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UWAGAI umywalki, baterie prysznicowe — —
Wymiary podane w (cm) Klub studencki Technologia
Przewidzie¢ uziemienie dla mebli i urzqdzen Uniwersytet Muzyczny Faza:
PA — wyrdéwnanie potencjatow — listwa uziemiajqca im. Fryderyka Chopinu P.T.
H—wysokos¢ przytqezy (cm) liczona od gérnej krawedzi
gotowe] posadzki Adres: Skala:
_1 8 KOMUNIKACJA 02 _1 9 KOMUNIKACJA 03 Przewidzie¢ otwdr montazowy do wprowadzenia urzqdzen Warszawa, ul. Okdlnik 2 1:50
50 m2 GRES 19.9 m2lcrES grzewidziec gni‘czda do celéw- porzqdkowych : Trose: Data:
rzytqcza mediéw traktowa¢ jako wytyczne dla branz projektowych Wvtvezne instalacvine dla branz proiektowych 21.05.2014r
Przewidzie¢ wzmocnienia scienne dla mebli i urzqdzen wiszqcych Yy Y) proj y T )
Wszystkie odptywy kanalizacyjne do urzqdzen technologicznych Projektowala: . Rzut:
powinny by¢ zasyfonowane mgr inz. Paulina Brzezifiska Przyziemia
Przewidzie¢ wentylacje mechanicznq dla pomieszczen magazynowych Opracowal: Nr 1y
(przeznaczonych na urzqdzenia chtodnicze) z bezwzglednym mgr inz. Pawet Pisarski 1/2
zabezpieczeniem utrzymania temperatury w pomieszczeniu
na stalym poziomie nie przekraczajgcym (max) 320C PROJEKT JEST WEASNOSCIA FIRMY TANAKE | CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
oraz wilgotnosci na poziomie 60%




