Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia 

System do rejestracji i rekonstrukcji nagrań do studia S1

	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Kategoria
	Ilość szt./kpl.

	1.
	Komputer stacjonarny do systemu edycji dźwięku


	Komputer oparty na procesorze o wydajności minimum 9487 punktów w teście CPUMark i 14426 punktów w teście Geekbench 3 64-bit, wyposażony w minimum 16 GB RAM taktowanej z częstotliwością min. 1866 MHz  oraz dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256GB podłączony bezpośrednio do wewnętrznej magistrali PCIe oraz dwa procesory graficzne. Komputer musi umożliwiać instalację najbardziej popularnych systemów operacyjnych (Mac OS X 10.8, Windows 7 i Linux). Komputer musi posiadać wbudowany port min. 6 portów Thunderbolt 2, min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty Gigabit Ethernet, port HDMI oraz wbudowany zasilacz sieciowy.

System operacyjny preinstalowany na komputerze musi umożliwiać odczyt i zapis dysków w formacie HFS+, obecnie posiadanych przez Zamawiającego, bez potrzeby stosowania dodatkowego oprogramowania konwertującego.

Klawiatura musi był połączona za pomocą USB, klawiatura musi posiadać wbudowany hub USB. Mysz musi zawierać manipulator dotykowy umożliwiający kontrolowanie położenia zawartości okien systemu operacyjnego i oprogramowania zarówno w pionie jak i poziomie. Komputer musi być doposażony w dodatkowe konwertery Thunderbolt-Firewire, aktywny konwerter miniDisplayPort - HDMI, hub USB w standardzie 3.0 min. 4 porty oraz rozdzielacz sygnału HDMI, obsługujący minimalnie rozdzielczość 1920x1200, posiadający min. 2 wyjścia HDMI, z kablem wejściowym HDMI 1.4 o długości 1.8m.
Komputer o parametrach nie gorszych niż Apple MacPro Xeon E5 3.7GHz, 16 GB RAM, dysk 256 GB SSD z klawiaturą USB Apple i myszą Apple Mighty Mouse oraz konwerterami Apple Thunderbolt to Firewire, aktywnym konwerterem miniDisplayPort do HDMI, hubem USB 3.0 4-portowym oraz splitterem HDMI z kablem wejściowym HDMI 1.4 o długości 1.8m.
Wymagana rozszerzona opieka gwarancyjna producenta na 3 lata z dostępem do systemu wsparcia technicznego przez telefon producenta komputera.
	Sprzęt komputerowy
	1

	2.
	Monitor min. 27” max. 30” z matrycą IPS i wejściami HDMI, VGA oraz DVI lub drugie HDMI
	Monitor o przekątnej ekranu min. 27” max. 30”, o rozdzielczości 1920x1080, wyposażony w matrycę opartą o technologię IPS oraz wejścia sygnałów w formatach HDMI, VGA oraz DVI (dopuszczalne jest drugie wejście HDMI zamiast DVI). 
Monitor komputerowy o parametrach nie gorszych niż 

LG Monitor LCD 27EA33V-B.
	Sprzęt komputerowy
	1

	3.
	System do nagrań i edycji dźwięku Pro Tools HD Native Thunderbolt + interfejs MADI, z licencją na Pro Tools HD 10/11 
	System do rejestracji, montażu i edycji nagrań dźwięku, zapewniający możliwość odtwarzania jednocześnie minimum 256 śladów, obsługujący do 64 kanałów wejść/wyjść audio. Musi umożliwiać zapis i edycję dźwięku w formatach WAV i AIFF 16, 24 bity w zapisie stałoprzecinkowym oraz 32 bity w zapisie zmiennoprzecinkowym oraz automatyczną kompensację opóźnień pluginów do 16383 próbek. System musi umożliwiać wymianę plików sesji z innymi posiadanymi przez Zamawiającego systemami, w formacie Pro Tools 10, bez konieczności dokonywania konwersji. System musi umożliwiać korzystanie z pluginów w formatach RTAS i AAX oraz posiadać możliwość sterowania przez konsolety sterujące przez port Ethernet w standardzie protokołu C24/Icon oraz EuCon. Klucz licencyjny do oprogramowania musi znajdować się w zestawie i umożliwić dołączenie tej licencji do istniejącego konta iLok Zamawiającego.

Interfejs audio z portami elektrycznymi oraz optycznymi MADI, obsługujący 64 kanały poprzez protokół MADI i umożliwiający konwersję częstotliwości próbkowania sygnału cyfrowego Interfejs musi umożliwiać bezpośrednie połączenie do systemu nagrań i edycji dźwięku, bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń i musi być prawidłowo rozpoznawany i konfigurowany z poziomu oprogramowania do edycji dźwięku. 
Zestaw systemu i interfejsu o parametrach i możliwościach nie gorszych niż zestaw Avid Pro Tools HD Native Thunderbolt + MADI IO
	System do rejestracji i restauracji dźwięku


	1

	4.
	Interfejs HD OMNI 
	Interfejs audio umożliwiający odtworzenie 8 kanałów analogowego dźwięku z częstotliwością próbkowania do 192kHz i rozdzielczością 24 bity oraz 8 kanałów dźwiękowych w standardzie AES/EBU. Interfejs musi umożliwiać podłączenie min. 2 sygnałów mikrofonowych, wraz z podłączeniem zasilania typu Phantom na wejścia mikrofonowe oraz dodatkowo 2 sygnałów analogowych o poziomie liniowym. Sygnały po przedwzmacniaczach mikrofonowych muszą umożliwiać obróbkę za pomocą zewnętrznych analogowych urządzeń przekształcających poprzez gniazda Insert. Interfejs musi posiadać wbudowany kontroler głośności odsłuchu, regulowany za pomocą gałki z panelu frontowego oraz wyposażony w możliwość całkowitego wyciszenia sygnału i odtworzenia na wbudowanym wyjściu słuchawkowym. Interfejs musi umożliwiać bezpośrednie połączenie do systemu nagrań i edycji dźwięku, bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń i musi być prawidłowo rozpoznawany i konfigurowany z poziomu oprogramowania do edycji dźwięku; interfejs o parametrach i możliwościach nie gorszych niż Avid HD OMNI
	System do rejestracji i restauracji dźwięku
	1

	5.
	Telewizor 48” LCD z wejściami HDMI i kablami HDMI 10m w standardzie 1.4 – 2 szt.
	Telewizor LCD LED o wielkości przekątnej ekranu min. 48”, pracujący na rozdzielczości min. Full HD (1920x1080) wyposażony w min. 2 wejścia cyfrowe HDMI oraz kable HDMI 10m. w standardzie 1.4 – 2 szt.
	Sprzęt multimedialny (komputerowy)
	2

	6.
	Pluginy Waves Diamond Native
	Zestaw dodatkowych pluginów do systemu audio, umożliwiających: korekcję parametryczną i graficzną do 10 punktów, w tym również emulujących klasyczne korektory analogowe, kompresję za pomocą algorytmów naśladujących analogowe klasyczne urządzenia audio, wielopasmową kompresję dźwięku, usuwanie szumów, przydźwięków sieciowych oraz trzasków, jednopasmowe i wielopasmowe limitowanie poziomu dźwięku z użyciem algorytmu typu „brickwall limiter”, dithering 12, 16, 18, 20  i 24 bitowego wykorzystując noise shaping do poprawiania jakości rekwantyzacji, pomiar poziomu dźwięku zgodnie z normą ITU BS-1770 oraz EBU R-128, tworzenie efektów pogłosowych sztucznych oraz bazujących na zapisanych odpowiedziach impulsowych, korekcję i kompresję dźwięku nie powodującą zniekształceń fazowych (liniowo-fazowe), korekcję wysokości dźwięku, edycję transjentów dźwięku. Zestaw musi umożliwiać współpracę z platformami edycji dźwięku za pomocą wtyczek w formacie RTAS, AAX 64 bit, VST i AudioUnits. Zestaw pluginów o możliwościach i kompletacji nie gorszej niż Waves Diamond Native.
	Oprogramowanie do systemu do rejestracji i restauracji dźwięku


	1

	7.
	AudioEase Altiverb XL
	Plugin umożliwiający emulację efektów pogłosowych na bazie odpowiedzi impulsowych pomieszczeń oraz edycję jego parametrów i wywoływanie za pomocą przygotowanych wcześniej ustawień. Musi zawierać bibliotekę znanych sal koncertowych na świecie (m. in. Amsterdam Concertgebouw, Cathedral Notre Dame, Filmorchester Studio 1 – Berlin, Cathedral Saint-Etienne – Caen, LA Philharmonic - Disney Hall, Berliner Philharmonie - Main Hall, Sydney Opera House - Concert Hall I innych), efektów emulujących znane urządzenia pogłosowe (m. in. L224 XL, EMT, L480 I innych) oraz efektów specjalnych (np. emulację głośników, tub, urządzeń do komunikacji, pogłosów sprężynowych itp.).  Plugin musi umożliwiać nagranie własnej próbki odpowiedzi pomieszczenia w celu późniejszego umieszczenia w bibliotece ustawień i wykorzystania do tworzenia efektów pogłosowych. Musi umożliwiać obróbkę wielokanałowego dźwięku do standardu 5.1 włącznie i występować w formatach AAX Native, RTAS, VST, AU, MAS.

Plugin o możliwościach nie gorszych niż AudioEase Altiverb XL
	Oprogramowanie do systemu do rejestracji i restauracji dźwięku


	1

	8.
	iZotope RX3 Advanced
	Zestaw pluginów umożliwiający restaurację nagrań oraz usuwanie artefaktów dźwiękowych – szumu, trzasków, przydźwięków. Musi umożliwiać wyświetlanie zawartości nagrania w postaci spektrogramu (wykresu częstotliwościowego), zawierać algorytmy do usuwania szumów, pogłosu, rozkładu dźwięku na poszczególne składniki, usuwania przesterowań, trzasków, serii trzasków, impulsów cyfrowych, przydźwięku sieciowego. Musi zawierać plugin do precyzyjnego pomiaru poziomu i głośności wielokanałowego dźwięku oraz wizualizacji zależności między kanałami. Musi wykorzystywać algorytmy naprawy pasmowej – przez zaznaczenie fragmentu do naprawy na wykresie widmowym.

Zestaw pluginów o możliwościach i kompletacji nie gorszej niż iZotope RX3 Advanced z iZotope Insight
	Oprogramowanie do systemu do rejestracji i restauracji dźwięku


	1

	9.
	GRM Tools Complete (EDU)
	Zestaw pluginów umożliwiający filtrowanie pasmowe, grzebieniowe, tworzenie opóźnień, tworzenie efektu Dopplera, zmianę wysokości dźwięku, wykorzystywanie fragmentu dźwięku jako materiału do pętli z różnymi wysokościami, przemiatanie fragmentów dźwięku w celu stworzenia sztucznego efektu pogłosowego, dodawanie efektów wibracji, korekcję dźwięku, skalowanie częstotliwości, dowolne przesuwanie składników częstotliwościowych, modyfikację widma dźwięku przez zatrzymywanie zmian częstotliwości lub amplitudy dźwięku, przekształcanie dźwięku bazujące na spróbkowanych jego składnikach; zestaw pluginów o możliwościach i kompletacji  nie gorszej niż GRM Tools Complete.
	Oprogramowanie do systemu do rejestracji i restauracji dźwięku


	1

	10.
	Dysk zewnętrzny 3TB Lacie d2 Thunderbolt/USB3
	Zewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 3 TB, prędkości obrotowej 7200rpm, wyposażony w interfejsy Thunderbolt oraz USB3 oraz niezbędne do nich okablowanie.

Dysk o parametrach nie gorszych niż Lacie d2 Thunderbolt 3.5'' 3TB
	Sprzęt komputerowy
	1


Wymagana gwarancja na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okólnik 2 w Warszawie w pomieszczeniu/miejscu wskazanym przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Licencje oprogramowania dostarczane w postaci elektronicznej (kody lub karty rejestracyjne) muszą być przekazane Zamawiającemu w postaci niezaktywowanej.  
