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SPIS ZAWARTOSCI
Zataczniki formalno — prawne

- oswiadczenie projektanta,

- oSwiadczenie sprawdzajgcego,

- kopia uprawnien projektanta,

- kopia uprawnien sprawdzajgcego,

- kopia zaswiadczenia przynaleznosci projektanta do izby inzynieréw budownictwa,

- kopia zaswiadczenia przynaleznosci sprawdzajgcego do izby inzynierow budownictwa,

- warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej.

Opis techniczny.

Rysunki:

Schemat zasilania — Tablica TGama i TG rys. nr S-1
Schemat zasilania — tablica TK1 rys. nr S-2
Schemat zasilania — tablica TK2 rys. nr S-3
Schemat zasilania — tablica T1 rys. nr S-4
Plan instalacji sitowych — rzut niskiego parteru rys. nr R-1
Plan instalacji oswietlenia — rzut niskiego parteru rys. nr R-2
Plan instalacji sitowych — rzut parteru rys. nr R-3

Plan instalacji oswietlenia — rzut parteru rys. nr R-4



Joézefostaw, marzec 2013 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 p0z.1118, z pézniejszymi zmianami,

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy pomieszcze n sali Klubu
Studenckiego ,GAMA” wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ul.Okolnik 2 dz.nr ewid. 94, zostat
wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jan Szerling



Joézefostaw, marzec 2013 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 p0z.1118, z pézniejszymi zmianami,

Oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy pomieszcze n sali Klubu
Studenckiego ,GAMA” wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ul.Okolnik 2 dz.nr ewid. 94, zostat
wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr in z. Dariusz Hernik



URZAD WOJEWODDZIKI Kielce,dnia. dd .Jutego.....197.57.
WorE R LCAGH
Wydziaz Gospodarki Przestrzenne]
i Ochrony Srodowiska

Nr.ewid.uprawn. JAZLRE T8 coovss

P HAWVNTIERNTA  “BUD0 FhARK

la podstawie art.18, art.l19 ust.l pkt.l art.20 ust.l
ustawy z dnia 31l-go styczaia 1961 roku,-prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7,poz.46/oraz § 29 i §.14.ustel. .REbe.2.......TOZPOTZEdZENIA
Przewodnic'zqcego_!_{omitem Budownictwa Urbanistyki i Architek =
tury z dnia 10 wrzesénia 1962 r.w sprawie kwalifikecji fachowych
osdéb wykonujacych funkecje techniczne w budownictwie powszechnym

/Dz.U. Nr 53, poz.266~ z péiniejszyni zmianami/ oraz § 21 ust.2
z upowaznienia Ministra Gospod.Teren.i Ochr.Srod.
Ob.....mmmG.Jm.....‘.'...._._._...-.............I‘..“I....

technik elekt

d!l.ll.....l.l.lll.l.::..llt.llolc.ll'..Ol...l.l“..ol.......l‘l.ll

uIDdZQny dnia-o]‘gtmal .]cgjgnrhﬂﬁs-'qg@!'g...................-.

QT REY- M U=T E
w specjalnodei.instalacii. i, wzadzed . e1ek Iy cznys, cveana.

uprewnienia budowlane do : kierowania robotami budowlanymi

w zakresie budowy instalacji i urzsdzer elektrycznych

w obiektach budowlanvch z wyjatkiem budowy skomplikowanych
instalacji i urzadzed elektrycznych oraz sporzadzanie
projektéw instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiektach
budowlanych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed
elektryeznych.




MAZOWIECKA
DHAEGOWA
B T 8 a
r-[ INRYRIERG W
BUDOWRICTWA

sygn. zhi. MAZTI31-T132/1 61/04/E Warszawa, dnia. 25.06.2004 r.

DECYZJA -
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2. Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izhy Intynierdw
Budovwmictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowe] Komisfi Kwalifikacyjnej Mazowieckisj Okregowej
Leby Inzyniertw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajgcy (*a&;?"
1/ mgr int. Ryseard Chaciaski i i

L mgr int. Krrysztof Latoszek
3/ mgr in%. Leszek Ganowicz

Mazowieckicj Ol:rrgxm'q Izby

LSS EA A SRR




S MAZOWIESKA
L OKREGOWA

- g e i W
| YRR
E BLIDOANICTIVA
Warszawa, T8 lisfopada 2012
Zaswiadczenie

Parn JAN STERLING

raisjece zamisszikanta:
JASTREECEIA 5 m E5
-0 RADOK

|est exlonkeem Mazownckia] Okregows| 2by InZyniardw Budowrichwa
& numerze awidencyinym; MAZIET 1401

i pogiada wymagane vbeEpeczene od adpowisdBianmoscl cywiine).
Minigjsze ratwiaderanie st wakne

o dri|: 7 slyezna 2013 . dodnia; 37 grodmia 2013

WARTLUANT D8 TRCRECCid, KETAB,
I G RSN,
o ?_.;" mabh; ot
i e
- o I_ll" E oterwrehid

#

TERTEOL O e DB B ET w 1TE)

=

HiP ER5-E2 S50 D T eormedd el JEO0FECS TE, 2EER0 1100 Raor 00 BE 00 Dl Bkt st D00 BN 010, B BES 0 50
Hixrning Risnifiac s e T05H) 5 01

Blern wl 1 S MO8 OF- 134 Warsrawns, fell 27 850 T4 A& 27880 35 8T, F2BAEIGED s B2 BES 35 45, weve ok i gl e rrsll SpeodBeisd o o o



W POLSKA
7NN
| 1 oz B A
": | “-1. S
Fq S| wzYHIEROW
- ﬁf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
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Pan DARIUSZ HERMIK o numerze ewidencyjmym RMAZ/15,/1295/04

adres zamieszkania ul. OPOLSKA 25, 26-808 RADOM

jest crionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2012-05-01 do 2013-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wazZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-08 roku przez

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczagoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indyméerdw Budownicbwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustewy £ drex 15 wrresnia 2004 r. o podpisie elektroniconym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dene w postac
elekbroniczne] opatrrone berpiecEnym podpesem & lektnonicmy T werytitowanym proy pomocy wadnegn knsiifikoweansge certyfilshs =5
rovinowaine pod wIgiedem skuthie prawTych dokumentom JpStrzonym pocpisam winsnorscmT. |
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stromic Polskie] lzby InFynitniw Budowrictwa www_Diib.onz ol b kontakhagc sie 7 burem weaschee] Okrezowej lzby Indynierdw
BuCcwmictwa,



Zatgeznik nr 1 do umowy o przylgczenie Warszawa dn. 06.03.2013r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

ul. Okélnik 2
00-368 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR IV
nr ND\WWW\0198812013

Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: uczelnia,
ul. OKOLNIK 2 , Warszawa.

1. Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 08.02.2013r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energig elektryczng o mocy:
przytgczeniowej przyiacza 1 500 kW
przy mocy zainstalowanej 500 kW
2. System ochrony od porazen: u Kienta zgodnie z obowigzujgca normg PN-IEC-60364-4-41/2000.
3. Moc przyigczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

4. Podajemy dane techniczne parametrow sieci:

4.1. napiecie zasilania po stronie SN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. -15kV.

4.2. napigcie zasilania po stronie nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. - 0,4/0,23kV

4.3. napiecie zasilania Kiienta 0,4/0,23kV

4 4. wspotczynnik mocy cos fi = 0,93

4,5. ochrona od porazen w sieciach 15kV - uziemienie

4.8. ochrona od porazen w sieci odbiorczej nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. - uklad TN-C

4.7. prad zwarcia na szynach 15 kV w projektowanych stacjach transformatorowych przyjac 9,7 kA
przy czasie wytaczenia 1s.

4.8. opornoé¢ uziemienia stacji nie powinna przekroczy¢ 0,7 Q przy pradzie zwarcia doziemnego
400A, przy czasie wylaczenia zwarcia 0,4 sek.

5. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie moziiwe po:

5.1. Wymianie (przebudowie) odcinkdw linii kablowej SN wykonanych kablem o przekroju 3x35mm° na
kierunku pomlgdzy stacjami transformatorowymi nr: 6677 — 6888 - 11111, na kabel
Al. 3x1x150mm /20kV.

5.2. Wybudowaniu na terenie posesji Klienta wolnostojgcej lub wbudowanej w obiekt kubaturowy na
poziomie parteru miejskiej staciji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej przy Scianie frontowej
budynku na poziomie terenu, majgcej zapewniong droge dojazdowa dla sprzetu ciezkiego do
transportu wyposazenia stacji, z trojpolowa rozdzielnica SN w izolacji SF-6 i transformatorem
o mocy min. 400kVA. W jednym z pdl liniowych SN nalezy zainstalowaé wskaZnik przeplywu
pradu zwarciowego.

5.2.Wyposazeniu rozdzielnicy nN miejskiej stacji transformatorowe] nastgpujaco: pole zasilajgce
w rozlacznik 1250A, analizator parametrow sieci, pola odplywowe wyposazy¢ w roztgczniki
bezpiecznikowe jednob'egunawo roztgczalne: 400A — dla kabli o przekroju 150mm?, 630A — dla
kabli o przekroju 240mm?’,

5.3.Wiaczeniu wybudowanej stacji transformatorowej w sie¢ SN dwoma odcinkami kabla Al
3x1x150mm*/20kV w linie kablowa SN o kierunkach: stacja transformatorowa nr 6677 — stacja
transformatorowa nr 11111, po zrealizowaniu pkt 5.1.

5.4 Zasileniu obiektu wlz—tarni nN-0,4kV: wiz1 (Ps; = 190 kW) - istniejacy ze stacji nr 6888,
wiz2 (Ps; = 310 kW) - wyprowadzony z rozdzielnicy nN projektowanej stacji.

Zastosowane materialy i urzadzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjag RWE Stoen

Operator Sp. z 0. 0. dostepng na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl

6. Miejsce przylgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa SN.

6.1.Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wtasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji
Klienta: zaciski pradowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV  na wyjsciu
przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.



7. Warunki dodatkowe

7.1.Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wlasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne
kolizie projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejacymi urzadzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzadzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usunigcia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
o0 przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elekiroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektern mozna prowadzi¢ po jej usunigciu.

7.2 Stacje wolnostojacg  zlokalizowaé blisko linii rozgraniczenia i drogi publicznej, w sposob
zapewniajacy dogodny dojazd dla samochodu ciezarowego i dzwigu oraz dostep dla stuzb
eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. w miejscu umozliwiajacym wyprowadzenie kabli
zasilajgeych.

W przypadku zastosowania przez Inwestora miejskiej staciji transformatorowej wbudowanej w obiekt

kubaturowy nalezy:

a) na etapie projektu budowlanego obiektu przewidzie¢ i zaprojektowaé wentylacie grawitacyjng
pomieszczen stacii;

b) dla budynkéw mieszkalnych w stacjach instalowa¢ transformatory o obnizonym poziomie
hatasu (niezbgdny operat akustyczny, koniecznoS¢ opracowania tego operatu wynika z
wyboru Inwestora co do lokalizacji stacji w zwigzku z tym koszty operatu ponosi Inwestor
budynku);

¢) wprowadzenie kabli do stacji realizowa¢ poprzez przepusty kablowe gazoszczelne zatapiane
w Scianie fundamentowej budynku w trakcie jej realizacji;

d) przewidzie¢ instalacje lampki wskaZnika przeplywu pradu zwarcia na elewaciji budynku.
Specyfikacja techniczna lokalizacji stacji transformatorowej dostepna jest na stronie internetowej
www.rwestoenoperator.pl
7.3.Lokalizacje stacji transformatorowej nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Inwestycjach

Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., ul. Rudzka 18 na etapie

opracowywania projektu budowlanego, po zawarciu i oplaceniu umowy o przytczenie.

7.3.1.W przypadku koniecznosci uzgodnienia lokalizacji stacji transformatorowej przed zawarciem i

oplaceniem umowy o przylgczenie, w celu uzyskania przez Klienta pozwolenia na budowe
obiekiu, nalezy zlozy¢ pismo o przygotowanie stosownego porozumienia w BOK-Dystrybucja
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Rudzka 18 | pigtro. Podstawa uzgodnienia lokalizacji
projektowanej, wbudowanej w obiekt kubaturowy stacji transformatorowej bedzie projekt
budowlany tej stacii.

7.4.Zabezpieczenia gtowne w rozdzielnicy nn. stacfi transformatorowej bezpiecznikami zwlocznymi
dostosowanymi do przekroju i obciazenia wiz.

7.5.Zabezpieczenia przed uktadami pomiarowymi przystosowane do plombowania (wytaczniki
nadmiarowo pradowymi do 40 kW) nalezy uzgodnié na podstawie ziozonej dokumentaciji
wykonawczej w Inwestycjach Sieciowych SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. zo. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18. | pigtro p.101i 102.

7.7.W instalacji Klienta powinny by¢ instalowane ograniczniki przepieg.

7.8.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiomikéw powodujacych nadmieme odksztatcenie napiecia
(dopuszczalna zawartoS¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegOlowych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

8.Uklady pomiarowe

8.1.Uklady pomiarowe nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z JAytycznymi projektowania |
wykonywania rozliczeniowych ukiadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
(Wytyczne dostepne w Inwestycjach Sieciowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z
0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p. 1011 102).

8.2. Uktady pomiarowe nalezy lokalizowaé w instalacji elektrycznej Klienta, w migjscu dostepnym dia
stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

8.3. Rozliczeniowe uktady pomiarowe ich typ, ilo$¢ oraz sposéb podigczenia instalacji Klienta do sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. podlegaja na etapie projektowania uzgodnieniu w Inwestycjach
Siediowych SN i nN — Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.1011i 102,



9. Ustalenia dodatkowe

9.1.Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2.Przed przytaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na budowe
oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3.Nalezy dostarczy¢ do Biura Obshugi Kiienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro wczesniej uzgodniong dokumentacje budowlano -
wykonawczg przylaczanej instalacji z okre$leniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu
pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ushug dystrybucii i
Umowe sprzedazy energii elekirycznej (zawartq z wybranym przez siebie dostawca) oraz zglosi¢
do sprawdzenia wewngtrzng lini¢ zasilajgca.

9.4 Warunkiem przyigczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy
0 przytaczenie, okreslajacej obowigzki stron.

9.5.Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zrealizowania umowy
waznosé warunkéw przediuza sie do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta
(zamontowania ukiadu pomiarowego).

9.6. Przewidywany koszt realizacji przylaczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dziefi
wydania warunkow przytgczenia wynosi ok. 168250 zi.

9.7.Zmian niniejszych warunkéw przytgczenia mozna dokona¢ wylgcznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

Waldemar Wdjcik i .
o aordynator
Starszy Spegjalista ds. Wa@u kow Przyfaczeniowych

ds. Warunkow Przytgczeniowych l;.# L

Adres do korespondenciji
RWE STOEN Operator Sp. z 0. 0. 1 Gicik
ul. Wiodarzewska 68 el e //

ficiech Magdalinsks
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych
przebudowy pomieszczen sali klubu studenckiego ,GAMA” wraz z zapleczem
magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

przy ulicy Okolnik 2, dziatka nr ew.94.

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,
- wytyczne architektoniczno — budowlane,

- obowigzujace przepisy.

1.3. Zasilanie.

Zasilanie klub nalezy zrealizowa¢ z istniejgcej rozdzielni niskiego napiecia budynku
poprzez dobudowanie odejscia od szyn niskiego napiecia dla potrzeb zasilania klubu. W
celu dostarczenia do obiektu zatozonej mocy konieczna bedzie réwniez rozbudowa stacji

transformatorowej oraz zmiana jej zasilania (poza zakresem niniejszego opracowania).

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- schemat tablicy wytgcznika gtdwnego Tgama oraz tablicy gtdwnej klubu TG,
- schemat tablic technologii kuchni TK1 i TK2,
- schemat tablicy ogolnej T1,
- obwody technologiczne kuchni i wentylaciji,
- obwody gniazd 230V przeznaczenia ogolnego,
- polgczenia wyrbwnawcze,
- obwody oswietlenia,
- ochrone od porazen,

- ochrone przepieciowa.

1.5. Tablice elektryczne odbiorcze.

Z tablic elektrycznych odbiorczych zasilone sg obwody konieczne ze wzgledu na
funkcjonowanie obiektu.

Miejsca zainstalowania tablic pokazano na planach instalacji elektrycznych.



Typy, przekroje przewodow, rodzaj aparatury i rodzaje rozdzielnic podano na schematach
zasilania. Producenta aparatury i rozdzielnic nalezy uzgodni¢ na budowie w porozumieniu
z inwestorem, gtobwnym wykonawcg oraz projektantem. Kazda (rozdzielnica) rozdzielnia
gtéwna powinna zawiera¢ doktadny opis zabezpieczen zlokalizowany na drzwiach od ich

wewnetrznej strony. Tablice nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym typu TN-S.

1.6. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wewnetrzng linie zasilajacg nalezy uktadaé¢ w korycie kablowym w korytarzu ponad
sufitem podwieszanym.

Pozostate obwody w zaleznosci od mozliwosci i ustalen na placu budowy nalezy uktadac
pod tynkiem lub na korytach kablowych.

taczniki oswietleniowe mocowaé na wysokosci 1,4m nad posadzkg w miejscach
wskazanych na rzutach. Gniazda mocowa¢ na wysokosci 0,3m w miejscach wskazanych
na rzutach.

W kuchni nalezy wykonac¢ lokalng szyne wyréwnawcza, do ktérej nalezy podigczyc
urzadzenia posiadajgce metalowe obudowy jak rowniez inne elementy (np. stoly)
wykonane z metalu.

Typy, przekroje przewodow podano na schematach zasilania.

1.7. Ochrona od pora zen.

Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania i potgczenia wyrownawcze.
Uktad sieci: TN — S. W obwodach zastosowano bloki zawierajgce wytgcznik roznicowo —
pradowy o czutosci 30 mA. W celu ochrony przepieciowej zastosowano ochronniki

przepieciowe.
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