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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w istniejagcym budynku klubu ,Gama” zlokalizowanym w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow instalacji centralnego ogrzewania,

* montaz armatury instalacji centralnego ogrzewania,

* montaz urzgdzen grzewczych,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej (czynnika grzejnego) miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczen,

Instalacja ciepta technologicznego wodnego - instalacja stuzgca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej (czynnika grzejnego) miedzy nagrzewnicami central wentylacyjnych
znajdujgcych sie na dachu budynku, w celu ogrzania powietrza nawiewanego do
pomieszczen budynku,

Cisnienie robocze instalacji, pr o, - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.
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Kotlownia - zespot urzadzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliwa wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym
pomieszczeniu budynku), lub wydzielonej jego czesci. W skiad zespotu wchodzg takze
urzgdzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania i wytarzania czynnika
grzejnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe  — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgc zmiany objetosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego,

Pompa - urzadzenie stuzgce do wytworzenia réznicy cisnien miedzy strong ssawng, a
ttoczng umozliwiajgcej transport czynnika roboczego (czynnika grzejnego),

Nagrzewnica - element urzgdzenia ciepta technologicznego, w ktérym czynnikiem
grzejnym jest woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposéb
zorganizowany przeptywajgcemu powietrzu w centrali wentylacyjnej,

Grzejnik - element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym
jest woda lub para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposéb zorganizowany
ogrzewanemu pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie
przez promieniowanie i konwekcje swobodna,

Termostatyczny zawoér grzejnikowy - automatyczny regulator temperatury w
pomieszczeniu. Sktada sie z dwdch podstawowych zespotow:

a) Zespotu sterujgcego (gtowicy termostatycznej) zawierajgcego miedzy
innymi nastepujgce podstawowe elementy: czujnik, element wykonawczy,
zadajnik,

b) Zespotu wykonawczego (zaworu grzejnikowego) zawierajgcego miedzy
innymi element nastawczy (grzybek wspotpracujacy z gniazdem zaworu)
zapewniajgcy automatyczng biezgcg (eksploatacyjng) regulacje
hydrauliczng pracy grzejnika.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania w/w robot muszg posiadaé aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Elementami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sg :
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2.1.

2.2.

2.3.

PRZEWODY.

» Przewody instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikbw wykonac z rur np. typ
wielowarstwowych uniwersalnych w kolorze biatym PE-Xc/AL/PE-HD firmy KAN-
therm. Z systemem ztgczek zaciskowych VESTOL, uzupetnionym systemem ztgczek
zaprasowywanych WL,

» Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

GRZEJNIKI.

» Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem od
dotu np. typ CV firmy PURMO, wymiary wedtug czesci rysunkowej projektu c.o. W
tazienkach zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe np. typ SAN firmy PURMO.
Mozna uzy¢ grzejnikbw innego producenta spetniajgcego parametry i standard
techniczny.

* Grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.
Lokalizowane gtownie przy $cianach zewnetrznych pod oknami. Lokalizacja
grzejnikéw tazienkowych wedlug czesci rysunkowej projektu centralnego
ogrzewania.

ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

* Przy grzejnikach zasilanych od dotu projektuje sie wkladke zaworowg oraz
armature przytaczeniowg od dotu np. typ Multiblock firmy Danfoss,

* Przy grzejnikach tazienkowych na zasileniu projektuje sie zawory regulacyjne np.
typ RA-N UK firmy Danfoss,

* Instalacje centralnego ogrzewania nalezy odpowietrza¢é za pomocag
automatycznych odpowietrznikdw przy grzejnikach i najwyzszych jej punktach np.
firmy OVENTROP.

* Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywaé sie bedzie za pomocag
regulatoréw réznicy cisnien zamontowanych na powrocie instalacji np. typ ASV-P
firmy Danfoss , oraz zaworéw réwnowazacych np. typ AV-M firmy Danfoss
zamontowanych na zasileniu,

* Armatura odcinajgcg stanowi¢ bedg zawory kulowe i kotnierzowe montowane
przy rozdzielaczach w pomieszczeniu kottowni

* W najnizszych punktach instalacji centralnego ogrzewania zamontowac
odwodnienia, a w najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania
zamontowaé zawory odpowietrzajgce typ zaworu jak punkt wyzej,
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+ Srednice i nastawy zaworéw wedtug projektu instalacji centralnego ogrzewania.

2.4. [ZOLACJA TERMICZNA.
 Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta
technologicznego nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z pianki polietylenowej typ
np. Thermaflex, Climaflex. ZastosowacC izolacje w wersji niepalnej, nie
rozprzestrzeniajgcej ognia wg PN-B-02873:1996.,
» Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1.

4.2.

RURY.

« Rury rury instalacji centralnego ogrzewania: rury wielowarstwowe PERT/AL./PE-
RT oraz PE/Xc/AL/PE-HD w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.
Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny bys sktadowane
oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe najsztywniejsze powinny sie znajdowa¢ na
spodzie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unikac¢ ich zanieczyszczenia,

» Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

GRZEJNIKI.

» Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikdbw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

» Grzejniki nalezy magazynowac¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach i
chroni¢ je przed kontaktem ze srodkami zrgcymi. Powinno sie je skiadowaé na
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4.3.

4.4,

paletach. Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Grzejniki
opakowane sg fabrycznie w folie termokurczliwg. Naroza grzejnikéw sg
zabezpieczone ostonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory
przytgczeniowe grzejnikow zaslepione sg plastikowymi korkami technologicznymi,
ktore po zamontowaniu grzejnikOdw nalezy zastgpic¢ korkami stalowymi i
odpowietrznikiem. Grzejnikdw nie wolno magazynowac na otwartej przestrzeni,
nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka,

ARMATURA.

» Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

[ZOLACJA TERMICZNA.

* Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

 Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.

MONTAZ RUROCIAGOW.

* Rury np. typ PE-RT/AL./PE-RT firmy KAN-therm igczy¢ za pomocg zigczek
zaciskowych,

* Rura np. typ PE-Xc/AL//IPE-HD firmy KAN-therm tgczy¢ za pomocg zigczek
zaciskowych,

* Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np.
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prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywag,

» Kolejnosé wykonywani a robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.

* Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych wzdtluzne przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od zewnetrznej srednicy rury
przewodowej 0 CO najmniej 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowg i 1cm przy
przejsciu przez strop. Dlugos¢ tulei powinna byé diuzsza niz grubo$¢ przegrody
pionowej o okoto 5cm z kazdej strony a przy przejsciu przez strop powinna
wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
gatgzkach grzejnikowych, ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg
ochronng. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych,

* Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

* Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania), nalezy prowadzi¢ tak, aby
maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1lcm na kondygnacje. Oba
przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ zachowujgc statg odlegto$¢ pomiedzy
osiami przewodow wynoszgcg 8cm. (x0,5cm) przy Srednicy pionu do 40mm.
Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony,
powrotny za$ z lewej (dla patrzgcego na sciane). Obejscie pionow gatgzkami
grzejnikowymi dla pionéw dwururowych wykona¢ od strony pomieszczenia,

* Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 2,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm; 2,9 m dla rur o

Strona 8



Srednicy 25mm; 3,4 m dla rur o $rednicy 32mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

* Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody instalacyjne nalezy oczysci¢
recznie lub mechanicznie do I1° czystosci i zabezpieczyé przed korozjg przez
malowanie farbg antykorozyjng miniowa,

* Przewody po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.2. MONTAZ GRZEJNIKOW.

» Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki powinny by¢ mocowane do sciany nie nizej
niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,10 m od lica $ciany wykonczone,.

» Kolejnosé wykonywani a robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytgczeniowymi,

* Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢é zapakowany. Jezeli
opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych,

* Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej,

* Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na
wszystkich wspornikach.

5.3. PODPORY.

» Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw
I wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalaciji,

» Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu
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5.4. TULEJE OCHRONNE.

* Przy przejsciu rurg przez przegrode budowlang ( np. przewodem poziomym
przez sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne,

* W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

* Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop,

* Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5

cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki,

* Przestrzeh miedzy rurg przewodu ,a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Sciskajacych,

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposob, zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.5. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU

 Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usunac¢ z
niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia

e Armatura po sprawdzeniu poprawnosci dziatania powinna by¢ instalowana tak,
aby byta dostepna do obstugi i konserwacji

* Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac
za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

* Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem  gwintow
materialem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia,

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
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potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu. Kierunek przeptywu wody w instalacji powinien
by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawory na pionach i
gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli,

« Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, montowanych w
najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac zawor kulowy,

* Nastawy armatury instalacyjnej, regulatoréw cisnienia, nastawy montazowe
zaworow grzejnikowych powinny byé przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

* Armature i urzgdzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami
przyjetymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze,.

5.8.BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

 Instalacja centralnego ogrzewania przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana prébie szczelnosci,

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg
probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwilocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wedtug propozycji
COBRTI-INSTAL,

 Instalacje centralnego ogrzewania nalezy doktadnie odpowietrzyc,

» Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

 Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C,

* Probe cisnieniowg instalacji wodnej centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kazdy producent powinien
podac parametry proby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej do niego zwrdci¢ sie o
informacje na ten temat. Mozna takze wykona¢ probe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji". Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym
jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegoinych elementéw systemu. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ termicznych i cisnieniowych odksztatcen przewoddéw proby
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dzielimy na wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w
odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne.
Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30
minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza
powinna sie odby¢ zaraz po probie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien byé
wiekszy niz 0,2 bara,

* Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odigczy¢ od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie
wzbiorcze.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

o Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.9. WYKONANIE [ZOLACJI OCHRONNEJ.

* Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

» Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku objetym opracowaniem.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg, nalezy przy tym szczegolnie
uwzglednic¢:

- rodzaje, wymiary grzejnikow;

- typy, wielkosci i rozmieszczenie zaworow termostatycznych, regulacyjnych i
odcinajgcych oraz zwrotnych,

- rodzaje, wielkosci rur w instalacji technologicznej w kottowni oraz w instalacji
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centralnego ogrzewania,

b) zgodnosci zastosowanych materiatow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi
normami,

c) jakosci wykonania rob6t montazowych oraz elementéw prefabrykowanych ze
szczegollnym uwzglednieniem:

- jakosci wykonania potgczen rur np. typ PE-RT/AL./PE-RT oraz PE-Xc/Al.//PE-HD
firmy KAN-therm, tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych,

- jakosci wykonania potgczen gwintowanych dla rur stalowych bez szwu oraz ze
szwem ciepta technologicznego,

- jakosci wykonania zamocowan grzejnikdw centralnego ogrzewania,
d) szczelnosci przewododw instalacji centralnego ogrzewania oraz ich potgczen,
e) skutecznosci dziatania instalacji ochronnych.

e Montaz instalacji centralnego ogrzewania powinien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, z uwzglednieniem zmian naniesionych w projekcie w trakcie budowy,

» Materialy i wyroby gotowe uzyte przy budowie powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom,

» Jakos¢ wykonania robot montazowych i elementéw prefabrykowanych powinna
odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom technicznym wykonania,

* Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz ich potgczenia miedzy sobg i z
innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnosgé,

 Nadzér nad wszystkimi robotami zwigzanymi z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania powinny sprawowac osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

» Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta,

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostalo spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonaé
szczegolnie wtedy, gdy dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory te nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
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- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych. Z odbiorow miedzy
operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc
rob6t i elementow do prawidlowego montazu. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzy
operacyjnego.

Odbiory czesciowe instalacji ogrzewczej powinny by¢ przeprowadzone dla takich
elementow, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczg one np.
nastepujgcych robot:

- przewodow uktadanych w zamurowanych bruzdach,
- przewodow uktadanych w warstwach budowlanych podiogi,

- uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego,

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do Dziennika
Budowy,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze,

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
dotgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzy operacyjnego.

Odbioru technicznego koncowego mozna dokona¢ po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem
izolacji termicznej,
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- wyptukaniu i napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu

- dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

- zakonczeniu uruchamiania instalacji obejmujgcego w szczegolnosci regulacje
montazowg oraz badanie ba gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodio ciepta
zasilajgce instalacje zapewnialo uzyskanie zalozonych parametréw czynnika
grzejnego (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

- zakonczenie rob6t budowlano-konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych,
majgcych wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje,

- spetnienie wymagan dotyczacych izolacji cieplnej przewodow,
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

- protokot przeprowadzenia skutecznoéci dziatania instalacji ochronnych.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek, aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyny takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru
korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku gotowosci instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy dodatkowo stwierdzi¢, czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem
wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT.
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Jednostkg obmiarowg przewodow instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego jest 1 metr (m) przewodu, dla kazdej $rednicy. Dlugos¢ przewodu nalezy
mierzy¢ wzdtuz jego osi. Do ogoélnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury
laczonej na gwint i fgcznikdw. Takze jednostkg obmiarowg izolacji jest 1 metr (m).

Jednostkg obmiarowg grzejnikbw piytowych, zaworéw termostatycznych,
odcinajgcych, regulacyjnych oraz zwrotnych jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego elementu
dla kazdego typu, srednicy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptatnos¢ za metr biezgcy przewodow nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych robot na podstawie pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

b) oznakowanie robdt,

c) transport materiatdw niezbednych do wykonania robot,

d) montaz grzejnikbw  piytowych, zaworow termostatycznych, odcinajgcych,
regulacyjnych oraz zwrotnych,

e) préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
f) zakonczenie robot montazowych i wykonczeniowych w zakresie wykonywanej
instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-B-10400:1964 - ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

- PN-91/B-02420 ,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania
i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”. [5] PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory
grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.
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- PN-86/E-05003/01: ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne”.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami) (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Katalogi techniczne producentow z wymaganiami i zaleceniami stosowania
urzagdzen i pozostatych elementow instalacji centralnego ogrzewania, wodociggowe;j
i kanalizacyjnej wykorzystanych przy projektowanym remoncie.

- Pluciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003 r.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
systemu firmy KAN-them.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru urzgdzen kottowni centralnego
ogrzewania.
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