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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z przebudową pomieszczeń Klubu studenckiego GAMA Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 

  45261000-4 
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty. 

  45262500-6 Roboty murarskie. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z 
ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy 
użyciu zapraw budowlanych, 
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w 
poziomych spoinach wspornych, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 
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1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
wykonaniem ścian z cegły pełnej 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.3.   

Cegła ceramiczna pełna 

Cegła pełna ceramiczna powinna spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 
 
Bloczki silikatowe klasy 15 

Przeznaczenie 
Do wykonywania wewnętrznych ścian nośnych lub działowych i wydzielania szachtów. W 
przypadku obudowy szachtów stosować elementy pełne, do ścian nośnych – pełne lub drążone, do 
ścian działowych – drążone, chyba, że w projekcie przedstawiono inne wytyczne z uwagi na 
wymagania wytrzymałościowe lub akustyczne. 
 
Nadproża prefabrykowane do bloczków silikatowych i b  
Możliwe jest wykorzystanie prefabrykowanych żelbetowych nadproży np. typu L-19 o wysokości 
19 cm i szerokości „stopki” 9 cm, lub innego typu, o długościach dobranych do szerokości otworu, 
zestawiając ich odpowiednią ilość, zależnie od grubości murów, zgodnie z wytycznymi producenta. 
Dla otworów o szerokościach przekraczających dopuszczalne wymiary dla nadproży 
prefabrykowanych, jako nadproża należy wylać żelbetowe belki, o parametrach i wymiarach 
zgodnych z projektem wykonawczym. 
 
Bloczki z betonu komórkowego  
Elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego są produkowane zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2006 „Wymagania dotyczące elementów 
murowych Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.” 
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Elementy ścienne z betonu komórkowego produkowane są jako bloczki gładkie, płytki, bloczki z 
piórem i wpustem oraz bloki wielkowymiarowe do montażu mechanicznego. 
• Parametry 
- średnia wytrzymałość na ściskanie:    2,5 N/mm2  
- stałość wymiarów przy zmianach wilgotności ≤0,3 mm/m  
- gęstość brutto w stanie suchym   500 kg/m3 ± 50 kg/m3 
- reakcja na ogień:    Euroklasa A1  
- przewodność cieplna:    λ ≤ 0,125 W/mK  
- współczynnik izolacyjności akustycznej  Rw = 44dB (dla grub. 24 cm) 
- odporność ogniowa:    EI 240 
 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -  wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z  
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
UWAGA: Kolor zaprawy należy uzgodnić z Projektantem 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
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3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 

− rusztowanie  

− urządzenia do przygotowania zaprawy, 

− wyciąg jednomasztowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

- ściany z bloczków  betonu komórkowego w jako budulec lżejszych uzupełnień, 
- uszkodzenia murów uzupełnić cegłami na zaprawie cem.-wap., 
 
5.1.  Wykonanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na warstwach 
posadzkowych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
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Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 
wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym przypadku. 
Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, 
przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 
Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze schematem 
podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie 
połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić wymagania w zakresie 
odporności ogniowej. 
ściany o długości przekraczającej 5 m bez załamań i przewiązań ścianami poprzecznymi i o 
wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w razie potrzeby słupkami 
stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora. 
Ściany murowane nienośne należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod stropem o 
szer. 1-2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie wełną mineralną. Niedozwolone jest 
murowanie ścian pod sam strop tak, aby uzyskać wymaganą izolacyjność akustyczną i pożarową. 
W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku należy 
wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w otwory o 
głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym pręcie co około 50.0 
cm (odległość dostosować do odległości między spoinami poziomymi) 
Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania robót 
murowych. 
Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i zabezpieczone 
ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.  
W przypadku obmurowania przestrzeni zamkniętych, nie będących szachtami wydzielonymi 
przeciwpożarowo, należy wykonać otwory nawiewne w górnej płaszczyźnie ściany, ponad 
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonać bezpośrednio pod stropem żelbetowym, 
wysokości 8,0 cm, na szerokość 1 cegły. Otwory wykonywać w rzucie co około 5 cegieł. Krawędzie 
otworów obrobić, otynkować i pomalować. 
Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do mocowania 
instalacji systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu murowanej ściany. 
 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
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- zakończyć roboty stanu surowego, 
- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
- sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian, 
 

5.3.  Mury z bloczków silikatowych 

W przypadku systemowych bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 
bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i 
otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. Pozwoli to na 
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pióro - wpust w następnych warstwach ściany; umożliwi 
zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm. 
Pierwszą warstwę bloczków układa się na tradycyjnej zaprawie cementowej, w której stosunek 
cementu do piasku wynosi 1:3. 
W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. 
Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli 
po ok. 1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczków 
murujemy na zaprawę do cienkich spoin (zwaną popularnie "klejową"). System pióro-wpust 
umożliwia układanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. 
Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę klejową. W tym celu zawartość 
worka wsypujemy do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na opakowaniu i dokładnie 
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadła. Do tak 
przygotowanej zaprawy nie wolno już dodawać wody ani dosypywać mieszanki. Jeśli zaprawa 
zgęstnieje można ją jedynie ponownie wymieszać. 
Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 
- nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2m, 
- układanie bloczków, 
- dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 
W ściankach działowych co drugą warstwę bloczków należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu 
specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Do konstruowania nadproży służą systemowe kształtki U traktowane jako tracony szalunek. 
Konstrukcyjnym elementem nośnym jest belka żelbetowa, której wymiary i kształt zostaje nadany 
przez kształtki U. 
Sposób montażu nadproża z kształtek U: 
- podszalowanie górą otworu drzwiowego lub okiennego, 
- ułożenie na deskowaniu kształtek U, 
- wypoziomowanie ułożenia kształtek, 
- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi, 
- zalanie mieszanką betonową. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
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-za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
- za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
- za pomocą gilotyny. 
W miejscach, gdzie bloki nie łączą się na pióro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy docięty blok, 
należy wykonać spoinę pionową z zaprawy cienkowarstwowej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wypoziomowanie poszczególnych warstw, 
zachowanie stałej szerokości spoin pionowych i poziomych, pokrywanie się spoin pionowych w 
odpowiednich warstwach oraz staranne wypełnienie i wyoblenie widocznych spoin. 
 
5.4.  Mury z bloczków z betonu komórkowego 

Pierwsza warstwa muru  
Po wykonaniu izolacji poziomej pod ścianami oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora 
znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie 
może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże (fundament, 
strop) musi zostać wyrównane. Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o 
stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem.  
Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w narożnikach ścian, piórami 
zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków eliminuje powstawanie w 
narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast 
stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien być 
ustawiony bloczek w narożniku najwyżej położonym.  
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego zachodzi 
konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub 
ręczną piłę widiową oraz prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w 
najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy 
poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych 
rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę.  
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę nanosi się na jego dolną 
powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej bloczka 
pełnego. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy.  
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, pierwsza 
warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na zewnątrz budynku. 
Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów drewnianych do czasu 
związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 
 
Kolejne warstwy muru  
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę bloczków 
należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nierówności i uzyskania 
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płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania – w przypadku bloczków odmian 400 lub 
strug - w przypadku odmian 500 i 600. Następnie, po usunięciu pyłu powstałego na skutek 
szlifowania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak 
w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych 
narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw 
wszystkich ścian konstrukcyjnych.  
Cienkowarstwową zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy 
specjalnej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana krawędź 
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo 
nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej 
wysychaniu.  
Mury z betonu komórkowego z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin 
pionowych. Jednak w kilku przypadkach występują miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są 
to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między innymi:  
naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloczka,  
spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany,  
połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi.  
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny pionowe 
muszą być wykonane cienkowarstwową zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy 
wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o podwyższonej odporności ogniowej.  
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się co najmniej o 80 mm. Docięte fragmenty bloczka układane 
przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 120 mm. Kolejne 
warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian 
konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później 
murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości w co drugiej 
spoinie oraz, ze względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu.  
 
Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych  
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń 
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w narożach oraz 
rozciągające nad i pod otworami. W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome 
układane w najwyższej spoinie. Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub gładkiej o 
średnicy 2 Ø 6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m poza krawędź otworów; 
przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na zakład.  
W przypadku stosowania prętów ze stali żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, 
w których po ich wypełnieniu zaprawą klejową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 
Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego 
bloczka, tj. 590 (625) mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z 
długości na odpowiedni wymiar. Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać 
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należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami 
pionowymi.  
Korzystnie jest stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty 
bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio pod 
nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża zaleca się stosować 
bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montażowego. 
Otwory przekrywa się płaskimi belkami nadprożowymi przenoszącymi obciążenia działające w 
ścianie (ze stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian 
 
5.5.  Łączenie nowego muru ze starym. 

Połączenie takie powinno być tak wykonane, aby nowa ściana jak najmniej osiadała. W tym celu 
należy zastosować zaprawę hydrauliczną, a dla scian nie narażonych na wilgoć – gipsową. Spoiny 
poziome powinny być jak najcieńsze. Połączenie wykonuje się na strzepia zazębione lub uciekające 
i na wpust. W pierwszym przypadku (strzępia zazębione) pozostawia się w starej ścianie 
wgłębienia w co drugiej warstwie. Zaleca się, aby wgłębienia te sięgały na ¼, a nie na ½ cegły, gdyż 
te ostatnie trudno zapełnić zaprawą, co osłabia połączenie. Przy równoczesnym wznoszeniu ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych konieczne jest ich połączenie, w celu zabezpieczenia przed rysami 
od osiadania. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 
6.2.  Wymagania dotyczące materiałów  

Tolerancje dla ścian murowanych 
 

-grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm  
- grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm  
- szerokość ściany -6 mm do +12 mm  
- wysokość ściany -6 mm do +12 mm  
- odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m  ±10 mm na 6 m  max ±12 mm  
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2  wykonanej ściany 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Sprawdzeniu podlegają: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

− zgodność z odchyłkami określonymi w p-kcie 6.2 
 

8.2.  W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i 
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w 
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

− murowanie ścian, 

− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

− likwidacje stanowiska roboczego, 

− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 


