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1 WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNE] .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
wentylacji mechanicznej w istniejgcym budynku klubu ,Gama” zlokalizowanym w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TE CHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji . Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Instalacja NW1

- Instalacja NWA zapewnia nawiew i wycigg z okapow w ilosci Vn = 3400 m3/h oraz
Vw = 3750m3/h,

- Centrala wentylacyjna dostarczona musi by¢ sekcjach i zmontowana na miejscu;
wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, filtry F7 oraz nagrzewnice,

- Swieze powietrze pobierane bedzie z czerpni $ciennej,

- Powietrze wyrzutowe po przejscu przez wymiennik krzyzowy bedzie wyrzucane za
pomocg wyrzutni,

- Powietrze bedzie kierowane do trzech okapow:
- pierwszy okap nawiewno-wywiewny z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczenia jak
np.: JSI-R-Turbo-2500x2200x540-6x250-2x400+2600m3/h-2900m3/h firmy Jeven.
Okap wyposazony bedzie w filtr jak np.: TurboSwing o sprawnosci do 98%, z
mozliwoscig regulacji wydatku w zakresie od 0m3/h do 2900m3/h bez spadku
sprawnosci filtracji oraz oporami przeptywu powietrza na poziomie 0-60 Pa.
Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.
- drugi okap nawiewno — wyciggowy z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczenia jak
np.: JSI-R-Turbo-1200x1200x540-1x250-1x315+350m3/h-350m3/h. Okap
wyposazony bedzie w filtr jak np.: TurboSwing o sprawnosci do 98%, z mozliwoscig
regulacji wydatku w zakresie od Om3/h do 2900m3/h bez spadku sprawnosci filtracji
oraz oporami przeptywu powietrza na poziomie 0-60 Pa. Wykonanie stal
nierdzewna AlSI 304.
- trzeci okap kondensacyjny nawiewno — wyciggowy jak np.: SKI-1000x1000x540-
1x250-1x250+450m3/h-500m3/h. Okap wyposazony bedzie w ptyty ociekowe z
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zazebieniami. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

- Regulacja instalacji bedzie odbywac¢ sie poprzez przepustnice zamontowane na
przewodach instalacji nawiewnej i wywiewnej. Dodatkowo przy kazdym z okapow
zamontowano klapy zwrotne celem zabezpieczenia przed cofnieciem powietrza,

- Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typu Spiro i prostokatne typ A/l. Laczenie przewodow Spiro na mufy, a
przewodow prostokatnych na kotnierze. W przewodach nalezy wykonaé¢ otwory
rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m.
Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w przestrzeni
miedzystropowej w budynku bedg izolowane cieplnie izolacjg z wekny
mineralnej z izolacjg paroszczelng o grubosci 40 mm.

Instalacja NW2

- Instalacja N2/W2 zapewnia nawiew i wycigg powietrza z sali koniunkcyjnej oraz
pomieszczen czystych na poziomie parteru oraz niskiego parteru,

- Na poziomie niskiego parteru powietrze nawiewane jest do korytarza a nastepnie
transferami ( podciecie drzwi lub kratki transferowe) przeciggane do pomieszczen
brudnych,

- Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, filtry F7, nagrzewnice wodna i
chtodnice freonowa,

- Powietrze wyrzutowe po przejsciu po przez wymiennik krzyzowy bedzie wyrzucane
za pomocg wyrzutni,

- Powietrze systemem kanatow kierowane bedzie do pomieszczeh za pomocag
nawiewnikow sufitowych kratek nawiewnych ASL, nawiewnikéw szczelinowych oraz
zaworow nawiewnych LVS jak np.: firmy Trox Wycigg realizowany bedzie poprzez
sie¢ kanatlow do ktérych poditgczone bedg kratki wyciggowe oraz zawory wywiewne
jak np.: firmy Trox,

- Przejscia przez przegrody pomieszczen o roznej klasie ogniowej wyposazy¢ z klapy
przeciwpozarowe okrggte CX4 i prostokagtne LX4 w klasie EIS60 lub EIS120,
przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe, ktérych nie obstuguja,
nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EIS 120. Klapy
wyposazone bedg w moduty wskaznika krancowego oraz wyzwalacz topikowy,

- Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte
typu Spiro i prostokatne typ A/l. tgczenie przewodow Spiro na mufy, a
przewodow prostokgtnych na kotnierze. W przewodach nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m.
Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w przestrzeni
miedzystropowej w budynku bedg izolowane cieplnie izolacjg z wetny
mineralnej z izolacjg paroszczelng o grubosci 40 mm.

Instalacje WS
- Instalacije od WS zapewnia wycigg powietrza z szatni, wc, pomieszczen

kuchennych w ilosci okreslonych w bilansie,
- Zaprojektowano wentylatory wyciggowe jak np.: typu K firmy Rosenberg

Opracowanie nie obejmuje zagadnien zwigzanych z robotami towarzyszgcymi
wchodzgcymi w zakres innych branz.
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1.4. OGOLNE WYMAGANIA.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowsg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5
oraz ,Wytycznymi projektowania szpitali ogolnych” zeszyt 5,

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
wentylacyjnych do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacji. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych zeszyt 5, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji,

2. MATERIALY.

» Do wykonania instalacji wentylacji oraz instalacji klimatyzacji moga by¢
stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

*  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny
materialtdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

3. SPRZET.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,

* Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do wykonania kanatow
wentylacyjnych,
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

» Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonania robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem,

» Kanaly wentylacyjne i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu,

» Skiadowanie elementéw wentylacyjnych powinno odbywac sie w
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych,

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTA ZU, ROZRUCHU i ODBIORU
INSTALACJI.

* Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru— Instalacji wentylacyjnych zeszyt 5.” wydanymi w 2002 r. W
zakres prac rozruchu i odbioru wchodza:

- ogledziny zewnetrzne, polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji
Z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenie wymiaréw kanatow i srednic przewoddw oraz uzbrojenia na
zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem,

sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatéw,

uruchomienie instalaciji,

praca probna w ciggu 72 godzin,

pomiary i regulacja ilosci powietrza w kanatach oraz elementach nawiewnych i
wywiewnych,

- pomiar hatasu,

- obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru
ostatecznego.

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych powinno sie odbywaé rownolegle z
uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania. Ogoélne zasady wykonania robot
podano w specyfikacji technicznej w ,,0goélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot” w punkcie 5.

6.WYMAGANIA W ZAKRESIE REGULACJI | POMIAROW.

Regulacja i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI
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INSTAL — ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”
oraz z PN-76/B 10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Regulacje instalacji nalezy wykonac recznie przy pomocy
przepustnic zainstalowanych w sieci przewodow i anemostatach nawiewnych i

wywiewnych.

7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

» Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacyjnej oraz
instalacji klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru — Instalacji wentylacyjnych zeszyt 5.”,

» Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta,

*  Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
I po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie,

8.DOKUMENTY JAKIE POWINIEN DOSTARCZY C WYKONAWCA.

8.1. INSTRUKCJA OBStUGI.

Wykonawca powinien dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje obstugi instalacji
wentylacji oraz instalacji klimatyzacji.

8.2 HARMONOGRAM CZYNNO SCI KONSERWACYJNYCH.

Wykonawca powinien dostarczy¢ informacje co do zalecanych czynnosci
konserwacyjnych i ich czestosci oraz wykaz zalecanych czesci zapasowych.

8.3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Podczas montazu nalezy sporzgdzac oddzielny komplet rysunkéw
powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiac rzeczywistg lokalizacje i przekroje
przewodow przy instalacji wentylacyjnej.

Komplet ten powinien by¢ aktualizowany w miare wprowadzania zmian.

Komplet rysunkéw powykonawczych powinien zosta¢ przekazany uzytkownikowi
jako komplet oznaczony ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA" celem wigczenia jej jako
czesci trwatej dokumentaciji instalaciji .

UWAGA : Jesli instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna zostata zmieniona juz po
przekazaniu rysunkow uzytkownikowi, wowczas dokumentacja powykonawcza powinna
zostac¢ zaktualizowana.
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9.0DBIOR ROBOT.

Po catkowitym zakonczeniu prob, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji
komisja odbierajgca musi potwierdzi¢ na odpowiednich formularzach wyniki
przeprowadzonych prob, oraz stwierdzic¢, ze wszystkie wymagania zostaty spetnione.

» Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji wentylacyjnej oraz instalacji
klimatyzacyjnej, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru — Instalacji wentylacyjnych zeszyt 5.”

» Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wentylacyjnej oraz
klimatyzacyjnej.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w

trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Instrukcje obstugi instalacji wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- kompletno$¢ przekazanych dokumentow,

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

10.INFORMACJA BIOZ.

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Ponadto pracodawca powinien zapewni¢ prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy,
szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu
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podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzag szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw, budowlanych
instalacyjnych realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i
tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Zagrozenia wystepujgce przy realizacji prac:

- zagrozenie BHP i pozarowe podczas prac spawalniczych, montazowych,
- zagrozenia przy pracach montazowych,

- zagrozenia podczas uzycia sprzetu przy pracach specjalistycznych,

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlano - instalacyjnych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen dotycza:

- instruktazu pracownikéw

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego (apteczki, gasnice itp.),

- 0znaczenia granic stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

- rozwigzania dojazdéw na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z

uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przylegtych obiektéw.

11. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne.”

12. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,ogélne
wymagania.”
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13. PRZEPISY ZWIAZANE.

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru— Instalacji wentylacyjnych zeszyt 5.”

* PN-76/B-10440- Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze.

* Opracowanie COBRTI INSTAL- ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalaciji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr
75/2002r. Poz. 690

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1998r.( Dz.U. nr
129/1998r.) w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.. U. nr. 91 poz. 408)

* PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

+ Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
Z dnia 29 lipca 2004 /Dz.U. 178 poz. 1841w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku

» PN-88/H-82120 — ,Rurociagi z miedzi.”
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