LEGENDA

PODEST ISTNIEJACY

PODEST NOWOPROJEKTOWANY

SCIANA GR.12 NA WYS. PROJEKTONANEGO
PODWESTU

+

"

300" /1 PODESTU=43 CM

358,6

30

3x14.33

k0

3x14.33

i
3x14.33

[3x1.33
30
\

30

NN

AN

E
X
3
g
DTS

12

o
>
%
kS
107,5

+ .62
+

ﬁ,&hz: T

ISTNIEJACE

ISTNIEJACE

g Lo

WESTOR NIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA A
UL OKOLNIK 2 PROJEKT BUDOWLANY
00-999 WARSZAWA
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UL. OKOLNIK 2, DZIALKA NR EW. 94
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ZESPOE AUTORSKI NR UPRAWNIER PODPIS

PROWADZACY
magr inz. arch.

ROBERT GRUDZIAZ
MA,/008,/07

mar. szt.
ANNA PASZKOWSKA-GRUDZIAZ

mqr. inz. arch.
RAFAL GRUDZIAZ

WSPOLPRACA

stud. arch.
LUKASZ GROSZEWSKI

SPRAWDZAJACY

magr inz. arch.
BOGDAN DABROWSKI
MA/066,/04

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNQSCIA
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ 81.WAW.PL | architekci

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM 1Z NIE BEDZIE KOPIOWANY,

ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z B1.WAW.PL | architekei.

NIE NALEZY ODMERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIE W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE; DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH
POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWA
WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI

UWAGI

1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWEE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH —

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ( WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

3. TEREN BUDOWY POWNIEN BYC PRZYGOTOWANY PRZEZ WYDZIELENIE,

UPORZADKOWANIE | ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP. WSZYSCY PRACOWNICY
ZATRUDNIENI NA BUDOWIE POWINNI ZOSTACPRZESZKOLEN! W KWESTI

PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP | P.POZ.

4. SPECYFIKACJA | OPIS TECHNICZNY SA INTEGRALNA CZESCIANINIEJSZEGO OPRACOWANIA
5. DOKUMENTACJ ARCHITEKTONICZNA JEST NADZEDNA WZGLEDEM INSTALACJI BRANZOWYCH

81.WAW.PL SP, 7 0.0.

ARCHITEKTURA | 1 FALATA 5/9,02-534 WARSZAWA 223038080
PF PROJEKT PRASALSKIA&FABISIAK 607-932-620
KONSTRUKCJA [ | ONSTRUKCJE BUDOWLANE 506—141-060
RMJ PROJEKT RADOSLAW MISZTAL
INSTSANTARNE] | KINOWA 25/168,04-030 WARSZAWA 663-550-555
PRO_ELEKTRYK
wstasweaye | UL BRETANI 2e, 05-500 JOZEFOSLAW 510-256-808
TRESC RYSUNKU SKALA
RZUT PARTERU _
PODESTY BRANZA
DATA NR RYSUNKU
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