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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét polegajgcych na montazu stolarki i elementédw $lusarskich zwigzanych z
przebudowg pomieszczen Klubu studenckiego GAMA Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rdézne ustugi

93900000-7 Roézne ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 Ustugi Slusarskie.

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych

45421100-5 ,
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,
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ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoéch lub wiecej wyrobéw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie slusarki dla obiektu

przy zastosowaniu wyrobdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

- drzwi parter
W czesci gastronomicznej drzwi 80/200 — petne, ptycinowe, biate, z kratkg nawiewng i zamkiem,
osadzone w oscieznicy stalowej, kagtowej, malowanej w kolorze biatym

- drzwi przyziemie

Wewnetrzne

Drzwi do pomieszczenn magazynowych 80/200 — petne, ptycinowe, biate, z kratkg nawiewng i
zamkiem, osadzone w oscieznicy stalowej, kagtowej, malowanej w kolorze biatym
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Zewnetrzne
Drzwi 80/200 oraz 100/200 — petne, wzmocnione, w kolorze slusarki okiennej budynku, osadzone
w oscieznicy stalowej, kagtowej, malowanej w kolorze $lusarki okiennej w budynku.

- okna parter:
Istniejgce. W czterech wnekach okiennych zaprojektowano siedziska wg. rys. A022 Siedzisko

- okna przyziemie -
Projektowane w konstrukcji aluminiowej. Kolor slusarki identyczny z kolorem okien w budynku.

- parapety parter
Wykonane z konglomeratu kwarcytowego takiego samego jak na posadzce, gr. 2cm. Parapety
wystajg wzgledem $ciany o 4cm. Faza na krawedziach.

- parapety przyziemie
Wykonane z glazury zlicowanej ze $ciang

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych Ilub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
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materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Zalecenia ogdlne:

— Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdtowaq instrukcja wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

— Woyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

— Roéwnoczesnie ze wznoszeniem murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w
$cianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

— Stolarke nalezy zamontowac¢ w osSciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

— Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworoéw.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawid i
oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw S$lusarskich. Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek
dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi
oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
Dostarczone przez Wykonawce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposéb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodni¢ z Projektantem i Zamawiajgcym. Dobér statyczny profili i grubosci szyb spoczywa na
wykonawcy przeszklen.

5.3. Montaz stolarki i slusarki drzwiowej
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Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary,
sposdb montazu oraz zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i
zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy
uzgodnic z architektem i inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach dokonywany jest za pomocg systemowych elementow kotwigcych
lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw
mocowania wg wytycznych katalogowych.

Nadzor nad montazem konstrukcji.

Montaz konstrukcji scianek powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywaé sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja
zawierajgca wykaz elementdéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem
siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdlnych elementow,
przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu,
okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowad
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych
elementéw

Uszczelki skrzydet

Okucia

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposdb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w
oknach uchylnych jest obowigzkowe.

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla
danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci oku¢, z
wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowaé w sposéb kryty (niewidoczny od
wewnatrz).

Wymiary (obmiary) gtéwne
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- Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ obmiardw na budowie.

- Jezeli Inwestor wymaga dostarczenia w S$cisle okreslony, terminie przygotowanej do
montazu konstrukcji, co uniemozliwia dokonanie wczesniejszych obmiaréw na budowie, to
wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z Zamawiajagcym przy uwzglednieniu tolerancji
budowlanych.

Montaz elementdow

- W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

- Elementy kotwigce osadzone w osSciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé¢ co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby
zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

- Rdzinice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztgcz nalezy wkalkulowaé w ceny
jednostkowe czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Wykonawca jest zobowigzany bezpfatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
potgczen z budowlg i zamocowac je do konstrukgji.

- Elementy mocujgce ztagcz — jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy tgczace (ztaczane) wykonane ze stali zwyktej musza
zosta¢ ocynkowane.

- Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetnia¢é wymagania w zakresie fizyki budowli.
Oznacza to koniecznos$¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i
przed wilgocig oraz ruchu spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow
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W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic¢:

zgodnos¢ wymiardw,

jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z
dokumentacjg techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i
elementow $lusarskich podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt. 7
Sprawdzeniu podlegaja:

jakosc¢ dostarczonej slusarki i stolarki
poprawnos$é wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

wymiary gotowego elementu i jego ksztaftt,

prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub),
$rednice otwordw,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu
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Przy odbiorze elementdw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowo$é osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 8 OST ,Wymagania ogdlne”

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m?] stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz stolarki islusarki

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt.] stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz stolarki i slusarki

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych

przez wielokrotne wichrowanie
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PN-EN 951:2000

PN-EN 952:2000

PN-EN 1026:2001

PN-EN 1027: 2001

PN-EN 1121:2001

PN-EN 1191:2002

PN-EN 1529:2001

PN-EN 12211:2001

PN-EN 1906:2003

PN-ISO 3443-7

PN-ISO 1127:1996

PN-EN 1011-3:2002

PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12150-2:2006

PN-ISO 3443-7

PN-EN 949:2000

PN-EN 12206-1:2005

Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

Skrzydfa drzwiowe - Plaskos¢ ogdlna i miejscowa - Metoda pomiaru

Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badani

Drzwi - Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda

badania

Okna i drzwi - Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -

Metoda badan

Skrzydfa drzwiowe - Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokgtnosc -

Klasy toleranciji

Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

Ogodlne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci

wymiardw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na

jednostke dtugosci.

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 3: Spawanie fukowe stali
nierdzewnych.

Szkto w budownictwie Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe Cze$¢ 1: Definicje i opis.

Szkto w budownictwie — Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo-
krzemianowe — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci wyrobu z norma.

Ogodlne zasady ustalania kryteridw odbioru, kontrola zgodnosci

wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

Okna i Sciany ostfonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie

odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

Farby i lakiery. Powtfoki na aluminium i na stopy aluminium dla

budownictwa. Czes¢ 1: Powtoki z farb proszkowych

PN-EN ISO 4623-2:2005 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na korozje nitkowa.

PN-EN 1026:2001
PN-EN 12046-1:2005
PN-EN 12400:2004
PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

Czes$¢ 2: Podtoza aluminiowe

Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

Sity operacyjne. Metoda badania. Czes¢ 1: Okna

Okna i drzwi. Trwatos$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN 13123-1:2002(U) Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i klasyfikacja.

Czes$¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 14600:2005(U)  Drzwi, bramy i otwieralne okna z wtasciwosciami dotyczgcymi

10
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odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 12365-1:2006  Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien,
zaluzji i Scian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja.
PN-EN 13659:2006 Zaluzje — Wymagania eksploatacyjne tacznie z bezpieczeristwem
PN-EN 130:1998 Metody badar drzwi - Badanie zmian sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 951:2000 Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
PN-EN 1529:2001 Skrzydfa drzwiowe - Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokgtnosc -
Klasy tolerangiji

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyjs¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999 Okucia budowlane - Elektryczne przytrzymywacze otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1527:2000 Okucia budowlane - Okucia do drzwi przesuwnych i drzwi skfadanych -
Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane - Klamki i gatki - Wymagania i metody badan

PN-EN 12527:2002 Kotka i zespoty jezdne - Metody badar i apa



