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MYESTOR NIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
UL. OKOLNIK 2
00-999 WARSZAWA

PROJEKT BUDOWLANY

NR UPRAWNEEN
PROWADZACY

mqr inz. RADOSLAW MISZTAL

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SALI KLUBU STUDENCKIEGO
"GAMA” WRAZ Z ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM W
BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO

SANITARNA

upr. nr. LUB,/0048/P00S /09

FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWE
UL. OKOLNIK 2, DZIALKA NR EW. 94

RJM Projekt Radostaw Misztal,

ul. Kinowa 25/198 04-030 Warszawa
NIP 921 168 05 51; REGON 146121816
Biuro:

ul. Grenadierdw 21 lokal 9/10,

04-052 Warszawa

mail: info@r jmprojekt.pl, Tel: 693550555

WSPOLPRACA

mgr inz.
TOMASZ ZERA

SPRAVDZAJACY

mgr inz. Grzegorz Milaniuk
upr. nr. MAZ/0483/PW0S /05

Separator ttuszczu, np. Aco Eco Max typ 4

WSZYSTKEE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WEASNOSCIA
PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ 81.WAW.PL | architeki

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM 12 NIE BEDZIE KOPIOWANY,

ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z 81.WAWPL | architekci.

NEE NALEZY DDMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO SZABLONU

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH
POMIEDZY RYSUNKAMI DETALI | CALOSCI PROJEKTOWANEGD ELEMENTU PODSTAWA
WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

UWAG!
1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM
ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. ZAKRES WYKONANIA | OBOWAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH —

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ( WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

3, TEREN BUDOWY POWINIEN BYC PRZYGOTONANY PRZEZ WYDZELENE,
UPORZADKOWANIE | ZABEZPIECZENIE POD WZGLEDEM BHP. WSZYSCY PR

81.WAW.PL SP. Z 0.0.

ULFALATA 5/9,02-534 WARSZAWA 223038080

607-932-620
506-141-060

PF PROJEKT PRASALSKI&FABISIAK
KONSTRUKCJE BUDOWLANE

RMJ PROJEKT RADOSEAW MISZTAL

ULKINOWA 25/198, 04-030 WARSZAWA 693-550-555

PRO ELEKTRYK

UL. BRETANII 2e, 05-500 JOZEFOSLAW 510-256-808

ZATRUDNIENI NA BUDOWE POWNNI ZOSTACPRZESZKOLENI W KWESTII

PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW BHP | P.POZ.

4. SPECYFIKACJA | OPIS TECHNICZNY SA INTEGRALNA CZESCIANINIEJSZEGO OPRACONANIA
5. DOKUMENTACJ ARCHITEKTONICZNA JEST NADZEDNA WZGLEDEM INSTALACUI BRANZOWYCH

TRESC RYSUNKU

RZUT NISKIEGO PARTERU
INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ

KWECIEN 2013




