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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru hydroizolacji zwigzanych z przebudowg pomieszczen Klubu studenckiego GAMA
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie hydroizolacji przegréd poziomych, przy uzyciu
materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt 2

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
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Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ ukfadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymatosé na rozdzieranie > 60 N/mm,

przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Zastosowanie:
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych.

Folia w ptynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewngatrz budynkéw nasigkliwych i
porowatych podfozy mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajaca
bezcisnieniowo wodga. Stosowana jest do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed
przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych na balkonach, tarasach, scianach zewnetrznych i
fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie,
tazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna stosowaé na podtoza betonowe,
jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane wykonane na petng
spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-kartonowe
i drewnopochodne.

Dane techniczne:

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza:od +5°Cdo +25°C

Minimalna grubos¢ powtoki: 1,5 mm

Czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6 h

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24 h

Przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24 h

Zdolnos¢ krycia rys: 1,0 mm

Sptyw z powierzchni pionowe;j: brak

Wodoszczelnosé przy cisnieniu 0,5 MPa: brak przecieku

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5 MPa

Konsystencja: ciekta masa

Kolor: szary

Gestosc¢ objetosciowa: ok. 1,30 kg/dm3

Odpornosé na wilgoé: okresowo odporna
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Odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna

Odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna

Odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C

/wszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury
powietrza + 20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu
wynosi od 1,3 do 2,0 kg/m?2

Temperatura eksploatacji -40°C do +70°C

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych roboét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoblne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw moga by¢ wykonywane
na podtozach: betonowym, z cegty ceramicznej petnej, klinkierowej i bloczkéw betonowych.
Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy,
nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce
czesci fundamentdéw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscia. Mleczko cementowe,
resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowa wyréwnac zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowad (zukosowaé) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyoblone tukiem o promieniu nie mniejszym, niz 3
cm lub sfazowane pod kgtem 452 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Wyoblenia lub
sfazowania mozna wykonac z zaprawy cementowej lub zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia lub trdjkatne listwy i systemowe kliny naroznikowe, ktére przykleja sie do podtoza.

Paroizolacja
Wykonanie warstwy paroizolacji z folii PE grubosci 0,2 mm.
Izolacja z folii PE

Utozenie folii PE gr. 0,2 mm — warstwa separacyjna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe moga by¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnosé z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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szczelnoscé.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Pfaci sie za ustalong iloé¢ [m?] we ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie izolacji powtokowej bitumicznej poziomej wykonywanej na zimno z roztworu
asfaltowego,

wykonanie izolacji

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02867:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-37250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Inne Przepisy:
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 900z, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow



