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1.WSTĘP

1.1.     PRZEDMIOT     SPECYFIKACJI     TECHNICZNEJ.  
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania do  wykonania i
odbioru  robót  dotyczących  budowy  instalacji  elektrycznych ( CPV 45310000 - 3) dla
przebudowy  pomieszczeń  sali  klubu  studenckiego  „GAMA”  wraz  z  zapleczem
magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
przy ulicy Okólnik 2, działka nr ew.94

1.2.     ZAKRES     STOSOWANIA     ST.  
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi integralną część SIWZ. Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.     ZAKRES     ROBÓT     OBJĘTYCH     ST.  
W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty instalacyjne związane z:
− montaŜem aparatury, łączeniem przewodów zgodnie ze schematami, sprawdzeniem

obwodów,
− podłączenie obwodów instalacji elektrycznych,
− układanie przewodów elektrycznych,
− podłączenie przewodów, sprawdzenie obwodów, próby i pomiary,
− przygotowaniem podłoŜa i montaŜem opraw,
− przygotowaniem podłoŜa i montaŜem osprzętu,
− montaŜ instalacji odgromowej.

1.4.     OKREŚLENIA     PODSTAWOWE.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
aprobata techniczna (dot. budownictwa) –  pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowaŜnioną do tego jednostkę 
certyfikat zgodno ści –  działanie trzeciej strony (jednostki niezaleŜnej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujące, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi
przepisami prawnymi
deklaracja zgodno ści –  oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
znak bezpiecze ństwa (dot. certyfikacji) –  zastrzeŜony znak przyznawany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, Ŝe dany wyrób, uŜywany zgodnie z
zasadami określonymi przez producenta nie stanowi zagroŜenia  dla Ŝycia, zdrowia,
mienia i środowiska
znak zgodno ści (dot . certyfikacji) – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z
określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi
dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych –  projekt techniczny instalacji
elektrycznych zawierający opis techniczny, obliczenia, rysunki a takŜe niezbędne
dokumenty uzgadniające i zatwierdzające projekt do realizacji
dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych  –  dokumentacja techniczna
instalacji elektrycznych wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji robót (budowy)
Dziennik budowy –  opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem
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Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Projektant  –  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej
Przetargowa dokumentacja projektowa –  część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót
Ślepy kosztorys –  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania

1.5.     OGÓLNE     WYMAGANIA     DOTYCZĄCE     ROBÓT.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją techniczną ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy, lokalizację, dziennik budowy,
dokumentację projektową, ST. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy obsługa geodezyjna
zadania przez cały okres prowadzenia robót.

1.5.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej.
O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze,
sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót i utrudnienia z tym związane Wykonawca obwieści publicznie
przed rozpoczęciem.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest
włączony w cenę kontraktową.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie przeprowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:
a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b. podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i w wokół terenu budowy oraz
będzie  unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych a
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, wykopów i dróg dojazdowych
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami
toksycznymi

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
− moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do
uŜycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po ich
zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technicznych.

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie
trwania robót. W razie wystąpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzeń w trakcie
przygotowywania i realizacji robót jest On zobowiązany do naprawienia szkód na własny
koszt.

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47, poz 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych).
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby
personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie
utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, ze wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
uŜywane do robót od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana instalacja i jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe lub usuwające skutki zaniedbań nie
później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.     M     A     T     E     R     I     A     Ł     Y  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.1.     Ogólne     wymagania     dotycz ące     materiałów.  
Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane  spełniające  warunki
określone w:
− Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),
− Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,

poz. 881),
− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
− Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość .
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane winny być usunięte z
terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.
Materiały i urządzenia  wbudowane winny być nowe, nieuszkodzone, sprawne
technicznie. 

2.2.     Odbiór     materiałów     na     budowie.  
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy
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materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.
Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane.

2.3.     Przechowywanie     i     składowanie     materiałów.  
Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości. Materiały powinny być przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3.     SPRZĘT.  

Sprzęt uŜywany w robotach budowlano – montaŜowych powinien mieć ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak
równieŜ wytrzymałości.
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z zasadami ochrony
środowiska i przepisami jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4.     TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisy
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.     WYKONYWANIE     ROBÓT  

5.1.     Wymagania     ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie elementów robót
zgodnie z wytycznymi określonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, ST a takŜe w normach i
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,
odrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie
wykonana instalacja.
Wszystkie roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z:
- dokumentacją projektową,
- warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi w opracowaniu:
- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych – 
Dział IV, rozdział 8,
- przedmiotowymi normami.
Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:
c. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
d. przepisów dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej,
e. przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

         
5.2. Monta Ŝ   urz  ą  dzeń rozdzielczych   i     osprz  ę  tu.  
MontaŜ  urządzeń  rozdzielczych  przeprowadzić naleŜy  zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montaŜu tych urządzeń.
Dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i
z łbem  sześciokątnym,  najmniejsze dopuszczalne odstępy  izolacyjne naleŜy  zachować
zgodnie z przepisami.

5.3.   Po  łą  czenie   elektryczne     przewodów.  
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek
metalowych, przewodzących prąd, naleŜy dokładnie oczyścić i wygładzić.
Powierzchnie zestyków naleŜy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
Połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny pewny sposób.
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną
Połączenie  przewidziane do umieszczenia w ziemi naleŜy  wykonywać za  pomocą
spawania.
Łączenia  przewodów naleŜy  wykonać w  sprzęcie  i osprzęcie  instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne mają wyprowadzone  fabrycznie na zewnątrz  przewody, a samo ich
przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszą
być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia. Do
danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których
przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy
oczkami powinny znajdować się podkładki  metalowe, zabezpieczone przed korozją w
sposób umoŜliwiający  przepływ  prądu.  Zdejmowanie izolacji  i oczyszczanie przewodów
nie moŜe  powodować uszkodzeń mechanicznych.  Końce  przewodów miedzianych z
Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją,  np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.
Stosować ogólnie przyjęte systemy listew zaciskowych i zacisków.

5.4.   Uk  ł  adanie   przewodów.  
- przewody  układać z  zachowaniem siły  wciągania  i promieni gięcia  zgodnie ze
specyfikacją producenta kabli;
- kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.
- przy  domierzaniu przewodów naleŜy  przewidzieć rezerwę umoŜliwiającą pozostawienie
w przy montowanych urządzeniach  końców  przewodów o długości  niezbędnej  do
wykonania połączeń; przewody naleŜy ucinać szczypcami;
-  przewody  elektryczne, które ze względu  na własną konstrukcję lub  ze względu  na
naraŜenia  zewnętrzne  mogłyby  zostać uszkodzone  mechanicznie naleŜy  zabezpieczyć
przed tymi naraŜeniami poprzez stosowanie osłon, przegród itp.

5.5.   Próby     pomonta  Ŝ  owe.  
Po  zakończeniu  robót elektrycznych w w/w  budynku,  przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiązany  jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontaŜowych,  tj. technicznego
sprawdzenia jakości  wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i
próbnym uruchomieniem poszczególnych urządzeń.

6.0.     KONTROLA       JAKOŚCI.  

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
naleŜy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować
następujące badania:
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych naleŜy przeprowadzić
następujące kontrole, badania i pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który naleŜy wykonać dla kaŜdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonać naleŜy induktorem 500V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z
przewodem neutralnym i uziemiającym nie moŜe być mniejsza od:
- 0,25 MΩ dla instalacji 230V,
- 0,50 MΩ dla instalacji 400 V,
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; mierzona induktorem 500 V nie moŜe być
mniejsza od 1 MΩ,
- prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych,
- umocowania przewodów ochronnych, odgromowych, wyrównawczych,
- rodzaju i wymiarów poprzecznych przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych
połączeń i przyłączeń,
- prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodów ochronnych oraz
ich połączeń i przyłączeń,
-  oznakowania barwnego przewodów ochronnych,
- prawidłowości umocowania urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony
przeciwporaŜeniowej oraz ich połączenia z instalacją,
- pomiar uziemienia obiektu oraz instalacji odgromowej i wyrównawczej,
- pomiar impedancji pętli zwarciowej.
Wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokołach pomiarowych.
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7.0.     OBMIAR     ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora
Nadzoru.

8.0.     ODBIÓR     ROBÓT  

W zaleŜności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru:
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
− odbiorowi częściowemu
− odbiorowi ostatecznemu
− odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.     Odbiór     robót     zanikaj ących     i     ulegaj ących     zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.     Odbiór     częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w
trakcie wykonywania robót

− dziennik budowy
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

8.3.     Odbiór     techniczny     końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów o których mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót z
dokumentacją i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

− dokumenty przy odbiorze częściowym
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
− świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
− inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:

− zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek

− aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia

− protokoły badań wszystkich instalacji

8.4.     Odbiór     pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór robót”.

9.0     PODSTAWA     PŁATNOŚCI  

9.1.     Ustalenia     ogólne.  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złoŜoną ofertą.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do ceny jednostkowej nie naleŜy doliczać podatku VAT
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9.2.     Warunki     Kontraktu     i     wymagania      Specyfikacji     Technicznej   –   Wymagania     ogólne.  
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych
zawartych w  Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w
dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót.
Koszty te pokrywa Wykonawca w ramach umowy kontraktowej. 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na  w/w  roboty – na okres przewidziany  w
umowie kontraktowej.

10.PRZEPISY     ZWIĄZANE.     

10.1.Ustawy:
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z

późniejszymi zmianami),
− Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - o badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250; z

pózniejszymi zmianami ).
10.2.Rozporz ądzenia:
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75/2002
poz. 690 ),

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobaty i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. W
sprawie systemu oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728).

10.3.Zarządzenia:
− Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.

w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 / 1994 r.,
poz. 335 z pózniejszymi zmianami ).

10.4.Normy:
- PN-IEC 60364-4-41„Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa”,
-  PN-IEC 60364-4-43 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym”,
-  PN-IEC 60364-4-46 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie”,
-  PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym”,
-  PN-IEC 60364-4-473 – „Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym”,
-  PN-IEC 60364-5-523 –  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalności prądowe długotrwałe przewodów”,
-  PN-IEC 60364-5-53 –  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza”,
-  PN-IEC 60364-5-537 –  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia”,
-  PN-IEC 60364-5-54 –  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,
-  PN-IEC 60364-5-56 –  „Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”,
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-  PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
-  PN-93/E-90401-„Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i
powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”
-  PN-74/E-90066-„Przewody wieloŜyłowe o wspólnej izolacji poliwitowej”
-  PN-74/C-89200-„Rury z nieplastycznego polichlorku winilu. Wymiary ”
-  PN-E-90184 Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej.
-  PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.
-  PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.
-  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
-  PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
-  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
-  PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Część 1:Wymagania ogólne.
-  PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 2:Zarządzanie ryzykiem.
-  PN-EN  62305-3  Ochrona  odgromowa  -  Część  3:  Uszkodzenia  fizyczne  obiektów
budowlanych i zagroŜenie Ŝycia.
-  PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Opracował:
Michał Szerling
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