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1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod-kan dla przebudowanych pomieszczen
sal klubu studenckiego ,Gama” wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowanych w budynku
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie ul. Okélnik 2, dziatka nr ew.94.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku

* Wytyczne zabezpieczenia pozarowego

* Uzgodnienia branzowe

« Obowigzujgce normy i przepisy

- Katalogi i oferty producentéw materiatéw i urzadzen

1.3. Instalacja zimnej wody

Budynek zasilany jest z przytacza wodociggowego miejskiego. Klub Gama podigczony bedzie do
istniejgcej instalacji wody. Nie przewiduje sie odrebnego opomiarowania klubu.

Instalacja zimnej wody bedzie wykonana z rur polipropylenowych np. systemu Wavin Bor Plus PN16.
Prowadzenie instalacji wody zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Rozprowadzenie instalacji
wykonane bedzie odrebnie dla niskiego parteru oraz parteru. Przewody doprowadzone do istniejgcych
ciggow wody — lokalizacje ich nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Instalacja wody zimnej zabezpieczona bedzie zaworem antyskazeniowym typu EA DN 25. Zawor
zlokalizowany bedzie na odejsciu instalacji wody zimnej na potrzeby klubu Gama.

Wszystkie przewody z.w. zostang zabezpieczone przed ,roszeniem” przez wykonanie izolacji z pianki
PE o charakterystyce nie rozprzestrzeniajgcej ognia gr. lzolacji e=13 mm.

Woda zimna dla potrzeb urzgdzen technologicznych w kuchni dla restauracji powinna by¢ dodatkowo
uzdatniana. Uzdatnianie ma na celu zmiekczenie wody w celu zminimalizowania wydzielania sie
kamienia w czasie podgrzewania wody w tych urzadzeniach. W obecnym opracowaniu nie
przewidziano uzdatniania wody.

Na parterze przewidziano nowy hydrant Dn25 z wezem 15+15 podigczony do istniejgcej instalacji.

1.4. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji

Zrodiem cieptej wody dla budynku bedzie wezet zlokalizowany budynku. Projektuje sie instalacje z
wymuszonym (pompowym) obiegiem cyrkulacyjnym.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji dla Klubu Gama zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Woda prowadzona bedzie poziomami pod stropem a nastepnie doprowadzana do
poszczegolnych odbiornikdw. Zasilenie wody poza obrebem opracowania.

Kompensacje przewodow zapewniajg naturalne zatamania tras przewodéw oraz punkty state.

Instalacja c.w. i cyrkulacji zostanie zaprojektowana z przewoddéw z polipropylenowych np. systemu
Wavin Bor Plus PN20 stabilizowane. lzolacja przewodéw c.w. i cyrkulacji otulinami PE (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) o grubosci zgodnej z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.




Spiecie cyrkulacji z instalacjg c.w.u zgodnie z czescig graficzng opracowania.

1.5. Bilans zimnej i cieptej wody
Zapotrzebowanie zimnej i cieptej wody dla budynku:
Zapotrzebowanie zimnej wody wyliczono przy zalozeniu:
Liczba miejsc w restauracji U=70
Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce w restauracji =100 dm®m d
Zapotrzebowanie srednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:

Qsr. d =70x120=8400 dm3/d=8,4 m3/d

Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh=2,5
Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nh=1,2

Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=8,4x1.2=10,08 m3/d
Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. h=(10,08/16)x2,5=1,56 m3/h

Zapotrzebowanie cieptej wody dla budynku:
Zapotrzebowanie Cieptej wody wyliczono przy zatozeniu:

Zapotrzebowanie jednostkowe cieptej wody = 2/3 zapotrzebowania jednostkowego na wode zimna.
Zapotrzebowanie jednostkowe wody na jedno miejsce w restauracji =67 dm*/m d

Zapotrzebowanie $rednie dobowe wody dla budynku na dobe wynosi:
Qsr. d =72x70=5040 dm3/d=5,04m3/d

Wspotczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh=2,5
Wspoitczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nh=1,2

Zapotrzebowanie maks. dobowe Qmax.d=5,04x1.2= 6,048 m3/d

Zapotrzebowanie maks. godzinowe: Qmax. H=(5,04/16)x2.50=0,79ms3/h
Zapotrzebowanie srednie godzinowe: Qsre. H=5,04/16 =0,31m3/h

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika C.W.U.

Q hmax = Qmax.h - 1,163 - 50 = 790 dm?3/h - 1,163 -50 = 45939W = 45,94 kW
Q hér=0Qhsr. - 1,163 - 50 =310 dm3/d - 1,163 - 50 = 18027W =18,03 kW

1.6. llo§¢ wody cyrkulacyjnej

Zgodnie z normg PM-92/B-01706 przyjeto, ze cyrkulacja powinna zapewni¢ min. trzykrotng wymiane
cieptej wody w instalacji, a spadek temperatury w instalacji cieptej wody nie moze byé wiekszy niz 5°C.
Przyjeto ilos¢ wody cyrkulacyjnej na poziomie 40% zapotrzebowania max. wody cieptej tj.

Qcyr =0.4x790=316kg/h

1.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé $cieki sanitarne z projektowanych przyborow
sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzane bedg z przyboréw do
przepompowni jak np.: Tegra 600 S600/1.95-1-P09/40-T/3-26/P zlokalizowanej w budynku w
pomieszczeniu technicznym na poziomie niskiego parteru. Scieki przepompowywane bedg do




istniejgcej instalacji sanitarnej prowadzonej w korytarzu schronu. Scieki tluszczowe z kuchni bedg
odprowadzone oddzielng siecig kanalizacyjng tluszczowg do separatora ttuszczu jak np.: Aco Eco Max
typ 4 zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na terenie niskiego parteru., a nastepnie do sieci
kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej i ttuszczowej zaprojektowano z rur i ksztattek
PVC. Na poziomach kanalizacji sanitarnej max. co 15 m nalezy zamontowa¢ rewizje. Podejscia
odptywowe do przyboréw sanitarnych bedg prowadzone w bruzdach $ciennych, $ciankach
instalacyjnych i w warstwach podtogowych.

W pomieszczeniu przygotowania wstepnego warzyw zlokalizowany bedzie separator skrobi
wolnostojacy.

Odpowietrzenie i napowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywaé sie bedzie przez  zawory
napowietrzajgce na poziomie niskiego parteru oraz parteru oraz po przez rury odpowietrzajgce.

Na pionach kanalizacji sanitarnej montowaé rewizje.

llos¢€ sciekdéw sanitarnych

llos¢ sciekdéw sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przyjeto w wysokosci 95% ilosci
zuzywanej wody:

Qeemax=0.95x8,4 m*/d =7,98 m*/d

2.8 Instalacja kanalizacji deszczowej

Poza zakresem opracowania.

2.9 Instalacja przeciwpo zarowa

Na parterze przewidziano nowy hydrant Dn25 z wezem 15+15 podigczony do istniejgcej instalacji.

2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techn  ologicznego

2.1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

« Projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujgce normy i przepisy

« Katalogi i oferty producentow materiatow i urzgdzen

2.2. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego dla przebudowanych pomieszczen sal klubu studenckiego ,Gama” wraz z zapleczem
magazynowym zlokalizowanych w budynku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie ul.
Okalnik 2, dziatka nr ew.94.

2.3. Zatozenia projektowe

2.3.1.Dane dotycz gce zrédia ciepta:

«  Zrodio ciepta: Zrodiem ciepta bedzie wezet cieplny
e Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: 15,0 kW




« Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.t.: 50,6 kW

2.3.2.Zalozenia do oblicze n strat ciepta:

e 2. Rodzaj ogrzewania : Wodne pompowe, z rozdziatem dolnym.

e 3. Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego c.o.: 80/60°C

e 4. Obliczeniowe parametry czynnika ogrzanego c.t.: 80/60°C

» 5. Strefa klimatyczna : Il

e 6. Dzialanie ogrzewania : ciggte z ostabieniem w nocy

2.3.3.Przyj eta technika oblicze h:

Obliczenia wykonano w cato$ci i cze$ciowo
 przy uzyciu tablic, kalkulatora
e komputera - programem INSTAL-OZC i INSTAL-HCR firmy Instalsoft

2.3.4.Dane sumaryczne dotycz ace ochrony cieplnej budynku:

» Temperatura zewnetrzna obliczeniowa: -20°C
* Roczna $rednia temperatura zewnetrzna: 7,6°C

2.3.5.Dane wyj sciowe do oblicze i hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania:

e Typ grzejnikébw - ptytowe stalowe np. typ CV , higieniczne typ FCV , oraz drabinkowe-
tazienkowe np. SAN firmy Purmo.

* Odpowietrzenie - miejscowe, odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym

* Rury : wielowarstwowe PE-Xc np. firmy Kantherm .

2.4. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

2.4.1.Przewody:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PE-Xc. Przewody prowadzone beda:
- dla instalacji centralnego ogrzewania na parterze niskim w posadzce, a nastepnie pionem do rur w
kanale technicznym. Na poziomie parteru grzejniki wtgczone beda do istniejgcych pionéw.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy. W
najwyzszym punkcie zamontowa¢ odpowietrzenie.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $srednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materialem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ dituzsza od grubo$ci Sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

2.4.2.Kompensacja:

Wydluzenia termiczne przewodéw rozprowadzajgcych bedg kompensowane przez ich uktad.
Przewody poziome prowadzone w przestrzeni podstropowej montowa¢ na podporach przesuwnych,
mocowanych do konstrukcji stalowej oraz $cian. Celem kompensacji przewodéw pionowych
zamontowac¢ podpory przesuwne zgodnie z odlegtosciami wymaganymi przez producenta rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi wedtug wytycznych producenta rur.
2.4.3.Element grzejne:

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe np. firmy PURMO typ CV, FCV
0 wymiarach podanych w czesci rysunkowe;




Grzejniki tazienkowe np.: San firmy Purmo
Grzejniki lokalizowane beda:
Grzejniki nalezy usytuowaé w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w sposob podany
przez producenta . Grzejniki powinny by¢é montowane:
- do sciany za pomocg zestawu wspornikéw dostosowanych do danego typu grzejnika,
- do podtogi za pomoca stojakéw do grzejnikéw ptytowych.
- grzejniki ptytowe podiaczone bedg od podtogi lub od $ciany.
Minimalna odlegtosé od warstwy wykonczeniowej podtogi do grzejnika powinna wynosi¢ 12cm,
a od lica $ciany do ptyty grzejnika 10cm.

2.4.4.0dpowietrzenie instalacji:

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki np. firmy Oventrop.
Nalezy je zamontowa¢ na w najwyzej potozonych punktach instalacji wraz z zaworem odcinajgcym
kulowym.

2.4.5.Armatura regulacyjno pomiarowa, odcinaj  gca i spustowa:

Regulacja odbywa¢ sie bedzie za pomocg zaworu réwnowazgcego zamontowanego na
powrocie instalacji np. typu Hycocon firmy Oventrop

2.4.6.Armatura regulacyjna grzejnikowa:

Przy grzejnikach zasilanych od dolu zamontowa¢ wkiadke zaworowg oraz armature
podtgczeniowg od dotu np. firmy Oventrop

Przy grzejniku fazienkowym na zasileniu zmontowa¢ zawor termostatyczny jak np.: AV6 z
glowica.

Przy grzejnikach konwektorowych zamontowac gtowice z czujnikiem wyniesionym.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w pomieszczeniach o
obliczeniowej temperaturze 20°C i wyzszej nalezy zamontowaé glowice termostatyczne nie
dopuszczajgce do zmniejszania temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej 16°C.

Montaz zaworéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji podanych przez
producenta. Uzytkownikéw instalacji nalezy poinstruowa¢ o prawidtowej eksploatacji zaworéw z
glowicami termostatycznymi.

2.4.7.Monta z instalacji centralnego ogrzewania:

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania montowac:

- na niskim parterze instalacja prowadzona bedzie do poszczegdinych grzejnikéw w posadzce.
Na parterze wigczaé sie bedziemy do istniejgcych pionéw.

Przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomocg samokompensacji
na zatlamaniach.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Instalacje nalezy montowac¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi
producentow zaprojektowanych urzgdzen i materiatow.
Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac i podda¢ probie na ci$nienie pye,y=0,5MPa.

Nastepnie instalacje wyregulowa¢ nastawiajgc nastawy zawordéw podpionowych i zaworow
przygrzejnikowych.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z
ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac¢ sie w potozeniu
catkowitego otwarcia - zawory termostatyczne powinny mie¢ nalozone kapturki ochronne zamiast
gtowic termostatycznych.

Z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ zawordw termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne zawarte
w wodzie grzejnej, instalacja musi zosta¢ wyptukana szczeg0lnie starannie.




2.4.8.1zolacja termiczna:

Przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem oraz gatgzki w warstwach
podiogowych nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6 listopada 2008 oraz oznakowac¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

2.4.9. Ochrona p.po z.:

Przejscia instalacji pomiedzy strefami o réznej klasie odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ nalezy
wykonac w klasie odpornosci przegréd.

2.4.10. Uwagi.

- materiaty uzyte do budowy instalacji powinny posiadaé¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie,

- calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz zaleceniami producentow.

2.5. Opis instalacji ciepta technologicznego.

2.5.1.Przewody.:

Od rozdzielaczy do nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PP typu 3 z wkiadkg aluminiowg np. firmy Kan -therm tgczonych poprzez
zgrzewanie.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku rozdzielaczy. W
najwyzszym punkcie zamontowac odpowietrzenie.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z PVC,
PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen
nalezy wypetni¢ materialem nieagresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna
powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm.

2.5.2.Kompensacja:

Wydtuzenia termiczne przewoddw rozprowadzajgcych bedg kompensowane przez ich ukiad.
Przewody poziome prowadzone w przestrzeni podstropowej montowa¢ na podporach przesuwnych,
mocowanych do konstrukcji stalowej oraz $cian. Celem kompensacji przewodéw pionowych
zamontowaé podpory przesuwne zgodnie z odlegtosciami wymaganymi przez producenta rur.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi wedtug wytycznych producenta rur.

2.5.3.0dpowietrzenie instalacji:

Dla odpowietrzenia instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki np. firmy Oventrop.
Nalezy je zamontowa¢ na w najwyzej potozonych punktach instalacji wraz z zaworem odcinajgcym
kulowym.

2.5.4.Nagrzewnice wodne:
Czynnik grzewczy z instalacji ciepta technologicznego odprowadzany bedzie do:

e nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni
wentylacyjnej NW1 o mocy 18,4 kW

e nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu maszynowni
wentylacyjnej NW2 o mocy 32,2 kW

2.5.5.Monta z instalacji ciepta technologicznego:

Projektowang instalacje ciepta technologicznego montowa¢ pod stropem maszynowni. Kazda z
nagrzewnic wyposazona bedzie w modut pompowy z pompg i zaworami odcinajgcymi zgodnie z
schematem na rysunku 12




Przewody montowa¢ z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen za pomocg samokompensacji
na zatamaniach.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur i przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Instalacje nalezy montowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 2003r., wydawca COBRTI INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi
producentéw zaprojektowanych urzadzen i materiatow.
Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukac i podda¢ probie na ci$nienie ppe,y=0,5MPa.

Nastepnie instalacje wyregulowac nastawiajgc nastawy zaworow.

2.5.6.1zolacja termiczna:

Przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem nalezy zaizolowaé cieplnie otuling
pianki poliuretanowej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada
2008 oraz oznakowac¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

2.5.7.0chrona p.po z:

Przejscia instalacji pomiedzy strefami o réznej klasie odpornosci ogniowej zabezpieczy¢ nalezy
wykonaé w klasie odpornosci przegréd.

2.5.8.Uwagi.

- materialy uzyte do budowy instalacji powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie,

- catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz zaleceniami producentéw.

2.5.9.0cena wptywu na srodowisko naturalne.

Obiektow w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na s$rodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573) nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i nie kwalifikuje sie do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

3. Instalacja wentylacji

3.1. Podstawa opracowania

» podkiady architektoniczno — budowlane,

» wytyczne przekazane przez Inwestora,

» uzgodnienia miedzybranzowe,

« opinia SANEPIDU, BHP oraz PPOZ, przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

* Prawo Budowlane,

e Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce, a w szczegdélnosci:

» PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla
stalego przebywania ludzi.

« PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

e PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

* Wpymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”,




* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang z dn. 13 lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pézniejszymi zmianami

3.2 Przepisy i normy

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegélnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.

4. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.

5. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

6. PN-73/B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne.

7. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 z p6zniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz.
351 z pOzniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.
415 z p6zniejszymi zmianami).

3.3. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji dla przebudowanych
pomieszczen sal klubu studenckiego ,Gama” wraz z zapleczem magazynowym zlokalizowanych w
budynku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie ul. Okélnik 2, dziatka nr ew.94.

3.4. Zatozenia projektowe

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w Il strefie
klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.
Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Parametry powietrza zewn etrznego
Parametry powietrza zewnetrznego wyznaczono:

e na podstawie PN-82/B-02403 dla potrzeb grzewczych — Il strefa klimatyczna
temp.=—-20°C i 90% wilg. wzglednej.

« wedlug PN-76/B-03420 dla wentylacji i klimatyzaciji dla Il strefy klimatycznej w okresie letnim:
te=+30°C; i =60,7kJ/kg; x=11,9g/kg; [1=45% oraz dla Il strefy w okresie zimowym: temp. te=-
20°C; i =-18,4kJ/kg; x=0,8g/kg; [1=100%

« dla doboru urzgdzen grzewczo-chtodniczych i klimatyzacyjnych przyjeto ekstremalne parametry

pracy dla okresu letniego +32°C.




Parametry powietrza w pomieszczeniach

a) zimg

Sala konsukcyjna t, =20 +-2°C
Kuchnia i zmywalnia t, =20 +-2°C
Magazyny t, =16 +-2°C
Pomieszczenia socjalne t,=20-24°C
Szatnie t,=24+2°C
Sanitariaty t,=20 °C
Pomieszczenia techniczne t,=5-12 °C
b) latem

Sala konsukcyjna wynikowa
Kuchnia i zmywalnia wynikowa
Magazyny wynikowa
Pomieszczenia socjalne wynikowa
Szatnie wynikowa
Sanitariaty wynikowa
Pomieszczenia techniczne wynikowa

llo$é powietrza na osob ¢

| Sala konsunkcyjna Vos = 30 m3/h/osobe

llo$¢ powietrza wywiewanego

Minimalne ilosci powietrza wywiewanego wynosza:

WC: V,, =50 m°h
Magazyny 2-5w/h

3.5. Opis instalacji

3.5.1. Instalacja NW1

Temperatura w lecie : wynikowy
Temperatura w zimie: +20+-2 [°C]

Instalacja NWA zapewnia nawiew i wyciag powietrza z okapow, w ilosci Vn= 3400m3/h oraz
Vw= 3750m3/h. Zastosowano centrale wentylacyjng jak np.: MCK 3

Parametry centrali AN2/AW2:
Vn=3400m3/h dp=400Pa
Vw=3750m3/h dp=400Pa
Nagrzewnica wodna
tz/tp=80/60 C
moc =18,4kW
moc elektryczna 3,0kW
ciezar 638 kg.

Lp. Element centrali Wykonanie

1. Rama Ramy giete z blachy ocynkowanej
Centrala z tacg - 200mm (syfon HL136 miesci sie w obrysie ramy)
Centrala bez tacy - 100mm

2. Szkielet Profil P50-45, anodowany




3. Panele Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana.
Grubos¢ izolacji — 50mm. Krawedzie paneli silikonowane.
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.
WIk. 0-4 — pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.
WIk. 5-9 — drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami. Pokrywy mocowane na dociski,
Z uchwytami.
Uchwytéw nie instalowaé na pokrywach wymiennikéw z kré¢cami i komorach ssacych
wentylatoréw.
Szczeliny miedzy ostonami, a szkieletem uszczelnia¢ silikonem bezbarwnym.

4. Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Umieszczone na zewnatrz centrali.
Mozliwos$¢é skierowania przepustnic nawiewnych w dot (pozycja pracy H4 wewnatrz
centrali)*.
Wyposazenie przepustnic odcinajgcych i bypassu odzysku ciepta w skrzynke na
sitownik, tylko z dostarczang automatykg.

5. Kroéce elastyczne | Krdéce elastyczne standardowe.

6. Filtr Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowanej.

Dopuszcza sie ramke filtrow kieszeniowych z uszczelkg klejona.
Dopuszcza sie montaz filtrow kieszeniowych klasy EU4 - 6 od strony czystej,
Montaz filtréw kieszeniowych klasy EU7-9 tylko od strony brudne;j.

7. Wymienniki ciepta

Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.

Kré¢ce gwintowane (do R3") wyprowadzone w bok lub w dof*.

Grzatka elektryczna przed nagrzewnicg wodng. **

Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg, mocowany na obudowie nagrzewnicy
wodnej. **

8. Tace Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg samoprzylepng 12mm.
Syfony dostarczane.

9. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PCV (T500).

10. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowanej.

11. | Zespébt wentylatorowy

Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Wentylatory promieniowe opcjonalnie.*

12. Oswietlenie i
wyposazenie

Bez oswietlenia.
Wytgcznik awaryjny ST22K1\05.
Koncowki dumbo do przytgczenia wezykdéw presostatow wewnatrz centrali.

13. Elementy zigczne

Stalowe min. ocynkowane.

Witasciwo $ci obudowy centrali wynikaj gce z normy PN-EN-1886(certyfikat TUV)

Wytrzymato$é mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelno$¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa -
- przy nadcisnieniu 700 Pa -

klasa L1
klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa -
- przy nadcisnieniu 400 Pa -

klasa filtra F9
klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3
Wspo6tczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjnosé akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Centrala dostarczona musi w sekcjach i zmontowana na miejscu w istniejgcej maszynowni.
Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, filtry FK7 i nagrzewnice.
Ze wzgledu na rozprzestrzeniajacy sie hatas instalacje nawiewu wyposazono ttumik MSA 200-60-3-PF

780x500x1250 jak np.:

firmy Trox , zgodnie z czescig rysunkowg. Swieze powietrze bedzie

pobierane z istniejgcej czerpni Sciennej. Ze wzgledu na rozprzestrzeniajgcy sie hatas w instalaciji
czerpnej, zamontowano jeden tlumik jak np.: MSA 200-960-3-PF 870x300x1250 firmy Trox , zgodnie z

czescig rysunkowa.

Instalacja wywiewna wyposazona bedzie w ttumik jak np.: MSA200-67-3-PF 800X400X1000 firmy

Trox.

Powietrze wyrzutowe po przejsciu po przez wymiennik krzyzowy bedzie wyrzucane za pomocg
wyrzutni. Ze wzgledu na rozprzestrzeniajacy sie hatas w instalacji wyrzutowej, zamontowano jeden
thumik jak np.: MSA200-90-2-PF 580-600-1250




, zgodnie z czeécig rysunkowa.

Powietrze kierowane bedzie do 3 okapow:

- pierwszy okap nawiewno — wyciggowy z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczenia jak np.: JSI-R-FF-
2300x2200x540-6x250-2x400+2600m3/h-2900m3/h jak np. : firmy Jeven. Okap wywiewno-nawiewny
z wigzkg indukcyjng, dwoma stopniami filtracji JFF, filtrami cyklonowo-cylindrycznymi typu JCE oraz
siatkowymi FF , o sprawnosci filtracji thuszczu 98% przy sredniej wielkosci czastki ttuszczowej 8
mikrondw, opory przeptywu powietrza 120 Pa, nawiew laminarny swiezego powietrza nawiewnikami
wyporowymi z predkoscig 0,2-0,3 m/s, filtry ttuszczowe JCE, FF oraz nawiewniki do mycia w
zmywarkach, oswietlenie zintegrowane, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, og6lna sprawnos¢ okapu
95%. Okap Jeven Finlandia (lub bez loga dla przetargéw publicznych).

- drugi okap nawiewno — wyciggowy z wigzkag wychwytujgcg zanieczyszczenia jak np.: JSI-R-
1200x1200x540-1x250-1x200+350m3/h-350m3/h jak np.: firmy Jeven. Okap wywiewno-nawiewny z
wigzka indukcyjnag, filtrami cyklonowo-cylindrycznymi typu JCE, o sprawnosci filtracji ttuszczu ponad
90%, opory przeptywu powietrza state 50 Pa, nawiew laminarny swiezego powietrza nawiewnikami
wyporowymi z predkoscig 0,2-0,3 m/s, filtry ttuszczowe JCE oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach,
oswietlenie zintegrowane, wykonanie stal nierdzewna AlSI 304, ogélna sprawnos$¢ okapu 95%. Okap
Jeven Finlandia (lub bez loga dla przetargéw publicznych).

- trzeci okap kondensacyjny nawiewno — wyciggowy jak np.: JSKI-1000x1000x540-1x250-
1x250+450m3/h-500m3/h jak np.: firmy Jeven. Okap wywiewno-nawiewny typu kondensacyjnego, z
systemem ukosnych przegrdd filtrujgcych z zazebieniami, opory przeptywu powietrza okoto 50 Pa,
nawiew laminarny swiezego powietrza nawiewnikami wyporowymi z predkoscig 0,2-0,3 m/s, przegrody
filtrujgce oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, o$wietlenie zintegrowane, wykonanie stal
nierdzewna AlSI 304. Okap Jeven Finlandia (lub bez loga dla przetargéw publicznych).

Regulacja instalacji bedzie odbywaé sie poprzez przepustnice zamontowane na przewodach instalaciji
nawiewnej i wywiewnej. Dodatkowo przy kazdym z okapdéw zamontowano klapy zwrotne celem
zabezpieczenia przed cofnieciem powietrza.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okrggte typu Spiro i
prostokatne typ A/l. Laczenie przewoddw Spiro na mufy, a przewodow prostokatnych na kotnierze.
W przewodach nalezy wykonaé otwory rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegto$ci nie
wiekszej niz 10 m. Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w przestrzeni
miedzystropowej w budynku bedg izolowane cieplnie izolacjg z weilny mineralnej z izolacjg
paroszczelng o grubosci 40 mm.

Projektowana liczba wymian powietrza w pomieszczeniach, wg zatgcznika ,Bilans powietrza”.

3.5.2. Instalacja NW2

Temperatura w lecie : wynikowa
Temperatura w zimie: +20+-2 [°C]

Instalacja N2/W2 zapewnia nawiew i wycigg powietrza z sali koniunkcyjnej oraz pomieszczen
czystych na poziomie parteru oraz niskiego parteru. Na poziomie niskiego parteru powietrze nawiewane
jest do korytarza a nastepnie transferami ( podciecie drzwi lub kratki transferowe) przeciggane do
pomieszczen brudnych. llosci powietrza Vn= 3550m3h oraz Vw= 2530m?3h. Zastosowano centrale
wentylacyjng jak np.: MCK3.Powietrze doprowadzane bedzie kanatami do elementéw nawiewnych i
wyciggowych.

Parametry centrali:

Centrala wentylacyjna NW2
Vn=3550m3/h dp=400Pa
Vw=2530m3/h dp=400Pa
Nagrzewnica wodna
tz/tp=80/60 C

moc =32,2kW

Chiodnica freonowa

moc =10,06

moc elektryczna 3,0kW
ciezar 718 kg

Lp. Element centrali Wykonanie

Rama Ramy giete z blachy ocynkowanej
Centrala z tacg - 200mm (syfon HL136 miesci sie w obrysie ramy)
Centrala bez tacy - 100mm




2. Szkielet Profil P50-45, anodowany

3. Panele Blachy zewnetrzne i wewnetrzne paneli — blacha ocynkowana.
Grubos¢ izolacji — 50mm. Krawedzie paneli silikonowane.
Ostony nitowane do szkieletu i uszczelniane silikonem sanitarnym.
WIk. 0-4 — pokrywy mocowane na dociski, z uchwytami.
WIk. 5-9 — drzwi na zawiasach, na dociski, z uchwytami. Pokrywy mocowane na dociski,
Z uchwytami.
Uchwytéw nie instalowaé na pokrywach wymiennikéw z kré¢cami i komorach ssacych
wentylatorow.
Szczeliny miedzy ostonami, a szkieletem uszczelnia¢ silikonem bezbarwnym.

4. Przepustnice Wykonanie standardowe aluminiowe. Umieszczone na zewnagtrz centrali.
Mozliwos$¢é skierowania przepustnic nawiewnych w dot (pozycja pracy H4 wewnatrz
centrali)*.
Wyposazenie przepustnic odcinajgcych i bypassu odzysku ciepta w skrzynke na
sitownik, tylko z dostarczang automatykg.

5. Kroéce elastyczne | Krdcéce elastyczne standardowe.

6. Filtr Wszystkie rodzaje w obudowie z blachy ocynkowanej.
Dopuszcza sie ramke filtrow kieszeniowych z uszczelkg klejona.
Dopuszcza sie montaz filtrow kieszeniowych klasy EU4 - 6 od strony czystej,
Montaz filtrow kieszeniowych klasy EU7-9 tylko od strony brudne;j.

7. Wymienniki ciepta | Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;.
Krééce gwintowane (do R3”) wyprowadzone w bok lub w dof*.
Grzatka elektryczna przed nagrzewnicg wodng. **
Termostat przeciwzamrozeniowy wraz z kapilarg, mocowany na obudowie nagrzewnicy
wodnej. **

8. Tace Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg samoprzylepng 12mm.
Syfony dostarczane.

9. Odkraplacz Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PCV (T500).

10. Prowadnice Wykonanie z blachy ocynkowanej.

11. | Zespdbt wentylatorowy | Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Wentylatory promieniowe opcjonalnie.*

12. Oswietlenie i Bez oswietlenia.

Wyposazenie Wytacznik awaryjny ST22K1\05.

Koncoéwki dumbo do przytagczenia wezykdéw presostatéw wewnagtrz centrali.

13. Elementy zigczne Stalowe min. ocynkowane.

Witasciwo $ci obudowy centrali wynikaj gce z normy PN-EN-1886(certyfikat TUV)

Wytrzymato$é mechaniczna obudowy - klasa D1

Szczelnos¢ obudowy:

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa L1

- przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1

Szczelno$¢ zamocowania filtra

- przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

- przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra F9

Wspétczynnik przenikania ciepta - klasa T3

Wspétczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa TB3
Izolacyjnosé akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz

Centrala zlokalizowana zostanie w istniejgcej maszynowni.
Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, filtry F7, nagrzewnice wodna i chilodnice
freonows.. Doktadna specyfikacja centrali wg zatgczonej karty katalogowe;j.

Ze wzgledu na rozprzestrzeniajgcy sie halas instalacje nawiewu wyposazono ttumik MSA 200-60-3-PF
780x500x1250 jak np.: firmy Trox , zgodnie z czescig rysunkowg

. Swieze powietrze bedzie pobierane z istniejgcej czerpni $ciennej. Ze wzgledu na rozprzestrzeniajacy
sie hatas w instalacji czerpnej, zamontowano jeden ttumik jak np.: XSA200-90-2-PF 780X400X1250
firmy Trox , zgodnie z cze$cig rysunkows.

Instalacja wywiewna wyposazona bedzie w thumik jak np.: XSA 300-125-2-PF850x400x1500




firmy Trox .

Powietrze wyrzutowe po przejsciu po przez wymiennik krzyzowy bedzie wyrzucane za pomocg
wyrzutni. Ze wzgledu na rozprzestrzeniajacy sie hatas w instalacji wyrzutowej, zamontowano jeden
tlumik jak np.:  MSA 200-960-3-PF 870x300x1250

zgodnie z czescig rysunkowa.

Powietrze systemem kanatéw kierowane bedzie do pomieszczen za pomocg nawiewnikow sufitowych
kratek nawiewnych ASL, nawiewnikéw szczelinowych oraz zaworow nawiewnych LVS jak np.: firmy
Trox Wyciag realizowany bedzie poprzez sie¢ kanatdw do ktorych podigczone beda kratki wyciggowe
oraz zawory wywiewne jak np.: firmy Trox .

Regulacja instalacji bedzie odbywaé sie poprzez przepustnice zamontowane na przewodach instalaciji
nawiewnej i wywiewne;j.

Przejscia przez przegrody pomieszczen o roznej klasie ogniowej wyposazy¢ z klapy przeciwpozarowe
prostokatne LX4 w klasie EIS60 lub EIS120, przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy
pozarowe, ktorych nie obstugujg, nalezy obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i
EIS 120. Klapy wyposazone bedg w moduly wskaznika krancowego oraz wyzwalacz topikowy.

Wymiary oraz lokalizacja klap na rysunkach.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu Spiro i
prostokatne typ A/l. Lgczenie przewoddéw Spiro na mufy, a przewodow prostokatnych na kotnierze.
W przewodach nalezy wykonaé otwory rewizyjne na kazdym odcinku prostym w odlegtosci nie
wiekszej niz 10 m. Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne w przestrzeni
miedzystropowej w budynku bedg izolowane cieplnie izolacjg z weilny mineralnej z izolacjg
paroszczelng o grubosci 40 mm.

Projektowana liczba wymian powietrza w pomieszczeniach, wg zatgcznika ,Bilans powietrza”.

3.5.3. Instalacje WS

Instalacje od WS zapewnia wycigg powietrza z szatni, wc, pomieszczen kuchennych w ilosci
okreslonych w bilansie.

M1 - 260 m3/h — wycigg z magazynu

S1 - 50 m3/h — wycigg z pomieszczenia na sprzet porzgdkowy

S2 — 120 m3/h — wyciag z wezta sanitarnego

S3 - 130 m3/h — wycigg z szatni

S4 — 90 m3/h — wycigg z pomieszczenia maszyn chtodniczych

S5 — 100 m3/h — wycigg z pomieszczenia przechowania i dezynfekcji jaj

S6 — 140 m3/h — wycigg z magazynow

Ze wzgledu na brak miejsca w obiekcie wentylatory od S1 do S6 i M1 zostaty w obszarze kuchni

podtgczone do jednego kanalu wyrzutowego. Przy kazdym wentylatorze poza tlumikiem
zaprojektowano klape zwrotna.
Zaprojektowano wentylatory wyciggowe jak np.: typu K firmy Rosenberg.

Projektowana liczba wymian powietrza w pomieszczeniach, wg zatgcznika ,Bilans powietrza”.

3.6. Materialy i urz gdzenia

3.6.1. Kanaty wentylacyjne

- Kanaly wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-70/8865-05,
taczone zlgczem kotnierzowym systemu TDC uszczelnione uszczelkami samoprzylepnymi z
EPDM komérkowego.

- Kanaty wentylacyjne okragte typ Spiro z blachy stalowej ocynkowanej wg. BN-70/8865-05,
taczone na szczelne nasuwki lub naktadki uszczelnione j.w.




- Przewody elastyczne aluminiowe.

3.6.2. Izolacja

Izolacja welhg mineralng, z naklejona folia aluminiowa, paroszczelna.
Powietrze nawiewane: 40 mm wetna mineralna z naklejona folia aluminiows.

Powietrze odprowadzane po odzysku ciepta: 40mm wetna mineralna z naklejona folia
aluminiowa.

Nie bedzie wymagana izolacja cieplna na kanatach wywiewnych w instalacjach bez
odzyskiwania ciepta (np. do wentylatorow wywiewnych), kanatach, ktérymi powietrze prowadzone
bedzie z temperaturg zblizong do temperatury otoczenia.

3.6.3. Ksztaltki wentylacyjne

Kolana wentylacyjne blaszane typ A/l wg BN-70/8865-04 (dla A>=200 mm z kierownicami).

3.6.4. Wentylatory

Wentylatory zlokalizowane beda w centralach wentylacyjnych, Dodatkowo zastosowano szereg
wentylatorow wyciggowych oraz nawiewnych do systeméw indywidualnych.

Zastosowano wentylatory firmy Rosenberg

Zestawienie wentylatoréw z mocami elektrycznymi:

M1 — 260 m3/h

Wentylator wywiewny

K 160 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=260m3/h

dP =300 Pa

moc el. 65W

S1-50 m3/h

Wentylator wywiewny

K 100 jak np.: firmy Rosenberg
Vw=50m3/h

dP =110 Pa

moc el. 28W

S2 —-120m3/h

Wentylator wywiewny

K 125 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=120m3/h

dP =200 Pa

moc el. 65W

S3-130m3/h

Wentylator wywiewny

K 125 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=130m3/h

dP =190 Pa

moc el. 65W

S4 —90m3/h

Wentylator wywiewny

K 100 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=90m3/h

dP =250 Pa

moc el. 65W




S5 -100m3/h

Wentylator wywiewny

K 100 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=100m3/h

dP =240 Pa

moc el. 65W

S6 — 140m3/h

Wentylator wywiewny

K 125 L jak np.: firmy Rosenberg
Vw=190m3/h

dP =190 Pa

moc el. 65W

3.6.5. Filtry

W centralach wentylacyjnych oraz przy wentylatorach nawiewnych. Filtry w klasie F7.

3.6.6. Nagrzewnice powietrza

W centralach nawiewnych nagrzewnice wodne w centralach.
Parametry centrali NW1:

Nagrzewnica wodna

tz/tp=80/60 C

moc =18,4kW
Parametry centrali NW2

Nagrzewnica wodna

tz/tp=80/60 C

moc =32,2kW

3.6.7. Chtodnice freonowe

Parametry centrali NW2:
Chiodnica freonowa
moc =10,08kw

3.6.8. Przepustnice

na kanatach prostokatnych instalacji przepustnice regulacyjne w-p np. typ ST-JHG-p prod. FRAPOL,
na kanatach okrggtych przepustnice typ DR np. prod. Alnor

3.6.9. Ttumiki hatasu

Przy centralach wentylacyjnych zamontowano ttumiki hatasu prostokatne jak np. firmy Trox
Przy wentylatorach nawiewnych i wyciggowych zastosowane zostaty ttumiki kragte
0 $rednicy 100, 125 i 160 dtugosci 0,5 i 1,0 m zgodnie z rysunkami.

3.6.10. Klapy p.po z.

Prostokatne LX4, montowane w miejscu przejscia kanatdow przez sciany o réznej klasie odpornosci
ogniowej jak np.: firmy Gryfit,
Klapy wyposazone bedg w moduty wskaznika krancowego oraz wyzwalacz topikowy.




3.6.11. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Wszystkie centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne muszg zosta¢ posadowione na specjalnie wykonane
na ich potrzeby konstrukcjach. Powinny zosta¢ zastosowane podktadki gumowe lub thumiki drgan.

3.6.12. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Czerpnie i wyrzutnie istniejgce.
3.6.13. Ochrona akustyczna

Zawieszenie blach i przewodéw typu spiro musi nastgpi¢ w formie bezdrganiowej i w izolacji
akustycznej.

Miedzy systemem kanatlowym a danymi elementami wbudowywanymi, jak wentylatory i urzadzenia
wentylacyjne muszg zosta¢ wykonane elastyczne potgczenia, aby méc zagwarantowa¢ bezdrganiowa
instalacje.

Wszystkie centrale, od strony pomieszczen, nalezy wyposazy¢ w tlumiki hatasu — wymiary i typy
thumikéw na rysunkach..

Wszystkie wentylatory wywiewne, od strony pomieszczen nalezy wyposazy¢ w ttumiki hafasu,.
Wentylatory nalezy posadowi¢ na podstawach dachowych.

3.6.14. Ochrona przeciw po zarowa

W przypadku prowadzenia przewodéw wentylacyjnych przez granice odcinkéw pozarowych muszg
zosta¢ zastosowane klapy przeciwpozarowe z wystarczajgcg odpornoscig pozarowg. W dalszej czesci
w przypadku wszystkich innych przewodow, w zaleznosci od wymogdéw, muszg zosta¢ wykonane
przegrody ogniowe lub zamontowane ostony ogniochronne.

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej odnoszace sie do ochrony p.poz.
(urzadzenia, przewody, izolacje) muszg posiadac¢ aprobate oraz atest techniczny ITB i CNBOP.

3.6.15. Ochrona srodowiska

W pomieszczeniach wentylowanych nie wydzielajg sie szkodliwe czynniki t.j. gazy, pary i pyly, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu RM z dnia 13.09.196 w sprawie dopuszczalnych stezen substancji w
powietrzu atmosferycznym ( DZ.U.Nr 42/46 ). Powietrze usuwane z pomieszczeh nie zawiera
czynnikéw szkodliwych (gazéw, par, pytow).

3.6.16. Odbior techniczny

Préby i odbiory poszczegdllnych elementéw sktadowych instalacji tj. odcinkéw przewodow,
wentylatoréw, nagrzewnic, przepustnic oraz préby i odbioru instalacji jako calosci przeprowadzié¢
zgodnie z PN-78/B10440.

3.6.17. Ochrona przed korozj g

Zabezpieczenia antykorozyjne projektowanych instalacji przyjeto zgodnie z instrukcjg KOR-3A. Przyjeto
srodowisko miejskie, klasa druga srodowisko korozyjne N-PK-AO, agresywnos$¢ 2. Elementy stalowe
oraz ocynkowane uszkodzone nalezy oczysci¢ z pylu i rdzy oraz odtlusci¢é rozpuszczalnikiem
organicznym. Nastepnie nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchnig ogélnego stosowania o
symbolu 22/XX/0.

3.7. Uwagi ko ncowe

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988 r.




Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” 2002 r.

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty,
atesty oraz dopuszczenia do stosowania.

Zgodnie z wytycznymi akustycznymi poziom dzwieku w pomieszczeniach musi spetniaé warunki
PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02




