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SPIS ZAWARTOŚCI
Załączniki formalno – prawne

- oświadczenie projektanta,

- oświadczenie sprawdzającego,

- kopia uprawnień projektanta,

- kopia uprawnień sprawdzającego,

- kopia zaświadczenia przynaleŜności projektanta do izby inŜynierów budownictwa,

- kopia zaświadczenia przynaleŜności sprawdzającego do izby inŜynierów budownictwa,

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Opis techniczny.

Rysunki:

Schemat zasilania – Tablica TGama i TG rys. nr S-1

Schemat zasilania – tablica TK1 rys. nr S-2

Schemat zasilania – tablica TK2 rys. nr S-3

Schemat zasilania – tablica T1 rys. nr S-4

Plan instalacji siłowych – rzut niskiego parteru rys. nr R-1

Plan instalacji oświetlenia – rzut niskiego parteru rys. nr R-2

Plan instalacji siłowych – rzut parteru rys. nr R-3

Plan instalacji oświetlenia – rzut parteru rys. nr R-4



Józefosław, marzec 2013 r

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118, z późniejszymi zmianami,

Oświadczam,  Ŝe  projekt  budowlany  przebudowy  pomieszcze ń  sali  Klubu
Studenckiego „GAMA” wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka  Chopina  w Warszawie ul.Okólnik  2  dz.nr  ewid.  94,  został
wykonany zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jan Szerling
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Temat opracowania.

Tematem  opracowania  jest  projekt  budowlany  instalacji  elektrycznych  wewnętrznych

przebudowy  pomieszczeń  sali  klubu  studenckiego  „GAMA”  wraz  z  zapleczem

magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

przy ulicy Okólnik 2, działka nr ew.94.

1.2. Podstawa opracowania:

− zlecenie inwestora,

− wytyczne architektoniczno – budowlane,

− obowiązujące przepisy.

1.3. Zasilanie.

Zasilanie  klub  naleŜy  zrealizować  z  istniejącej  rozdzielni  niskiego  napięcia  budynku

poprzez dobudowanie odejścia od szyn niskiego napięcia dla potrzeb zasilania klubu. W

celu dostarczenia do obiektu załoŜonej mocy konieczna będzie równieŜ rozbudowa stacji

transformatorowej oraz zmiana jej zasilania (poza zakresem niniejszego opracowania). 

1.4. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

− schemat tablicy wyłącznika głównego Tgama oraz tablicy głównej klubu TG,

− schemat tablic technologii kuchni TK1 i TK2,

− schemat tablicy ogólnej T1,

− obwody technologiczne kuchni i wentylacji,

− obwody gniazd 230V przeznaczenia ogólnego,

− połączenia wyrównawcze,

− obwody oświetlenia,

− ochronę od poraŜeń,

− ochronę przepięciową.

1.5. Tablice elektryczne odbiorcze.

Z  tablic  elektrycznych  odbiorczych  zasilone  są  obwody  konieczne  ze  względu  na

funkcjonowanie obiektu. 

Miejsca zainstalowania tablic pokazano na planach instalacji elektrycznych.



Typy, przekroje przewodów, rodzaj aparatury i rodzaje rozdzielnic podano na schematach

zasilania. Producenta aparatury i rozdzielnic naleŜy uzgodnić na budowie w porozumieniu

z inwestorem, głównym wykonawcą  oraz projektantem.  KaŜda (rozdzielnica) rozdzielnia

główna powinna zawierać dokładny opis zabezpieczeń zlokalizowany na drzwiach od ich

wewnętrznej strony. Tablice naleŜy wykonać w układzie sieciowym typu TN-S.

1.6. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Wewnętrzną  linię  zasilającą  naleŜy  układać  w  korycie  kablowym  w  korytarzu  ponad

sufitem podwieszanym.

Pozostałe obwody w zaleŜności od moŜliwości i ustaleń na placu budowy naleŜy układać

pod tynkiem lub na korytach kablowych.

Łączniki  oświetleniowe  mocować  na  wysokości  1,4m  nad  posadzką  w  miejscach

wskazanych na rzutach. Gniazda mocować na wysokości 0,3m w miejscach wskazanych

na rzutach.

W  kuchni  naleŜy  wykonać  lokalną  szynę  wyrównawczą,  do  której  naleŜy  podłączyć

urządzenia  posiadające  metalowe  obudowy  jak  równieŜ  inne  elementy  (np.  stoły)

wykonane z metalu.

Typy, przekroje przewodów podano na schematach zasilania.

1.7. Ochrona od pora Ŝeń.

Ochrona od poraŜeń: samoczynne wyłączenie zasilania i połączenia wyrównawcze.

Układ sieci: TN – S. W obwodach zastosowano bloki zawierające wyłącznik róŜnicowo –

prądowy  o  czułości  30  mA.  W  celu  ochrony  przepięciowej  zastosowano  ochronniki

przepięciowe. 

Opracował

Michał Szerling


