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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z przebudowg pomieszczen Klubu studenckiego GAMA Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamadwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452 -7
5260000 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z
ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

konstrukcia _murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropdw wyzszych kondygnacji, dzielagca wnetrze.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
wykonaniem $cian z cegty petnej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.3.

Cegta ceramiczna petna
Cegta petna ceramiczna powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;j.

Bloczki silikatowe klasy 15

Przeznaczenie

Do wykonywania wewnetrznych $cian nosnych lub dziatowych i wydzielania szachtow. W
przypadku obudowy szachtéw stosowac elementy petne, do Scian nosnych — petne lub drgzone, do
$cian dziatowych — drazone, chyba, ze w projekcie przedstawiono inne wytyczne z uwagi na
wymagania wytrzymatosciowe lub akustyczne.

Nadproza prefabrykowane do bloczkéw silikatowych i b

Mozliwe jest wykorzystanie prefabrykowanych zelbetowych nadprozy np. typu L-19 o wysokosci
19 cm i szerokosci ,stopki” 9 cm, lub innego typu, o dtugosciach dobranych do szerokosci otworu,
zestawiajac ich odpowiednig ilo$¢, zaleznie od grubosci murdéw, zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla otwordw o szerokosciach przekraczajacych dopuszczalne wymiary dla nadprozy
prefabrykowanych, jako nadproza nalezy wyla¢ zelbetowe belki, o parametrach i wymiarach
zgodnych z projektem wykonawczym.

Bloczki z betonu komoérkowego

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego sg produkowane zgodnie z wymaganiami
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2006 ,Wymagania dotyczace elementow
murowych Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komorkowego.”
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Elementy Scienne z betonu komdrkowego produkowane sg jako bloczki gtadkie, ptytki, bloczki z
piérem i wpustem oraz bloki wielkowymiarowe do montazu mechanicznego.

o Parametry

- Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2,5 N/mm2

- stato$¢ wymiardw przy zmianach wilgotnosci <0,3 mm/m

- gestosé brutto w stanie suchym 500 kg/m3 + 50 kg/m3
- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- przewodnos¢ cieplna: A<0,125 W/mK

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 44dB (dla grub. 24 cm)

- odpornos¢ ogniowa: El 240

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub
dostarczona z wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonaé¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

UWAGA: Kolor zaprawy nalezy uzgodnic¢ z Projektantem

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania roboét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkdw)

Elementy murowe nalezy przewozié¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami
atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

sciany z bloczkéw betonu komoérkowego w jako budulec Izejszych uzupetnien,
- uszkodzenia muréw uzupetni¢ cegtami na zaprawie cem.-wap.,

5.1. Wykonanie robdt murowych

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach
posadzkowych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
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Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegty
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w
wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Wykonawca winien uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla kazdej ze $cian w danym przypadku.
Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie potaczen z innymi Scianami,
przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ te wymagania.

Wykonawca winien zapoznac¢ sie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej razem ze schematem
podziatu na strefy pozarowe. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak (szczegdlnie w zakresie
potaczen z innymi $cianami, przejs¢ instalacyjnych itp.), aby spetni¢ wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej.

Sciany o dtugosci przekraczajgcej 5 m bez zataman i przewigzan s$cianami poprzecznymi i o
wysokosci przekraczajacej 3,0 m bedg wzmocnione bednarkg a w razie potrzeby stupkami
stalowymi lub zelbetowymi wg. wytycznych Konstruktora.

Sciany murowane nienoéne nalezy murowaé pozostawiajgc szczeline dylatacyjng pod stropem o
szer. 1-2cm. Szczeline nalezy nastepnie wypetni¢ starannie wetng mineralng. Niedozwolone jest
murowanie $cian pod sam strop tak, aby uzyskaé wymagang izolacyjno$¢ akustyczng i pozarowa.
W przypadku, gdy Sciana murowana styka sie ze sciang zelbetowg w miejscach styku nalezy
wykonaé przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm; Prety wklejaé w otwory o
gtebokosci 15cm, wiercone w $cianie zelbetowej; w kazdym pionie po jednym precie co okoto 50.0
cm (odlegtos¢ dostosowac do odlegtosci miedzy spoinami poziomymi)

Duze otwory, o Srednicy powyzej 150 mm, nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania robot
murowych.

Przebicia, o $rednicy nie przekraczajgcej 150 mm, winny by¢ wyciete, obrobione i zabezpieczone
ogniowo przez Wykonawce danej roboty instalacyjne;j.

W przypadku obmurowania przestrzeni zamknietych, nie bedacych szachtami wydzielonymi
przeciwpozarowo, nalezy wykona¢ otwory nawiewne w gornej ptaszczyznie $ciany, ponad
poziomem sufitu podwieszonego. Otwory wykonac¢ bezposrednio pod stropem zelbetowym,
wysokosci 8,0 cm, na szerokos¢ 1 cegly. Otwory wykonywaé w rzucie co okoto 5 cegiet. Krawedzie
otwordw obrobi¢, otynkowac i pomalowac.

Do Scian murowanych, stanowigcych obmurowania szachtéw nalezy stosowa¢ do mocowania
instalacji systemowe, atestowane koftki, haki itp. dostosowane do typu murowanej sciany.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
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- zakonczyc¢ roboty stanu surowego,
- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,
sprawdzi¢ wymiary pomieszczen oraz katy skrzyzowan Scian,

5.3. Mury z bloczkéw silikatowych

W przypadku systemowych bloczkéw silikatowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest
bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposdb, aby zniwelowaé wszelkie nieréwnosci podfoza i
otrzymacé idealnie rowng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na
wykorzystanie wszystkich zalet systemu pidro - wpust w nastepnych warstwach s$ciany; umozliwi
zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm.

Pierwszg warstwe bloczkdw uktada sie na tradycyjnej zaprawie cementowej, w ktorej stosunek
cementu do piasku wynosi 1:3.

W celu uzyskania zagdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy( sie tzw. metoda uktadania "pod sznurek".

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli
po ok. 1-2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy systemowych bloczkow
murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang popularnie "klejowg"). System pidro-wpust
umozliwia uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej.

Przed przystgpieniem do murowania trzeba przygotowaé zaprawe klejowa. W tym celu zawartosc
worka wsypujemy do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie
mieszamy przy pomocy zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej mieszadta. Do tak
przygotowanej zaprawy nie wolno juz dodawa¢ wody ani dosypywac¢ mieszanki. Jesli zaprawa
zgestnieje mozna jg jedynie ponownie wymieszac.

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

- uktadanie bloczkow,

- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

W $ciankach dziatowych co drugg warstwe bloczkéw nalezy zakotwi¢ do $ciany nosnej przy uzyciu
specjalnych tgcznikdéw ze stali nierdzewne;j.

Do konstruowania nadprozy stuzg systemowe ksztattki U traktowane jako tracony szalunek.
Konstrukcyjnym elementem nosnym jest belka zelbetowa, ktérej wymiary i ksztatt zostaje nadany
przez ksztattki U.

Sposdb montazu nadproza z ksztattek U:

- podszalowanie goérg otworu drzwiowego lub okiennego,

- utozenie na deskowaniu ksztattek U,

- wypoziomowanie utozenia ksztattek,

- zamocowanie zbrojenia zgodnego z obliczeniami konstrukcyjnymi,

- zalanie mieszankg betonowa.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykonac¢ na kilka sposobow:
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-za pomocg szerokiego przecinaka i mtotka,

- za pomocg pity tarczowej do kamienia,

- za pomocg gilotyny.

W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok,
nalezy wykonac spoine pionowa z zaprawy cienkowarstwowe;j.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wypoziomowanie poszczegdlnych warstw,
zachowanie statej szerokosci spoin pionowych i poziomych, pokrywanie sie spoin pionowych w
odpowiednich warstwach oraz staranne wypetnienie i wyoblenie widocznych spoin.

5.4. Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej pod $cianami oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikdw nie
moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych réznic podtoze (fundament,
strop) musi zosta¢ wyréwnane. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o
stosunku cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem.

Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkdw w naroznikach $cian, pidérami
zwroconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkéw eliminuje powstawanie w
naroznikach bruzd wymagajacych wypetnienia zaprawag naprawcza. Pidra mozna natomiast
stosunkowo fatwo usungé¢ za pomocay szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien by¢
ustawiony bloczek w narozniku najwyzej potozonym.

Dtugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dfugosci bloczka i dlatego zachodzi
koniecznos¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkéw stosuje sie pite tasmowag, lub
reczng pite widiowg oraz prowadnice katowa. Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy
poziomnicy i ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych
rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, cienkowarstwowg zaprawe nanosi sie na jego dolng
powierzchnie oraz czoto, ktére bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej bloczka
petnego. Do uktadania kolejnych warstw muru mozina przystgpi¢c po stwardnieniu zaprawy
cementowe;j tj. po okoto 2 godzinach od utozenia pierwszej warstwy.

W S$cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetréw, pierwsza
warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechylaé sie na zewnatrz budynku.
Aby temu zapobiec poszczegdlne bloczki klinuje sie za pomocg klindw drewnianych do czasu
zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usung¢.

Kolejne warstwy muru
Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe bloczkow
nalezy przeszlifowa¢ w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych nieréwnosci i uzyskania
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ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania — w przypadku bloczkéw odmian 400 lub
strug - w przypadku odmian 500 i 600. Nastepnie, po usunieciu pylu powstatego na skutek
szlifowania, ustawia sie bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak
w przypadku pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych
naroznikow budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich $cian konstrukcyjnych.

Cienkowarstwowg zaprawe naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéow przy pomocy
specjalnej kielni o szerokosci rownej szerokosci bloczkéw (grubosci muru). Zgbkowana krawedz
kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo
naktada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej
wysychaniu.

Mury z betonu komdrkowego z pidrem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg
to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tgczg sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:
naroza $cian, w ktérych powierzchnia czotfowa z wpustem faczy sie z powierzchnig boczng bloczka,
spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,

potaczenia scian zewnetrznych ze Scianami wewnetrznymi.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe
muszg by¢ wykonane cienkowarstwowg zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy
wykonywaniu scian piwnic oraz w scianach o podwyzszonej odpornosci ogniowe;.

Przy uktadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach mijaty sie co najmniej o 80 mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane
przy zakonczeniach $ciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg by¢ krétsze niz 120 mm. Kolejne
warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian
konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu fgcznikow stalowych do tgczenia podiniej
murowanych Scian dziatowych. taczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci w co drugiej
spoinie oraz, ze wzgledow bezpieczenstwa przygig¢ do dotu.

Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W S$cianach w strefie otworéw okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia Scinajgce w narozach oraz
rozciggajgce nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome
uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub gtadkiej o
$rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz? otwordw;
przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciggte lub tgczone na zaktad.

W przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie rowki,
w ktdrych po ich wypetnieniu zaprawga klejowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.
Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugos¢ jednego
bloczka, tj. 590 (625) mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki przyciete z
dtugosci na odpowiedni wymiar. Przy szerokosciach filarow wiekszych od 600 mm, wykonywac
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nalezy tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami
pionowymi.

Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty
bloczkow o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujacej sie bezposrednio pod
nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza zaleca sie stosowac
bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu montazowego.

Otwory przekrywa sie ptaskimi belkami nadprozowymi przenoszacymi obcigzenia dziatajgce w
Scianie (ze stropdw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian

5.5. taczenie nowego muru ze starym.

Potgczenie takie powinno by¢ tak wykonane, aby nowa $ciana jak najmniej osiadata. W tym celu
nalezy zastosowac zaprawe hydrauliczng, a dla scian nie narazonych na wilgo¢ — gipsowg. Spoiny
poziome powinny by¢ jak najciensze. Potgczenie wykonuje sie na strzepia zazebione lub uciekajgce
i na wpust. W pierwszym przypadku (strzepia zazebione) pozostawia sie w starej Scianie
wgtebienia w co drugiej warstwie. Zaleca sie, aby wgtebienia te siegaty na %, a nie na % cegty, gdyz
te ostatnie trudno zapetni¢ zaprawg, co ostabia potgczenie. Przy réwnoczesnym wznoszeniu Scian
zewnetrznych i wewnetrznych konieczne jest ich potgczenie, w celu zabezpieczenia przed rysami
od osiadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robét wykonaé
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatéw

Tolerancje dla scian murowanych

-grubos¢ spoin poziomych 10 mm + 2 mm

- grubosé spoin pionowych 10 mm + 6 mm

- szerokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

- wysokos¢ Sciany -6 mm do +12 mm

- odchylenie od pionut6 mmna3m 10 mmna6 m max +12 mm

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m? wykonanej sciany

8. ODBIOR ROBOT

10
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8.1. Sprawdzeniu podlegaja:

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— zgodno$¢ z odchytkami okreslonymi w p-kcie 6.2

8.2. W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— protokot odbioru robét zanikajgcych

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt i ich koAcowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ptaci_sie za ustalong iloé¢ [m?] wykonania $cian murowanych, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— murowanie Scian,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

11
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.
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