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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania do wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy instalacji elektrycznych ( CPV 45310000 - 3) dla
przebudowy pomieszczen sali klubu studenckiego ,GAMA” wraz z zapleczem
magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
przy ulicy Okdlnik 2, dziatka nr ew.94

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi integralng czes¢ SIWZ. Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne zwigzane z:

- montazem aparatury, tgczeniem przewodow zgodnie ze schematami, sprawdzeniem
obwodow,

- podigczenie obwodow instalacji elektrycznych,

- ukladanie przewodoéw elektrycznych,

- podiaczenie przewodow, sprawdzenie obwodow, préby i pomiary,

- przygotowaniem poditoza i montazem opraw,

- przygotowaniem poditoza i montazem osprzetu,

- montaz instalacji odgromowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

aprobata techniczna (dot. budownictwa) — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke

certyfikat zgodno $ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi

deklaracja zgodno $ci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylaczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

znak bezpiecze nstwa (dot. certyfikacji) — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia,
mienia i srodowiska

znak zgodno sci (dot . certyfikacji) — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub witasciwymi przepisami prawnymi

dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych — projekt techniczny instalacji
elektrycznych zawierajacy opis techniczny, obliczenia, rysunki a takze niezbedne
dokumenty uzgadniajgce i zatwierdzajgce projekt do realizacji

dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych — dokumentacja techniczna
instalacji elektrycznych wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji rob6t (budowy)

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem




Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow, wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy, lokalizacje, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa, ST. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy obstuga geodezyjna
zadania przez caty okres prowadzenia robot.

1.5.2. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji kontraktowe;.
O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub ST i wplynie to na nie zadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa i porzadku publicznego na
terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: sSwiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp. Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot i utrudnienia z tym zwigzane Wykonawca obwiesci publicznie
przed rozpoczeciem.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktowa.



1.5.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie przeprowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:

a utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b. podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i w wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, wykopéw i drég dojazdowych

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pltynami lub substancjami

toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
latwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technicznych.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie
trwania robot. W razie wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie
przygotowywania i realizacji robot jest On zobowigzany do naprawienia szkod na wiasny
koszt.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane
zgodnie z wymogami BHP (Dz.U.Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan BHP nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiatly i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowana instalacja i jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe lub usuwajgce skutki zaniedban nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowacC Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatéw.

Do wykonania rob6t moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
201, poz. 2016, z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojq jakos¢ .

Materialy na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoséci z danymi producenta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane winny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materialy bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Mogq one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Materiaty i urzadzenia  wbudowane winny by¢ nowe, nieuszkodzone, sprawne
technicznie.

2.2. Odbior materiatow na budowie.
Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy




materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogq by¢ stosowane.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca winien zapewni¢ skltadowanie materiatbw w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci. Materialy powinny byé przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiadaé¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak
rowniez wytrzymaitosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma byé on zgodny z zasadami ochrony
Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisy
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie elementow robot
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.




Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzja Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ST a takze w normach i
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robaot,
odrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana instalacja.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z:

dokumentacjg projektowa,

warunkami technicznymi wykonania rob6t zawartymi w opracowaniu:

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych —
Dziat IV, rozdziat 8,

przedmiotowymi normami.
Catosc¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
c. przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
d. przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,
e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

5.2. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprz etu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢é nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe sruby z gwintem metrycznym i
z tbem szesciokagtnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami.

5.3. Potgczenie elektryczne przewodow.

Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzic.

Powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykonaé spawaniem, srubami lub w inny pewny sposoéb.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczng
Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomocg
spawania.

taczenia przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytagczenia nalezy
uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych
przewody sg przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w
sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodow
nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.




Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.
Stosowac ogolnie przyjete systemy listew zaciskowych i zaciskow.

5.4. Uktadanie przewodow.

- przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

- kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijaé kabli dookota rur, kolumn, itp.
- przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie
w przy montowanych urzadzeniach koncow przewodoéw o diugosci niezbednej do
wykonania potaczen; przewody nalezy ucina¢ szczypcami;

- przewody elektryczne, ktére ze wzgledu na wlasng konstrukcje lub ze wzgledu na
narazenia zewnetrzne mogtyby zosta¢ uszkodzone mechanicznie nalezy zabezpieczyc¢
przed tymi narazeniami poprzez stosowanie oston, przegrod itp.

5.5. Préby pomonta zowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w w/w budynku, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i
prébnym uruchomieniem poszczegolnych urzadzen.

6.0. KONTROLA _JAKO SCI.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy uzna¢ dang faze robét za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowac
nastepujgce badania:

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace kontrole, badania i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania; pomiarow dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000 V;
rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym i uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; mierzona induktorem 500 V nie moze by¢
mniejsza od 1 MQ,

- prawidtowosci potaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych,

- umocowania przewodow ochronnych, odgromowych, wyréwnawczych,

- rodzaju i wymiarow poprzecznych przewodéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych
potgczen i przytgczen,

- prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddéw ochronnych oraz
ich potgczen i przylaczen,

- oznakowania barwnego przewoddéw ochronnych,

- prawidtowosci umocowania urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej oraz ich potgczenia z instalacja,

- pomiar uziemienia obiektu oraz instalacji odgromowej i wyrownawczej,

- pomiar impedanciji petli zwarciowe;.

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.



7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang przez Inspektora
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania o0golnego postepu roboét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior robo6t bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

8.3. Odbidér techniczny koncowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg i ST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych komisja przerwie swe czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumenty przy odbiorze czesciowym
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatdw
- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektbw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoty badan wszystkich instalacji

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3 ,Ostateczny odbior robo6t”.

9.0 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozong oferta.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe,;.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do ceny jednostkowej nie nalezy dolicza¢ podatku VAT
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9.2. Warunki_Kontraktu i wymagania Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogdlne.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdélnych
zawartych w  Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze robot.

Koszty te pokrywa Wykonawca w ramach umowy kontraktowej.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na w/w roboty — na okres przewidziany w
umowie kontraktowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE ( Dz. U. Nr 89/1994 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. - 0 badaniach i certyfikatach ( Dz.U. Nr 55, poz. 250; z
pdzniejszymi zmianami ).

10.2.Rozporz gdzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75/2002
poz. 690 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r.
W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r. Poz. 679 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. W
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz. 728).

10.3.Zarzadzenia:

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem ( M.P. Nr 39 / 1994 r.,
poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

10.4.Normy:

- PN-IEC 60364-4-41,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-IEC 60364-4-43 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

- PN-IEC 60364-4-46 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie”,

- PN-IEC 60364-4-47 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym?”,

- PN-IEC 60364-4-473 — ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”,

- PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pragdowe diugotrwate przewodéw”,

- PN-IEC 60364-5-53 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”,

- PN-IEC 60364-5-537 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia”,

- PN-IEC 60364-5-54 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”,
- PN-IEC 60364-5-56 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,
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- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-93/E-90401-,Kable elektroenergetyczne o izolacji tworzyw termoplastycznych i
powitoce poliwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”

- PN-74/E-90066-,Przewody wielozytowe o wspolnej izolacji poliwitowe)”

- PN-74/C-89200-,Rury z nieplastycznego polichlorku winilu. Wymiary ”

- PN-E-90184 Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

- PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

- PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogodlne wymagania i badania.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

- PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1:Wymagania ogolne.

- PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2:Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

- PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych.

Opracowat:
Michat Szerling
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