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CZESC RYSUNKOWA - ARCHITEKTURA

A-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI skala 1:500
A-02 RZUT PARTER - STAN ISTNIEJACY skala 1:100
A-03 RZUT PRZYZIEMIE — STAN ISTNIEJACY skala 1:100
A-04 RZUT PARTER - ZMIANY W SCIANACH skala 1:100
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A-09 RZUT PRZYZIEMIA - NOWE SCIANY skala 1:100
A-10 RZUT PARTERU - POSADZKI skala 1:100
A-11 RZUT PRZYZIEMIA - POSADZKI skala 1:100
A-12 RZUT PARTERU - COKOLY skala 1:100
A-13 RZUT PRZYZIEMIA - COKOLY skala 1:100
A-14 RZUT PARTERU - SUFITY skala 1:100
A-15 RZUT PRZYZIEMIA - SUFITY skala 1:100
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A-17 PRZEKROJ A-A skala 1:100
A-18 PRZEKROJ B-B skala 1:100
A-19 PRZEKROJ C-C skala 1:100
A-20 PRZEKROJ D-D skala 1:100
A-21 PRZEKROJ 1-1 skala 1:100
A-22 PRZEKROJ 2-2 skala 1:100
A-23 PRZEKROJ 3-3 skala 1:100
A-23A PRZEKROJ 3-3 / DETAL skala 1:20
A-24 WIDOK - RELINGI NA EKSPOZYCJE skala 1:10
A-25 DETAL - RELING skala 1:5
A-26 DETAL - SIEDZISKO W OKNIE skala 1:5
A-27 LOZA 01 skala 1:20
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A-29 LOZA 03 skala 1:20
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

| | skala 1:500 |
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CZESC OPISOWA

CZESC RYSUNKOWA

| S-1 | Gléwny schemat zasilania — tablica TG | skala 1:100 |
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PROJEKT — TECHNOLOGIA CZESCI GASTRONOMICZNEJ

CZESC OPISOWA

1. Dane ogdIne

2. Program uzytkowy

3. Ukfad funkcjonalny

4. Asortyment dan

5. Program powierzchniowy

6. Wytyczne technologiczne dla branz projektowych
7. Wykaz wyposazenia technologicznego

8. Rysunek w skali 1:50

CZESC RYSUNKOWA
1/2 RZUT PRZYZIEMIA skala 1:100
2/2 RZUT PARTERU skala 1:100
ZALACZNIKI

1. Warunki przytaczeniu PGNiG

2. O$wiadczenie projektantow

3. Kopie uprawnien budowlanych projektantow

4. Kopia zadwiadczenia o wpisie do Izby Architektow

5. Kopia zaswiadczenia o wpisie do Izby Konstruktoréw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.
Inwestor i zleceniodawca: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Ul. Okélnik 2
00-368 Warszawa

Program funkcjonalny i koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem.
Ogledziny obiektu i wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana pomieszczen

Koncepcja projektowanych pomieszczen, uzgodniona przez Inwestora

Istniejaca dokumentacja archiwalna

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.z2002r. Nr75, poz. 690, z pozniejszymi zmianami).

Opracowanie swym zakresem obejmuje inwentaryzacje budowlang czesci pomieszczen parteru oraz
przyziemia — w zakresie oznaczonym na rysunkach, ich rozwigzanie funkcjonalno-przestrzenne i
budowlane.

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu, ani tez
zmiany sposobu uzytkowania przedmiotowych pomieszczen, nie wymaga wiec
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z :

- projektem budowlanym instalacji sanitarnych: CO, cieptej i zimnej wody
- Projektem wentylacji mechaniczne;

- projektem budowlanym instalacji elektrycznych.

- projektem technologicznym czesci gastronomiczne;

2. INFORMACJE WSTEPNE

2.1.STADIUM | TEMAT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy pomieszczen Klubu
studenckiego GAMA Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

2.2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia istniejacego Klubu Studenckiego oraz
pomieszczenia pod tarasem w przyziemiu.

2.3.CEL OPRACOWANIA
Wykonanie remontu ma na celu podniesienie waloréw estetycznych i uzytkowych
pomieszczen.

2.4.ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje pomieszczenia istniejgcego Klubu Studenckiego GAMA oraz
pomieszczenia magazynowe W przyziemiu.



PRZEBUDOWA KLUBU STUDENCKIEGO ,GAMA” / UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA | PROJEKT BUDOWLANY

2.5.LOKALIZACJA BUDYNKU
Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zlokalizowany jest w Warszawie przy
ul. Okélnik 2

. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.STAN ISTNIEJACY
Opisywany budynek zlokalizowany jest przy ul. Okolnik 2 w Warszawie, jak pojedynczy obiekt
nalezacy do Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

3.2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU - projektowane
W ramach planowanej przebudowy nie zaktada sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu

INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE REMONTU

Klub Studencki ,GAMA" jest lokalem usytuowanym w parterze budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina przy ul. Okolnik 2 w Warszawie. Lokal ten funkcjonuije jako Klub Studencki od
poczatku istnienia budynku.

4.1.POMIESZCZENIE KLUBU STUDENCKIEGO

Pomieszczenie jest zlokalizowane w potudniowo-wschodnim narozniku budynku. Posiada dwa
wejscia z komunikacji ogoinej: jedno z holu gtéwnego oraz jedno z korytarza. Wejscie od
strony holu oraz z korytarza zamykane sg drzwiami dwuskrzydtowymi w konstrukcji stalowe;.
Stan $lusarki jest dobry jednak musi zostaé wymieniona ze wzgledu na przepisy ppoz. Sciana
zewnetrzna jest murowana. Znajdujg sie w niej duze przeszklenia. Stan techniczny Slusarki
okiennej — dobry. Przy Scianie konstrukcyjne podtuznej zlokalizowane sg kanaty wentylacji
grawitacyjne;.

Sala klubowa ma powierzchnie 208 m.kw. i wysokosci od 297 do 340cm (do stropu).

Gtéwna czes¢ Sali ma inng wysoko$¢ niz cze$¢ komunikacyjna przy dwdch wejsciach.
Wysokos$¢ pomieszczenia przy wejéciach wynosi 297 cm do stropu.

Obecnie strop wtasciwy przystoniety jest systemowym sufitem podwieszanym.

W Sali znajduje sie wneka, ktdra stuzyta jako scena.

Scena ma powierzchnie 47,6 m.kw. Scena zostata utworzona po przez roznice stropow w
pomieszczeniach znajdujacych sie pod klubem studenckim. W wyniku czego scena zostat
podniesiony ponad posadzke sali konsumpcyjnej 0 43cm.

Przy jednym z wej$¢ znajduje sie zamykane pomieszczenia magazynowe, ktére jest dostepne
z komunikacji w bezpo$redniej i ma powierzchnie 10 m.kw.. Drugie pomieszczenie
magazynowe sasiaduje z pierwszym, ale dostepne jest z poziomu sali konsumpcyjnej, stuzy
jako pomieszczenie magazynowe i ma powierzchnig 19,6 m.kw.

Obecnie z czesci sali konsumpcyjnej zostata wydzielona przestrzen pod lade dla zaplecza
bufetu. Zabudowa sktada sie z mebli laminowanych wykonanych z ptyty meblowej oraz
elementdw szklanych podzielajacych sale konsumpcyjng od bufetu wykonanych z tafli
szklanych oraz stalowych tacznikdw systemowych.

Sala jest wyposazona w instalacje wod-kan, elektryczng ( gniazdowa i o$wietleniowa) i c.o. (
grzejniki na Scianie). Obecnie w pomieszczeniu sg kratki wentylacyjne.
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Wykoniczenie pomieszczenia:

Posadzki i cokoliki — ptytka gresowa, Sciany — tynk szpachlowany gtadzig gipsowa, malowany.
Sufit przystoniety kasetonowym sufitem podwieszanym z wpuszczonym o$wietleniem w
postaci opraw rastrowych / tylko w czesci Sali klubowej/. Okna — $lusarka aluminiowa,
parapety wykonane z konglomeratu.

Balustrada z profili stalowych z drewnianym pochwytem. Obudowy grzejniku — konstrukcja
stalowa obudowana drewnianymi deskami.

42  POMIESZCZENIE W PRZYZIEMIU

Pomieszczenie posiada jedno wejscie z komunikacji ogolnej, oraz dwa wejscia z zewnatrz.
Wysokos¢ istniejacych pomieszczen wynosi od 215¢cm do 225¢m.

Sciany nie sg ocieplone. W $cianie zewnetrznej znajduiq sie cztery mate okna o wymiarze
35x35cm na wysokosci ok.168cm od istniejacej posadzki. Stan techniczny — zty. Kwalifikujg
sie do wymiany. W Scianie zewnetrznej znajduje sie dwoje drzwi. Stan techniczny — zty.
Kwalifikujg sie do wymiany.

Posadzka w pomieszczeniach wykonana ze szlichty betonowej grubosci 4cm.

Sciany nie otynkowane. Sufit nie otynkowany.

5. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

Zaplanowano podziat istniejacej Sali klubowej lekkg Sciang dziatowg wykonang z betonu komdrkowego
grubosci 12cm na dwa pomieszczenia. Gtowne pomieszczenie Sali klubowej zwane takze salg
konsumpcyjng oraz czes$¢ gastronomiczna. Dodatkowo w miejscu istniejacej komunikacji w czesci Sali
Klubowej proponuje sie¢ wydzielenie niezaleznych pieciu pomieszczen zwanych lozami, ktére miedzy
sobg wydzielone sg lekkimi Sciankami na konstrukcji drewnianej, Dostep do nich jest z gtownej sali
klubowej po dwdch schodkach. Pomieszczenie magazynowe, ktore znajduje sie przy jednym z wejs¢
nie ulega zmianie i zostaje w niezmienionej formie i bedzie stuzy¢ jako pomieszczenie magazynowe na
meble sezonowe.

Dla 0s6b korzystajace z klubu studenckiego sanitariaty dostepne sg z komunikacji ogélen;j, dostepnej z
korytarza. Sanitariaty znajdujq sie poza zakresem opracowania.

Roboty wewnetrzne:

- Wyburzenia ( parter):
usuniecie gresu oraz parkietu wraz z warstwg szlichty cementowej z catosci pomieszczen na
parterze ( komunikacja, podest, sala klubowa, pomieszczania magazynowe). Wyburzenie $ciany
oddzielajacej pomieszczenia magazynowe ( 0/7) od Sali gtownej ( 0/6). Likwidacja sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu Sali gtéwnej. Demontaz barierki oddzielajacej sale gtéwng od
podestu. Demontaz stopni, ktére prowadzg z komunikacji do sali ogdlnej.

Wykucie otworu 110x110cm w stropie w celu przeprowadzenie dzwigu gastronomicznego. Otwoér
ma by¢ zlokalizowany w kuchni.
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- Wyburzenia ( przyziemie):

- Prace

Usuniecie z posadzki szlichty cementowej oraz pogtebienie pomieszczen magazynowych (-1.1, -
1,2) 0 96cm. Wyburzenie $ciany oddzielajacej pokdj kierownika od komunikacji. Poszerzenie
otworu w Scianie oddzielajacej pomieszczenia magazynowe ( -1.1 od -1,2) o ok. 10cm. Skucie
tynkdéw wewnetrznych, usuniecie elementow docieplajacych zamontowanych na stropie.

budowlane, wykonczeniowe:

- Scianki dziatowe:

z bloczkow silikatowych o grubosci 12cm

- zabudowa:

szachtow instalacyjnych, stelazy do muszli i umywalek, poziomych przewodow instalacyjnych —
ptyta gipsowa GKF ( w tazienkach wodoodporna) na ruszcie stalowym, wzmocniona w miejscu
montazu baterii prysznicowych

- posadzki parteru:

oczyszczone i po zagruntowaniu wyrdwnane warstwa zaprawy cementowej grubosci 4 cm tak aby
zachowac istniejacy poziom wykoriczonej posadzki.

W pomieszczeniu Sali klubowej oraz w komunikacji ogoinej wykoriczone ptytami z konglomeratu
kwarcytowego oraz granitu grubosci ok. 20mm /wg. rys. A010 rzut posadzki).

W lozach do ktérych mamy dostep z Sali gtdwnej na posadzce zastosowano naturalny parkiet
debowy o grubosci 22 mm oraz szeroko$ci 120mm wykonany z deski debowej lakierowanej ( lakier
w wykonczeniu pdtmatowym) w klasie natural ( deska o zréznicowanej barwie i strukturze drewna,
dowolnym uktadzie stoi, dopuszczalne seki zdrowe zro$nigte do 20mm, dopuszczalna biel oraz
seki spekane bez ubytkdw).

W pomieszczeniu kuchni (0.1) oraz w pomieszczeniu magazynowym ( 0.8) wykonczone ptytkami
gresowymi o wymiarze min. 30x30cm

Cokoty wg. rysunku cokotéw.

Dobér materiatow wykoriczeniowych do uzgodnienia z uzytkownikiem oraz projektantem

- posadzki przyziemia:

Posadzke przyziemia po obnizeniu pomieszczenia o 96¢m po przez usunigcie istniejacej szlichty
cementowej oraz warstwy gruntu rodzimego, wykona¢ od nowa wg. opisu warstw posadzki P-01
(posadzka na gruncie) . Warstwe wierzchnig szlichty betonowej zagruntowa¢, w pomieszczeniach
tazienki, przygotowalni wstepnej warzyw, przechowywalni oraz dezynfekcji jaj, pomieszczeniu
urzadzen chtodniczych, zaizolowac izolacjq elastyczng z wywinieciem na $ciany, w planowanych
pomieszczeniach wykonczone ptytkami gresowymi o wymiarze min. 30x30cm w kolorze
jasnoszarym.

Dobor materiatow wykorczeniowych do uzgodnienia z uzytkownikiem oraz projektantem

- schody przyziemia:

oraz w kuchni na parterze: schody w przyziemiu wykonczy¢ ptytka gresowq identyczng jak
posadzka. Schody na parterze w cze$ci zaplecza kuchennego wykoriczy¢ konglomeratem
kwarcytowym identycznym jak posadzka w sali gtowne;.

Schody muszg zosta¢ prawidtowo oznaczone w celu zapewnienia bezpieczenstwa zgodnie z
Polskimi Normami. Schody powinny by¢ oznakowane sko$nymi pasami - na przemian zottymi i
czarnymi lub czerwonymi i biatymi. Wymiary oznaczenia, o ktérym mowa powyzej, powinny by¢
odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Zotte i czarne Iub biate i
czerwone pasy powinny by¢ narysowane pod katem okoto 45° i powinny mie¢ zblizone wymiary.
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- schody do Sali konsumpcyjnej:
Stopnie wykonane z bloczkdw z gazobetonu. Trepy oraz podstopnie do Sali konsumpcyjnej
wykonane z konglomeratu kwarcytowego grubosci 20 mm (wg. rys posadzki)

- schody do lozy na parterze:
Stopnie wykonane z bloczkdw z gazobetonu. Trepy do lozy wykonane z granity grubosci 20 mm
(wg. rys posadzki), a podstopnie wykonane z parkiet takiego samego jak posadzka w lozach

- Sciany parteru:

istniejgce wyrownane, uzupetnione ubytki tynku, przeszpachlowane gtadzig gipsowq i
zagruntowane. Sciany nowo projektowane postawione z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm,
otynkowane i zagruntowane. W zmywalni naczyn, oraz przy stanowisku mycia naczyn
zabezpieczone elastyczng izolacjg przeciwwilgociowg, szczegdlnie w miejscu umywalek i zlewow.
Sciany w czeéci gastronomicznej na parterze do poziomu +200cm nad posadzka — wykorczone
glazurg w kolorze biatym. Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych, zmywalni naczyn stotowych
wykonczone glazurg w kolorze biatym do petnej wysokosci. Fuga w kolorze szarym. Pozostate
Sciany powyzej glazury, w pozostatych pomieszczeniach na catej wysoko$ci malowane farbg
emulsyjng na kolor biaty.

Sciany w sali klubowej oraz w komunikacjach obtozone ptytami wykoriczonymi laminatem hpl w
kolorze biatym w potysku na petnej wysokosci.

Sciany lozy od strony Sali gltownej obtozone ptytami wykoriczonymi laminatem hpl po
przechylanych wzgledem siebie o 14cm wg. rys. relingi na ekspozycji na przekroju A-A.

Sciany w lozach wykonane w konstrukcji drewnianej z kantéwek min. 5x5cm mocowanych do
posadzki oraz stropu. Przestrzen migdzy kantdwkami wypetniona jest wetng mineralng w celach
akustycznych. Konstrukcji drewnianej obtozona ptytami akustycznymi w ktérych rdzen stanowi
ptyta typu farmacel wykoficzona zewnetrznie debowym fornirem naturalny. Plyta gtadka bez
perforacji oraz przettoczen.

- $ciany przyziemia:

sku istniejacy tynk, wyréwnac. Sciany bedaca zaréwno $cianami zewnetrznymi (wg. rys. rzut
zmiany w $cianach) obtozy¢ na catej wysokosci bloczkiem typu Ytong gr.20, ktdry bedzie stawiany
na istniejacej odsadzce fundamentu w celu wyréwnania Sciany. Dodatkowo Sciany te bedg
wytozone bloczkiem typu Ytong multipor gr. 6cm w celu zapewnienia izolacji termicznej wnetrza.
Sciany nowo projektowane postawione z bloczkéw silikatowych grubosci 12cm, otynkowane i
zagruntowane. W fazience zabezpieczone elastyczng izolacjg przeciwwilgociowa, szczegdlnie w
miejscu lokalizacji prysznica i umywalki oraz w pomieszczeniach przygotowania wstepnego
warzyw, przechowywalni i dezynfekcji jaj, zmywalni naczyn, stanowisku mycia naczyn kuchennych.
Sciany w czeéci gastronomicznej do poziomu +200cm nad posadzka — wykoriczone glazurg w
kolorze biatym. Sciany w pomieszczeniach produkcyjnych, pomieszczeniach wyposazonych w
urzadzenia chtodnicze wykoriczone glazurg w kolorze biatym do petnej wysoko$ci. Fuga w kolorze
szarym. Pozostate Sciany powyzej glazury, w pozostatych pomieszczeniach na catej wysokosci
malowane farbg emulsyjng na kolor biaty.

Sciany korytarzy wykorczone farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Cokoty wykonane z ptytek gresowych taki samych jak na posadzce, wysokosci 10cm.

- narozniki $cian: narozniki Scian w przyziemiu zabezpieczy¢ naroznikami z poliweglanu na
wysokos¢ 200cm od poziomu posadzki

- sufity parteru:
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W czesci gastronomicznej po usunieciu ubytkdw tynku, przeszpachlowane i malowane farbg,
emulsyjng w kolorze biatym.

W komunikaciji, sali gtdwnej oraz w lozach sufit wykonany z ptyty gipsowej GKF na konstrukcji
stalowe;.

Wykonanie sufitow wg. rys sufitow. Sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym. Wneki na
Swiatto wpuszczane w sufit malowane farbg emulsyjna w kolorze czarnym.

W sali w przejéciach miedzy lozami oraz gtdwng komunikacja, a salg gtéwng nadproze wytozone
od spodu ptytami hpl w kolorze czarnym / potysk wg. rys. sufitow

- sufity przyziemia:

po usunieciu ubytkdw tynku, przeszpachlowane i malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.
W pomieszczeniach gdzie zostata obnizona posadzka uzupetnienie ubytkow tynku,
przeszpachlowanie oraz obktadanie bloczkami typu Multipor gr. 8cm. Wykonczenie
cienkowarstwowg zaprawg tynkarskg z siatkg, malowang farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- drzwi parter
W czesci gastronomicznej drzwi 80/200 — petne, ptycinowe, biate, z kratkg nawiewna i zamkiem,
osadzone w o$cieznicy stalowej, katowej, malowanej w kolorze biatym

- Sciana przesuwna dziatowa

Sciana przesuwna dziatowa wygradza sale konsumpcyjna od wydawalni positkow.

Sciana ta sktada sie z 4 paneli, ktére stacjonuja w specjalnie zaprojektowanej niszy wydzielonej
$ciankami. System bez prowadnic przypodtogowych. Moduty poruszajq sie po torze umieszczonym
w suficie, za$ po zlozeniu umieszczone sg w specjalnie przygotowanej do tego celu niszy.
Parkowanie modutow — tzw. Pojedyncza baza.

Wykonczenie zewnetrzne — laminat w kolorze biatym. Moduty petne bez przeszklen.

- drzwi przyziemie

Wewnetrzne

Drzwi do pomieszczen magazynowych 80/200 — petne, ptycinowe, biate, z kratkg nawiewng i
zamkiem, osadzone w o$cieznicy stalowej, katowej, malowanej w kolorze biatym

Zewnetrzne

Drzwi 80/200 oraz 100/200 — petne, wzmocnione, w kolorze $lusarki okiennej budynku, osadzone
w oscieznicy stalowej, katowej, malowanej w kolorze $lusarki okiennej w budynku.

- okna parter:
Istniejace. W czterech wnekach okiennych zaprojektowano siedziska wg. rys. A022 Siedzisko

- okna przyziemie -
Projektowane w konstrukcji aluminiowej. Kolor $lusarki identyczny z kolorem okien w budynku.

- parapety parter
Wykonane z konglomeratu kwarcytowego takiego samego jak na posadzce, gr. 2cm. Parapety
wystajg wzgledem Sciany o 4cm. Faza na krawedziach.

- parapety przyziemie
Wykonane z glazury zlicowanej ze $ciana.

- d2zwig gastronomiczny / otwér w stropie
W istniejacym stropie w pomieszczeniu kuchni na parterze przewiduje sie wyciecie otworu w
stropie 0 wymiarach 110x110 cm, w celu umieszczenia tam dzwigu gastronomicznego.
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Dzwig gastronomiczny o udzwigu do 100kg z maszynownig nad szybem, kabing przelotowg, na

konstrukcji samono$nej. Szyb dzwigu zostanie obudowany bloczkami z gazobetonu.

6. WYKAZ POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

NR NAZWA POW. (m°) PODLOGA
PARTER
0/1 KUCHNIA 64,30 Gres
0/2 KOMUNIKACJA 17,40 Konglomerat kwarcytowy
0/3 |LOZA1 8,20 Deska Debowa
0/4 |LOZA?2 5,20 Deska Debowa
05 |LOZA3 5,20 Deska Debowa
0/6 LOZA 4 4,90 Deska Debowa
0/7 LOZA 5 7,45 Deska Debowa
0/8 MAGAZYN 10,00 Gres
0/9 KOMUNIKACJA 2 8,77 Konglomerat kwarcytowy
0/10 | SALA 106,22 Konglomerat kwarcytowy
237,64 m2
779,04 m3
PRZYZIEMIE
-1/1 | POKOJ KIEROWNIKA 4,51 Panele podtogowe
-1/2 | KOMUNIKACJA 4,40 Gres
-1/3 | STREFA DOSTAW 9,10 Gres
-1/4 | PRZECH. | DEZ. JAJ 2,60 Gres
-1/5 | MAG. PRODUKTOW SUCHYCH 4,20 Gres
-1/6 | PRZYG. WSTEPNA WARZYW 6,60 Gres
-1/7 | MAG. WARZYW 4,00 Gres
-1/8 | KOMUNIKACJA 2 5,00 Gres
-1/9 | KOMUNIKACJA 3 19,90 Gres
-1/10 | WEZEL SANITARNY 5,55 Gres
-1/11 | POM. NA SPRZE. PORZADKOWY |3,75 Gres
-1/12 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 3,75 Gres
-1/13 | SZATNIA PERSONELU 8,40 Gres
-1/14 | POMIESZCZNIE TECHNICZNE 9,80 Gres
-1/15 | POM. URZ. CHLODNICZYCH 8,80 Gres
-1/16 | MAG. NAPOJOW | OPAKOWAN 4,61 Gres
ZWROTNYCH
104,97 m2
283,42 m3
RAZEM POMIESZCZENIA 342,61 m2
1062,46 m3
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7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed wbudowaniem w obiekt zastosowane w projekcie wyroby musza posiadac:
- aprobate techniczng, obowigzkowo certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B”
- $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych — dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,O”)
- deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng

8. Dostepnosé oséb niepetnosprawnych
Przebudowywane pomieszczenia nie sg dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

9. Warunki ochrony przeciw pozarowej

9.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg warunki ochrony przeciwpozarowej dla ,Projektu budowlanego przebudowy pomieszczen sali
klubu studenckiego Gama wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w
Warszawie, ul. Okdlnik 2" autorstwa pracowni architektonicznej 81.WAW.PL sp. z 0 .0..

Zakres opracowania nie obejmuje jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu, ani tez zmiany sposobu uzytkowania
przedmiotowych pomieszczen.

Przedmiotowy projekt jest projektem przebudowy pomieszczen Klubu Gama.
. 9.2. Opis budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, jego catkowita powierzchnia wynosi 11 432 m2, a wysoko$¢ w najwyzszym
miejscu (dach sali koncertowej 15,75m) przekracza 12 m. W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sale ¢wiczeniowe,
stotéwka, Klub Gama, przychodnia zdrowia, pomieszczenia ustugowe oraz magazynowe a ponadto trzy sale koncertowe dla
ponad 50 oséb kazda. Obiekt jest budynkiem $redniowysokim zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL |. Budynek
wyposazono w nastepujace instalacje uzytkowe:

- wod-kan.,

-c.0,

- wentylacji grawitacyjnej,

- gazowa,

- elektryczna,

- odgromowa,

- wodociggowa przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne),

- czeSciowo system sygnalizacji pozarowej z oddymianiem mechanicznym sceny,

- teletechniczne.

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowa, liczba 0s6b mogacych w nim przebywaé jednoczesnie wynosi 1000.
. 9.3. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Przebudowywany klub mieéci sie na dwéch kondygnacjach budynku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, w jego

potudniowo-wschodnim narozniku. Powierzchnia czesci znajdujacej sie na parterze wynosi 237 m2, a powierzchnia
przebudowywanej czesci przyziemia wynosi 104,97 m2,

9.4. Odlegfos¢ od obiektow sasiadujacych.
Odlegto$¢ budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od najblizej potozonego budynku przekracza 20 m.
. 9.5. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego

Gesto$C obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych nie przekroczy 500 MJ/m2. W obiekcie nie bedg
przechowywane substancje palne.
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. 9.6. Kategoria zagrozenia ludzi:

Cze$¢ obiektu znajdujacy sie w przyziemiu mozna zakwalifikowaé do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1Il. Cze$¢ znajdujaca sie na
parterze ze wzgledu na liczbe 0s6b mogacych tam przebywaé kwalifikujemy do kategorii zagrozenia ludzi ZL . Liczba os6b w
lokalu na parterze nie bedzie wigksza niz 100.

. 9.7. Ocena zagrozenia wybuchem:

W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

o 9.8. Podziaf obiektu na strefy pozarowe:

Pomieszczenia Klubu Gama wraz z zapleczem bedg sie znajdowaly w jednej strefie pozarowej (zaréwno parter jak i przyziemie)
wydzielonej pozarowo od pozostatej czesci budynku. Strefa ta wyznaczona granicami opracowania bedzie oddzielona od
pozostatej czesci budynku $cianami o odporno$ci ogniowej REI 120, stropami REI 60 oraz zamknigta drzwiami o odporno$ci
ogniowej EI 60.

Na rysunkach okreslono granice strefy pozarowe;.

. 9.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych:

Budynek Sredniowysoki ZL | powinien zosta¢ wykonany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych w klasie ,B”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoécj glowna konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowe] konstrukca dachu strop® zewnetrzna®2 wewnetrzna') dachu®
budynku no$na ¢ €
1 2 3 4 5 6 7
B’ R 120 R 30 RE 160 E 160 El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
1

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria nodnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

Inne elementy budowlane.

W $cianach zewnetrznych budynku pasy migdzykondygnacyjne o wysoko$ci co najmniej 0,8 m.

PrzejScia instalacji przez Sciane oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone w klasie réwnej $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego (El 120).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczent zamknigtych pozarowo, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 lub REI 60, bedg mialy klase odpornosci ogniowej (E I) tych
elementow.

Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
$ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zostang zabezpieczone przed
mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia (klasa A1; A2-s1,d0; A2-s2.d0; A2-s3,d0; B-s1,d0;B-s1,d0; Bs-2,d0;
Bs-3,d0).
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. 9.10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Drogi ewakuacyjne w obiekcie zaréwno w przyziemiu jak i na parterze nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Ponadto na parterze w ten rodzaj o$wietlenia bedzie wyposazone najwieksze pomieszczenie — sala.

Natezenia o$wietlenia 1 Ix czas jego dziatania 1 godzina.

Diugos¢ przejscia w obiektach nie przekroczy 40m. Przej$cie nie moze by¢ prowadzone przez wigcej niz przez 3 pomieszczenia.
Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w obiekcie nie przekroczy 40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Z kazdego poziomu bedg
wyj$cia ewakuacyjne bedg prowadzity bezposrednio na zewnatrz obiektu. Na parterze dwa wyjScia ewakuacyjne bedg sie
znajdowaty w zewnetrznej Scianie budynku, bedg sie otwieraly na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji, a szeroko$¢
nieblokowanego skrzydta w $wietle bedzie nie mniejsza niz 90 cm. WyjScia te bedg prowadzity na taras, z ktérego bedzie sie
mozna ewakuowa¢ schodami. Istniejace schody nalezy poszerzy¢ do takiego wymiaru aby szerokos¢ miedzy poreczami
wynosita 120 cm. Schody umozliwia ewakuacje z poziomu tarasu na poziom terenu.

Z pomieszczen znajdujacych sie w przyziemiu bedg prowadzity takze dwa wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych w $wietle nie bedzie mniejsza niz 90 cm. Drzwi otwierajace sie na korytarz stanowigcy droge
ewakuacyjng beda wyktadaty sie na Sciane lub bedg wyposazone w samozamykacze. Szeroko$¢ przedmiotowego korytarza nie
bedzie mniejsza niz 120 cm, liczba 0séb przebywajacych w tej czesci nie przekroczy 20.

Elementy wystroju i wyposazenia na drodze ewakuacyjnej bedq co najmniej trudno zapalne (klasa C-s1,d0).

. 9.11. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia stafego

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione, wyktadziny podiogowe na tych drogach powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wplywem ognia,

. 9.12. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja elekiryczna znajdujgca sie w lokalu nie wymaga zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. Jednakze
bedzie ona wigczona do instalacji ogdlnej budynku, ktdry wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytacznika pradu
odcinajacego napiecie w catym budynku, za wyjatkiem urzadzen niezbednych do funkcjonowania w trakcie trwania pozaru.
Przepusty instalacyjne w istniejgcych scianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu
(wymég ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych).

Przewody wentylacyjne przy przejsciu przez strefy pozarowe zamykane klapami odcinajacymi o odpornosci ogniowej EI 120.

. 9.13. Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W obiekcie nalezy zastosowa¢ awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne na drogach komunikacji ogélnej oraz w pomieszczeniu

nazwanym sala.

Wymagane sg takze hydranty 25 po jednym na kazdej z kondygnacji. Dwa odcinki wezy, kazdy po 15m, powinny swym
zasiggiem obja¢ catg powierzchnig chronionych kondygnacii

W lokalu nalezy wykonaé instalacje sygnalizacji pozaru z mozliwoscig podigczenia jej do centrali sygnalizacji pozaru
obstugujacej caty budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina po jego modernizaciji i nadbudowie.

. 9.14. Wyposazenie w gasnice i oznakowanie

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde na 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej ZL w przedmiotowym budynku oraz na kazde 300m?2 w strefie PM.

Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenistwa, wyposazyé w instrukcje alarmowania z wykazem telefonow alarmowych.

. 9.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do budynku jest wymagana woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. llo$¢ taka
jest zapewniona z miejskiej sieci wodociggowej z hydrantéw znajdujacych sie przylegtych w ulicach.
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. 9.16. Droga pozarowa

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Uzgodnienie nie obejmuje drogi pozarowe;.

9.17. Certyfikaty — aprobaty techniczne.

Urzadzenia pozarowe i materiaty (elementy) zwigzane z ochrong pozarowg zastosowane w budynku muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne.

Obligatoryjny obowiazek posiadania CERTYFIKATOW ZGODNOSCI | APROBAT TECHNICZNYCH na wyroby budowlane
zwigzane z ochrong przeciwpozarowg, wynika z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1998 r. — Dz. U. nr
55 poz. 362, w ktérym wyszczegolniono urzadzenia i elementy zwigzane z bezpieczehnstwem pozarowym oraz jednostki
naukowe uprawnione do udzielania aprobat technicznych. O$rodkami aprobujacymi i certyfikujgcymi sg; Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie oraz Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Panstwowy Instytut Badawczy
w Jozefowie k/Otwocka.

9.18. Inne.

Projekty branzowe instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej (instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, o$wietlenie
awaryjne, systemu sygnalizacji pozarowej itp./ nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ponadto przed przystapieniem do uzytkowania nalezy wyposazy¢ budynek w gasnice i oznakowaé pozarniczymi znakami
informacyjnymi zgodnie z PN.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami, zasadami
bezpieczenstwa. Zastosowane wyroby budowlane powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
PN, czy aprobata techniczna. Wykorzystane materialy i rozwigzania systemowe powinny by¢ stosowane zgodnie z
instrukcjami i zaleceniami producenta. Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie i w oparciu o projektu budowlany.
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1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow .

Przedmiotem opracowania ,ktérego dotyczy informacji jest przebudowa pomieszczen

Sali klubu studenckiego ,GAMA” wraz z zapleczem magazynowym. Prace budowlane obejmuje caty
zakres wykonania robét rozbiorkowych, murowych ,malarskich , tynkarskich i oktadzinowych,
posadzkarskich , montazu drzwi p.poz.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce znajduje si¢ budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W
pomieszczeniach na parterze znajduje sie obecnie klub studencki ,GAMA”, a w pomieszczeniach
przyziemia pomieszczenia magazynowe.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpienie do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé tymczasowe wygrodzenie
zabezpieczajgce przed dostepem oséb postronnych oraz ustawi¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych ,okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystgpienia.

Zagrozenia nie wystepujg

4.1.Roboty oktadzinowe i malarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,00m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania powinien znajdowac si¢ na poziomie co najmniej 0,50 m ponizej gérnej krawedzi muru.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione .Zabrania sie
chodzenia po s$wiezo wykonanych murach ,ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz
opierania sie o balustrady.

4.2 .Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze winny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
lub z projektem indywidualnym. Osoby wykonujace montaz lub demontaz

Rusztowan oraz pomostéw roboczych powinny mie¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawiac na stabilnym podtozu z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych .Nalezy codziennie
sprawdzac stan rusztowania podestow roboczych .Rusztowania z elementéw metalowych nalezy
wyposazy¢ instalacje uziemiajgcg piorunochronng. Zabrania sie przebywania pracownikow na
rusztowaniach i podestach roboczych w czasie opadéw atmosferycznych.

Zabrania sie montazu i demontazu tych urzadzen gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

4.3. Roboty na wysokosci
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,00 m nad
poziomem terenu lub podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o
wysokosci 1,10 m. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ zamocowania linki dlugosci 1,50 m
bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej na wysokosci 1,50 m. Prace na wysokosciach moga
By¢ wykonywane przez osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.
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Nie dotyczy

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie ,w tym zapewniajgcych bezpieczng sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja

7.Uwagi koncowe
7.1.Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za
zgodg autora, a ich realizacja ( istotne odstepstwa) moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody
odpowiedniego organu.
7.2.Materiaty uzyte do realizacji obiektdw muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami.
7.3. Nie przewiduje sie sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie, gdyz pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni
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