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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt posadzek drewnianych zwigzanych z przebudowg pomieszczen Klubu studenckiego
GAMA Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian.
45432000-4 ?Z?ad;enle i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie

45431000-7 Kfadzenie ptytek.

45431100-8 Kfadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— Wykonaniem posadzek
1.5.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robdt

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen wyrdznia sie nastepujgce wykonczenia:

- Deski debowe w kolorze naturalnym bejcowane na biato — pomieszczenia biblioteki
poddasza, fgcznik pomiedzy skrzydtem potnocnym i potudniowym na poziomie poddasza;
- Deskowanie w zakresie przejs¢ technicznych — poddasze nieuzytkowe

Pozadane cechy

- tatwosc¢ utrzymania czystosci,

- naturalna regulacja mikroklimatu wnetrza, w ktérym jest zainstalowana,
- nie elektryzuje powietrza i nie przycigga kurzu

- pewnos¢ trwatego i mocnego potfaczenia,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.
Sprzet do przygotowania powierzchni podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze

przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoblne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek w obszarze roboczym powinny by¢ zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace zwigzane z sufitami oraz Scianami powinny by¢ zakonczone i odebrane,
zamontowane majg by¢ réwniez osScieznice drzwi. Pomieszczenia majg by¢ czyste i odpowiednio
ogrzane.

- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koricowe malowanie.

- Do uktadania podsadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze
technicznym i osiggnieciu przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej
rozpoczecie robot posadzkowych.

- Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi byé rowne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami),
niepylace, niezaoliwione, czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

- Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczac 2%, czas od wykonania jastrychu nie powinien by¢
krotszy niz 28 dni

- Plyta podfoza powinna by¢ wtasciwie zdylatowana, a dylatacje uszczelnione.

- Nieréwnosci powierzchni powinny byé mniejsze niz 1mm na dtugosci dwumetrowe;j taty. Spadek
nie wiekszy niz 1.5 mm na dfugosci pomieszczenia. W przypadku niemozliwosci zachowania
takiego rezimu Wykonawczego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania warstwy wyréwnawczej
na szlichcie z masy samopoziomujace;j.

- Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika
budowy.

- W razie koniecznosci nalezy usung¢ z podtozy mleczko cementowe poprzez srutowanie lub
szlifowanie.

- Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i usungc
wszelkie luzne czastki.

5.3. Ogdlne warunki wykonania
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- Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania instrukcji
producenta stosowanych materiatow.

- Przy wykonywaniu posadzek Wykonawca winien wzigé pod uwage wszystkie kryteria
konstrukcyjne oraz uwzgledni¢ wszystkie przemieszczenia i tolerancje, zaréwno o charakterze
statym, jak i czasowym, celem nie dopuszczenia do powstania naprezen i znieksztatcen.

- Wykonawca winien sprawdzi¢ stan przygotowanego podtoza pod katem rdownosci, uzyskanej
twardosci i przydatnosci do wykonania posadzek drewnianych. Jezeli Wykonawca uzna, ze jakos¢
podtoza jest niewystarczajgca winien wykona¢ w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim
wzmachiajgce i wyréwnujgce podfoze z wiasciwej masy samopoziomujgcej.

- drewniane deski i klepki w momencie uktadania powinny mie¢ optymalna wilgotnos¢ 7-11%.

- W pomieszczeniach, w ktérych wykonywana jest posadzka nalezy utrzymywaé temperature nie
mniejszg niz 15 stopni, z wilgotnoscig wzgledna powietrza w granicach 45-65%.

5.4. Posadzki

- Deska barlinecka na kleju 1,8 cm, w kolorze naturalnym bejcowane na biato lub rozwigzanie
rownowazne;

- Mata korkowa 0,2 cm

- wylewka betonowa min. zbrojona siatkg z pretéw @3mm o oczkach 100x100mm - 5cm;

- folia PE gr. 0,2mm;

- styropian gr. 6cm;

- projektowany strop zelbetowy nad parterem gr 20 cm;

Podtoge z deski barlineckiej mozemy uktada¢ na kazdym suchym, czystym, trwatym i réwnym
podtozu. Ponadto musimy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, ktéra powinna wynosi¢ odpowiednio:

- dla betonowego 2% CM,
- dla drewnianego 8%,
- anhydrytowego 0,5% CM.

Zakupione paczki desek nalezy ztozy¢ poziomo w pomieszczeniu, w ktérym bedziemy uktadac
podtoge na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Rownos¢ podtoza sprawdzamy za pomoca
minimum 2 metrowej taty murarskiej lub poziomicy - réznice w poziomie podfoza na 2 metrach
biezgcych nie powinny przekracza¢ 2 mm. Jezeli nierdwnosci s3 wieksze, trzeba wyréwnac
podtoze.

Pomieszczenie powinno mieé¢ sprawng wentylacje. Paczki z deska otwieramy w dniu montazu.
Przed rozpoczeciem montazu deski nalezy obejrzec i rozplanowaé wzor.

Do utozenia podtogi z deski barlineckiej niezbedne sg nastepujace narzedzia (fot.l):

- mtotek (1000 g),
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przyrzad montazowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

- klocek do dobijania desek.

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jesli zaden z bokéw pomieszczenia
nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych,
czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarow
wiekszych niz 8 m lub pomieszczen diugich i waskich, np. korytarzy, deski uktada sie zawsze
wzdtuz dtuzszego boku.

Po ustaleniu kierunku ukfadania podtogi, mierzymy szerokos¢ pomieszczenia. Od wyniku
odejmujemy szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych (przewaznie 2 x 15 mm) i dzielimy przez szerokosc¢
jednej deski. Dzieki temu oblicza sie, ile paséw desek jest do zamontowania i jak trzeba bedzie
docig¢ ostatni rzad desek. Jesli ostatni pas deski bedzie wezszy niz 70 mm, powinnismy przycigé
rowniez pierwszy uktadany rzad.

UWAGA: Jesli wilgotnos¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wptywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje przeciwwilgociowq - folie polietylenowg grubosci
0,2 mm. Trzeba jg utozy¢, zachowujgc min. 200 mm zaktadke, miejsca faczen zabezpieczajgc tasma
klejaca.

Uktadanie podtogi rozpoczyna sie od utozenia podktadu, krawedziami na styk (nigdy na zakfad), z
wyfaczeniem naturalnych ptyt podpodtogowych, ktére uktada sie w odstepach miedzy ptytami 2
mm, a miedzy $ciang i ptytami 10 mm

Pierwszy pas desek ukfada sie piérem do Sciany. Poszczegdlne deski taczy sie na krotszych
krawedziach (czotach) przez rownolegte wsuniecie wyprofilowanych elementéw ztgcza (pidro-
wpust) kolejnych sktadanych desek . Drugg metodg jest tgczenie czotowe desek przy uzyciu mtotka
i klocka do dobijania ( Ostatnig deske przycina, sie pamietajgc o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej,
w ktorg wktada sie drewniane kliny.

Uktadanie kolejnego pasa desek rozpoczyna sie fragmentem deski, ktory pozostat z pierwszego
pasa pod warunkiem, ze jego dtugos¢ jest wieksza niz 50 cm. Nalezy rowniez pamieta¢ o
zachowaniu min. 50 cm przesunie¢ pomiedzy koncami desek w sgsiadujgcych pasach podtogi.
Odchylony odcinek deski wkfada sie piérem we wpust, a nastepnie dociska go reka w kierunku
podtogi Nastepnie lekko dobija sie montowang deske klockiem drewnianym w strone wczesniej
utozonego pasa podtogi Kolejng deske instaluje sie podobnie, z zachowaniem 5-8 mm odlegtosci
miedzy czotami Mtotkiem i przyrzagdem montazowym dobija sie deske od krétszego boku, taczac
deski od czota

Kazdy kolejny zamontowany rzad desek dobija sie od strony czota (na diugosci - w celu
zlikwidowania szczelin na ztgczach czotowych) przy pomocy przyrzagdu montazowego (. W szczeliny

6
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wzdtuz $cian wprowadza sie kliny dociskajgce. UWAGA: Przy montazu podtogi nie stosuje sie
pasow montazowych. W przypadku koniecznosci ominiecia jakiejS przeszkody, nalezy zaznaczy¢
fragment deski wymagajacy wykonania dodatkowych operacji, odpowiednio wycig¢ i zamontowac
. Nalezy pamietac o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokét omijanego elementu.

Ostatni pas desek nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zweza
sie poszczegdlne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcieciu powinna ulec czes$¢ deski z wpustem.
Po wpasowaniu do pozostatych dociska sie jg przy pomocy przyrzgdu montazowego tak, aby
zlikwidowac szczeline miedzy utozonymi deskami. Wzdtuz Sciany musi zosta¢ zachowana szczelina
dylatacyjna o szerokosci 15 mm.

Po utozeniu podfogi usuwa sie kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykrywamy przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do $ciany (nie wolno montowac listew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych 1i wkretéw lub do uprzednio zamocowanych listew
montazowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Za jakos¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobata techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne i klasyfikacje
palnosci.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- grubos¢ warstwy wyréwnaweczej i zasadniczej,

- prawidtowos$¢ zabezpieczenia dylatacji podfoza,

- zachowanie poziomu lub projektowanych spadkow posadzki,

- zuzycie podstawowych i pomocniczych materiatow.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
oraz dostawce technologii.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- ocene przygotowania podfoza i jego wytrzymatos¢,

- sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych posadzek.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jakos$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mzl wyktadzin obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,
utozenie wyktadzin
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650
z péin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 108 poz. 953 z pdézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr 140, poz. 1173)

— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

— PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

— PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatdw na podkfady podtogowe

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wyd. Instytutu Techniki
Budowlanej:

— Zeszyt nr 398/2004 — Posadzki mineralne i Zzywiczne.

— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.



