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Spis dziatéw przedmiaru robét
PRZEBUDOWA KLUBU STUDENCKIEGO ,GAMA” / UNIWERSYTETMUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Strona 2/20

Nr  |Opis robét

1.,ROBOTY ROZBIORKOWO-REMONTOWE
Kod CPV: 45111000-8, 45000000-7, 45453100-8

1.1/Roboty wyburzeniowe sciany
Kod CPV: 45111000-8

1.2 /Demonta sufitu
Kod CPV: 45111000-8

1.3/Demonta $lusarki
Kod CPV: 45111000-8

1.4|Rozbidrka istnigjcych podtdg wraz z podsypk
Kod CPV: 45111000-8

1.5|Przygotowanie powierzchdcian wewgtrznych
Kod CPV: 45453100-8

1.6|Przygotowanie powierzchni sufitow
Kod CPV: 45111000-8

1.7 /\Wyw6z materiatow z rozbiorki i utylizacja
Kod CPV: 45111000-8

2.ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45000000-7

2.1,Roboty murowe $cianki dziatlowe
Kod CPV: 45262500-6

2.2 /Roboty wykaiczeniowe
Kod CPV: 45400000-1

2.2.1|Wartswy podposadzkowe
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.1}P-01 - Posadzka na gruncie - parter
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.2|P-02 - Posadzka na tarasie - sufit
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.3|P-03 - Posadzka na schodach
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.4{P-04 - Posadzka kamienna; P-05 - Posadzka ptytki gresowe; P-06 - Posadzka podtoga drewniana
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.5[P-07 - Plytki gresowe podest; P-08 - Posadzka kamienna - podest
Kod CPV: 45430000-1

2.2.1.6|Warstwy wykaiczeniowe posadzek
Kod CPV: 45430000-1

2.2.2|Wykonczeniescian
Kod CPV: 45410000-4, 45442100-8

2.2.3|Sufity
Kod CPV: 45421146-9

2.2.3.1}Sufity podwieszane
Kod CPV: 45430000-1

2.2.3.2|Sufity izolowane
Kod CPV: 45430000-1

2.2.3.3|Sufity malowane
Kod CPV: 45430000-1

2.3,Stolarka
Kod CPV: 45421000-4

2.3.1/Stolarka okienna zewtrzna
Kod CPV: 45421000-4

2.3.2|Stolarka Klusarka drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4

2.4/Slusarka architektoniczna
Kod CPV: 45421000-4

2.4)\Wyposé&enie
Kod CPV: 45421000-4

1./INSTALACJA HYDRANTOWA
Kod CPV: 45332200-5

1.1/Demonta istniejacej instalacji

1.2/Projektowana instalacja hydrantowa
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PRZEBUDOWA KLUBU STUDENCKIEGO ,GAMA” / UNIWERSYTETMUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm llos¢
45111000-8, |1. ROBOTY ROZBIORKOWO-REMONTOWE
45000000-7,
45453100-8
45111000-8 |1.1. Roboty wyburzeniowe $ciany
1 KNR 4-01 451-1 Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 cementowo-wapiennej
parter 2,95*5,19-0,9*2,0 m2 13,511
niski parter  3,0%(0,5+0,57) m2 3,210
razem m2 16,721
2 KNR 4-01 451-1 Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zapew
0349/02 cementowo-wapiennej
parter 2,95*5,19*0,33 m3 5,052
niski parter - poszerzenie 0,1*0,4*2,05 m3 0,082
razem| m3 5,134
3 KNR 4-01 451-1 Wykucie wrek o gkbokaci do 1 cegly wécianach z cegiet na zaprawie
0330/07 cementowo-wapiennej
niski parter  2,21*33,15-0,35*0,35*4-0,9*2,0*2 m2 69,172
razem m2 69,172
45111000-8 |1.2. Demonta sufitu
4 KNR 4-01 451-1 Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0422/01
0,5*1,1*4 m 2,200
razem| m 2,200
5 KNNR-W 3 451-1 Cigcie pitami diamentowymi elementéielbetowych zbrojonych pojedyncza
0409/01
20*110*4 cm2 8.800,000
razem| cm2 8.800,000
6 KNR K-06 451-1 Demonta sufitu podwieszanego
0102/04
136,7+17,2+39,3+7,3+47,6 m2 248,100
razem m2 248,100
7 KNR K-06 451-1 Rozebranie izolacji ze styropianu - w przyziemiu
0102/05
(7,6+38,0+76,6)*0,1 m3 12,220
razem| m3 12,220
45111000-8 |1.3. Demonta §lusarki
8 KNR 4-04 451-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowychozipmie kondygnacii |
0804/01
32,31 m 32,310
razem| m 32,310
9 KNR 4-04 451-1 Rozebranie biegéw schodowych, spocznikéw i podestow
0802/01
1,35+1,74 m2 3,090
razem m2 3,090
45111000-8 |1.4. Rozbiérka istniepcych podtég wraz z podsypk
Zatazono rozbiork istniejacego wykéczenia podtdg wg inwentaryzaciji
10 KNR 4-04 451-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
0504/01
niski parter
-1,2 38,0 m2 38,000
-1,3 76,6 m2 76,600
razem m2 114,60(
11 KNR 4-04 451-1 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
0504/03
parter
01 7,3 m2 7,300
0,2 393 m2 39,300
0,3 17,2 m2 17,200
0,4 10,0 m2 10,000
0,5 47,6 m2 47,600
0,6 136,7 m2 136,700
0,7 19,6 m2 19,600
niski parter
1,1 7.6 m2 7,600
razem m2 285,300
Zatazono rozbiodrk podlay betonowych - na gruncie o gruled10cm, na
stropach o grubéci 5cm
12 KNR 4-04 451-1 Burzenie przy gyciu mlotéw pneumatycznych konstrukcji betonowych
0603/07 podiazy
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm llos¢
parter
0,1 7,3*0,05 m3 0,365
0,2 39,3*0,05 m3 1,965
0,3 17,2*0,05 m3 0,860
0.4 10,0*0,05 m3 0,500
0,5 47,6*0,05 m3 2,380
0,6 136,7*0,05 m3 6,835
0,7 19,6*0,05 m3 0,980
niski parter
-1,1 7,6*0,1 m3 0,760
-1,2  38,0*0,1 m3 3,800
-1,3  76,6*0,1 m3 7,660
razem| m3 26,105
13 KNR 4-01 451-1 Wykopy nieumocnione écianach pionowych wykonywane wextre budynku
0106/01 - wykop bez wzgidu na gtbokai¢ i kategoré z odrzuceniem na odlegtodo
3m
niski parter
103,89*0,86 m3 89,345
(122,2-103,89)*(0,86-0,51) m3 6,409
razem| m3 95,754
14 KNR 2-01 451-1 Odspajanie i przewo6z taczkami gruntu kategorinéllodlegté¢ do 10m
0307/02
niski parter
103,89*0,86 m3 89,345
(122,2-103,89)*(0,86-0,51) m3 6,409
razem| m3 95,754
15 KNR 4-01 451-1 Usunicie z budynku gruzu i ziemi bez wegdu na kategotiz parteru
0106/04
niski parter
103,89*0,86 m3 89,345
(122,2-103,89)*(0,86-0,51) m3 6,409
razem| m3 95,754
16 KNR 4-01 451-1 Usunicie z budynku gruzu i ziemi bez wezdu na kategogiz piwnic
0106/05
niski parter
103,89*0,86 m3 89,345
(122,2-103,89)*(0,86-0,51) m3 6,409
razem| m3 95,754
45453100-8 |1.5. Przygotowanie powierzchnécian wewrgtrznych
Przyjeto 100% tynkdw istniegych do odbicia, w przyziemiu 1, a na parte
10%, uzupelnienie odbitych tynkéw na parterze, wyignie szpachl
wszystkigciany istniegce parteru (w przyziemiu w miejscu gdzie nie
projektuje s¢ oktadziny Multiporem zakladagsivykonanie nowych tynk¢
gipsowych (w g&ci wykoiczeniescian), w miejscu wygpowania multipore
zaklada st obrzutle
17 | KNR K-09 451-1 Odbicie tynkow
0103/01
sciany istniejce - parter
209,957*0,1 m2 20,996
sciany istniejce - przyziemie
poziom +0,0, h srednie  2,25%(11,34+7,57) m2 42,548
-(0,9*1,5+0,95*2,1+1,0*2,1*2) m2 -7,545
poziom -0,51 h srednie  2,69*(17,11+36,3) m2 143,673
-(0,35*0,35*4+1,1*2,1) m2 -2,800
razem| m2 196,872
18 KNR 4-01 454-1 Uzupeienie tynkow wewstrznych zwyklych kategorii Il z zaprawy
0710/01 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdollm2 nacianach
ptaskich i stupach prostaetnych na podigach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw - na parterze
sciany istniejce - parter
209,957*0,1 m2 20,996
razem m2 20,996
19 | KNR K-09 454-1 Wyréwnanie nieréwngei scian przez zaszpachlowanie nierééaia ubytkow
0103/05
sciany istniejce - parter
2,97%(46,27+2,76+14,2) m2 187,793
-(1,0%2,1+2,88*2,86+1,0*2,1+2,77*2,57+2,78*1,67*3;612,1) m2 -35,584
3,0%(41,08) m2 123,24(
-(2,52*1,67*11+1,6*3,0*4) m2 -65,492
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razem m2 209,957
20 KNR 9-03 454-1 Tynk natryskowy - obrzutka o grubm 5mm nascianach i stupach z zaprawy
0501/01 cementowej do obrobki wginej podtay
sciany istniejce - przyziemie
poziom +0,0, h srednie  2,25*%(1,54) m2 3,468
-(0,95%2,1) m2 -1,995
poziom -0,51 h srednie  2,69*(12,83+18,85) m2 85,219
-(0,35*0,35*4+1,1*2,1) m2 -2,800Q
razem m2 83,889
45111000-8 |1.6. Przygotowanie powierzchni sufitow
Zaktada s¢ odbicie tynkow na powierzchni 5%, zakladawsiupetienie
tynkow w miejscu odbicia, wyréwnanie tynkow najgadsvierzchni sufitow
21 KNR 4-01 451-1 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 na stropach ptaskichj,
0701/08 belkach, biegach i spocznikach schodowych z zapmamyentowo-wapiennej
(237,64+104,97)*0,05 m2 17,131
razem m2 17,131
22 KNR 4-01 454-1 Uzupetienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kategorii Ill z zaprawy
0709/06 cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni wyjedmiejscu do 0,5m2
na podiagach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu
17,131*2 szt 34,262
razem| szt 34,262
23 KNR 4-01 454-1 Przetarcie istnigrych tynkdw wewntrznych na ufitach
0713/03
(237,64+104,97) m2 342,61(
razem m2 342,61(
45111000-8 |1.7. Wywo6z materiatéw z rozbiorki i utylizacja
24 KNR 4-01 451-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyczymi na
0108/11 odlegta¢ do 1km
gruz -sciany
16,721*0,12 m3 2,007
5,134 m3 5,134
69,172*0,26 m3 17,985
gruz - sufit podwieszany
248,1*0,03 m3 7,443
gruz - posadzki
114,6*0,04+285,3*0,03+26,105 m3 39,248
ziemia - posadzki
95,754 m3 95,754
tynk - gruz
196,872*0,02+17,131*0,02 m3 4,280
styropian
12,22 m3 12,220
STROP
1,1*1,1*0,2 m3 0,242
razem| m3 184,313
25 KNR 4-01 451-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@yczymi - na
0108/12 kazdy nas¢pny 1km ponad 1km
(Krotnasé= 18)
gruz -sciany
16,721*0,12 m3 2,007
5,134 m3 5,134
69,172*0,26 m3 17,985
gruz - sufit podwieszany
248,1*0,03 m3 7,443
gruz - posadzki
114,6*0,04+285,3*0,03+26,105 m3 39,248
ziemia - posadzki
95,754 m3 95,754
tynk - gruz
196,872*0,02+17,131*0,02 m3 4,280
styropian
12,22 m3 12,220
STROP
1,1*1,1*0,2 m3 0,242
razem| m3 184,313
26 Kalkulacja 451-1 Optata za wysypisko - gruz, ziemia
indywidualnal
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gruz -sciany
16,721*0,12*2,0 t 4,013
5,134*2,0 t 10,268
69,172*0,26*2,0 t 35,969
gruz - sufit podwieszany
248,1*0,03*2,0 t 14,886
gruz - posadzki
(114,6*0,04+285,3*0,03+26,105)*2,0 t 78,496
ziemia - posadzki
95,754*1,6 t 153,206
tynk - gruz
(196,872*0,02+17,131*0,02)*2,0 t 8,560
STROP
1,1*1,1*0,2*2,0 t 0,484
razem| t 305,882
27 | Kalkulacja 451-1 Optata za wysypisko - styropian
indywidualnal
styropian
12,22*30/1000 t 0,367
razem| t 0,367
45000000-7 |2. ROBOTY BUDOWLANE
45262500-6 |2.1. Roboty murowe icianki dziatowe
28 | KNR K-28 452-2 Scianki dziatowe o wysokai do 4,5m z blokéw SILKA E12 na zaprawie
0103/03 tradycyjnej
parter m2 147,316
3,02%(4,89+0,92+3,06+1,08+5,27+5,14+3,26+8,94+24799+2,47+3,45+0,
+0,9+0,95+0,15)
-0,9*2,0 m2 -1,800
-1,07*2,0 m2 -2,140
-1,0*2,0*4 m2 -8,000
-0,5*0,5 m2 -0,250
-1,24*2,0 m2 -2,480
-0,7*2,0 m2 -1,400
niski parter  2,2*(0,1+5,38) m2 12,056
3,0%(5,47+4,12+3,7+17,11+4,02*2+3,57+1,5+0,9+4,75852,5) m2 172,23(
-1,0%2,0*12 m2 -24,000
razem m2 291,532
29 KNR 2-02 452-2 Ulozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
niski parter 1,0*9+0,9 m 9,900
parter 1,0*4+1,24+1,08+0,77+0,9 m 7,990
razem| m 17,890
30 KNR 0-16 452-2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YNG" o grubdci
0150/01 20cm
niski parter  2,21*33,15-0,35*0,35*4-0,9*2,0*2 m2 69,172
razem m2 69,172
31 | Kalkulacja 452-4 Izolacje z plyt styropianowych pionowe - np. Mptir gr. 6 cm lub
indywidualnal réwnowane
niski parter  2,21*33,15-0,35*0,35*4-0,9*2,0*2 m2 69,172
razem m2 69,172
32 KNR 2-22 454-5 Wykonanie z tat szkieletécianki
0601/01
parter
obustronne 12 2,88*%(1,82+2,42+2,47)*0,08 m3 1,546
jednostronne 10  2,88*(1,25+0,74+0,58)*C m3 0,592
jednostronne 7 2,88*(4,8+8,67+8,12+6,61+6,02+1,81)*0,0¢ m3 5,433
razem| m3 7,571
33 KNR 2-02 452-4 Izolacje cieplne i przeciwadvigkowe pionowe z plyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - 8 cm
parter
obustronne 12 2,88*%(1,82+2,42+2,47) m2 19,325
jednostronne 10  2,88*(1,25+0,74+0, m2 7,402
razem m2 26,727
34 KNR 2-02 452-4 Izolacje cieplne i przeciwdvickowe pionowe z plyt z wetny mineralnej
0613/06 uktadanych na sucho - 5 cm
parter
jednostronne 7 2,88*(4,8+8,67+8,12+6,61+6,02+1,81 m2 108,662
razem m2 108,662
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35 KNR 2-22 454-5 Scianki obite jednostronnie ptytami wykezonymi laminatem hpl -
0601/06 dwustronne
(Krotnasé= 2)
parter
obustronne 12 2,88*%(1,82+2,42+2,47) m2 19,325
razem m2 19,325
36 KNR 2-22 454-5 Scianki obite jednostronnie ptytami wykezonymi laminatem hpl
0601/06
parter
jednostronne 10  2,88*(1,25+0,74+0, m2 7,402
jednostronne 7 2,88*(4,8+8,67+8,12+6,61+6,02+1,81-6-4,8-3,2-3,¢ m2 57,398
razem m2 64,800
37 KNR 2-02 454-5 Oktadzinyscian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (sugmitgipsowe
2006/03 na rusztach np. typu Fermacell lub réwnémeafornirowane
parter
jednostronne 7 2,88*%(6,0+4,8+3,2+! m2 51,264
razem m2 51,264
oktadzina
38 | KNR 2-02ul 454-5 Ruszt drewniany nécianach surowych na podio ceglanym
U-0202-0002
00/01
parter 2,88*14,49-0,9*2,0 m2 39,931
3,02*29,65-1,67*2,0*2*3,02-13*2,5*1,67 m2 15,094
razem m2 55,025
39 KNR 2-22 454-5 Scianki obite jednostronnie ptytami wykezonymi laminatem hpl
0601/06
parter 2,88*14,49-0,9*2,0 m2 39,931
3,02*29,65-1,67*2,0*2*3,02-13*2,5*1,67 m2 15,094
razem m2 55,025
40 KNR 2-02 454-5 Oktadzinyscian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (sugmitgipsowe
2006/03 na rusztach - wodoodporne
2,21*(1+1,5+1+1,25) m2 10,498
razem m2 10,498
45400000-1 |2.2. Roboty wykaiczeniowe
45430000-1 |2.2.1. Wartswy podposadzkowe
45430000-1 |2.2.1.1. P-01 - Posadzka na gruncie - parter
41 KNR 2-02 452-5 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na pagdigruntowym -podsypka
1101/07 piaskowozwirowa - gr 25cm
104,97*0,25 m3 26,243
schody (1,24+0,75+0,75)*0,25 m3 0,685
razem| m3 26,928
42 KNR 2-01 452-5 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisigategorii I-11I
0236/01
104,97*0,25 m3 26,243
schody (1,24+0,75+0,75)*0,25 m3 0,685
razem| m3 26,928
43 | KNR 2-02w 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii
0606/01 polietylenowej szerokiej - folia PE
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem m2 102,23(
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44 KNR 2-02 452-1 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pergpy20cm
0205/01
niski parter
-1/1 451=451
12 4,4=4,4
-1/3 91=91
-1/4 2,6=26
-1/5 42=4,2
-1/6 6,6=6,6
-1/7 4,0=4
-1/8 5,0=5
-1/9  19,9=19,9
-1/10 5,55 =5,55
-1/11 3,75=3,75
-1/12  3,75=3,75
-1/13 8,4=84
-1/14 9,8=9,8
-1/15 8,8=8,8
-1/16 4,61 =4,61
schody -(1,24+0,75+0,75) =-2,74
ptytazelbet = 102,23
ptyta zelbet*0,2 m3 20,446
razem| m3 20,446
45 KNR 2-02 452-1 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkow
0290/02 i budowli
(20,446)*60/1000 t 1,227
razem| t 1,227
46 | KNR 2-02w 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii
0606/01 polietylenowej szerokiej - folia PCV 0,2
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem m2 102,23¢
a7 KNR 2-02 452-4 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z piyt
0609/03 styropianowych na sucho - styropian EPS 80-038 t2ym
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
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-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem m2 102,23(
48 | KNR 2-02w 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii
0606/01 polietylenowej szerokiej - folia PE
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem m2 102,23(
49 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwibaci 20mm,
1104/02 zatarte na gtadko
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem| m2 102,23(
50 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjteodatek lub
1104/03 potracenie za zmiangrubdci o 10mm
(Krotnasé= 2)
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 8,4 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
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razem m2 102,23(
45430000-1 |2.2.1.2. P-02 - Posadzka na tarasie - sufit
45430000-1 |2.2.1.3. P-03 - Posadzka na schodach
51 | KNR 2-02 452-5 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pagi@runtowym -podsypka
1101/07 piaskowozwirowa - gr 25cm
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75)*0,25 m3 0,685
razem| m3 0,685
52 KNR 2-01 452-5 Zagzszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiategorii I-11I
0236/01
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75)*0,25 m3 0,685
razem| m3 0,685
53 | KNR 2-02w 452-3 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowezieciwwodne z folii
0606/01 polietylenowej szerokiej - folia PE
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75) m2 2,74Q
razem m2 2,740
54 | KNR-W 2-02 452-1 Schodyzelbetowe proste na plycie grifoo8cm z uktadaniem betonu za
0219/02 pomog pompy
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75) m2 2,74Q
razem m2 2,740
55 | KNR-W 2-02 452-1 Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy
0219/06 1cm r&nicy grubdci ptyty schodowej
(Krotnasé= 12)
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75) m2 2,74Q
razem| m2 2,740
56 KNR 2-02 452-1 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkow
0290/02 i budowli
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75)*0,2*60/1000 t 0,033
razem t 0,033
57 | KNR-W 2-02 452-5 Warstwa niwelujco-wyréwnawcza cementowa, grébbd2mm zatarta na
1105/01 gtadko - biegi
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75) m2 2,74Q
razem| m2 2,740
45430000-1 |2.2.1.4. P-04 - Posadzka kamienna; P-05 - Posadzka plytki gresowe; P-06 -
Posadzka podtoga drewniana
58 Kalkulacja 452-5 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchnnetaitow betonowych -
indywidualna reczne oczyszczenie powierzchni
parter
0/1 64,3 m2 64,300
02 17,4 m2 17,400
0/3 8,2 m2 8,200
0/4 5,2 m2 5,200
0/5 5,2 m2 5,200
0/6 4,9 m2 4,900
0/7 7,45 m2 7,450
0/8 10,0 m2 10,000
0/9 8,77 m2 8,770
0/10 106,22 m2 106,22(
podest -17,14 m2 -17,14d
razem| m2 220,500
59 Kalkulacja 452-5 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchnneteitow betonowych -
indywidualna wyréwnanie zaprawnierowngci
parter
0/1 64,3 m2 64,300
02 17,4 m2 17,400
0/3 8,2 m2 8,200
0/4 5,2 m2 5,200
0/5 5,2 m2 5,200
0/6 4,9 m2 4,900
0/7 7,45 m2 7,450
0/8 10,0 m2 10,000
0/9 8,77 m2 8,770
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0/10 106,22 m2 106,22(
podest -17,14 m2 -17,14d
razem m2 220,500
60 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwibaci 20mm,
1104/02 zatarte na gtadko
parter
0/1 64,3 m2 64,300
02 17,4 m2 17,400
0/3 8,2 m2 8,200
0/4 5,2 m2 5,200
0/5 5,2 m2 5,200
0/6 4,9 m2 4,900
0/7 7,45 m2 7,450
0/8 10,0 m2 10,000
0/9 8,77 m2 8,770
0/10 106,22 m2 106,22(
podest -17,14 m2 -17,14d
razem m2 220,500
61 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjteodatek lub
1104/03 potracenie za zmiangrubdgci o 10mm
(Krotnasé= 2)
parter
0/1 64,3 m2 64,300
02 17,4 m2 17,400
0/3 8,2 m2 8,200
0/4 5,2 m2 5,200
0/5 5,2 m2 5,200
0/6 4,9 m2 4,900
0/7 7,45 m2 7,450
0/8 10,0 m2 10,000
0/9 8,77 m2 8,770
0/10 106,22 m2 106,22(
podest -17,14 m2 -17,14d
razem m2 220,500
45430000-1 |2.2.1.5. P-07 - Plytki gresowe podest; P-08 - Posadzka kamienna - podest
62 KNR 2-02 452-4 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z piyt
0609/03 styropianowych na sucho - styrodur gr. 39cm
parter
podest 17,14 m2 17,140
razem| m2 17,140
63 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgwibaci 20mm,
1104/02 zatarte na gtadko
parter
podest 17,14 m2 17,140
razem| m2 17,140
64 | KNR 2-02w 452-5 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjteodatek lub
1104/03 potracenie za zmiangrubdci o 10mm
(Krotnasé= 2)
parter
podest 17,14 m2 17,140
razem| m2 17,140
45430000-1 |2.2.1.6. Warstwy wykaczeniowe posadzek
Niski parter - ptytki ceramiczi
65 | KNR 2-02ul 454-3 Posadzki z plytek gresowych uktadanych na gotowywrdwnanym podiou
B-0202-00190 przy zastosowaniu masy kiegj - plytki gresowe kolor - szar
0/03
niski parter
-1/1 4,51 m2 4,510
-1/2 4,4 m2 4,400
-1/3 9.1 m2 9,100
-1/4 2,6 m2 2,600
-1/5 4,2 m2 4,200
-1/6 6,6 m2 6,600
-1/7 4,0 m2 4,000
-1/8 5,0 m2 5,000
-1/9 19,9 m2 19,900
-1/10 5,55 m2 5,550
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-1/11 3,75 m2 3,750
-1/12 3,75 m2 3,750
-1/13 84 m2 8,400
-1/14 9,8 m2 9,800
-1/15 8,8 m2 8,800
-1/16 4,61 m2 4,610
schody -(1,24+0,75+0,75) m2 -2,740
razem m2 102,23(
66 KNR 2-02 454-3 Cokoliki o wysokdci 10cm z plytek gresowych uktadane metadiykl z
1120/05 przecinaniem plytek- plytki gresowe kolor - szary
niski parter
-1/1  8,5-0,95 m 7,550
-1/2  9,77-0,95*3 m 6,920
-1/3  12,53-0,95*3 m 9,680
-1/4  6,42-0,95 m 5,470
-1/8 9,18-0,95*3 m 6,330
-1/9 19,83+4,85+11,98-0,95*8 m 29,060
-1/13  11,84-0,95*2 m 9,940
-1/14  12,56-0,95 m 11,610
-1/15 12,44-0,95 m 11,490
-1/16 9,26-0,95 m 8,310
razem| m 106,36(
67 KNR 0-12 454-3 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej mgthdmbinowan - plytki
1121/05 gresowe kolor - szary
niski parter
schody (1,24+0,75+0,75) m2 2,74Q
razem m2 2,74Q
68 KNR 2-02 454-3 Cokoliki o wysokdgci 10cm na schodach, z plytek granitogresowych z
1122/07 przecinaniem uktadanych na klej meid@mbinowan - - plytki gresowe
kolor - szary
schody (0,17+0,3)*2*3*3 m 8,460
razem| m 8,460
69 | Kalkulacja 454-2 Malowane pasy ostrzegawcze na schodach
indywidualnal
(1,79+1,1*5+2,86+1,56+1,06+1,25+2,06+1,25)*3*0,08 m2 4,159
razem m2 4,159
Parter - plytki ceramiczr
70 | KNR 2-02ul 454-3 Posadzki z plytek gresowych uktadanych na gotowywrrdwnanym podiou
B-0202-00190 przy zastosowaniu masy kiegj - plytki gresowe kolor - szary
0/03
parter
0/1 - plytki szare 32,67+5,85 m2 38,520
0/8 - plytki szare 10,0 m2 10,000
razem m2 48,520
71 KNR 2-02 454-3 Cokoliki o wysokdgci 10cm z plytek gresowych uktadane metadiykl z
1120/05 przecinaniem plytek- plytki gresowe kolor - szary
parter
0/8 - plytki szare 14,2-0,95 m 13,250
razem| m 13,250
Parter - konglomerat kwarcowy Isti
72 | KNR 2-02ul 454-3 Posadzki z plytek kamiennych uktadanych na gotowyryréwnanym podtau
B-0202-00190 przy zastosowaniu masy kiegj do ptyt kamiennych - konglomerat kwarcowy
0/03 Istria
parter
0/1 - Istria  64,3-(32,67+5,85) m2 25,780
0/2 - istria 17,4 m2 17,400
0/10 - istraia  106,22-14,69 m2 91,530
schody -(1,13+3*0,1433*1,56+0,92+3*0,1433*1,79*3 m2 -5,029
razem m2 129,681
73 KNR 0-12 454-3 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej megtkdmbinowan -
1121/05 konglomerat kwarcowy Istria
schody 1,13+3*0,1433*1,56+0,92+3*0,1433*1,79*3 m2 5,029
razem m2 5,029
Parter - granit czarn
74 | KNR 2-02ul 454-3 Posadzki z plytek kamiennych uktadanych na gotowyryréwnanym podtau
B-0202-00190 przy zastosowaniu masy kiegj do ptyt kamiennych - granit czarny
0/03
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parter
0/10 - scena - granit czarny 14,69 m2 14,690
razem m2 14,690
75 KNR 0-12 454-3 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej methdmbinowan - grani
1121/05 czarny
schodki 5,04+0,1433*(1,1*3+1,12*3+1,1*3+1,12*3113+2,88*3) m2 8,660
razem m2 8,660
Parter - deska gbowe
76 KNR 2-02 454-4 Posadzki z desek klejonych - deskhalva lakierowana
1111/05
parter
0/3 - deska 8,2 m2 8,200
0/4 - deska 5,2 m2 5,200
0/5 - deska 5,2 m2 5,200
0/6 - deska 4,9 m2 4,900
0/7 - deska 7,45 m2 7,450
0/9 - deska 8,77 m2 8,770
schodki -5,04 m2 -5,04(Q
razem m2 34,680
45410000-4, |2.2.2. Wykaiczeniescian
45442100-8
Sciany tynkowane + malowanie
77 KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotn&ian
0103/16
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,25*53 m2 28,193
-(0,95*2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0*2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie  2,69*12,56 m2 33,786
-0,95%2,1 m2 -1,995
-1/15 - tynk+malowanie 2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
78 KNR 2-02 454-1 Tynki jednowarstwowe wewgtrznescian o podtau ceramicznym z gipsu
2008/01 tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie griddd0mm
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,25*53 m2 28,193
-(0,95*2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0%2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie 2,69*12,56 m2 33,786
-0,95*2,1 m2 -1,995
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-1/15 - tynk+malowanie 2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
79 KNR 2-02 454-1 Tynki jednowarstwowe wewtrznescian z gipsu tynkarskiego Nidalit
2008/08 wykonywane mechanicznie grufmd 10mm - dodatek za pogrubienie tynko
5mm
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,25*53 m2 28,193
-(0,95%2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0*2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie 2,69*12,56 m2 33,786
-0,95%2,1 m2 -1,995
-1/15 - tynk+malowanie  2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
80 KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych tynkow gtadkich i strukturalnych
0301/05
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow  2,25*53 m2 28,193
-(0,95%2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0%2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie  2,69*12,56 m2 33,786
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/15 - tynk+malowanie 2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
81 KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i strukturalnyc
0301/06 - farba biata
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
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-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,25*53 m2 28,193
-(0,95%2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0%2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie 2,69*12,56 m2 33,786
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/15 - tynk+malowanie 2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
82 KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07 farba biata
niski parter
-1/1 - istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2538 m2 19,125
-(0,95*2,1+0,9*1,5) m2 -3,345
-1/2- istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,2579, m2 21,983
-(0,95*2,1*2+0,9*2,0+1,0*2,1) m2 -7,890
-1/3- istn + nowoproj- tynk gips + malow  2,25*53 m2 28,193
-(0,95%2,1*2+1,0*2,1) m2 -6,09Q
-1/8istn + nowoproj- tynk gips + malow 2,69*95L7 m2 24,681
-0,95*2,1*3 m2 -5,985
-1/9 - tynk+malowanie 2,69*(19,83+11,98)+2,28%, m2 96,481
-(1,0%2,1+0,95*2,1*7) m2 -16,065
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  0,65:(+9,8) m2 10,281
-0,95*0,1*3 m2 -0,285
-1/13 - tynk+malowanie  2,69*11,84 m2 31,850
-0,95%2,1*2 m2 -3,990
-1/14 - tynk+malowanie 2,69*12,56 m2 33,786
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/15 - tynk+malowanie 2,69*12,44 m2 33,464
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/16 - tynk+malowanie 2,69*9,26 m2 24,909
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - tynk pow 2,0m 0,97*(24,76+5,8+18,66-175339) m2 25,317
razem m2 300,435
Sciany istniegce przyziemia Multipor
83 KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotn&ian
0103/16
1,54*2,25 m2 3,465
(13,23+18,85)*2,69 m2 86,295
-(0,95*2,1*2+0,35*0,35*4) m2 -4,48(Q
razem m2 85,280
84 KNR 0-16 452-2 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YNG" o grubdci
0150/01 20cm
1,54*2,21 m2 3,403
(13,23+18,85)*2,21 m2 70,897
-(0,95*2,1*2+0,35*0,35*4) m2 -4,48(Q
razem m2 69,820
85 | KNR K-08 454-4 Przyklejenie ptyt Multipor o gr. 6cm na zaprawie Rifaor
0102/01
1,54*2,25 m2 3,465
(13,23+18,85)*2,69 m2 86,295
-(0,95*2,1*2+0,35*0,35*4) m2 -4,48(Q
razem m2 85,280
86 KNR K-08 454-4 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem Multipeascianach przy ociepleniu
0102/05 scian ptytami multipor
1,54*2,25 m2 3,465
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(13,23+18,85)*2,69 m2 86,295
-(0,95*2,1*2+0,35*0,35*4) m2 -4,48(Q
razem m2 85,280
Sciany istniejce parteru - gtad
87 KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowdcian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01
parter
0/1 - gtadz pow 2,0m 0,97%(17,33+5,79) m2 22,426
-1,67*0,97*6 m2 -9,719
0/8 - gtadz+malowanie 3,0*14,2 m2 42,600
-0,95*2,1 m2 -1,995
razem m2 53,312
88 KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowdcian na tynku - pierwsza warstwa grébd2mm
0201/04
parter
0/1 - gtadz pow 2,0m 0,97%(17,33+5,79) m2 22,426
-1,67*0,97*6 m2 -9,719
0/8 - gtadz+malowanie 3,0*14,2 m2 42,600
-0,95*2,1 m2 -1,995
razem m2 53,312
89 KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
parter
0/1 - gtadz pow 2,0m 0,97%(17,33+5,79) m2 22,426
-1,67*0,97*6 m2 -9,719
0/8 - gtadz+malowanie 3,0*14,2 m2 42,600
-0,95%2,1 m2 -1,995
razem m2 53,312
920 KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych
0302/02
parter
0/1 - gtadz pow 2,0m 0,97%(17,33+5,79) m2 22,426
-1,67*0,97*6 m2 -9,719
0/8 - gtadz+malowanie 3,0*14,2 m2 42,600
-0,95%2,1 m2 -1,995
razem m2 53,312
91 KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych
0302/03
parter
0/1 - gtadz pow 2,0m 0,97%(17,33+5,79) m2 22,426
-1,67*0,97*6 m2 -9,719
0/8 - gtadz+malowanie 3,0*14,2 m2 42,600
-0,95*2,1 m2 -1,995
razem m2 53,312
Sciany licowane
92 KNR 0-12 454-3 Licowaniescian ptytkami na klej - przygotowanie podéo
0829/01
niski parter
-1/4 - plytki na pelnah  2,69%6,42 m2 17,270
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/5- plytki na pelnah  2,69*10,17 m2 27,357
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/6- plytki na pelnah 2,69*10,71 m2 28,810
-(0,35*0,35*2+0,95*2,1) m2 -2,24(Q
-1/7- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-(0,95*2,1+0,35*0,35) m2 -2,118
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  2,0/(59,8) m2 29,800
-0,95*2,0*3 m2 -5,700Q
-1/11 -- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/12- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - piytkido 2,0m 2,0%(24,76+5,8+18,66) m2 98,440
-(0,95*2,1+1,67*2,0*3+0,9*2,0+1,22*2,0+0,95*2,0*4) m2 -23,855
0/1 - ptytki na pelah  2,97*9,68+3,0%(8,33+5,79) m2 71,110
-(0,95*2,1+1,22*2,02+3,0*1,97*3) m2 -22,189
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razem m2 272,941
93 | KNR-W 2-02 454-3 Licowaniescian ptytkami ceramicznyngiciennymi na zaprawie klejowej
0840/07
niski parter
-1/4 - plytki na pelnah  2,69%6,42 m2 17,270
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/5- plytki na pelnah  2,69*10,17 m2 27,357
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/6- plytki na pelnah 2,69*10,71 m2 28,810
-(0,35*0,35*2+0,95*2,1) m2 -2,24Q
-1/7- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-(0,95*2,1+0,35*0,35) m2 -2,118
-1/10 - plytki na h=2m, powyzej 2m - tynk  2,0/(59,8) m2 29,800
-0,95*2,0*3 m2 -5,700
-1/11 -- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-0,95*2,1 m2 -1,995
-1/12- plytki na pelnah  2,69*7,96 m2 21,412
-0,95*2,1 m2 -1,995
parter
0/1 - piytki do 2,0m 2,0%(24,76+5,8+18,66) m2 98,440
-(0,95*2,1+1,67*2,0*3+0,9*2,0+1,22*2,0+0,95*2,0*4) m2 -23,855
0/1 - ptytki na pelah  2,97*9,68+3,0%(8,33+5,79) m2 71,110
-(0,95*2,1+1,22*2,02+3,0*1,97*3) m2 -22,189
razem m2 272,941
45421146-9 |2.2.3. Sufity
45430000-1 |2.2.3.1. Sufity podwieszane
SUFIT Z PLYT G-K H=11cm
94 KNR 0-14 454-5 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym
2012/03 podwdéjnym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD=H.cm
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
95 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropdw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
96 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartoygw pierwsza warstwa
0202/06 grubgci 1,5mm
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
97 KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
98 KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych - farba biata
0302/02
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
929 KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych - farba biala
0302/03
35,75 m2 35,750
razem m2 35,750
SUFIT Z PLYT G-K H=40cm
100 | KNR0-14 454-5 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym
2012/03 podwdéjnym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD=H.cm
112,7+17,73 m2 130,43(
razem m2 130,43(
101 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropdw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
112,7+17,73 m2 130,43(
razem m2 130,43(
102 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartoygw pierwsza warstwa
0202/06 grubgci 1,5mm
112,7+17,73 m2 130,43(
razem m2 130,43(
103 | KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
112,7+17,73 m2 130,43(
razem m2 130,43(
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104 | KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtmnznych podiay gipsowych - farba biata
0302/02
112,7+17,73 m2 130,43C
razem m2 130,43(
105 | KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych - farba biala
0302/03
112,7+17,73 m2 130,43C
razem m2 130,43(
SUFIT H=38cm OBL@ONY PLYH HPL
106 | KNR 0-14 454-5 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym
2012/03 podwojnym podwieszanym z ksztattownikéw CD i UDlagony plyta HPL
H=38cm
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
107 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropdw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
108 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropéw na plytach gipsowo-kartoyww pierwsza warstwa
0202/06 grubgci 1,5mm
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
109 | KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
110 | KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych - farba biata
0302/02
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
111 | KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych - farba biala
0302/03
5,05 m2 5,050
razem m2 5,050
45430000-1 |2.2.3.2. Sufity izolowane
112 | Kalkulacja 452-4 Przyklejenie do stropéw piyt Ytong Multipor zapraklejowa Multipor gr. 8cm
indywidualnal
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
113 | KNR K-08 452-4 Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ocieplestoopdw ptytami Multipor
0108/02
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
114 | KNR K-08 454-1 Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i oohe
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
115 | KNR K-08 454-1 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnegggianach
0105/03
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
116 | KNR K-08 454-2 Gruntowanie powierzchni zewtrznych pod farb akrylong
0301/01
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
117 | KNR K-08 454-2 Malowanie dwukrotne zewgtrznych tynkéw mineralnych farba akrylaw
0301/06
36,54+43,66+17,33 m2 97,530
razem m2 97,530
45430000-1 |2.2.3.3. Sufity malowane
SUFIT MALOWANY NA CZARNO
118 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropdw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
10,5 m2 10,500
razem m2 10,500
119 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza wargiwddci 2mm
0202/04
10,5 m2 10,500
razem m2 10,500
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120 | KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
10,5 m2 10,500
razem m2 10,500
121 | KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych - farba czar
0302/02
10,5 m2 10,500
razem m2 10,500
122 | KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych - farba czarna
0302/03
10,5 m2 10,500
razem m2 10,500
SUFIT MALOWANY W POKOJU KIEROWNIKA -1.1 | KOMUNIKIAEL.2,
KUCHNI 0.1
123 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropdw - zagruntowanie dwukrotne
0202/01
4,51+4,4 m2 8,910
32,67+11,39+6,68 m2 50,740
razem m2 59,650
124 | KNR K-09 454-1 Gladzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warginddci 2mm
0202/04
4,51+4,4 m2 8,910
32,67+11,39+6,68 m2 50,740
razem m2 59,650
125 | KNR K-09 454-2 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych podtay gipsowych
0302/01
4,51+4,4 m2 8,910
32,67+11,39+6,68 m2 50,740
razem m2 59,650
126 | KNR K-09 454-2 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych podiay gipsowych - farba biata
0302/02
4,51+4,4 m2 8,910
32,67+11,39+6,68 m2 50,740
razem m2 59,650
127 | KNR K-09 454-2 Malowanie drugiej warstwy wewtrznych podtay gipsowych - farba biata
0302/03
4,51+4,4 m2 8,910
32,67+11,39+6,68 m2 50,740
razem m2 59,650
45421000-4 |2.3. Stolarka
45421000-4 |2.3.1. Stolarka okienna zewetrzna
128 | KNR 0-19 454-6 01 - Wymiana okien drewnianych na okna aluminiovwmsmwierzchni do
0931/02 1,5m2
Ol 4*0,35*0,53 m2 0,742
razem m2 0,742
129 | KNR 0-19 454-6 02 -Wymiana okien drewnianych na okna aluminiowmwierzchni ponad
0931/05 3,0m2
02 1,67*3,26*2 m2 10,888
razem m2 10,888
45421000-4 |2.3.2. Stolarka Alusarka drzwiowa
130 | KNR 0-19 454-6 D1,D4 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowaugkrzydtowe EI60 -
0931/08 oszklone
D1 2,57*2,77 m2 7,119
D4 2,57*2,86 m2 7,350
razem m2 14,469
131 | KNR 2-02 454-6 Oscieznice drzwiowe stalowe
1016/01
D2 16 szt 16,000
D3 1 szt 1,000
D7 1 szt 1,000
D8 1 szt 1,000
razem| szt 19,000
132 | KNR 2-02 454-6 D2,7,8- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtnzne, jednodzielne wewtrz
1017/01 lokalowe, fabrycznie wykiiczone petne o powierzchni do 1,60m2 - peine,
ptycinowe, biate, z kratknawiewrs
D2 16*2,1*1,0 m2 33,600
D7 0,9%2,0 m2 1,800
D7 0,95*2,1 m2 1,995
razem m2 37,395
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133 | KNR 2-02 454-6 D3 - Skrzydta drzwiowe plytowe wewtizne, jednodzielne wewtrz lokalowe
1017/01 fabrycznie wyka@czone petne o powierzchni do 1,60m2 - plycinowate)i
wahadtowepelne, plycinowe, biate, z kratlawiewry
D3 1*1,0*2,1 m2 2,100
razem m2 2,100Q
134 | KNR 0-19 454-6 D5 - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowenjeskrzydtowe EI60
0931/06 petne
D5 1,072,1 m2 2,100
razem m2 2,100Q
135 | KNR0-19 454-6 Dw1 - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowerjeskrzydiowe - pelne
0931/06
Dwl 1,0*2,1 m2 2,100
razem m2 2,100Q
136 | KNR 0-19 454-6 Dw2 - Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowedtwazydtowe
0931/08
Dw2 1,3*2,1 m2 2,730
razem m2 2,730
45421000-4 |2.4. Slusarka architektoniczna
137 | Kalkulacja 454-6 Podokienniki, pétki z ptytek ceramicznych
indywidualnal
0,35*4 m 1,400
razem| m 1,400Q
138 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta parapety z konglomeratu gr. 4 cm
indywidualnal
1,67*18 m 30,060
razem| m 30,060
139 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta kurtyna powietrzna
indywidualnal
kpl 2,000
140 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta relingi na ekspozycje
indywidualnal
11,5+0,72*2+1,47+1,77+1,94+8,65 m 26,770
8,4+0,96*2+3,29 m 13,610
razem| m 40,380
141 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta winda kuchenna
indywidualnal
1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
142 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta obudowa grzejnikéw z ptyt drewnianych na podkorisiji
indywidualnal stalowej
11 szt 11,000
razem| szt 11,000
45421000-4 |2.4. Wyposaenie
143 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta siedziska w Igach - pod konstrukcja + tapicerowanie
indywidualnal
18 m 18,000
razem| m 18,000
144 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i monta tapicerka - szeroké materiatu 1,6m
indywidualnal
44 m 44,000
razem| m 44,000
145 | Kalkulacja 454-6 Dostawa i montaz: : §cian amobilna na parterze - dig. 434 cm; wys. 300cm /
indywidualnal Baza D1 standard
kpl 1,000
45332200-5 |1. INSTALACJA HYDRANTOWA
1.1. Demonta istniejacej instalacji
146 | KNR 4-02 451-1 Demonta skrzynki hydrantowejciennej wraz z zaworem hydrantowym
0130/07
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
1.2. Projektowana instalacja hydrantowa
147 | KNR-W 2-15 454-6 Hydrant wewgtrzny w szafce z wzem poisztywnym 25/30
0142/02
2 szt 2,000
razem| szt 2,000




