SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

TEMAT:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

ODBIORU ROBOT
(Instalacje WOD-KAN)

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SALI KLUBU
STUDENCKIEGO "GAMA" WRAZ Z ZAPLECZEM
MAGAZYNOWYM W BUDYNKU UNIWERSYTETU
MUZYCINEGO FRYDERYKA CHOPINA W
WARSZAWIE UL. OKOLNIK 2, DZIALKA NR EW. 94

Budynek Klubu ,Gama”

Uniwersytet muzyczny im. F. Chopina w
Warszawie

Uniwersytet muzyczny im. F. Chopina w
Warszawie



SPIS TRESCI
. Wstep.

1.1. Przedmiot szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
. Materiaty.
2.1. Przewody.
2.1.1. Instalacja wodociggowa.
2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
2.2. Armatura.
2.3. lzolacja termiczna.
. Sprzet.
. Transport i skladowanie.
4.1. Rury i ksztattki.
4.2. lzolacja termiczna.
4.3. Elementy wyposazenia.
4.4. Armatura.
. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1. Instalacja wodociggowa.
5.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
5.2.3. Montaz armatury i osprzetu.
5.2.4. Wykonanie izolacji termicznej.
5.3. Badania i uruchomienie instalaciji.
5.3.1. Badanie odbiorcze instalacji wodociggowe,.

5.3.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej.

5.3.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieptej przed

przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury.
5.3.4. Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig

pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami skracajgcymi

trwatosc instalacii.

5.3.5. Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej

przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.
5.3.6. Badanie odbiorcze instalacji kanalizacji.
5.3.6.1. Odbidr instalacji kanalizacji sanitarne;.
5.3.6.2. Odbidr instalacji ciSnieniowej
5.3.7. Badanie odbiorcze armatury.

Strona 2



6. Kontrola jako $ci robot.
7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

7.2. Jednostka obmiarowa.
8. Odbidr robot.
9. Podstawa ptatno $ci.
10. Przepisy zwi gzane.

Strona 3



1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZ NEJ.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wewnetrznej
wodociggowo-kanalizacyjnej . W sktad ktérej wchodzi¢ bedg instalacje :

» Wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
* Instalacja kanalizacji sanitarnej,

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji wodociggowo -—
kanalizacyjnej w istniejgcym budynku klubu ,Gama” zlokalizowanym w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

= montaz rurociggow,

= montaz armatury,

= montaz urzgdzen,

= badanie szczelnosci instalacji,
= regulacja dziatania instalaciji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Instalacja wodoci ggowa - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc
techniczno-uzytkowa.

Instalacja cieptej wody - cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodoci ggowe - odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg
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wodociggowa.

Wodomierz gtéwny - stanowigcy wilasnos¢ przedsiebiorstwa wodomierzowego
przyrzagd do pomiaru ilosci pobranej wody, znajdujgcy sie na kazdym przytgczu
wodociggowym.

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Armatura - urzgdzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej
pracg, dokonania pomiarow i poboru wody.

Cisnienie prébne - cisnienie wody w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.

Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzenia $ciekbw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub do innego odbiornika.

Przybor sanitarny - urzgdzenie stluzgce do odbierania i odprowadzenia
zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i
gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - przewod stuzgcy do odprowadzenia $ciekéw z podejsc
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

Przewdd odptywowy (poziom) - przewod stuzgcy do odprowadzenia sciekow z
pionow do podigczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji (rura wywiewna) - przewodd fgczacy instalacje
kanalizacyjng sciekdéw bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzgcy do wentylowania
tej instalacji oraz wyrGwnywania cisnienia.

Czyszczak (rewizja) - element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jej oczyszczenia.

Wpust — urzagdzenie odptywowe zbierajgce wode z podtdg / z powierzchni dachu
poprzez kratke lub poprzez podtgczone bezposrednio do korpusu wpustu. Wpust
moze by¢ wyposazony w syfon.
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie =z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL,

= QOdstepstwa od projektu mogag dotyczyC jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materialtdw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialdw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY.

= Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,

= Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.1. PRZEWODY.
2.1.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA.

Instalacja wody zimnej projektuje sie rur polipropylenowych np. systemu KAN-
therm PP firmy KAN-therm. Poziomy instalacji zimnej wody nalezy rozprowadzac¢ wraz
z poziomami cieptej wody i cyrkulacji pod stropem poziomu Parteru do miejsca
wskazanego na rysunku Parteru. Przewody na poziomie Pietra prowadzone bedg od
stropem. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Rozprowadzenie przewoddéw w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych.
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Instalacje cieptej wody uzytkowej projektuje sie rur polipropylenowych np.
systemu KAN-therm PP firmy KAN-therm. Poziomy instalacji zimnej wody nalezy
rozprowadza¢ wraz z poziomami cieptej wody i cyrkulacji pod stropem poziomu
Parteru do miejsca wskazanego na rysunku Parteru, a nastepnie instalacja
prowadzona bedzie w warstwach podtogowych. Przewody na poziomie Pietra
prowadzone bedg pod stropem. Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rozprowadzenie przewodow w pomieszczeniach
nalezy rowniez prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzeroéw iubytkbw spowodowanych korozjg Iub
uszkodzeniom.

2.1.2. INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych np. systemu
PVC-u firmy Wavin tgczonych na kielich i uszczelke gumowg zgodnie z wytycznymi
producenta rur, zakres srednic od DN50 do DN160.Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz iwewnagtrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.  ARMATURA.

= Instalacjia ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz
armature wyptywowg o podwyzszonym standardzie,

= Jako zawory odcinajgce zaleca sie stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe,
mosiezne, gwintowane.

2.3. 1ZOLACJA TERMICZNA.

= lzolacje cieptochlonng rurociggbw nalezy wykona¢ z  otulin
termoizolacyjnych np. ThermaEcoFRZ firmy Thermaflexo odpowiedniej
grubosci i o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia,

= Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET.

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych
musza by¢ sprawne technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia
obstugujacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarobwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ wyroby przed wptywami
temperatury. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami BHP oraz ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Materialy winny by¢ dostarczone na budowe ze Swiadectwami jakosci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i montazu oraz kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi  wytworcy.
Przeprowadzenie ogledzin stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

4.1. RURY | KSZTALTKI.

= Rury polipropylenowe PP wwigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci. W trakcie tadowania, roztadowywania |
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé
zawiesin z lin metalowych lub tahncuchow. Powierzchnia skladowania musi by¢
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Rury o réznych Srednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, gdy nie jest to mozliwe
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie,

= Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia,
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= Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczegoblng ostroznoscig, niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.
Wigzki rur nalezy przechowywaé na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w
sterty, ramy wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej.
Warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej,

= Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy chroni¢ rure przed
kontaktem z ostrymi krawedziami,

= Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

4.2. IZOLACJA TERMICZNA.

= Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

= Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe,

= Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA.

Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. ARMATURA.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.Armature, #gczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystgpieniem do prac wiasciwych Wykonawca odpowiednio przygotuje
pomieszczenia poprzez usuniecie wszelkich przeszkdd znajdujgcych sie w
pomieszczeniach objetych pracami instalacyjnymi.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE.

5.2.1. INSTALACJA WODOCI AGOWA.

= Przewody wodociggowe np. z systemu KAN-therm Press firmy KAN-therm
laczone bedg poprzez zigczki zaprasowywane. Wymagania ogolne dla
potgczen zgrzewanych okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 r,

» Przed przystgpieniem do ukiladania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i
muru),

= Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywag,

= Kolejnosé wykonywani a robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potgczen.
= W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng
tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie

powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei
powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
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okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocag
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych,

Przewody poziome i pionowe prowadzone po scianach, na lub pod stropami
powinny spoczywaC¢ na podporach statych i ruchomych (uchwytach,
wspornikach, zawieszkach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikbw powinna zapewnié fatwy i trwalty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne,

Przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach, nalezy zabezpieczy¢ za
pomocg otuliny cieplnej tak, aby przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia
przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy, w potgczeniach i
na odgatezieniach przewoddéw nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia,

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych przez urzgdzenia
kanalizacyjne, w ktérych mogtyby by¢ zalewane sciekami,

Bezposrednie polgczenie przewoddéw wody zimnej i cieptej jest
niedopuszczalne,

Niechronione fabrycznie elementy instalacji powinny byé zabezpieczone przed
korozjg powtokami malarskimi posiadajgcymi swiadectwa o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg pitna,

Przewody wodociggowe powinny by¢é uktadane w kierunku prostopadiym lub
rownoleglym do najblizszych Scian, ze spadkiem umozliwiajgcym spuszczenie z
nich wody i odpowietrzenie,

Zabrania sie prowadzenie przewodow wodociggowych nad przewodami
gazowymi i elektrycznymi.

5.2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Przewody kanalizacyjne np. z systemu PVC-u firmy Wavin tgczone bedg na
kielich i uszczelke gumowa,

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru),

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
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zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywag,

Kolejnosé wykonywani a robét:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen,

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu,

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami cieptej i
zimnej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1m, mierzac od powierzchni rury. W przypadku, gdy
powyzszy warunek nie jest spetniony, nalezy na przewodzie zastosowaé
izolacje termiczna,

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w
kierunku przeptywu sciekow,

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za
pomocg uchwytéw lub obejm, umiejscowionych ponizej kielicha rury.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych o $rednicy 50-
110mm wynosi 1,0 m, o srednicy >110mm - 1,25m. Na pionach nalezy
stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne na kazdej
kondygnacji. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczy¢ rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny byé
mocowane niezaleznie. Podejscia odptywowe do przyborow sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach w $cianach lub w podiodze pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow,

Podejscia mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub moga tgczyé sie dla kilku
przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
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Z przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu przewoddow; powinny
wynosi¢ min. 3%.

5.2.3. MONTAZ ARMATURY | OSPRZETU.

= Przed montazem armatury nalezy usunag¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana,

= Armatura, po sprawdzeniu poprawnosci dziatania, powinna by¢
zainstalowana tak, aby umozliwi¢ jej obstuge i konserwacje. Kierunek
montazu armatury musi by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
instalacji,

= Montaz urzgdzen sanitarnych (umywalek, wc, pisuarow, brodzikow,
zlewozmywakow) nalezy wykonaé wedtug etapow:
wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
ustawienie przyboru z montazem urzgdzenia spustowego,
zabezpieczenie przyboru przed zmiang potozenia,

= Montaz armatury czerpalnej (baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,
wannowych, natryskowych, zaworow pisuarowych) wykonaé wedtug
etapow:
montaz przytgczy elastycznych,
ustawienie baterii,
zalozenie uszczelek i przykrecenie bateri,

= W armaturze czerpalnej przewodd cieptej wody powinien by¢ podigczony z
lewej strony,

= Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek,

= Syfony odptywowe z urzadzen sanitarnych mozna fgczy¢é z instalacjg
kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek przejsciowych. W
kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete, nastepnie
po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym
wsung¢ w srodek rure odptywowg syfonu,

= Zawory napowietrzajgce np. typ Wavin MiniVent @75 muszg by¢ ustawione
doktadnie pionowo; wysoko$¢ montazu zaworu to co najmniej 35 cm nad
podiogg pomieszczen z wpustem podiogowym i co najmniej 1 m nad

Strona 13



5.3.

najwyzej potozonym syfonem .

5.2.4. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ.

= Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow i
przeprowadzeniu proby szczelnosci rur przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru,

= Otuliny termoizolacyjne powinny by¢é nalozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej. Zakonczenia izolacja cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem,

= Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna, powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powiokag
antykorozyjna,

= Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi,

=  Grubosc wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 mm do +10 mm.

BADANIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI.

5.3.1. BADANIE ODBIORCZE INSTALACJI WODOCI AGOWEJ.

= Instalacja przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd musi by¢ poddana
prébie szczelnosci,

= Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w
ktorych zamontowano czes¢ przewodow wodociggowych, przed catkowitym
zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
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czesciowych,

= Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone wodg; podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza
sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem,

=  Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja lub jej cze$é
podlegajgca badaniu powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢
te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek,
w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety,

= Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie, co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia,

= Podczas badania zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad warto$¢ cisnienia probnego,

= Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢,

= Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ziadéw badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie,

= Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu
szczelnosci wodg zimng, nalezy poddac przy cisnieniu roboczym badaniu
szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C,

= Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét badania, okreslajgcy
cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, z
jakim  wynikiem przeprowadzono badanie. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta
badaniem szczelnosci.

5.3.2. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ.

= Badanie oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu, czy
poszczegoblne odcinki przewodow, armatura itp. sg czytelnie oznakowane
w sposob widoczny, trwaly i zgodny z oznakowaniem na schematach
instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzgdzony
protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole

Strona 15



nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan,

5.3.3. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODY

CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTO SClI
CISNIENIA ITEMPERATURY .

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10700.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

5.3.4. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA PRZED MO ZLIWOSCIA

POGORSZENIA JAKO SCI WODY W INSTALACJI ORAZ ZMIANAMI
SKRACAJ ACYMI TRWALO SC INSTALACJI.

Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatoS¢ instalacji nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ doboru materialdbw uzytych w
instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzgdzony protokot zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.

5.3.5. BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI

WODOCIAGOWEJ PRZED MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW
ZWROTNYCH.

Badanie zabezpieczenia j.w. obejmuje sprawdzenie, czy na potgczeniu
instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie
zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢é sporzadzony protokét zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
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5.3.6. BADANIE ODBIORCZE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

5.3.6.1.0DBIOR INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

= Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Podczas badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokonaé
nastepujgcych sprawdzen:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekow nalezy sprawdzi¢
na szczelnosc¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sprawdza
sie na szczelnos¢ przez ogledziny po napetnieniu ich wodg powyzej
kolana tgczgacego pion z poziomem,

= W przypadku instalacji kanalizacji grawitacyjnej odbiér miedzyoperacyjny
obejmuje kontrole nastepujgcych elementow:
- przebieg trasy przewoddéw kanalizacyjnych,
- spadki oraz szczelnos¢ potgczen rur kanalizacyjnych,
- przebieg przewodow poziomych i pionowych,
-lokalizacja przyboréw sanitarnych,

= Odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalacji, ktdre w trakcie budowy
ulegajg zabudowie w trakcie postepu roboét, np. przejscia przez sSciany,
wykopy itp. Z odbioréw czesciowych musi by¢ sporzgdzony protokot,

= Odbiér koncowy powinien obejmowac protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg, warunkami wykonania instalacji oraz wymaganiami
odpowiednich norm. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie whasciwych materiatow i elementéw wchodzacych w sktad instalacii
kanalizacyjnej,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych w potgczeniach

- rodzaje, wymiary, przebieg tras i wielkos¢ spadkoéw przewodow
kanalizacyjnych,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacja.
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5.3.6.2.0DBIOR INSTALACJI CI SNIENIOWE.J.

= Przepompownia  powinna by¢ odebrana przez  odpowiednio
wykwalifikowang osobe. Dostawca urzgdzenia do podnoszenia $ciekow jest
odpowiedzialny za dostarczenie wymaganych dokumentow (atestow,
instrukcji uruchamiania i uzytkowania, itp.)
Podczas odbioru wymagane jest przeprowadzenie badania przy uzyciu
wody dla minimum dwoch kolejnych cykli wigczenia. Podczas badania
powinno sie unika¢ suchych przebiegéow. Przed, podczas i po badaniu
powinny by¢ sprawdzone:
- bezpieczenstwo elektryczne,
- kierunek obrotu silnika,
- zawory (dziatanie, otwarcie, uszczelnienia),
- szczelno$¢ urzagdzenia, zaworéw i przewodow,
- sprawdzenie wartosci napiecia i czestotliwosci prgdu zasilajgcego
urzgdzenia elektryczne w przepompowni,
- sprawdzenie dziatania zaworéw zwrotnych,
- pewnos$¢ mocowania przewodow tlocznych,
- kontrola zabezpieczenia silnika przy wytgczaniu jednej fazy,
- sprawdzenie dziatania pomp recznych, jesli SA one na wyposazeniu
przepompowni,

= Odbidr instalacji i przepompowni sciekdw powinien by¢ udokumentowany
pisemnie.

5.3.7. BADANIE ODBIORCZE ARMATURY.

= Badanie odbiorcze armatury obejmuje sprawdzenie doboru armatury, co
wykonuje sie poprzez jej identyfikacje i porownanie z projektem
(dokumentacjg), szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury, poprawnosci i
szczelnosci montazu gtowicy armatury. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli

prowadzonych robot, kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie

wymagania dla danej fazy robét zostatly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez
ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i porownanie wynikéw z
dokumentacja oraz zapisami w dzienniku budowy,
prawidtowosci utozenia rurociggow, jakosci montazu i wyposazenia, potgczen
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc uzyte materialty z normami,
dokumentacja i dziennikiem budowy,
prawidtowosci montazu urzgdzen i wyposazenia,
badania szczelnosci kanalizacji powinny by¢ wykonane przed zakryciem
kanatéw wg. normy PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,

Obmiaru robdét dokonuje kierownik robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiarow,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Rob6t nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostke obmiarowg robot stanowi¢ bedzie 1 mb (metr biezgcy) dla kazdej
srednicy wykonanego i odebranego elementu zgodnie z obmiarem
wykonanym na budowie. Dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdiuz jego
osi. Do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury
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lgczonej na gwint i tgcznikow. Takze jednostkg obmiarowg izolacji jest 1
metr (m),

= Jednostkg obmiarowg armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej jest
1 sztuka (szt.) zamontowanego elementu dla kazdego typu, srednicy.

8. ODBIOR ROBOT.

= Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,

= W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie |
wymiary otworow),
bruzdy w Scianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i
zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw
poziomych,

= Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidtowego
montazu,

= Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalaciji,

= Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robat,
Dziennik budowy,
Obmiary powykonawcze,
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw),
Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobodw,
Instrukcje obstugi instalacji,
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,
Protokot przeprowadzenia skutecznosci dziatania instalaciji
ochronnych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
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zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczgcych usuniecia usterek,

Aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
Zmiany i uzupetnienia),

Protokoty badan szczelnosci instalacii,

Protokoty badania skutecznosci dziatania instalacji ochronnych

= Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia,

= Protokdt kohcowy nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Zeszyt nr
7, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania”
PN-81/C-01707 -,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
PN-81/C-10700 -,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

.Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL,
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

PN-85/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggdbw systemu
KAN-therm PP i KAN-therm Press firmy KAN-therm.
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- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
systemu PVC-u firmy Wavin.

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
systemu Pluvia firmy Geberit.
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