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1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna  projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy pomieszczeh sali klubu studenckiego
+GAMA" wraz z zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina, zlokalizowanego na dziatce o numerze ewidencyjnym 94 przy ul.
Okdlnik 2 w Warszawie, ktérg opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa
Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt posiada stopien szczegdtowosci i zakres rzeczowy zgodny z wtasciwymi
przepisami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.nr0, poz. 462).

1.2.Podstawa opracowania

+ projekt budowlany branzy architektektonicznej opracowany przez pracownie
architektoniczng 81 WAW.PL. Sp.z 0.0.,

+ ekspertyza techniczna budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
(UMFC) w Warszawie na okoliczno$¢ wykonania jego nadbudowy o jedng
kondygnacje opracowana przez dr inz. Leopolda Kruszka i dr inz. Ryszarda
Chmielewskiego w styczniu/marcu 2012 roku,

» elementy dokumentacii projektowej przedmiotowego budynku z 1958 roku,

« uzgodnienia projektowe i wytyczne Inwestora,

+ ogledziny budynku, wizje lokalne i odkrywki fundamentow,

+ dokumentacja fotograficzna,

« spis norm i przepisdw prawnych.

1.3.Spis norm i przepiséw prawnych
- PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,
PN-82/B-02004: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne tfechnologiczne.
Obcigzenia pojazdami,
PN-88/B-02014: Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem,
PN-86/B-02015: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne Srodowiskowe.
Obcigzenie temperaturg,
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw,
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-06050: 1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
PN-B-03264: 2004/Ap1: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
PN-EN 206-1: 2003: Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢,
PN-EN 10080: 2007: Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogdine,
PN-B-03002: 2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie,
PN-EN 998-2: 2004: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 2: zaprawda
murarska,
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(z pOzniejszymi zmianami),
PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogdlne (z pdzniejszymi zmianami i poprawkami),
Dz. U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z
pozZniejszymi zmianami),
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Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych,

Dz. U. 2012 nr O, poz. 463: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych,

Dz. U. 2012 nr O, poz. 462: Rozporzgdzenie Ministra Transporfu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Instrukcja nr 409/2005. Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowq. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

1.4.Uwagi dodatkowe i zalecenia ogdlne
roboty budowlane bedqg prowadzone zgodnie z normami i warunkami
technicznymi obowigzujgcymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z
przepisami wedtug Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401: Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,
o wszelkich niejasnosciach i wgtpliwosciach dotyczgcych rozwigzan przyjetych w
projekcie nalezy poinformowac projektanta w celu unikniecia bteddw,
ewentualnie zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezgco
w ramach nadzoru autorskiego konsultowaé oraz uzgadniac z upowaznionymi
projektantami,
kierownik budowy jest zobowigzany, na podstawie np. 20 ust. 1 punkt T Ustawy
Prawo Budowlane, sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia,
w  przypadku zamiany jakiegokolwiek materiatu  wykonczeniowego lub
izolacyjnego, nalezy sprawdzi¢ jego ciezar objetosciowy i porodwnad z
materiatem, ktory zostat przyjety w zestawieniu obcigzen. Suma obcigzen statych
dla dane] pozycji nie moze przekracza¢ wartosci charakterystycznej i
obliczeniowej przyjetej w obliczeniach statycznych,
wszystkie roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonywane pod
nadzorem kierownika budowy, ktoéry posiada odpowiednie uprawnienia
budowlane,
zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane bedqg
posiadaty atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
obowiqgzujgcymi przepisami pod wzgledem technicznym, przeciwpozarowym i
trwatosci budowli,
przebicia oraz wykonanie otwordw w elementach konstrukcyjnych poza
uwzglednionymi w projekcie bez zgody projektanta jest zabronione,
obcigzenia niektérych elementdw konstrukcyjnych ciezarem wtasnym zostaty
pominiete w zestawieniu obcigzen statych, ale zostaty one uwzglednione
podczas wykonywania obliczen statycznych, gdzie ciezar wtasny jest
generowany automatycznie przez program obliczeniowy,
podczas eksploatacji obiektu nie dopuszcza sie aby obcigzenia tfechnologiczne
przekroczyty charakterystyczne wartoSci obcigzeh zmiennych przyjetych w
projekcie,
rozpoczecie budowy moze rozpoczgl sie po uzyskaniu przez Inwestora,
odpowiednich decyzji wtasciwych organdw, zezwalajgcych na rozpoczecie
budowy,
cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$é niniejszego opracowania,
projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektury i
projektami branzowymi.
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1.0cena warunkéw gruntowo-wodnych

Teren, na ktérym znajduje sie budynek Uniwersytetu Muzycznego, pod wzgledem
geologicznym nalezy do Kotliny Warszawskiej, ktéra zobudowana jest gtéwnie z utwordw
glacjalnych oraz fluwioglacjalnych zlodowacenia srodkowopolskiego. Sg to ity, mutki i
piaski zastoiskowe, piaski i zwiry rzeczno-lodowcowe oraz gliny zwatowe.

Autorzy opracowania ,Ekspertyza techniczna budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina (UMFC) w Warszawie na okoliczno$¢ wykonania jego nadbudowy o
jedng kondygnacije” wykonali profil geotechniczny na bazie otworu badawczego w
odkrywce posadzki pod pomieszczeniem wentylatorki (w piwnicy budynku B), ktéry
pozwolit stwierdzi¢, ze bezposrednio pod fundamentem wystepujg grunty niespoiste
wodoprzepuszczalne, pod ktérymi to nawiercono grunty spoiste stabo-przepuszczalne. Do
poziomu badan wody nie nawiercono. Profil geotechniczny pokazano na rysunku 1.

Rodzaj i barwa gruntu Uwagi

Przelot
warstwy [m]
Stan gruntu

0.0 | odkrywka do poziomu ailzsocl:anljgo(;zzz};a

02 terenu 10 em chudo beton

0.2 | piasek $redni P Py | siich

10 jasnobrgzowy .

1,0 Piasek redni P, MW

17 jasnobrazowy

1,7 Piasek gruby P, MW

1.9 brazowy

19 | Glina piaszczysta G, 1 watfsczd- o
brgzowo-szary plas?;(:zony

Rysunek 1 - Profil geotechniczny podioza gruntowego

Okreslono no$nos¢ podtoza gruntowego poprzez sondowanie sondqg lekkg SL-10.
Badanie takie opiera sie na mierzeniu wielkosci oporu, jaki powstaje przy zagtebianiu
odpowiednio wyprofilowanej kohcowki. Stopien zageszczenia w poziomie posadowienia
okreSlony zostat jako Ib = 0.61 - przy ilosci uderzeh sondy wynosi 19. Zgodnie z
dokumentacijqg archiwalng no$nos¢ podtoza (zgodnie z PN-55/B-03020) wynosi 250 MPa.

2.2.Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z zapisami Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463: Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowana
przebudowa zostata zaliczona do pierwszej kategorii geotechniczne.

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Z uwagi na przebudowe pomieszczen sali klubu studenckiego ,,GAMA” wraz z
zapleczem magazynowym w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
przeprowadzono ekspertyze techniczng stanu  przebudowywanych elementéw
konstrukcyjnych budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

Opis konstrukciji budynku istniejgcego — przedmiotowy budynek zostat wybudowany
na przetomie lat 50-tych i 60-tych ubiegtego stulecia. Konstrukcja no$na tego obiektu
zostata wykonana jako Zzelbetowa monolityczna w uktadzie ramowo-stupowym. Budynek
posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng i sktada sie z tfrzech
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zasadniczych czesci: czesci gtdwnej A od strony ul. Okdlnik, czesci bocznej B od strony ul.
Ordynackiej oraz czesci bocznej C od strony ul. Szczygta.

Klub Studencki ,GAMA" jest lokalem usytuowanym w parterze potudniowo-
wschodniego naroznika budynku i funkcjonuje jako Klub Studencki od poczgtku istnienia
obiektu. Posiada dwa wejscia z komunikacji ogdlnej: jedno z holu gtdwnego a drugie z
korytarza. Sciona zewnetrzna wykonana jest jako murowana. Sala klubowa ma
powierzchnie 208 m2 i wysokosci od 297 do 340 cm do stropu. Gtéwna czes¢ sali ma inng
wysoko$¢ niz cze$S¢ komunikacyjna przy dwdch wejsciach. Wysokos¢ pomieszczenia przy
wejsciach wynosi 297 cm do stropu. Obecnie strop wtasciwy przystoniety jest systemowym
sufitem podwieszanym. W sali znajduje sie wneka, ktéra stuzyta joko scena ktéra ma
powierzchnie 47.6 m2. Scena zostata utworzona po przez rdznice stropdw w
pomieszczeniach znajdujgcych sie pod klubem studenckim. W wyniku czego scena zostat
podniesiony ponad posadzke sali konsumpcyjnej o 43 cm. Przy jednym z wejs¢ znajduje sie
zamykane pomieszczenia magazynowe, ktére jest dostepne z komunikacji w
bezposredniej i ma powierzchnie 10 m2. Drugie pomieszczenie magazynowe sgsiaduje z
pierwszym, ale dostepne jest z poziomu sali konsumpcyjnej, stuzy jako pomieszczenie
magazynowe i ma powierzchnie 19.6 m2. Pomieszczenie posiada jedno wejscie z
komunikacji ogdinej oraz dwa wejscia z zewnagtrz. Wysoko$¢ istniejgcych pomieszczen
wynosi od 215 cm do 225 cm. Sciany nie sq ocieplone. W $cianie zewnetrznej znajdujqg sie
cztery mate okna o wymiarze 35x35 cm na wysokosci ok. 168 cm od istniejgcej posadzki.
Posadzka w pomieszczeniach wykonana ze szlichty betonowej grubosci 4 cm. Sciany i
strop nie sg otynkowane.

Ocena stopnia zuzycia danego elementu konstrukcyjnego na podstawie oceny
makroskopowej i jego ogledzin wymaga przyjecia pewnych kryteriow oceny. Tablica 1
zawiera wskazniki okreslajgce stopien zuzycia elementdw budynku.

Tablica 1. Kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementdw budynku
Klasyfikacja stanu
L.p. technicznego
elementu

Procentowe

.o, Kryterium oceny
zuzycie elementu

Element budynku lub rodzaj konstrukcii
czy wykonczenia jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzeh. Cechy i witasciwosci
materiatdw odpowiadajg wymogom
normy.

Element utrzymany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy
na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacii.

Wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, niezagrazajgce bezpieczenstwu
ludzi. Celowy jest czesciowy remont
kapitalny.

W elementach budynku wystepujg
znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatdw
majg obnizong klase. Wymagany jest
kompleksowy remont kapitalny, jedli to
mozliwe, wzglednie wymiana, rozbidrka.

1 bardzo dobry 0-15

2 zadowalajgcy 16 -30

3 Sredni 31-50

4 zty 51-70

Ocena_stanu technicznego przebudowywanych elementédw budynku - stan
techniczny stropdw ocenia sie jako zadowalajgcy, nie stwierdzono nadmiernych ugiec ani
zarysowan. Na tynkach nie wida¢ spekan i ubytkédw. Stan techniczny S$cian jest
zadowalajgcy, nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan od zewnatrz i od wewngtrz. Na
dobrg ocene stanu konstrukcji Scian wptywa ich duza grubos¢. Rowniez na elewacji
budynku nie zaobserwowano zadnych zarysowan i pekniec. Nie stwierdzono zadnych
spekan na zewnetrznych i wewnetrznych stronach $cian, widocznych osiadan dookota
budynku, co $wiadczytoby o braku nieréwnomiernych osiadan lub wiekszych od $rednich
wartoéci dopuszczalnych. Wobec powyzszego stan techniczny fundamentéw mozna
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uzna¢ za zadowalajgcy - nie stwierdzono réwniez niekorzystnego wptywu wdd
gruntowych i opadowych.

Oceny stanu podtoza gruntowego dokonano na podstawie ogledzin
makroskopowych w wykonanych odkrywkach fundamentdéw oraz na podstawie
opracowania ,Ekspertyza techniczna budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina (UMFC) w Warszawie na okoliczno$¢ wykonania jego nadbudowy o jedng
kondygnacje"” i stwierdza sie, ze podtoze gruntowe pod fundamentami jest stabilne a
zmiany projektowe nie wptyng negatywnie na bezpieczehstwo konstrukcji istniejgcego
budynku.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono wad przebudowywanych elementéw
konstrukcyjnych budynku. Nie widac¢ ugie¢ ani zarysowan w stropach. Brak jest zawilgocen
Scian. Po przeprowadzonej makroskopowej ocenie stanu technicznego obiektu mozna
stwierdzi¢, ze jest on w zadowalajgcym stanie technicznym i nadaje sie do przebudowy
pomieszczen sali klubu studenckiego ,,GAMA" wraz z zapleczem magazynowym w
budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

4. OPIS KONSTRUKCJI | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W ramach przebudowy pomieszczeh sali klubowej zaplanowano podziat istniejgcej
sali lekkg $ciang dziatowqg wykonang z betonu komdrkowego grubosci 12 cm na dwa
pomieszczenia, tworzgc gtéwne pomieszczenie zwane salg konsumpcyjng oraz czesc
gastronomiczng. Dodatkowo w miejscu istniejgcej komunikaciji w czesci sali proponuje sie
wydzielenie niezaleznych pieciu pomieszczeh zwanych lozami, ktére zostang miedzy sobg
wydzielone lekkimi sciankami w konstrukcji drewnianej. Pomieszczenie magazynowe, ktére
Znajduje sie przy jednym z wejs¢ nie ulegnie zmianie i pozostanie w niezmienionej formie i
bedzie stuzy¢ joko pomieszczenie magazynowe na meble sezonowe.

W stropie nad niskim parterem projektuje sie wykonanie ofworu 110x110 cm dla
przeprowadzenia szachtu windowego. W celu prawidtowego wykonania otworu nalezy w
jego naroznikach wykonaé po jednym przewiercie ¢ 80 mm, a nastepnie wycig¢ fragment
pomiedzy otworami. W drugim etapie nalezy rozku¢ istniejgcy strop z pozostawieniem
istniejgcego zbrojenia i dozbroi¢ krawedzie otworu. Dozbrojenie nalezy wykonac z
zebrowanych pretéw ze stali klasy A-lll znaku 34GS i zabetonowac przy uzyciu betonu klasy
C20/25 (B25). Wykonanie otworu w stropie zelbetowym oraz prac towarzyszqgcych nalezy
zrealizowaé¢ na podstawie rysunku 2. W przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci podczas
zwigzanych ze stanem technicznym stropu lub jego elementéw, czy w przypadku
wystgpienia nadmiernego ugiecia lub niewystarczajgcej ilosci zbrojenia dla zapewnia
stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosdci ptyty nalezy wykorzystaé jedng ze $cian
windy jako podpore dla stropu. Ewentualng $ciane nalezy wykonac¢ joko murowang z
bloczkéw betonowych petnych o grubosci 24 cm klasy min. 20 MPa na zaprawie
cementowej klasy M10.

W pomieszczeniach magazynowych przyziemie planuje sie obnizenie posadzki o 96
cm po uprzednim usunieciu istniejgcej szlichty cementowej oraz warstw gruntowych pod
istniejgcg posadzkg. Nowq posadzke nalezy wykonaé na nienaruszonym gruncie
rodzimym (stabilizowanym dodatkowo piaskiem z cementem) jako monolityczng
zelbetowq o grubosci 20 cm. Nowo projektowana posadzka powinna zostaé¢ wykonana z
betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego siatkami zbrojeniowymi o oczku 150 mm z pretdw
srednicy 8 mm. Siatki nalezy utozy¢ dotem i gérg w dwdch kierunkach. W tych
pomieszczeniach dodatkowo planuje sie Sciany zewnetrzne obtozy¢é na catej ich
wysokosci bloczkami z betonu komdrkowego typu YTONG grubosci 20 cm, ktdre bedq
ustawiane na istniejgce] odsadzce fundamentu w celu wyréwnania Sciany. Nastepnie
sciany te bedqg wytozone bloczkiem typu YTONG MULTIPOR o gr. 6 cm w celu zapewnienia
izolacji termicznej wnetfrza. Nowo projektowane Sciany dziatowe bedg wykonane z
bloczkow silikatowych drgzonych o grubosci 12 cm.

Lokalnie na fragmencie stropu w sali klubowej planuje sie podniesienie posadzki,
ktére nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie styroduru o grubosci 39 cm, na ktérym
zostang wykonane nowo projektowane warstwy wykonczeniowe. Uprzednio nalezy
zdemontowac istniejgce warstwy posadzki.
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Wykaz stali
POZ | fmm] | Szt | Um] 10 2 16 UWAG!
[ 13| #|  am 520 pret prosty
2 6 B 1.00 8.0 praf prosty
3 wm|  ar| oen| s puire rysnek
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[kgfm] | ©517 | GESE| 1.58 ciezar jedn,
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Rysunek 2 - Schemat wykonania i dozbrojenia otworu dla poirzeb windy
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5. OBLICZENIA STATYCINE
5.1.Zestawienie obcigzen
5.1.1.0bcigzenia state

P-01 Posadzka na gruncie - parter

Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne Wspot " obliczeniowe
Wyszczegdlnienie |: ﬂ :| ogg%gézir;mw [ ﬂ :|
m? m?
- gres na kleju gr. 2 cm (0.02125.0) 0.50 1.3 0.65
- szlichta zbrojona gr. 4 cm (0.04125.0) 1.00 1.3 1.30
- folia 0.03 1.2 0.04
- styropian EPS 80-038 gr. 12 cm (0.1210.45) 0.05 1.2 0.06
- izolacja przeciwwilgociowa 0.10 1.2 0.12
- folia PE 0.03 1.2 0.04
- ptyta zelbetowa gr. 20 cm (0.2125.0) 5.00 1.1 5.50
- piasek stabilizowany cem. gr. 25 cm (0.25120.0) 5.00 1.2 6.00
Razem: Gy =11.71 1.17 9or =13.71
P-02 Posadzka na tarasie
Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne Wspot " obliczeniowe
Wyszczegdlnienie |: ﬂ :| ogg%gézir;mw [ ﬂ :|
m? m?
- strop istniejgcy — obcigzenia zastepcze 15.0 1.2 18.0
- izolacja MULTIPOR YTONG gr. 8 cm (0.0811.15) 0.09 1.2 0.11
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm (0.015119.0) 0.29 1.3 0.38
Razem: Gy =15.38 1.20 Gor =18.49
P-07 Posadzka podestu
Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne Weobt " obliczeniowe
Wyszczegdlnienie [ﬂ:| ogg%gézir;mw [ﬂ:|
m? m?
- gres na kleju gr. 2 cm (0.02125.0) 0.50 1.3 0.65
- szlichta zbrojona gr. 4 cm (0.04125.0) 1.00 1.3 1.30
- styrodur gr. 39 cm (0.3910.45) 0.18 1.2 0.22
Razem: Gy3 =1.68 1.29 9o3 =2.17
P-08 Posadzka podestu
Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne Wenbt " obliczeniowe
Wyszczegdlnienie [ﬂ:| ogg%gézir;mw [ﬂ:|
m? m?
- ptyty kamienne gr. 2 cm (0.02128.0) 0.56 1.3 0.73
- szlichta zbrojona gr. 4 cm (0.04125.0) 1.00 1.3 1.30
- styrodur gr. 39 cm (0.3910.45) 0.18 1.2 0.22
Razem: Oyq =1.74 1.29 Jos =2.25
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$C-01 $ciana zewnetrzna

Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne ) . obliczeniowe
Wyszczegdlnienie [ kN :| \g/gggfglr;ni [ kN :|
m? m?
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm (0.015119.0) 0.29 1.3 0.38
- cegta petna gr. 40 cm (0.4119.0) 7.60 1.1 8.36
- bloczek gazobetonowy gr. 20 cm (0.2(7.0) 1.40 1.2 1.68
- izolacja MULTIPOR YTONG gr. 6 cm (0.06[1.15) 0.07 1.2 0.08
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm (0.015119.0) 0.29 1.3 0.38
Razem: G5 =9.65 1.13 905 =10.88
$ciana dziatowa
Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne i . obliczeniowe
Wyszczegdlnienie |: kN :| gézgzcggn: |: kN :|
m? m?
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm (0.015119.0) 0.29 1.3 0.38
- bloczek silikatowy drgzony gr. 12 cm (0.12115.0) 1.80 1.1 1.98
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5 cm (0.015119.0) 0.29 1.3 0.38
Razem: Gys =2.38 1.15 Jos =2.74
5.1.2.0bcigzenia zmienne
Obcigzenie Obcigzenie
charakterystyczne | . obliczeniowe
Wyszczegdlnienie |: kN :| gggg;;z:;& |: kN :|
m? m?
- pokoje biurowe, naukowe, szatnie (tab. 1, A.4) Qus =2.00 1.4 o1 =2.80
- kuchnie, podreczne sktady (tab. 1, A.6) k2 =3.50 1.3 Qop =4.55
- korytarze i halle (tab. 1, B.2) Q3 =2.50 1.4 Qo3 =3.50
- sale restauracyjne (tab. 1, A.5) Qx4 =3.00 1.3 o2 =3.90
- obcigzenie od $cianek dziatowych - parter
: =1.61 1.2 =1.93
12500 2125242 — 161 s 9o
2.65 2.65
- obcigzenie od $cianek dziatowych — niski parter
. =1.44 1.2 =173
12500 =1253% —1 44 9o Tot

2.65 2.65
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5.2.Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych
5.2.1.Sprawdzenie fundamentéw istniejgcych

PN-B-03264 (2002)

1. Zalozenia:
MATERIAL:
BETON: klasa B20, ci ezar obj etosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll, f 4 = 350,00 (MPa)
OPCJE:
. Obliczenia wg normy: betonowej:
gruntowej:

PN-81/B-03020

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

*  Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop = 5,00 (Cm)
- czas realizacji budynku:

tb > 12 miesiecy

- wspétczynnik odprezenia: A=1,00

Obrét
Poslizg
Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

S

”_I_E‘I 5 k2 . .
A =0,80 (m) a=0,40 (m)
L=7,20 (m)
h = 1,00 (m)
h1l =0,00 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,800 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,0 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,4 (m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotno  $ci
[m] konsolidacji
1 Piasek sredni 0,0 0,61 mato wilgotne
Pozostale parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Mi gzszos$é Spéjno $¢ Kat tarcia Ci ezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deq] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek $redni 0,0 33,7 17,0 115417,3 128241,5
4. Obciazenia obliczeniowe
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[KN/m] [KN*m/m] [kN/m]
1 L1 81,40 3,00 5,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
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5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=81,40kN/m My=3,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 21,12 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 102,52kN/m My = 8,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A =0,64 (m)

Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 13,65 ig = 0,84
Nc = 40,99 ic = 0,88
Np = 28,32 ip=0,92

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 145,67 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,15

OSIADANIE

OBROT

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=67,83kN/m My=2,50kN*m/m Fx=4,17kN/m

Charakterystyczna wartos$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 19,20 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 109 (kPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 9 (kPa)

- wywolane ciezarem gruntu: ozy = 51 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,05 (cm)
- wtorne: s" =0,01 (cm)

- CALKOWITE: S =0,06 (cm) < Sdop = 5,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=81,40kN/m My=3,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,28 (KN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =98,68kN/m My = 8,00kN*m/m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 39,47 (kN*m/m)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = 3,55

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=81,40kN/m My=3,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17,28 (KN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =98,68kN/m My = 8,00kN*m/m
Zastepcze wymiary fundamentu: A =0,80 (m)
Wspobitczynnik tarcia: fundament grunt: u=0,47
Wspotczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 5,00 (kN/m)

Wartos¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 45,90 (kN/m)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m /F = 6,61

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=81,40kN/m My=3,00kN*m/m Fx=5,00kN/m

Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 102,52kN/m My = 8,00kN*m/m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

- minimalna: Ax = 13,42
- wyliczona: Ax = 13,42
- przyjeta: Ax = 14,14 (12 co 8 (cm)
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5.2.2.Sprawdzenie istniejgcej ptyty stropowej
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Warstwice zbrojenia gérnego w kierunku X w cm2/ m
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5.2.3.Sprawdzenie istniejgcej ptyty stropowej po wykonaniu otworu
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Warstwice zbrojenia dolnego w kierunku X w cm2/ m
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Warstwice zbrojenia gérnego w kierunku X w cm2/ m
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6. WNIO

SKI | ZALECENIA

przed przystgpieniem do prac realizacyjnych, nalezy potwierdzic wszystkie
zatozenia niniejszego opracowania, w tym rodzaj stropu i jego grubose, w ktérym
zostanie wykonany otwér pod szacht windowy wpisem do dziennika budowy
przez kierownika budowy. W tym celu Wykonawca bedzie musiat wykonac
odkrywki stropu w miejscu przewidzianego przebicia,

strop, w ktérym planuje sie wykonanie otworu powinien by¢ uprzednio odcigzony
i podstemplowany,

w trakcie wykonywania rozbidrki istniejgce] posadzki w pomieszczeniach
magazynowych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia lub naruszenia rodzimego
podtoza gruntowego, w tym celu zaleca sie ostatnie 20 cm wykopu wykonac
reczenie,

lokalnie w dnie wykopdw w poziomie posadowienia ptyty posadzki mogqg
zalegac¢ grunty stabonos$ne nienadajgce sie do bezpodredniego posadowienia,
nalezy je bezwzglednie wymieni¢ i zastgpi¢ piaskiem $rednim lub drobnym. W
takim przypadku grunt nalezy uktadac¢ warstwami okoto 20 + 30 cm i zageszczad
do stopnia Is = 0.98. W czasie ewentualnego zageszczania grunt powinien miec
wilgotno$¢ réwng optymalnej wilgotnosci z tolerancjg +/- 20%. Stan wilgotnosci
nalezy sprawdzac laboratoryjnie,

zasypki piaskowe fundamentédw nalezy uktadac warstwami okoto 20 + 30 cm i
zageszczac do stopnia Is 2 0.98,

odbidr wykopdw i stan zageszczenia nasypdw budowlanych przed wykonaniem
posadzek i zasypek fundamentdéw powinien zosta¢ odebrany przez
uprawnionego geologa lub geotechnika i w przypadku stwierdzenia innych
warunkdw niz rozpoznane lub wagtpliwosci stwierdzonych przez kierownika
budowy, zostang wykonane badania podtoza gruntowego,

zabrania sie naruszenia podstawowego uktadu konstrukcyjnego budynku, $cian
nos$nych, stupdw zelbetowych, podciggdw i stropdw,

zabrania sie wyburzania $cian nosnych ze wzgledu na uktad konstrukcyjny
stropow,

wszystkie nowe elementy wykonczenia stropdw nalezy wprowadzi¢ do konstrukcii
po jej catkowitym odcigzeniu oraz w okresie, gdy nie podlega ona obcigzeniu
uzytkowemu,

wszelkie rozbieznosci w konstrukcji stanu istniejgcego z zatozeniami projektowymi
nalezy niezwtocznie zgtaszac¢ projektantowi,

przy pracach rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzegadc
zasad BHP oraz przepiséw Prawa Budowlanego,

wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i w przypadku rozbieznosci
wymiardw na rysunku z rzeczywistoscig nalezy kontaktowac sie z projektantem.

7. KLAUZULE | ZASTRZEZENIA

niniejsze opracowanie moze byc¢ jedynie wykorzystane w zakresie i w celu
okreslonym w punkcie 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania,

autorzy opracowania zaktadajqg, ze dostarczone im informacje oraz dokumenty
dotyczgce sprawy sqg prawdziwe oraz ze nie zatajono przed nimi zadnych
informacji moggcych istotnie wptyngc na tre$¢ niniejszego projektu,

opis konstrukcji budynku zostat sporzgdzony w oparciu  dokumentacje
fotograficzng, obserwacje podczas przeprowadzonych wizji lokalnych oraz
pozostate punktu wymienione w podstawie opracowania.

Projektant: Sprawdzajqcy:
mgr inz. Arnold Prasalski mgr inz. Robert Fabisiak
MAZ/0312/POOK/08 MAZ/0302/POOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana



