Załącznik nr 7 do SIWZ


Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielobranżowej budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 2 w Warszawie

1. Charakterystyka budynku:
  	Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej.
W budynku mieszczą się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć sportowych, sala operowa, studia nagrań  sala koncertowa  duża. 
W kondygnacjach pod dziedzińcem wewnętrznym znajdują się pomieszczenia przeznaczone na studia nagrań. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną.
Konstrukcję budynku określa się jest jako mieszaną: 
- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa , ramowo – słupowa.
- konstrukcja stropów żelbetowa lub na wyższych kondygnacjach również stropy gęstożebrowe – 
np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej.
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane. Ściany dzielące pomieszczenia piwnic – ściany wydzielające akustycznie – murowane, lub z wypełnieniem murowanym. 
Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.
Powierzchnia zabudowy	5405,00 m2
Powierzchnia użytkowa	11897,20 m2
Kubatura			67761,00 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych 3
Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie podziemnym, pomieszczenia na tej kondygnacji o zróżnicowanej wysokość.
 (dane z archiwum UMFC)
Inwestor udostępni posiadane materiały archiwalne projekty z czasów budowy obiektu, inwentaryzacje aktualizacyjne z lat późniejszych.

2. Cel opracowania

Wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej obiektu ma na celu stworzenie dokumentacji będącej podstawą projektów i analiz modernizacyjnych, w tym nadbudowy, rozbudowy budynku.

3. Zakres opracowania

Inwentaryzacja wielobranżowa obiektu winna składać się z następujących opracowań:

3.1.  Inwentaryzacja architektoniczna
3.2.  Inwentaryzacja konstrukcyjna
3.3.  Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
3.4.  Inwentaryzacja instalacji z.w. i c.w., hydrantowa
3.5.  Inwentaryzacja c.o., c.t. i węzła c.o.
3.6. Inwentaryzacja instalacji gazowej,
3.7.  Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej


Szczegółowe wytyczne do inwentaryzacji:

Ad. 3.1. Inwentaryzacja powinna zawierać:
- zwymiarowane rzuty wszystkich poziomów budynku, na rzucie dachu kominy wentylacyjne
z opisem wg opinii kominiarskiej i inne urządzenia z opisem branżowym
- zwymiarowane przekroje obiektu w miejscach charakterystycznych uwidaczniających 
różnice poziomów i wzajemne położenie części budowli, przekroje przez wszystkie klatki schodowe,
- wszystkie elewacje (i przekroje) obiektu zwymiarowane z odniesieniem do poziomu głównego wejścia 
do budynku,
- opis materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyposażenia w tym wyposażenia 
w ustroje akustyczne oraz opis stanu technicznego tych elementów,
- opis techniczny zawierający opisy lokalizacji, danych technicznych obiektu (dane liczbowe obiektu 
w tym: powierzchni, kubatury wysokości, ilości kondygnacji itp.), zestawienie powierzchni 
użytkowych na rysunkach i w opisie technicznym,
- opis sposobu wykorzystania budynku i jego poszczególnych części,

Uwaga:
W miarę możliwości dane materiałowe należy umieszczać na rysunkach niezależnie od opisu 
technicznego.

Ad. 3.2. Inwentaryzacja konstrukcyjna powinna zawierać:
- opis konstrukcji wraz z opisem stanu technicznego konstrukcji obiektu,
- opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
- rozpoznanie głównych ustrojów konstrukcyjnych przedstawione w formie rysunkowej na
 zaktualizowanych rzutach,
- rozpoznanie głównych ustrojów konstrukcyjnych z określeniem w opisie,

Ad. 3.3. Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna zawierać:
- opis instalacji wraz z opisem ich stanu technicznego,
- rozpoznanie poszczególnych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- przedstawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach,
- przypisanie zespołów urządzeń wraz z kanałami do obsługiwanych pomieszczeń.

Ad. 3.4. i 3.5. Inwentaryzacja instalacji z.w. i c.w., c.o., c.t., hydrantowej i węzła c.o. powinna zawierać:
- opis instalacji wraz z opisem ich stanu technicznego,
- inwentaryzację tras instalacji na zaktualizowanych rzutach,
- opis węzła c.w.u i c.o. 

Ad. 3.6. Inwentaryzacja instalacji gazowej powinna zawierać:
- opis instalacji wraz z opisem ich stanu technicznego,
- przedstawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach.

Ad. 3.7. Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, 
instalacji odgromowej powinna zawierać:
[bookmark: _GoBack]- opis instalacji, opis stacji trafo, sieci wraz z opisem ich stanu technicznego,
- przedstawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach, schematy jednokreskowe rozdzielni i podrozdzielni wraz z opisem aparatury,
- inwentaryzację instalacji odgromowej.



W ocenach 
Opracowanie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami techniczno –budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentację należy dostarczyć w wersji drukowanej (3 egz.) i w wersji elektronicznej: dwg, PDF (3 egz.)
Inwestor udostępni posiadane materiały.
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