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Istnie jace uktady pomiarowe
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Z lie re ych pomiarowych energii elektrycznej obiektu
1. | Obiekt: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
2. | Adres obiektu (z nr porzgdkowym): OKOLNIK 2, 00-999 WARSZAWA
3. | Kiient: UNIWERSYTETMUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
4. | Adres siedziby lub OKOLNIK 2, 00-999 WARSZAWA
korespondencyijny Klienta:
D y
5.1. | Uzgodnienia instalaciji nr. data: data waznosci:
elektrycznych (w zakresie
5.2, | Przylaczenia do sieci, uktadow nr data: data waznosci:
pomiarowych, SZR, agregatéw
pradotwérczych itp.):
6.1. | Warunki przytgczenia (wp): nr. ND\WW\01988\2013 data: 12.06.2013 data waznosci:
62 termin (okres) mozliwo$ci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostat okreslony w wp):
7. | Umowa o przytgczenie: nr. data:
8.1. | Inne dokumenty RWE Stoen charakter nr. data:
Operator; np. dok.:
8.2. | uzgodnione projekty, pisma itp. charakter nr. data:
mowigce o dok.:
8.3. | przytaczeniu obiektu, zasilaniu, charakter nr: data:
jego dok.:
8.4. | instalacjach elektrycznych: charakter nr: data:
dok.:
Péiposrednie rozli ukiady pomiarowe energii elektrycznej
9. | Przytgcza: | - istniejacy 1l
10. | Rodzaj przytgcza (SN Ilub nn): - nn nn
11. | Moc przytaczeniowa (dla catego obiekiu): kW 315
12. | Moc przytgczeniowa (okreslona na kazde przytacze oddzielnie): kW - - 480 125
13._ [ Moc umowna: KW 290 125
4. | Moc minimalna: kW 10 10
5. | Moc bezpieczna obiektu: W
6. | Pobor mocy w ruchu normalnym: W 210 125
17._| Pobér mocy w ruchu awaryjnym: W
18. | Wspétczynnik mocy cos¢: - 0,93 0,93
19. | Prad obliczeniowy czynny/pozomy: AIA DR/ IFG o ar 194/180
20. | Miejsce przytaczenia do sieci elektroenerg. RWE Stoen Operator. (granica - Linia kablowa SiN Linia kablowa SN
stron z nr ST i pol): -
21, Przytacza - wewnetrzne linie zasilajgce
21.1._| Typ kabla/przewodéw: o 4 x YLY 150
212, 08¢ cza: m 20 20
21.3. | Spadek napigcia (AU): % 0,15 0,23
21.4. | Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami - Kabel Kabel
mechanicznymi:
21.5.1. | Zabezpieczenie w migjscu typ/rodzaj urzgdzenia: - PBM PBM
21.5.2. | przytgczenia: prad znamionowy urzgdzenia l: A 630 400
21.5.3. prad znam. wkiadki A 350 250
bezpiecznikowej ln:
21.54. prady nastawcze wytgcznika I./L: AIA
21.6.1. | Zabezpieczenie przed ukiadem typ/rodzaj urzadzenia: - rozigcznik roztgcznik
pomiarowym: bezpiecznikowy bezpiecznikowy
2152 prad znamionowy urzgdzenia In: A 630 400
2163 prad znam. wkiadki A zwora Zwora
bezpiecznikowej ln:
21.6.4. prady nastawcze wytgcznika >/l A/A
21.7.1. | Zabezpieczenie za uktadem typ/rodzaj urzgdzenia: - roztgcznik
pomiarowym: bezpiecznikowy
21.0:2. prad znamionowy urzadzenia |,: A 200
21.7.3. prad znam. wkiadki A 200
bezpiecznikowej ln:
21.7.4. prady nastawcze wytgcznika /1> AIA
22. Uktady pomiarowe
22.1. | Lokalizacja (usytuowanie) uktadu pomiarowego: - Pomieszczenie Pomieszczenie
techniczne techniczne
22.2.1. | Liczniki energii czynnej: B = 4C52adp i 4C52abd A1350
2222, prad bazowy/prad maksymalny: AJA 1/6
2223. liczba: szt. 2 1
22.3.1. | Liczniki energii biemej: typ: -
22.3.2. prad bazowy/prad maksymalny: AA
22.3.3. liczba: szt.
22.4.1. | Zegar. typ (producent): -
22.4.2. liczba: szt.
Przektadniki pradowe: typ: -
przektadnia: AA 300/5 200/5
Ao klasa: - 0,2 0,2
2254, przekroj przewodow mm? 25 25
przytgczeniowych: 3 p
22.55; dt. przew. przyt. (przekt. — listwa m 1 1
kontr.pom.):
2256. fgczne obcigzenie obw. wtérmych VA 73 73
przektadnika: ¥ ¥
e moc znamionowa: VA 25 215
22.5.8. obliczeniowy prad lss W linii: KA
22.5.9: znamionowy prad |is przektadnika: kKA 6 6
23.1. | Agregat pradotworczy: typ: -
23.2. moc znamionowa pozorna/czynna: KVA/KW
23.1. | Bateria kondensatoréw: typ: -
23.2. moc znamionowa: kVA b.d. b.d.




E Uzgodnienie nr NI-N/U/144/14 z dnia 2014-02-21 wazne do dnia 2015-06-11
dotyczace potozonych przy ul. Okélnik 2 w Warszawie budynkéw szkolnych Akademii

1 Muzycznej im. Fryderyka Chopina

The energy to lead Uzgodniono, przy mocy 125 kW, pétposredni uktad pomiarowy z przektadnikami
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. pomiarowymi o przektadni znamionowej 200/5 A/A, kl. 0,2, mocy 2,5+5VA, FS<5,
Inwestycje Sieciowe SN i nN ext. > 120% (wraz z przytgczem), ktore nalezy wykonaC zgodnie ze Standardami
01-689 Warszawa. ul. Rudzka 18  technicznymi i wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych i bilansujacych
' uktadéw pomiarowych energii elektrycznej, przytaczy do sieci elektroenergetycznej

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. oraz instalacji elektrycznych (wersja 2.01).
Drugi, istniejacy pétposredni rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej

pozostaje bez zmian.
Starszy Specjalista Technigzny _
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