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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA 

CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO – 
PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU PRZY UL 

KAWALERYJSKIEJ 5 DOTYCZĄCA MOśLIWOŚCI ROZBIÓRKI 
KOMINA, TARASÓW, ŚCIAN I  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  

 
1.0.Dane ogólne: 
 
Lokalizacja: ul. Kawaleryjska 5, działka nr ew. gr. 124/1, 15-324 Białystok 
 
Inwestor: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – 
Pedagogiczny w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 5 
 

Autor opracowania:  mgr inŜ. Kamil Zimiński 
 

2.0.Podstawa i zakres opracowania: 
 
 
-wizja lokalna 
-istniejąca dokumentacja 
-inwentaryzacja elementów przewidzianych do rozbiórki 
 
Polskie Normy: 
 
PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli 
PN-82/B-02000 - ObciąŜenia budowli 
PN-82/B-02001 - ObciąŜenia stałe 
PN-82/B-02003 - Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe 
PN-77/B-02011 - ObciąŜenie  wiatrem 
PN-80/B-02010/Az1 - ObciąŜenie śniegiem 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe 
PN-B-03264 - Konstrukcje Ŝelbetowe 
PN-B-03002 – Konstrukcje murowe niezbrojone 
 
Przedmiotem opracowania są fragmenty budynku, w których planuje się wykonać 
wyburzenia oraz prace zabezpieczające związane z wyburzeniami. 
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3.0 Ogólna charakterystyka obiektu: 
 

Pierwotnie budynek zaprojektowano jako dom opieki społecznej. Budynek 
częściowo zrealizowano.  W okresie późniejszym budynek zaadaptowano na Akademię 
Muzyczną (dokumentacja archiwalna z 1983r). Budynek Uniwersytetu Muzycznego 
został oddany do uŜytku w 1987r. 

Jest to budynek w przewaŜającej części trójkondygnacyjny wykonany w 
technologii tradycyjnej, w konstrukcji mieszanej – szkieletowo – ścianowej, układ 
konstrukcyjny stropów – mieszany. Stropy wykonano jako Ŝelbetowe, ściany murowane. 
Budynek przekryty jest stropodachem płaskim w przewaŜającej części wentylowanym. 

 
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej
 Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe stan techniczny budynku jest dobry. 
 
Powierzchnia zabudowy istniejącej 1613,00 m2 

 
Powierzchnia zabudowy istniejącej 1613,00 m2 
 
Kubatura 13550 m3 
 
4.0 Szczegółowy opis konstrukcji 
 
Stropodach  
Nad salą koncertową i pomieszczeniem składu opału stropodach pełny z płyt 
korytkowych gr. 12cm opartych na ścianach oraz na belkach stalowych.  
W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajduje się komin, stropodach wykonano z płyt 
kanałowych II/480/150 gr. 24cm ze spadkiem. Fragment stropodachu przy kominie 
wykonano z płyt korytkowych zamkniętych DKZ-300 opartych z jednej stronie na 
ścianie, z drugiej strony na belce Ŝelbetowej o przekroju 15x25cm.  
Na podstawie dokumentacji typowej dla elementów DKZ-300 i płyt kanałowych 
II/450/150 ustalono dopuszczalne obciąŜenia dla tych elementów. 
Dla DKZ-300 dopuszczalne zewnętrzne obciąŜenie wynosi 3,11kN/m2, dopuszczalny 
moment zginający 1,32kN*m, dopuszczalna siła poprzeczna 1,82kN. 
Dla II/480/150 dopuszczalne zewnętrzne obciąŜenie wynosi 4,50kN/m2, dopuszczalny 
moment zginający 4,30kN*m, dopuszczalna siła poprzeczna 16,20kN 
Nad pozostałymi pomieszczeniami strop Ŝelbetowy z prefabrykowanych płyt kanałowych 
gr. 24cm; na stropie wykonano ścianki z cegły dziurawki, na których połoŜone są płytki 
korytkowe gr.12cm. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. 
 
Stropy międzypiętrowe: 
Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych gr. 24cm oraz z płyt Ŝelbetowych wylewanych. 
Część płyt stropowych wykonano jako kanałowe typ II gr. 24cm z kanałami o średnicy 
19,4cm. 



UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNY W 

BIAŁYMSTOKU 

EKSPERTYZA 
TECHNICZNA  

STRONA 
- 3 - 

 

 
Ściany: 
Ściany z cegły ceramicznej pełnej, z kratówki oraz z bloczków gazobetonowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej.  
 
NadproŜa: 
NadproŜa okienne zaprojektowano jako Ŝelbetowe. 
 
Wieńce, podciągi i słupy: 
Wieńce, podciągi i słupy Ŝelbetowe wylewane 
W przyziemiu oraz na parterze wykonano stalowe belki w miejscu oparcia na stropie 
ścian działowych. 
 
Schody: 
Schody zewnętrzne wejściowe – Ŝelbetowe. 
Schody wewnętrzne międzykondygnacyjne – Ŝelbetowe oraz stalowe ze stopnicami 
drewnianymi. 
 
Ściany oporowe 
Ściany oporowe wykonano jako Ŝelbetowe kątowe 
 
Komin w kotłowni do wyburzenia: 
Nad posadzką komin wykonano jako murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
cementowej. Wymiary komina w rzucie poziomym wynoszą 1,31m x 1,41m, grubość 
ścian 0,38m, a jego wysokość według dokumentacji archiwalnej wynosi 18,60m. Komin 
opiera się na trzpieniu Ŝelbetowym, który znajduje się pod posadzką i posadowiony jest 
na stopie Ŝelbetowej stopie fundamentowej. Trzpień i fundament wykonano z betonu B20 
i zazbrojono stalą A-III i A-0. 
Komin odprowadzał spaliny z kotłowni obsługującej budynek i obecnie jest wyłączony z 
eksploatacji. 
 Komin jest oddylatowany od stropodachu i od ścian. Do komina przylega ściana 
działowa. Z jednej strony komina przylega stropodach z płyt kanałowych,  z drugiej 
stropodach z płyt korytkowych zamkniętych opartych z jednej strony na belce Ŝelbetowej, 
z drugiej na ścianie. 
 
Taras w poziomie parteru: 
Płytę tarasu wykonano jako Ŝelbetową wylewana opartą na belkach Ŝelbetowych 
wylewanych łącznie ze stropem. Belki opierają się na filarach Ŝelbetowych oraz na 
ścianach budynku. 
Na taras z poziomu terenu prowadzą schody Ŝelbetowe policzkowe jednobelkowe . 
Głównym elementem konstrukcyjnym schodów jest belka Ŝelbetowa o wymiarach 
30x35cm , na której opierają się płytowe dwuwspornikowe stopnie Ŝelbetowe. Belka z 
jednej stropy opiera się na fundamencie a z drugiej strony na ścianie budynku. 
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Ściana zewnętrzna przewidziana do wyburzenia 
Ścianę wykonano jako murowaną gr. 25cm, wysokości 2,5m  i długości 4,2m 
 
Fundamenty: 
Budynek posadowiono na ławach i stopach fundamentowych Ŝelbetowych wylewanych. 
 
Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe stan techniczny budynku jest dobry. 
 
5.0 Planowane prace 
 
-wyburzenie komina w kotłowni oraz zasklepienie otworu w stropodachu po wyburzonym 
kominie, 
-wyburzenie tarasu w poziomie parteru, wykonanie obróbek blacharskich w miejscu 
przylegania do ściany wyburzanego tarasu, 
-wyburzenie ściany zewnętrznej. 
 
6.0 Wnioski i zalecenia. 
 

Na podstawie dokonanych oględzin, pomiarów i odkrywek, stwierdzam: 

• Stan techniczny konstrukcji istniejącego budynku jest dobry. 

Planowana rozbiórka komina, tarasów, ścian i schodów zewnętrznych jest 

moŜliwe do wykonania i nie będzie mieć wpływu na pogorszenie stanu 

technicznego istniejącej konstrukcji i nie spowodują zagroŜenia i 

bezpieczeństwa uŜytkowników budynku  

 
7.0 Uwagi do wykonawcy. 
 
7.1 W trakcie  wyburzania i wbudowywania elementów konstrukcyjnych powinien być 
zapewniony nadzór osoby uprawnionej. Ponadto wyŜej wymienione roboty naleŜy 
prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej i posiadającej odpowiednie 
doświadczenie. 
7.2 Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z „ Warunkami Wykonawstwa i 
Odbioru Robót budowlano- MontaŜowych”  
7.3 W trakcie prac wyburzeniowych naleŜy obserwować, czy nie pojawiają się nowe 
zarysowania jak teŜ czy istniejące zarysowania nie powiększają się. NaleŜy równieŜ 
obserwować czy ściany nie odkształcają się (np. wyboczenie). W trakcie zaobserwowania 
wyŜej wymienionych zjawisk naleŜy bezzwłocznie skontaktować się z projektantem. 
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7.4 Z uwagi na to, Ŝe budynek jest uŜytkowany, naleŜy zachować szczególną ostroŜność 
w trakcie wykonywania prac budowlanych i wyburzeniowych z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa osób trzecich. 
 
 

Białystok, 23.04.2013r. 
 

Autor opracowania: 
mgr inŜ. Kamil Zimiński 

 
 


