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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROZBIORKA KOMINA 1.1 1.31
2|ROZBIORKA TARASU | SCHODOW 2.1 2.54
3/ROZBIORKA SCIANY ZEWNETRZNEJ 3.1 3.12
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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 3
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 ROZBIORKA KOMINA
1.1/KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwiczek czyszczaka w kominie szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania - pod |m
0422-02 |ustawienie rusztowan na dachu
piyty stropodachu na poziomie przyziemia
15.00+8.00 m 23.000
piyty stropu nad piwnicg
8.00 m 8.000
RAZEM 31.000
1.3|/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza |m?2
0519-06 |warstwa - powierzchnia do 25 m2
z.sz.2.3.
9909-02
wokét komina pod rusztowania
(1.41+2.50)*(1.31+2.50)-1.41*1.31 m2 13.050
RAZEM 13.050
1.4/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna |m?2
0519-07 |warstwa - powierzchnia do 25 m2
z.sz. 2.3. |Krotnos¢ = 2
9909-02
dwie kolejne warstwy
przedm. j.w.
13.05 m2 13.050
RAZEM 13.050
1.5/KNNR 2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokosci do 20 m m?2
1501-01
(18.60-3.90)*(1.31+1.41+2.50)*2 m2 153.468
RAZEM 153.468
1.6|KNNR 2 |Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych punktowych o ruszt.
1506-06 |wysokosci 40 m
1 ruszt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7/KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
1505-01
(18.60-3.90)*(1.31+2.50+1.41+2.50)*2 m2 226.968
RAZEM 226.968
1.8/KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m |m?2
1614-02 |o konstrukcji rurowej
wokét ustawionego rusztowania
1.50%(1.31+2.50+3.00+1.41+2.50) m?2 16.080
RAZEM 16.080
1.9/KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m?2
0420-02

do transportu materiatéw z rozbiérki komina
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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 4
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1.00*6.50 m2 6.500
RAZEM 6.500
1.1/KNR 2-02 |Poz. zast. Demontaz drabiny zewnetrznej z kabtgkami o dtugos- |m
0/1213-04 |ci ponad 4 m; wsp. do R,Sx0,50 / z rusztowan/
istniejgca drabina
18.60-1.50-3.90 m 13.200
RAZEM 13.200
1.1|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
1r.16 (poz.:1.10)
z.sz2.5.15
1.1)KNNR 3 |Rozbhiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - komin ~ |m3
2|0301-02 |ponad dachem / z rusztowan/
istniejacy komin do potaci dachu
1.31*1.41*(18.60-3.95) m3 27.060
RAZEM 27.060
1.1|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 2
3|r.16 (poz.:1.12)
z.sz2.5.15
1.1l KNNR 3 |Rozhiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej m3
4/0301-02
istniejacy komin od potaci dachu
1.31*1.41*(3.95-0.10) m3 7.111
minus nadproza zelbetowe K/1, K/2 i otwdr na czopuch
-0.38*%(0.25%(1.31+1.41)+0.50%1.00) m3 -0.448
RAZEM 6.663
1.1lKNNR 3 |Rozbhiérka elementow zelbetowych m3
5/0403-02 bet.
nadproza zelbetowe K/1, K/2
0.38*0.25%(1.31+1.41) m3 0.258
bet.
zelbetowa podstawa komina
0.20*1.31*1.41 m3 0.369
bet.
RAZEM 0.627
1.1)KNNR 3 |Rozbhiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
6/0301-01 |wo-wapiennej
$ciana wewnatrz pom. gospodarczego
0.12*3.85*2.30 m3 1.063
RAZEM 1.063
1.1/KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez desko- |m
7/0422-06 |wania
przedm. z poz. 1.2
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
1.1/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-m3
8/0108-17 |nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 1.12,1.14,1,16
27.06+6.663+1.063 m3 34.786
RAZEM 34.786

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 5
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1.1/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-m3
9/0108-19 |nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do
1km
przedm. z poz. 1.15
0.627 m3 0.627
zpoz. 13,14
13.05*0.015 m3 0.196
RAZEM 0.823
1.2|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-m3
0/0108-20 |nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
wywd6z na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. z poz. 1.18, 1.19
34.786+0.823 m3 35.609
RAZEM 35.609
1.2|NNRNKB |Poz. zast. (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang- |m?2
11202 0529- |trapezowg T-40 gr. 0,6 mm o pow.arkuszy do 4.00 m2 na fatach
01 lub deskowaniu - uzupetnienie dachu
po rozebranym kominie
1.46*1.36 m2 1.986
RAZEM 1.986
1.2|KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,3 mm - nad uzupetnianm stro- |m?2
2|0604-02 |podachem
przedm. j.w.
1.986 m2 1.986
RAZEM 1.986
1.2|KNNR 2 |Izolacje poziome z wetny mineralnej dachowej twardej gr. 6 cm  |m?2
3|/0602-05 |uktadane na sucho jednowarstwowo
przedm. j.w.
1.986 m2 1.986
RAZEM 1.986
1.2|KNR 4-01 |Pokrycie 2 warstwami papy asfaltowej na lepiku dachéw po- m?2
4/0515-03 |przednio pokrytych blachg - powierzchnia do 25 m2
z.sz. 2.3.
9909-02
na powierzchni z poz. 1.3
(1.41+2.50)*(1.31+2.50) m2 14.897
RAZEM 14.897
1.2/KNNR 3 |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng (dwuwarst- |m?2
5/0503-03 |wowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego kry-
cia gr. 5,2 mm na istniejgcym pokryciu z papy)
pow. j.w. powiekszona o zalad 30 cm w kazda strone
(1.41+2.50+0.30*2)*(1.31+2.50+0.30*2) m2 19.889
RAZEM 19.889
1.2|KNNR 3 |Uzupenienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - uzupetnie- m3
6|0405-02 |nie posadzki betonowej z B20, zatarta na gladko bet.
w miejscu rozebranego komina
0.10*1.31*1.41 m3 0.185
bet.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw




Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 3268 Uzytkownik: jw

PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
RAZEM 0.185
1.2|KNNR 3 |Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z ceg-m3
7/0302-01 |ty na zaprawie cementowo-wapiennej
otwér po czopuchu
(0.25+0.38)*1.10*0.40 m3 0.277
RAZEM 0.277
1.2|KNNR 3 |Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na scianach i stu- m?2
8/0603-01 |pach bez osiatkowania
na scianch po rozebranym kominie
2.95%(2.30+1.60)+0.60*1.10 m2 12.165
RAZEM 12.165
1.2/KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg|m?2
9/0605-04 |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
przedm. j.w.
13.165 m2 13.165
RAZEM 13.165
1.3/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
0/1107-01 |tadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
przedm. z poz. 1.10
13.20*17.47/1000 t 0.231
RAZEM 0.231
1.3/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
1/1107-04 |rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =9
wyw6z na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
0.237 t 0.237
RAZEM 0.237
2 ROZBIORKA TARASU | SCHODOW
2.1lKNNR 3 |Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stro- m?2
0601-02 |pach ptaskich, belkach i schodach
taras od spodu
1.30%6.00+2.90*%6.00+4.40*12.30+1.50*1.20 m2 81.120
belki
0.50*(6.00+6.00+12.30+4.20+1.62+1.34)+0.40*(4.05+4.05*2+ m?2 30.182
4.05+2.65+2.70+1.08+6.75*2)
RAZEM 111.302
2.2|[KNNR 3 |Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
0601-01 |Scianach, filarach, pilastrach
filary pod tarasem
2.71*%(1.50+0.40)*2*2 m2 20.596
2.71*%(1.50*2+0.38) m2 9.160
$ciana pod schodami
2.90*0.90 m2 2.610
RAZEM 32.366
2.3|[KNNR 2 |Poz. zast. Demontaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny da- |m
0506-01 |chowe taczone na uszczelki; wsp. do R,Sx0,50
12.30+6.00+5.90+1.50*2+8.80 m 36.000




Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN

PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
RAZEM 36.000
2.4|KNNR 2 |Poz. zast. Demontaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spus- |m
0506-03 |towe; wsp. do R,Sx0,50
3.00*3 m 9.000
RAZEM 9.000
2.5/KNNR 2 |Poz. zast. Demontaz istniejacej balustrady tarasu ; wsp. do R, |m
1301-04 |Sx0,70 za demontaz z odzyskiem i przekazaniem inwestorowi
6.00+1.50+6.00+1.50+12.30+8.90+1.50 m 37.700
minus balustrada do przeniesienia
-(6.00+6.40) m -12.400
RAZEM 25.300
2.6|KNNR 2 |Poz. zast. Demontaz istniejacej balustrady schodowe z pretow |m
1301-01 |stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu jednop-
taszczyznowe; wsp. do R,Sx0,70 za demontaz z odzyskiem i
przekazaniem inwestorowi
2.60+1.50+3.30+1.50 m 8.900
RAZEM 8.900
2.7/KNNR 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
0801-04
taras do demontazu
1.30%6.00+2.90*6.00+4.40*12.30+1.50*1.20 m2 81.120
0.30%(6.00+6.00) m2 3.600
RAZEM 84.720
2.8|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
0819-15
cokolik z ptytek gresowych na osi "1"
0.30*(6.00+6.00+5.77+1.33) m2 5.730
RAZEM 5.730
2.9|KNNR 3 |Zerwanie posadzek cementowych - szlichta m?2
0801-03
przedm. z poz. 2.7
84.72 m2 84.720
RAZEM 84.720
2.1/KNR 4-01 |Rozbiérka izolacji z papy na podtozach betonowych - pierwsza |m?2
0/0519-06 |warstwa - powierzchnia do 100 m2
z.sz. 2.3.
9909-04
przedm. j.w.
84.72 m2 84.720
RAZEM 84.720
2.1/KNR 4-01 |Rozbiérka izolacji z papy na podtozach betonowych - nastepna |m?2
1/0519-07 |warstwa - powierzchnia do 100 m2
z.sz. 2.3.
9909-04
przedm. j.w. za drugg warstwe
84.72 m2 84.720
RAZEM 84.720
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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 8
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
2.1lKNNR 3 |Zerwanie posadzek cementowych - szlichta na izolacji ze styro- |m?2
2|0801-03 |pianu
przedm. j.w.
84.72 m2 84.720
RAZEM 84.720
2.1lKNNR 2 |Poz. zast. Rozebranie izolacje poziomej z piyt styropianowych m?2
3|/0602-02 |uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie; wsp. do R,Sx0,
5
przedm. j.w.
84.72 m2 84.720
RAZEM 84.720
2.1|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
4/0535-08 |kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
obrobki tarasu
0.45*(12.30+6.00+5.90+1.50*2+8.80+1.50) m2 16.875
RAZEM 16.875
2.1|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
5/0422-01
1-sza faza wyburzen
5.77*2 m 11.540
2-ga faza wyburzen
5.85*2 m 11.700
3-cia faza wyburzen
4.00%2*2 m 16.000
4 i 5-ta faza wyburzen
5.75*2*2 m 23.000
RAZEM 62.240
2.1lKNR AT- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; |m?2
6|17 0104- |miejsce ciecia - plyta tarasu przecinana od gory
01
1-sza faza wyburzen
0.10%(1.08*11+5.775*2) m2 2.343
2-ga faza wyburzen
0.10*%(2.70*11+5.63*2) m2 4.096
3-cia faza wyburzen
0.10*(2.79*8+4.00*2)*2 m2 6.064
4 i 5-ta faza wyburzen
0.10*((1.09+2.70)*11+5.69*2*2) m2 6.445
RAZEM 18.948
2.1lKNNR 3 |Rozbiérka elementéw zelbetowych m3
7/0403-02 bet.
ptyta tarasu
0.10%(1.30%6.00+2.90*6.00+4.40*12.30+1.50*1.20) m3 8.112
bet.
RAZEM 8.112
2.1lKNR 19- |Tymczasowe podstemplowanie zagrozonych nadprozy - belki m
8|01 0431- |zelbetowe rozbieranego tarasu
07
4.30*4-2.00*3+12.38+5.68+5.68+5.77+2.87 m 43.580
RAZEM 43.580
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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 9
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
2.1|KNR 2-02 |Poz. zast. Podwieszenie do zurawia demontowanych belek zel- |elem.
9/0304-07 |betowych; Montaz innym zurawiem.
z.sz.5.1.
9907-01
rozbierane belki tarasu
14 elem. 14.000
RAZEM 14.000
2.2|KNR AT- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej |m?2
0/17 0104- |15 do 40 cm; miejsce ciecia - posadzka
04
belki tarasu
0.25*0.50*25 m2 3.125
RAZEM 3.125
2.2|[KNNR 3 |Rozbiérka elementéw zelbetowych m3
1/0403-02 bet.
belki tarasu
0.25*0.50%(12.00+0.38+5.98+5.775+2.70+(1.34+2.95)*4) m3 5.499
bet.
RAZEM 5.499
2.2|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowa- |m
2/0422-05 |niem
przedm. z poz. 2.15
62.24 m 62.240
RAZEM 62.240
2.2|[KNNR 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - oktadzi- |m?2
3/0801-04 |ny stopni schodéw
schody do demontazu
0.30*1.20*(7+8) m2 5.400
RAZEM 5.400
2.2|[KNNR 3 |Rozbiérka elementéw zelbetowych m3
4/0403-02 bet.
stopnie schodéw
0.13*1.20*0.30%(8+9)+0.10*1.20*(1.40+1.30) m3 1.120
bet.
RAZEM 1.120
2.2|[KNNR 3 |Rozbiérka elementéw betonowych m3
5/0403-01 bet.
stopnie betonowe na gruncie rozbieranych schodéw zewnetrz-
nych
1.20*0.30*(0.20+0.50) m3 0.252
bet.
RAZEM 0.252
2.2|KNR 2-02 |Poz. zast. Podwieszenie do zurawia demontowanych belek zel- |elem.
6/0304-07 |betowych; Montaz innym zurawiem.
z.sz.5.1.
9907-01
belka schodéw
1 elem. 1.000
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Uniwersytet Muzyczny ROZBIORKI ZEWN 10
PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
RAZEM 1.000
2.2|KNR AT- |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej |m?2
7|17 0104- |15 do 40 cm; miejsce ciecia - $ciana - roboty z rusztowania lub
05 z.sz. |pomostu
1.3.
odciecie belki schodow
0.30*0.35*2 m2 0.210
RAZEM 0.210
2.2|KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggdéw jako niezaleznych konstrukcji przy |m3
8/0305-05 |grubosci wezszego boku do 30 cm
belka schodéw
0.30*0.35%(2.30+1.20+3.00+1.50) m3 0.840
RAZEM 0.840
2.2|[KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2
9/0805-06 |cm na podsypce piaskowej
wokaoét filaréw rozbieranych
0.50*(1.50+0.50*2+1.50)*2*2 m2 8.000
RAZEM 8.000
2.3|[KNNR 1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci |m3
0/0310-02 |do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
wokaoét filaréw rozbieranych
0.50*(2.00*1.50-0.40*1.50)*2 m3 2.400
0.70*(2.00*1.50-0.40*1.50) m3 1.680
RAZEM 4.080
2.3|KNR 4-04 |Rozebranie stup6éw zelbetowych o wymiarze wezszego boku do |m3
1/0304-06 |40 cm
filary pod tarasem
0.40*1.50*%(2.71+0.50)*3 m3 5.778
RAZEM 5.778
2.3|[KNNR 1 |Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
2|0318-01 |2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
po rozebranych filarach
0.50*2.00*1.50*2 m3 3.000
0.70*2.00*1.50 m3 2.100
RAZEM 5.100
2.3 Koszt piasku z dowozem m3
3|kalk. whas-
na
przedm. z poz. 2.31 minus 2.29
5.10-4.08 m3 1.020
RAZEM 1.020
2.3|[KNNR 3 |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
4/0301-01
Sciany pod schodami
2.70%(0.38*1.50+0.12*0.60) m3 1.733
RAZEM 1.733
2.3|[KNNR 3 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zapr.cem- |m?2
5/0604-01 |wap.o pow.do 5 m2
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PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
po rozebranych scianach pod schodami
2.70%(1.00+1.50)+2.70*0.40 m2 7.830
po belkach i ptycie
0.25*0.50*6+0.10*(12.30+5.98+2.78+1.20) m2 2.976
po skutym cokoliku z ptytek gresowych
0.30*(6.00+6.00+5.77+1.33) m2 5.730
RAZEM 16.536
2.3|[KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkOw zewnetrznych farbg emulsyjng bez |m?2
6/0607-04 |przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
przedm. j.w.
16.536 m2 16.536
RAZEM 16.536
2.3|[KNNR 2 |Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej |m?2
7/0504-02 |przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
na $cianie po odcietej ptycie tarasu
0.45*(6.00+6.00+5.77+1.33) m2 8.595
krawedzie pozostalego tarasu
0.35%(6.00+6.44) m2 4.354
RAZEM 12.949
2.3|[KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone |m
8/0506-01 |na uszczelki
na pozostajgcej czesci tarasu
6.00+6.40 m 12.400
RAZEM 12.400
2.3|[KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
9/0506-03
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
2.4|KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
0/0506-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4|KNNR 2 |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o m?2
1/1209-03 |wym. 30x30 cm uktadane metodg regularng na zaprawie klejo-
wej elastycznej mrozoodpornej - istniejgce ptytki z odzysku
uzupetnienie po obwodzie tarasu pozostawionego pomiedzy osig
"1"i"2" a osiami "A" i "B"
0.30%(6.00+6.44) m2 3.732
RAZEM 3.732
2.4|KNR 4-01 |Oczyszczenie i utozenie ptytek z rozbidrki m?2
2/0819-16
ptytki z demontazu do ponownego wbudowania na pow j.w.
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
2.4|KNNR 3 |Poz. zast. Przeniesienie czesci wyremontowanych balustrad roz- | m?2
3|/0703-05 |bieranego tarasu w miejsce tarasu pozostajacego
taras pozostajacy
1.20*(6.00+6.44) m2 14.928
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RAZEM 14.928
2.4|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow m?2
4/1212-08 |ozdobnych
balustrada do przeniesienia
1.20*(6.00+6.44) m2 14.928
RAZEM 14.928
2.4/KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- | m?2
5/0503-06 |ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
wokot filaréw
0.50*(1.50+0.50*2+1.50)*2*2 m2 8.000
po zdemontowanych schodach i $ciane pod nimi
1.50*0.60+0.90*1.50 m2 2.250
RAZEM 10.250
2.4/KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o |m3
6/0305-02 |szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
kanalizacja deszczowa - przedtuzenie do przenoszonej rury spus-
towej
1.20*1.00*1.50 m3 1.800
RAZEM 1.800
2.4/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m |m3
7|0317-01 |z zageszczeniem ; kat.gr. I-llI
przedm. j.w.
1.80 m3 1.800
RAZEM 1.800
2.4/KNNR 8 |Poz. zast. Wymiana podrynnika i czyszczaka z PCW o $r.160 szt.
8/0209-02 |mm uszczelnianego pierscieniami gumowymi na $cianie - $ciany
z.0.2.8. |z betonu zwirowego - demontaz istniejacego wiaczenia rury
9902 spustowe]j do kanalizacji deszczowej przy rozbieranej scianie
przy schodach zewnetrznych i wykonanie nowego podtaczenia w
nowym miejscu
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
2.00 m 2.000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4|KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
9/1308-02
nowy odcinek kanalizacji desczowej do przenoszonej rury spus-
towej
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
2.5/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
0/1107-01 |tadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
przedm. z poz. 2.14
16.872*5.65/1000 t 0.095
RAZEM 0.095
2.5/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
1/1107-04 |rozpoczety km ponad 1 km

Krotnos¢ =9

wywdéz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
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przedm. j.w.
0.095 t 0.095
RAZEM 0.095
2.5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-m3
2|0108-17 |nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 2.1, 2.2, 2.13, 2.34
111.302*0.03+32.366*0.03+84.72*0.03+1.733 m3 8.585
RAZEM 8.585
2.5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-m3
3|/0108-19 |nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do
1km
przedm. z poz. 2.7 minus poz. 2.42, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.17,
2.21,2.23,2.24, 2.25,2.28,2.29, 2.31
(84.72-4.50)*0.03+5.73*0.03+84.72*0.05+84.72*0.015+84.72*  |m3 32.960
0.03+8.122+5.499+5.40*0.03+1.12+0.252+0.84+8.00*0.07+
5.778
RAZEM 32.960
2.5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-/m3
4/0108-20 |nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
wywd6z na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. z poz. 2.52, 2.53
8.585+32.96 m3 41.545
RAZEM 41.545
3 ROZBIORKA SCIANY ZEWNETRZNEJ
3.1/KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
0535-08 |kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.45*4.45 m2 2.003
RAZEM 2.003
3.2|KNNR 3 |Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
0601-01 |Scianach, filarach, pilastrach
2.50*%(4.30*2+0.25) m2 22.125
RAZEM 22.125
3.3|[KNNR 1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci |m3
0310-02 |do 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat.lll
wokét rozbieranej sciany
0.50*0.50*4.30*2 m3 2.150
RAZEM 2.150
3.4|KNNR 3 |Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
0301-01 |wo-wapiennej
0.25*4.30*%(2.50+0.50) m3 3.225
RAZEM 3.225
3.5|/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3
0318-01 |2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
po rozebranej $cianie
0.50*4.30*%(0.50*2+0.25) m3 2.688
RAZEM 2.688
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3.6 Koszt piasku z dowozem m3
kalk. whas-
na
przedm. z poz. 3.5 minus 3.3
2.688-2.15 m3 0.538
RAZEM 0.538
3.7/KNNR 6 |Remonty czgstkowe chodnikéw z ptyt betonowych o wym. m?2
1106-06 |50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi pias-
kiem
opaska wok®ét sciany na czas rozbiorki
0.50*4.30*2 m2 4.300
RAZEM 4.300
3.8|/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
0404-04 |wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
po rozebranej $cianie
4.30 m 4.300
RAZEM 4.300
3.9|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
1107-01 |tadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
przedm. z poz. 3.1
2.003*5.65/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
3.1/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy |t
0/1107-04 |rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ =9
wywdéz na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
0.011 t 0.011
RAZEM 0.011
3.1/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
1/0108-17 |nych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
przedm. z poz. 3.2, 3.4
22.125*0.03+3.225 m3 3.889
RAZEM 3.889
3.1/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
2|0108-20 |nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
wywd6z na odl. 10 km, dodatek za 9 km
przedm. j.w.
3.889 m3 3.889
RAZEM 3.889
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