EKSPERTYZA TECHNICZNA
BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA
CHOPINA WYDZIALU INSTRUMENTALNO —
PEDAGOGICZNEGO W BIAt YMSTOKU PRZY UL
KAWALERYJSKIEJ 5 DOTYCZACA MOZLIWOSCI ROZBIORKI
KOMINA, TARASOW.SCIAN | SCHODOW ZEWNETRZNYCH

1.0.Dane oqgodlne:

Lokalizacja: ul. Kawaleryjska 5, dziatka nr ew. §j24/1, 15-324 Biatystok

Inwestor: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka ChapWydziat Instrumentalno —
Pedagogiczny w Biatymstoku, ul. Kawaleryjska 5

Autor opracowania: mgr in Kamil Ziminski

2.0.Podstawa i zakres opracowania:

-wizja lokalna
-istniejaca dokumentacja
-inwentaryzacja elementéw przewidzianych do ro2bior

Polskie Normy:

PN-81/B-03020 — Posadowienie begmainie budowli
PN-82/B-02000 - Obaienia budowli

PN-82/B-02001 - Obaienia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe ofpénia technologiczne i mordawe
PN-77/B-02011 - Obgienie wiatrem

PN-80/B-02010/Az1 - Obgteniesniegiem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03264 - Konstrukcjeelbetowe

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

Przedmiotem opracowania Sagmenty budynku, w ktérych planuje svykon&
wyburzenia oraz prace zabezpiegzajzwihzane z wyburzeniami.
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3.0 Ogoblna charakterystyka obiektu:

Pierwotnie budynek zaprojektowano jako dom opigkitecznej. Budynek
czesciowo zrealizowano. W okresie fadejszym budynek zaadaptowano na Akademi
Muzyczrg (dokumentacja archiwalna z 1983r). Budynek Uniwetsl Muzycznego
zostat oddany doaytku w 1987r.

Jest to budynek w przewajacej czsci trojkondygnacyjny wykonany w
technologii tradycyjnej, w konstrukcji mieszanegzkieletowo -$cianowej, uktad
konstrukcyjny stropow — mieszany. Stropy wykonaakojzelbetowe sciany murowane.
Budynek przekryty jest stropodachem ptaskim w pezapcej czsci wentylowanym.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow ipoelegag ochronie konserwatorskiej
Ogolnie mana stwierda, ze stan techniczny budynku jest dobry.

Powierzchnia zabudowy istniejacej 1613,00 m2

Powierzchnia zabudowy istniejacej 1613,00 m2

Kubatura 13550 m3

4.0 Szczeqdbdtowy opis konstrukciji

Stropodach

Nad sad koncertovd i pomieszczeniem sktadu opatu stropodach petrtytz p
korytkowych gr. 12cm opartych saianach oraz na belkach stalowych.

W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajdyjéamin, stropodach wykonano z piyt
kanatowych 11/480/150 gr. 24cm ze spadkiem. Fragm#npodachu przy kominie
wykonano z piyt korytkowych zamlgtych DKZ-300 opartych z jednej stronie na
cianie, z drugiej strony na belgelbetowej o przekroju 15x25cm.

Na podstawie dokumentacji typowej dla elementéw B30 i ptyt kanatowych
[1/450/150 ustalono dopuszczalne afzeinia dla tych elementow.

Dla DKZ-300 dopuszczalne zewrzne obcizenie wynosi 3,11kN/f dopuszczalny
moment zginajcy 1,32kN*m, dopuszczalna sita poprzeczna 1,82kN.

Dla 11/480/150 dopuszczalne zewrzne obcizenie wynosi 4,50kN/A) dopuszczalny
moment zginajcy 4,30kN*m, dopuszczalna sita poprzeczna 16,20kN

Nad pozostatymi pomieszczeniami stiagbetowy z prefabrykowanych ptyt kanatowych
gr. 24cm; na stropie wykonadoianki z cegty dziurawki, na ktérych paione g phytki
korytkowe gr.12cm. Pokrycie dachu z papy termozagateej.

Stropy miedzypigtrowe:

Stropyzelbetowe z ptyt kanatowych gr. 24cm oraz z pistbetowych wylewanych.
Czesc¢ piyt stropowych wykonano jako kanatowe typ 1l Bdcm z kanatami érednicy
19,4cm.
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Sciany:
Sciany z cegly ceramicznej peinej, z kratowki orddaczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej.

Nadproza:
Nadpraa okienne zaprojektowano jakelbetowe.

Wience, podcagi i stupy:

Wience, podcigi i stupyzelbetowe wylewane

W przyziemiu oraz na parterze wykonano staloweibeliniejscu oparcia na stropie
scian dziatowych.

Schody:

Schody zewetrzne wefciowe —zelbetowe.

Schody wewatrzne medzykondygnacyjne zelbetowe oraz stalowe ze stopnicami
drewnianymi.

Sciany oporowe
Sciany oporowe wykonano jak@lbetowe ktowe

Komin w kottowni do wyburzenia:

Nad posadzkkomin wykonano jako murowany z cegty ceramiczredppj na zaprawie
cementowej. Wymiary komina w rzucie poziomym wynp$ZA1m x 1,41m, grulso
scian 0,38m, a jego wysok&wedtug dokumentaciji archiwalnej wynosi 18,60m. Kiom
opiera s¢ na trzpieniuzelbetowym, ktory znajduje spod posadzki posadowiony jest
na stopiezelbetowej stopie fundamentowej. Trzfpifundament wykonano z betonu B20
I zazbrojono stal A-lll i A-O.

Komin odprowadzat spaliny z kottowni obstugogj budynek i obecnie jest wagizony z
eksploatacji.

Komin jest oddylatowany od stropodachu isactan. Do komina przyleggiana
dziatlowa. Z jednej strony komina przylega stropddaptyt kanatowych, z drugiej
stropodach z ptyt korytkowych zamktych opartych z jednej strony na befegbetowe],
z drugiej nacianie.

Taras w poziomie parteru:

Plyte tarasu wykonano jakeelbetowy wylewana opagtna belkaclzelbetowych
wylewanych 4cznie ze stropem. Belki opiesggic na filarachzelbetowych oraz na
scianach budynku.

Na taras z poziomu terenu prowadzhodyzelbetowe policzkowe jednobelkowe .
Glownym elementem konstrukcyjnym schodéw jest beéthetowa o wymiarach
30x35cm , na ktorej opieragic ptytowe dwuwspornikowe stopnilbetowe. Belka z
jednej stropy opierasihna fundamencie a z drugiej stronysc@anie budynku.
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Sciana zewrgtrzna przewidziana do wyburzenia
Sciare wykonano jako murowangr. 25cm, wysoksci 2,5m i diugdci 4,2m

Fundamenty:
Budynek posadowiono na tawach i stopach fundamerabwelbetowych wylewanych.

Ogolnie mana stwierdzi, ze stan techniczny budynku jest dobry.

5.0 Planowane prace

-wyburzenie komina w kottowni oraz zasklepienie otww stropodachu po wyburzonym
kominie,

-wyburzenie tarasu w poziomie parteru, wykonani@bek blacharskich w miejscu
przylegania ddciany wyburzanego tarasu,

-wyburzeniesciany zewntrznej.

6.0 Wnioski i zalecenia.

Na podstawie dokonanych @dkin, pomiaréw i odkrywek, stwierdzam:
« Stan techniczny konstrukcji istnigego budynku jest dobry.
Planowana rozbiérka komina, tarasow scian i schodow zewetrznych jest
mozliwe do wykonania i nie kedzie miet wptywu na pogorszenie stanu
technicznego istniegcej konstrukcji i nie spowoduja zagrazenia i

bezpieczdéstwa uzytkownikow budynku

7.0 Uwagi do wykonawcy.

7.1 W trakcie wyburzania i wbudowywania element@mstrukcyjnych powinien ky
zapewniony nadzér osoby uprawnionej. Ponadtgejwrymienione roboty nahy

prowadzé pod cagtym nadzorem osoby uprawnionej i posiadaj odpowiednie
dodwiadczenie.

7.2 Wszystkie roboty budowlane prowatlzgodnie z ,, Warunkami Wykonawstwa i
Odbioru Robo6t budowlano- Montawych”

7.3 W trakcie prac wyburzeniowych najeobserwowd, czy nie pojawig si¢ nowe
zarysowania jak teczy istniegce zarysowania nie pogkiszap sic. Nalezy rowniez
obserwowa czysciany nie odksztatcajsic (np. wyboczenie). W trakcie zaobserwowania
wyzej wymienionych zjawisk naky bezzwtocznie skontaktowaie z projektantem.
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7.4 Z uwagi na toze budynek jestaytkowany, naley zachowad szczegola ostraznosé
w trakcie wykonywania prac budowlanych i wyburzemweoh z uwzgédnieniem
bezpieczéstwa osbb trzecich.

Biatystok, 23.04.2013r.

Autor opracowania:
mgr inz. Kamil Ziminski
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