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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 AKADEMIA MUZYCZNA - Sieci i przyt acz wod. - kan.
1.1 Wodoci ag - roboty ziemne 45111200-0
1|KNR 2-01 S.02.05.03 m3
d.1./0217-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
1 odktad w gruncie kat.I-Il (90% wszystkich wykopéw)
1/2x(2x1.0x1.90 + 2x0.6)x1.90x28.0x0.9=119.70m3
1/2x(2x1.0x2.50 + 2x0.6)x2.50x10.0x0.9=69.75m3
189.45 m3 189.45
RAZEM 189.45
2|KNR 2-01 S.02.05.03 m3
d.1.|0317-04 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
1 kat.I-1l z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
(10% wszystkich wykopow)
1/2x(2x1.0x1.90 + 2x0.6)x1.90x28.0x0.1=13.30m3
1/2x(2x1.0x2.50 + 2x0.6)x2.50x10.0x0.1=7.75m3
215 m3 21.50
RAZEM 21.50
3|KNR 2-01 S.01.05.04 m3
d.1.|0212-04 Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke wraz z odwiezieniem nadmiaru
1 ziemi z wykopu
20.63 m3 20.63
RAZEM 20.63
4|KNR 2-01 S.02.05.03 m3
d.1.|0214-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I -
wariant 1
20.63 m3 20.63
RAZEM 20.63
5/KNR 2-01 S.02.05.04 m3
d.1.|0610-07 Podsypka i obsypka piaskowa wraz z zasypaniem - (warstwa gr.40cm)
1 1/2x(2x1.0x0.50 + 2x0.6)x0.50x34.50=18.98 m3
1/2x(2x1.0x0.45 + 2x0.6)x0.45x3.50=1.65 m3
20.63 m3 20.63
RAZEM 20.63
6/KNR 2-01 S.02.05.07 m3
d.1.|0230-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
1 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
210.50-20.63=189.87m3
189.87 m3 189.87
RAZEM 189.87
7/KNR 2-01 S.02.05.07 m3
d.1.|0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
1
189.87 m3 189.87
RAZEM 189.87
1.2 Roboty instalacyjne 45231300-8
8/KNR 2-18 S.02.05.05 m
d.1./0907-01 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metoda zgrzewania
2 - $r.zewn.rurociggu 32 mm (poz. zast.)
34.5 m 34.50
RAZEM 34.50
9|/KNR 2-18 S.02.05.05 m
d.1.|0109-02 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego
2 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewnetrznej 90 mm
35 m 3.50
RAZEM 3.50
10/KNNR 4 S.02.05.05 szt.
d.1./1014-03 Sieci wodociggowe - opaska do nwiercania dla rur PVC o ér. 110mm z odejs$-
2 ciem kotnierzowym $r.80 mm- wciecie do istn. wodociggu(poz. zast.)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-18 S.02.05.05 kpl.
d.1.|0315-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12/KNR 2-19 S.02.05.08 m
d.1./0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne-
2 go
38 m 38.00
RAZEM 38.00
13 S.02.05.05 szt.
d.1. Rura ochronna o $r.110 L=0.5
2
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
14|KNR 2-18 S.02.05.05 m3
d.1.|0609-01 Bloki oporowe (poz. zast.)
2
0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
15/KNNR 4 S.02.06.00 200m-
d.1./1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 0 $r.90 mm 1préba
2
1 200m- 1.00
1préba
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 S.02.06.00 odc.20
d.1./1611-01 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm Om
2
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 S.02.06.00 odc.20
d.1./1612-01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 100 mm Oom
2
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
2 Kanalizacja sanitarna
2.1 Roboty ziemne 45111200-0
18/KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.2.|0217-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
1 odktad w gruncie kat.I-Il (90% wszystkich wykopéw)
1/2x(2x1.0x2.30 + 2x0.6)x2.30x10.00x0.9=60.03m3
1/2x(2x1.0x2.70 + 2x0.6)x2.70x42.50x0.9=340.81m3
400.84 m3 400.84
RAZEM 400.84
19|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.2.|0317-04 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
1 kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 3 m
(10% wszystkich wykopow)
1/2x(2x1.0x2.30 + 2x0.6)x2.30x10.00x0.1=6.67m3
1/2x(2x1.0x2.70 + 2x0.6)x2.
44.54 m3 44.54
RAZEM 44.54
20|KNR 2-01 S.01.05.04 m3
d.2.|0212-04 Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke wraz z odwiezieniem nadmiaru
1 ziemi z wykopu
55.05 m3 55.05
RAZEM 55.05
21|/KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.2.|0214-02 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi - wa-
riant 1
55.05 m3 55.05
RAZEM 55.05
22|KNR 2-01 S.01.05.04 m3
d.2.|0610-07 Podsypka i obsypka piaskowa wraz z zasypaniem - (warstwa gr.40cm)
1 1/2x(2x1.0x0.60 + 2x0.6)x0.60x52.50=56.70 m3 - 1.65m3 = 55.05m3
55.05 m3 55.05
RAZEM 55.05
23|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.2.|0211-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 5
1 km - wariant 1 - poz. zast.
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
24|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.2./0214-02 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - wariant 1 - wspétczynnik x 8
10.75 m3 10.75
RAZEM 10.75
25/KNR 2-01 S.01.05.07 m3
d.2.|0230-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
1 m w gruncie kat. I-Ill - wariant 1
445.38-56.70-9.10=379.58m3
379.58 m3 379.58
RAZEM 379.58

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 6936




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26/ KNR 2-01 S.01.05.07 m3
d.2.|0236-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
1
379.58 m3 379.58
RAZEM 379.58
2.2 Roboty instalacyjne 45231300-8
27/KNNR 4 S.01.05.05 m
d.2./1308-02 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
28/KNNR 4 S.01.05.05 m
d.2./1308-03 Kanaly z rur PVC typ N taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
2
42.5 m 42.50
RAZEM 42.50
29|KNR 2-18 S.01.05.05 studnia
d.2.|0613-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o
2 gtebok. 3m - wariant 1
3 studnia 3.00
RAZEM 3.00
30/KNR 2-18 S.01.05.05 0.5m
d.2.|0613-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |stud.
2 kazde 0.5 m réznicy gteb. - wariant 1
-4 0.5m -4.00
stud.
RAZEM -4.00
31|KNR 2-18 S.01.06.00 m
d.2.|0804-01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm
2
17 m 17.00
RAZEM 17.00
32|KNR 2-18 S.01.06.00 m
d.2.|0804-02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
2
69 m 69.00
RAZEM 69.00
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne 45111200-0
33|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3./0217-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na
1 odktad w gruncie kat.I-Il (90% wszystkich wykopéw)
1/2x(2x1.0x1.30 + 2x0.6)x1.30x90.00x0.9=200.07m3
1/2x(2x1.0x1.80 + 2x0.6)x1.80x30.50x0.9=118.58m3
1/2x(2x1.0x2.25 + 2x0.6)x2.25x96.50x0.9=556.93m3
1/2x(2x1.0x2.85 + 2x0.6)x2.85x6.00x0.9=53.10m3
1/2x(2x1.0x1.30 + 2x0.7)x1.30x41.00x0.9=95.94m3
1/2x(2x1.0x1.80 + 2x0.7)x1.80x53.00x0.9=316.61m3
1/2x(2x1.0x2.85 + 2x0.7)x2.85x4.5x0.9=40.95m3
1382.18 m3 1382.18
RAZEM 1382.18
34|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3.|0317-04 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
1 kat.I-Il z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
(10% wszystkich wykopow)
1/2x(2x1.0x1.30 + 2x0.6)x1.30x90.00x0.1=22.23m3
1/2x(2x1.0x1.80 + 2x0.6)x1.80x30.50x0.1=13.18m3
1/2x(2x1.0x2.25 + 2x0.6)x2.25x96.50x0.1=61.88m3
1/2x(2x1.0x2.85 + 2x0.6)x2.85x6.00x0.1=5.90m3
1/2x(2x1.0x1.30 + 2x0.7)x1.30x41.00x0.1=10.66m3
1/2x(2x1.0x1.80 + 2x0.7)x1.80x53.00x0.1=35.18m3
1/2x(2x1.0x2.85 + 2x0.7)x2.85x4.5x0.1=4.55m3
153.58 m3 153.58
RAZEM 153.58
35|KNR 2-01 S.01.05.04 m3
d.3.|0212-04 Przywiezienie piasku na podsypke i obsypke wraz z odwiezieniem nadmiaru
1 ziemi z wykopu
241.59 m3 241.59
RAZEM 241.59
36/KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3./0214-02 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi - wa-
riant 1
241.59 m3 241.59
RAZEM 241.59
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37|KNR 2-01 S.01.05.04 m3
d.3./0610-07 Podsypka i obsypka piaskowa wraz z zasypaniem - (warstwa gr.40cm)
1 1/2x(2x1.0x0.60 + 2x0.6)x0.60x223.00=160.56m3 - 7.00m3=153.56m3
1/2x(2x1.0x0.70 + 2x0.6)x0.70x98.50=96.53m3 - 8.50m3=88.03m3
241.59 m3 241.59
RAZEM 241.59
38/KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3.|0221-06 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad
1 w gruncie kat.lll
3.0x3.0x5.0=45.00m3 - wykop pod osadnik
2.5%x2.5x5.0=31.25m3 - wykop pod separator
76.25 m3 76.25
RAZEM 76.25
39/KNNR 1 S.01.05.03. m2
d.3.|0313-01 Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta-
1 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
3.0x3.5x2=21.00m2
2.5x3.5x2=17.50m2
38.5 m2 38.50
RAZEM 38.50
40|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3.|0211-04 Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 5
1 km - wariant 1 - poz. zast.
94.04 m3 94.04
RAZEM 94.04
41|KNR 2-01 S.01.05.03 m3
d.3./0214-02 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
1 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
IV - wariant 1 - wspétczynnik x 8
94.04 m3 94.04
RAZEM 94.04
42|KNR 2-01 S.01.05.07 m3
d.3./0230-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
1 m w gruncie kat.l- Il
1276.38 m3 1276.38
RAZEM 1276.38
43|KNR 2-01 S.01.05.07 m3
d.3./0236-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
1
1276.38 m3 1276.38
RAZEM 1276.38
3.2 Roboty instalacyjne 45231300-8
44/ KNNR 4 S.01.05.05 m
d.3./1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
45/KNNR 4 S.01.05.05 m
d.3./1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
2
196 m 196.00
RAZEM 196.00
46/ KNNR 4 S.01.05.05 m
d.3./1308-05 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
2
98.5 m 98.50
RAZEM 98.50
47|KNR 2-15 S.01.05.05 szt.
d.3./0211-01 Montaz rur deszczowych o §r.nom. 110 mm (poz. zast.)
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/KNR 2-18 S.01.05.05 kpl.
d.3./0613-0501 |Osadnik wdd deszczowych - O/S 2000; V = 5m3 (poz. zast.)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 2-18 S.01.05.05 kpl.
d.3./0613-0501 |Separator lamelowy PSW LAMELA 20/200 (poz. zast.)
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50{KNR 2-18 S.01.05.05 studnia
d.3./0613-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o
2 gtebok. 3m - wariant 1
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18 studnia 18.00
RAZEM 18.00
51/ KNR 2-18 S.01.05.05 0.5m
d.3./0613-02 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie za |stud.
2 kazde 0.5 m réznicy gteb. - wariant 1
-48 0.5m -48.00
stud.
RAZEM -48.00
52|KNR 2-18 S.01.05.05 szt.
d.3./0625-02 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni-
2 kiem bez syfonu
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
53|KNR 2-15 S.01.05.05 szt.
d.3./0212-02 Montaz wpustéw podwdérzowych o $r.300 mm (poz. zast.)
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|/KNR 2-18 S.01.06.00 m
d.3./0804-01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
55/KNR 2-18 S.01.06.00 m
d.3./0804-02 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
2
98.5 m 98.50
RAZEM 98.50
56/ KNR 2-18 S.01.06.00 m
d.3./0804-04 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm - wariant 1
2
98.5 m 98.50
RAZEM 98.50
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