ZALACZNIK NR 1

ZAL ACZNIK MATERIALOWY DO PRZEDMIARU ROBOT:

INSTALACJA SYSTEMOW AUDIOWIZUALNYCH SAL NR 3/3, 3A /4; 3/2, 3/12; 2/10; 2/12A; 2/12B; 2/2; 2/3; 2/6; 1 12;
1/3+1/4 W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM UNIWERSYTETU MUZYCZN EGO FRYDERYKA CHOPINA, WYDZIAL

INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIALYMSTOKU

*I'symbol / . ‘oz
Y . . Jedn. .. | Cenajedn. | Wartosé zt
l.p. model / opis, parametry techniczne miar llosé 2t netto netto
nroducent _ _ _ y
*/ nalezy podac¢ jednoznacznie producenta oraz symbol/model urzadzenia/wykonawce robét
SALA AUDYTORYJNA NR 3/3 WRAZ Z POM. TECHNICZNYM 3A/ 4
Instalacje elektryczne w tym system sterowania KNX (bez W LZ-tow)
1 Aparaty zabezpieczajgce w rozdzielnicy TS-3A wraz ze zlgczkami elektroinstalacyjnymi, kol 1
zgodnie z projektem Pl
2 Zasilacz systemowy KNX, 320 mA, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
3 Interfejs USB systemu KNX, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
4 Bramka KNX/DALI, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
5 Aktor $ciemniajgcy KNX 500W/230VAC, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
6 Aktor $ciemniajgcy KNX 2x300W/230VAC, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
Aktor zatgczajacy KNX, 2-krotny, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
7 - szt. 1
rozdzielnicy TS-3A
Aktor roletowy/zaluzjowy, 4-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
8 I szt. 1
rozdzielnicy TS-3A
Aktor roletowy/zaluzjowy, 2-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
9 A szt. 1
rozdzielnicy TS-3A
10 Ochronnik przepieciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy TS-3A szt. 1
11 Sterownik $cienny KNX 5 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym szt. 3
12 Sterownik $cienny KNX 3 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym szt. 3
13 Oprogramowanie i uruchomiemie systemu KNX kpl. 1
Razem :
System o s$wietlenia ogélnego, awaryjnego, dekoracyjnego
Zwieszana kratownica wsporcza systemu oswietlenia, w przekroju tréjkat réwnoboczny
14 250mm, kolor czarny: odcinki proste 1,5mb (11szt.) + 2,0mb (3 szt.) + tuk 90st. (4szt.) + kpl. 1
rozgatezienie T (2szt.) + linki i elementy mocujace
Zwieszana kratownica wsporcza systemu o$wietlenia, w przekroju tréjkat rownoboczny
15 250mm, kolor czarny, zwieszana nad podestami scenicznymi: odcinki proste 2,5mb (2 szt.) + kpl. 2
linki i elementy mocujgce
Oprawa o$wietlenia ogdlnego, rastrowa, nastropowa, reflektor symetryczny, 2xT5/54W,
16 obudowa w kolorze czarnym, statecznik elektroniczny z interfejsem DALI, montaz na szt. 10
kratownicy wsporczej, np. VRD.254, ES-SYSTEM
Nastropowa oprawa halogenowa 2x100W, 230VAC, mozliwo$¢ regulacji pierscieni w dwoch
17 ptaszczyznach, zaréwki halogenowe o kacie $wiecenia 45°, obudowa w kolorze czarnym, szt. 10
montaz na wsporczej kratownicy technicznej, np. Squares 111x2 ON, Aquaform
Oprawa halogenowa, cylindryczna, zwieszana, z pierscieniem $wietinym, 205W/230VAC,
18 QT18, kolor czarny, montaz na kratownicy wsporczej systemu o$wietlenia, np. Dese, szt. 10
Targetti
Kinkiet nascienny halogenowy, szczelinowy, 150W/230VAC, korpus aluminiowy,
19 uktad optyczny ukierunkowyjacy waski strumien $wiatta do dotu, obudowa w kolorze szt. 4
czarnym, typu Kriss, iGuzzini
20 Oprawa LED 1,8W/230VAC wbudowana w $ciang, obudowa w kolorze szarym, LED cieply st s
biaty, typu Downunder :
Oprawa kierunkowa natynkowa, indywidualnie nadzorowana, zrédto $wiatta LED 1,2W,
21 montaz nad drzwiami wyjéciowymi z sali, typu Monitorl, ES-SYSTEM z piktogramem szt. 2
"WYJSCIE EWAKUACYJINE"
Uniwersalna oprawa awaryjna LED 3x1W posiadajgca Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP;
zasilanie: 230 VAC/ 50-60 Hz; wbudowany akumulator, czas pracy w trybie awaryjnym min.
22 2h; dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ sieci elektrycznej i tadowania akumulatora; szt. 2

elektroniczne zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem baterii; z funkcjg autotestu;
stopien ochrony IP20; okragta, $rednica 80 mm, do montazu wpuszczanego
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23

Uniwersalna oprawa awaryjna LED 3x1W posiadajgca Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP;
zasilanie: 230 VAC/ 50-60 Hz; wbudowany akumulator, czas pracy w trybie awaryjnym min.
2h; dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ sieci elektrycznej i tadowania akumulatora;
elektroniczne zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem baterii; z funkcjg autotestu;
stopien ochrony IP20; okragta, $rednica 80 mm, do montazu nabudowanego

szt.

24

Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x42W, raster turbo, ze statecznikiem
elektronicznym z interfejsem DALI, montaz w pom. technicznym 3A/4

szt.

25

Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x18W, raster turbo, ze statecznikiem
elektronicznym z interfejsem DALI, montaz w pom. technicznym 3A/4

szt.

26

Oprawa halogenowa wstropowa, nakierowywana 50W/230VAC, w kolorze alu mat., montaz
w pom. technicznym 3A/4

szt.

27

Zrédia $wiatta

kpl

Razem :

System o Swietlenia scenicznego/reflektorowego

28

Reflektor profilowy zoom 25-50, zaréwka 575W, uchwyt do gobo, iris, uchwyt mocujacy na
rure, linka zabezpieczajaca,

szt.

29

Reflektor PC 1000W w komplecie : przystona 4-listna, uchwyt mocujacy na rure, linka
zabezpieczajgca, zarowka

szt.

30

Reflektor PAR 750W, krotki, ptynna regulacja kata; uchwyt mocujacy na rure, linka
zabezpieczajgca, zarowka

szt.

31

Zespodt ramp $ciennych dla reflektoréw

kpl

32

Konsoleta o$wietleniowa; 1 linie DMX/48 kanatéw, 24 wielofunkcyjne potencjometry
(mastery), para potencjometréw odtwarzania, Master fader z przyciskiem BlackOut, 2
przyciski do urzadzen wigcz/wytgcz. Programowanie Cue, Cue Stack, Sekwencja; 288
pamieci (w tym 48 sekwencji), kolejka teatralna. Mozliwos$¢ pracy dwuscenowej.
Whbudowany czytnik kart pamieci SD. Ztgcza 1XDMX Out, 1xDMX In, MIDI In/Out, USB

szt.

33

Blok regulujgco-sterujgcy klasy AC, 12x2300W, interfejs DMX512, wbudowane wytgczniki
nadpradowe na kazdy kanat, zasilanie 3-fazowe, montaz nascienny

szt.

34

Sumator DMX, min. 2 wejscia, 1 wyjécie DMX, montaz w szafie rack 19" w pom. 3A/4

szt.

35

Montaz $ciemniaczy oswietlenia reflektorowego, konsolety o$wietleniowej, sumatora DMX,
wraz z podigczeniem oprzewodowania, zaprogramowanie i uruchomienie systemu

kpl

Razem :

System zaciemnienia

36

Roleta okienna wyciemniajgca, petne wyciemnienie, wymiary ok.:110cm (szer) x 395cm
(wys.); z napgdem elektrycznym 230VAC, prowadnice boczne, dolna lista obcigzaniowa;
$ciana projekcyjna

kpl.

37

Roleta okienna wyciemniajgca, petne wyciemnienie, wymiary ok.:110cm (szer) x 300cm
(wys.); z napedem elektrycznym 230VAC, prowadnice boczne, dolna listwa obcigzaniowa;
$ciana boczna

kpl.

38

Roleta okienna wyciemniajaca, petne wyciemnienie, wymiary:110cm (szer) x 210cm (wys.);
z napedem elektrycznym 230VAC, prowadnice boczne, dolna listwa obcigzaniowa; $ciana
boczna

kpl.

Razem:

System projekcji

39

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie o wymiarze 300 x 225 cm (powierzchnia czynna
300x187,5 cm - format 16:10), posiadajgcy powierzchnie Professional Matt White, do
projekciji przedniej, owalna/eliptyczna obudowa z aluminium anodowanego. Grubo$¢
materiatu: 1,0 mm; ciezar materiatu 1400 g/m2. Gwarancja na naped: 60 m-cy; zestaw
montazowy w komplecie.

szt.

40

Wideoprojektor LCD, rozdzielczo$¢ 1280 x 800 (WXGA), jasno$¢ min. 5500 AnsiLumen,
kontrast min. 3000:1, Lens Shift, kompatybilny z 720p, 1080i 1080p; wejscia min.: 1xD-Sub
15 x 1 (kompatybilne z component), 5xBNC (R, G, B, H, V & Y, Pb/Cb, Pr/Cr & Composite),
2x HDMI, S-video DIN 4-pin x 1, Composite video RCA x 1, Component video RCA x 3,
Audio In - Mini jack x 2 (3.5 mm stereo), RCA jack (L,R) x 1; ztgcze RJ45, sterowanie
RS232. Poziom hatasu wentylatora: 29 dB ECO/35 dB Standard; zywotno$¢ lampy: 2500
godz. (3000 godz. w trybie ECO); gwarancja 3 lata na projektor oraz 12 miesiecy
(maksymalnie. 500 godzin) na lampe.

szt.

41

Obiektyw szarokokatny do wideoprojektora LCD (1.2-1.8:1)

szt.

42

Modut sieci bezprzewodowej WLAN, instalowany w wideoprojektorze LCD poprzez ztacze
usB

szt.

43

Uchwyt sufitowy do wideoprojektora LCD, montaz do kratownicy wsporczej

szt.
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Monitor LCD 46"; rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); czestotliwos¢ od$wierzania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym; funkcja
wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytgczania); wejscie
analogowe 1 x D-sub 15 pin, RGBHV; wejscia cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3

44 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP); Wejscia audio analogowe: 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm szt.
jack; Wejscia audio cyfrowe: Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI. Sterowanie z pilota IR oraz
poprzez LAN, RS232. Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN. Ztgcze karty
opcjonalnej. Gwarancja 3 lata.

45 Gtosniki zewnetrzne mocowane do monitora LCD 46" kpl.

46 Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 46" szt.
Matryca RGBHV, 8 wejs¢ x 8 wyj$¢, pasmo 525 MHz (-3 dB), ztgcza BNC, sterowanie z

47 . . L " s szt.
panela przedniego i poprzez RS232, montaz w szafie rack, wysoko$¢ 6U
Matryca HDMI 1.3 z HDCP; 8 wejs¢ x 4 wyj$é. Montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U.

48 . . szt.
Sterowanie z panela przedniego oraz poprzez RS232.

29 Monitor podglagdowy LCD min. 18,5", ztgcza wejsciowe: D-SUB15, HDMI, CV, montaz w st
pomieszczeniu technika :
Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie

50 formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD szt.
JPEG, MP3.

Wizualizer typu "Progresive Scan", 720p, rozdzielczo$¢ 1.320.000 pikseli; wyjscia:

51 VGA+DVI; ztgcze RS232, USB; szybkosé skanowania 30 klatek/sekunde; zoom szt.
14xoptyczny/3xcyfrowy; gérne o$wietlenie LED

52 Nagrywarka DVD z dyskiem twardym 250 GB szt.
Komputer przenosny typu Laptop, system operacyjny Windows 7; pakiet Microsoft Office

53 szt.
2010

54 Przytacze podiogowe ze stali nierdzewnej, poziomowane, na 12 gniazd standardu mosaic, z Kol
kompletem gniazd, zgodnie z projektem Pl

55 Przylacze technika - $cienne w formie kanatu elektroinstalacyjnego nad blatem stotu kol
technika, z zestawem gniazd Pl

56 Splitter CV 1:3 szt.

57 Szafa sprzetowa rack19" min. 42 U, 60x80cm (szer.xgt.) z wyposazeniem instalacyjnym + Kol
akcesoria (listwy zasilajgce, potki, panel wentylacyjny) Pl

58 Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw kpl.

59 Montaz urzadzen , zaprogramowanie i uruchomienie systemu projekcji kpl.

Razem :
System podgl adu sali CCTV
Zestaw kamerowy z gtowicg obrotowg typu AutoDome do zastosowan wewnetrznych, PAL,

60 kolorowa, 10x zoom optyczny, 530 linii TV, zasilanie 24 VAC, obudowa w kolorze ciemno- sat
szarym, koputka przezroczysta, BILINX, czuto$¢: 0.83/0.043Ix, S/N >50dB, montaz na :
kratownicy wsporczej systemu o$wietlenia

61 Adapter w kolorze grafitowym do montazu powierzchniowego kamery AutoDome szt.

62 Zasialacz 230VAC/24VAC, min. 20W szt.

63 Klawiatura sterujgca do kamery obrotowej AutoDome szt.

64 Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow kpl.

65 Montaz, konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV kpl

Razem :
System nagto $nienia
Zestaw gtosnikowy Scienny, dwudrozny; 300W/8Q; pasmo 37Hz-18kHz (-10dB); sprawnosg

66 S . . szt.
90 dB; montaz nascienny na przegubie kulistym, kolor czarny
Zestaw gtosnikowy $cienny, dwudrozny; 175W/8Q; pasmo 60Hz-16kHz (-10dB);

67 sprawnos¢ 92 dB SPL (1W, 1m); czestotliwos$¢ podziatu 2,8kHz; montaz nascienny na szt.
przegubie kulistym, kolor czarny
Pasywny subwoofer 18", $rednica cewki 3", max SPL:127dB, 350/1400W/4Q, pasmo: 55Hz-

68 szt.
300Hz
Dwukanatowy wzmacniacz mocy, klasa D, moc: 2x375W/8Q, wbudowana zwrotnica sygnatu
PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawe, wejscia

69 symetryczne na ztgczach XLR, wejécia niesymetryczne RCA, wyjscia sygnatowe szt.
symetryczne TRS %4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyswietlacz LCD do zmiany ustawien,
mocowanie do racka, wysoko$¢ 2U
Dwukanatowy wzmacniacz mocy, klasa D, moc: 2x215W/8Q, wbudowana zwrotnica sygnatu
PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawe, wejscia

70 symetryczne na ztgczach XLR, wejécia niesymetryczne RCA, wyjscia sygnatowe szt.

symetryczne TRS %4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyswietlacz LCD do zmiany ustawien,
mocowanie do racka, wysoko$¢ 2U

Strona 3z 12




71

Dwukanatowy wzmacniacz mocy, klasa D, moc: 2x650W/4Q, wbudowana zwrotnica sygnatu
PureBand (30Hz-3kHz), wbudowane limitery XMAX, filtry L-R 24dB/oktawe, wejscia
symetryczne na ztgczach XLR, wejécia niesymetryczne RCA, wyjscia sygnatowe
symetryczne TRS %4", 2 x Neutrik Speakon NL-4, wyswietlacz LCD do zmiany ustawien,
mocowanie do racka, wysokos$¢ 2U,

szt.

72

Dwukanatowy wzmacniacz mocy, moc min. 2x60W/8Q wysokos$¢ 2U, mocowanie do racka,
wejscia symetryczne na ztgczach XLR, wyjscia na ztgczach Speakon

szt.

73

Monitor kontrolno-odstuchowy, 8-kanatowy, monitorowanie pracy wzmacniaczy mocy,
montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U

szt.

74

Cyfrowy procesor gtosnikowy DSP, 24bit, A/D, D/A, prébkowanie 48kHz, 4 wejscia
mikrofonowo-liniowe, 6 wej$¢ stereo, 3 wyjscia liniowe stereofoniczne (z mozliwoscig
konfiguraciji jako 6 wyjs¢ liniowych mono), port ethernet, sterowanie RS232. Funkcje: mikser
standardowy, automatyczny, matryca; equalizer graficzny, parametryczny,
antysprzezeniowy; zwrotnica; kompresor; limiter; linia op6zniajgca do 0-2000ms

szt.

75

Regulator poziomu dzwieku; min. 6 kanatéw; sterowanie RS 232; typ wej$¢:
symetryczne/asymetryczne; typ wyj$¢ symetryczne/asymetryczne; masa toru audio
izolowana galwanicznie od zasilania i sterowania; plynne wyciszanie sterowane RS 232 i
szybkie wyciszanie sterowane oddzielnym izolowanym wej$ciem; po zataczeniu zasilania
przywracane sg zapamigtane poziomy gtosnosci; parametry toréw audio: napiecie wejsciowe|
4Vpp max, regulowane tlumienie 0 - 85dB, pasmo przenoszenia 20 Hz — 22 kHz +/- 1dB,
znieksztatcenia THD < 0.01%, charakterystyka regulacji 85 krokéw co 1dB

szt.

76

Matryca stereo audio, 16 wej. x 8 wyj., pasmo przenoszenia 20 Hz to 20 kHz (+0.05 dB),
sterowanie RS232 lub z panela przedniego, montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U

szt.

7

Profesjonalny przedwzmacniacz AV Surround 7.1 kanatowy; wyj$cia liniowe analogowe
symetryczne na ztgczach XLR (zdekodowane kanaty analogowe audio surround); sterowanie;
RS232; wyjécia audio cyfrowe: 1xoptyczne, 1xcoaxial; 6 wej$¢ HDMI 1.4a, 1xwyjscie HDMI
1.4a; montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 4U

szt.

78

Profesjonalne zrédto tta muzycznego, multiodtwarzacz CD / MP3 / SD / USB, sterowanie
przez RS 232 lub przez IR, przystosowany do montazu w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U.

szt.

79

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

80

HDMI/HDMI + audio konwerter; wejscie HDMI, wyjscie HDMI + wyj$cia analog audio +
wyjscie optyczne audio

szt.

81

Mikser audio suwakowy, 24 wej$cia mono, 2 wejscia stereo, 2 powroty stereo, 4 podgrupy +
mono bus, 6 wyj$¢ aux ( 4 z nich przetgczane pre/post), inserty w kazdym torze, sumie i
grupach, przedwzmacniacze i korektory GB30, ttumiki 100 mm, zasilanie Phantom +48V,
filtr gérnoprzepustowy 18 dB/oktawe w kazdym torze, wyjscia direct out z kazdego toru,
wbudowany zasilacz impulsowy, mozliwosé pracy na dwdéch zasilaczach

szt.

82

Aktywny 2-drozny monitor odstuchowy, pasmo przenoszenia: 43 Hz-20 kHz, skutecznosé: 92
dB SPL, przetwornik LF 5" + HF 1", symetryczne wejscie analogowe XLR i TRSY4",
niesymetryczne wejscie analogowe RCA, wbudowane wzmacniacze: 55W dla LF i 35W dla
HF (montaz w kabinie technika)

szt.

83

Profesjonalny przenos$ny, kompaktowy cyfrowy rejestrator audio: .
nagrywanie bezposrednio na karty SD/SDHC

« funkcja sprawdzania kompatybilnosci z kartami SD/SDHC

« zabezpieczenie urzadzenia hastem

« szyfrowanie plikow hastem

« funkcja Retake

« kieszonkowe rozmiary

« obstuga formatéw MP3 i WAV(BWF)

« linearna kwantyzacja 16/24-bit

« zakres czestotliwosci probkowania 44.1/48/ 96KHz (96KHz tylko w
przypadku PCM)

« przeplywnos¢: 64 - 320kbps Stereo

« mozliwo$¢ edyciji (kopiowania i wklejania edytowanych fragmentéw) plikow z
poziomu urzadzenia

« mozliwo$¢ zapamiegtania trzech predefiniowanych ustawien formatu
nagrywania

« duzy wyswietlacz OLED (128 x 64 pikseli, organiczne diody LED)

« wbudowany stereofoniczny mikrofon pojemno$ciowy

« symetryczne wejscie mikrofonowe stereo XLR

« zasilanie phantom +48V

« symetryczne wejscie XLR LINE, niesymetryczne wejscie/wyjécie LINE,
wejscie cyfrowe (S/PDIF)

« technologia USB 2.0 zapewniajgca szybki transfer danych

« 6 godzin nagrywania na czterech bateriach AA (baterie alkaliczne 1450mAh)
« opcje transkrypcji — pitch oraz przeskok w tyt

« w zestawie oprogramowanie do edycji plikow PMD MARK EDITOR

szt.

84

Stotowy kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z przyciskiem PTT, w kab. technika

szt.

85

Dynamiczny mikrofon wokalowy z wytacznikiem, supekardioidalny, pasmo przenoszenia 70
Hz - 20 kHz, czuto$¢ 2.6 mV/Pa (-52 dBV), max. SPL 147/156 dB SPL (for 1% / 3% THD)

szt.

86

Statyw mikrofonowy podtogowy

szt.

87

Statyw mikrofonowy stotowy

szt.
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88

Analogowy mikrofonowy zestaw bezprzewodowy, w sktad ktérego wchodzi: -
odbiornik z zasilaczem impulsowym, pracujacy w trybie "diversity", wyposazony w
symetryczne wyj$cie meskie XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4"; Poziom sygnatu
regulowany pokrettem z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego; przycisk
"Channel" stuzacy do wybierania numeru kanatu czestotliwosci pracy, widocznego na
wyswietlaczu; dwie kontrolki LED informujgce o obecnosci sygnatu i o zbyt wysokim
poziomie sygnatu, - nadajnik
do reki, zasilany jest jedng baterig AA pracujgcg do 8 godzin, przetgcznik czestotliwosci
pracy i wyswietlacz numeru wybranego kanatu, przetgcznik poziomu wzmocnienia high/low,
tréjpozycyjny przetgcznik on/mute/off, kontrolka LED poziomu baterii/akumulatora.

kpl. 2

89

Analogowy mikrofonowy zestaw bezprzewodowy, w sktad ktérego wchodzi: -
odbiornik z zasilaczem impulsowym, pracujacy w trybie "diversity", wyposazony w
symetryczne wyjscie megskie XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4"; Poziom sygnatu
regulowany pokrettem z przodu obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego; przycisk
"Channel" stuzacy do wybierania numeru kanatu czestotliwosci pracy, widocznego na
wyswietlaczu; dwie kontrolki LED informujgce o obecnosci sygnatu i o zbyt wysokim
poziomie sygnatu, -
miniaturowy nadajnik zaczepiany do paska, zasilany jedng baterig AA pracujgca do 8 godzin,
tréjpozycyjny przetgcznik on/mute/off, przetacznik czgstotliwosci pracy i wyswietlacz numeru
wybranego kanatu, "meskie" gniazdo mini XLR do podtaczenia mikrofonéw, elastyczna
antena nadawcza, kontrolka LED poziomu baterii/fakumulatora, ptynna regulacja
wzmocnienia sygnatu, - mikrofon
zaczepiany w klape/krawat typu lavalier, podtgczany elastycznym przewodem do miniaturowg

kpl. 1

90

Mikorofony "nastuchowe" rejestracyjne nad sceng z kapsuta pojemnosciowg i ostong
przeciwwietrzng

kpl. 4

91

Stotowy kierunkowy mikrofon pojemnosciowy z przyciskiem PTT, na katedrze

szt. 1

92

93

System odstuchowy stereo typu "Focus Point Sound " $rednica min.30", RMS 15W, 8 Ohm
stereo, Frequency Response (-3 dB): 160 Hz — 22 kHz, z modutem sensora ruchu

szt. 1

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow

94

Montaz instalacji, urzagdzen , zaprogramowanie i uruchomienie systemu nagtosnienia

kpl. 1

Razem :

Zintegrowany system sterowania

95

Zintegrowana jednostka sterujgca; komunikacja Ethernet NetLinx TCP-IP; wyposazona w
porty do sterowania urzgdzeniami AV, wyjécia min.: 7xRS232/RS422/RS485, 2xIR, AxLink,
montaz w szafie rack 19", wysoko$¢ 2U

szt. 1

96

Aktywny spliter sygnatu RS232 sterujgcego urzgdzeniami AV, min. 4 kanaty wyjsciowe

szt. 1

97

Bezprzewodowy panel sterujgcy z ekranem dotykowym, kolorowym, LCD TFT, przekatna
min.9,0", rozdzielczo$¢ min. 800x480, wbudowana karta WiFi, typu Modero Viewpoint, AMX

szt. 1

98

Switch ethernetowy 4 portowy

szt. 1

99

Modut bezprzewodowej komunikacji panela sterujgcego z jednostka centralng
zintegrowanego systemu sterowania

szt. 1

100

Interfejs komunikacyjny (bramka): system sterowaniania AV / KNX, montaz w szafie rack

szt. 1

101

Interfejs komunikacyjny (bramka): system sterowaniania AV / DMX, montaz w szafie rack

szt. 1

102

Przewodowy sterownik dotykowy LCD, przekatna ekranu min. 15", komunikacja Ethernet,
rozdzielczo$¢ 1366 x 768

szt. 1

103

Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego do panela sterujgcego LCD 9,0"

kpl. 1

104

Wykonanie programu wizualizacyjno-sterujgcego do panela sterujgcego LCD min. 15"

kpl. 1

105

Oprogramowanie jednostki centralnej zintegrowanego systemu sterowania, uruchomienie i

zaprogramowanie systemu

kpl. 1

Razem :

Razem sala audytoryjna nr 3/3 wraz z pom. technicznym 3A/4 netto:

SALA RYTMIKI 3/2 WRAZ Z POM. GOSPODARCZYM 3/12

Instalacje elektryczne w tym system sterowania KNX

106

Aparaty zabezpieczajgce w rozdzielnicy R4 wraz ze zlgczkami elektroinstalacyjnymi, zgodnie
z projektem

kpl. 1

107

Zasilacz systemowy KNX, 160 mA, montaz w rozdzielnicy R4

szt. 1

108

Interfejs USB systemu KNX, montaz w rozdzielnicy R4

szt. 1

109

Bramka KNX/DALI, montaz w rozdzielnicy R4

szt. 1

110

Aktor zatgczajacy KNX, 2-krotny, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
rozdzielnicy R4

szt. 1
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Aktor roletowy/zaluzjowy, 4-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w

1 rozdzielnicy R4 szt. 1
112 Ochronnik przepigciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy R4 szt. 1
113 Sterownik $cienny KNX 5 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym szt. 1
Przycisk pojedynczy, p/t, 10A/250V, kolor bialy, ramka biata, np. SDN0700121 +
114 SDN5800121, Schneider Electric + interfejs przycisku 2-krotny KNX do montazu w puszcze kpl. 2
elektroinstalacyjnej
115 Oprogramowanie i uruchomiemie systemu KNX kpl. 1
Razem :
System o Swietlenia ogélnego
Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x42W, raster turbo, ze statecznikiem
116 . ) . szt. 12
elektronicznym z interfejsem DALI
117 Oprawa $wietléwkowa, nastropowa, rastrowa 4xT5 14W ze statecznikiem elektronicznym, st 2
montaz w pom. gospodarczym 3/12, np. TORINO Il T5 PAR, PXF i
118 Zrédia $wiatta: $wietlowki 42W/830 szt. 24
119 Zrédta $wiatta: $wietlowki T5 14W/830 szt. 8
Razem :
System zaciemnienia
Roleta wewnetrzna z napedem elektrycznym 230 VAC, wymiar ok.. 190cm (szer.) x 150cm
120 (wys.) petne wyciemnienie, ptétno wyciemniajace w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym kol 3
na etapie wykonawstwa. Prowadnice boczne ze szczotkami wyciemniajgcymi, dolna listwa Pl
obcigzeniowa.
Razem :
System nagto $nienia
Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
121 czutos¢ 88 dB SPL (1W, 1m), gtosnik niskotonowy 5,25" + gtosnik wysokotonowy 0,75", szt. 4
montaz nascienny na przegubie kulistym
Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
122 szt. 1
250 W
123 Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington szt. 1
124 Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100W; min. 2 wejscia stereo audio szt. 1
125 Profesjonalne zrédto tta muzycznego, multiodtwarzacz CD / MP3 / SD / USB, sterowanie st 1
przez RS 232 lub przez IR, przystosowany do montazu w szafie rack 19", wysoko$¢ 1U. i
126 Przedwzmacniacz gramofonowy szt. 1
Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylng, blat z ptyty
127 meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik kpl. 1
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpotka 2U+2xzaslepka 2U
128 Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw kpl. 1
Razem :
Razem sala rytmiki nr 3/2 wraz z pom. gospodarczym n  r 3/12 netto:
SALA METODYCZNA NR 2/10
Instalacje elektryczne w tym system sterowania KNX (bez W LZ-téw)
129 Aparaty zabezpieczajgce w rozdzielnicy TS-2 wraz ze zlgczkami elektroinstalacyjnymi, kol 1
zgodnie z projektem Pl
130 Zasilacz systemowy KNX, 160 mA, montaz w rozdzielnicy TS-2 szt. 1
131 Interfejs USB systemu KNX, montaz w rozdzielnicy TS-2 szt. 1
132 Bramka KNX/DALI, montaz w rozdzielnicy TS-2 szt. 1
133 Aktor $ciemniajgcy KNX 2x300W/230VAC, montaz w rozdzielnicy TS-2 szt. 1
Aktor zatgczajgcy KNX, 2-krotny, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
134 - szt. 1
rozdzielnicy TS-2
Aktor roletowy/zaluzjowy, 4-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
135 A szt. 1
rozdzielnicy TS-2
136 Ochronnik przepigciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy TS-2 szt. 1
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137

Sterownik $cienny KNX 3 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym

szt.

138

Sterownik $cienny KNX 5 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym

szt.

139

Przycisk pojedynczy, p/t, 10A/250V, kolor bialy, ramka biata, np. SDN0700121 +
SDN5800121, Schneider Electric + interfejs przycisku 2-krotny KNX do montazu w puszcze
elektroinstalacyjnej

kpl.

140

Oprogramowanie i uruchomiemie systemu KNX

kpl.

Razem:

System o swietlenia ogéinego

141

Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x42W, raster turbo, ze statecznikiem
elektronicznym z interfejsem DALI

szt.

12

142

Oprawa halogenowa, wstropowa, 3x50W/230VAC, typu Aixlight Mod 3 GU10, SLV

szt.

143

Oprawa halogenowa, wstropowa, 4x50W/230VAC, typu Aixlight Mod 4 GU10, SLV

szt.

144

Oprawa $wietléwkowa, nastropowa, rastrowa 4xT5 14W ze statecznikiem elektronicznym,
montaz w pom. gospodarczym 3/12, np. TORINO Il T5 PAR, PXF

szt.

145

Zrédta $wiatta: $wietlowki 42W/830

szt.

24

146

Zrédta $wiatta: zaréwki halogenowe 50W/230VAC GU10

szt.

147

Zrédia $wiatta: $wietlowki T5 14W/830

szt.

Razem :

System zaciemnienia

148

Roleta wewnetrzna z napedem elektrycznym 230 VAC, wymiar ok.. 190cm (szer.) x 150cm
(wys.) petne wyciemnienie, ptétno wyciemniajace w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie wykonawstwa. Prowadnice boczne ze szczotkami wyciemniajgcymi, dolna listwa
obcigzeniowa.

kpl.

Razem:

System projekcji

149

Wideoprojektor LCD; jasno$¢ 3500 Ansilumen; rozdzielczo$¢ 1280 x 800 (WXGA); kontrast
2000:1; zoom 1,0 - 1,7; kompatybilny z 720p/1080i; wejscia min.: 2 x Mini D-sub 15-pin,
kompatybilne z component (YPbPr), 1 x HDMI z HDCP. Automatyczny tryb ECO; funkcja
wirtualnego pilota; opcjonalne logo uzytkownika; 0,4W w trybie stand-by. Mozliwo$¢
monitorowania i sterowania przez sie¢ LAN (ztgcze RJ45). Ostona na przewéd. Poziom
hatasu wentylatora: 30 dB ECO/36 dB Standard; zywotno$é lampy: 3000 godz. (3500 godz.
w trybie ECO); gwarancja 3 lata na projektor oraz 6 miesiecy (maksymalnie. 1000 godzin) na
lampe.

szt.

150

Uchwyt sufitowy wideoprojektora, regulowany

szt.

151

Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie, 240x150cm, powierzchnia Matt White, do
zabudowy w suficie podwieszanym

szt.

152

Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylna, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpdtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

153

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

154

Przylacze podiogowe ze stali nierdzewnej, poziomowane, na 12 gniazd standardu mosaic, z
kompletem gniazd, zgodnie z projektem

kpl.

155

Przylacze poditogowe ze stali nierdzewnej, poziomowane, na 6 gniazd standardu mosaic, z
kompletem gniazd, zgodnie z projektem

kpl.

156

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

157

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), gtosnik niskotonowy 5,25" + glos$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

158

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,
skuteczno$é: 86 dB SPL(1W, 1m), gtosnik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5,
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

159

Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
250 W

szt.
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160

Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington

szt.

161

Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/l wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
panelu przednim stuzgce do podigczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity;

dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP

(17 programéw DSP)

szt.

162

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

163

HDMI/HDMI + audio konwerter; wejscie HDMI, wyjscie HDMI + wyjscia analog audio +
wyjscie optyczne audio

szt.

164

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw

kpl.

Razem:

Razem sala metodyczna nr 2/10 netto:

SALA INSTRUMENTALNA NR 2/12A

System projekcji

165

Monitor LCD 46"; rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); czestotliwos¢ odswierzania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym; funkcja
wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytgczania); wejscie
analogowe 1 x D-sub 15 pin, RGBHV; wejscia cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3
(HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP); Wejscia audio analogowe: 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm
jack; Wejscia audio cyfrowe: Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI. Sterowanie z pilota IR oraz
poprzez LAN, RS232. Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN. Ztgcze karty
opcjonalnej. Gwarancja 3 lata.

szt.

166

Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 46"

szt.

167

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

168

Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylng, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpdtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

169

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), glosnik niskotonowy 5,25" + gtos$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

170

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,
skuteczno$¢: 86 dB SPL(1W, 1m), gtos$nik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

171

Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
250 W

szt.

172

Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington

szt.

173

Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/l wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
panelu przednim stuzace do podigczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity;

dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP

(17 programéw DSP)

szt.

174

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

175

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow

kpl.

Razem:

Razem sala instrumentalna nr 2/12A netto:

SALA INSTRUMENTALNA NR 2/12B

System projekcji

176

Monitor LCD 46"; rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); czestotliwos¢ odswierzania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym; funkcja
wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytgczania); wejscie
analogowe 1 x D-sub 15 pin, RGBHV; wejscia cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3
(HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP); Wejscia audio analogowe: 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm
jack; Wejscia audio cyfrowe: Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI. Sterowanie z pilota IR oraz
poprzez LAN, RS232. Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN. Ztgcze karty
opcjonalnej. Gwarancja 3 lata.

szt.

177

Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 46"

szt.

Strona 8 z 12




178

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

179

Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylna, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpdtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

180

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), gtosnik niskotonowy 5,25" + glos$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

181

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,
skuteczno$é: 86 dB SPL(1W, 1m), glosnik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5,
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

182

Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
250 W

szt.

183

Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington

szt.

184

Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/1 wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
panelu przednim stuzgce do podtgczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity;
dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP
(17 programéw DSP)

szt.

185

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

186

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw

kpl.

Razem:

Razem sala instrumentalna nr 2/12B netto:

SALA INSTRUMENTALNA NR 2/2

System projekcji

187

Monitor LCD 40"; rozdzielczo$¢ 1920x1080; kontrast 4000:1; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); obudowa w kolorze czarnym; wejscie D-Sub, HDMI; sterowanie przez RS-232C i
pilota IR

szt.

188

Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 40"

szt.

189

Odtwarzacz Blu-ray, wyj$cie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

190

Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylna, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpdtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

191

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), glosnik niskotonowy 5,25" + gto$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

192

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,
skuteczno$é: 86 dB SPL(1W, 1m), gtosnik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5,
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

193

Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
250 W

szt.

194

Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington

szt.

195

Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/l wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
panelu przednim stuzace do podigczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity;
dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP
(17 programéw DSP)

szt.

196

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

197

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow

kpl.

Razem:

Razem sala instrumentalna nr 2/2 netto:
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SALA INSTRUMENTALNA NR 2/3

System projekcji

198

Monitor LCD 46"; rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); czestotliwos¢ odswierzania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym; funkcja
wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytgczania); wejscie
analogowe 1 x D-sub 15 pin, RGBHV; wejscia cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3
(HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP); Wejscia audio analogowe: 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm
jack; Wejscia audio cyfrowe: Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI. Sterowanie z pilota IR oraz
poprzez LAN, RS232. Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN. Zigcze karty
opcjonalnej. Gwarancja 3 lata.

szt.

199

Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 46"

szt.

200

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

201

Szafka sprzetowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylng, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpdtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

202

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), gtosnik niskotonowy 5,25" + glos$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

203

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,
skuteczno$¢: 86 dB SPL(1W, 1m), gtos$nik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.

204

Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
250 W

szt.

205

Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington

szt.

206

Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/l wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
panelu przednim stuzace do podigczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity;
dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP
(17 programéw DSP)

szt.

207

Przedwzmacniacz gramofonowy

szt.

208

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw

kpl.

Razem:

Razem sala instrumentalna nr 2/3 netto:

SALA INSTRUMENTALNA NR 2/6

System projekcji

209

Monitor LCD 46"; rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz; czas reakcji 8ms (grey-to-
grey); czestotliwos¢ odswierzania obrazu 60Hz; obudowa w kolorze czarnym; funkcja
wygaszacza ekranu; Scheduler (funkcja planowania wigczania/wytgczania); wejscie
analogowe 1 x D-sub 15 pin, RGBHV; wejscia cyfrowe: 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3
(HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP); Wejscia audio analogowe: 2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm
jack; Wejscia audio cyfrowe: Interfejs DisplayPort ; 1x HDMI. Sterowanie z pilota IR oraz
poprzez LAN, RS232. Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN. Ztgcze karty
opcjonalnej. Gwarancja 3 lata.

szt.

210

Uchwyt $cienny z regulacjg pochytu dla monitora LCD 46"

szt.

211

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

212

Szafka sprzgtowa Rack 19", wysoko$¢ 12U, wymiar 60x60 cm (szer.xgt.). Korpus szafki w
kolorze RAL 9005 - czarny mat z drzwiami szklanymi i zdejmowang ostong tylna, blat z ptyty
meblowej w kolorze Calvados. Cztery stopki regulacyjne. Listwa zasilajgca (wytacznik
podswietlany, zabezpieczenie przepieciowe z filtrem sieciowym, ilo$¢ gniazd z bolcem min.
5)+ 2xpodtka 2U + 2xzaslepka 2U

kpl.

Razem:

System nagto $nienia

213

Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 150W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 80 Hz - 16 kHz,
czuto$¢ 88 dB SPL (1W, 1m), glosnik niskotonowy 5,25" + gto$nik wysokotonowy 0,75",
montaz nascienny na przegubie kulistym

szt.
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Zestaw gtosnikowy dwudrozny, 50W/8Q, pasmo przenoszenia (-10dB): 85Hz-22kHz,

214 skuteczno$¢: 86 dB SPL(1W, 1m), gtosnik niskotonowy 3.5" + gtosnik wysokotonowy 0.5", szt. 2
montaz nascienny na przegubie kulistym
Gtosnik subbasowy aktywny; pasmo przenoszenia: 20 Hz - 160 Hz; moc dynamiczna min.
215 szt. 1
250 W
216 Linka zabezpieczajgca gtosnik subbasowy, typu Kensington szt. 1
Amplituner 5.1 - kanatowy; 5 x 100 W; 2 wejscia/l wyjscie HDMI; 2 cyfrowe optyczne
wejécia audio; 3 analogowe wejscia stereo audio; wyjscie na subwoofer; gniazdo USB na
217 panelu przednim stuzgce do podigczenia iPoda/iPhona; przetwarzanie 192kHz/24-bity; szt. 1
dekodery Dolby Digital Plus, DTS-HD, Dolby TrueHD; dekodery dzwigku HD z CINEMA DSP
(17 programéw DSP)
218 Przedwzmacniacz gramofonowy szt. 1
219 Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow kpl. 1
Razem:
Razem sala instrumentalna nr 2/6 netto:
SALA DYDAKTYCZNA NR 1/2
Instalacje elektryczne w tym system sterowania KNX (bez W LZ-t6w) dla sal nr 1/2 oraz 1/3+1/4
220 Aparaty zabezpieczajgce w rozdzielnicy TS-1 wraz ze ztgczkami elektroinstalacyjnymi, kol 1
zgodnie z projektem Pl
221 Zasilacz systemowy KNX, 160 mA, montaz w rozdzielnicy TS-1 szt. 1
222 Interfejs USB systemu KNX, montaz w rozdzielnicy TS-1 szt. 1
223 Bramka KNX/DALI, montaz w rozdzielnicy TS-1 szt. 1
Aktor zatgczajgcy KNX, 2-krotny, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
224 - szt. 1
rozdzielnicy TS-1
Aktor roletowy/zaluzjowy, 4-kanatowy, 230VAC, 10A, z uruchamianiem recznym, montaz w
225 A~ szt. 1
rozdzielnicy TS-1
226 Ochronnik przepieciowy magistrali KNX, montaz w rozdzielnicy TS-1 szt. 1
227 Sterownik $cienny KNX 3 klawiszowy z wbudowanym portem IR i portem magistralnym szt. 4
228 Oprogramowanie i uruchomiemie systemu KNX kpl. 1
Razem:
System o Swietlenia ogélnego
Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x42W, raster turbo, ze statecznikiem
229 . ) . szt. 6
elektronicznym z interfejsem DALI
230 Oprawa halogenowa wstropowa, nakierowywana 50W/230VAC, w kolorze alu mat. szt. 1
231 Zrédta $wiatta: $wietlowki 42W/830 szt. 12
232 Zrédta $wiatta: zaréwki halogenowe 50W/230VAC GU10 szt. 1
Razem :
System zaciemnienia
Roleta wewnetrzna z napedem elektrycznym 230 VAC, wymiar ok.. 190cm (szer.) x 150cm
233 (wys.) petne wyciemnienie, ptétno wyciemniajace w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym kol 1
na etapie wykonawstwa. Prowadnice boczne ze szczotkami wyciemniajgcymi, dolna listwa Pl
obcigzeniowa.
Razem:
System projekcji
Wideoprojektor DLP z ultrakrétkg ogniskowa, jasno$¢ 3100 Ansilumen, rozdzielczo$¢ WXGA
(1280x800), kontrast 2000:1 na $ciennym uchwycie regulowanym, wejécia min. Mini D-sub
234 15-pin + HDM + 3.5 mm Stereo Mini Jack; poziom hatasu 32dB w trybie Eco, 3D Ready. szt. 1
Gwarancja 3 lata na projektor i 6 miesigcy (maksymalnie 1000 godzin) na lampe. W zestwie
regulowany uchwyt $cienny.
235 Tablica sucho$cieralna magnetyczna, powierzchnia lakierowana, 240x120cm szt. 1
236 Zestaw startowy do tablicy suchoscieralnej : 4 pisaki ( 4 kolory, ggbka z magnetycznym Kol 1
holderem , ptyn czyszczacy) Pl
Przeno$ny skaner pisma z bezprzewodowym torem transmisji danych do komputera
237 prezentacyjnego, wbudowana pamieé wewnetrzna typu flash umozliwiajaca rejestracje kpl. 1
notatek, w komplecie 4 pisaki, ggbka elektroniczna, oprogramowanie dedykowane dla PC
Przylacze podtogowe ze stali nierdzewnej, poziomowane, na 6 gniazd standardu mosaic, z
238 . A ) kpl. 1
kompletem gniazd, zgodnie z projektem
239 Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodéw kpl. 1
Razem:

Razem sala dydaktyczna nr 1/2 netto:
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SALA DYDAKTYCZNA NR 1/3+1/4

System o $wietlenia ogélnego

240

Oprawa $wietléwkowa, wstropowa, typu downlight, 2x42W, raster turbo, ze statecznikiem
elektronicznym z interfejsem DALI

szt.

241

Oprawa halogenowa wstropowa, nakierowywana 50W/230VAC, w kolorze alu mat.

szt.

242

Zrédia $wiatta: $wietlowki 42W/830

szt.

12

243

Zrédia $wiatta: zaréwki halogenowe 50W/230VAC GU10

szt.

Razem :

System zaciemnienia

244

Roleta wewnetrzna z napedem elektrycznym 230 VAC, wymiar ok.. 190cm (szer.) x 150cm
(wys.) petne wyciemnienie, ptétno wyciemniajgce w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie wykonawstwa. Prowadnice boczne ze szczotkami wyciemniajgcymi, dolna listwa
obcigzeniowa.

kpl.

Razem:

System projekcji

245

Wideoprojektor DLP z ultrakrétkg ogniskowa, jasno$¢ 3100 Ansilumen, rozdzielczo$¢ WXGA
(1280x800), kontrast 2000:1 na $ciennym uchwycie regulowanym, wej$cia min. Mini D-sub
15-pin + HDM + 3.5 mm Stereo Mini Jack; poziom hatasu 32dB w trybie Eco, 3D Ready.
Gwarancja 3 lata na projektor i 6 miesiecy (maksymalnie 1000 godzin) na lampe. W zestwie
regulowany uchwyt $cienny.

szt.

246

Tablica suchoscieralna magnetyczna, powierzchnia lakierowana, 240x120cm

szt.

247

Zestaw startowy do tablicy sucho$cieralnej : 4 pisaki ( 4 kolory, ggbka z magnetycznym
holderem , ptyn czyszczacy)

kpl.

248

Przeno$ny skaner pisma z bezprzewodowym torem transmisji danych do komputera
prezentacyjnego, wbudowana pamieé wewnetrzna typu flash umozliwiajaca rejestracje
notatek, w komplecie 4 pisaki, ggbka elektroniczna, oprogramowanie dedykowane dla PC

kpl.

249

Przylacze poditogowe ze stali nierdzewnej, poziomowane, na 6 gniazd standardu mosaic, z
kompletem gniazd, zgodnie z projektem

kpl.

250

Akcesoria wykonczeniowe konfekcji przewodow

kpl.

Razem:

Razem sala dydaktyczna nr 1/3+1/4 netto:

SYSTEM TERMINALI INFORMACJI WYDZIALOWEJ

251

Multimedialny terminal informacji wydziatowej - kiosk multimedialny z monitorem
dotykowym 17" i drukarka kolorowg A4. Wbudowana przegladarka internetowa (filtrowany
dostep do internetu), wirtualna klawiatura i modut wysytania email. Funkcja nadrzedna:
transmisji informacii z dziekanatu, transmisja informacji z zycia/wydarzen uczelni (publikacje,
ogtoszenia, komunikaty, itd.) online. Szczegdty oprogramowania - wykonawczo, w
uzgodnieniu z Inwestorem

kpl.

252

Punktowy ultradzwigkowy system nagto$nienia lokalnego stanowiska internetowego, typu
HSS 3000. Zapewnia dyskretny lokalny odstuch na stanowisku multimedialnym.

szt.

Razem netto:

MOBILNY ZESTAW AUDIOWIZUALNY

253

Monitor LCD 42"; format 16:9; rozdzielczo$¢ 1366x768; kontrast 3000:1; czas reakcji 9ms
(grey-to-grey); wejscie HDMI

szt.

254

Odtwarzacz Blu-ray, wyjscie HDMI + optyczne cyfrowe audio, 2xUSB, odtwarzanie
formatéw: MPEG2, H.264, VC-1, AVCHD, DivX, DivX HD, MKV, MP4, WMV9, JPEG, HD
JPEG, MP3.

szt.

255

Cyfrowy projektor dzwigku surround: 40 gto$nikéw wysokotonowych +2 gtosniki
niskotonowe; cyfrowe wzmacniacze: 2 W x 40 + 20 W x 2; dekodery Dolby Digital, DTS
Digital Surround, Dolby Pro-Logic; 7 programéw DSP

szt.

256

Gtosnik subbasowy aktywny; 100W; pasmo przenowszenia: 35-160 Hz; technologia
Advanced YST II; typu YST-FSWO050

szt.

257

Wozek przejezdny z hamulcami, 3 pétki

szt.

Razem netto:

RAZEM INSTALACJE SYSTEMOW AUDIOWIZUALNYCH SAL NR 3/ 3, 3A/4; 3/2, 3/12; 2/10; 2/12A; 2/12B; 2/2; 2/3; 2/6; 1/2;

1/3+1/4 NETTO:
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