STUDIO ARCHITEKTURY Lech Ryszawa 15-680 Biatystok ul. Saturna 38

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
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BRANZA :  Roboty budowlane
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tacznik.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/STAN SUROWY CPV 45214400-4 1 17
1.1|[ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE CPV 45262300-4 1 6
1.2|STROPY ZELBETOWE CPV 45262300-4, 45262310-7 7 9
1.3/SCIANY NADZIEMIA CPV 45262300-4, 45262300-4, 45262310-7 10 11
1.4|DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE CPV 45262300-4,45262310-7,45262400-5, 45261000-3, 12 15
45261320-3
1.5|STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45422100-8 16 17
2|ROBOTY BUDOWLANE STANU WYKONCZENIOWEGO CPV 45400000-1 18 51
2.1|PODLOZA | POSADZKI CPV 45431100-8 18 24
2.2|TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIECPV 45431100-8,45442110-1 25 31
2.3|[ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE CPV 45410000-4, 45261320, 45262300-4 32 51

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 6033 Uzytkownik: .




tacznik.PRD

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz \ Razem
1 STAN SUROWY CPV 45214400-4
1.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE CPV 45262300-4
1/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwo- |m3
d.1.1/0258-08 du do przekroju do 13,5 - transport betonu pompa, pozostatych materia-
téw wyciagiem-B25
poz.2t 0.40%0.25*3.47*8 m3 2.78
RAZEM 2,78
2|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.1.1/0262-02 skowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatéw wyciagiem B25
poz.4t 0.40%0.30*2.82*4 m3 1.35
poz.3t 0.66*0.25*4.64*1 m3 0.77
RAZEM 2.12
3|KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.1.1/0262-03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatow wyciggiem-B25
N-1 0.25*0.25%1.40*1 m3 0.09
RAZEM 0.09
4|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku de- |m3
d.1.1/0262-01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozos-
tatych materiatow wyciagiem-B25
Wt 0.25*0.25*12.00*3 m3 2.25
RAZEM 2.25
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1/0290-01 gtadkie
(180.01+19.45)*1.02*0.001 t 0.20
RAZEM 0.20
6|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.1/0290-02 zebrowane
(713.40+51.36+213.08)*1.02*0.001 t 1.00
RAZEM 1.00
1.2 STROPY ZELBETOWE CPV 45262300-4, 45262310-7
7|/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 |m2
d.1.2/0256-03 m2 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych mate-
riatdbw wyciagiem -B25
12.50*2.82 m?2 35.25
RAZEM 35.25
8|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos-|m?2
d.1.2/0256-04 ci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem-B25
Krotnos¢ = 2
35.25 m?2 35.25
RAZEM 35.25
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.2/0290-02 zebrowane
346.42*1.02*0.001 t 0.35
RAZEM 0.35
1.3 SCIANY NADZIEMIA CPV 45262300-4, 45262300-4, 45262310-7
10/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych kl. 150 na za- |m?2
d.1.3|0114-01 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
12.50*3.20%2-4.135*3.89-0.90%1.50 m?2 62.56
RAZEM 62.56
11/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje- |szt
d.1.3/0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakow
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.4 DACH KONSTRUKCJA | POKRYCIE CPV 45262300-4,45262310-7,45262400-5, 45261000-3,45261320-3
12|KNR 2-05 Elementy konstrukcji - ptatwie z ksztattownikéw malowane farbami pecz- |t
d.1.4/0102-04 niejacyni (ochrona p.poz R15)
303.45*1.02*1.025*0.001 t 0.32
RAZEM 0.32
13|/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej m?2
d.1.4/1008-02 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjna-
blacha trapezowa powlekana gieta w tuk R=1,2
4.91*12.50%1.1 m?2 67.51
RAZEM 67.51
14/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
d.1.4/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
12.50*2.82 m?2 35.25
RAZEM 35.25
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m?2
d.1.4|0607-01 poziome podposadzkowe
35.25 m?2 35.25
RAZEM 35.25
1.5 STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45422100-8
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tacznik.PRD OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
16/KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji  |m2
d.1.5/0504-03 zelbetowych lub muru z kosztem zakupu fasady
F3 4.135%3.890 m?2 16.09
RAZEM 16.09
17|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe bu-|m?2
d.1.5/1003-05 downictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzch-
ni 1.0-1.5 m2
03
0.90*1.50*1 m?2 1.35
RAZEM 1.35
2 ROBOTY BUDOWLANE STANU WYKONCZENIOWEGO CPV 45400000-1
2.1 PODLOZA | POSADZKI CPV 45431100-8
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m?2
d.2.1|0607-01 poziome podposadzkowe
22.03*1.1 m?2 24.23
RAZEM 24.23
19/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.2.1/0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr 5 cm welna ISOVER
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.2.1|0607-01 poziome podposadzkowe
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci | m2
d.2.1{1102-02 20 mm zatarte na gtadko
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.2.1/1102-03 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
23|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta-|m2
d.2.1{1106-07 lowg
36.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
24|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na  |m2
d.2.1{1118-09 klej metoda kombinowang
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
2.2 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE, MALOWANIECPV 45431100-8,45442110-1
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.2.2/0803-03 pach
(12.50*2+2.32)*3.20-4.135*3.89 m?2 71.34
RAZEM 71.34
26 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. lll i [V na o$ciezach |m2
d.2.2/0810-06 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
(4.135*2+3.89*2)*0.25 m?2 4.01
RAZEM 4.01
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i pod- |m2
d.2.2/0803-06 ciaggach
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
28| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.2.2|/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
71.34 m?2 71.34
RAZEM 71.34
29|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow  |m?2
d.2.2|0815-06 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
30|KNR-W 2-02 |Tynk kamyczkowy $cian o powierzchni szorstkiej - system np. STO SU- |m2
d.2.2/0848-04 PERLIT - warstwa wykladzin $ciennych kolorowa tynk
kamyczkowy(Rx20)
71.34 m?2 71.34
RAZEM 71.34
31/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2.2|1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
22.03 m?2 22.03
RAZEM 22.03
23 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE CPV 45410000-4, 45261320, 45262300-4
32|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dnado 1.5 mo m3
d.2.3|0101-01 gteb.do 1.0 m w gruncie suchym kat. |-l z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu
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tacznik.PRD OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12.00*2.50*2*1.10 m3 66.00
RAZEM 66.00
33|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2.3/2608-01
w ziemi i na cokole
12.00%4.00*2 m?2 96.00
RAZEM 96.00
34 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2.3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.00*2.80*2 m?2 67.20
RAZEM 67.20
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.2.3/0603-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
67.20 m?2 67.20
RAZEM 67.20
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z plyt styropianowych gr 12 cm pio- |m2
d.2.3/0609-10 nowe na zaprawie bez siatki metalowg
12.00*2.80*2 m?2 67.20
RAZEM 67.20
37|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.-w ziemi m?2
d.2.3/0120-02
12.00%2.50*2 m?2 60.00
RAZEM 60.00
38|KNR 2-02 Sciany budynkéw licowane cegtami licéwkami klinkierowymi o 1 m2
d.2.3|/117-14 wym.25x12x6.5 cm, réownoczesnie licow.Scian z cegiet kratéwek, blocz-
kow i pustakéow w budynkach wielokondyg z systemowymi nadprozami
12.00*5.40*2-12.00*3.40-4.135*3.89 1 m2 72.71
RAZEM 72.71
39|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cian kotwami ocynkowanymi m2
d.2.3/0120-09
analogia
72.71 m?2 72.71
RAZEM 72.71
40|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkéw plytami z wetny mineralnej gr. 12 cm klejo- | m?2
d.2.3/0109-03 nymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wy-
konywane recznie wraz z wyprawg na osciezach
12.00*3.40-0.90*1.50 m?2 39.45
RAZEM 39.45
41|/KNR 0-33 Ochrona naroznikdw wypuktych m
d.2.3/0121-01
3.40+1.50*2+0.90*2 m 8.20
RAZEM 8.20
42|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3/0121-01
3.40 m 3.40
RAZEM 3.40
43|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.2.3/0128-01
39.45 m?2 39.45
RAZEM 39.45
44|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do  |szt.
d.2.3/0123-01 $cian
39.45 szt. 39.45
RAZEM 39.45
45/NNRNKB (z.VI1) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.3/202 0541-02 |nad 25 cm
0.90*0.40 m?2 0.36
RAZEM 0.36
46 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.3/0101-05 cie kat. I-1l gtebokosci 20 cm-opaska
12.50*0.50*2 m?2 12.50
RAZEM 12.50
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.3|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
12.50*2 m 25.00
RAZEM 25.00
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.2.3/0511-02 cementowo-piaskowej
12.50*2*0.50 m?2 12.50
RAZEM 12.50
49|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastoso-  |m?2
d.2.3|0206-01 waniem pompy do betonu-studzienki betonowe
(0.80*2+1.20)*1.20*2 m?2 6.72
RAZEM 6.72
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50|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastoso- |m?2
d.2.3/0206-05 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
-6.72 m?2 -6.72
RAZEM -6.72
51|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podfozu gruntowym-w studzienkach-B15 m3
d.2.3/1101-01
0.80%1.20*2*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
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