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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00 1 12
2| CPV 45233220-7 Roboty ziemne korytownie i ukszt. terenu D.02.00.00 13 22
3| CPV 45233220-7 tawa , krawezniki i obrzeza D.03.00.00 23 27
4| CPV 45233220 7 Nawierzchnia dojazdéw D.04.00.00 28 31
5| CPV 45233220 7 Parkingi i ciagi pieszo jezdne D.04.00.00 32 35
6| CPV 45233220-7 Chodniki wzmocniony D.04.00.00 36 38
7| CPV 45233220-7 Chodniki z polbruku zwykty D.04.00.00 39 39
8| CPV 45233220-7 Schody terenowe na podbudowie betonowej 40 43
9| CPV 45233220-7 Oznakowanie D.05.00.00 44 45

10| CPV 45233220-7 Trawniki D.06.00.00 46 49
11|CPV 45233220-7 Roboty rézne D.07.00.00 50 56
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KNR - Akademia Muzyczna Etap | Roboty drogowe akt. RRXEBMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
1/D.01.01.00 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1 0121-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.4 ha 0.400
RAZEM 0.400
2|D.01.02.00 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) z karczo- |szt.
d.1 0103-03 waniem pni i uytlizacja
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|/D.01.02.00 |KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) z karczo- |szt.
d.1 0103-01 waniem pni i utylizacja
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/D.01.02.00 Przesadzenie krzewdw szt.
d.1 analiza indy-
widualna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5/D.01.03.00 |KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty azurowych |m2
d.1 0408-06 o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
12,5*18+8*16+5*4,3+13*13+3*9+5,5*10+4,3"44+4,5*18+
4*11=940m2
940 m?2 940.000
RAZEM 940.000
6/D.01.03.00 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypce piasko- |m?2
d.1 0810-01 wej/pozycja zastepcza
2,3*22+7,5%45,5=92m2
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
7|D.01.03.00 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-02 27+20+42+22+3=114m
114 m 114.000
RAZEM 114.000
8/D.01.03.00 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na |m?2
d.1 0815-02 podsypce piaskowej
1,5*30+476,5+0,5°18+1,5"15+7,5"5=140m2
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
9/D.01.03.00 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0814-01 37+20=57m
57 m 57.000
RAZEM 57.000
10/D.01.03.00 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci |m2
d.1 0810-05 15cm
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
11/D.01.03.00 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz  |m3
d.1 0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtos¢ do 1 km
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
12|/D.01.03.00 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuz ~ |m3
d.1 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km/mnoznik x9/
115 m3 115.000
RAZEM 115.000
2 CPV 45233220-7 Roboty ziemne korytownie i ukszt. terenu D.02.00.00
13|D.02.03.00 |KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) |m3
d.2 0220-02 w gruncie kat. Ill z wykopu na nasyp na odl. 10m
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
14/D.02.02.00 |KNR 2-01 Roboty ziemne/korytowanie /wykon.koparkami podsigbier- |m3
d.2 0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km /odwéz
nadmiaru gruntu z proj. wykop6w korytowania
1013 m3 1013.000
RAZEM 1013.000
15/D.02.02.00 |KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczegte 0.5 km |m3
d.2 0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-1V/mnoznik x18/
1013 m3 1013.000
RAZEM 1013.000
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KNR - Akademia Muzyczna Etap | Roboty drogowe akt. RRXEBMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16/D.02.03.00 |KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienico- |m?2
d.2 0225-05 wymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. llI
904 m2 904.000
RAZEM 904.000
17/D.02.04.00 |KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mecha- |mz2
d.2 0506-04 nicznie w gruncie kat. I-1l1
17+12+8+20+31+25=112m2x1,2=134,4m2
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
18/D.02.04.00 Biowtokniana do umocnienia skarp m2
d.2 analiza indy-
widualna
151 m?2 151.000
RAZEM 151.000
19/D.02.04.00 |KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy ~ |m2
d.2 0510-01 humusu 5 cm / dow6z humusu w Dziale "Trawniki"
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
20|D.02.04.00 |KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy na- m2
d.2 0510-02 stepny 1 cm humusu /mnoznik x5/
112 m?2 112.000
RAZEM 112.000
21|D.02.05.00 |KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp ptytami azurowymi na podsypce ce- m2
d.2 0516-02 mentowo-piaskowej
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
22|D.02.05.00 Umocnienie skarp gazonami betonowymi wys.30 cm m
d.2 analiza indy- |{13m x 5 rzedéw = 65 m
widualna
65 m 65.000
RAZEM 65.000
3 CPV 45233220-7 Lawa , krawezniki i obrzeza D.03.00.00
23|/D.03.01.00 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04 261m x0,063= 16,44m3
16.44 m3 16.440
RAZEM 16.440
24|/D.03.01.00 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3 0403-03 cementowo-piaskowe;j
140+34+62=236m
236 m 236.000
RAZEM 236.000
25/D.03.01.00 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 c¢cm na |m
d.3 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
26/D.03.02.00 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |[m
d.3 0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg,
52+47+4=103m
103 m 103.000
RAZEM 103.000
27/D.03.02.00 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa/ob-
ramowanie chodnikow /
23+18+18+60+41+7+65+21=253m
253 m 253.000
RAZEM 253.000
4 CPV 45233220 7 Nawierzchnia dojazdéw D.04.00.00
28|/D.04.01.00 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
664 m?2 664.000
RAZEM 664.000
29|D.04.02.00 |KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgco- z pospotki - warstwa dolna o m2
d.4 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15cm
664 m?2 664.000
RAZEM 664.000
30|D.04.04.00 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z do- |m?2
d.4 0115-03 mieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 /mno,,znik x3,1/
664 m?2 664.000
RAZEM 664.000
31/D.04.06.00 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm  |m2
d.4 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej / kostka szara
664 m?2 664.000
RAZEM 664.000
5 CPV 45233220 7 Parkingi i ciagi pieszo jezdne D.04.00.00
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
32|D.04.01.00 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
324m2 parking
cigg pieszo - jezdny 242m2
566 m2 566.000
RAZEM 566.000
33|D.04.02.00 |KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgco- z pospotki - warstwa dolna o m2
d.5 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15cm /mnoznik X0,75/
566 m2 566.000
RAZEM 566.000
34|D.04.04.00 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna z do- |m?2
d.5 0115-03 mieszkami ulepszajacymi z kruszywa tamanego 18 % -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm /mnoznik x1,88/
566 m?2 566.000
RAZEM 566.000
35|D.04.06.00 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm  |m2
d.5 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej / kostka kolorowa
566 m?2 566.000
RAZEM 566.000
6 CPV 45233220-7 Chodniki wzmocniony D.04.00.00
36|/D.04.01.00 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
161+76=237m2
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
37|/D.04.03.00 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru-|m2
d.6 0114-01 bosci po zageszczeniu 15cm /mnoznbik x0,75/
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
38|/D.04.06.00 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm  |m2
d.6 0511-01 na podsypce piaskowej gr.5 cm - kostka kolorowa
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
7 CPV 45233220-7 Chodniki z polbruku zwykty D.04.00.00
39|D.04.06.00 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm  |m2
d.7 0511-01 na podsypce piaskowej gr.5 cm - kostka kolorowa
317 m?2 317.000
RAZEM 317.000
8 CPV 45233220-7 Schody terenowe na podbudowie betonowej
40|D.047.01.00 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.8 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni schodéw w gr.kat.lll-1V
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
41(D.04.05.00 |KNR 2-31 Podbudowa betonowa /beton kl. B-15/ - grub.warstwy po  |m?2
d.8 0109-03 zageszczeniu 25 cm/ mnoznik x=2,1//
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
42(D.03.01.00 |KNR 2-31 Opornik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.8 0403-05 piaskowe;j
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
43(D.04.07.00 Stopnie z prefabrykowane 15 x40 cm uktadane na $wie- |m?2
d.8 analiza indy- |zym betonie
widualna
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
9 CPV 45233220-7 Oznakowanie D.05.00.00
44/D.05.00.00 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm |szt.
d.9 0702-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
45/D.05.00.00 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.9 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
tarcze znakéw 10 szt + 1 tabliczka
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
10 CPV 45233220-7 Trawniki D.06.00.00
46/D.06.00.00 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.10 0206-01 ki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samo-
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wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km dow6z ziemi roslin-
nej na proj. trawniki i skarpy

skarpy - 112m2

trawniki 777m2

Razem 889 m2x0,1=89m3
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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89 m3 89.000
RAZEM 89.000
47/D.06.00.00 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu |m3
d.10 0214-0401 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po dro-
gach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - mnoznik x 18
89 m3 89.000
RAZEM 89.000
48|D.06.00.00 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na te- |ms3
d.10 0218-01 renie ptaskim - ziemia z hatdy przy granicy robo6t / ziemia z
hatdy przy granicy robét/
744,5+123+36=904m2-127=777m2*0,1=77,7m3
77.7 m3 77.700
RAZEM 77.700
49|D.06.00.00 |KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw / gr.10 cm /dywanowych siewem na|mz2
d.10 0401-05 gruncie kat.lll z nawozeniem
777 m?2 777.000
RAZEM 777.000
11 CPV 45233220-7 Roboty réozne D.07.00.00
50|/D.07.01.00 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.11 1406-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
51|D.07.01.00 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicz-|szt.
d.11 1406-02 nych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|D.07.01.00 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt.
d.11 1406-05 nych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|D.07.02.00 Murek z prefabrykowanych elementéw betonowych wys. |m
d.11 analiza indy- |$r.1,0m i szer. 0,4 m. na podkfadzie betonowym gr 15 cm
widualna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
54|D.07.03.00 |KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna  |m
d.11 0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
16 m 16.000
RAZEM 16.000
55/D.07.04.00 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiemz |m
d.11 0701-03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur fi 60 mm 1.5
m
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
56|D.0.00.00 Ustawienie i zakup stojaka na rowery 10- stanowiskowy kpl
d.11 analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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