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1.1. Biurko proste  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 160 x 80 x 75 23 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Aluminium   

Nogi  4 rury Ø 40   

Grubość blatu 28 mm.  

Osłona biurka  Płyta  18 mm dąb kanadyjski  

Szerokość osłony  40 cm. rastrów 30  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu biurka  

Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu BA5 firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.2. Kontener na kółkach  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 43,5 x 52,5 x   28 

Materiał  Płyta melaminowana, dąb kanadyjski   

Blat  Płyta melaminowana 28 mm.  

Czoła szuflad  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Krawędzie  Oklejone ABS  

Stelaż  Aluminium satinato  

Prowadnice szuflad  Kulowe, możliwość wysuwu dolnej szuflady  

Nogi  4 kółka Ø 50 z hamulcem   

Grubość płyty  18 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu biurka  

Zamek  Centralny   

Przeznaczenie   Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu MDD firmy DELTA lub równorzędny  
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1.3. Panel do biurka 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 140 x 80 x 75 14 

Materiał  Płyta melaminowana, dąb kanadyjski  

Blat  Płyta melaminowana 28 mm.  

Czoła szuflad  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Krawędzie  Oklejone ABS  

Stelaż  Płyta melaminowana  

Nogi  metalowe Ø 50    

Wyposażenie nóg Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu biurka  

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędny  

 

1.4. Szafa aktowa 1/2 otwarta 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 43,3 x 183  22 

Top szafy   Płyta gr. 28 mm., krawędzie oklejone PCV gr.2 mm. dąb kanadyjski  

Korpus  Płyta obustronnie melaminowana gr. 18 mm. dąb kanadyjski  

Front  Płyta gr. 18 mm  

Półki  Ruchome, mocowane za pomocą złącz   

Zamek  Centralny zamek patentowy   

Stopki  Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Grubość płyty  18 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Przeznaczenie   Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu H-AA54 firmy DELTA lub równorzędna  

 
1.5. Regał.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 43,3 x 183  14 

Materiał  Płyta gr. 18 mm., dąb kanadyjski  

Konstrukcja Płyta obustronnie melaminowana gr. 18 mm.  

Front  Płyta gr. 18 mm  
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Półki  Ruchome, mocowane za pomocą złącz   

Stopki  Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Przeznaczenie  Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu AA55 firmy DELTA lub równorzędny   

 
1.6. Krzesło.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar ~ 50 x 60 x 82 131 

Siedzisko  Profilowana sklejka 8 – warstwowa, ergonomicznie uformowane, tworząca z 
oparciem jeden element   

Oparcie  Profilowana sklejka 8 – warstwowa, ergonomicznie uformowane tworząca z 
siedziskiem jeden element  

Obicie  Skóra S lub tworzywo odporne na ścieranie  

Konstrukcja  Rama metalowa   

Nóżki  Zabezpieczone  przed rysowaniem podłogi          

Przeznaczenie   Siedzenia   

Typ  Standardu BINGO firmy DELTA lub równorzędne   

  

1.7. Krzesło.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 63,5 x 64,5 x  95 ÷ 115 24 

Siedzisko  Profilowana sklejka bukowo – brzozowa gr. 9 mm., pokryta gąbką ≥ 25 kg/m3  
i tkaniną tapicerską, ergonomicznie uformowaną,  

Oparcie  Profilowana sklejka bukowo gr. 9 mm., pokryta gąbką ≥ 21 kg/m3  i tkaniną 
tapicerską, ergonomicznie uformowaną,  

Obicie   Tkaniną tapicerską odporne na ścieranie  

Regulacja  Siedziska i kąta nachylenia oparcia  

Konstrukcja  Rama metalowa   

Nóżki  Stanowi pięcioramienna konstrukcja zakończona kółkami samohamownymi       

Kółka  5 sztuk   

Wyposażenie     Podłokietniki z miękką nasadką   

Przeznaczenie   Praca przy  biurku   

Typ  Standardu Mind RCPT firmy DELTA lub równorzędne   

 



 6 

1.8.  Szafa zamknięta 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 43,3 x 183  20 

Top szafy   Płyta gr. 28 mm., krawędzie oklejone PCV gr.2 mm. dąb kanadyjski  

Korpus  Płyta obustronnie melaminowana gr. 18 mm.  

Front  Płyta gr. 18 mm  

Półki  Ruchome, mocowane za pomocą złącz   

Zamek  Centralny zamek patentowy   

Stopki  Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Grubość płyty  18 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy  

Przeznaczenie   Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu H-AA51 firmy DELTA lub równorzędna   

 
1.9. Stanowisko komputerowe 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar ( 230 + 135 ) x 60 x 75 2 

Blat  Płyta melaminowan gr. 28 mm., dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Aluminium   

Nogi  z rury Ø 40   

Grubość blatu 28 mm.  

Osłona biurka  Płyta  18 mm  

Szerokość osłony  40 cm. rastrów 30  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu biurka  

Przeznaczenie   Praca biurowa dla 2 osób   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.10.  Szafa  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 120 x 60 x 183  1 

Top szafy  Płyta gr. 28 mm., krawędzie oklejone PCV gr.2 mm. dąb kanadyjski  
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Korpus  Płyta obustronnie melaminowana gr. 18 mm.  

Front  Płyta gr. 18 mm  

Półki  Ruchome, mocowane za pomocą złącz   

Zamek  Centralny zamek patentowy   

Stopki  Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Grubość płyty  18 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy  

Przeznaczenie   Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu komandor firmy DELTA lub równorzędna   

 

1.11. Regał otwarty  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar  120 x 30 x183 cm 1 

Materiał  Płyta gr. 18 mm., dąb kanadyjski  

Konstrukcja Płyta obustronnie melaminowana gr. 18 mm.  

Półki  Ruchome, mocowane za pomocą złącz   

Stopki  Regulowane  stopki umożliwiające wyrównanie  poziomu szafy   

Przeznaczenie  Przechowywanie dokumentów   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędny  

 
1.12. Krzesło.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar ~ 60 x 60 x 88,5 33 

Konstrukcja  Rama metalowa 30 x 15 z rurą Ø 16  

Siedzisko  siedzisko i oparcie zastanowi jeden element  wykonany ze sklejki drzew 
liściastych min. 5 warstw  

Oparcie  siedzisko i oparcie zastanowi jeden element  wykonany ze sklejki drzew 
liściastych min. 5 warstw  

Obicie  Tapicerowane  pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i tkaniną  

Konstrukcja  Rama metalowa 30 x 15 z rurą Ø 16 z poręczami   

Nóżki  Zabezpieczone  przed rysowaniem podłogi          

Wyposażenie       Podłokietniki     
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Przeznaczenie   Siedzenia   

Typ  Standardu SAMBA firmy DELTA lub równorzędne   

 
1.13. Dostawka 1/2 koła do biurka 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar ½  Ø 160 x 75 1 

Blat  Płyta melaminowana, dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Aluminium   

Nogi  z rury Ø 40   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu biurka  

Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędna   

 

1.14. Biurko łukowe   

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 180/160 x 80 x 75 2 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Aluminium   

Nogi  4 rury Ø 40   

Grubość blatu 28 mm.  

Osłona biurka  Płyta  18 mm dąb kanadyjski  

Szerokość osłony  40 cm. rastrów 30  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu biurka  

Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu BE22 firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.15. Stolik dla gości 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 80 x 75 2 
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Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  metalowy malowany proszkowo   

Nogi   rurowe    

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika   

Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu PE56 firmy DELTA lub równorzędny   

 

1.16. Fotelik.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 62 x 71 x 101 ÷ 120 22 

Siedzisko  Profilowana sklejka bukowo – brzozowa gr. 10 mm., pokryta gąbką ≥ 25 
kg/m3  i tkaniną tapicerską, ergonomicznie uformowaną,  

Oparcie  Profilowana sklejka bukowo gr. 10 mm., pokryta gąbką ≥ 21 kg/m3  i tkaniną 
tapicerską, ergonomicznie uformowaną,  

Obicie   Tkaniną tapicerską odporną na ścieranie  

Regulacja  Siedziska i kąta nachylenia oparcia  

Konstrukcja  Rama metalowa   

Nóżki  Stanowi pięcioramienna konstrukcja zakończona kółkami samohamownymi       

Kółka  5 sztuk   

Wyposażenie     Podłokietniki z miękką nasadką   

Przeznaczenie   Praca przy biurku   

Typ  Standardu BOLERO firmy DELTA lub równorzędny   

 

1.17. Biurko komputerowe  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 70 x 75 19 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy    

Nogi  z  rur   
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Grubość blatu 28 mm.  

Osłona biurka  Płyta  18 mm dąb kanadyjski  

Szerokość osłony  40 cm. rastrów 30  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu biurka  

Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.18. Lada recepcyjna z nadstawką. 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 160 x 80 x 75 4 

Blat  Płyta wiórowa melaminowana , dąb kanadyjski  

Grubość blatu 28 mm.  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Korpus  Płyta gr. 18 mm.  

Nogi  Regulatory poziomu  

Osłona lady Płyta 18 mm dąb kanadyjski  

Otwory  Okrągłe   

Wyposażenie  Możliwość wykonania półek i wstawienia kontenera  

Nadstawka  Wykonany jest raster metalowy   

Przeznaczenie  Obsługa klientów   

Typ  Standardu firmy DELTA lub równorzędna   

 

1.19. Stolik okrągły 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar Ø 80 x 75 4 

Blat  Płyta melaminowana, dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy   

Nogi  Z rur  

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stołu  
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Przeznaczenie   Praca biurowa   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędny  

 

1.20. Lada łukowa. 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 226 > 450 x 90 x 110 1 

Blat górny  Płyta wiórowa melaminowana ,dąb kanadyjski  

Blat roboczy  Płyta wiórowa melaminowana, dąb kanadyjski  

Korpus  Płyta gr. 18 mm. dąb kanadyjski  

Grubość blatu 28 mm.  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Nogi  Regulatory poziomu  

Osłona lady Płyta 18 mm dąb kanadyjski  

Otwory  Okrągłe   

Wyposażenie  Możliwość wykonania półek i wstawienia kontenera  

Nadstawka  Wykonany jest raster metalowy    

Przeznaczenie  Obsługa klientów   

Typ  Standardu LB72 DELTA lub równorzędna   

 

1.21. Lada prosta. 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 90 x 110 1 

Blat górny  Płyta wiórowa melaminowana ,dąb kanadyjski  

Blat roboczy  Płyta wiórowa melaminowana, dąb kanadyjski  

Korpus  Płyta gr. 18 mm. dąb kanadyjski  

Grubość blatu 28 mm.  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Nogi  Regulatory poziomu  

Osłona lady Płyta 18 mm dąb kanadyjski  

Otwory  Okrągłe   

Wyposażenie  Możliwość wykonania półek i wstawienia kontenera  
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Nadstawka  Wykonany jest raster metalowy    

Przeznaczenie  Obsługa klientów   

Typ  Standardu LB11 DELTA lub równorzędna   

 

1.22. Lada łukowa. 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 226 > 900 x 90 x 110 1 

Blat górny  Płyta wiórowa melaminowana ,dąb kanadyjski  

Blat roboczy  Płyta wiórowa melaminowana, dąb kanadyjski  

Korpus  Płyta gr. 18 mm. dąb kanadyjski  

Grubość blatu 28 mm.  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Nogi  Regulatory poziomu  

Osłona lady Płyta 18 mm dąb kanadyjski  

Otwory  Okrągłe   

Wyposażenie  Możliwość wykonania półek i wstawienia kontenera  

Nadstawka  Wykonany jest raster metalowy    

Przeznaczenie  Obsługa klientów   

Typ  Standardu LB71 DELTA lub równorzędna  

 

1.23. Stolik 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 50 x 75 35 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Grubość blatu 28 mm.  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  metalowy malowany proszkowo   

Nogi  4 rurowe    

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Praca biurowa   
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Typ  Standardu PE56 firmy DELTA lub równorzędny   

 

1.24. Stolik komputerowy   

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 80 x 70 x 75 1 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy    

Nogi  z  rur   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Praca biurowa na komputerze   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.25. Stolik wykładowy.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 120 x 40 x 75 25 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy    

Nogi  z  rur   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Do pracy studentów   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.26. Stolik wykładowy.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 180 x 40 x 75 4 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy    
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Nogi  z  rur   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Do pracy wykładowcy ze studentów   

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.27. Podest katedralny.  

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 100 x 200  7 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy, czarny matowy – kolor podłogi   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Do tworzenia podestu  

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   

 

1.28. Mównica 

Nazwa parametru Opis parametru Ilość 

Wymiar 60 x 45 x 115 1 

Blat  Płyta melaminowana , dąb kanadyjski  

Obrzeża blatów  Okleina 2mm. w kolorze blatu   

Stelaż  Metalowy, czarny matowy –   

Grubość blatu 28 mm.  

Wyposażenie nóg Regulowane stopki umożliwiające wyrównanie poziomu stolika  

Przeznaczenie   Do wygłaszania wykładów  

Typ  Standardu  firmy DELTA lub równorzędne   
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2.0. WYMAGANIA  STAWIANE WSZYSTKIM MEBLOM 

 
1. Meble muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN -F – 06000-2: 1198 „ Meble biurowe. Wymagania i 

badania ”.warunkom konstrukcyjnym i funkcjonalnym. 
2. Meble muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po dniu 01.01.2005 r., posiadać atesty higieniczne na płyty z 

przeznaczeniem do produkcji mebli i jako elementy wyposażenia wnętrz oraz atesty  higieniczne na obrzeża. 
3. Do produkcji mebli muszą być wykorzystane surowce spełniające odpowiednie wymagania ustanowione przez 

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości (   PN-89/F-06027-01 Meble Podstawowe wymiary funkcjonalne. 
Postanowienie ogólne ; PN-90/M77620 Okucia meblowe. Wymagania badania ; PN-EN 527-2 :2004 Meble 
biurowe. Stoły robocze i biurka  Część 1 : Wymiary ; PN-EN 527-2 :2004 meble biurowe . Stoły robocze i biurka  
Część 2 : mechaniczne wymagania bezpieczeństwa  oraz inne normy  wymagane dla mebli biurowych.         

Wymagania dotyczące zabudów meblowych. 
1. W zabudowach meblowych z drzwiami przesuwnymi prowadnice muszą być na 

 listwie metalowej, przytwierdzonej do posadzki. Nie dopuszcza się zastosowania zamiast wózków jezdnych  rolek 
przesuwnych , czy  innych mechanizmów nie gwarantujących trwałość wyrobu, szczególnie zamykania, łatwość 
przesuwania. 

2. W zabudowach meblowych muszą być uchwyty pozwalające na łatwość przesuwania drzwi. 
3. Zamki w drzwiach przesuwnych mają skutecznie zabezpieczać przed otwarciem przez osoby niepowołane, 

jednocześnie nie przeszkadzając w swobodnym przesuwaniu drzwi. 
4. W pokojach są zamontowane sufity podwieszone  - zabudowy muszą być wyposażone w płytę górną 

uniemożliwiającą przytwierdzenie prowadnic,a ewentualne nierówności podłogi muszą być zniwelowane przy 
pomocy listew maskujących. Zabudowy muszą przylegać do ścian, na których będą montowane. 

5. W przypadku wystąpienia przeszkody w zamontowaniu zabudowy do sufitu ( lampy oświetleniowe, czujki ) 
zabudowa musi być obniżona do danej wysokości. 

6. W zabudowaniach muszą być wykonane otwory na gniazdka elektryczne, komputerowe. 
7.  Zabudowa aktowa musi mieć wykonane półki na segregatory ( wzmocnione ), usytuowane w odległości 

pozwalającej na swobodne wstawienie segregatora. Powierzchnia aktowa musi zawierać taką ilość półek aby 
przestrzeń była maksymalnie wykorzystana.  

8. Zabudowa ubraniowa musi być wyposażona w drążki na ubrania, półkę na buty oraz półkę na czapki.  
9. Każda zabudowa ubraniowo – aktowa o wysokości powyżej 2,0 m musi być podzielona na oddzielne części tj. 

Część ubraniowa – aktowa do 2,0 m oraz pawlacz do sufitu. 
10. Pawlacz musi być przedzielony półką wewnętrzną. 
11. Szafki – pawlacze wiszące, szafy niższe muszą mieć plecy i być wykonane jako gotowy element . 
12. Przed przystąpieniem do wykonania Wykonawca musi dokonać obmiaru na miejscu. Każda ewentualna zmiana 

koncepcji musi być uzgodniona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego   

Wymagania dotyczące biurek. 
1. Kształt blatów musi być dostosowany do załączników graficznych do 

 specyfikacji. 
2. Wykonane z płyt melaminowych ( certyfikat ISO – 9001, klasa higieny E1 ). Blaty biurek i kontenerów wykonane 

z płyt o strukturze „ office”. 
3. Faktura powierzchni : matowa lub półmatowa. 
4. Biurka na konstrukcji płycionowej, wyposażone w kanały na okablowanie. 
5. Biurka – lady na stelażu metalowym , wyposażone w kanały na okablowanie. 
6. Obrzeża blatów w kolorze dopasowanym do kolorystyki blatów ( standardu PCV/ABS,standotron ) zapewniające 

trwałość i estetyczny wygląd elementu. 
7. Meble muszą spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Powierzchnie elementów widocznych w meblach 

oraz wszystkie powierzchnie, z którymi styka się użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, muszą 
być gładkie. Krawędzie i obrzeża muszą być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń 
użytkownika i zaczepienia się tkanin ubraniowych. 

8. Biurka muszą być wyposażone w półki wysuwane na klawiatury komputerowe. 
9. Wymiary biurek : długość i szerokość dostosowana do wielkości pomieszczenia i do obowiązujących norm.( z 

uwagi na ergonomię pracy ). 
10. Na biurkach przymocowane przystawki na monitory komputerowe. 
11. Do karzdego biurka przymocowane półki na pionowe stacje dysków  oszer. 21 cm. I wys. 45 cm. 
12. Kontenery przesuwane na kółkach, wyposażone w 4 szuflady przesuwane i zamek centralny. 

Wymagania stawiane krzesłom i fotelom. 
Przy doborze krzeseł i foteli należy uwzględnić charakter pracy oraz zwrócić uwagę na spełnienie wymagań 
ergonomii ( muszą posiadać certyfikat ). 
Krzesła i fotele muszą zapewniać : 
� stabilność konstrukcji, możliwość przemieszczania w różnych kierunkach, 
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� możliwość regulacji wysokości i pochylenia siedziska  
Wyposażenie siedziska ( tam gdzie to wymienione w specyfikacji ) w podłokietniki  
Podstawa wyposażona w co najmniej 5 równo rozmieszczonych ramion, na zakończeniach, których zamontowane są 
rolki umożliwiające ruch w różnych kierunkach. Do podłoża twardego – zastosować rolki miękkie ; do wykładziny 
dywanowej – rolki twarde. 
Płyta siedziska i oparcia wyprofilowana odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego 
kończyn dolnych. 
Mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz 
tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej. 
Stelaż w kolorze ciemny grafit ( czarny ), Siedziska kolorystycznie dobrane do mebli ( grusza z grafitem ). 
Krzesła muszą spełniać wymagania normowe m.in. PN-EN 1335 – 1 : 2004 Meble biurowe. Krzesło do pracy. Część 
1 : wymiary. Oznaczenia wymiarów ;               PN-EN 1335-2;2002Meble biurowe.  Krzesło do pracy. Część 2; 
Wymagania bezpieczeństwa; PN-EN13761:2004 Meble biurowe. Krzesła dla gości i inne normy wymagane dla mebli 
biurowych. 

Wymagania dotyczące szaf metalowych: 
Każda szafa metalowa wys.  190 ÷ 200cm 
Szafy z nadstawką i skarbczykiem mają dodatkowo 3 półki – możliwość płynnej regulacji zawieszenia z 
regulowanym ustawieniem  
Szafy metalowe z nadstawką mają dodatkowo 4 półki z możliwością płynnej regulacji zawieszenia. 
Skarbczyk dwudrzwiowy zamykany na kluczyk. 
Nadstawka  dwudrzwiowa zamykana na zamek kluczowy patentowy, 1 półka. 
Szafy dwudrzwiowe, z drzwiami skrzydłowymi, wykonane z blachy stalowej zamykane na zamek kluczowy 
patentowy., zabezpieczone antykorozyjnie, wyposażone w bolce do plombowania . 
Gwarancja min. 24 miesiące – na cały wyrób w tym zamki. 
 
 
 

                                                                                                                    OPRACOWAŁ 
 

                                                                                                                       inż. Andrzej Wacław 

 


