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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

E 1.00.00.00 CZESC OGOLNA

E 1.1.00.00 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Niniejsza Specyfikacje Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
(SWTWIiOR) sg zwigzane z budowa budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej przy ul.
Kawaleryjskiej w Bialymstoku.

E 1.2.00.00 Przedmiot i zakres robot

SWTWIiOR stanowig zbidr wymagan technicznych 1 organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji 1 kontroli jakos$ci robot. Sg podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg wymagania og6élne dla nastepujacych
robot: instalacji 1 sieci elektrycznych 1 teletechnicznych:

a. Instalacje elektryczne wewnetrzne 1 zewnetrzne,

b. Systemy zabezpieczen elektronicznych , w tym :

- Instalacja systemu sygnalizacji wlamania 1 napadu SSWiN,
- Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV,

- Instalacja systemu kontroli dostgpu AC

- Instalacja bramofonow

- Instalacja antenowa RTV
c. Instalacja okablowania strukturalnego

E 1.3.00.00 Wymagania ogolne

SWTWIiOR zostaty sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t a takze przepisami
budowy urzadzen elektrycznych.

Menadzer Projektu w terminie okre§lonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy oraz nastepujace dokumenty:

. Pozwolenie na budowe

. Dokumentacje¢ Projektowa
. Dziennik Budowy

. Ksigge Obmiarow

. Specyfikacje Techniczne

Wykonawca otrzyma od Menadzera Projektu co najmniej po dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SWTWIiOR 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowe; 1 SWTWiIOR powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych mogg by¢ odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
B 7rodia uzyskania wszystkich materialéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce robot
elektrycznych z wyprzedzeniem.
B Zatwierdzenie zrodta uzyskania materialdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty tego zrodta
beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.
B Nie pozniej niz 3-tygodnie przed kazdym zakupem materialow Wykonawca robot
elektrycznych ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru probki materiatow, aby mogt
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dokona¢ wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jako$¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca
robot elektrycznych powinien poda¢ Menadzerowi Projektu terminy dostaw zatwierdzonych
materialow.

Ogo6lne warunki dopuszczenia materialdw do zabudowania :

oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN

znak jakosci wyrobu Q

znak CE - gdy to wymagane

znak bezpieczenstwa B - gdy to wymagane

atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium a takze

spethiajace okreslone w ST wymagania ,a decyzj¢ o ich zabudowaniu podejmie Inspektor

Nadzoru

Wymagania przy zamianie materialow

B Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowa¢ materialy innej marki niz wskazane w
dokumentacji przetargowej lecz posiadajace te same charakterystyki okreslone w SWTWiOR.
Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

E 1.4.00.00 Definicje i pojecia

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych ;

B certyfikacja zgodnosSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i1
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi

B instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne 1 teletechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym,

B sieci — urzadzenia elektryczne 1 teletechniczne podziemne 1 naziemne na zewnatrz budynku 1
przytacza,

B deklaracja zgodmoSci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajagce na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczng;

B dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami 1
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Kierownikiem Budowy i Projektantem.

B Menadzer Projektu - osoba fizyczna lub prawna, prowadzaca realizacje cato$¢ Inwestycji,
posiadajaca odpowiedni zespo6t Inspektoréw Nadzoru.

B Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Menadzera Projektu, nadzorujaca proces
budowy

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

B Ksiega Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt ponumerowanymi
stronami stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

B odbior instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
1 teletechniczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi 1
obowigzujagcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;
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B odleglos¢ bezpieczna przewodow gazowych - odleglos¢ usytuowania przewodoéw gazowych
od przewoddéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu
budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie;

B polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierownika Budowy, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

B projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j;

B rura ostonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji,

B rysunki - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt;

B warunki techniczne przylaczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktéore musza byc
spelnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly byc¢
dostarczone; wydane przez dostawce energii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow
Skroty uzyte w opracowaniu:

SWTWiOR - Specyfikacje Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - Polietylen

PCW (PCYV) - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

nN - Niskie Napiecie

SN — Srednie Napiccie

CPV — pozycja Wspolnego Stownika Zamdéwien

E 2.00.00.00 . WYMAGANIA DOTYCZACE
MATERIALOW BUDOWLANYCH

E 2.1.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe
(oswietleniowe, silowe i inne 230/400V)

E 2.1.1.00 Konstrukcje wsporcze , listwy i ruraz

E 2.1.1.1. Korytka perforowane do uktadania przewodow

Wykonane z blachy stalowej perforowanej cynkowanej metoda Se¢dzimira grub. 1mm.
Korytka o wysokosci 50mm 1 szerokosci 50, 100 1 200mm. Korytka uktadane ptasko na Scianach
1 na niskim poziomie z przykrywami pelnymi, pozostate bez pokryw, mocowane do podioza przy
pomocy wspornikow systemowych producenta.

E 2.1.1.2. Listwy instalacyjne

Listwy elektroizolacyjne, wykonane z twardego polichlorku winylu, nie rozprzestrzeniajace
plomienia, do prowadzenia instalacji wewnatrz budynkow .
Zakres ciaglej temperatury pracy +501C ... +400JC, stopien ochrony IP 30, wytrzymalos¢
mechaniczna 1J.

E5



Akademia Muzyczna w Biatymstoku - rozbudowa

E 2.1.1.3. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne (wraz z akcesoriami montazowymi: zlaczki, uchwyty) sztywne,
wykonane z twardego polichlorku winylu, nierozprzestrzeniajace plomienia. Wytrzymatos§é
mechaniczna: udarowa 1J 1 wytrzymalo$¢ na nacisk 300 N. Zakres ciggtej temperatury pracy
+5°C ...+40°C, stopien ochrony IP 30.

E 2.1.1.4. Uchwyty instalacyjne

Uchwyty instalacyjne do przewodoéw i rur, wykonane z tworzyw sztucznych
nierozprzestrzeniajacych ptomienia. Mocowanie przez przykrgcanie do podioza. Uchwyty dla
przewodow w wykonaniu zapewniajagcym zachowanie odleglo$ci przewodu min. Smm od
podtoza.

E 2.1.2.00 Przewody i kable

B Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych 1 sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowana do uktadu sieci TN-C-S o napigciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

E 2.1.2.1. Przewody wielozylowe

Przewody wielozylowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji 1 powloce PCW.
Napiecie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.

Zyty wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

- zielono-zo6ttej dla przewodu PE

- niebieskiej dla przewodu N

- czerwonej, czarnej 1 bragzowej dla L1, L2, L3

Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.

E 2.1.2.2. Przewody instalacyjne izolowane jednozylowe

Przewody z Zyla miedziang jednodrutowg lub wielodrutowa w izolacji PCW. Napigcie
robocze 750 V. Pozostate warunki jak w E.02.01.02.01.

E 2.1.2.3. Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne wielozylowe, z Zylami miedzianymi 1 aluminiowymi,
przeznaczone do ukladania w ziemi. 1zolacja zyt 1 powloka kabla — wykonane z PCW. Izolacja
zyt w kolorach jak w p. E.02.01.02.01 .

Napiecie znamionowe — 1 kV .

E 2.1.2.4. Przewody uziemiajgce i ochronne
Przewod izolowany jednozytowy , jak w p. E.02.01.02.02

E 2.1.2.5. Uziomy

Uziom pionowy wykonany ze stali pomiedziowanej, z preta o $rednicy 15 mm. Podziemne
polaczenia elementdow uziomu — skrecane. Zaglebienie uziomu — min. 9,0 m.

E 2.1.3.00 Osprzet instalacyjny i aparatura

E 2.1.3.1. Osprzet podtynkowy

- puszki instalacyjne rozgalezne z pokrywami, IP-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie
elastycznego, o Srednicy 80 lub 85 mm, przeznaczone do montazu w $cianach betonowych.
Puszki 4-wylotowe, z oslabieniami do wprowadzenia rurek, wyposazone w rozgalezniki 4-
torowe dla przewodow o przekroju do 2,5 mm’
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puszki koncowe — pod aparaty, [P-20, wykonane z tworzywa sztucznego nie plastycznego,
o Srednicy 65 mm, przystosowane do montazu aparatow za pomocg wkretow, pojedyncze i
przystosowane do tgczenia we wspdlne zestawy.
- faczniki instalacyjne: tacznik 1-bieg, tacznik 2-bieg §wiecznikowy, facznik 3-biegunowy,
przyciski ($wiatto, dzwonek); w wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrgcania,
10 A/230 V, IP-201 1P 44
- gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym, przystosowane do przykrecania, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, [P-20 1 IP 44

E 2.1.3.2. Osprzet natynkowy
- facznik instalacyjny 1-bieg, w wykonaniu natynkowym , przykrgcany , [P-44 , 10 A/230
A%
- gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowane do przykrecania, 2-
biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230 V, IP-44
- puszki instalacyjne rozgalezne natynkowe IP-44, wykonane z tworzywa sztucznego nie
elastycznego, 4-wylotowe

E 2.1.4.00 Rozdzielnice

E 2.1.4.1. Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajace 1 taczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych — w wykonaniu
modulowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie montazowej TH.
Kryteria doboru typéw 1rodzajow zabezpieczen:
- przewidywany prad roboczy
- napigcie znamionowe
- wytrzymato$¢ zwarciowa
- rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikow
- sposoOb przylaczania przewodow
Podane w Projekcie , na schemacie instalacji oznaczenia , jednoznacznie precyzujg rodzaje
stosowanej aparatury.
Wylaczniki nadmiarowo-pradowe z dodatkowym oznaczeniem ,s” — nalezy instalowa¢ w
wykonaniu selektywnym.

E 2.1.4.2. Obudowy

Rozdzielnice podtynkowe — obudowy z tworzyw sztucznych izolacyjnych trudnopalnych,
do montazu aparatury modutowej, wyposazone w konstrukcje wsporcze 1 szyny montazowe TH-
35 oraz listwy przytaczowe N 1 PE. Budowa rozdzielnic zgodnie z normg PN-IEC-439-3, w
drugiej klasie izolacji, stopien ochrony IP-40, napigcie znamionowe 400 V AC Obudowy
wyposazone w drzwiczki z zamkiem.

Rozdzielnice natynkowe - obudowy z tworzyw sztucznych izolacyjnych trudnopalnych, do
montazu aparatury modutowej, wyposazone w konstrukcje wsporcze i1 szyny montazowe TH-35
oraz listwy przytaczowe N 1 PE. Budowa rozdzielnic zgodnie z normg PN-IEC-439-3, w drugie;j
klasie izolacji, stopien ochrony IP-55, napiecie znamionowe 400 V AC. Obudowy wyposazone
w drzwiczki transparentne, z zamkiem.

Obudowa rozdzielnicy glownej RG — przyscienna, wykonana z blachy stalowe;j
ocynkowanej dwustronnie grub. Imm, pokrytej warstwg termoutwardzalnej farby z
modyfikowanej zywicy epoksydowej. [IP43. Proponowany typ XL? lub podobna.
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E 2.1.5.00 Urzadzenia

E 2.1.5.1. Zasilacze bezprzerwowe - UPS

Zasilacz bezprzerwowy o mocy 15 kVA we wspdlnej obudowie z baterig akumulatorow
o czasie podtrzymania 15min., oraz dwa 1,0 kVA — zlokalizowane w szafach SD1 1 SD2, czas
podtrzymania — ok. 20Min. W komplecie z urzadzeniami bezprzerwowy przetacznik/BY-PAS/ .

E 2.1.6.00 Oprawy oswietleniowe

E 2.1.6.1. Konstrukcje wsporcze

Montaz opraw sufitowych — za pomocg kotkoéw plastikowych , rozporowych ,
mocowanych w podtozu wkretami

E 2.1.6.2. Oprawy przykrecane

oprawa C - oprawa do $wietlowek belka montazowa TMS 022 1xTL-D 36W I C, podtuzna,
obudowa z blachy stalowej malowanej; proszkowo, wbudowany uktad
zaptonowy , IP-20. Prod. PHILIPS lub podobna.

oprawa E - oprawa do $wietlowek PL-C 2x18W , okragla . Podstawa 1 klosz wykonane z
odpornego na uderzenia poliweglanu , elektroniczny uktad zaplonowy
Stopien ochrony IP 44 z PIR 1 pierScieniem biatym. Proponowany typ AVR
320.0184E prod. ENSTO lub podobna .

oprawa E1 - j.w. lecz bez PIR.

oprawa F - oprawa do $wietlowek kompaktowych 15W, IP434 .Podstawa wykonana z
malowanego aluminium , klosz z bialego opalizujacego poliweglanu .
Proponowany typ AVR 66.015 prod. ENSTO lub podobna .

oprawa G - oprawa do swietlowek 2x18W , okragta . Podstawa metalowa, klosz szklany.

Stopien ochrony IP 43 . Proponowany typ CHARON SL-057, prod. LUG lub

podobna .
oprawa F - oprawa mocowana za pomocg kotkéw rozporowych do §wietlowek
kompaktowych

TC-S 18W, 1P44 .Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego , klosz z
poliweglanu. Proponowany typ Ametyst kod. I4LAAM2018PDC prod. AGA LIGHT
lub podobna .
oprawa J - oprawa do swietlowek T8 2x36W, podluzna, obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo , z kloszem z metapleksu, zwieszakowa, wbudowany uktad
zaptonowy, IP-54. Proponowany typ OF4127-02 2x36W, prod. FAMOR Ilub
podobna.
oprawa L - oprawa do $wietlowek T8 2x36W, podtuzna, obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo , z kloszem z metapleksu, wbudowany uktad zaptonowy,
[P-20. Proponowany typ OF4148-05 2x36W, prod. FAMOR lub podobna.
oprawa K — oprawa $cienna , mocowana za pomocg kotkdw rozporowych . Korpus z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Klosz z metapleksu. Oprawa do montazu
swietlowki PL-S 11W. Stopien ochrony IP54 . Proponowany typ OPK 1.09, prod.
FAREL lub podobna .
oprawa M — oprawa §cienna , mocowana za pomocg kotkow rozporowych . Korpus z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Klosz z metapleksu. Oprawa do montazu
swietlowek 2x8W, z wbudowanym modutem awaryjnym 1 autotestem.
Proponowany typ PRYMAT 1/8/3/1/A/2H2/CIEMNA, prod. HYBRYD lub
podobna .
oprawa M1 — oprawa $Scienna , mocowana za pomocg kotkéw rozporowych . Korpus z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Klosz z metapleksu. Oprawa do montazu
swietlowek 1x8W, z wbudowanym modutem awaryjnym 1 autotestem.
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Proponowany typ PRYMAT 1/8/3/1/A/D,2C/CIEMNA, prod. HYBRYD lub
podobna .

oprawa N - oprawa do swietlowek TL-C 1x18W , kwadratowa . Podstawa i klosz wykonane z
odpornego na uderzenia poliweglanu , wbudowany uktad zaptonowy . Stopien
ochrony IP 44 z PIR. Proponowany typ AVR 72.0184E prod. ENSTO Iub podobna .

E 2.1.6.3. Oprawy do wbudowania w sufit podwieszany

oprawa A — oprawa do wbudowania w sufit podwieszony modulowy , mocowana bezposrednio
na konstrukcji sufitu. Kaseton odblys$nik i przestony wykonany z blachy stalowe;j
malowanej proszkowo. Klosz z metapleksu. Zrodta $wiatta — §wietlowki liniowe
4xTL-D18W. IP40. Proponowany typ TBS 233 I CO, prod. PHILIPS lub podobne

oprawa B — oprawa j.w. lecz z rastrem. Proponowany typ TBS 233 I CL, prod. PHILIPS lub
podobne .

oprawa D — oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, mocowana w otworze wycietym w
plycie . Zrodta $wiatla — §wietlowki 1 x PC-L 18W. IP43. Proponowany typ LUG
STAR CK. 12, prod. LUG lub podobne .

oprawa D1 — oprawa do wbudowania w sufit podwieszony, mocowana w otworze wycigtym w
plycie . Zrodta $wiatla — §wietlowki 2 x PC-L 18W. IP43. Proponowany typ LUG
STAR CK. 15, prod. LUG lub podobne .

E 2.1.6.4. Zrédia swiatla

Typy stosowanych zrodet swiatfa podano przy poszczegdlnych oprawach. Generalnie
nalezy stosowacé zrodla energooszczedne o przedtuzonej zywotnosci, posiadajagce wymagane
atesty 1 dopuszczenia.

E 2.2.00.00 Sieci zewnetrzne i oSwietlenie terenu

E 2.2.1.00 Kable i osprzet

E 2.2.1.1. Kable

Kable elektroenergetyczne wielozylowe, z Zylami miedzianymi, przeznaczone do uktadania
w ziemi. [zolacja zyt 1 powloka kabla — wykonane z polwinitu. 1zolacja zyt w kolorach jak w p.
E 2.1.2.00
Napigcie znamionowe — 1 kV. Budowa kabli — zgodna z normami PN-93/E-90402 1 PN-93/E-
90400.

E 2.2.1.2. Folia ostonowa

Trase kabli na catej dtugosci oznaczy¢ folig sztywng PCV o trwalym kolorze niebieskim,
wykonang z tworzywa sztucznego o grubosci min. 0,5 mm 1 szerokos$ci min. 20 cm.

E 2.2.2.00 Latarnie

E 2221 Stupy

Stupy z profili zamknigtych ocynkowane na betonowych fundamentach z wysiegnikami
jedno i trzyramiennymi. Proponowany producent VALMONT lub podobne .

E 2.2.2.2. Oprawy oswietleniowe

Oprawa parkowa do mocowania wierzchotkowego, z sodowym zrodtem §wiatta o mocy 70W.
Proponuje si¢ oprawy typu ZSB 70W lub podobne

E 2.2.2.3. Instalacja wewnetrzna latarni
Przewody — jak w E 2.1.2.00 , zabezpieczenie jak w p. E 2.1.4.1
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We wnece stupa zainstalowac typowa tabliczke zabezpieczenia latarni.

E 2.2.3.00 Sieci teletechniczne

E 2.2.3.1. Kable teletechniczne

« Kabel STP — kabel teleinformatyczny kategorii 6 z czterema wigzkami parowymi
ekranowanymi. Powloka zewngtrzna wykonana z polwinitu nierozprzestrzeniajacego
plomienia lub z tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie. Kabel zgodny z
normg: ISO/IEC 11801, ANSI/EIA/TIA 568A, EN PN 50173 w standardzie STP
4x2x0,5mm

« Kabel telekomunikacyjny peczkowy — czworkowy , o izolacji polietylenowej jednolitej 1
powtloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa , wypetniony; §rednica znamionowa zyt
— 0,5 mm . Kabel zgodny z normg PN-92/T-90336 np. XzZTKMXpw lub rownowazny

< przewod wspolosiowy RGS9, RG6 i RG11 wielkiej czgstotliwosci o zyle jednodrutowej o

izolacji polwinitowej z ekranem z folii poliestrowo-aluminiowej 1 oplotem z drutow

ocynowanych oraz powloce polwinitowe;j.

E 2.2.3.2. Kanalizacja teletechniczna
Ruraz PCW

o,

« Rury ostonowe gruboscienne kanalizacji pierwotnej do kabli z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE), gladkoscienne ze zlaczka kielichowg o parametrach nie gorszych niz:

« $rednica zewnetrzna/grubos¢ Scianki 110/3,5

« minimalny promien gigcia w temp. 20st. C 30 x $rednica,

o sztywno$¢ wg normy SS 3519 10,5 kN/m2

o gestosé 0,942 g/cm3,

o temperaturowy zakres stosowania -30do+75st. C

np. ostony rurowe typu A110
¢ Rury ostonowe kanalizacji wtornej o parametrach jak wyzej , lecz $rednicy 32mm wykonane
z materiatu PEHD - np. typu OPTO32 prod. Arot lub podobne,

E 2.3.00.00 Systemy teletechniczne : instalacja
okablowania strukturalnego i systemy zabezpieczen elektronicznych

E 2.3.1.00 Konstrukcje wsporcze i ruraz

Konstrukcje wsporcze 1 ruraz — jak w p.E 2.1.1.00

E 2.3.2.00 Przewody

« Skretka STP — kabel teleinformatyczny kategorii 6 z czterema wigzkami parowymi
ekranowanymi indywidualnie folia metalizowang, os$rodek kabla zabezpieczony folia
przewodzacy. Pomiedzy parami ulozona jest zyla uziemiajagca ocynowana. Powloka
zewnetrzna wykonana z polwinitu nierozprzestrzeniajgcego plomienia lub z tworzyw
bezhalogenowych uodpornionych na palenie. Kabel przeznaczony jest do zastosowan
wewnatrz pomieszczen. Kabel zgodny z norma: ISO/IEC 11801, ANSI/EIA/TIA 568A, EN
PN 50173 np. STP 4x2x0,5 kat. Se

« Kabel wspotosiowy RGS9 niskostratny o nastepujacych parametrach nie gorszych niz:

e Thlumienie kabla dB/100m

o Impedancja falowa 4,80hm

o Pojemnos¢ 80 pF/m

« Srednica zyly wewnetrznej 2,62mm

« Srednica zewn. Dielektryka z oplotem 7,9 +/- 0,15mm
« Srednica zewnetrzna przewodu 10.3 =/- 0,2 mm
o Minimalny promien giecia ( 1-krotny) 100 mm
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« Waga 140 g/mb
o Wytrzymatos$¢ na zerwanie 450 N
o Temperatura pracy 1 sktadowania -40, +75°C

normg PN-92/T-90336 np. XzZTKMXpw lub rownowazny

+ Przewdd telekomunikacyjny stacyjny parowy , z zytami miedzianymi jednodrutowymi o
srednicy 0,5 mm , o izolacji polwinitowej i powloce polwinitowej . Przewdd zgodny z norma
PN-92/T-90321 np. YTKSY lub rownowazny.

s Przewdd telekomunikacyjny stacyjny, z zytami miedzianymi jednodrutowymi o $rednicy
0,5 mm, o izolacji polwinitowej , powloce polwinitowej koloru czerwonego , ekranowany

wigzkami . Przewdd np. YTDYekw lub rownowazny.

E 2.3.3.00 Osprzet instalacyjny

E 2.3.3.1. Osprzet podtynkowy
Puszki koncowe wg E 2.1.3.1

E 2.3.4.00 Sprzet laczeniowy

E 2.34.1 Ltgczowki

< Laczowki telefoniczne szczelinowe 10 - parowe, w wykonaniu rozlgcznym , przeznaczone
do faczenia zyl jednorodnych o $rednicy 0,5 mm . Styki ze stopu mosigdzowego —
posrebrzane .

- Parametry elektryczne :

- min. rezystancja izolacji 5x10* MQ

- wytrzymato$¢ napieciowa izolacji 2 kV
- odpornos¢ na impulsy napigciowe 3,6 kV
- odpornos$¢ na impulsy pradowe 5 kA

- max rezystancja styku 2,5 m€)

Laczowki wyposazone w nakladki opisowe oraz zabezpieczenia przeciwprzepieciowe o

parametrach :
+** napigcie robocze 180 V
+ prad znamionowy udarowy ( 8/20 us) 5 kA

o,

« max napigcie wyjsciowe (1 kV/pus) 600V

E 2.3.4.2. Obudowy
+ Obudowa przeznaczona do zamontowania elementow wyposazenia centrali alarmowej takich
jak:
- plyta glowna,
- akumulator,
- zasilacz buforowy,

- karty rozszerzen i in.
Konstrukcja z blachy stalowej gigtej o grubosci 1,5 mm (aluminiowa gr. 2,0 mm). Drzwiczki
pelne zamykane na zamek patentowy. Obudowa malowana farbg proszkowg. Zastosowac
obudowe zaproponowana przez producenta systemu alarmowego np. SW 400 PL Ilub
podobna.

E 2.3.5.00 Aparatura do systemu SSWiIN

% Centralka alarmowa,
Centrala ze zdalng transmisjg danych 1 o strukturze modutowej, komunikujaca si¢ za
posrednictwem szyny (magistrali) E-bus z klawiaturami kodowymi (manipulator LCD),
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rozszerzeniami liniowymi (transponderami), dodatkowymi zasilaczami i innymi elementami
systemu. Szyna E-bus ulatwiajac komunikacje miedzy centrala a innymi elementami systemu
zasila jednocze$nie abonentow szyny 1 odbiorniki zewnetrzne. Centrala z 16 wejsciami na
plycie. Maksymalna liczba linii alarmowych - 144.
Proponowany typ Sintony SI 410 PL zbudowany z nastepujacych elementow:
- Plyta gléwna centrali alarmowej typu SINTONY SI 410,
- Obudowa centrali alarmowej SINTONY SI 410,
- Modut rozszerzen SMT 12
- Moduty zasilacza 12V / 2,0A SMP 20
Akumulatory 12V
> Mampulatory LCD,
Klawiatura z wyswietlaczem alfanumerycznym LCD do obshugi 1 programowania centrali o
parametrach:

- Zasilanie przez szyn¢ E-bus,
- Pobor pradu min/max 13/73 mA,

- Temperatura dopuszczalna 0-55°C,

- Obudowa ABS

Proponuje si¢ manipulator typu SAK-34
% Czujka pasywna podczerwieni o wiasciwosciach:

- Napigcie zasilania 8—16 V dc,

- Pobdr pradu spoczynek/alarm 18/34 mA,

- Styk sabotazowy 30V dc/50mA,

- Wykrywanie predkosci 0,1 —4 m/s,

- Antymasking 0d 0do 0,2 m ultradiwi@ki 1 podczerwien,

Odpornos¢ na zaklocenia radiowe > 30V/m w pasmie 1 — 2 GHz.
Proponuje si¢ czujke typu IR 270T lub podobng
« sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

- napigcie zasilania 12 V dc,

- pobor pradu w stanie czuwania 70 uA,

- pobor pradu w stanie alarmu 900 mA syrena + 200 mA lampa
- akumulator samopodtrzymania 12V, 2 Ah,

- syrena dynamiczna 118 dB/1m przez 3 minuty,

- zabezpieczenie przed zdjeciem 1 odtgczeniem przewodow.
Proponuje si¢ sygnalizator akustyczno-optyczny typu S.A. 5 lub podobny
« sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny

- napigcie zasilania 12 V de,
- pobor pradu w stanie czuwania 70 uA,
- pobor pradu w stanie alarmu 200 mA lampa

- zabezpieczenie przed zdjeciem 1 odigczeniem przewodow.
Proponuje si¢ sygnalizator akustyczno-optyczny typu SP 200T lub podobny
« czujka magnetyczna,

- typ kontaktronu odporny na obcy magnes,
- wyjscie alarmowe NC/NO
- obcigzalnos$¢ stykow 200 V dc/0,5 A, 10 VA,
- zasieg ,chwytania” <20 mm,
- zasieg ,trzymania” <20 mm.
E 2.3.6.00 Aparatura do monitoringu wizyjnego
CCTV

+ Punkt kamerowy wewngtrzny

- Zasilanie 230V AC, 50 Hz,

- kamera kolorowa 480 TVL CCBC1325-MP Siemens lub podobna,
- obiektyw o regulowanej ogniskowej 3-8mm GA3VENA-1/3 lub podobny
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- wysiegnik $cienny
« Punkt kamerowy zewnetrzny
- Zasilanie 230V AC, 50 Hz,
- kamera kolorowa dzien/noc 480TVL CCBC1325-MP Siemens lub podob:
- obiektyw o regulowanej ogniskowej 3-8mm GA3VENA-1/3 lub podobny
- wysiegnik $cienny
- obudowa hermetyczna IP67 z ostong przeciwstoneczng np. CHM-250 lub podobna
« Punkt kamerowy zewnetrzny
- Zasilanie 230V AC, 50 Hz,
- punkt kamerowy zintegrowany zewnetrzny np. WV-CW860 Panasonic lub podobny
- obiektyw o regulowanej ogniskowej 3-8mm GA3VENA-1/3 lub podobny
- wysiegnik $cienny do zintegrowanego punktu kamerowego
% Rejestrator cyfrowy Dedicated Micros DS2Plus 100pps, 16-kam, 600 GB HDD typu DS2P
DX16C-600 Iub podobny
+ monitor kolor 15” 700TVL Siemens typ CMCC1525 lub podobny
« Klawiatura DM z dzojstikiem do zdalnej obstugi rejestratorow cyfrowych typu KBS3 lub
podobna
+* Monitor kolorowy 20" Panasonic 500 TVL typ WV-CM2080 lub podobny
Szafa krosownicza o budowie szkieletowej z otworami w plycie gornej 1 dolnej. Gorna czgs¢
szkieletu ostonieta dachem. Boki, przod 1 tyl szafy moga by¢ wyposazone w ostony lub drzwi.
Ostony mocowane do szkieletu przy pomocy dwdch zamkow patentowych, co umozliwia szybki
demontaz 1 tatwy dostgp do wnetrza szafy. Zamki oston 1 drzwi otwierane za pomoca
jednakowych kluczy. Szkielet moze by¢ ustawiony bezposrednio na podtodze, stopkach, kotkach
lub cokole.
W szafie o szerokos$ci 800 na perforowanych poprzeczkach umocowane sg belki nosne o
rozstawie 19”.
Doprowadzenie kabli do szafy umozliwiajg otwory w plycie dolnej i gornej szkieletu oraz
przepusty szczotkowe (lub kablowe) ktére moga znajdowac si¢ w dachu, w dowolnej §cianie
cokotu lub pod skréconymi drzwiami lub ostona.
Otwory w plycie gdornej lub dolnej szkieletu pozwalaja na zamontowanie w szafie paneli
wentylacyjnych lub r6znego rodzaju zaslepek.
Proponowana szafa o wysokosci 42 U (U=1,75") i podstawie 800 x 800 mm posiada nr kat.
SZB-005-5933-77-1511 prod. ZPAS lub podobna.

E 2.3.7.00 Aparatura do systemu kontroli dostepu
AC

Kontroler strefowy 16-czytnikowy lub podobny SR32/16 Bewator/Entro lub podobny
Kontroler drzwiowy 1-czytnikowy DC21 Bewator/Entro lub podobny

Czytnik zblizeniowy w wykonaniu zewnetrznym/wewnetrznym PR5S00-ENTRO lub podobny
Transponder w formie breloka pasywnego IB - 961

Komputer klasy PC, Pentium 400MHz, 64MB RAM, 40GB HDD, monitor kolor 15", mysz,
klawiatura

czujnik stanu drzwi np. MK-270

przycisk wyjscia awaryjnego np. WG2001/SG lub podobny

przycisk wyjscia

sygnalizator otwarcia drzwi

zwora elektromagnetyczna 500kG np model 281-000 Iub podobna

zasilacz buforowy 12V/10A np KBZB-12V-2,5A

zasilacz buforowy 24V/5A np KBZB-14-24V-5A

oprogramowanie systemu np. ENTRO v.4

X3

*

X3

*

X3

*

33

*

X3

*

33

*

X3

*

33

*

33

*

33

*

33

*

33

*

33

*

E 2.3.8.00 Aparatura instalacji bramofonowej

«» Zasilacz instalacji typ 18A1
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L)

% Przekaznik typ P2-UPR

¢ Bramofon typ 725/103

Modut rozméwny MR2

Unifon typ 1132

Rygiel zamka

Urzadzenia prod. MUVI-URMET lub podobne.

L)

X3

S

X3

S

X3

S

E 2.3.9.00 Aparatura instalacji antenowej RTV

Wzmacniacz budynkowy WHX 822/34
Rozgateznik RM-3F

Odgateznik FAC 1-6

Urzadzenia prod. TELMOR lub podobne.

X3

S

X3

¢

X3

S

E 2.3.10.00 Urzadzenia i aparaty instalacji
okablowania strukturalnego

E23.10.1 Sprzet lgczeniowy

kable krosowe typu RJ45/RJ45 linka STP kat 6 dt. 1,5 m,
kable przylaczeniowe typu RJ45/RJ45 linka STP kat 6 dt. 3,0 m.

X3

S

X3

S

E23.10.2. Wyposazenie koncowych punktow
dostgpowych

« Koncowy punkt przylaczeniowy PEL sklada si¢ z dwoch gniazd nieekranowanych typu RJ 45
kat. 6 przylaczonych skretka STP 4x2x0,5 kat. 6, rozszytych na 24-portowych panelach
rozdzielczych w szafie dystrybucyjnej PD.

«» Warunkiem koniecznym jest zbudowanie toru transmisyjnego z materialtdow w jednolitej

technologii w celu uzyskania minimum 15-letniej reasekuracji gwarancyjnej producenta

systemu.

E23.10.3. Wyposazenie szaf dystrybucyjnych

A. Panele krosownicze (rozdzielcze)

< 19” panel rozdzielczy kat. 6, duzego upakowania, 24-portowy 1U wyposazony w moduty
RJ45 w wersji ekranowanej. Zaopatrzony w pola opisowe oraz uchwyt do mocowania kabli.

* 19” panel rozdzielczy telekomunikacyjny 2x50/RJ-45 1 1x24/RJ-45 — pozostate dane j.w.

< 19” panel swiatlowodowy 12xST

< 19” switch 48-portowy 1 16-portowy

B. Panele pomocnicze

X panel wentylacyjny (119x119x38 mm) wyposazony w wentylatory szt 4;
- napigcie znamionowe 230V, 50 Hz,
- moc znamionowa 14 W,
- prad znamionowy 100 mA,
- predkos¢ obrotowa 2900 obr/min,
- wydajnos¢ 192 m3/h

np. PWD - 4W prod. ZPAS Iub podobny
«» listwa zasilajaca 19” 1 U wyposazona w:

- gniazd wtyczkowych z bolcem 5 szt
- bezpieczniki topikowe 10A 2 szt,
- napigcie znamionowe 230V, 50 Hz,

- thumienie zakiocen radioelektrycznych > 20 dB
np. PZ-30 F prod. ZPAS lub podobna,
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o,

«» prowadnica kabli pozioma 19”/2 U 1 19”/1U — np. prod. Zpas lub podobna,

« UPS 19” 0 mocy 1,0kVA np. SURT1000XLI+SURTRK lub podobny,

Szafa krosownicza o budowie szkieletowej z otworami w plycie gornej 1 dolnej. Gorna czgs¢
szkieletu ostonieta dachem. Boki, przod 1 tyt szafy moga by¢ wyposazone w ostony lub drzwi.
Ostony mocowane do szkieletu przy pomocy dwdoch zamkow patentowych, co umozliwia szybki
demontaz 1 tatwy dostgp do wnetrza szafy. Zamki oston i1 drzwi otwierane za pomoca
jednakowych kluczy. Szkielet moze by¢ ustawiony bezposrednio na podtodze, stopkach, kotkach
lub cokole.

W szafie o szerokos$ci 800 na perforowanych poprzeczkach umocowane sa belki no$ne o
rozstawie 19”.

Doprowadzenie kabli do szafy umozliwiajg otwory w ptycie dolnej i gornej szkieletu oraz
przepusty szczotkowe (lub kablowe) ktére moga znajdowac si¢ w dachu, w dowolnej §cianie
cokotu lub pod skréconymi drzwiami lub ostona.

Otwory w plycie gornej lub dolnej szkieletu pozwalaja na zamontowanie w szafie paneli
wentylacyjnych lub r6znego rodzaju zaslepek.

Proponowane szaty: o wysokosci 42 U (U=1,75") i podstawie 800 x 800 mm posiada nr kat.
SZB-005-5933-77-1511 1 wiszaca SJ-118 prod. ZPAS lub podobne.

E 3.00.00.00 WYMAGANIA DOTYCZACE
SPRZETU I MASZYN

E 3.1.00.00 Wymagania ogolne

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach elektrycznych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i1 uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku na jakosci
wykonywanych roboét, jak 1 czynnos$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze
transportu.

E 3.2.00.00 Roboty przy istniejagcym uzbrojeniu
podziemnym
Przy wykonywaniu robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie po uprzednim wykonaniu wykopoéw poprzecznych -
lokalizujacych.

E 3.3.00.00 Wykaz sprzetu

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwej jakosci robot
powinien wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
« zurawia samochodowego,
« samochodu specjalnego z platformg i1 balkonem,
o spawarki transformatorowe;j,
« zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
e recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm,

E 4.00.00.00 . WYMAGANIA DOTYCZACE
SRODKOW TRANSPORTU
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E 4.1.00.00 Wymagania ogolne

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i
odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow. Nalezy stosowac jedynie takie srodki
transportu, ktore nie wplyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatdow lub nie
wplyna niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych robot.

E 4.2.00.00 Transport materialow i elementéow
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
o samochodu dostawczego,
o samochodu skrzyniowego,
Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegdInych materiatow 1 elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

E 5.00.00.00 ) WYMAGANIA DOTYCZACE
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

E 5.1.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe
(oswietleniowe i silowe i inne 230/400V)

E 5.1.1.00 Montaz konstrukcji wsporczych

E 5.1.1.1. Montaz korytek perforowanych
Zastosowane korytka powinny spetnia¢ wymagania okreslone w p.E 2.1.1.00

korytka mocowa¢ do podiloza na systemowych wspornikach za pomoca
kolkéw rozporowych
na zatomach 1 rozgalezieniach tras stosowac systemowe elementy aczace

- po ulozeniu i potgczeniu przewodow nalezy zamocowac do korytek

- korytka utozone plasko na $cianach i1 na niskim poziomie nalezy zakry¢
pokrywami
- korytka nalezy uktada¢ na podtozu zgodnie z instrukcjg producenta.

E 5.1.1.2. Montaz listew instalacyjnych

Zastosowane listwy powinny speinia¢ wymagania okreslone w
p.E 2.1.1.00
Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, facznikdéw 1 przebi¢ w
$cianach.

- listwy mocowac do podtoza za pomocg kotkow rozporowych lub klejenia

- po ulozeniu, polaczeniu i zabezpieczeniu przewodow przed wypadnigciem
listwy nalezy zamkna¢ pokrywami

- listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy uktada¢ na podlozu
zgodnie z instrukcja producenta.

E 5.1.1.3. Montaz rur instalacyjnych
Zastosowane rury powinny speinia¢ wymagania okreslone w p. E 2.1.1.00
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- rury nalezy 1 mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach lub uprzednio
osadzonych uchwytach

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac z gotowych kolanek

- faczenie rur nalezy wykonywa¢ za pomoca potaczen jednokielichowych
wykonanych fabrycznie lub ztaczek dwukielichowych

- koniec rur powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos$¢ do 5 mm

- glebokos¢ bruzd winna by¢ dostosowana do $rednicy rur tak, aby po ich
ulozeniu mozna bylo pokry¢ je Smm warstwa tynku.

- co dwa zalomy rurek nalezy stosowac puszke przelotowa

E 5.1.1.4. Montaz uchwytow instalacyjnych

Zastosowane uchwyty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w E.02.01.01.04 1 by¢
odpowiednie do S$rednicy ukladanych na nich przewodéw lub rur. Uchwyty przewidziane do
ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢
zamocowane do podioza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i1 technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowac oraz sam
rodzaj instalacji.

E 5.1.2.00 Ukladanie przewodow

Zastosowane przewody powinny spelnia¢ wymagania okreslone w p.E 2.1.2.00.
Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych os$wietleniowych 1 sifowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do ukladu sieci TN-C-S o napigciu znamionowym
400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

E 5.1.2.1. Uktadanie przewodow w rurach

Do rur utozonych zgodnie z E 2.1.1.00, po przykryciu ich warstwa tynku lub masy
betonowej, nalezy wciggaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, z jednej strony z kulkg
a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur z uprzednio wciggnigtymi przewodami.

E 5.1.2.2. Uktadanie przewodow w korytkach perforowanych

W korytkach utozonych zgodnie z E 2.1.1.00 nalezy uktada¢ przewody wielozytowe w
izolacji na 750V. Przewody winny by¢ utozone w réwnych ciggach bez zbednych skrzyzowan.
Przewody przeciggane musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem o brzegi korytek. W
korytkach utozonych ptasko na §cianach, przewody nalezy mocowac¢ do korytek. Do rozgalgzien
przewodow utozonych w korytkach nalezy stosowac osprzet szczelny. Osprzgt mocowac z boku
lub od spodu korytek.

E 5.1.2.3. Uktadanie przewodow w listwach instalacyjnych

o w listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozylowe lub wielozylowe

o w jednym kanale listwy nalezy uktada¢ nie wigcej niz dwa obwody przewodow
jednozytowych

« gniazda wtyczkowe nalezy faczy¢ przelotowo

» rozgalezienia od przewodow nalezy wykona¢ przy uzyciu zaciskow odgaleznych
(przektuwajacych), kapturkowych, itp.

E 5.1.2.4. Uktadanie przewodow na uchwytach

Przy uktadaniu przewodow na chwytach odleglosci migdzy uchwytami nie powinny
by¢ wigksze od:

- 0,5m dla przewodow wielozytowych
- 1,0m dla kabli
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Rozstawienie powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi , ze wzgledow estetycznych, byty
jednakowe a uchwyty, migdzy innymi, znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego
dany przewod jest wprowadzany oraz aby nie powstaty zwisy przewoddéw migedzy uchwytami.

E 5.1.2.5. Uktadanie przewodow pod tynkiem

Przewody ukladane pod tynk musza by¢ tak zaglebione, aby warstwa tynku
przykrywajaca je byla nie mniejsza od Smm.
Kazde przejscie przewodu wielozylowego przez stropy i §ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane. Nie wolno uktada¢ przewodow bezposrednio w betonie,
warstwie wyrownawczej podlogi, ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych, zabrania si¢
rowniez kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno -
budowlanych.

E 5.1.2.6. Uktadanie przewodow uziemiajgcych i ochronnych

Przewody uziemiajace 1 ochronne musza by¢ w izolacji koloru zielono — z6ttego, przewody
gote nalezy pomalowa¢ w/w kolorami.
Ukladanie przewodéw wykona¢ w sposob okreslony w E.05.01.02.01. do E.05.01.02.05 w
zaleznosci od podioza.

E 5.1.2.7. Montaz uziomow

e uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ w grunt do gltebokosci co najmniej 9m.

» uziomy nalezy zaglebia¢ na takg glebokos¢, aby w miar¢ mozliwosci uzyska¢ wymagana
rezystancje¢ przy zastosowaniu uziomu pojedynczego

o przy wykonywaniu uktadéw uziomowych pojedyncze uziomy nalezy rozmieszczac tak, aby
odleglos¢ migdzy nimi nie byta mniejsza niz ich dtugos¢ lecz nie wigksza od 10m.

« nalezy stosowac uziomy, osprzet 1 potaczenia systemowe jednego producenta

E 5.1.3.00 Montaz osprzetu instalacyjnego 1
aparatury

E 5.1.3.1. Montaz osprzetu podtynkowego

« puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po
zalozeniu pokrywki i otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem

o przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otwordw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur lub przewodow

e mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymalos¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda

» gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia

o W lazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych

o potozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowacé we wszystkich pomieszczeniach
jednakowe

« gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec ochronny wystgpowat u
gory, przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna a przewod neutralny — do prawego
bieguna

e Laczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od
wykonczonego podloza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedhug
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.

o Przed wykonaniem podigczen facznikdéw 1 aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich
funkcjonowania
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E 5.1.3.2. Montaz osprzetu natynkowego
Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowacé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy
mocne 1 bezpieczne jego osadzenie. Pozostale zasady jak w p. E.05.01.03.01.

E 5.1.4.00 Montaz rozdzielnic

E 5.1.4.1. Montaz wyposazenia rozdzielnic

« rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjg montazowg producenta
obudowy

o przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczysci¢ i1 zabezpieczy¢ krawedzie

» aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

o polaczenia wewngtrzne w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn
grzebieniowych oraz fabrycznych mostkow faczeniowych.

« na aparatach wykonac opisy adresowe 1 zalaczy¢ schemat rozdzielnicy

« rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wptywem warunkow meteorologicznych

E 5.1.4.2. Montaz obudow podtynkowych

« wneka pod rozdzielnice winna by¢ wyprawiona 1 wyczyszczona z gruzu 1 odpadow

« mocowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ w sposob trwaly 1 estetyczny zgodnie z instrukcja
producenta obudowy

o elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach obudowy stuzacych do
mocowania

o zewngtrzne warstwy ochronne przewodow wolno usuwac tylko z tych czgsci przewodu, ktoére
po podtaczeniu bedg niedostepne

o wejscie przewodu do obudowy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej obudowy

o przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy
nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze

o dhugos¢ zyt przewodow wprowadzonych do obudowy powinna umozliwia¢ przytaczenie ich
do dowolnego zacisku

« konce zyt przewodow wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomié

o Przy wszystkich rozdzielnicach musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy pofaczen z
Opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw 1 pradow znamionowych zabezpieczen.
Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocia przez laminowanie.

E 5.1.4.3. Montaz obudow natynkowych

Podloze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rowne pozbawione odpaddw i1 posiadac
zamocowane kotwy — jezeli tego wymaga obudowa.
Pozostate wymagania analogicznie jak w E. 05.01.04.02.

E 5.1.5.00 Montaz urzadzen

E 5.1.5.1. Montaz zasilaczy bezprzerwowych — UPS

Szafa UPS-a moze by¢ ustawiona przy $cianie w miejscu nie narazonym na
bezposredni dzialanie promieni stonecznych. Z gory szafy musi by¢ wolna przestrzen minimum
50cm, a z przodu przestrzen do otwarcia drzwi. Przelacznik bezprzerwowy BY-PAS powinien
by¢ zamocowany do $ciany, na wysokosci wygodnej do obshugi, w bezposrednim sgsiedztwie
UPS-a.

Montaz urzadzenia wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta oraz odpowiednimi
przepisami 1 normami.

E19



Akademia Muzyczna w Biatymstoku - rozbudowa

Przed probnym rozruchem urzadzenia nalezy wykona¢ wszystkie przylaczenia do zasilanej
instalacji, sprawdzi¢ poprawnos¢ polaczen oraz wykona¢ niezbedne pomiary.

E 5.1.6.00 Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy winny odpowiada¢ wymaganiom opisanym w rozdziale E 2.1.6.00

E 5.1.6.1. Konstrukcje wsporcze

« konstrukcje pod oprawy nalezy zamocowac zgodnie z projektem, jezeli mocowanie tej
konstrukcji nie zostalo wykonane przy robotach budowlanych

« konstrukcje nalezy mocowac¢ do podloza w zaleznos$ci od jej rodzaju za pomoca
wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub wkretow oraz
przewidzianych do tego celu elementéw konstrukcyjnych

E 5.1.6.2. Oprawy przykrecane sufitowe

e oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkow rozporowych

e oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigé
zaklocajacych zaprojektowany uktad

« elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy stuzacych do
mocowania

o zewngtrzne warstwy ochronne przewodéw wolno usuwac tylko z tych cz¢sci przewodu, ktore
po podtaczeniu bedg niedostepne

o wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposdb odpowiedni dla danej oprawy

o przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢ wigkszy
nadmiar dlugos$ci niz przewody robocze

« konce zyt przewodow wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych , nalezy izolowac 1
unieruchomi¢

E 5.1.6.3. Oprawy scienne
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robot jak w E 5.1.6.2

E 5.1.6.4. Oprawy do wbudowania w sufit podwieszony

Przy mocowaniu opraw w suficie podwieszonym nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
to aby nie uszkodzi¢ elementéw sufitu podwieszonego poza wykonaniem niezbednych otworow.
Pozostale wymagania przy wykonywaniu robot jak w E 5.1.6.2

E 5.1.6.5. Oprawy awaryjne

= po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ polaczen w oprawie oraz dzialanie
przycisku ,test”
Pozostale wymagania przy wykonywaniu robot jak w E 5.1.6.2

E 5.1.6.6. Zrédla Swiatla
Wymagania ogdlne dotyczace zrodet swiatla
Zrédha $wiatta powinny spehiaé podane nizej wymagania
a) lampy zarowe z wolframowym drutem zarnikowym muszg by¢ zgodne z PN-83/E-06230 1
PN-84/E-85000
b) lampy fluorescencyjne zgodne z PN-69/E-85001 temperatura barwowa 4200 - 4500 stopni K.
¢) lampy wytadowcze sodowe wysokoprezne temperatura barwowa 1700-2150 stopni K. IRC:
max 65
d) lampy wyladowcze metalowo — halogenkowe temperatura barwowa stopni 3000-5600K.
IRC: 70-92
e) zaptonniki do rur jarzeniowych na napiecie 230V 50Hz.
Przy montazu zrddet $wiatta nalezy zwroci¢ uwage na instalowanie wtasciwego zrodia do opraw
oraz na wlasciwy kat ustawienia niektorych lamp wytadowczych.
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E 5.2.00.00 Wykonanie sieci zewnetrznych i
oSwietlenia terenu

E 5.2.1.00 Ukladanie kabli, trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;.

E 5.2.1.1. Wykonywanie rowow kablowych

Réw kablowy powinien mie¢ glebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu powinna by¢
nie mniejsza niz 0,4 m dla pojedynczego kabla , dla linii wielokablowej musi by¢ odpowiednio
szersza.

Zmiang¢ kierunku wykopu nalezy wykonywa¢ po tuku o odpowiednim promieniu. Gilebokos¢
wykopu powinna uwzglednia¢ glebokos¢ utozenia kabla oraz 10cm podsypke z piasku.

E 5.2.1.2. Ukladanie kabla
Uktadanie kabla wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05125.

E 5.2.1.3. Uktadanie kabla w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty, lub na
warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami
ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Zaleca si¢: uktadanie kabli
niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt
ulegajacych zakryciu 1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1.5m, a
w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ te nalezy uzgodnic z
kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkow powinna wynosi¢ minimum 0.5m.

E 5.2.1.4. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C — w
przypadku kabli o izolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowe;j
powodowany przez sasiednie zrodia ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

E 5.2.1.5. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna jego zewngetrzna
srednica.

E 5.2.1.6. Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejagcym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami stalowymi lub PCV o
srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm 1 dlugosci minimum 2,0m.

Rury ochronne zalozone na kablu powinny wystawa¢ minimum 0.5m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.
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E 5.2.1.7. Uktadanie kabla w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla do rur
ochronnych nalezy zwrdci¢ uwagg, aby srednica wewngtrzna rury ochronnej nie byta mniejsza
niz 1.5 krotna jego $rednicy. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur
ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatdw widknistych, np.
sznura konopnego lub pianki uszczelniajace;.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty si¢ we wnetrzu
rur ochronnych.

E 5.2.1.8. Zapas kabla

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 %
dtugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.
Przy mufach zaleca si¢ pozostawienie 1,0 m zapasu kabla.
W przypadku wciagania kabli do przepustow pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe
podanej wyzej wartosci z dodaniem 2.0m.

E 5.2.1.9. Oznaczenie linii kablowych

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokos$ci oznaczona
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Folia powinna mie¢ grubos$¢ co najmnie;]
0.5mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz
20cm. Krawedzie pasa folii powinny sigga¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych
kabli, a w przypadku, gdy szerokos$¢ rowu kablowego jest wicksza niz szerokos$¢ trasy utozonych
kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po
obu stronach.

ES5.2.1.10. Odleglosci migdzy kablami utozonymi w
ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach kabli
ulozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ zgodne z PN-E-05125.

ES521.11 Montaz muf kablowych

Mufy termokurczliwe z tworzyw sztucznych nalezy montowac zgodnie z instrukcja
producenta.
Przy montazu sasiadujacych ze sobg muf nalezy je umieszcza¢ w odleglosci co nayjmniej 2m od
siebie.

E 5.2.2.00 Montaz oSwietlenia terenu

E 5.2.2.1. Ukladanie kabli
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z E 5.2.1.00.

E 5.2.2.2. Budowa przepustow

Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Jezeli tego nie
precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustow pod drogami mozna zastosowac
rury stalowe lub rury PCV. Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jedne;j
warstwie obok siebie. Po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu
zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwr6ci¢ uwage na to aby:

- glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia
trwalego podtoza drogi od gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza
niz 0.20m, natomiast odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gérne;j
powierzchni rury ochronnej byla nie- mniejsza niz 0.70m,
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- szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilosci rur utozonych w jednym wykopie.

E 5.2.2.3. Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma

obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkow geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.
Metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glebokosci,
uksztaltowania terenu oraz warunkow gruntowych. Ich ewentualna obudowa 1 zabezpieczenie
przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8836-02.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob nie powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu 1 zgodnie z normg PN-B-06050.

E 5.2.2.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed
przystapieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona
jest ptyta mocujaca.
Wykopy nalezy zasypywac zgodnie z ST ,,Wykonanie wykopow”. Zasypke nalezy formowac 1
zageszeza¢ warstwami co 20 cm. Stopien zaggszcezenia gruntu powinien wynosi¢ minimum 0,85
wedhig PN-S-02205.

E 5.2.2.5. Montaz stupow oswietleniowych

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu wydang przez ich producenta.
Przed przystagpieniem do ustawiania shupow na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykow elementéw mocujacych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste, bez
lodu 1 innych podobnych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzi€, a w razie stwierdzenia uszkodzenia
uzupetni¢ powloke antykorozyjng . Podczas montazu, Wykonawca powinien zadbac, aby nie
wystapito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementow.
Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujacego si¢ duza
wytrzymatoscig na petzanie 1 umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco. Smar powinien
zapewni¢ ochrong gwintu przez okres nie krotszy niz 18 miesigecy. Nakretki mocujace stope
shupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed
odkrecaniem. Zabezpieczenie przed korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki.
W miejscach, gdzie stykaja si¢ powierzchnie ro6znych metali, nalezy zastosowac srodki
zabezpieczajace przed wystgpieniem korozji galwaniczne;.
Sthupy tak ustawia¢ aby wnegka znajdowata si¢ od strony chodnika a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz przejezdzajace pojazdy, oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 30 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

E 5.2.2.6. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych zgodnie instrukcja montazu wydang
przez ich producenta.
Cze$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej czesci stupa
oswietleniowego. Po ustawieniu, nalezy unieruchomic¢ go srubami znajdujacymi si¢ w
nagwintowanych otworach.
Pion wysiggnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawg oswietleniowg lub ciezarem rownym
jej ciezarowi. Ukos$ne czesci wysiegnikdw powinny znajdowac sie¢ w jednej ptaszczyznie.

£23



Akademia Muzyczna w Biatymstoku - rozbudowa

E 5.2.2.7. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiggnikach nalezy wykonywac przy pomocy
samochodu specjalnego z platforma i z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody miedziane o
przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm’. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach
masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla I1 1 III strefy wiatrowe;.

E 5.2.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim nalezy stosowa¢ Samoczynne Wylgczanie
Zasilania zgodnie z PN-IEC60364-4-41.
Jako uklad zasilania nalezy przyjmowac:

- TN-C-S dla sieci rozdzielczej nN,

- TN-C-S dla o$wietlenia zewngtrznego
Wszystkie metalowe czgsci mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zaktoceniowych,
nalezy polaczy¢ przewodem miedzianym z zaciskami PEN.

E 5.2.3.00 Wrykonanie sieci teletechnicznych

E 5.2.3.1. Wcigganie kabli teletechnicznych

Kable teletechniczne powinny by¢ wprowadzane do budynkéw przez wbudowane w
$ciang budynku przepusty z rur stalowych.

Przepusty te nie powinny by¢ w zadnym razie toczone z rurociggami kablowymi, ktorych
cigglos¢ przed budynkiem powinna by¢ przerwana na odcinku o dlugosci co najmniej 50 cm, a
kabel w tym miejscu powinien by¢ zasypany ubitg ziemig. Wloty przepustow stalowych
powinny by¢ doktadnie uszczelnione. Kabel wprowadzany do budynku powinien dochodzi¢ do
sali zakonczen kablowych. Wprowadzenie to powinno by¢ wykonane kablem w powloce
(ostonie) nierozprzestrzeniajacej ognia, bezhalogenowej. Wszystkie kable prowadzone w
rurociggu kablowym, powinny by¢ wprowadzane do budynkow mieszkalnych wylacznie
odcinkami kabli, utozonymi bezposrednio w ziemi. Oznacza to, ze rurocigg kablowy powinien
by¢ przed budynkiem przerwany na dlugosci nie mniejszej niz 50 cm, a kabel powinien by¢
zasypany ubitg ziemig. Wloty rur PE, jak réwniez przepustow stalowych w $cianie budynku,
powinny by¢ z obu stron starannie uszczelnione.

Sposoby prowadzenia i1 uktadania kabli teletechnicznych w budynkach powinny odpowiada¢

0golnym wymaganiom wg BN-88/8984-19 z uwzglednieniem nastepujacych zalecen:

a) przy wyborze rodzaju kabli do instalacji wn¢trzowych nalezy bra¢ pod uwage wymogi
przeciwpozarowe 1 tam, gdzie to jest potrzebne stosowa¢ kable w powlokach
nierozprzestrzeniajacych ognia, bezhalogenowych,

b) przy instalowaniu kabli wewnatrz budynkow nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen co do
geometrii prowadzenia kabli, to jest nie przekraczania dopuszczalnego promienia
zginania kabla, nie powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt
duzych sit przy zacigganiu 1 wyginaniu kabli.

Kable instalowane w szybach, kanalach pionowych lub w kanalizacji o duzym nachyleniu
powinny by¢ mocowane uchwytami w odstepach nie wigkszych niz 6 m lub na kazdej
kondygnacji. . Kable w dluzszych szybach (powyzej 30 m) powinny by¢ kablami
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wzmocnionymi dodatkowa warstwg widkien aramidowych lub szklanych. Dla kompensacji
drgan i ci¢zaru kabli w szybach konieczne jest stosowanie na kablu zapaséw kompensacyjnych
(polpetli), w odstgpach co 15 do 20 m. zamocowanych tak, aby potpetla wraz z kablem miata
swobode ruchow. Szyb w tym miejscu nie powinien by¢ za ciasny, aby zapasy kabla mogly si¢
ruszac 1 nie zakleszczaly si¢ miedzy innymi kablami. Instalowane w szybach- kable o dlugosci
wiekszej niz 10 m powinny by¢ wypehione zelem niesciekajagcym badz powinny mie¢ osrodek
dzielony przegrodami, szczelnymi na przeciekanie zelu wzdhuz kabla. Przegrody powinny by¢
wykonane z zywic epoksydowych lub z materialow o nie gorszych wiasnosciach
uszczelniajacych, nie rzadziej niz co 10 m kabla, tak aby kompensowaty ci$nienie
hydrostatyczne zelu na powloke kabla. Dolny koniec kabla, znajdujacego si¢ w szybie powinien
by¢ dofaczony do poprzedzajacego odcinka kabla, w sposdb zabezpieczajacy przed wyciekaniem
z niego zelu.

W gruntach specjalnie trudnych oraz w miejscach wigkszych narazen na uszkodzenia
mechaniczne, kabel powinien by¢ ulozony w rurociggu kablowym polietylenowym o
zwigkszonej grubosci Scianki, wynoszacej co najmniej 4,6 mm, badz bezposrednio w ziemi. Na
zyczenie inwestora kabel powinien by¢ chroniony.

E 5.2.3.2. Budowa kanalizacji teletechnicznej

Do budowy rurociggdédw kablowych powinny by¢ uzywane rury wedlug E 2.2.3.2.

Rury , po ich utozeniu w rowach kablowych , nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci,
co najmniej 10 cm ponad powierzchnig¢ rur.

Zaleca si¢, aby rurociagi kablowe, ukladane w rowach wykopywanych w ziemi rgcznie,
byly falowane (nie wyprostowane). W zaleznosci od rodzaju gruntu, falowanie powinno wynosi¢
okoto:

- 0.2 % do 0.3 % w gruntach o twardym, trwatym podlozu,

- 2,0 % w gruntach bagnistych i terenach zalewowych.

E 5.3.00.00 Systemy zabezpieczen
elektronicznych

E 5.3.1.00 Wymagania ogdlne

System alarmowy klasy SA3 jest zbudowany z podziatem na strefy tak aby uszkodzenie
pojawiajace si¢ w jednej czgsci systemu alarmowego nie wplywalo znaczaco na inne czgsci
systemu (zgodnie z wymaganiem PN-93/E-08390 /14).

Elementami sktadowymi systemu SSWiN s3:

 centrala 1 podcentrala

 automatyczne urzadzenia wykrywajace ( czujniki )

» manipulatory (urzadzenia uruchamiane recznie)

 sygnalizator akustyczno-optyczny,

« zasilacze 1 akumulatory

E 5.3.2.00 Montaz konstrukcji wsporczych

Montaz konstrukcji wsporczych wykona¢ zgodnie z E 5.1.1.00

E 5.3.3.00 Montaz przewodow
Montaz przewodow wykonywac¢ zgodnie z E 5.1.2.00 oraz uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

- Pofaczenia gietkie powinny by¢ takie, aby przewody 1 izolacja byly odporne na zmeczenie
lub naprezenia wystepujace w konkretnym zastosowaniu.

- (Cale oprzewodowanie powinno by¢ odpowiednio zamocowane i rozprowadzone, albo
zabezpieczone w celu uniknigcia uszkodzenia w srodowisku, w ktorym jest stosowane.
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- przewody 1 kable instalacji teletechnicznych nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy ich
wymiang bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

- prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen instalacji powinno zapewniaé
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami , zwlaszcza energetycznymi , w zakresie okre§lonych
odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania

- nalezy zapewni¢ ochrong kabli narazonych na uszkodzenia mechaniczne lub sabotaz.

- Okablowanie zestawu kamerowego pracujacego z glowica uchylno-obrotowa powinno by¢
dostatecznie elastyczne w catym zakresie temperatur otoczenia.

- podczas montazu kabli nalezy stosowac srodki ostroznosci dla uniknigcia penetracji wilgoci;
jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania kabli koncentrycznych z dielektrykiem
powietrznym.

E 5.3.4.00 Montaz osprzetu instalacyjnego.

Osprzet instalowac zgodnie z E 5.1.3.00

E 5.3.5.00 Montaz aparatury

E 5.3.5.1. Montaz aparatury systemu SSWiN

+ Centrala
Centrala powinna mie¢ urzadzenia do odbioru, kontroli, zapisu i przekazywania sygnatow , z
urzadzen wyzwalajacych, przylaczonych do niej oraz do uruchomiania alarmowych
sygnalizatorow akustycznych i alarmowych urzadzen sygnalizacyjnych.
System alarmowy powinien by¢ przewidziany do jednoznacznego wskazania zrodia alarmu.
Alarmy 1 uszkodzenia powinny by¢ sygnalizowane oddzielnie.
s Czujki

Lokalizacja urzadzen uruchamianych recznie powinna by¢ taka. aby zminimalizowac¢ ryzyko
ich przypadkowego zadzialania lub zadzialania spowodowanego ztosliwie, przy zapewnieniu
uzytkownikowi tatwego dostepu do nich.

Liczb¢ réznych metod dzialania elementow uruchamianych rgcznie umieszczonych w
instalacji nalezy zredukowa¢ do minimum.

W kazdym automatycznym systemie alarmowym. czujka powinna odréznia¢ zagrozenie od
normalnych warunkow S$rodowiskowych, istniejacych wewnatrz budynku. W systemie
alarmowym nalezy stosowa¢ czujki, ktore s3 odpowiednie do danych warunkéw, i ktore
zapewnig najwczesniejsze niezawodne ostrzezenie.

Czujki powinny by¢ rozmieszczone tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo okreslonej
(wymaganej) powierzchni. Nalezy je pewnie zamocowa¢ na statych konstrukcjach.
pozbawionych wibracji 1 udaré6w oraz umie$ci¢ w miejscach niedostepnych dla o0sob
niepowotanych.

Wszelkie justowania oraz nastawienia powinny wymagac¢ uzycia narzedzia. Nalezy rozwazy¢
mozliwos$¢ zastaniania czujki przez zmiany w rozktadzie chronionej powierzchni.

Czulo$¢ czujki powinna by¢ wybrana tak, aby zapewni¢ niezbedny stopien ochrony bez
wywotlywania fatszywych alarméw spowodowanych warunkami srodowiskowymi.

+ Systemy transmisji

Zaleca si¢ aby byly przewidziane warunki do transmisji sygnatow alarmowych do
oddalonego centrum nadzorczego. Moze by¢ rowniez przewidziane urzadzenie do wysylania do
centrum oddalonego ostrzezenia o uszkodzeniu.

Jezeli jest niezbgdny podzial systemu alarmowego na strefy lub obwody, w celu uzyskania
jasnego 1 jednoznacznego wskazania zrodla sygnatu alarmu, to w trakcie realizacji systemu
nalezy taki podziat uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

+ Odpowiedz na sygnaly alarmu
Uprzednio zaplanowane dziatanie, ktore powinno by¢ podjete przez uzytkownikow budynku w
przypadku zaistnienia alarmu, powinno by¢ ustalone w §cistym porozumieniu z organizacjami
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posiadajagcymi uprawnienia do ich zatwierdzenia 1 kompetentnymi do okreslenia wszystkich
czynnikow, jakie nalezy wzig¢ pod uwage przy podejmowaniu decyzji, o tym jakie dziatanie
powinno by¢ podjete w przypadku zaistnienia alarmu 1 jakie sygnaty akustyczne 1/lub optyczne,
sg odpowiednie do jego zasygnalizowania.

E 5.3.5.2. Montaz aparatury monitoringu wizyjnego CCTV

Punkty kamerowe rozmiesci¢ zgodnie z dokumentacjg , uwzgledniajac podczas realizacji
ewentualne zmiany w zakresie robdt budowlanych , wykonczeniowych oraz wyposazenia
pomieszczen i stref chronionych , w tym takze umeblowania .

Metody instalacji urzadzen elektrycznych powinny spelnia¢ wymogi stosownych
przepisOw krajowych a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacj¢ powinni
wykonywa¢ osoby posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

Mocowania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w instrukcjach producenta. Wybor
mocowan moze zaleze¢ od wymagan otoczenia.

Jezeli w wymaganiach uzytkowych zawarto wymog przeprowadzenia szkolenia, dostawca
powinien zapewni¢ szkolenie w stopniu dostatecznym dla umozliwienia personelowi zdobycia
kwalifikacji zapewniajacych prawidlowa obstuge systemu.

E 5.3.5.3. Montaz aparatury systemu kontroli dostepu

Elementy sktadowe systemu kontroli dostepu instalowa¢ zgodnie z ponizszymi
zaleceniami

- urzadzenia maja by¢ podigczane wylacznie przez uprawnionych , wykwalifikowanych 1
autoryzowanych wykonawcow

- urzadzenia instalowac 1 podigczac¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta instrukcjami
montazowymi

- przyciski wyjscia 1 wyjsScia awaryjnego instalowa¢ w pomieszczeniach chronionych na wys.
1,2m

- kontrolery drzwiowe instalowa¢ nad sufitami podwieszonymi, w pomieszczeniach
chronionych

E 5.3.5.4. Montaz aparatury instalacji bramofonowej i antenowej RTV
Elementy sktadowe systemow instalowa¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

- urzadzenia maja by¢ podigczane wylacznie przez uprawnionych , wykwalifikowanych 1
autoryzowanych wykonawcow

- urzadzenia instalowac 1 podigczac¢ zgodnie z dostarczonymi przez producenta instrukcjami
montazowymi

- unifony instalowa¢ w pomieszczeniach na wys. 1,2 m

- gniazda RTV instalowa¢ na wys. 0,9m

E 5.4.00.00 Instalacja okablowania
strukturalnego

E 5.4.1.00 Wymagania ogdlne

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN/50173 w nieekranowanej
technologii zgodnej z kategorig 6 .Uzyskanie 15-letniej reasekuracji gwarancyjnej producenta
systemu jest uzaleznione od zbudowania calego toru transmisyjnego (gniazdo koncowe typu RJ45,
kabel skretkowy oraz patch panel) z materiatlow w jednolitej technologii
Lokalizacja koncowego punktu przylaczeniowego powinna umozliwi¢ bezpieczny dostep podczas:
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a/ instalacji zamknig¢ 1 dotgczenia kabli koncowych,

b/ dostawy 1 instalacji aktywnych urzadzen transmisyjnych,

¢/ obshugi okablowania (roztaczania, przetaczania i testowania kabli terminali lub urzadzen

transmisyjnych).

Kazdy punkt koncowy powinien by¢ opatrzony jednoznacznym identyfikatorem. System
administrowania powinien zawiera¢ identyfikatory powigzane z pozostatymi informacjami tj. typ
punktu koncowego, typ zlacza, identyfikatora przestrzeni wydzielonej, identyfikatora kabla,
rezultatow testow potaczen, identyfikatorow dotaczonego sprzetu, dostarczanych ushug, itp.

E 5.4.2.00 Montaz konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze instalowa¢ zgodnie z E 5.1.1.00

E 5.4.3.00 Montaz przewodow

Oprzewodowanie wykonywac¢ zgodnie z E 5.1.2.00 a ponadto uwzgledni¢ ponizsze uwagi .

Przewody 1 kable nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku

Prowadzenie instalacji musi zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtosci i1 ich wzajemnego usytuowania

Stosowa¢ zasad¢ prowadzenia tras przewodow skretkowych w liniach prostych,

rownolegtych do krawedzi S$cian 1 stropow. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta przy
uktadaniu kabli skretkowych:

- promien zagigcia,
- odksztalcenia przy naciagu,

- zgniatanie.

Kazda linia ma by¢ opatrzona jednoznacznym identyfikatorem, powigzanym z punktami
doprowadzenia trasy do szafy dystrybucyjnej PD. Linie te powinny by¢ etykietowane
szczegolnie w przypadkach, gdy w danej przestrzeni wydzielonej wystgpuje wigcej niz jedna
trasa.

Kazdy kabel powinien by¢ opatrzony jednoznacznym identyfikatorem, przynajmniej na
obu koncach. W systemie administrowania powinny by¢ zawarte identyfikatory wszystkich
kabli. Identyfikatory te powinny by¢ powigzane z pozostalg informacja o kablu np. typem, jego
dlugoscia, data instalacji, identyfikatorami punktow koncowych, zastosowana trasa, punktami
uziemienia ekranu zgodnie z normg EN-50174-2. Polaczenie ekranu powinno by¢ pewnie
zamocowane (owinigte tasmg lub zastosowane obejmy zaciskowe). Ekran nie moze by¢
wykorzystywany w charakterze odcigzenia napr¢zenia.

E 5.4.4.00 Montaz punktéw dostepowych i
wyposazenia szafy dystrybucyjnej

Koncowy punkt przytaczeniowy PEL — wg E 2.3.10.2 - sklada si¢ z gniazd nieekranowanych
typu RJ 45 kat. 6 ,przylaczonych kablami skretkowymi UTP 4x2x0,5 kat. 6 szt. 2 rozszytymi na 24-
portowych panelach rozdzielczych w szafie dystrybucyjnej. Przewodniki okablowania poziomego
muszg by¢ zaterminowane zgodnie z zalecang sekwencjg 568B - nalezy je przylacza¢ do pinow
zlacza w odpowiedniej kolejnosci.

Do krosowania paneli rozdzielczych w szafie SD zastosowac patch cordy UTP RJ45/RJ45 kat.
6 . Szafe nalezy ustawi¢ na rownej , wykonczonej powierzchni, wypoziomowac 1 zamocowac
do podtoza. Do szafy doprowadzi¢ kable sygnatowe sieci , zasilanie z dedykowanej instalacji
elektrycznej oraz pofagczenie wyrownawcze ,,PE”.

Panele 19” montowa¢ w taki sposob, aby sruby do polagczen wyrownawczych byly z jednej
strony. Panele polaczy¢ z gldwng szyng wyrOwnawcza w szafie.
Kolejnos¢ montazu paneli winna umozliwia¢ przeptyw powietrza (swobodny lub wymuszony).
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E 6.00.00.00 KONTROLA JAKOSCI
ROBOT

E 6.1.00.00 Zasady wykonywania kontroli robét.

Celem kontroli robot powinno by¢ stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialow i
realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami SWTWiOR.
Przed przystagpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju 1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Inspektora Nadzoru.

E 6.2.00.00 Badania i pomiary

E 6.2.1.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe
(oswietleniowe 1 silowe i inne 230/400V)

E 6.2.1.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej 1 sitowej obejmuja:
- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnosci polaczen
- sprawdzenie adresow przewodow z adresami w projekcie
- pomiar rezystancji izolacji obwodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia
- pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
- badanie wylacznikow ochronnych réznicowopradowych

- badanie obwodow sterowniczych 1 sygnalizacyjnych towarzyszacych
instalacjom
oswietleniowym 1 silowym wewnetrznym

- pomiar nat¢zenia oswietlenia

E 6.2.1.2. Wymagania dodatkowe dotyczqce badan i pomiarow

-z wykonanych badan i1 pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg byc¢
sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposéb

- badania 1 pomiary wlaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona
osoba/pracownik laboratorium

- wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan 1 pomiarow.
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E 6.2.2.00 Badania sieci elektroenergetycznych zewnetrznych i

E 6.2.2.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow
Badania i pomiary elektroenergetycznych zewnetrznych 1 o§wietlenia terenu obejmuja:
- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow
- sprawdzenie poprawnosci polaczen
- pomiar rezystancji izolacji kabli 1 przewodow
- pomiar rezystancji petli zwarcia

- badanie kabli sterowniczych 1 sygnalizacyjnych

E 6.2.2.2. Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow

- z wykonanych badan 1 pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza
by¢ sporzadzone
raporty w ustalony PZJ sposéb

- badania 1 pomiary wiaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/
pracownik laboratorium

- wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokéle) z badan 1 pomiardw.

E 6.2.3.00 Badania systemOw zabezpieczen
elektronicznych

E 6.2.3.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

W celu wykrycia uszkodzenh w systemie SSWiIN - nie wykrywanych przez normalne
procedury monitorowania, nalezy okresli¢ badania okresowe.

Systemy alarmowe powinny by¢ tak zrealizowane , aby poprawne dziatanie systemu
alarmowego nie mogto by¢ narazone na uszkodzenie spowodowane operowaniem elementami
manipulacyjnymi przez osoby nie-przeszkolone.

Nalezy przedsigwzia¢ srodki, aby sprawdzanie poszczegdlnych czujek nie powodowalo
wywolania stanu alarmowego.

Sprawdzenie cigglosci zyl przewodow

- pomiar rezystancji toru

- pomiar rezystancji izolacji 1 pojemnosci toru

- pomiar impedancji wejsciowej

Sprawdzenie poprawnosci polaczen

Pomiar rezystancji izolacji kabli wspotosiowych
Pomiar rezystancji uziemien roboczych 1 ochronnych

E 6.2.3.2. Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiarow
- z wykonanych badan i pomiar6w oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza
by¢ sporzadzone
raporty w ustalony PZJ sposéb

- badania 1 pomiary wiaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/
pracownik
laboratorium
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- wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac
aktualne

swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad

pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

E 6.2.4.00 Badania instalacji teletechnicznych

E 6.2.4.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

- sprawdzenie przelgcznicy

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci polaczen

- sprawdzenie prawidlowosci podigczen urzadzen aktywnych

- pomiar rezystancji uziemien roboczych 1 ochronnych

Warunkiem odbioru okablowania strukturalnego zrealizowanego z wykorzystaniem kabla
skretkowego 4-parowego sg pozytywne wyniki przeprowadzonych testow statycznych. Zakres
testowania statycznego symetrycznego okablowania miedzianego obejmuje pomiary:

« prawidtowos¢ polaczen par - schemat polaczen (ang. wire map),

o dlugos¢ kabla mierzona technikg TDR (Time Domain Reflectometry),

Procedura testowania symetrycznego okablowania miedzianego powinna obejmowac rowniez

pomiary dynamiczne:

e opOznienie propagacji,

e rdznica opOznien propagacji,

e tluimienno$¢ wtraceniowa sygnatu w kablu dla zakresu czgstotliwosci odpowiedniego dla
kategorii okablowania,

e zmniejszenie przestuchu zbliznego: Near-End-Crosstalk (NEXT), w granicach czestotliwosci

Jw.,

e wspoOtczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (ACR, pomiedzy dwiema

parami 1 sumaryczny)

Badania 1 pomiary wilaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik

Laboratorium

Z wykonanych badan 1 pomiar6w oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzadzone

raporty w ustalony PZJ sposoéb, tj.:

o szczegbdly dotyczace parametru,

o szczeg6Oly dotyczace systemu badan,

e Sprze¢t pomiarowy:

e typ iproducent,

« numer seryjny 1 stan kalibracji,

o szczegOly dotyczace adapterow interfejsu okablowania (typ, numer odniesienia, producent 1
odpowiednia wydajnos¢),

o stwierdzona nieoznaczono$¢ pomiaru (doktadnos¢ pomiaru),

« szczegbOly dotyczace testowanego okablowania,

« numery odniesienia,

o data wykonania badania (oraz czas wykonywania),

o odpowiednie warunki srodowiskowe,

« wystepowanie i lokalizacja terminatoréw (jesli s3 wymagane w metodzie testowania),

e operator wykonujacy testy,

o wynik testu,

e wymagany wynik.
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Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan 1 pomiar6w musza posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

E 1.0.0.0 Wymagania dodatkowe dotyczgce
badan i pomiarow

-z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢
sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposob

- badania 1 pomiary wilaczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik
laboratorium

- wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiar6w musza posiada¢ aktualne
swiadectwa wzorcowania 1 oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.

E 7.00.00.00 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa 1 ewentualnie
dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Menadzera Projektu.

E 7.1.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe
(oswietleniowe i silowe i inne 230/400V)

Jednostka obmiarowg do poszczegolnych robot jest :

-uktadanie przewodow w rurach ,w listwach ,na uchwytach , na tynku Im

-ukfadanie kabli w ziemi Im

-ukfadanie przewoddéw uziemiajacych i ochronnych Im

-montaz uziomow Im

-montaz osprze¢tu instalacyjnego 1 szt.
-montaz rozdzielnic 1 kpl.
-montaz opraw oswietleniowych ze Zrédlami §wiatla 1 wspornikami 1 kpl.

E 7.2.00.00 Sieci elektroenergetyczne zewnetrzne

i oswietlenie terenu
Jednostka obmiarowa do poszczegolnych robot jest :

- uktadanie 1 przektadanie kabli I m
- mufy kablowe 1 kpl.
- montaz latarn 1 kpl.
- instalacja w latarni 1 kpl.
E 7.3.00.00 Systemy zabezpieczen
elektronicznych
Jednostka obmiarowg do poszczegolnych robot jest
- ukfadanie przewodow w rurach ,w listwach ,na uchwytach , na tynku Im
- montaz osprzgtu instalacyjnego 1 szt.
- montaz taczowek 1 szt.
- montaz obudoéw 1 szt.
- montaz aparatury I szt
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E 7.4.00.00 Instalacja okablowania
strukturalnego

Jednostka obmiarowa do poszczego6lnych robot jest :
- uktadanie przewodow w rurach ,w listwach , na tynku

I m
- montaz osprzetu instalacyjnego 1 szt.
- montaz paneli 1 szaf dystrybucyjnych

1 szt
E 8.00.00.00 ODBIOR ROBOT

E 8.1.00.00 Odbior czesciowy

W ramach odbiorow czgsciowych nalezy skontrolowa¢ zgodno$¢ zamontowania
elementéw 1 wykonania robot z Dokumentacja Projektowg 1 przepisami, jakosci robot, ktore
ulegaja zakryciu 1 wpisa¢ wyniki do dziennika budowy.

E 8.2.00.00 Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi
Projektu:

- aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiarow

- protokot odbioru robot

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczng.
Wykonawca winien dokonaé probnego zalaczenia pod napigcie urzadzen i instalacji.

E 9.00.00.00 PODSTAWA PEATNOSCI

E 9.1.00.00 Instalacje elektryczne wnetrzowe
(oswietleniowe, silowe i inne 230/400V)

Cena wykonania robdt obejmuje:
- wytyczenie trasy przewodow 1 miejsc instalowania aparatury i osprzgtu
- koszt materiatow
- dostarczenie materialow
- uktadanie listew, rurek 1 przewodoéw
- montaz osprzetu 1 wykonanie potaczen
- montaz uziomoéw
- montaz rozdzielnic z wykonaniem polaczen
- wykonanie opiséw adresowych obwodow w rozdzielnicach

- wyposazenie rozdzielnic w schematy polaczen
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wykonanie przeku¢, podkuc itp.

montaz opraw oswietleniowych z wykonaniem odpowiednich otworéw lub

wyposazenie opraw w zrodia swiatta

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji
przeprowadzenie prob i1 konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie
dokonanie rozruchu instalacji, aparatury 1 urzadzen

wykonanie niezb¢dnych pomiarow elektrycznych

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j

Budowa i przebudowa sieci
zewnetrznych

Cena wykonania robdt obejmuyje:
geodezyjne wytyczenie trasy
koszt materiatow
dostarczenie materialow
koszt wylgczen linii niskiego napigcia
wykopanie 1 zasypanie rowOw
uktadanie kabli
montaz osprzetu kablowego

zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejagcym 1 projektowanym

podziemnym terenu

przebudowy

E 9.3.00.00

budowa przepustow pod drogami, ulicami 1 zjazdami do zabudowan
ustawienie, montaz shupow 1 masztow oswietleniowych

montaz opraw o$wietleniowych na stupach

wykonanie napraw elementow oswietlenia montowanych ponownie
wykonanie inwentaryzacji: przebiegu kabli pod ziemia, lokalizacji stupéw
przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

demontaz istniejagcych odcinkéw kabli 1 latarni przeznaczonych do

uporzadkowanie terendw z odpadéw powstatych przy przebudowie
transport zdemontowanych materiatdéw do wiasciciela

wykonanie niezb¢dnych pomiaréow elektrycznych

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j

koszt nadzoru uzytkownika lub wiasciciela sieci

Systemy zabezpieczen
elektronicznych

Cena wykonania robdt obejmuyje:
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- wytyczenie trasy przewodow 1 miejsc instalowania aparatury i osprzgtu
- koszt materiatow

- dostarczenie materialow

- uktadanie listew, rurek 1 przewodoéw

- montaz osprzetu 1 wykonanie potaczen

- montaz przelgcznic z wykonaniem polaczen

- wykonanie przeku¢, podku¢ itp.

- montaz 1 uruchomienie urzadzen (aktywnych)

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
- uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatlych przy budowie

- dokonanie rozruchu instalacji

- wykonanie niezb¢dnych pomiaréow elektrycznych

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j

E 9.4.00.00 Instalacja okablowania
strukturalnego

Cena wykonania robdt obejmuyje:
- wytyczenie trasy przewodow 1 miejsc instalowania aparatury i osprzetu
- koszt materiatow
- dostarczenie materialow
- uktadanie listew, rurek 1 przewodoéw
- montaz osprzetu 1 wykonanie potaczen
- montaz przelgcznic z wykonaniem polgczen
- wykonanie przeku¢, podku¢ itp.
- montaz 1 uruchomienie urzadzen (aktywnych)
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji
- uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie
- dokonanie rozruchu instalacji
- wykonanie niezb¢dnych pomiaréow elektrycznych

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j

E 10.00.00.00 DOKUMEN:TY BEDACE
PODSTAWA WYKONANIA ROBOT
E 10.1.00.00 Dokumentacja projektowa
E 10.1.1.00 Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie Projektu Budowlanego oraz nizej wymienionych
Projektéw wykonawczych :
a/ Projekt instalacji elektrycznych wngtrzowych
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b/ Projekt instalacji teletechnicznych

E 10.1.2.00 Przedmiary robdét

a/ Przedmiar robot instalacji elektrycznych
b/ Przedmiar robdt instalacji teletechnicznych

E 10.1.3.00 Specyfikacja Wykonania i Odbioru
Robot
Wykonawca robdt powinien otrzymac niniejszg STWiOR 1 postugiwac si¢ nig w
trakcie wykonywania robot.

E 10.2.00.00 Wykaz przepiséw prawnych i Norm

E 10.2.1.00 Wvykaz przepisOw

[11 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
1 Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293).

[2] Zarzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu
Urzedowi Regulacji Energetyki (M.P. Nr 26, poz. 436)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zasiegu terytorialnego 1 wlasciwosci rzeczowej oddziatow Urzedu Regulacji Energetyki (Dz.
U. Nr 107, poz. 942)

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez przedsigbiorstwa energetyczne (Dz. U. Nr 75, poz. 866).

[5]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) — obowigzuje od
21.06.2003 r.

[6] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad 1
trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych lub cieklych oraz w dostarczaniu
1 poborze paliw gazowych, energii elektrycznej 1 ciepta (Dz. U. Nr 59, poz. 518).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegotowych
warunkow przylagczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczng, §wiadczenia ushug przesylowych, ruchu sieciowego 1 eksploatacji sieci oraz
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz. 957)

[7a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotow do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi,
$wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz
standardow jakos$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 77, poz. 877)

[7b] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegétowych
warunkow przytaczenia podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieplem, swiadczenia
ushug przesylowych, ruchu sieciowego 1 eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych
obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 72, poz. 845)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorcoOw prawa do korzystania z uslug
przesylowych (Dz. U. Nr 17, poz. 158)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegdétowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie energia elektryczng (Dz.
U.z2001r. Nr 1, poz. 7)

[10]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 maja 2003 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu obowigzku zakupu energii elektrycznej 1 ciepta z
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odnawialnych Zrddet energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z
wytwarzaniem ciepta (Dz. U. Nr 104, poz. 971)

[11]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz. U. Nr 79, poz. 714) -
obowigzuje od 10 listopada 2003 r. [przepisy rozporzadzenia wdrazaja postanowienia
dyrektyw Unii Europejskiej: 92/75/EWG, 94/2/WE, 95/12/WE, 95/13/WE, 96/60/WE,
96/89/WE, 97/17/WE, 98/11/WE, 2000/55/WE, 2002/31/WE, 2002/40/WE]

[12]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) — obowigzuje od 11 lipca 2003 r.

[13]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41).

[14]Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie nadania statutu
Glownemu Urzedowi Nadzoru Budowlanego (Dz. U. Nr 24, poz. 216, z 2001 r. Nr 50, poz.
517 oraz z 2002 r. Nr 231, poz. 1950).

[15]Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w sprawie nadania
pracownikom organé6w nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

[16]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorow 1
sposobu prowadzenia centralnych rejestrow osob posiadajagcych uprawnienia budowlane,
rzeczoznawcoéw budowlanych oraz ukaranych z tytulu odpowiedzialno$ci zawodowej w
budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)

[17]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z uzyciem
materiatow wybuchowych (Dz. U. 92, poz. 1026 oraz z 2003 r. Nr 98, poz. 900)

[18]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz.
38,2002 r. Nr 134, poz. 1130 oraz z 2003 r. Nr 175, poz. 1704).

[19]Rozporzadzenie Ministra taczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120,
poz. 581 oraz z 2001 r. Nr 71, poz. 741).

[20]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu
kolejowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 4, poz. 23, z 1999 r. Nr 16, poz. 153 oraz z 2002 r. Nr 108,
poz. 952).

[21]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).

[22]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz.
1127) — obowigzuje od 11.07.2003 r.

[23]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) — obowigzuje od
11.07.2003 r.

[24]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[25]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. Nr 126, poz. 839).

[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
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[27]Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowane nie bedace budynkami, stuzace
obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 oraz z 2001 r. Nr 120,
poz. 1291).

[28]Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energia elektryczng obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50,
poz. 271).

[29]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w prawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

[30]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
z drogami publicznymi 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144, z 1997 r. Nr 96, poz. 591
oraz z 2000 r. Nr 100, poz. 1082).

[31]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2000 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy 1 stacje paliw plynnych, rurociggi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej 1 produktow naftowych 1 ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 98, poz. 1067 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 8)

[32]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21, poz. 111).

[33]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116).

[34]Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877).

[35]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645).

[36]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 859
oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1191).

[37]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

[38]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

[39]Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

[40]Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479).

[41]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 8, poz. 71, Nr 25, poz. 256).

[42]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780) — wchodzi w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska
cztonkostwa w Unii Europejskiej

[43]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
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wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[44]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779) — obowigzuje od 13 czerwca 2003 r., z wyjatkiem rozdziatu 2 (systemy
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych) 1 rozdzialu 3 (znakowanie CE), ktore wchodzg w
zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej

[45]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[46]Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i1 natgezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia 1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

[47]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) — obowiazuje od 11.07.2003 r.

[48]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[49]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) — obowigzuje od 11.07.2003 r.

[50]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1131) — obowigzuje od 11.07.2003 r.

[51]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. Nr 120, poz. 1135) — obowigzuje
od 11.07.2003 r

[52]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.
836)

[53]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenow
(Dz. U. Nr 121, poz. 1138) — obowigzuje od 26 lipca 2003 r.

[54]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137) — obowiazuje od 26 lipca 2003 r.

[55]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w
sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowe] oraz
0sOb uprawnionych do ich przeprowadzania (Dz. U. Nr 15, poz. 69 oraz z 1999 r. Nr 13, poz.
121).

[56]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

[571Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1139) — obowiazuje od 26 lipca 2003 r.

[58]Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach 1 certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994
r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 1 Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776, z
2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 89, poz. 991, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r.

[59]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
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srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) — utracilo moc z dniem przystgpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskie;j

[60]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta, oraz rodzajow tych
dokumentow (Dz. U. Nr 5, poz. 58) — utracilo moc z dniem przystgpienia Rzeczypospolitej
Polskiej do Unii Europejskiej

[611Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow (Dz. U. Nr 17, poz. 219) — utracito moc z dniem przystapienia Rzeczypospolite]
Polskiej do Unii Europejskiej

[62]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w
sprawie wyrobow, ktore nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401) - —
utracito moc z dniem przystgpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

[63]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652, Nr 229, poz. 2275)

[64]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233,
poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 1 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.
1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

[65]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci
progowych pozioméw hatasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

[66]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegélowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 179, poz. 1490)

[67]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych  powodowa¢  znaczne  zanieczyszczenie — poszczegOlnych — elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

[68]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $§rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

[69]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Nr
115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233,
poz. 1957, 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 7171721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz.
1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzedowi Dozoru
Technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 345)

[70]Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w
sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184
oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1746)

[71]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 oraz z 2003
r. Nr 28, poz. 240)

[72]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru
technicznego (Dz. U. Nr 30, poz. 346).

[73]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokos$ci optat
za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. Nr 153, poz. 1762, z 2002 r. Nr 221,
poz. 1860 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2136).
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[74]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze 1 konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. 79,
poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426)

[75]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

[76]Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,
poz. 288)

[77]1Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

[78]Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U Nr 62,
poz. 288)

[79]1Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

[80]Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) — obowigzywato do dnia
19 wrzesnia 2003 r. w zwigzku z rozporzadzeniem — patrz [87]

[81]1Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 19
marca 2003 r. Nr 47, poz. 401) — obowigzuje od dnia 20 wrzesnia 2003 r.

[82]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100,
poz. 1086 1 Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229, Nr 125, poz.
1363, 22003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76)

[83]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i1 budynkow (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

[84]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

[85]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543,z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1682, Nr 208, poz. 1778, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz.
717,7201721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr
217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177)

[86]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) — obowigzuje od
11.07.2003 r.

[87]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru
protokotu obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 132, poz. 1231) — obowigzuje od 1 stycznia
2004 r

[88] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki oplaty
stanowigcej podstawe do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli
(Dz. U. Nr 120, poz. 1132) — obowiazuje od 11.07.2003 r

[89]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow,
jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr
130, poz. 1192) — wydane na podstawie ustawy — Prawo lotnicze

[90]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu
zglaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz. U. Nr 130, poz. 1193) — wydane na
podstawie ustawy — Prawo lotnicze
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[91]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414)

[90a] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu

ewidencjonowania przez Sthuzbe Geodezyjng 1 Kartograficzng przebiegu granic i powierzchni

jednostek podziatu terytorialnego panstwa (Dz. U. Nr 18, poz. 173)

[92]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848)

[93]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 91,
poz. 858)

[94]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajagcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91,
poz. 859) — wchodzi w zycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polskg cztonkostwa w
Unii Europejskiej

[95]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 maja 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ci§nieniowych i zespotow urzadzen
ci$nieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912)

[96] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 maja 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej nowych wodnych
kottéw grzewczych opalanych paliwami ciekltymi lub gazowymi Dz. U. Nr 97, poz. 881)

[97]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 maja 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla prostych zbiornikow ci$nieniowych (Dz. U. Nr 98, poz.
898)

[98] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 22 maja 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow 1 ich elementoéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr
117, poz. 1107)

[99]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316)

[100] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393)

[101] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych
wymagan w zakresie zuzycia energii elektrycznej przez sprzet chtodniczy (Dz. U. Nr 219,
poz. 2157)

[102] Obwieszczenie Prezesa Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M. P. z 9.02.2004 r. Nr 7, poz. 117)

[103] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o
ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) — weszlo w zycie 31
stycznia 2004 r. [ustawa wdraza postanowienia dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogdlnego bezpieczenstwa produktow
(Dz. U. WE Nr L 11/4]

[104] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) — obowiazuje od 17
listopada 2003 r.

[105] Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o
urzegdowych nazwach miejscowosci 1 obiektéw fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612)
[106] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
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[107] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. —
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636, Nr 154, poz. 1800, z2002 r. Nr 155, poz. 1286,
Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652)

[108] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagan
metrologicznych, ktorym powinny odpowiada¢ przekladniki klasy doktadnosei 0,5 1
doktadniejsze do wspolpracy z licznikami (Dz. U. Nr 34, poz. 299)

[109] Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagan
metrologicznych, ktérym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu
przemiennego, klasy doktadnosci 0,2; 0,5; 1 12 (Dz. U. Nr 35, poz. 315)

E 10.2.2.00 Polskie Normy
Zestawienie wybranych Polskich Norm powotanych w przepisach prawnych (z zakresu
elektryki)

N-1. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne

N-2. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

N-3. PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

N-4. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych —
Zasady og6lne

N-5. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych —
Zasady ogo6lne — Wybor pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

N-6. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Czgs¢ 1-2:
Zasady ogdlne - Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja 1 sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych

N-7. PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP) - Ogolne zasady

N-8. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP) - Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia
wewnatrz obiektéw 1 uziemienia

N-9. PN-EN-50164-2:2003 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) — Czg$¢ 2:
Wymagania dotyczace przewoddw i1 uziomow

N-10. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania

N-11. PN-E-05100-1:1998  Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie 1
budowa — Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi (wycofana bez
zastgpienia — norma archiwalna)

N-12. PN-EN 50341-1:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV - Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne — Wspdlne specytikacje

N-13. PN-EN 50341-2:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV- Cz¢s¢ 2: Wykaz normatywnych warunkow krajowych

N-14. PN-EN 50341-3:2002 (U) Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 45 kV- Czgs¢ 3: Zbior normatywnych warunkow krajowych

N-15. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa

N-16. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 ukfady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych

N-17. PN-EN 50160:2002 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach
rozdzielczych
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N-20.

N-21.

N-22.

N-23.

N-24.

N-25.

N-26.

N-27.

N-28.

N-29.

N-30.

N-31.

N-32.

N-33.

N-34.

N-35.

N-36.

N-37.

N-38.

N-39.

N-40.
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PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych

PN-EN 12464-1:2003 (U) Technika swietlna — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen (zastepuje normy sprzeczne PN-84/E-02033 -
Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym)

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatlo i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych o$wietlenia

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych,
kolejowych 1 portowych oraz dworcoéw 1 srodkdw transportu publicznego
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice 1 znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne 1 srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalny poziom dzwigku A w pomieszczeniach
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod budowlanych oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku A w
budynkach

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa — Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
facznie z ochrong katodowa do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggow stalowych — Tasmy 1 materiaty kurczliwe

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364—4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364—4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364—4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364—4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych
PN-IEC 60364—4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia
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PN-IEC 60364—4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczanie izolacyjne 1 laczenie

PN-IEC 60364—4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla =zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie §rodkoOw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor $rodkow ochrony przeciwporazeniowe] w  zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364—-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa 1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza. Urzadzenia
do odlagczania izolacyjnego 1 taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i1 przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych

PN-IEC 60364—5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364—6—61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999 /Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny
pltywackie 1 inne

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki
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PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych 1 ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi 1 pojazdy
wypoczynkowe

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych 1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje os$wietlenia
zewnetrznego

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV

PN-EN 60071-1:1999/ Ap1:2001 Koordynacja izolacji — Definicje, zasady i reguty
PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Przewodnik stosowania

PN-EN 60073: 2003 (U) Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja - Zasady kodowania wskaznikéw 1
elementéw manipulacyjnych (zastgpuje normy sprzeczne: PN-EN 60073: 2000)
PN-EN 60445:2002  Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyl przewodow oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego (zastepuje - PN-90/E-01242)

PN-EN 60447:2001 Urzadzenia do wspoldzialania czlowieka z maszyng (MMI) —
Zasady manewrowania (zastepuje - PN-89/E-05027)

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 50085-1:2001 Systemy listew instalacyjnych otwieranych 1 listew
instalacyjnych zamknigtych do instalacji elektrycznych — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
(zastepuje PN-IEC 1084-1+ A1:1998)

PN-EN 50085-2-3:2002 (U) Systemy listew instalacyjnych zamknietych do instalacji
elektrycznych — Czeg$¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe dla systemoéOw szczelinowych
listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafach

PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czg$¢
1: Wymagania ogdlne (zastepuje PN-IEC 614-1+ A1:1998)

PN-EN 50086-2-1: 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-1: Wymagania szczegdlowe dla systemOw rur instalacyjnych sztywnych
(zastepuje PN-IEC 614-2-1+ Al: 1998 oraz PN-IEC 614-2-2+ A1: 1998)

PN-EN 50086-2-2:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdélowe dla systemOéw rur instalacyjnych gietkich
(zastgpuje PN-IEC 614-2-3: 1998)

PN-EN 50086-2-3:2002 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow —
Czes¢ 2-3: Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych
PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow — Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi
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N-80. PN-EN 50110-1: 2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
N-81. PN-EN 50110-2: 2002 (U) Eksploatacja urzadzen elektrycznych (zalaczniki krajowe)

Zestawienie wybranych Polskich Norm powolanych w przepisach prawnych (z zakresu

teletechniki)
N-82 PN-E-08390/11: 1993  Systemy alarmowe. Wymagania ogolne.
Postanowienia og6lne

N-83 PN-E-08390/12: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogodlne. Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan

N-84 PN-E-08390/13: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Préby
srodowiskowe

N-85 PN-E-08390/14: 1993 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady
stosowania

N-86 PN-E-08390/22: 1993 Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Ogo6lne wymagania 1 badania czujek

N-87 PN-E-08390/23: 1993 Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania 1 badania aktywnych czujek podczerwieni

N-88 PN-E-08390/24: 1993 Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania 1 badania ultradzwickowych czujek Dopplera.

N-89 PN-E-08390/25: 1993 Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera.

N-90 PN-E-08390/26: 1993 Systemy alarmowe. Wlamaniowe systemy alarmowe.
Wymagania 1 badania pasywnych czujek podczerwieni

N-91 PN-E-08390/51: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Ogoblne wymagania dotyczace systemow

N-92 PN-E-08390/52: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Ogoblne wymagania dotyczace urzadzen

N-93 PN-E-08390/54: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Systemy transmisji alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji

N-94 PN-E-08390/55: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Systemy tacznosci cyfrowej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

N-95 PN-E-08390/56: 1993 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu.
Systemy tacznos$ci akustycznej wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢ komutowang

N-96 EN 50132-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Wymagania Systemowe.

N-97 EN 50132-2-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji czarno-biate;.

N-98 EN 50132-2-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Kamery telewizji kolorowe;.

N-99 EN 50132-2-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Obiektywy.

N-100 EN 50132-2-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia pomocnicze.

N-101 EN 50132-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Centralki: lokalna 1 glowna.

N-102 EN 50132-4-1: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Monitory czarno-biate.
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N-103 EN 50132-4-2: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Monitory kolorowe.

N-104 EN 50132-4-3: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia nagrywajace.

N-105 EN 50132-4-4: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Urzadzenia do wydrukow.

N-106 EN 50132-4-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Wizyjne detektory ruchu.

N-107 EN 50132-5: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Transmisja obrazow wizyjnych.

N-108 EN 50132-6: 1997 (niewykorzystana).

N-109 EN 50132-7: 1997 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia. Zalecenia dotyczace zastosowan.

N-110 PN-EN 50174-1: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Specyfikacja 1 zapewnienie jakos$ci

N-111 PN-EN 55022: 2002 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalny
poziom 1 metody zaklocen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzadzenia
informatyczne

N-112 PN-EN 50082-1: 2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania
ogolne dotyczace odpornosci na zaburzenia.

N-113 PN-EN 50081-2: 2002 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Wymagania
ogolne dotyczace emisyjnosci.

N-114 PN-EN 50310: 2002 Stosowanie polagczen wyrownawczych 1 uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym

N-115 PN-EN 50364: 2003 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Testowanie zainstalowanego okablowania.

N-116 PN-79/T-05210: 1979 Antenowe instalacje zbiorowe. Ogolne wymagania i
badania.

N-117 BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

N-118 BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogoblne wymagania 1 badania.

N-119 ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie

optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
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