SPIS TRESCI

. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONAND®BIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

. 00.01.00. WEP 5
S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych)(S 5
S. 00.01.02. Zakres stosowania ST 5
S. 00.01.03. Zakres Robot etyich ST 5
S. 00.01.04. Definicje i pegia 5
S. 00.01.05. Ogolne wymagania doty@z robot 6
. 00.02.00. MATERIALY 9
S. 00.02.01. Wymagania dotyce stosowanych materiatéw 9
S. 00.02.02Zr6dta uzyskania materiatow 10
S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatéw 11
S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadeg¢ wymaganiom 11
S. 00.02.05. Przechowywanie i sktadowanie matesiatd 11
S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materiatow 11
. 00.03.00. SPRA 11
. 00.04.00. TRANSPORT 11
. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT 12
S. 00.05.01. Patzenia rur 12
S. 00.05.02. Montaprzewodow rurowych 14
S. 00.05.03. Montaarmatury 15
S. 00.05.04. Montaurzadzen 15
S. 00.05.05. Montaizolacji cieplnych i chtodniczych 15
S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne 16
S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania 16
S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich 16
. 00.06.00. KONTROLA JAKOI 17
S. 00.06.01. Program zapewnienia jako 17
S. 00.06.02. Zasady kontroli jalad robot 17
S. 00.06.03. Badania i pomiary 17
S. 00.06.04. Raporty z bada 18
S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektodzdta 18
S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje 18
S. 00.06.07. Dokumenty budowy 18
. 00.07.00. OBMIAR ROBOT 19
S. 00.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot 19
S. 00.07.02. Zasady oktania ilosci rob6t i materiatow 19
S. 00.07.03. Urrdzenia i sprat pomiarowy 19
S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru 20
. 00.08.00. ODBIOR ROBOT 20
S. 00.08.01. Rodzaje odbioréw robot 20
S. 00.08.02. Odbiér robét zanikeych i ulegaicych zakryciu 20
S. 00.08.03. Odbior ezciowy 20
S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot 21
S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego 21
S. 00.08.06. Odbidr pogwarancyjny 21
. 00.09.00. PODSTAWA PtATKD 22
S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne 22
S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruekoszty wykonawcy 22
. 00.10.00. PRZEPISY ZYWIANE 22
. 01.00.00. KANALIZACJA SANITARNA i DESZCZOWA
. 01.01.00. WEP 25
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych)(S 25
S. 01.01.02. Zakres stosowania ST 25
. 01.02.00. MATERIALY 25
S. 01.02.01. Ogolne wymagania dotymz materiatow 25

25



. 01.02.02. Rury kanalizacyjne

25

01.02.03. Studzienki rewizyjne i ich elementy

25

01.02.04. Studzienki kanalizacyjne z tworzywezhych

26

01.02.05. Wpusty deszczowe

26

01.02.06. Piasek na podsyplobsyplke rur

01.02.07. Materialy izolacyjne i uszczelacg

26

. 01.02.08. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

26

WOOOOON®

. 01.02.09. Odbiér materiatéw na budowie

27

. 01.03.00. SPRA

27

S. 01.03.01. Ogolne wymagania dotymz sprztu

27

S. 01.03.02. Spex do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

. 01.04.00. TRANSPORT

27

27

S. 01.04.01. Ogdélne wymagania

27

S. 01.04.02. Transport materiatéw i elementow

27

. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

28

S. 01.05.01. Prace wgine

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

28
28

S. 01.05.03. Roboty ziemne

S. 01.05.04. Podsypka

29

S. 01.05.05. Roboty moriawe

S. 01.05.06. Izolacje

29
29

S. 01.05.07. Zasyp wykopu

30

. 01.06.00. KONTROLA JAKOI ROBOT

30

S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania

30

S. 01.06.02. . Dopuszczalne tolerancje i wymagania

30

. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

31

31

S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot
S. 01.07.02. Jednostka obmiarowa

31

. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

31

S. 01.08.01. Ogélne zasady odbioru robot

31

S. 01.08.02. Odbidr robot zanikeych i ulegajcych zakryciu
. 01.09.00. PODSTAWA PLATNO

31

31

S. 01.09.01. Ogdlne ustalenia dotymz podstawy platrigi

31

31

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej
. 02.00.00. WODOGIG

33

. 02.01.00. WEP

33

S. 02.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych)(S

33

S. 02.01.02. Zakres stosowania ST

33

. 02.02.00. MATERIALY

33

S. 02.02.01. Skladowanie materiatow na placu budowy

33

S. 02.02.02. Odbiér materiatéw na budowie

33

. 02.03.00. SPRA

33

. 02.04.00. TRANSPORT

34

. 02.05.00. WYKONANIE ROBOT

34

. 02.05.01. Prace wgpne

02.05.02. Roboty przygotowawcze

34
34

34

02.05.03. Roboty ziemne - wykopy
02.05.04. Podsypka

34

02.05.05. Roboty moriawe

02.05.06. Uzbrojenie

34
35

35

. 02.05.07. Zasyp wykopu
. 02.05.08. Oznaczenie uzbrojenia sieci

WOOOOON®

35

. 02.06.00. KONTROLA JAKOI ROBOT

35

. 02.07.00. OBMIAR ROBOT

36

S. 02.07.01. Ogélne zasady obmiaru robot

36

S. 02.07.02. . Jednostka obmiarowa

36
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S. 02.08.00. ODBIOR ROBOT 36

S. 02.08.01. Ogolne zasady odbioru robot 36

S. 02.08.02. Odbidr rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu 36
S. 02.09.00. PODSTAWA PLATRD 36

S. 02.09.01. Ogélne ustalenia dotyoz podstawy platrigi 36

S. 02.09.02. Cena jednostki obmiarowej 36
S. 03.00.00. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KAKACJI 37
S. 03.01.00. WEP 37

S. 03.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych)(S 37

S. 03.01.02. Zakres stosowania ST 37
S. 03.02.00. MATERIALY 37
S. 03.03.00. SPRA 38
S. 03.04.00. TRANSPORT 38
S. 03.05.00. WYKONANIE ROBOT 38

S. 03.05.01. Montaprzewodéw wodoagowych 39

S. 03.05.02. Urdzenia do pomiaru przeptywu wody 39

S. 03.05.03. Montaprzewodéw kanalizacyjnych 39

S. 03.05.04. Montaprzyborow i uradzei 40

S. 03.05.05. Montaarmatury 40

S. 03.05.06. Izolacja cieplna 41
S. 03.06.00. KONTROLA JAKOI - BADANIA 41
S. 03.07.00. OBMIAR ROBOT 41
S. 03.08.00. ODBIOR ROBOT 41

S. 03.08.01. Odbiory malzyoperacyjne 41

S. 03.08.02. Odbidr ezciowy 41

S. 03.08.03. Odbior Kaowy 42
S. 03.09.00. PODSTAWA PLATHD 42

S. 03.09.01. Ogélne ustalenia dotyoz podstawy platrigi 42

S. 03.09.02. Cena jednostki obmiarowej 42
S. 03.10.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIEPEA TECHNOLOGICZNEGO 43
S. 03.11.00. WEP 43

S. 03.11.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych)(S 43

S. 03.11.02. Zakres stosowania ST 43
S.03.12.00. MATERIALY 43
S. 03.13.00. SPRA 43
S. 03.14.00. TRANSPORT 43
S. 03.15.00. WYKONANIE ROBOT 43

S. 03.15.01. Montarurocagéw 43

S. 03.15.02. Montagrzejnikow 44

S. 03.15.03. Montaarmatury 44

S. 03.15.04. Montaurzadzen 44

S. 03.15.05. Izolacja cieplna 44

S. 03.15.06. Zabezpieczenie antykorozyjne 45
S. 03.16.00. KONTROLA JAKOI ROBOT 45

S. 03.16.01. KONTROLA JAKSCI ROBOT - BADANIA 46

1. Badanie szczelidoi na zimno 46

S. 03.16.02. Badanie szczednbi dziatania w stanie gacym 46
S. 03.17.00. OBMIAR ROBOT 46
S. 03.18.00. ODBIOR ROBOT 47
S. 03.19.00. PODSTAWA PrATED 47

S. 03.19.01. Ogélne ustalenia dotyoz podstawy platrigi 47

S. 03.19.02. Cena jednostki obmiarowej a7
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S. 04.00.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNBIMATYZACJI

S. 04.01.00. WEP 48
S. 04.01.01. Zakres stosowania ST 48
S. 04.01.02. Definicje i pefia 48

S. 04.02.00. MATERIALY 48

S. 04.03.00. SPRA 49

S. 04.04.00. TRANSPORT 49

S. 04.05.00. WYKONANIE ROBOT 49
S. 04.05.01. Montaprzewodéw wentylacyjnych 49
S. 04.05.02. Montacentral wentylacyjnych 49
S. 04.05.03. Podtzenie nagrzewnicy 50
S. 04.05.04. Montanawiewnikéw 50
S. 04.05.05. Montawentylatorow 50
S. 04.05.06. Montaklimatyzatorow 50
S. 04.05.07. Izolacja cieplna 50
S. 04.05.08. Przygotowanie do rozruchu 50
S. 04.05.09. Rozruch __ _ 51

S. 04.06.00. KONTROLA JAKOI ROBOT 51

S. 04.07.00. OBMIAR ROBOT 52

S. 04.08.00. ODBIOR ROBOT 52

S. 04.09.00. PODSTAWA PLATRD 52
S. 04.09.01. Cena jednostki obmiarowej 52
S. 04.09.02. Cena jednostki obmiarowej 52
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH - 45230000-8
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH - 45330000-9

S. O0.00.00QGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00WSTEP
S. 00.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznySi'Y 1 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zygrianych z wykonaniem wewtiznych instalacji i zewgtrznych sieci sanitarnych
przy budowie budynku dydaktycznego Akademii Muzyajzm. F. Chopina w Warszawie filia w Biatymstoku,
ul. Kawaleryjska 5.

S. 00.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomawewretrznych instalacji i zewgtrznych sieci sanitarnych
przy budowie budynku dydaktycznego Akademii Muzyagzim. F. Chopina w Warszawie filia w Biatymstoku
stanows zbidr wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakd

rob6t. § one podstaw ktorej spetienie warunkuje uzyskanie odpowielréech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgédniaja wymagania Zamawiagego i maliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa roboét.

S. 00.01.03Zakres Robot olgitych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techngobejmug wymagania ogélne wspéine dla robotetigh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

* S.00.00.00 - warunki og6lne

* S.01.00.00 - kanalizacja sanitarna, deszczowa

* S.02.00.00 - wodogi

* S.03.00.00 - instalacja wody zimnej, cieptej nlafizacji sanitarnej

* S.04.00.00 - instalacja centralnego ogrzewagiapta technologicznego

* S.05.00.00 - wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

S. 00.01.04Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione po#gj definicje i pogcia, naley rozumie nasgpujaco:

O aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajiego przydatrié do stosowania
w budownictwie, wydana przez upoivéona do tego jednostk

O bruzda instalacyjna - zagkbienie wscianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowahewykute w
celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym #ekgazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mdxy¢
niewypetnione i odkryte, wypetnione materialtem bwtbmym nie powodujcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

O certyfikacja zgodnaosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy)
wykazupce, ze zapewniono odpowiedni stopiegaufania, 4 nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi

O czes¢ wewnrgtrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdoa s¢ w ogrzewanym budynku. @&
wewretrzna instalacji zaczynaesza zaworami odcinagymi ta czes¢ od czsci zewretrznej instalacji lubzrodta
ciepta;

O czes¢ zewretrzna instalacji - czeé¢ instalacji ogrzewania znajdiga s¢ poza ogrzewanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdyrédio ciepta znajduje sipoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego pedry tymzrodiem i czscia wewrgtrzng instalacii;

O deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm odpowiedzialné, ze
wyréb, proces lub ustuga ggodne z normlub aprobat technicza;

O dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi mema i uzupetnieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

O Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy do
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polédennej korespondenciji technicznej pagizy Inzynierem, Wykonawg i
Projektantem.

O Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru nd&@ w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorgkie
koordynatora czynrigi inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.

O kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiti@kdéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
O Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

O Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt zip@nowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru wykonywanych Robot w formie wyliageszkicow i ewentualnych
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

O materialy - wszelkie tworzywa niezliine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektowvy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru .

O nawiew bezpdredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bgegdaio z zewatrz budynku przez
otwér wykonany w zewgtrznejscianie lub przez nieszczeléw stolarki okiennej;

O nawiew pdredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pswoEs sisiednich przez drzwi
wewretrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwenyrzegrodach wewitrznych;

O odpowietrzanie miejscowe- zesp6t urzdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewa wodnych;

O polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy pinspektora Nadzoru
w formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawazamych z prowadzeniem Budowy.
O projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem Dokumentacji Projektowej;

O przewod nawiewny- przewdd doprowadzagy powietrze do pomieszczenia;

O przytacze kanalizacyjne; przykanalik -kanal przeznaczony do pekenia instalacji wewstrznej z sieci
kanalizacji zewstrznej;

O rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterysty i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Rob6t.

O studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony dotrkli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

O studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalda@h osi kanalu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

O studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagzehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

O siet kanalizacyjna zewretrzna; kanalizacja zewrgtrzna - uktad przewodow kanalizacyjnych znajgiyjch
sie poza budynkami, przeznaczony do odprowadzéamékéw do oczyszczaldciekow lub do odbiornikow

O wezel cieptowniczy wodny— wezet cieptowniczy, w ktérym czynnikiem grzejnym pdzepo przetworzeniu
parametréw jest woda;

O urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzdzenia wskazuype lub rejestrujce poszczegdlne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

O wodomierz - przyrad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiapgtasbi wody, ktérego organ
pomiarowy (wirnik, ttok) porusza siw wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego pryepiacej wody.

Specyfikacje techniczne podane w mpseych rozdziatach, dotygze poszczegélnych rodzajéw instalacji
sanitarnych naley stosowa tacznie z warunkami ogdinymi podanymi w niniejszyradoiale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestorzed jej przekazaniem na budowowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem maliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowaizujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matesiadzwiazan konstrukcyjnych.

S. 00.01.050g6Ine wymagania dotygze rob6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adrsiracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
gldwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oragadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwagspoeed jej przekazaniem na budopowinna by
sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem maliwosci technicznych realizacii
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Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

zgodnie z obowazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiaidzwiazah konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

S. 00.01.05.02Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazesdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwadjtiapcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
— sporzadzom przez Wykonawe.

S. 00.01.05.03Zgodn@¢ rob6t z dokumentagijprojektovw i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynepizekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowdi czg$§¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w éhp jednym z nich & obowkzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz, by¢ jednorodne i wykazywazgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wptynie to na niezadowakgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.0Zmiany i odstpstwa od dokumentaciji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i aegstwa proponowane przez wykonawv@owinny by obustronnie
uzgodnione w terminie zapewrdaym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wglstwa powinny b kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, praypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odgbstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmign powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i waytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw ielementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mopgowodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie me wykorzystywé bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a oich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmia
i poprawek. W przypadku rozhieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.0%abezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuza
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczggie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorctszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach §cideh okrélonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych ffe bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w
cerg umowry.

S. 00.01.05.060chronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradZe unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
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0s6b lub wiasn&i spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovdégaiojazdowych,
2) srodki ostranoci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarbh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

S. 00.01.05.070chrona przeciwp@arowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaigch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &a sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08Viateriaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robét bda miaty aprobag techniczm wydary przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robdt ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

S. 00.01.05.090chrona wiasngci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddasych witacicielami tych uradzex potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadondi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmrzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

S. 00.01.05.100graniczenie obgteri osi pojazdow

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na 6 przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdiglyi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powegej nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone na
swiezo ukaczony fragment budowy w offrie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11Bezpieczgéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycrych bezpiecaestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

S. 00.01.05.120chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do
robot od daty rozpogzia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca hdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymargeinmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elasndoyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie [gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralm@&jscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sv jakikolwiek sposdb zwizane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrnyaticzas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w sposéb agty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaw kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

S. 00.02.00MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by nowe, odpowiad#& polskim normom oraz posiad#&
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowed co najmniej jeden z nkej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobat techniczin ITB

* certyfikat zgodnéci.

S. 00.02.01Wymagania dotyagce stosowanych materiatéw

1. Materiaty, elementy i uszizenia przeznaczone do rob6t powinny odpowidaskim Normom, a w razie ich
braku powinny mié decyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie, wydane przeingstki
upowanione przez ministra gospodarki przestrzennej olrdctwa.

2. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i od wewntrz, bez widocznych »erow
i ubytkdw spowodowanych koragjlub uszkodzeniami. Rury nale na budowie sktadowana oddzielnych
regatach pod wiat a w przypadku magazynowania przez krétki czasldzlnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny lproste, bez widocznego zowalizowania, zgniece
znieksztalca. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mima sktadowé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewrgtrznej nie niszej ni -5°C, zabezpiecza je przed promieniami stonecznymi i opadami. Pazelfna
ktérym sktaduje si rury, musi by rowne, tak by rura byla podparta na catej dkegovysokaé stosu rur nie
moze przekracza 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych nit&w lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by podane przez producenta.

4. Dostarczosg na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Przed zamontowaniem armatury

nalezy sprawdz, czy:

a. na korpusie nie wyspuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemft

b. wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

C. przy rcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie nmiswoje potaenie

d. armatura jest wewatrz czysta, a zawieradto dochodzi do peloia zamknijcia

e. uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym wkoun pracy.

5

a

. Urzadzenia sanitarne
. urzadzenia sanitarneeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powirby czyste, bez uszkodie
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powierzchni szkliwionych

b. urzadzenia sanitarneeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe skladowalery w magazynach
zamkngtych lub pod wiatami

C. urzadzenia sanitarne i wdzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sphidag, syfony itp., naley
przechowywé w magazynach zamigtich, w ktérych temperatura wewtrzna nie spada paigj -5°C.

6. Uszczelki, aczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze rigleprzechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powiby

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatagyjez istotnych zmian ich wdeiwosci uzytkowych w
czasie nie krotszym od zadonejzywotnaici elementu izolowanego,

- wytrzymale na wysjpujace w czasie transportu, moatai eksploatacji obazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obejne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonanygésment izolowany,

- odporne na chemiczne dzialanie wody oraz destrakogzynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej ruragbw, armatury i urgdzeh usytuowanych wewgirz
budynkéw powinny spetnéa wymagania ochrony pgqg tzn. nie powinny b§ fatwo zapalne i szybko
rozprzestrzeniage ogié.

c) Zawartd¢ siarki ogoinej w materiatach stosowanych do izipleieplnej rurocagow i uradzen stalowych nie
powinna by wigksza nk 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materialy powinny mié swiadectwo dopuszczenia do stosowania, 98jgce zakres i warunki
stosowania danego materialu.

e) Materiaty powinny miéswiadectwo kontroli jakéci producenta.

8. Piyty, otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki polietanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stasc
mozna do izolacji ruroeigdéw, kanaldw i urzdzen, dobieragc typ izolacji i jej grubé¢ odpowiednio do
temperatury transportowanego czynnika i temperattogzenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienidmywyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych
powinny by zgodne z podanymi ¥wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10.Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przeemhavaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakéci producenta, wykonawca izolacji obew@ny jest sprawdéi cechy
zewretrzne dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewmznych materialdw polegapowinno na przeprowadzeniu edkin wybranych losowo
wyrobéw z kadej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powi mig krawedzie oraz ptaszczyzny
czyste i nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréwstesunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierd si¢ w granicach tolerancji podanej w normach przedonigth lub warunkach technicznych.

S. 00.02.02 Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéww do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad aydpdnio do
wymaga umowy lub wskazéalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazdagd Wykonawca nie duizie prowadzi
zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéha@igne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na
danym obszarze.
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S. 00.02.03.Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoriel sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbRi materiatdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, beda zachowane
nastpujace warunki:

a) Inspektor Nadzorudalzie miat zapewnicnwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru dalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realiaatjowy.

S. 00.02.04Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

S. 00.02.05Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane magtedo czasu gdydala one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhemaija jakos¢ | wkasciwosé do robot i byty dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawsitadowania materiatdwetla zlokalizowane w olbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektoi¢adzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

S. 00.02.06Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumaozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla baftla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie maoby¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgmcii
robot.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow&przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrotgodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady p&niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan nie dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkOw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dozie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piati na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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S. 00.05.00WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodha dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie wszystkich elementéw ratgidnie z
wymiarami okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga® tego ldzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorawa wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Inspektora Nadm@e zwalnia Wykonawcy od odpowiedziadobza ich
doktadnac¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokument@obwy, dokumentacji projektowej i w SST, azakw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjipestor Nadzoru uwzgtini wyniki bada materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoreda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

S. 00.05.01Polgczenia rur

S. 00.05.01.01Polgczenia gwintowane

1. PoRczenia gwintowane mma stosowé& do przewodoéw z rur stalowych instalacyjnych ty§radniego i
cigzkiego przy cénieniu roboczym czynnika nie przekracgagjm 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Pohczenia gwintowane mma réwnie stosowd do pokczen przewoddéw z armatargwintowary oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczyid przekraczagpych powysze wartéci,
jezeli gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub ugdzenia wykonane s w ich materiale rodzimym..

3. Gwinty na kdicach rur powinny by robwno nacite i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadna@¢ nackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zhczki.

4. Pohczenie skgca st wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomog narzdzi specjalnych lub
uniwersalnych. Bez wzgliu na dokgcania niedopuszczalne jest degdanie zbyt stabe, zbyt mocne, azak
powodowanie mechanicznego uszkodzeriezdnych elementéw. Jako material uszczedoigj nalery
stosowa tasme teflonowg lub past uszczelniajca. Stosowanie konopi w pgdzeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wifiem pohczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkiadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w twoviy ma tylko jeden zatzonych elementow (w
pofaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie molgy¢ stosowane materiatygpzniepce pod
wplywem wody).

S. 00.05.01.02olgczenia lutowane

1. Pokczenie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami producenta elemehigzonych.

2. Pohkczenie lutowane natg wykona poprzez lutowanie kapilarne odpowiednio kalibroagm bosego
koncz rury i hcznika. Do dczenia kapilarnego rur miedzianych stosugelsly miekkie, luty twarde, a tate
topniki. Luty mikkie stosowaneasw postaci drutu i pasty “(pasta jest mieszamapnika i sproszkowanego
metalu). Lutowanie mkkie prowadzone jest w temperaturze pepd5C0C, lutowanie twarde powsgj tej
temperatury. Do lutowaniaadznikbw z mosidzu i bgzu nie naley stosowé lutow z fosforem. Do
lutowania kapilarnego stosowane $akze ksztattki, w ktdrych wewgirz kielichdw znajduje si lut
integralny.

3. Wytrzymaidi¢ i odporndg¢ na korozg polaczen lutowanych warunkuj nastpujace podstawowe czynniki:
— prawidtowa konstrukcja patzenia (lut powinien pracowanasciskanie lubicinanie),

— czysta¢ taczonych powierzchni (wptywaga na dobre wtaskoi kapilarne paiczenia);
— dobra zwikalncs¢ taczonych powierzchni ptynnym lutem;

— dobra zdolné& dyfuzyjna lutu i metalidczonych (wikdciwy dobor topnika i lutu) zwikszapca s¢ ze
stopniem nagrzania lutu i metaickonych oraz zaima od przewodni cieplnej tych metali i jednorodiéd
pofaczenia lutowanego (ppizenie lutowane powinno byvykonane bez poréw i zazlen).

S. 00.05.01.0F0lgczenia kotnierzowe

1. Pohczenie kotlnierzowe wykonywane jest przy zastosowamszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami
przylgowymi, uszczelki ksztattowej gdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub heszczelki
z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksoiaymi.
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2. Kotnierz maze stanowd integralne fragment elementackonego lub by kotnierzem liénym, wykonanym z
tego samego lub innego materialu, raltego na odpowiednio uksztattowsarkoncoéwke elementu
taczonego. Pakzenie kotnierzowe naty tak wykona, aby wykluczy maozliwo$é¢ wydostawania gimigdzy
taczonymi elementami, czynnika znajdcggo st w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy hczonych elementéw powinny byzgodne ze sab W pohczeniu powinny b
zastosowane wszystkie przewidziaimaby. Sruby te powinny by jednakowej diugéci, dostosowanej do
wymiaréw kotnierza. Po skceniu podczenia kotnierzowego wszystkie wysieg z naketek nagwintowane
odcinki srub powinny by jednakowej diugéci. Zalecane jest aby diugbta wynosita okoto 1,5 do 2
Zwojow gwintu.

4. Niedopuszczalne jest:

- przesungcie osi hczonych elementow
- przeston¢cie uszczelk otworéw hczonych przewodow.

S. 00.05.01.040lgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury uktadanej powinien dymieszczony wspoétosiowo w kielichu rury poprzeginiiedzy
bosym kdicem ruty, a wewgtrznym czotem kielicha nalg pozostawé szczelir 3-5 mm. Dopuszczaeslekka
zmiare kierunku rury w kielichu pad warunkienig szczelina meidzy rum i kielichem kedzie wynost co
najmniej 6 mm.

2. Przy pohkczeniach kielichowych stosowgako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.0%Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycg zlaczy spawanych elementéwseieniowych rurocigéw wykonanych wg dokumentacji
technicznej. Spawanie i szczepienie ruggoiv mog wykonywa tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi
kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru technicznegtosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Pohkczenie spawane me by wykonywane ranymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie tukowe elektrodami otulonymi

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonujezghieszanin tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowesfozgecane do
wykonywania paiczer obwodowych na rurach o grutmd scianek do 4mm i to niezalrie odsrednicy rury oraz

o grubdci scianek wgkszej od 4mm, lecz &rednicy nie przekraczagej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje @b kczenia wyrobow zarowno ze stalieglowych jak i
niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegow doguzier czotowych ugte st w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania
brzegéw do spawania przy wykonywaniu spoin czoldwygachwinowych o rinych grubdciach podaje
norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zicza spawane nate wykona& s$cisle wg opracowanej przez wykonagvctechnologii

uzgodnionej z whciwym organem dozoru technicznego, ktéra powinneiezac:

— 0g0lne zasady organizacji robot

— wymagania dotycce przygotowania gztza do spawania

— wymagania dotycce przygotowania miejsca pracy

— karty technologiczne spawania i obrdbki cieplnej.

W technologii powinny b§ uwzgkdnione nasfpujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie povighaizsza nk O°C. Przy montau rurochgoéw klasy
jakosci 4 dopuszcza sispawanie elementow ze stali niskostopowej w teatpeze otoczenia od -5°C pod
warunkiem zabezpieczeniaagka przed wplywami atmosferycznymi i przed szybhistygneciem

— przy ustalaniu wzajemnego paknia krawdzi do spawania nie nalg stosowd elementéw spawanych
do zewrtrznych powierzchnigczonych czsci

— dla rurocagéw ze stali stopowych nalg sprawdzé zawarté¢ sktadnikow stopowych w a¢ézach
montazowych dla stwierdzenia prawidlowego zastosoware&tedd

— przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartawask oraz elementéw o dej grubdci nalezy
stosowa technologé z podgrzewaniem wgtnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzevgu
instrukcji technologiczne;.
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S. 00.05.01.0&Ro0lgczenia zaciskowe rur PE

1. Pokczenie powinno byywykonane zgodnie z potsizymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw paiczenia. Wymagania producenta elementéwaqa@nia nie mog by¢ sprzeczne z poszymi
wymaganiami ogoélnymi.

2. Pohczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskaniekwslony sposdb ziczki na rurze. W celu
uzyskania szczelgoi polaczenia, w jednym z elementéwickonych znajduj sie pierscieniowe uszczelki
elastyczne. Wzajemne zégiccie rury i zhczki maze by wykonane albo przez dajaenie nakgtki tacznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanesgimmiowe, za pomacpraski, hcznika na rurze.
Zackniecie stanowi jednocZaie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02Montaz przewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezpoednim wyciem do montau lub uktadania naly wewmtrz i na stykach starannie
oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwat.

2. Dopuszcza siuzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym&wo, po starannym obgiu uszkodz#;
ptaszczyzna ecia powinna by prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejs&kagzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszezaln

3. Przed zasypaniem przewodu idoego w ziemi naley sprawdzé osiowa¢ przewodu, zgodrie spadkow z
projektem i przeprowadziproby szczelngei.

4. W miejscach przéf przewodow przesciany i stropy nie wolno wykonywazadnych patczen rur. Jeeli w
miejscach tych g zataone tuleje, wola przestrzé miedzy zewrtrzm $ciam rury i wewrgtrzm tulei naley
calkowicie wypeint materialem trwale plastycznym. Wypelnienie powinnapewnid jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiami termicznymi. Diug@ tulei powinna by wigksza o
6-8 mm od grubgxi sciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malsmocowd do scian za pomag uchwytéw, przy czym
przy wysokdci kondygnacji poriiej 3,0 m naley zastosowajeden uchwyt w potowie wysokoi kondygnacji.
Z uchwytu tego mzna zrezygnowd jezeli przegcie przez strop wykonane jest w tuléiednica przewodu
wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jegenkt staty. Przy kondygnacjach gzych odsip migdzy

uchwytami nie powinien przekraczaastpujacych wartgci:

: : Odstp migdzy
Srednica rury uchwytami
15+20 mm 3.0m
25+32 mm 40m
4065 mm 6,0 m
80 mm i wikszych 6,0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi hy zastosowany co najmniej jeden uchwyt. RiGej przez strop
wykonane w tulei mzna traktowa jako uchwyt, jeeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jedemki
staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionoweg@iodu nie mae przekracza+ 10 mm na 10 m diugoi
przewodu pionowedo.

6. Przewody poziome diugoi powyzej 2,0 m prowadzone pianach budynku naty mocowa do scian za
pomoa hakdéw lub uchwytéw.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosfor o zawarteci: Cu + Ag =99,9%;
0,015%P<0,040%.

Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczygtkonane wg wymaganormy En-133/20.

Przewody miedziane uktadane pod tynkiem powinng g catej dtugéci owiniete otulima, umazliwiajaca ich
termiczne ruchy.

Przewody uktadane w bruzdach powinny lzgbezpieczone przed tarciem o §ckanki przez owinjcie otulir.
Do mocowania rur miedzianych stos@wachwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blacstalowej z
podkiadk ochronm np. gumow.

Rozstaw uchwytéw mocggych dla rur miedzianych:

srednica d 15 18 22 28 35

rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75
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8. Rury kielichowe nalgy uktada kielichami w stror przeciwm niz kierunek przeptywu czynnika.

9. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewoddéw stalowych ecagch naleéy wykonywa jako gkte na zimno

w zakresigsrednic do 50 mm, jako ¢fie na gogco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrg z
potéwek ttoczonych w zakresigednic od 65 mm do 150 mm. Dopuszczalne splaszezeny przy giCiu

nie mae przekracza 10 % jej zewretrznej srednicy. Dla przewodow érednicach D"> 150 mm nalg
stosowa ksztaittki wykonywane fabrycznie lub spawane z segpdw; liczba segmentéw na jedno kolano nie
moze by mniejsza od trzech.

S. 00.05.03Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury rgl@isurac¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armature w instalacjach wewgtrznych naley montow& w miejscach dogpnych; umdaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsfudonserwagi.

4. Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory itato w ptaszczinie pionowej przechodeej przez ¢ przewodu.

5. Armatur zaporovg nalezy ustawig tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodnkierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

6. Gdy srednica armatury jest mniejsza g@dnicy przewodu, w ktérym armatura matlsgosowana, wéwczas
dtugaé¢ odcinka przewodu madzy kotnierzem lub kielichem armatury a gika nie maze by mniejsza ni 1,5
srednicy rury.

S. 00.05.04Montaz urzqdzei

1. Wentylatory, pompy, klimatyzatory oraz silniki ete)czne powinny mié trwale przymocowagtabliczl
znamionowy z blachy, podaga:

- nazwe producenta

charakterystyk techniczi urzadzenia

dat produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budawaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtadgmaganiom odpowiednich
norm; a w ich braku warunkom technicznym. Aparatpoamiarowo-kontrolna powinna niiewazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pamieej (temometry, manometry, poziomowskazy itp.)
powinna odpowiada wymaganej doktadréci odczytu, a jej zakres powinien przekraczsartas¢ robocz
mierzonego parametru. W szczegdlrio

— termometry szklane ptynowe powinny rmiéziatke elementara nie wieksz niz 1°C
— manometry i hydrometry tarczoweednic; tarczy nie mniejsgniz 100 mmm.

a. Termometry w przewodach, w ktérych macbmierzona temperatura przeptyweggo czynnika, naky
montowa w tulejach sigajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz niecej niz na gkbokas¢ réwmng 2/3
jego srednicy wewntrznej. Przysrednicy nominalnej przewodu paej 80 mm tuleje te powinny by
montowane ukénie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszoiy przechodgcej przez jego © Tuleja dla
termometru nie mae by zanurzona na gbhokas¢ mniejsz niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalg montow& na rurce syfonowej; na ki6u lczacym rurlke syfonowe z
przewodem lub aparatem albo agzeniem, bezpwednio przed manometrem powinienétgamontowany
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno byoznaczone czerwankresk najwyzsze dopuszczalne $oienie robocze
urzadzenia, do ktérego manometr jest pazgony.

d. Aparatue kontrolno-pomiarow automatycznie rejestruga nalezy montowa na tablicach lub pulpitach z
zachowaniem warunkow i instrukcji podanych przezdpicenta.

e. Aparatur; kontrolno-pomiarow nalezy montowa:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtoéeojej dziatania
— w miejscach fatwo dogbnych, widocznych i dobrzeswietlonych, przynajmnie§wiattem sztucznym
— w sposob zabezpiecaay przed przypadkowym, nieurigym jej uszkodzeniem.

S. 00.05.05Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyranalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych probedaoici,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzclpmzeznaczonych do zaizolowania oraz po

Budynek dydaktyczny Akademii Muzycznej im. F. Chopilv-wie filia w Biatymstoku 15



Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

potwierdzeniu prawidtow&zi wykonania powgszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia ruroggu lub uradzenia powinna byczysta i sucha. Nie dopuszcza wiykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemwementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschria lub uszkodzo#sn powloka antykorozyjm.

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplpowinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materiatdbw na stanowisku pramyirpen wykluczé mazliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewgirzna ptaszcza ochronnego powinnaé ttadka i czysta, bezgknigé, zatama i
wgniecé oraz odpowiada ksztaltem izolowanego ruragu lub uradzenia. Grub& wykonanej izolacji
cieplnej nie powinna thi¢ sig¢ od grubdci podanej w dokumentacji techniczno-technologi¢aviecej niz o: 5
+10 %.

5. Zakmczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgocersam
pomoa specjalnych systemowych rozet. Rozety powinn§ Zsmocowane za pompopasek.

6. lzolack przewodow chtodniczych wykotaza pomog otulin o wysokim wspétczynniku odporém na
dyfuzje pary wodne;.

S. 00.05.06Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodowwyh stalowych wchodgych w sktad instalacji.

2. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki nsMir elementéw znajdagych s¢ w pomieszczeniach
zamkngtych.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne nglavykona zgodnie z obovgizujacymi normami i przepisami.

S. 00.05.07Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nafg usuraé z powierzchni zgorzeliny, rdz oleje i smaryzuzle i topnik z procesu
spawania, wilgé oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie naley przygotowa&, przez mechaniczne usgeie nieréwndci i zadzioréw, zaokglenie
krawedzi i wyrdwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalgy czyci¢ bezpdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnéen
zabezpieczy powiloka ochrony okresowej lub zagruntotvaw nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany" grunt" natg dobra do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchnigazne naley wykonywa za pomog metalowych szczotekecznych lub
mechanicznych, szlifierelkeeznych, mtotkbw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usutd0 metodami mechanicznymi, najeusura¢ metodami odtluszczania za
pomoa rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lubtecachloroetylenu). Odtluszczanie za pomoc
przecierania szczatkpedzlem lub szmatjest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym

6. Przed malowaniem naig z powierzchni oczyszczonej mechanicznie asuyt.

S. 00.05.08Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie nmie przekracza75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanyawyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza siprowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, ,igiegu, gradu, silnego wiatru
(powyzej 6 m/sek.), oraz eli na powierzchni malowanej wygtuje rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe nadg nakladé po dokonaniu przegiiu powtoki podkladowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie ryagamnia, transportu lub morita najey podda
renowac;ji.

7. Nalezy dokonywda odbioru jakéciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadaiéby techniczne
malarskie.

8. Przed podjciem rob6t malarskich nalg wykona prébne malowanie wytypowanym zestawem na co
najmniej 2 elementach z tej samej stali w podolposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nglestal¢
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grubai¢ i czas schricia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stangedstawy do podgia prac
malarskich.

9. Materiaty malarskie naly naktad@ kolejnymi warstwami. Pierwazwarstw lezaca bezpdrednio na
podiazu naley wykonywa wytacznie za pomac pedzli, doktadnie rozprowadzg materiat. Malowanie
dalszych warstw naky wykonywa pedzlem lub metog natryskove po wyschngciu warstw poprzednich.

10.Gotowe pokrycie nie m@ mig pecherzy, ztuszczelub peknigé.

S. 00.06.00KONTROLA JAKO SCI

S. 00.06.01Program zapewnienia jakéei

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekidadzoru
programu zapewnienia jakm, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqtejwykonanie robdt zgodnie z dokumerdapjojektova, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przepéktora Nadzoru.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
— system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— sposéb oraz formmgromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw stgygh, a
takze wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidnologicznym, proponowany spos6b

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem

w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedur pomiaréw i badd prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonyavan
poszczegolnych elementow robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

S. 00.06.02Zasady kontroli jakdci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtrkontrok robdt i jakéci materiatdbw. Wykonawca eolzie
przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dlwee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

S. 00.06.03Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denigi
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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S. 00.06.04Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami b@djak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagtacowanych przez
wykonawe zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodndg¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawimikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

S. 00.06.06Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

— Polsky Normg lub

— aproba4 technicza, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bada&da dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.

S. 00.06.07Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ola@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigaco i beda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgebtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datk przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajeena jakéci i harmonograméw robét,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdét,
— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggth ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatow
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowegabprzedidone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikabydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.sProjektant w
porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesestycyjnego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprzeast w sposob cigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Deklaracje zgodndxi

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudostpnione na kade
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczagspbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty dowg beda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

S. 00.07.000BMIAR ROBOT

S. 00.07.010g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektova
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwiaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oll@nym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawwdnspektora
Nadzoru.

S. 00.07.02Zasady okrglania ilosci robét i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej. J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, powierzchnieds wyliczone w .
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mi

S. 00.07.03Urzgqdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgidtzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

S. 00.07.04Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezzeleda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdaiaku miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.000DBIOR ROBOT

S. 00.08.01Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02.0dbiér robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagpych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegra zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzodbi@r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpii
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokndi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstada&kumentéw
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontaciji
z dokumentagj projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03.0dbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. “"zanikaych" (np. odcinek przewodu ulony w ziemi lub w kanale
nieprzetazowym, przewody wewtnzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogdwy&tére musz by
wykonane przed zakeozeniem calfci urzadzenia nalgy przeprowadzi ich odbior czsciowy, polegaicy na
sprawdzeniu zgodgoi z projektem, #yciu wiaciwych materiatéw, prawidtowdei zamocowa, szczelnéci
urzadzenia oraz zgodsoi z innymi wymaganiami, okééonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Nazadanie inspektora nadzoru peoby¢ przeprowadzone badanie prawidtdsiopofaczen rur oraz armatury.
Do bada nalery wybrat losowo 3% paiczen, ktére dla kontroli naley rozebra; w przypadku stwierdzenia
chatby jednego wadliwie wykonanego pokenia wybiera gilosowo nasfpne 3 % paiczea. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do podgcia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich paiczen.

3. Odbiory czsciowe przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez oceny

prawidtowadsci dziatania calego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru spgza s¢ protokédt odbioru robot
(elementdw).
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S. 00.08.040dbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztypgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdi
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiagmem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zeaizenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzmaegmzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogiaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramtpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetnigych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmekiacy projektows i ST z uwzgtdnieniem toleranc;ji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wyméagparzyjetych w dokumentach
umowy.

S. 00.08.05.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robdét jest protokét odbioru ostatecznego trobé

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe okumentéw umowy i ew. uzupetnige lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

- protokoty odbioréw czsciowych na roboty "zanikage"

— protokoty wykonanych préb i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatow podlegagych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki cénieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlegdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obstugi,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej

- inne dokumenty zgodnie z umawustaws Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgiea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigge hydg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidr zwhzanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.
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S. 00.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 00.09.01Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost& obmiarow
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaws ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lzdzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag sé¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtépobejmowa:

— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu — kosztykaryawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

— optaty/dziezawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

— tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugcigi tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. 00.10.00PRZEPISY ZWI AZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¢r 89, poz. 414).
. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. e 1995 r., poz. 29).

W W

5. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodgmiwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
PN-71/B10420 Uradzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baagmzy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur st@ych ocynkowanych.
PN -B-02865 Ochrona przeciwjparowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
w wock. Instalacja wodoagowa przeciwpgarowa.
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki be#nieniowe. Og6lne wymagania i badania.
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BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02
ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-ISO 6761:1996
PN-1SO 7005-1:2002
PN-91/B-02020
PN-B-02025:2001

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403

PN-EN ISO 13789:2001

PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe izelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyMymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarajektowaniu.

Wymagania ogélne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewodéw kaaalipych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazeprodow wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiangm@a i wigciwosci materiatdw -stownik.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okétenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody khada

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometréw przemystowych aakth prostych i &owych 90.

Kominy. Wymagania ogélne.

Wodoggi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagamiadania.

Wiazy kanatowe. Klasa A.

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynkieliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykie

Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.

Kity budowlane trwale plastyczne joley i polistyrenowy

Rury i ksztattki z polietylenu (PEgllementydczace w rurocigach cénieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzywczatych. Podziemne beznieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztaltek i systemu.

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje.

Wodogii . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

Ruroagi pary o wody garcej. Ogélne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane macgo ogdlnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie kgztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierzdatre.

Ochrona cieplne budynkéw -wymagamwialiczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebawana ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i gyteczndgci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargemieszczéw budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeréa@gwrtrzne.

Widaiwosci cieplne budynkéw. Wspétczynniki strat ciepta grzprzenikanie.
Metody obliczania

Og:]z?ewnictwo. Obliczanie zapotraednda na ciepto pomieszaze kubaturze do
600

Wentylacja w budynkach mieszkalnyrdmieszkania zbiorowego iyteczndgci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmigPN-83/B-03430/Az3:2000
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PrPN-EN 12599

PN-EN 215:2002

PN-EN 1254-1:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

PN-H-74200:1998
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-91/B-02420
PN-70/H-97051

PN-B-02421:2000

PN-88/M.-42304
PN-85/M.-53820
PN-64/B-10400

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1999

PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

Ogolne Warunki Wykonania i Odbioru Robét Sanitamyc

Wentylacja budynkéw — Procedury hadaetody pomiarowe dotygze odbioru
wykonania instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Termostatyczne zawory grzejnikowgmalgania i badania.

Miedi stopy miedzi. kiczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych
z kocdwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego

Miedi stopy miedzi. kiczniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do rur miedzianych
z krétkimi kaacowkami do kapilarnego lutowania twardego

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Cieptownictwo. Terminologia.

Cieptownictwo. Instalacje centralnegozewania. Terminologia.

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania.

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjkacieplna przewoddw, armatury i adzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Ginieniomierze wskanikowe zwykle z elementami sgrystymi.

Termometry przemystowe. Wymagariadania.

Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poetazgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymaaabadania.

Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowyiskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonytalisveglowych i niskostopowych.

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali.

Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.

Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych aakth prostych i &owych 90

Wentylacja budynkéw — Przewody ferasksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostoitnym — Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody ferasksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjrfeodstawowe wymagania i badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjrézczelnét. Wymagania i badania.

Wentylacja — Rokenia urzdzeh, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.
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Kanalizacja sanitarna i deszczowa

S. 01.00.00KANALIZACJA SANITARNA i DESZCZOWA

S. 01.01.00WSTEP
S. 01.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznySi'\ 1 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zywianych z wykonaniem zewitnznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy
budowie budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej fn Chopina w Warszawie filia w Biatymstoku, ul.
Kawaleryjska 5.

S. 01.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomamewrtrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy
budowie budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej i Chopina w Warszawie filia w Biatymstoku,
stanowy zbidr wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakd

robot. $ one podstaw ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedrdech eksploatacyjnydaudowli.

S. 01.02.00MATERIALY

S. 01.02.010g6Ine wymagania dotygze materiatow

0Ogoblne wymagania dotygze materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Patmjerej i ST.
Wykonawca powinien powiadofilnspektora Nadzoru o proponowanyéfodiach otrzymania materiatlow
przed rozpooziem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidupozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko
jak to maliwe przed ayciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepéhsora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wsleganrédia, Wykonawca powinien przedstéwilo
akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innégmita.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem za wykonrgprac.

S. 01.02.02Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ N- faczone na kielichy z uszczellgumowy musz posiada
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tegfgtlcje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ N - produkowane w systemie zgodnym z peéggni rurami
kanalizacyjnymi z PVC-U mugzposiada aprobaty techniczne wydane przez powotane do ltesigtucje.

S. 01.02.03Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nadg wykona w spos6b odpowiadajy wymaganiom normy PN-92/B10729.
Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny powinien odpowigdaymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykly
Beton zwykly stiy do wykonania dna obudowy studni wierconej i paseiénia studzienki ztoa biologicznego
powinien odpowiadawymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykie
Zaprawy budowlane do paizenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpoedagdymaganiom normy
PN-90/B-14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnigymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiddaymaganiom normy PN-79/B-06711.
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Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetntavymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe
Powinny odpowiadawymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-94.% klasach B125 i D400.

Piyty pokrywoweelbetowe okggte - wg KB4.-4.12.8.
Piyty pokrywowe powinny odpowiadavymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopniezeliwne
Stopniezeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-88.0

S. 01.02.04Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki musz posiadé aprobaty techniczne wydane przez powotane doltesigtucje.

S. 01.02.05Wpusty deszczowe
Nalezy stosowa zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 zgodne z ad?M-93/H-74124.

S. 01.02.06Piasek na podsypki obsyplg rur
Piasek na podsypk obsypl rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 01.02.07Materiaty izolacyjne i uszczelniafe
Kit olejowy i poliestrowy to kity budowlane trwale plastyczne &foe do uszczelniania préjrur przezciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177

Izoplast R i B

Izoplast "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczkbwa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach
suchych.

Izoplast "B” - kompozycja bitumiczno - winylowa dmbezpiecze przeciwwilgociowych i wodochronnych na
poditazu z izoplastu materiatow.

S. 01.02.08Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Rury

Powinno odbywa sie na terenie réwnym i utwardzonym z alisvoscia odprowadzenia wéd opadowych. Rury z
tworzyw sztucznych przechowywaw pozycji poziomej w stosach o wysckd nie przekraczapej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinnaelgacza + 30°C. W przypadku poziomego
sktadowania rur, pierwgzwarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpiegzaflinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni elemeatstwy przed przeswtiem z utgeniem rownolegle.
Zaleca si sktadowanie rur na paletach w opakowaniu prodacelsztattki z PVC nalgy skladowa pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysg@k skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unmatiwia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedyncyegow. Przy
pionowym skltadowaniu stosowaodktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu.rur

Elementy studzienek
Studzienki kanalizacyjne oraz ksztalttki z PVC ungleskladowa pod zadaszeniem, w opakowaniach
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fabrycznych.

Wiazy naley skltadowa& w pozycji wbudowania. Wiazy kanatowe powinnyctskladowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanidnma byt
utwardzona i odwodniona. Pokrywiglbetowe naley sktadowa poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajarfrakcjami kruszyw. Cement, materialy izolacyjne,
uszczelki oraz inne drobne elementy pglekiadowg w magazynie zamkeiym.

S. 01.02.090dbiér materiatéw na budowie

Materialy naley dostarcz¢ na budow wraz zeswiadectwem jakeéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy nasoéepudowy nalgy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci

i zgodnaci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadd ogldziny dostarczonych materialtdbw. W razie stwierdaenvad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem nafe podda badaniom okrdonym przez Inspektora.

S. 01.03.00SPRZET

S. 01.03.010g06Ine wymagania dotygee spretu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST -00.03.00

S. 01.03.02Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- weciagarek mechanicznych,

- beczkowozbw.

S. 01.04.00TRANSPORT
S. 01.04.010g06Ine wymagania

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST-00.04.00. WykonawcazeBbwizany do stosowania
jedynie takichsrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywania robaét.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

S. 01.04.02Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej paaimnwykazé sie mazliwoscia
korzystania zérodkdéw transportu okéonych przez producenta wdzenia.

Przewaone materialy i elementy powinny dwktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyrzep
wytworeg dla poszczegdlnych materiatldw i elementéw orazzpleczone przed ich przemieszczaniegnnsi
srodkach transportu.

Transport rur kanatowych
Rury i ksztaltki mog by¢ przewaone wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dikegov
spos6b zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewoz rur i prace przetadunkowe powinny odhyaia przy temperaturze powietrza w przedziale o8C-8o
+30°C. Szczegolp ostraznosé nalery zachowad przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w tenaperze
bliskiej 0°C i nizszych ze wzgidu na kruché& materiatu w tych temperaturach.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod
wplywem sit bezwtadnéei wysigpujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zalecengoducenta rur.
Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak zwojach nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podiazu, lecz musz by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przyciu zurawi naley stosowa liny
migkkie; nie wolno stosowametalowych lin i tacuchow.

Transport kegéw

Transport kegéw powinien odbywé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnamy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieefgdw osrednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obv@grefabrykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naieiktada na paletach po 10
szt. i hczye tasma stalowy.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewRietsrodki transportowe, ktére nie spowoduj
segregacji sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, iyszczenia mieszanki i oliehia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [15].

S. 01.05.00WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akc@ptpmjekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich gola wykonywane roboty zwrzane z budow kanalizacji
sanitarnej.

S. 01.05.02Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy kanalu sanitarnego stanowi Dolkataga Projektowa i Prawna:

- Whytyczenie w terenie osi rur i studzienek w tergmieez odpowiednie stby geodezyjne wykonawcy.

— Usunkcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

— Usunkcie humusu spychaak utozenie w pryzmy, poza zagjiem robét.

— Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iokciilwbudowa& repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez sy geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpieczestwo wypadkdw, budogvnalezy prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznageyiattami.

S. 01.05.03Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona mechanicznie dcianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10736 oraz dokumentacjDno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w
Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 crrelgbkasci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra
recznie bezpérednio przed utzeniem podsypki.

Wydobywan, ziemk na odklad natey sktadow#é wzdiuwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdhgz wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz korgnadednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu krzyjace st lub biegrace
réwnolegle z wykopem, powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie fytrzedwieszone w
sposOb zapewniagy ich eksploataej

Wykopy obiektowe pod usrizenia oczyszczage wykon& jako umocnione szalowane wypraskami stalowymi
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zaktadanymi poziomo.

S. 01.05.04Podsypka

Kanaly budowane w gruntach suchych, nienawodniongehpodtdau z gruntdw spoistych — pod rury naje
wykona podsypk z piasku, pospétki lub zewiru grubdci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypkalery
zagsci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnynw gruntach nawodnionych nale wykona w
dnie wykopu podsypkfiltracyjna ze zwiru lub tlucznia. Wod ze studzienek zbiorczych odpompdwaoza
obszar robdét.

S. 01.05.05Roboty montgowe

Sposéb budowy kanatu musi gwarantéw#zymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumet&epjektovy oraz
spelnig warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992. Przy uktadaniu kaenataley zachowa
prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczyie poziomej jak i pionowej.

S. 01.05.05.01Uktadanie rur

Przed ut@geniem rur, naley dokon& ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy naso&jmontau nie
powstaty uszkodzenia materiatlu lub izolacji. Rurpuszczd do wykopu powoli, ostrmie, za pomog
trojnogoéw z wielokizkiem wyposaonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadanivu malezy postugiwa

sie celownikiem, pionem i krzzem celowniczym. Najaszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdévse
doktadnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rupaimna by utozona wg projektowanej niwelety,
centrycznie z wczmiej utazonym odcinkiem kanatu dcisle przylegé do podiga na catej swej diugoi. Po
utozeniu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierédmny
utozeniu rury w wykopie, rur nalezy podnigé i wyrowna podtaze podsypk z dobrze ubitego piasku lufwiru.
Niedopuszczalne jest wyrownanie paia rury przez podienie kawatka drewna, cegly lub kamienia. W
miejscach kolizji z kanalizagjtelekomunikacyja rury naley obetonowé do wys. 10 cm nad wierzch rury na
odcinku ok. 2m. Patzenie rur wykonazgodnie z instrukgj producenta. Po ukezeniu dnia roboczego naie
zabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem wodeszczow. Po utaeniu kanatu i wykonaniu proby
szczelnéci nalezy wykona piaskovy obsypk rur do wysokéci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej nk 3/4 srednicy kanatu. Ze szczegé@latarannécia nalezy podbit podsypk pachwin.

specjalnie produkowanychazizek.

S. 01.05.05.02Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne iqa#eniowe

Studzienki nalegy wykona o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykamej. Pod dno naty utozy¢
podsypk z piasku grubgci 10 cm w gruncie suchym, zaviru z drenaem w gruncie nawodnionym. Na
podsypk nalery utozy¢ podiaze z betonu chudego o gruisd I0 cm, nasipnie wykong izolackg
przeciwwilgociows z dwéch warstw papy na lepiku i dno gr&tio25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Sciany studzienek do wysoka 0,30 m ponad gémpowierzchni kanatu naley wykona z betonu B-20
hydrotechnicznego.

Studzienki nalgy wykona zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonmadolrns czes$¢ studzienki naley utozy¢
kregi zelbetowe, phyd przykrywows i wiaz kanatowy. D& kregdw jest uzaleniona od gibokdsci studzienki.
Styki kregow i plyty nakrywowej naley wypeini zapravq cementow kl. 80. Osadzenie wlazOw i stopni
wtazowych naley wykona rowniez na zaprawie cementowej klasy 80. @gsstopni wiazowych co 30 cm.
Sciany komor roboczych powinny bywewntrz gtadkie i nietynkowane. Zéza prefabrykatow aytych do
budowy powinny b¥ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Wiazy kanatomginny mie érednie nie mniejsza
niz 600 mm. Wiazy naley usytuowa nad stopniami ztazowymi, w odledt 0,10 m od krawdzi wewretrznej
$cian studzienek. Studzienki usytuowane w drogabhnnych miejscach natanych na obeaizenia dynamiczne
powinny by wyposaone we wiaz klasy D400, typueekiego, wg PN-EN 124

Poziom goérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utzamej powinien by rowny z na, natomiast w
trawnikach i zielécach powinien by wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 01.05.06lzolacje

Studzienki betonowezyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korg@ziabezpieczenie
polega na powleczeniu ich zegtrenej powierzchni, a w przypadku kanalizacji samtj dodatkowo
wewretrznej powierzchni warstavizolacyjma asfaltow (2 x lepik), posiadaja aproba¢ technicza, wydary
przez upowaniory jednostik.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzo

W é$rodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nalezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltovs oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg
PN-C-96177 [8].
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S. 01.05.07Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru wonych rur, armatury, i obiektéw moa przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopéw obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antylaryjnych elementéw betonowyckelbetowych npscian
studzienek, ptyt fundamentowych, naleprzystpi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu naley uzywat gruntdw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfupdzostatéci materiatow
budowlanych. Zasyp nalg wykona warstwami grubgci 0,25 m z zagszczaniemgcznym lub mechanicznym.

Przyscianach obiektow naky zachowd ostraznos¢, aby nie uszkodgziizolacji.
Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nafeodwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokoai strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nale rozpocaé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnyliciem
piasku, warstwami gruloi 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskicznie ubijakami o rinym
ksztalcie i ctzarze 2,5 do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehmdel po rurach na odcinku strefy niebezpieczne;.
Studzienki i inne obiekty na sieci najeobsyp& gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie ruroeigu do poziomu terenu
Pozostaly wykop naly zasypéd warstwami ziemi o grubgi 20-30 cm z zagszczaniem mechanicznym.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopudrezbez uprzedniego rozmiemia ziemi. Powstaly
nadmiar ziemi z wykopow natg odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 01.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakosci rob6t prowad# zgodnie z normPN-B-10735:1992.

S. 01.06.01Kontrola, pomiary i badania
1. Badania przed przysgtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali
recept.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobét w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgdnych zalagonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadngcia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokai, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowa zatazenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewoddw,

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

S. 01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaroéw w planie nie powinnodwi¢cksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy poditaa nie powinno przekracéga 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleotdegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(% projektowanego spadku (przy zkszonym
spadku),
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- wskanik zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,
- rzgdne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrigia do+ 5 mm.

S. 01.07.000BMIAR ROBOT

S. 01.07.010g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.07.00

S. 01.07.02.Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizadjiitanej :

- 1 mkanatu kadejsrednicy i rodzaju,

- 1 szt. studzienek kdego rodzaju i kadej srednicy,

- 1 szt. wlazoéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,
- 1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacymyc

- 1 n? wykopu.
S. 01.08.000DBIOR ROBOT

S. 01.08.01.0g0lIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.08.00
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 01.08.02.0dbior robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pmaiby mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowizany jest dostarczyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:
— aktualm Dokumentagj Projektowe powykonawcaz,

— instrukcg montau i eksploatacji separatora,

— geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokot odbioru robot.

S. 01.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 01.09.01.0gdIne ustalenia dotygze podstawy ptatnei
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrési podano w ST S.00.09.00

S. 01.09.02Cena jednostki obmiarowej

Placi st za rzeczywicie wykonam i odebran ilos¢ robédt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Pfatna¢ za jednostk obmiarove nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrmvykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnieniécian wykopu,

- przygotowanie podiza,

- ulozenie rur kanalizacyjnych ,

- monta studzienek inspekcyjnych,

- monta separatora tluszczéw,

- utozenie przykanalikéw,
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wykonanie izolacji elementéw betonowyckelbetowych,
zasypanie wykopu wraz z zggzczeniem gruntu,

odwoz nadmiaru ziemi,

opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.
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S. 02.00.00WODOCIAG

S. 02.01.00WSTEP
S. 02.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji TechnicznySi'Y 1 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zazianych z wykonaniem wodagju przy budowie budynku dydaktycznego
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie fiieBiatymstoku, ul. Kawaleryjska 5.

S. 02.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomamiodocigu przy budowie budynku dydaktycznego
Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie filiaBiatymstoku stanowi zbiér wymagé technicznych

i organizacyjnych dotyezych procesu realizacji i kontroli i jaka rob6t. § one podstaw ktorej spetnienie
warunkuje uzyskaniedpowiednich cech eksploatacyjnych budowli

S. 02.02.00MATERIALY

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgod&d®z Dokumentagj Projektova
i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Rury cisnieniowe z polietylenu (PE -HD) PE 80 o &nieniu 1,0 MPa wg BN-74/6366-034] - taczone za
pomoa zgrzewania elektrooporowego.

Rury stalowe ocynkowanezgodne z norqmPN-81/B-10700.023tzone na gwint
Zasuwy z migkkim uszczelnieniemkotnierzowa.

Hydrant ppoz. 80.

Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodagowych.

S. 02.02.01Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Skladowanie powinno odbywasie na terenie réwnym utwardzonym z #iwoscia odprowadzenia wéd
opadowych.

Rury PE

Magazynowane rury powinny Byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramstonecznych oraz
opadow atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzakmacza +30°C.

Rury naley przechowywa w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtg w stosach o wysokoi do 1,50
m.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armatug oraz uszczelki naky przechowywé w suchym, zamkitym magazynie zabezpieczonym
przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powaghyjmi koroz.

S. 02.02.020dbiér materiatéw na budowie

- Materialy naley dostarczy na budow wraz ze $wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy ialsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodngci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowaddi ogldziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdzewad lub powstawania
watpliwosci o ich jakaci przed wbudowaniem naie podd& badaniom okrdonym przez Inspektora
Nadzoru robot.

S. 02.03.00SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.03.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:

- kopark jednonaczyniow,

- wciagarka recz,

- wciagarka mechanicza,
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- ubijakiem spalinowym,

- wibratorami,

- zgrzewarl,

- zewretrznymzrodtem padu.

Sprz:t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t

S. 02.04.00TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.04.00
Wykonawca powinien dysponowaastpujacymi srodkami transportu:
- samochaod skrzyniowy,

— przyczepa dizycowa,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przy transporcie rur PE nalezachowad nastpujace wymagania:
— przew6z rur mge odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

- powietrza od -8 do +3®C,

- ulozenie rur na podkfadach drewnianych naprzemiantegkstosowaniem przektadek z

— tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

— przy ujemnych temperaturach nafezachowa szczegola ostraznosc z uwagi na

— zwigkszory krucha¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gérna warstwa nie powinna przesag sciansrodka transportowego
wiece] niz o 1/3 srednicy zewatrznej rury. Poszczeg6lne warstwy rur ngleprzektadéa materialem
wysciotkowym w miejscach stykaniaesivyrobow.

Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowa przektadki, rozpory, kliny z drewna z
gumy i innych materiatéw.

S. 02.05.00WYKONANIE ROBOT

S. 02.05.01Prace wsgpne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptProjekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwizane z budowwodocigu.

S. 02.05.02Roboty przygotowawcze

- Podstaw wytyczenia trasy wodogigu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodagu przez odpowiednie sty geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zalama.

- Nalezy ustal¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej iofciilwbudowa repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne.

- W miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpiecagstwo wypadkdéw, budognalery prowizorycznie ogrodzi
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznadmyiattami.

S. 02.05.03Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocig nalezy wykonywa mechanicznie ze skarpami zgodnie z PN-B-10736.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokungintBrojektowej.
Wydobywan, ziemk nalery sktadowaé wzdhuwz krawedzi wykopu w odlegiéci co najmniej 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy przefcie wzdhz wykopu. Przejcie to powinno b§ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

W trakcie prowadzenia wykopéw konieczna jest kdatrawarunkédw gruntowych w nawdaniu do bada
geologicznych.

S. 02.05.04Podsypka
Dla wodociagu budowanego w gruncie suchym, o padiaie piaszczystym, nalg wykona& podsypk z
piasku zwyklego o grutoi 10 cm. Podsypknalezy zagsci¢ spratem mechanicznym.

S. 02.05.05Roboty montgowe

Przewody wodoaigowe naley ukfad& zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 na pokygyanym i
zabezpieczonym przed zalaniem wathie wykopu.

Przy uktadaniu wodoggu naley zachowa prostoliniowd¢ zaréwno w ptaszczpie poziomej jak i pionowe;.
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S. 02.05.05.01Przygotowanie rur do uktadania

Przed utgeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkoidzeur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce manta

S. 02.05.05.02puszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostr@nie, rcznie za pomag lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.

S. 02.05.05.03Jktadanie rur

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzyem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdéwi doktadnie na kierunku osi budowanego wodgui
Rura powinna by utozona wg projektowanej niweletyécisle powinna przylegado podiga na catej swej
dtugasci.

Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesuaciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym utgeniu rury w wykopie, rur nalezy podnig¢ i wyregulowa poditaze przez podsypkz
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwen@otazenia rury przez podienie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.

Opuszczoa do wykopu rug uklada st na przygotowanym podia, centrycznie z wczeiej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodgeinaley stosowa odpowiednie ksztaftki.

Wszystkie paiczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&lmpyzy ciénieniu probnym oraz
roboczym.

S. 02.05.05.0420lgczenia rur PE przy pomocy peke: elektrooporowych

1.Pohkczenie powinno by wykonane zgodnie z porsizymi wymagania ogélnymi i wymaganiami producenta
elementéw pajczenia. Wymagania producenta elementéwaqa@nia nie mog by¢ sprzeczne z poszymi
wymaganiami ogélnymi.

2.Zgrzewanie przy pomocy p@izen elektrooporowych— polega na zastosowaniu specjalnych ksztaltek,
stanowacych jednoczénie element dczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnypa
nasurgciu tego elementua¢zacego na cylindryczne powierzchnie zevane hczonych elementéw, grzejny
przewdd oporowy zostaje padkzony do zewegtrznegozrédia pudu i nastpuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementaczacego i rur 4czonych;zrédto pmdu powinno by sterowane w sposob
pozwalajcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowieduliech danego patzenia; #4czone elementy
powinny by unieruchomione wzgtlem siebie przed wytzeniem zasilania i przez okleny czas po jego
wylaczeniu.

S. 02.05.06Uzbrojenie
Na istnieajcym wodocagu PVC przewidziano zainstalowanie hydrantu @9 z zasuw odcinajca na
odgatzieniu z obudowi skrzynk uliczra

S. 02.05.07Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utonych rur i armatury mana przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wodoggu do wysokdi strefy niebezpiecznej — 30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie wodoggu naley rozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmipiciem piasku,
warstwami grubgci 10-20 cm z podbiciem pachwin. Ubicie piaskicanie ubijakami o rinym ksztalcie i
cigzarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie naley wykona ostraznie, aby nic uszkodgirur.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgme po wodoagu na odcinku strefy niebezpiecznej.
Na wykonanej warstwie piasku najeutozy¢ tasme znacznikow z PVC z wkladk metalov.

Zasypanie wodoggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop naly zasypa warstwami ziemi o gruboi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopusnezbez uprzedniego rozraemia ziemi. Powstaly
nadmiar ziemi z wykopow natg odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

S. 02.05.080znaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nglezamontowa tabliczki na istnigjcych ogrodzeniach. Przy braku
ogrodze, nalezy wykona stupki z rur stalowychl 50 mm i do nich przymocowaabliczki.

S. 02.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci robét prowadz zgodnie z normn PN-B-10725: 1981 przy @iieniu probnym 1,0 MPa i
cisnieniu roboczym 0,6 MPa.
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S. 02.07.000BMIAR ROBOT

S. 02.07.010g06Ine zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00.

S. 02.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie wodggi si:

- 1 mrurocigu kadejsrednicy i rodzaju,
- 1 szt. armatury kalego rodzaju i kadejsrednicy,
- 1 n? wykopu.

S. 02.08.000DBIOR ROBOT

S. 02.08.01.0g0lIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.08.00.
Odbiér przeprowadzizgodnie z normPN-92/B-10735.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 02.08.020dbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie utgenia tamy ostrzegawczej,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

Dlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie pawiby mniejsza od 50 m.

S. 02.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 02.09.01.09g0Ine ustalenia dotygze podstawy pfatrei
Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsci podano w ST-00.09.00.

S. 02.09.02Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonamn i odebran ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Platna¢ za jednostk obmiarove nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmvykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnieniécian wykopu,

- przygotowanie podiaa,

- wykonanie wodoeigu,

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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S. 03.00.00INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | KANALIZACJI

S. 03.01.00WSTEP

S. 03.01.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@ir\ s wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodocigowej i odprowadzeniéciekéw przy budowie budynku dydaktycznego Akadevhiizycznej
im. F. Chopina w Warszawie filia w Biatymstoku, Klawaleryjska 5.

S. 03.01.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomamistalacji wodoeigowej i kanalizacyjnej przy budowie
budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. F. @iha w Warszawie filia w Biatymstoku stanawabior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakoi rob6t. § one
podstaw, ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldmiech eksploatacyjnych budowli.

Wewrgtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizamjiejmuj:

- przewody i uradzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadza wod; do picia, do armatury czerpalnej,

- przewody i urzdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj cieph wode do armatury czerpalnej,

- przewody i uradzenia wraz z uzbrojeniem odprowadza$cieki od przyborow sanitarnych i udzeh
technologicznych znajdagych sé wewnatrz budynku do pierwszej studzienki za budynkiem.

S. 03.02.00MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygze materiatow wg ST-00.02.00

1. Rury kanalizacyjne niskoszumowe -—ury i ksztattki kielichowe z astolanu wzmocnioneguoneratami
tworzywa sztucznego na bazie polipropylenuczéne na kielichy z uszczallgumows, musa posiadé
aprobaty techniczne wydane przez powotane do teggtlcje.

2. Rury wodocihgowe:

- rury stalowe ocynkowane wg. PN-80/H-74200 tgpedni hkczonych przy pomocy ksztaltek
gwintowanych uszczelnianych przgyeiu tasmy teflonowej

- rury PE-Xc (z modyfikowanego polietylenu) bez ostantydyfuzyjnej przeznaczone do ukladania w

posadzkach

3. Armatura:

zawory odcinajce gwintowane kulowe
zawory odcinajce ze ziczka do wza
zawory zwrotne

baterie umywalkowe

4. Urzadzenia

- umywalki porcelanowe

- zlewozmywak ze stali nierdzewnej

- miski ustpowe kompaktowe

- pisuary

- hydranty@25mm w szafkach hydrantowych
- szafki rozdzielaczowe podtynkowe

1.Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cejpktére mog styka sic bezpadrednio z wod pitna,
powinny by wykonane z materiatéw nie wplyvagych ujemnie na jaké wody i mie swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jedaogtwaniona przez ministra zdrowia.

2. Wewnretrzne przewody kanalizacji sanitarnej nalevykonywa z rur z astolanu wzmocnionego mineratami
tworzywa sztucznego na bazie polipropylenu — kaaaja niskoszumowa.

3. Przewody (podégia) odprowadzage scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowpolvinny by
wykonane z tych samych materiatow co piony spustowe
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S. 03.03.00SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu wg. ST-00.03.00

S. 03.04.00TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu wg. ST-00.04.00

S. 03.05.00WYKONANIE ROBOT

1. Do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji éwm@ przysipi¢ po stwierdzeniu przez

kierownika budowyze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami leezgistwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, m@g wplyw na monta urzadzer instalacji wodocigowo -
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajatazeniom projektowym.

2. Odstpstwa od dokumentacji technicznej moglotyczy tylko dostosowania ugdzen instalacii
wodochgowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonyemian konstrukcyjno-budowlanychady
zastpienia zaprojektowanych materiatow lub elementowpfaypadku niemanosci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materialdw lub elementéw o zbiych charakterystykach i wymaganiach technicznypbd
warunkiem,ze w wyniku wprowadzonych zmian nie ngstpogorszenie wkgiwosci uzytkowania i trwatgci
urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé po $cianach wewetrznych.
4. Niedopuszczalne jest beZpednie uktadanie przewodéw pod twambdiogi na podiau betonowym.

5. W miejscu przéf rurockgéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowsipny by osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie peoby¢ polaczen rur. Przestrzie migdzy rurocigiem a tulej ochronn,
powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przeehoe przez strop powinny wystagak. 2 cm
powyzej posadzki.

6. Uktadanie poziomych przewodoéw kanalizacyjnych podtog réwnolegle dgcian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia praegsaeniem stateczéw budowili.

7. Pionowe przewody spustowe powinny lmktadane pionowo. Dla omiggia przeszkdd dopuszcza si
stosowanie odsadzek, z tym przy wikszej dlugdci odsunecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by nachylony do pionu podaiem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodoggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mphy¢ prowadzone w obudowanycterbach
sanitarnych, przy czym nadg zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcinglych odgadzienia.

9. Przewody w bruzdach powinny rdizolac cieplr.

10. Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innyalorzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wdaiwosciach powinny b¥: -prowadzone w odlegéai min. 10 cm od ruroggoéw
cieplnych -mierac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtta jest mniejsza 7il0 cm, naley
zastosowaizolacg cieplm. Przewody naley réwniez izolowat, gdy dziatanie dowolnegrédtia ciepta
mogtoby spowodowapodwyzszenie temperaturcianki rurocagu: w przewodach wodagiowych -powyej
+30°C, w przewodach kanalizacyjnych -paey+45°C.

11. Odlegtsé¢ zewretrznej powierzchni rury wodosgjowej lub jej izolacji odciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi co najmniej:
dla przewodéwérednicy 25 mm -3 cm,
jw., lecz 32=50 mm -5 cm,
jw., lecz 65=80 mm -7 cm.
Minimalne odlegtéci przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewodowketgcznych powinny wynosgil0 cm.

12. Przewody nafgy mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomochwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapeisaitwy i trwaty monta instalacji, odizolowanie od
przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaist drgai i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomidzy przewodem a obepmuchwytu lub wspornika natg stosowa podkitadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania poaw poziomych powinna zapewtiawobodne
przesuwanie sirur.

13. Podejcia wody zimnej i cieptej powinny lBydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
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14. Nie wolno 4czy¢ przewodoéw wodoagowych wody pitnej lub cieptej z siagprzewoddw zasilanych z
innychzrédet; niedopuszczalne jest begmminie padczenie wodne przewodéw wodagowych z instalagj
centralnego ogrzewania.

15. Przewody wodoggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewdne tnacznej zawagoi pary
wodnej, naley izolowat przed zamarzaciem lub wykraplaniem pary na zegtrenej powierzchni rur.

S. 03.05.01Montaz przewoddw wodoggowych
1. Pohczenia gwintowane natg uszczelnid przy wyciu elastycznej tamy teflonowej lub przdzy z konopi.
Do uradzer wody pitnej nie wolno stosowaninii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow umglewykonywa wytacznie przy uayciu tacznikdw;
niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimnk,i jaa gosco.

S. 03.05.02Urzgdzenia do pomiaru przeptywu wody
1. Miejsce przeznaczone na ustawienieydzenia do pomiaru zycia wody powinno b§ suche, o temperaturze
wewretrznej powyej +4 °C, dwietlone, tatwo dospne.

2. Wodomierz naley ustawt w potazeniu poziomym, wspoétosiowo z przewodem pomiarowytierunek
strzalki umieszczonej na korpusie wodomierza pavinby zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie. Dlug& prostego odcinka pomiarowego o stadegdnicy powinna by co najmniej réwna 5
srednicom przewodu pomiarowego przed 4r8dnicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem poyagm
powinny znajdowaé sie zawory odcinajce.

S. 03.05.03Montaz przewoddw kanalizacyjnych

1. Pohczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa przy wyciu piescienia gumowegosrednicy
dostosowanej do zewtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany padeinm 15-20°, naley wsury¢ do
kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegké migdzy nim i podstaw kielicha wynosita 0,5-1,0 cm.

2. Minimalnesrednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powimnyost:

- 100 mm -od pojedynczych misek ¢bwych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanaligaych w
tazienkach,

- 150 mm -od 2 i wicej misek usipowych, przyborow kanalizacyjnych w zaktadach ztweggozywienia
oraz przy kilku przewodach razem patonych.

3. Minimalnerednice pionowych przewodéw spustowych i ich pétlefo przyboréw sanitarnych powinny

WYynosk:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, wnlemywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

- 75 mm od kilku zlewow, zmywakéw, zlewozmywakow, vwean pisuarOw, umywalek, wpustow
podiogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek g¢fspwych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych prdéwdkanalizacyjnych w zateoici od srednicy
przewodu wynosg

dla przewodurednicy 100 mm -2,5%,

jw., lecz 150 mm -1,5%,

jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodovioppzch, zatagonych w projekcie technicznym, mog
wynosi: £10%. Spadki podé§ kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikowadzacych podejcie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) isads osiowego monta elementow przewodow.

6. Odgatzienia przewodoéw odptywowych (poziomoéw) powinnyébyykonane za pomactrojnikow o kicie
rozwarcia nie wikszym ng 45°.

7. Przewody naley mocowa& do elementow konstrukcji budynkéw za pomagchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapeagniodizolowanie przewodoéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniangadsgai i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem a obejmalery stosowd podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny meed
rurg pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionactigy stosowa na kadej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewn@@ przenoszenie olagen rurocagéw i dodatkowo co najmniej jedno
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mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewaustowych powinny kymocowane niezataie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw pogioch wynosa:
- dlarur z PVCi PRrednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm -1,25 m.

9. Kompensacja wyden termicznych przewodéw z PVC i PRctonych za pomacpolczenr rozlacznych
powinna by rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie aantrur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wdava lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioglery uktada na podsypce z piasku griieo15-20 cm; dno
wykopéw powinno znajdowasie w gruncie rodzimym lub powinno bywystane warste odpowiedniego
materiatu zabezpieczgjego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

11. W razie niemmosci uktadania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pgmmtitogy piwnic dopuszcza i w
wyjatkowych przypadkach, montach nad podiog Przewody te naky uklad& na odpowiednich wspornikach,
w sposéb uniemdiwiajacy powstawanie zatamav miejscach pakczen.

12. Przewody kanalizacyjne powinny spetnmastpujace warunki umgliwiajace ich oczyszczenie:

a. pionowe przewody spustowe powinnycébwyposaone w rewizje stiace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nale przewidyw@& na najniszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagraenie zatkania przewodoéw,

b. czyszczaki powinny méeszczelne zamketia, umaliwiajace tatwy eksploatagj, lecz utrudniajce dostp
osobom niepowotanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalgdéwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki,

13. Przewody spustowe naje wyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad dach powgy okien idrzwi
prowadacych do pomieszczteznajdujcych st w odlegldci nie mniejszej ri 4 m od tych przewoddéw. Rury
wentylacyjne powinny tworzyw zasadzie pionowe przedgnie przewoddw spustowych.

14. W uzasadnionych technicznie przypadkach dogassa¢ pofczenie nie wicej niz trzech przewodoéw
spustowych nad najwrgj potazonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewasthnowicego wspéla
rure wentylacyjry. Pole powierzchni przekroju tej rury nie #eoby mniejsze od sumy powierzchni pél
przekrojow padczonych przewodéw wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentydych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw
wentylacyjnych z pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddmalyych i spalinowych.

S. 03.05.04Montaz przyborow i urgdzei

1. Zlewy, umywalki i pisuary naly mocowa do $ciany w sposGb zapewnigly tatwy demonta oraz widciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ugpowe mocowane déciany za pomagsystemowych steky podtynkowych .

2. Przybory i uradzenia 4czone z uradzeniem kanalizacyjnym nate wyposay¢ w indywidualne zamkgrtia
wodne (syfony). Wysok& zamknécia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przemi& zapachdw z instalacji do pomieszc2é/ysoka¢
zamkni¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna co nagjan

- przy miskach ugpowych, pisuarach, umywalkach, bidetach itp. - #8,m

- przy wpustach podtogowych - 50 mm,

- przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm.

4. Umywalki naley umieszczéana wysokéci 0,75-0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek
indywidualnych odsip miedzy kravedziami gsiadupcych umywalek powinien wynasco najmniej 0,30 m.

5. Miski ustpowe i pisuary powinny kiywyposaone w uradzenia sptukujce.

S. 03.05.05Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie,
temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatzieniu przewodu doprowadzagego wod zimm lub cieph do grupy przyborow naky
w miejscu tatwo dogpnym zainstalow&azawor przelotowy.

3. Do baterii i zaworédw czerpalnych sioych naley stosowdé taczniki elastyczne, ograniczae
rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury.

4. Baterie w sanitariatach oraz zawér sphakyjprzy pisuarze na podczendie
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S. 03.05.06l1zolacja cieplna
Ogoblne wymagania dotygee izolacji cieplnej podano w ST-SW.00.05.00

Do izolacji przewoddw rurowych stosowiolacg cieplm ze spienionego polietylenu np. Thermaflex (posiada
wihasciwosci samogasate, odporna na dyfugpary wodnej). Przewody prowadzone w bruzdach hdagdzkach
izolowat materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym wasszewretrzng przed agresywnymi
materiatami budowlanymi.

S. 03.06.00KONTROLA JAKO SCI - BADANIA
Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robét podano w ST-00.06.00

1. Instalac} wody cieptej i zimnej naley podda& badaniom na szczeléo
a. Badania szczelrdoi urzadzen nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegirenego powyej 0°C.
b. Badania szczelrfoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przdzbtami malarskimi i

wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach konieggh mae by wykonana proba gzciowa, jeeli
badanie szczelgoi w czasie préby kitowej byloby niemaliwe lub utrudnione.

c. Badan instalacg po zakorkowaniu otwor6éw nalg napeint wody wodociagowa lub z innegozrédia,
doktadnie odpowietrzag urzdzenie. Po napetnieniu naie przeprowad kontrok catego urzdzenia,
zwracagc szczegola uwag; czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

d. Po stwierdzeniu szczeléw nalery urzadzenie poddaprébie podwyszonego énienia za pomagrecznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego~ przystasego do wykonywania prob snieniowych.
Instalacja wodoagowa przy dinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wagto cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nit 0,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjne i palczeniach.

e. Instalacg uwaza sk za szczely jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkusiienia. Badanie
instalacji cieptej wody nafsg wykona dwukrotnie: raz napehiag instalacg woda zimma, drugi raz wod o
temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby ayakprawdzt zachowanie si wydtuzek, punktow statych i
przesuwnych. Praszczelnéci na goaco przeprowadzamy nascienie wodocigowe.

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaastpujacym warunkom
a. pionowe przewody deszczowe weanzne poddawaprobie na szczeldé przez zalanie ich wadna catej
Wysokaci,
b. podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizaépiekdw bytowo-gospodarczych najesprawdzé na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
c. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odproraigte scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza gina szczeln& po napetnieniu wadpowyzej kolana d4czacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

S. 03.07.000BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,
- 1 mrury kadejsrednicy i rodzaju,

- 1 mzolacji kadejsrednicy.

S. 03.08.000DBIOR ROBOT

S. 03.08.010dbiory medzyoperacyjne

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj

- przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

S. 03.08.02.0dbiér czsciowy
a) Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy urmizeh instalacji, ktére zanikajw wyniku posgpu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przébivykopow oraz inne, ktérych
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sprawdzenie jest niemliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorwe&czowego powinien by sporadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

S. 03.08.030dbiér kaicowy
a. Przy odbiorze kcowym uradzen instalacji i regulacji urgdzenia cieptej wody natg przediay¢ protokoty
odbioréw czsciowych i prob szczelrigi, a take sprawdzi zgodndé stanu istnigjcego z dokumentagj
technicza (po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw), z warunkami niniejszego rozdziatlu oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lutyich warunkéw technicznych.
b. Przy odbiorze urmlzenia instalacji kanalizacyjnej najeprzedtay¢ protokoty odbioréw czsciowych i préb
szczelndcei.
c. W szczeglInéci nalezy skontrolowa:
- uzycie wiagciwych materiatow i elementéw udzenia,
- prawidtowas¢ wykonania pajczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdw uszczelmpigch,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odlegtaci przewodow wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowas¢ wykonania odpowietrze
- prawidtowas¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegiamiedzy podporami,
- prawidtowas¢ ustawienia armatury,
- prawidtowai¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakaos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

S. 03.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 03.09.010g06Ine ustalenia dotygre podstawy ptatnii
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgei podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogélne”.

S. 03.09.02Cena jednostki cbmiarowej
Placi s¢ za rzeczywicie wykonam i odebragn ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatng¢ za jednosti obmiarows nalery przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocemwykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewoddéw i armatury,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

Budynek dydaktyczny Akademii Muzycznej im. F. ChopilvV-wie filia w Biatymstoku 42



Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta techmydanego

S. 03.10.00INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO

S. 03.11.00.WSTEP

S. 03.11.01Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@T) a1 wymagania techniczne wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania w budynku dydektym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie filia w Biatymstoku, ul. Kawaleryjska 5.

S. 03.11.02Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomannstalacji centralnego ogrzewania w budynku
dydaktycznym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w M&awie filia w Biatymstoku stanowizbior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jakci rob6t. § one
podstaw, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowieldmiech eksploatacyjnych budowli.

S. 03.12.00MATERIALY

1. Rury:

- rury stalowe ze szwem czarér@dnie (zesciankami o normalnej grul§oi) wg PN-H/742004czonych
przez spawanie. Ogélne wymagania doggezrur i ich padczer wg ST-00.05.01.

- rury PE-Xc (z modyfikowanego polietylenu) z wavstantydyfuzyjr przeznaczone do ukladania w
posadzkach

N

. Grzejniki:
stalowe ptytowe
sciany grzewcze
radiatory rurowe

3. Armatura:

- zawory odcinajce gwintowane kulowe

- zawory grzejnikowe z gtowictermostatyczmnz czujnikiem wbudowanym
- zawory grzejnikowe z glowictermostatyczm z nastawnikiem zdalnym

- samoczynne odpowietrzniki ptywakowe

- odpowietrzniki automatyczne do grzejnikow

- filtry gwintowane

4. Elementy regulacyjne:
- zawory regulacyjne
zawory termostatyczne.

(631

. Elementy pomiarowe:
termometry proste lubgkowe
manometry wskazéwkowe.

»

. Urzadzenia
szafki rozdzielaczowe podtynkowe z rozdzielaczamprofilu 1”
pompy obiegowe do wody garej

S. 03.13.00SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu wg. ST-00.03.00

S. 03.14.00TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu wg. ST-00.04.00

S. 03.15.00.WYKONANIE ROBOT

S. 03.15.01Montaz rurociggéw
Ogblne wymagania dotygze montau rurocagéw, mocowé wg. ST-00.05.00
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1. Rurocigi poziome w instalacjach wewinznych ogrzewania wodnego najeprowadzt ze
spadkiem wynosgym co najmniej 5%, w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornikepta dozrédia
ciepta lub odwodnienia.

2. W najniszych punktach zatamaieci rurocagéw naley zapewnt mozliwos¢ spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwiszych - maliwos$¢ odpowietrzenia.

3. Przewody instalacji c.0. prowadzone w podiodkéadst w warstwie styropianu w rurze ostonowej
karbowanej typu ,peszel” stosigjtagodne tuki.

S. 03.15.02Montaz grzejnikow
1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawi& poziomo w plaszcznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wrgki.

2. Minimalne ods{py grzejnikow:

- odscian za grzejnikiem -5cm
- odsciany bocznej -15cm
- od podiog -7cm
- od podokiennikéw -5cm
- od sufitu -30 cm.

3. Grzejniki stalowe plytowe nalg montowd& na systemowych wspornikach dostosowanych do typu
grzejnika i przymocowado sciany minimum dwoma uchwytami, niezatge od wielkdci grzejnika.

4. Grzejniki naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czakaczenia robot
wykonczeniowych.

5. Podiczenie grzejnikow za pomasystemowych kolanek lub trojnikdw zaciskowych gkauniklowars.

S. 03.15.03.Montaz armatury
Ogolne wymagania dotygze montau armatury wg ST-00.05.00.

1. Rurocigi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polczer gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tycg poker wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;j.

2. Kolejnas¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu

- nagwintowanie kacowek

- wkrecenie p&rubunkéww zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczedaian
- skrecenie padczen

3. Montowane odpowietrzniki automatyczne powinngipda& zawor stopowy.

4. Element do zdalnego ustawiania temperatury woss w miejscach tatwo dogbnych, na wysoki
migdzy 120 a 160cm ponad poding

S. 03.15.04Montaz urzqdzei

1. Szafki rozdzielaczowe podtynkowe montévegodnie z wytycznymi producenta systemu.

- zamocowa tylna éciarg szafki dosciany

- do szyn montaowych zamontowanych na tylngianie przykeci¢ rozdzielacz odpowiednio wypasany

- doprowadz zasilenie

- wyprowadzé¢ przewody do poszczegélnych obiegéw grzewczychgamwvadzenia rur wykorzystatuki
tworzywowe)

- po zmontowaniu instalacji zatg¢ przednia obudowe szafki mocuic ja za pomog naketek do tylnej
sciany

S. 03.15.05.1zolacja cieplna
Og6lne wymagania dotygee izolacji wg ST-00.05.00.

Do izolacji przewodéw rurowych prowadzonych w pteesni stropu podwieszonego stoséwiaolack
cieplra z péitsztywnej pianki poliuretanowej o niskim wsginniku przewodniei cieplnej, (np. Steinonorm
300). Otuliny powinny b§ odporne na powszechnie stosowane rozpuszczammiigkczacze, na substancje
wywotujace korozg.
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S. 03.15.06.Zabezpieczenie antykorozyjne
Ogolne wymagania dotygee izolacji wg ST-00.05.00.

S. 03.16.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakacsci robdt naley przeprowadzi zgodnie z ,Warunkéw technicznych wykonania i odbio
instalacji ogrzewczych” opr. Przez COBRTI Instakszyt 6.

1. Przed przygpieniem do czynnii regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zegrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowa
usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwgdhiony w protokole odbioru.

2. Regulacja montawa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnyioiegach instalacji wewetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnyamezitow regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych
lub kryz dtawicych, powinna b§ przeprowadzona po zakezeniu montau, ptukaniu i prébie szczeldo
instalacji w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcingje na gadziach i pionach instalacji mugszby¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowé prawidiowa¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji mamevej, podczas dokonywania odbioru popravaialziatania naley

dokonywa pomiaréw w nagpujacy sposob:

a. pomiar temperatury zewtrznej za pomag termometru zapewniggego doktadn& pomiaru +0,5°C;
termometr ten naly umieszcza& w miejscu zacienionym na wysala 1,5 m nad ziemii w odlegiaci
nie mniejszej i 2 m od budynku;

b. pomiar parametréw czynnika grzejnego za paméermometrow zapewnigych doktadné pomiaru+
0,5°C,

c. pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego za porpananometru
réznicowego podiczonego do krécow na gtéwnych rozdzielaczach: zasitajm i powrotnym;

d. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiesziach za pomactermometrow zapewnigych
doktadnd¢ pomiaru £0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywemmpniowania naley
umieszcza na wysokéci 0,5 m nad podiagw srodku pomieszczeni, a przy giszych pomieszczeniach
w kilku miejscach w taki sposob, aby odle@tgunktu pomiaru odciany zewRrtrznej nie przekraczata
2,5 m, a odleghgt migdzy punktami pomiarowymi -10 m;

e. pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbi@ch ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, pérednio za pomactermometrow dotykowych (termistorowych) o doktagrimdczytu 0,5°C.
Pomiary te naley przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczysziczz farby i
rdzy powierzchni zewgtrznych rury w punkcie przyl@nia czujnika przyrgu.

ol

. Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektéw regulacji montawe] instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego najedokona przy
temperaturze zewgrznej: -w przypadku ogrzewania pompowego zhwde najnizszej, lecz nie nszej
niz obliczeniowa i nie wiszej nk +6°C,

b. Ocena prawidlowgci przeprowadzenia regulacji montave] instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu waygtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualeepperatury zewgirznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoazxia ogrzewania budynku; wasth bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbigégad wykresu regulacyjnego gaej niz +2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynkv sposéb przybitbny, przez sprawdzenie co
najmniej eka "na dotyk", a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodrici temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odiEo poprawneci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku @iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnyctedzelaczach i
poréwnaniu go z wielkixia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pawym);
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dopuszczalna odchytka powinna siiesci¢ w granicacht10°/0 obliczeniowego spadkusnienia,
- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszclg@h gakziach na rozdzielaczu.

S. 03.16.01KONTROLA JAKQSCI ROBOT - BADANIA

1. Badanie szczelsoi na zimno
1. Badania szczelgoi na zimno nie nals/ przeprowadzaprzy temperaturze zewn.zsizej od 0°C.

2. Badanie szczeldoi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izol&efmicznej. Jieli postp robét budowlanych wymaga
zakrycia bruzd i kanatléw przed catkowitym zékmeniem montau, wowczas naley przeprowadzabadanie
szczelnéci czsci instalacii.

3. Przed przyspieniem do badania szczekod nalery instalacg (lub jej czs¢) podlegajca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptukawods. W przypadku stosowania grzejnikbw z blachy stapw
niezwtocznie po zak@zeniu ptukania naky instalacg napetné woda sieciova z miejskiej sieci cieplnej.

4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnna jest wysza od +5°C) przed rozpagdiem badania szczelfm
instalacji powinna by napetniona wogl zimma i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie rglelokona
starannego przegdu wszystkich elementéw oraz skontroléwszczelné¢ polczen przewodow, diawic
zaworOw i in. przy dénieniu statycznym stupa wody w instalacji.

5. Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelgo nalery odlczy¢ naczynie wzbiorcze, a
nastpnie podnié cisnienie w instalacji za pomagompy rcznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej
punkcie. Pompa musi bywyposaona w zbiornik wody, zawory odcirge, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczow§rddnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/eksdaym od dnienia
prébnego i dzialce elementarnej: -0,01 MPa przyresik do 1,0 MPa -0,02 MPa przy zakresiezszym.
Wartdsci cisnienia prébnego natg przyja¢ w wysokdaci: 0.6 MPa.

6. Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne, jieli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykee spadku énienia (w przypadku instalacji wykonanej w techmpl@pawanej),

- cisnienie na manometrze nie spadnieagj niz 0 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w teclog
gwintowanej),

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszeni~ szczegdianipohczeniach, szwach i dlawicach.

S. 03.16.02.Badanie szczelngmi i dziatania w stanie gagcym

1. Badanie szczeldoi i dziatania instalacji na ggco najeyy przeprowadgi po uzyskaniu

pozytywnego wyniku préby szczelfm na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badazabezpieczenia instalacji.

2. Prolg szczelnéci ztadu na gorco naley przeprowadsi po uruchomieniuzrodia ciepta, w miay

mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegoz Ieie przekraczagych
parametrow obliczeniowych.

3. Przed przyspieniem do préby dziatania instalacji w stanieaggm budynek powinien kiy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas préby szczekoona goaco naley dokona ogledzin wszystkich paiczea, uszczelnia,

diawic itp. Wszystkie zauwane nieszczelrigi i inne usterki natey usuré. Wynik proby uwaa

sig za pozytywny, jéli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani esa, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzei trwatych odksztatae

S. 03.17.000BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robé6t podano w ST-00.07.00

Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju,

- 1 szt. armatury kalejsrednicy i rodzaju,
- 1 mrury kadejsrednicy i rodzaju,

- 1 mizolacji kadej$rednicy.
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S. 03.18.000DBIOR ROBOT

Odbiory czsciowe i odbiory kacowe naley przeprowadza na podstawie ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszytopr. Przez COBRTI Instal oraz dokumentaciji
powykonawczej.

S. 03.19.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 03.19.010g0dIne ustalenia dotyeze podstawy ptatrei
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogdlne”.

S. 03.19.02Cena jednostki obmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonarn i odebrag ilos¢ robdt zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7.
Ptatna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenwykonanych robét.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta urzadzen,

- monta przewodow i armatury,

- ptukanie instalaciji,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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S. 04.00.00INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
| KLIMATYZACJI

S. 04.01.00WSTEP

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczny@iT & wymagania techniczne wykonania i odbioru roboét
instalacyjnych zwizanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej, maeta uradzeh klimatyzacyjnych w budynku
dydaktycznym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Méawie filia w Biatymstoku, ul. Kawaleryjska 5.

S. 04.01.01Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykomawnientylacji mechanicznej, moataurzdzen klimatyzacyjnych
w budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej im. F.dpima w Warszawie filia w Biatymstoku stanawzbior
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli i jaka robét. S one podstaw
ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiebh eksploatacyjnych budowili.

S. 04.01.02Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione pongj definicje i pogcia, naleéy rozumi& nastpujaco:

O czerpnia wentylacyjna— element instalaji, przez ktéry powietrze jestyzane;

O filtr powietrza — zespot oczyszczgjy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych;

O klapa pozarowa — zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylaasiingmiedzy dwiema strefami parowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniagiia i dymu z jednej strefy do drugiej;

O nagrzewnica powietrza wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza;

O nawiewnik —element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywanentylowanej przestrzeni;

O okap — element instalacji odgju miejscowego umieszczony bezpmnio nad zrédtem wydzielania
zanieczyszczepowietrza;

O przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w agizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalsy na
zamkniecie lub na regulacgtrumienia powietrza przez zmioporu przeptywu;

O przewod wentylacyjny — element o zamketym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwi obudove
przestrzeni przez ktgmprzeptywa powietrze;

O tlumik hatasu — element wbudowany w wdzenie lub w przewdd wentylacyjny may na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego dggapwietrzry wzdtuz przewodow;

O wentylator — uradzenie staace do wprawiania powietrze w ruch;

S. 04.02.00MATERIALY
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pajerej i ST.
Wykonawca powinien powiadomiKierownika Projektu o proponowanycirodiach otrzymania materialéw przed
rozpoczciem ich dostawy.

Materiaty:

— blacha stalowa ocynkowana
- thumiki

— czerpniescienne

— kratki wentylacyjne

- wentylatory dachowe

- wentylatory osiowe

— przepustnice

— centrale wentylacyjne

— klimatyzatory

1. Powierzchnie przewodéw powinny bgtadkie, bez zatantai wgniecé. Material powinien bg jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakmychronnych nie powinny mieubytkdw, gknieé i tym
podobnych wad.

2. Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prdstimym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelné¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadeymaganiom normy PN-B76001.

4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blacbywmno odpowiadawymaganiom normy PN-B-03434.
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5. Pohczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinnpodiada& wymaganiom normy PN-B-76002.
6. Lamele nagrzewnic powinny bylo siebie réwnolegte i nie ndeiszkodzé wynikajacych np. mieprawidtowego
transportu lub skltadowania.

S. 04.03.00SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu wg. ST-00.03.00

S. 04.04.00TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu wg. ST-0.04.00

Przew6z ksztattek wentylacyjnych oraz agzen wentylacyjnych z zaktadéw produkcyjnych lub magaay dostawcy
powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu zabezpiecaajmi przed wptywami atmosferycznymi. Skrzynie lub
pakiety naley zabezpieczyprzed przesuaciami i uszkodzeniami.

Centrale na miejsce mountadostarczaneasv postaci oddzielnych blokow. ikdy blok central kompaktowych i
dodatkowe sekcje ttumienia oraz przepustnica wraalzeniami elastycznymi dla wszystkich typéw CV-P
zapakowanessw oddzielne kartony, natomiast bloki central sg¢iggh zabezpieczone sa czas transportu fali
styropianowymi naramikami dystansowymi. Roztadowanie gedka transportu i transport na placu budowy posvini
odbyw& sie recznie, za pomacwozka paletowego lub przy pomocy wozka widtowdgodczas transportu blokow
central naley zwroci szczeg6la uwag: na ich fagodne podnoszenie i opuszczanie. Nie simza si transportu i
sktadowania sekcji wentylatorowej central CV-P stae je na jednej z bocznydlian obudowy. Mae to
spowodowa uszkodzenie uktadu negiowego wentylatora.

Zaleca si transport sekcji wentylatorowej Qeianie przeciwnej do ptyt rewizyjnych.

Bezpdrednio po otrzymaniu uggzen nalezy sprawdzt stan opakowania oraz kompletba@ostawy na podstawie
zakczonych specyfikacji i listdw przewozowych.

Urzadzenia nalgy sktadowa w pomieszczeniach, w ktorych:

- maksymalna wilgotni@ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperat20oe

- temperatura otoczenia ksztattuje wi granicach od —200C do + 300C

- do uradzen nie powinny mié dostpu pyly, gazy i paryrace oraz substancje chemiczne dzigdajkorodujco na
elementy konstrukcji i wypogania uradzen.

Materialy izolacyjne i rury powinny lyprzechowywane w warunkach zabezpiegzaih przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem i korozj

S. 04.05.00WYKONANIE ROBOT
0Ogoblne wymagania dotygze montau przewodéw wg. ST-00.05.00

S. 04.05.01Montaz przewoddw wentylacyjnych

1. Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budowlanych w odkmitaimazliwiajacej
szczelne wykonanie pgizen poprzecznych.

2. Material podpér i podwieste powinna charakteryzowaodpowiednia odporrd na korozg w miejscu
zamontowania.

3. Przy przejciem przez przegrody budowlane przewody wentylaeyja calej diugi powinny by obtazone
wetna mineralry, lub innym materiatem elastycznym o podobnychseit&osciach.

4. Urzadzenia i elementy sieci przewodéw, ktére mbgé zdemontowane lub wymienione musnie¢ zapewnione
niezalene zamocowanie do konstrukcji budynku.

5. Elementy usztywniape wewntrz przewodoéw o przekroju prostitkym powinny mié optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jesbsowanie tan perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

S. 04.05.02Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne powinny bgamocowane zgodnie z instrukgroducenta.

Montaz centrali w cigu kanatéw wentylacyjnych odbywassi wykorzystaniem zamontowanych z bokudej sekcji
uchwytow do podwieszenia centrali. Zastosowanidpr gwintowanych M8 umdiwia tatwe i szybkie podwieszenie
oraz wypoziomowanie poszczegoélnych sekcji cenfpaity gwintowane M8 nie stanowprzedmiotu dostaw). Miejsce
styku sekcji przed skceniem nalgy oklei¢ uszczellg samoprzylepa taczenie sekcji centrali przeprowadza za
pomog specjalnych elementéw spinaych wewntrz blokéw. Uszczelka i elementy spineg do hczenia sekcji
dostarczaneasw oddzielnym opakowaniu znajdigym skt w sekcji wentylatorowej.
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S. 04.05.03Podkczenie nagrzewnicy

Kroéce zasilajce i powrotne wymiennikdw powinny Byodhczone w taki spos6b, aby wymiennik pracowat w
uktadzie przeciwprdowym. Nagrzewnice powinny byak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spustrozia
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta odzdemontaw celu okresowego oczyszczania lub wymiany.

S. 04.05.04Montaz nawiewnikow

1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z #ieoscia ich
przestawiania. Po#@nie ustalone powinno bytrzymywane w sposoéb trwaty.

2. Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwatly i szczelny.

3. Sposb6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powmizapewrdi dogodm obstug, konserwagj oraz
wymiare jego elementow bez uszkodzelementow przegrody.

4. Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

5. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympowinny by zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

S. 04.05.05MontaZ wentylatoréw

1. Montaz wentylatorow powinien by wykonany zgodnie z warunkami oklenymi w dokumentacji techniczno-
ruchowe;j.

2. Urzatjjzenia powinny mietrwale przymocowaqtabliczk; znamionow z blachy, podajca:

- nazw producenta

charakterystyk techniczi urzadzenia

dat produkcji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej.

S. 04.05.06Montaz klimatyzatorow
Montaz klimatyzatorow nalgy wykona zgodnie z instrukgjmontau dostarczomprzez producenta.

S. 04.05.07lzolacja cieplna
Ogolne wymagania dotygee izolacji cieplnych wg. ST-00.05.00.

S. 04.05.08Przygotowanie do rozruchu

Rozruch centrali przy oddaniu do eksploatacji ilesfawentylacyjnej musi by przeprowadzony wykznie przez

odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony persoe&ipy montaowo - rozruchowej. Przed rozruchem rigle

starannie wykonapewne wane czynnéci przygotowawcze. Przede wszystkim rigleprawdzt czy:

— wszystkie urzdzenia wentylacyjneaszainstalowane mechaniczne i pgrfone do sieci wentylacyjnej

— instalacja hydrauliczna i freonowa jest catkowiz@anontowana i przygotowana do pracy a medium grzewwd
chtodnicze jest dogbne podczas rozruchu

— odbiorniki energii elektrycznepsokablowane i gotowe do pracy

— zamontowaneassyfony i instalacja odptywu skroplin z tac ocielkml

— wszystkie elementy automatykj sainstalowane i okablowane.

Ponadto naley dokon@& doktadnego uporsmlkowania placu budowy i oczyszczenia wawmn zarbwno samych

urzadzeh jak i wspéipracujcej z nimi instalacji kanatowych oraz usdnfolie ochronm z ptyt ostonowych centrali.

Sprawdzé rowniez nalezy, czy w trakcie prac montawych nie zostaly uszkodzone elementyades i instalacji,

automatyki lub wyposaenia automatyki

S.05.05.09.01nstalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematow elektrycznyahstzdowanych elementdéw i podzespotéw nglesprawdz
prawidlowa¢ podhczenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zpleezé wszystkich odbiornikdw energii
elektrycznej.

S.05.05.09.0Filtry

Usury¢ folie zabezpieczaga filtry. Sprawdzé stan filtrow, ich szczelrié i zamocowanie w prowadnicach. Spravidzi
nastawy presostatow mdicowych (jéli sa zamontowane) okgé@jacych dopuszczalny Kmowy spadek énienia
statycznego kwalifikujcy filtr do wymiany.

S.05.05.09.03Nagrzewnice wodne

Sprawdzé stan lamel nagrzewnicy, prawidtowéopodhczenia rurocigéw zasilajcego i odptywowego. Sprawdzczy
kapilara termostatu przeciwzamarzaniowego jestléywazymocowana do obudowy nagrzewnicy. Spragvdaistavg
termostatu przeciwzamarzaniowego (+ 40C). Spratydezy zawér regulacyjny nagrzewnicy jest zainstaloy
zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznacegnia
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S.05.05.09.04Zespot wentylatorowy

Przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowanaga doktadnych ogfizin. Nalery sprawdzé, czy w otoczeniu
wentylatora nie znajdajsie zadne przedmioty, ktére mogtyby bywessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Nalezy sprawdz, czy wirnik obraca siswobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Pkowaniu podiczenia
elektrycznego nalsy sprawdzt:

podhczenie silnika (nagtie sieci powinno odpowiadanapkciu na tabliczce znamionowej silnika)

— sprawdzt prawidtowda¢ podhczenia przewodu uziemigjego medzy elementami konstrukcyjnymi zespotu
wentylatorowego a obudayeentrali, w przypadku kiedy zespot wentylatoroveppatrzony jest w gumowe
amortyzatory

- przewody zasilajce znajdujce seé wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny Byoddalone od wszystkich
ruchomych elementéw nagu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kablkaleznych

— sprawdzt kierunek obrotéw wentylatora — musidzgodny z kierunkiem wska#atrzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora (w€zy¢ impulsowo wentylator). W przypadku odwrotnego kigku obrotéw naley
zamiené ze sol fazy w puszce zaciskowej silnika zasilanego ¢zpim 3x400V

Uwaga: Praca uradzenia przy otwartych ptytach rewizyjnych dozwolonajest jedynie przez kilka sekund.

Po sprawdzeniu wentylatora i silnika nglesprawdzt nacihg paséw klinowych i whciwe ustawienie két przektadni

pasowe;.

Po wykonaniu powgszych czynnéci sprawdzajcych naley zamkmy¢ wszystkie ptyty rewizyjne ueglzenia.

S. 04.05.09Ro0zruch

Czynnoéci rozruchowe maze przeprowadza jedynie wykwalifikowana grupa rozruchowa.

Rozruch centrali mma rozpoczé po przymkngciu przepustnicy regulacyjnej na wlocie do centidlespetnienie tego
warunku mae doprowadzi do przecizenia silnika wentylatora i jego trwatego uszkodazeRio uruchomieniu
wentylatora i stopniowym otwieraniu przepustnicgukacyjnej nalgy stale kontrolowé

— natzenie padu pobieranego przez silnik

— iloé¢ przeptywajcego w instalaciji powietrza.

W przypadku wyposania centrali w system automatycznej regulacji natéwniez sprawdza, czy podczas
uruchamiania jest otwierana przepustnica

Nalezy przyja¢ zasad, ze przy projektowanej ikei powietrza natzenie padu zasilagcego silnik wentylatora nie me
przekracza wartaici znamionowej. Jeli catkowita wydajné¢ powietrza jest za niska lub na tyle wysokapie
mozna usur¢ stwierdzonych dysproporcji poprzez reguasipci naley dokona koreke obrotow wentylatora
poprzez zmiag przektadni pasowej centralach sekcyjnych CV-P1;RMub poprzez zmigmastaw regulatora
predkosci obrotowej w centralach

kompaktowych. W uzasadnionych przypadkach (koniegzawigkszenia wydajn&i powietrza w stosunku do
wartasci zmierzonej) zmiana przekiladni geosk wiazat ze zmiag silnika wentylatora na wkszy. Catkowity strumig
powietrza nalgy okresli¢ uzywajac wiarygodnych metod pomiarowych.

Po uruchomieniu naky zwrécic uwag:, czy nie stychaniepokojcych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekdw lub czy nieodczuwalney sirgania centrali, ktére mioa uzna za zbyt due. Centrala powinna pracowa
przez okoto 30 min. Po tym czasie riglga wytaczy¢ i dokona przeghdu poszczegdlnych sekcji. Szczegpliwag;
nalezy zwrdci na filtry (czy nie ulegly uszkodzeniu), na skutea odptywu skroplin, oraz na zespét wentylatorowy
(naciag pasow, temperatgifozysk wentylatora i silnika).

Uwaga: Zaleca s, aby w uktadzie funkcjonowania automatyki zapewnt wstepne otwarcie przepustnic na wlocie
centrali przed uruchomieniem wentylatora. Ma to wplyw na trwato$¢ i prace przepustnic oraz eliminuje
zadzialanie presostatu sygnalizyjcego brak spgzu.

Po wyregulowaniu sieci w trakcie ngghych czynnéci rozruchowych naley sprawdzé skutecznéé dziatania
amortyzatorow. W centralach posiagiajch sekgj filtrowania wtérnego wskazane jest wykonanie rehwbez
wktadow filtra wtornego.

Po dokonaniu rozruchu nalewymienic lub wyczyci¢ filtry wstegpne.

Jaka¢ urzadzenia i instalacji mma jednoznacznie océnpo starannym wyregulowaniu sieci oraz wéwczagkie
pomieszczenia przez nie obstugiwanevyposaone (meble, urdzenia techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym
przeznaczeniem.

Sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamarzagovwnaliwe jest tylko wtedy, kiedy temperatura powietrza
naptywajcego na wymiennik jest f8za od nastawy na termostacie. Najbezpieczniegstevykonywanie tej
czynndci w przypadku, kiedy temperatura naptyw@ggo powietrza jest o 1 — 2 stopniezaga od zera. Wowczas przy
pracupcej centrali naley zamkra¢ na chwik doptyw czynnika grzewczego i obserwawazy termostat zadziata.
Czynndci te powinno si przeprowaddi przed dopuszczeniem centrali do normalnej ekspbjiat

S. 04.06.00KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyaeze kontroli jakdci rob6t wg. ST-00.06.00

Kontrole jakasci przeprowaddi zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i amthoi instalacji wentylacyjnych”
opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5.
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S. 04.07.000BMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w ST - 00.07.00

Jednostkami obmiarowymas

- 1 szt. uradzenia kadego rodzaju
- 1n? blachy stalowej
- 1n?izolacji termicznej.

S. 04.08.000DBIOR ROBOT
0Ogoblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w ST-00.08.00

Odbiér robét na podstawie wymag®rPN EN 12599 oraz “Warunkéw technicznych wykoaanbdbioru instalacji
wentylacyjnych” opr. przez COBRTI Instal — zeszyt 5

S. 04.09.00PODSTAWA PLATNO SCI

S. 04.09.01Cena jednostki obmiarowej
Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST -00.09.00

Placi st za rzeczywicie wykonana i odebranilos¢ robot zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanympwcie
SW.03.07 Podstaywptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaaaa jednost& obmiarows ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.

S. 04.09.02Cena jednostki cbmiarowej
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ rob6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w poRfatnag¢ za
jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocemwykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- monta kanatéw wentylacyjnych,

- monta urzadzen,

- wykonanie izolacji cieplnych,

- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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