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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

            i OCHRONY ZDROWIA  - część architektoniczna

Budynek dydaktyczny i garaż wolnostanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
Autor projektu architektury:
mgr inż. arch. Lech Ryszawa , 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Roboty zewnętrzne
- realizacja budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
- garaż wolnostojący dwustanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
- realizacja infrastruktury technicznej terenu budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
     Roboty wewnętrzne
- realizacja budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
- garaż wolnostojący dwustanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

-Dom studenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
- zasadniczy budynek 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

· istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna i towarzysząca

· realizacja budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
· garaż wolnostojący dwustanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
-     według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego konstrukcji

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci sanitarnych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci elektrycznych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego konstrukcji

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci sanitarnych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci elektrycznych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego konstrukcji

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci sanitarnych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci elektrycznych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- przed podjęciem robót ziemnych sprawdzić czy zostały zrealizowane przebudowy kolidujących sieci i urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych
- przy ewentualnym użyciu urządzeń dźwigowych /np. żuraw budowlany/ zapewnić środki bezpieczeństwa w zasięgu czynnych urządzeń elektroenergetycznych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego konstrukcji

· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci sanitarnych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego instalacji i sieci elektrycznych
· według informacji BiOZ dołączonej do projektu budowlanego dróg i ukształtowania terenu
Autor:
arch. Lech Ryszawa

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

            i OCHRONY ZDROWIA  - część konstrukcyjna

Budynek dydaktyczny i garaż wolnostanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
Autor projektu konstrukcji:
mgr inż. Aleksander Tabędzki
1. Zakres robót konstrukcyjnych:

W trakcie realizacji obiektu stosowane będą tradycyjne procesy technologiczne. Będzie stosowany sprzęt zmechanizowany, maszyny i urządzenia pomocnicze,  rusztowania i szalunki.

Przy realizacji wystąpią roboty budowlano- montażowe i rozbiórkowe: 

· roboty ziemne

· roboty murowe

· roboty ciesielskie

· roboty zbrojarskie

· roboty betonowe i żelbetowe

· roboty izolacyjne i dekarskie,

· roboty wykończeniowe

· roboty rozbiórkowe,

· wystąpią roboty na wysokości powyżej 5m.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

· wykaz istniejących obiektów znajduje się w części architektonicznej,

· wykaz uzbrojenia podziemnego w części instalacji sanitarnych i elektrycznych.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

· roboty rozbiórkowe – zagrożenie może stwarzać stateczność ścian piwnic po rozebraniu stropów, obciążonych z jednej strony parciem gruntu,

· roboty ziemne – zagrożenie może stwarzać istniejące uzbrojenie podziemne,

· wszelkie roboty na wysokościach powyżej 5m, 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instruktaż pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP,

- należy zapoznać pracowników z całością robót budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie na budowie,

-  przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż, należy zapoznać pracowników z charakterem robót i kolejnością wykonania i istniejących zagrożeniach. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

· wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne i ewakuacyjne, 

· drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywać w stałej drożności i bezpieczne dla ruchu, tj. nie zastawiać, nie zagruzować, itp.

· przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, szelki i linki bezpieczeństwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosić kaski ochronne,

· zabezpieczyć budowę w podstawowy wymagany sprzęt  p. poż.

· posiadać na budowie apteczkę ze środkami pierwszej pomocy.

AUTOR:

mgr  inż. Aleksander Tabędzki

zam. 15-019 Białystok, ul. Próżna 4 m 27

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

            i OCHRONY ZDROWIA  - część sanitarna

Budynek dydaktyczny i garaż wolnostanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
Autor projektu inst. sanitarnych:
tech. Marek Baranowski

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJONOŚĆ  REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW
Tematem opracowania jest INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE  ZDROWIA przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do budynku dydaktycznego i garażowego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie filia w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, które obejmuje:

·   przyłącze wodociągowe dla potrzeb p.pożarowych

·   przyłącza kanalizacji sanitarnej

·   sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
Woda dla potrzeb bytowych projektowanego budynku doprowadzona z instalacji wodociągowej wewnętrznej. Wcięcie za wodomierzem głównym.

Projektowane przyłącze wodociągowe do zasilania hydrantu wykonać z rur PE PN10. Wcięcie do istniejącego wodociągu (110 PVC za pomocą nawiertki Hawle z zasuwą DN80.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC klasy N (160mm i (200mm łączonych na kielichy uszczelniane systemową uszczelką gumową. Odprowadzenie ścieków do istn. kanalizacji sanitarnej (200 na terenie Akademii Muzycznej.

Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC klasy N (160mm, (200mm i (300mm łączonych na kielichy uszczelniane systemową uszczelką gumową. Odprowadzenie wód opadowych poprzez osadnik istniejącego separator do istniejącego kanału (300 odwadniającego istniejące budynki Akademii Muzycznej. 

Na uzbrojenie projektowanych kanałów składają się studzienki połączeniowe z kręgów betonowych 1000 mm na fundamencie betonowym grubości 15cm przykryte płytą żelbetową z włazami typu ciężkiego kl. D 400 wg PN-93 / 11-74124/ DIN EN 124 dla kanalizacji.

W przypadku występowania wody gruntowej odwodnienie wykopów dla ułożenia sieci projektuje się za pomocą pompowania ze studzienki zbiorczej typu melioracyjnego. Pompowanie wody gruntowej za pomocą pomp elektrycznych. Wodę gruntową odprowadzić poza teren budowy przewodami tymczasowymi na odległość minimum 30-40 m od wykopów.

Wykopy dla budowy sieci sanitarnych powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, które może spłynąć z otaczającego terenu. Zabezpieczenie wykonać przez właściwe ukształtowanie skarpy wykopu i wykonanie ciągów /rowków / dla doprowadzenia tych wód w kierunku wykopu do najbliższego odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym. 

Przewody powinny być zasypane ręcznie do wysokości 20 cm ponad powierzchnię rury. Następnie do zasypania można wprowadzić koparki i spycharki. Wykopy zasypywać warstwami 30-40cm, zależnie od zakresu działania urządzeń do zagęszczania gruntu. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Teren, przez który przebiegają projektowane sieci i przyłącza posiada następujące uzbrojenie podziemne:

· wodociąg

· kanalizację sanitarną 

· kanalizację deszczową

· gazociąg

· kanalizację telefoniczną

· kable energetyczne 

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

· gazociąg

· linia energetyczna, 

· linia telefoniczna,

· istniejące drzewa zlokalizowane w pobliżu prowadzonych robót budowlanych.

4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT   BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS   ICH WYSTĄPIENIA 

Sieci przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Wykonanie robót ziemnych pod w/w przyłącza z zabezpieczeniem wykopów przed osunięciem się mas ziemnych w trakcie robót instalacyjnych

· zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, która może spłynąć z otaczającego terenu

· zabezpieczenie istniejących drzew, słupów energetycznych i telefonicznych przed wywróceniem poprzez  pozostawienie w ich bezpośrednim sąsiedztwie 3,0 m odcinków bez ciągłego wykopu otwartego pokonując te odcinki przekopem „tunelowym”.            

5.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE  NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy przed przystąpieniem do robót wykonawczych winni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z pracy w pasie drogowym , pod ruchem. Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robót  ziemnych i drogowych. Osoby obsługujące koparki i zagęszczarki mechaniczne powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni w zakresie BHP posługiwania się tego typu sprzętem.
6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO   ZAGROŻENIA

Z uwagi na wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z ruchem pojazdów samochodowych w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych należy opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania projektowanych robót.  Zgodnie z tym opracowaniem przed przystąpieniem do planowanych prac teren robót należy wygrodzić zaporami drogowymi i odpowiednio oznakować. Pracownicy wykonujący roboty powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze. 

Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót ręcznych ( budowlanych i transportowych ) zachować ogólne, obowiązujące przepisy BHP. Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętu mechanicznego zachować wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Prace zabezpieczające na ułożonych kablach energetycznych należy zlecić gestorowi sieci lub wykonać pod stałym nadzorem przedstawiciela ZEB. Roboty ziemne w rejonie kabli energetycznych i wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością oraz pod nadzorem służb technicznych wykonawcy. 

Przy robotach inżynieryjnych wodociągu i kanalizacji zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie głębokich wykopów liniowych. 

Wykopy dla budowy obiektów liniowych powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, które może spłynąć z otaczającego terenu. Zabezpieczenie wykonać przez właściwe ukształtowanie skarpy wykopu i wykonanie ciągów /rowków / dla doprowadzenia tych wód w kierunku wykopu do najbliższego odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym.
                                                               

AUTOR:







tech. Marek Baranowski







ul. Waszyngtona 14B/134

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

            i OCHRONY ZDROWIA  - część elektryczna

Budynek dydaktyczny i garaż wolnostanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
Autor projektu instalacji elektrycznych: inż. Ryszard Guryn

1. ZAKRES ROBÓT INSTALACJI, SIECI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

 
W projektowanym obiekcie wystąpią wymienione poniżej elementy robót:

· zestaw przyłączowo-pomiarowy,

· rozdzielnice elektryczne,

· instalacje oświetlenia ogólnego,

· instalacje oświetlenia miejscowego,

· instalacje oświetlenia administracyjno-nocnego,

· instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,

· instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych,

· instalacja siłowa,

· instalacje napięcia gwarantowanego,

· instalacja połączeń wyrównawczych,

· instalacja ekwipotencjalizacji,

· instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych głównych

        i miejscowych,

· instalacja  przeciwprzepięciowa,

· instalacja odgromowa,


Instalacje teletechniczne

· instalacja RTV,

· instalacja okablowania strukturalnego (logiczna i telefoniczna)

· instalacja CCTV,

· instalacja SSWiN

· instalacja kontroli dostępu,

· instalacja bramofonów,

· instalacja sali audiowizualnej,

· instalacja Sali metodyki i pracowni komputerowej,


Instalacje zewnętrzne

· zasilanie budynku garaży,

· oświetlenie zewnętrzne,

· zasilanie i sterowanie bram wjazdowych,

· instalacja kamer zewnętrznych,

· rozbudowa istn. Kanalizacji teletechnicznej (wewnętrznej),

· kanalizacja teletechniczna dla potrzeb sieci BIAMAN.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

         Na terenie działki w pobliżu wznoszonego Budynku znajduje się kabel nn 
zasilający Budynek Akademika. Również na terenie objętym modernizacją 
występują inne „obce” kable nn, kable i latarnie oświetlenia terenu oraz 
kanalizacja teletechniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MAGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIA


Na terenie działki w pobliżu projektowanego budynku znajdują się kable nn zasilające budynek pobliskiego Akademika w energie elektryczną. Pod projektowanymi miejscami parkingowymi i dojazdami znajdują się „obce” 
kable nn oraz kable oświetlenia terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS ROBÓT 

        Prace na wysokości związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 


Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączania napięcia. 


Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas demontażu, 
przekładania oraz zabezpieczania istn. kabli nn.

5. SPOÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

· 
należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP

· 
osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny    


 posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

· przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy


i linki bezpieczeństwa oraz kaski ochronne,

· prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać 


po  wyłączeniu tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia,

· prace przy dostosowaniu tras linii kablowych do projektowanego 


zagospodarowania terenu, oraz w obrębie projektowanego zestawu 
przyłączowo-pomiarowego prowadzić pod nadzorem przedstawiciela 


RE Białystok,

· urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane 


z obwodów posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być   
zabezpieczone przed dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych,

· techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 
być   bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                          AUTOR:

                                                                                    inż. Ryszard Guryn
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

            i OCHRONY ZDROWIA  - część drogowa

Budynek dydaktyczny i garaż wolnostanowiskowy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie filia w Białymstoku , Białystok ul. Kawaleryjska 5
Autor projektu drogowego:

mgr inż. Krzysztof Szmidt
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji

Budowa nawierzchni  dojazdów, parkingów, chodników i ukształtowania terenu przy budynku dydaktycznym Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku

W oparciu o niniejszy projekt budowlany zakres robót drogowych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji zgodnie z kolejnością ich realizacji przedstawia się następująco:

· wykonanie robót przygotowawczych polegających na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej w miejscach gdzie ona występuje, przemieszczenie hałdy ziemi urodzajnej poza teren inwestycji, wycinka drzew owocowych, karczowanie krzewów.

· wykonanie  robót rozbiórkowych ( obramowanie i nawierzchnia dojazdów, parkingów, chodników)

· wykonanie robót ziemnych polegających na korytowaniu terenu  lekkimi koparkami pod projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych - głębokość korytowania wahać się będzie w granicach 0.20-1.00 m. Wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na odkład poza granice inwestycji. Wbudowanie części ziemi z wykopów w proj. nasypy.

· ręczne ustawienie krawężników na ławie betonowej oraz obrzeży betonowych  chodników 

· wykonaniu warstw  konstrukcyjnych podbudów nawierzchni drogowych z kruszywa naturalnego i łamanego - dowóz materiału z zewnątrz samochodami wywrotkami , rozścielenie  ładowarkami, zagęszczanie warstwami  zagęszczarkami spalinowymi

· wykonanie nawierzchni drogowych z kostki betonowej brukowej ( dojazd, parkingi , chodniki )   na podsypce cementowo-piaskowej i piaskowej

· ręczne rozścielenie humusu (z hałdy) w partiach proj. trawników i obsianie mieszanką traw

· wykonanie oznakowania pionowego dojazdów

2. Wykaz istniejących obiektów
W rejonie planowanych robót występują następujące obiekty budowlane:

· istniejąca zabudowa – budynki Akademii Muzycznej

· ulica Kawaleryjska i Sportowa  z ruchem  pieszych

· uzbrojenie terenu : kable energetyczne nn, kanalizacja telefoniczna , kanalizacja sanitarna i deszczowa, kanał c.o, gazociąg, wodociąg

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

 zdrowia ludzi


- istniejąca zabudowa Akademii Muzycznej  z ruchem pieszym i dojazdowym wokół

               budynków


- ulica Kawaleryjska i Sportowa z ruchem pieszych


- czynne kable energetyczne nn

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
Zagrożenie bezpieczeństwa może wystąpić przy robotach  w pobliżu  chodników 

ul. Kawaleryjskiej i Sportowej oraz w pobliżu istniejących czynnych kabli energetycznych. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy operujący sprzętem mechanicznym przed przystąpieniem do robót wykonawczych winni być przeszkoleni w zakresie zagrożeń wynikających z pracy w pobliżu istniejącej zabudowy (Akademii) , istniejących   kabli energetycznych.  Powinni posiadać aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywania robót  ziemnych i drogowych.

Osoby obsługujące koparki i zagęszczarki mechaniczne powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i być przeszkoleni w zakresie BHP posługiwania się tego typu sprzętem.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót ręcznych ( budowlanych i transportowych ) zachować ogólne, obowiązujące przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętem mechanicznym zachować wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zachować wymagane odległości bezpieczeństwa przy pracy sprzętem mechanicznym w rejonie czynnych przewodów linii energetycznych. 

Z uwagi na wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z ruchem  pieszych w sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych w ramach dowiązania do istniejącej nawierzchni zjazdów należy opracować Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas robót ziemnych i nawierzchniowych w pasie 

ul. Kawaleryjskiej. Zgodnie z tym opracowaniem przed przystąpieniem do planowanych prac teren robót należy wygrodzić zaporami drogowymi a przedmiotowy odcinek ulicy odpowiednio oznakować. Pracownicy wykonujący roboty powinni posiadać odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do robót w pasie drogowym. 
Roboty drogowe na działce Inwestora wykonywać w wygrodzeniu zabezpieczającym przed dostępem osób postronnych .
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