Znak sprawy ZP-16/06/2013/272/W/SP
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna

„Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”

1. Wymagane certyfikaty dla komputerów, które winny być dołączone przy dostawie:
· Certyfikat jakości ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta oferowanego komputera;

· Certyfikat jakości ISO 14001:2004 lub równoważny dla producenta oferowanego komputera;

· Deklaracja zgodności oferowanego komputera z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE). Oznaczenie CE winno być umieszczone na obudowie komputera.
2. Wymagane certyfikaty dla serwera typ B, które winny być dołączone przy dostawie:

· Certyfikaty jakości: 1SO 900I oraz ISO-14001 lub równoważne dla producenta oferowanego serwera. Deklaracja CE.
	L.p.
	Parametry urządzenia zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego
	Ilość sztuk
	Nazwa wraz z parametrami / właściwościami 

oferowanego urządzenia 

do wypełnienia przez Wykonawcę
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	Komputer przenośny typ A

Komputer przenośny o przekątnej ekranu: co najmniej 15,5” i nie więcej niż 15,7”;

Rozdzielczość nominalna, co najmniej: 1600x900, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare);

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 3825 punktów (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz;

Dysk twardy co najmniej: 500 GB 7200 RPM; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Napęd DVD±RW DL lub nowszy ale kompatybilny, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, możliwość instalacji modemu 3G (slot+anteny), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 1 szt., USB 2.0: 3 szt. (w tym jedno Always-On);

Mini DisplayPort: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, kamera co najmniej 2.0 MPix, wbudowany mikrofon, touchpad, trackpoint, czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, kolor czarny, waga poniżej 2.6 kg. oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego].
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	Komputer przenośny typ B


Komputer przenośny o przekątnej ekranu: co najmniej 17,2” i nie większej niż 17,4”;

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1920x1080, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare);

Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 7784 punkty (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 co najmniej 6 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz; Dysk twardy co najmniej: 1000 GB;

Dwa procesory graficzne: o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013) i o wydajności nie mniejszej niż 1319 punktów z pamięcią dedykowaną 2 GB GDDR5 (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013), napęd Blu-Ray combo (BD + DVD±RW DL), Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0 lub nowsze, ale kompatybilne: 4 szt., HDMI: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, kamera co najmniej 1.3 MPix, wbudowany mikrofon, głośniki 2+1, touchpad, czytnik linii papilarnych, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, waga poniżej 3.2 kg. oprogramowanie Windows 8 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego] .
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	Komputer przenośny typ C

Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 13,2” i nie większej niż 13,4”; Rozdzielczość nominalna co najmniej: 2560x1600;

Podświetlenie LCD: LED, technologia wykonania matrycy: IPS;

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4093 punkty (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz;

Pamięć masowa flash co najmniej: 256 GB; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., Thunderbolt: 2 szt., HDMI: 1 szt., czytnik kart SDXC, gniazdo słuchawkowe, kamera HD co najmniej 720p, wbudowany podwójny mikrofon, waga poniżej 1.7 kg;

Oprogramowanie współpracujące z iPhonem, iPadem i iPodem touch, zewnętrzna nagrywarka CD/DVD producenta komputera o wymiarach: nie więcej niż140 x 140 x 18 mm  i masie: 300g +-50g, zapis: DVD-R DL, DVD+R DL – 6x, DVD-R, DVD+R – 8x, DVD-RW – 6x, DVD+RW – 8x, CD-R – 24x, CD-RW – 16x, odczyt: DVD – 8x, CD – 24x, Komunikacja i zasilanie – port USB z możliwością obsłużenia tego napędu zewnętrznego.
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	Komputer przenośny typ D

Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej 12,4” i nie większej niż 12,6”;

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1366x768, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare), technologia wykonania matrycy: IPS; Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4101 punktu (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz, pamięć masowa flash co najmniej: 256 GB; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Napęd DVD±RW DL, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, wbudowany modem 3G, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., USB 2.0: 1 szt. (Always-On), mini Display Port: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard 54, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe, kamera co najmniej 1.3 MPix, touchpad, trackpoint, czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, dodatkowa bateria Li-Ion 9-cio komorowa, kolor czarny, waga (z baterią podstawową) poniżej 1.4 kg;

Oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego], ze stacją dokującą, z baterią 9-cio komorową i modemem 3G.
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	Komputer przenośny typ E

Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 12,4” i nie więcej niż 12,6”;

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1366x768, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare), technologia wykonania matrycy: IPS;

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4101 punktu (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz;

Dysk twardy co najmniej: 500 GB 7200 RPM;

Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Napęd DVD±RW DL, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, możliwość instalacji modemu 3G (slot+anteny), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., USB 2.0: 1 szt. (Always-On), mini Display Port: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard 54, gniazdo słuchawkowe/ mikrofonowe, kamera co najmniej 2.0 MPix, touchpad, trackpoint, czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, dodatkowa bateria Li-Ion 9-cio komorowa, waga (z baterią podstawową) poniżej 1,4 kg; Oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego], ze stacją dokującą.
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	Komputer przenośny typ F
Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 15,4 i nie więcej niż 15,6”; Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1920x1080, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare);

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4093 punkty (wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Pamięć cache L3 3 MB, pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz;

Dysk twardy magnetyczny: 500 GB;

Dwa procesory graficzne: o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013)  i o wydajności nie mniejszej niż 907 punktów z pamięcią dedykowaną co najmniej 2 GB GDDR5 (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013);

Napęd-DVD SuperMulti , Wi-Fi IEEE 802.11 g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., HDMI: 1 szt., mini VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, gniazdo słuchawkowe  i mikrofonowe, kamera co najmniej 1,3 MPix, wbudowany mikrofon, głośniki stereo, touchpad, bateria litowo polimerowa, waga poniżej 2,5 kg;

Materiał obudowy: aluminium stop magnezu;

Oprogramowanie Windows 8 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego].
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	Tablet 
Tablet o przekątnej ekranu co najmniej: 9,6” i nie więcej niż 9,8”;

Ekran dotykowy Multi-Touch z powłoką oleofobową odporną na odciski palców;

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 2048x1536;

Podświetlenie LCD: LED, technologia wykonania matrycy: IPS;

Procesor dwurdzeniowy klasy ARM o wydajności nie mniejszej niż 1757 punktów (test Geekbench 2 wg. http://browser.primatelabs.com – dostęp 10.05.2013);

Pamięć RAM co najmniej: 1 GB, pamięć masowa flash co najmniej: 128 GB;

Zintegrowany czterordzeniowy procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 75 GFlops (@300 MHz), Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, obsługa sieci komórkowej (tylko do transmisji danych) GSM/EDGE (800, 900, 1800. 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), LTE (pasma 1, 3, 5, 13, 25), żyroskop trójosiowy, akcelerometr, czujnik oświetlenia, kompas cyfrowy, 
A-GPS, GLONASS, złącze Lightning, gniazdo słuchawkowe, 2 kamery HD 720p (co najmniej 1,2 MPix zdjęcia) i HD 1080p (5 Mpix zdjęcia, f/2.4), wbudowany mikrofon, złącze karty micro-sim, przejściówka producenta tabletu na VGA, waga poniżej 0,7 kg;

Oprogramowanie iOS 6 jak w Apple iPad lub równoważne; z możliwością podłączenia do VGA odpowiednią przejściówką wraz z przejściówką.
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	Komputer stacjonarny typ A 
Jednostka centralna komputera PC w obudowie mini-tower: procesor: jak Intel Core i5-3450, 6 MB pamięci podręcznej, 3,10 GHz lub równoważny; 
Pamięć co najmniej: 4096 MB (2 x 2048) DDR3 1600 MHz; 
Dysk twardy: o pojemności co najmniej 1 TB SATA III (co najmniej 7200 obr./min); zintegrowana karta graficzna, Intel HD Graphics 2500 lub równoważna (http://pcfoster.pl/artykul/test-procesorow-intel-core-i7-2600k-oraz-i5-2500k/558-7.html dostęp 18.06.2013 r.); 
Napęd DVD+/-RW Super Multi; czytnik karty pamięci 19-in-1, LAN 10/100/1000 Mbps, WLAN IEE 802.11b/g/n; złącza: 4x USB 3.0 (w tym 2 z przodu), 6x USB 2.0 
(w tym 2 z przodu); 
System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego] ; 
Klawiatura USB; mysz optyczna USB.
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	Komputer stacjonarny typ B 
Ze zintegrowanym monitorem - jednostka centralna komputera PC w obudowie All-inOne: procesor jak i3-2120 (co najmniej 3,3GHz, co najmniej 3MB pamięci podręcznej)  lub równoważny; 
Pamięć: DDR3 co najmniej 4096 MB; DVD-RW, wbudowana kamera, 2x USB 3.0, wyjście HDMI;

Matryca co najmniej 21,5" o rozdzielczości co najmniej 1920x1080, multitouch z podświetleniem LED.
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	Monitor LCD

Monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 23,9” i nie większej niż 26”;

Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920x1080, podświetlenie LCD: LED;

Typ ekranu: matowy (non-glare); Technologia wykonania matrycy: TN, wielkość plamki: 0,28 mm, kontrast (DFC) około 5 000 000:1;

Jasność około 250 cd/m2;

Kąt widzenia w poziomie około 170°;

Kąt widzenia w pionie około 160°;

Wejście analogowe: D-SUB;

Wejścia cyfrowe: DVI, HDMI.
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	Urządzenie wielofunkcyjne 

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne;

Format A4, nominalna prędkość druku co najmniej 24 str./min.;

Nominalne obciążenie co najmniej 30 000 stron/miesiąc;

Rozdzielczość druku co najmniej 1200x1200 dpi, skaner płaski, podajnik ADF;

Rozdzielczość skanera co najmniej: 1200x1200 dpi;

Rozdzielczość kopiarki co najmniej: 600x600 dpi (ADF 300x300 dpi);

Faks o prędkości co najmniej 33,6 Kbps;

Gramatura papieru zawierająca przedział 
60-163 g/m2 (ADF: 60-105 g/m2);

Procesor około: 300 MHz;

Pamięć wbudowana: co najmniej 128 MB, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n.
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	Drukarka laserowa


Drukarka laserowa monochromatyczna;

Format A4;

Nominalna prędkość druku co najmniej 30 str./min.;

Nominalne obciążenie co najmniej 20 000 stron/miesiąc;

Sprzętowy moduł druku dwustronnego;

Rozdzielczość druku co najmniej 1200x1200 dpi;

Obsługa PCL6/PCL5e, kompatybilna z PostScript 3;

Gramatura papieru zawierająca przedział co najmniej 60-220 g/m2 (duplex: 60-105 g/m2);

Procesor: co najmniej 360 MHz;

Pamięć wbudowana: co najmniej 160 MB, USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps;

Zamykana kaseta na co najmniej 250 arkuszy i podajnik ręczny na co najmniej 50 arkuszy.
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	Klawiatura komputerowa


Klawiatura przewodowa, USB, QWERTY, długi klawisz „Backspace”,  kolor biały, bardzo ciemne, np. czarne wyraźne znaki.
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	Mysz komputerowa typ A


Mysz przewodowa optyczna, USB 2.0, rozdzielczość 1000 dpi, rolka (scroll), trzy przyciski, długość min.: 100 mm, szerokość min.: 50 mm.
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	Mysz komputerowa typ B

Mysz bezprzewodowa optyczna (niebieska dioda), Bluetooth, rozdzielczość co najmniej 1000 dpi, dotykowy panel przewijania, trzy przyciski, długość max.: 100 mm, szerokość max.: 70 mm.
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	Mysz komputerowa typ C


Mysz przewodowa kulkowa, USB, rozdzielczość co najmniej 1000 dpi, rolka (scroll), trzy przyciski, wielkość około 5 cm x 8 cm.
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	Napęd DVD-RW zewnętrzny USB


Napęd optyczny, zapis: DVD-R DL, DVD+R DL – 8x, DVD-R, DVD+R – 8x, DVD-RW – 6x, DVD+RW – 8x, CD-R – 24x, CD-RW – 24x, odczyt: DVD – 8x, CD – 24x, komunikacja i zasilanie – port USB, interfejs: USB 2.0
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	Dysk zewnętrzny USB typ A


Dysk twardy magnetyczny, format szerokości 2,5 cala, pojemność 1 TB, interfejs USB 3.0, prędkość obrotowa co najmniej 5400 obr./min.
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	Dysk zewnętrzny USB typ B


Dysk twardy magnetyczny, format szerokości 3,5 cala, pojemność 2 TB, interfejs USB 3.0, prędkość obrotowa co najmniej 7200 obr./min., pamięć cache: co najmniej 16 MB, USB 3.0.
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	Dysk twardy magnetyczny

Format szerokości 3.5 cala, pojemności co najmniej 500GB, intefejs SATA-III, transfer danych bufor-host 6Gb/s, dysk-host: 150 MB/s, pamięć cache co najmniej 64 MB, maksymalna głośność w czasie pracy: 22dB.
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	Dysk zewnętrzny 3.5”

Dysk twardy magnetyczny, format szerokości 3.5 cala, pojemność 2TB, interfejs USB 3.0, prędkość obrotowa 7200 obr./min., pamięć cache: 16 MB, jak WD My Book Essential 2TB USB 3.0 lub równoważny.
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	Dysk zewnętrzny 2.5”

Dysk twardy magnetyczny, format szerokości 2.5 cala, pojemność 1TB, interfejs USB 3.0, prędkość obrotowa 5400 obr./min., pamięć cache: 8 MB, jak WD My Passport Essential 1TB USB 3.0 lub równoważny. 
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	Serwer NAS typ A

Sieciowy serwer plików NAS; 
Procesor klasy ARM;

Pamięć RAM 128 MB;

Obsługa protokołów sieciowych: CIFS, AFP, NFS, FTP(S), WebDav, CalDav, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN); obsługa systemu plików: dysk wewnętrzny – ext4, dysk zewnętrzny – EXT4, EXT3, FAT, NTFS, obsługa systemu S.M.A.R.T.;

Współpraca (ACL) z serwerami LDAP i Windows Active Directory (2008 R2 i późniejsze);

Mechanizm szyfrowania sprzętowego, miejsce na jeden dysk twardy 3,5 cala o pojemności do 4 TB, złącza: Gigabit Ethernet x1, USB 2.0 x2, możliwość podłączenia dodatkowych nośników danych przez USB;

Poziom hałasu (procedura testowa producenta) 17,1 dB(A), zużycie energii 12,1 W (praca) / 4,4 W (hibernacja) z magnetycznym dyskiem twardym SATA III o pojemości 2 TB i pamięci cache 64 MB rekomendowanym przez producenta serwera jak Synology DS112j z dyskiem WD Red 2 TB WD20EFRX lub równoważny.
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	Serwer typ B  

1. Obudowa: Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Posiadająca dodatkowy zdejmowany przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera.
2. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, czterordzeniowych, sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera.
3. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych
4. Procesor: dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.53GHz, pamięć cache 12MB lub procesor równoważny wydajnościowo umożliwiające osiągnięcie przez oferowany serwer w teście SPEC Cl NT 2006 wyniku Base co najmniej 35 pkt i SPEC Cl NT 2006 Rates wyniku Base co najmniej 302 pkt (wyniki muszą się znajdować na stronie www.spec.org w chwili składania oferty). 
5. RAM: 48GB DDR3 LV RDIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 288GB pamięci DDR3.
6. Zabezpieczenia pamięci RAM: SBEC, Memory Mirror.
7. Gniazda PCI: Minimum 2 x PC1-E \8 i 2 x PCI-E x4; Możliwość instalacji wymiennie modułu udostępniającego 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 1 x PCI-E xl6 i 2 x PCI- Ex4
8. Interfejsy sieciowe: minimum 4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP - TOE, wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi iSCSI.
9. Napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM
10. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane: 3 dyski 600GB SAS 6Gb/s 3.5” typu HotPlug SATA I5krpm skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. Możliwość instalacji 3 dodatkowych dysków twardych Hot​Plug.
11. Kontroler RAID: Dedykowany kontroler RAID. Możliwe konfiguracje 0, 1, 5, 10, 50, 60 cache minimum 512MB z podtrzymaniem bateryjnym
12. Porty: 5 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i  jeden wewnętrzny, 4 x R.I-45, VGA, 1 port szeregowy
13. Video: Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
14. Elementy redundantne Hot Piug: Min. Zasilacze, wentylatory
15. Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug o maksymalnie 870W każdy
16. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.
17. Diagnostyka: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
18. System Operacyjny: Brak
19. Karta Zarządzania: Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:
a) zdalny dostęp do graficznego interfejsu 
Web karty zarządzającej
b) zdalne monitorowanie i informowanie o 
statusie serwera (m.in. prędkości 
obrotowej wentylatorów, konfiguracji 
serwera.)
c) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz 
autentykacje i autoryzację użytkownika
d) możliwość podmontowania zdalnych 
wirtualnych napędów
e) wirtualną konsolę z dostępem do myszy, 
klawiatury
f) wsparcie dla IPv6
g) wsparcie dla WSMAN (Web Service for 
Managament): SNMP: IPMI2.0, VLAN 
tagging. Telnet. SSH
h) możliwość zdalnego monitorowania w 
czasie rzeczywistym poboru prądu przez 
serwer
i) możliwość zdalnego ustawienia limitu 
poboru prądu przez konkretny serwer
j) integracja z Active Directory
k) możliwość obsługi przez dwóch 
administratorów jednocześnie
l) wsparcie dla dynamic DNS
m) wysyłanie do administratora maila z 
powiadomieniem o awarii lub zmianie 
konfiguracji sprzętowej
n) możliwość podłączenia lokalnego 
poprzez złącze RS-232
20. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
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