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Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna

„Dostawa sprzętu i akcesoriów audio na potrzeby 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”

Sprzęt oferowany przez Wykonawcę MUSI BYĆ FABRYCZNIE NOWY.
	L.p.
	Parametry urządzenia zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego
	Ilość sztuk
	Nazwa wraz z dokładnie określonymi parametrami / właściwościami oferowanego urządzenia 

do wypełnienia przez Wykonawcę zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego 
((patrz kolumna obok)
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	Dyktafon cyfrowy

· Przenośny cyfrowy rejestrator dźwięku na kartach SD,

· Nośnik zapisu: karty SD/SDHC o pojemności do 32 GB,

· Połączenie z komputerem PC/MAC przez port USB 2.0,

· Formaty zapisu: wav 16 i 24 bity, mp3 48 – 320 kbps,
· Częstotliwości próbkowania: wav 44.1/48/96kHz, mp3 44.1/48 kHz,

· Liczba kanałów: dwa (stereo) lub cztery,

· Możliwość jednoczesnego zapisu w dwóch kanałach i odczytu w czterech kanałach,

· Możliwość zmiany prędkości odczytu w zakresie 50% - 100%,

· Dostępne funkcje: filtr lo-cut, kompresor/limiter, dekoder M/S,

· Przetwarzanie AC/CA: 24 bity, nadpróbkowanie x 128,

· Wejścia: symetryczne/niesymetryczne, 2 x XLR/TRS combo, mikrofon zewnętrzny: 1 x 3.5 mm,

· Wybór napięć zasilania phantom mikrofonów zewnętrznych: 48V, 24V, wyłączone,

· Wbudowane dwa mikrofony pojemnościowe,

· Wyjścia: słuchawkowe/liniowe 1 x 3.5 mm mini stereo,

· Wbudowany głośnik
· Zasilanie dyktafonu: wewnętrzne baterie 2×R6, zasilacz sieciowy 5 V/1 A,

· Czas pracy na bateriach alkalicznych: około 6 godzin,

· Podświetlany wyświetlacz: LCD 1.9”
· Wymiary (WxDxH) <=: 70 x 160 x 35 mm
· Waga: <= 300 g bez baterii, jak Zoom H4n lub równoważny.
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	Zasilacz sieciowy


· Napięcie zasilania 230 V 50 Hz,
· Napięcie wyjściowe 5V=,
· Maksymalny pobór prądu 2 A,
· Średnica złącza wyjściowego 5/32" (4mm),

 jak TASCAM PS-P520 AC, zalecany przez TASCAM - producenta cyfrowych magnetofonów DR-1, DR-100, DR-100mkII, będących w posiadaniu Zamawiającego. 
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	Mikser
· Wejścia:

- mikrofonowe XLR/ liniowe TRS, symetryczne, szt. 4,

- stereo liniowe TRS symetryczne, szt. 4,
· Wyjścia:

- główne L/R stereo symetryczne, TRS, szt. 2
- słuchawkowe , szt. 1,

· Odstęp szumów: >= 90 dB,

· Przesłuchy międzykanałowe: <= -90 dB,

· Zniekształcenia nieliniowe THD <= 0,005%,

· Zasilacz phantom +48V,

· Korekcja barwy +/- 15 dB, w 3 pasmach: - 80 Hz, 1.2 kHz , 12 kHz, filtr górnoprzepustowy 75 Hz,
· Generator sygnałów testowych:

- sinus 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, szum różowy,

· Cyfrowy procesor efektów, 32 bity, 100 efektów,
· Funkcja Tap delay,
jak Phonic AM440D lub równoważny.
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	Zestaw etui / osłona przeciwwietrzna
· zestaw akcesoriów OP-R26CW do rejestratora Roland R-26, zawierający etui ochronne oraz ekran przeciwwietrzny,
· Rejestrator R26 znajduje się w posiadaniu Zamawiającego.
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	Uchwyt do mikrofonu 
· Uchwyt pistoletowy MZS 20-1 do mikrofonu Sennheiser 418 S, będącego w posiadaniu Zamawiającego.
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	Tyczka mikrofonowa
Profesjonalna tyczka mikrofonowa firmy Rode BoomPole do mikrofonów będących w posiadaniu Zamawiającego.
· Długość tyczki:

- w pozycji złożonej: 84 cm,
-  po rozłożeniu – 3m,
- średnica gwintu: 3/8”.
	2
	

	7
	Kabel mikrofonowy

· specjalistyczny kabel do mikrofonu stereofonicznego MKH 418 S będącego w posiadaniu Zamawiającego.
· Długość kabla: 1,5 metra,
· Złącza: 2 x XLR + 1 x XLR 5 do połączenia mikrofonu do dwóch wejść miksera lub rejestratora.
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	Wózek do telewizora LCD
· Regulacja wysokości wózka: 1.3 – 1.5 m,

· Waga wózka: 30 kg,
· Maksymalne obciążenie uchwytu : 75 kg,

· Maksymalne obciążenie półki: 15 kg,

· dwie półki AV ze regulacją wysokości,

· 4 kółka z wbudowanym hamulcem,

· Materiał konstrukcji: stal,
jak Kraftmann vm-st03 lub równoważny.
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	Uchwyt uchylno-obrotowy do telewizora LCD
· Uchwyt do telewizora LED 32” - 60'', będącego w posiadaniu Zamawiającego.
· naścienna półka Audio/Video,
· Maksymalne obciążenie uchwytu : 50 kg,
· Maksymalne obciążenie półki: 10 kg,
jak Kraftmann VM-DVD-12-B lub równoważny
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	Adapter DVI - HDMI
· Do podłączenia projektora ze złączem DVI do komputera z wyjściem HDMI, 

· Złącze 1: DVI męskie,
· Złącze 2: HDMI żeńskie.
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	Kabel HDMI - HDMI 1.4, 3D
· Długość: 10 m,
· Wtyki pozłacane,
· Obsługa standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,
· Przenoszone pasmo: >=340MHz, przepustowość sygnału 10.2 Gb/s,
· Obsługa rozdzielczości 1080p (full HD), 4096x2160 / 24Hz (4K),
· Obsługa obrazu 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4a,
· Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,
· Kanał zwrotny Audio (ARC),
· Obsługiwana zwiększona głębia kolorów - Deep Colour, xvYCC zgodne i vColorTM.
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	Kabel HDMI - HDMI 1.4, 3D
· Długość: 20 m,
· Wtyki pozłacane,
· Obsługa standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,
· Przenoszone pasmo: >=340MHz, przepustowość sygnału 10.2 Gb/s,

· Obsługa rozdzielczości 1080p (full HD), 4096x2160 / 24Hz (4K),
· Obsługa obrazu 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4a,

· Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,

· Kanał zwrotny Audio (ARC),

· Obsługiwana zwiększona głębia kolorów - Deep Colour, xvYCC zgodne i vColorTM.
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	Kabel HDMI - HDMI 1.4, 3D
· Długość: 3 m,
· Wtyki pozłacane,
· Obsługa standardu HDMI 1.4 i HDMI 1.3b,
· Przenoszone pasmo: >=340MHz, przepustowość sygnału 10.2 Gb/s,

· Obsługa rozdzielczości 1080p (full HD), 4096x2160 / 24Hz (4K),
· Obsługa obrazu 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 1.4a,

· Kompatybilny z HDTV oraz HDCP,

· Kanał zwrotny Audio (ARC),

Obsługiwana zwiększona głębia kolorów - Deep Colour, xvYCC zgodne i vColorTM.
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	Kabel optyczny
· TosLink,

· Długość: 1.5 m,

· Grubość kabla 5 mm,

· Metalowe wtyki-konektory.
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	Uchwyt kolumnowy
· Maksymalne obciążenie: 10 kg,

· Regulacja kąta pochylenia góra-dół: stopniowa, ±90°,

· Regulacja kąta obrotu prawo-lewo: płynna, ±90°,

· Odległość od ściany: 145 mm,

· Kolor: czarny,
· Konstrukcja: jak Kraftmann HDL-321 lub równoważny.
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	Statyw kolumnowy
· Maks. obciążenie: 30kg,
· Materiał: stal,

· Regulacja wysokości: 78-110cm,

· Wymiary podstawy pod monitor: 23 x 23 cm,

· Średnica podstawy: 45 cm,
· Waga: 5,6 kg,

· Statyw wyposażony w gumowe nóżki i kolce do dopasowania do podłoża,
· Konstrukcja: jak Athletic BOX-100 lub równoważny.
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	Studyjne zestawy głośnikowe do odsłuchu kontrolnego
· Komplet zawiera dwa zestawy głośnikowe: jeden zestaw głośnikowy w obudowie dla kanału lewego, drugi zestaw głośnikowy w obudowie dla kanału prawego.
Wymagane parametry każdego zestawu głośnikowego:

· Zestaw głośnikowy trójdrożny, z wbudowanymi wzmacniaczami w klasie A/B o mocy szczytowej nie mniej niż 80 W, 80 W i 200 W, zasilającymi głośniki: niskotonowy, średnica >=210 mm, średniotonowy, średnica >=75 mm i wysokotonowy, średnica 25 mm. Wymagane pasmo przenoszenia: <=40 Hz– >=20 kHz. 
· Wejście: XLR symetryczne o impedancji >10 komów,
· Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego >= 110 dB(C) w odległości 1 m (szum różowy, filtr ważący wg IEC 60286-5),

· Regulacja poziomu napięcia sygnału wejściowego w zakresie -15 dBu – 0 dBu,

·  Maksymalny poziom napięcia sygnału na wejściu: 24 dBu,
· Współczynnik zawartości harmonicznych: THD < 0.5% (poziom ciśnienia 95 dB, 1 m, f>85 Hz),
· Częstotliwości podziału zwrotnicy 650 Hz / 2 kHz,

· Wbudowane odrębne układy zabezpieczenia termicznego głośników: niskotonowego, średnio- i wysokotonowego,
· Waga: nie większa niż 13 kg,
· Wymiary nie więcej niż 260 x 390 x 300 mm,

- jak Neumann KH 310 A lub równoważny.
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	Wzmacniacz słuchawkowy
· Dwukanałowy, do zasilania dwóch par słuchawek,
· Złącza wyjściowe: 2 x jack 1/4",

· Wejścia audio L/R: 2 x XLR, symetryczne,

· Znamionowa wartość poziomu napięcia wejściowego: + 6 dBu,
· Wybór wzmocnienia przełącznikiem: -4 / +2 / +8 / +14 dB,

· Wymagane pasmo przenoszenia: 5 Hz - 150 kHz (-3 dB),

· Odstęp sygnału od szumu > 98 dBA,
· Współczynnik zawartości harmonicznych THD+N <0,002 % (500mW),

· Przesłuch < -70 dB przy 15 kHz,
· Maksymalny poziom mocy na wyjściu słuchawkowym: > 800 mW/ 300 omach,

· Wymiary obudowy: nie większe niż 110 x 50 x 160 mm (W x H x D), jak wzmacniacz słuchawkowy Lake People electronic GmbH G103-P lub równoważny.
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	Profesjonalne słuchawki do odsłuchu kontrolnego
· Rodzaj słuchawek: otwarte,

· Poduszki muszli wyłożone welurem,
· Pasmo przenoszenia: 5 – 35000 Hz,

· Impedancja znamionowa: 250 Om,

· Znamionowa wartość poziomu ciśnienia akustycznego: >= 96dB SPL,

· Współczynnik zawartości harmonicznych: THD < 0,2%,

· Waga (bez przewodu): <= 250 g,

· Przewód: 3 m, spiralny,
· Złącze: pozłacane,

· Wtyk stereofoniczny mini jack wraz z nakręcaną przejściówką z 1/8“ na 1/4“, jak Bayerdynamic DT990 Pro lub równoważne.
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	Analogowy mikser sygnałów audio
· Dwie niezależne grupy miksowania w trybie stereo, po cztery wejścia liniowe i jedno wyjście w każdej grupie,

· Przełącznik do zmiany trybu stereo na mono,
· W trybie mono jedno wspólne wyjście dla 8 wejść liniowych,

· Na płycie czołowej 8 obrotowych tłumików do regulacji poziomu sygnału wejściowego w każdym kanale, w zakresie od całkowitego tłumienia do +6 dB,

· Wejścia i wyjścia: symetryczne, na złączach XLR,

· Etykiety do opisu przyłączanych źródeł dźwięku pod tłumikami do regulacji poziomu sygnału wejściowego,

· Obudowa: 19”, 1U, przystosowana do montażu w stojaku 19”,

· Impedancja wejściowa: 45 (+/- 5) komów,
· Impedancja wyjściowa: 300 (+/- 50) omów,

· Zapas wysterowania + 21 dB,

· Maksymalny poziom sygnału wyjściowego: + 26 dB,

· Odstęp sygnału od szumu: >100 dBA przy wzmocnieniu 0 dB,

· Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz +/- 1 dB,

· Współczynnik zawartości harmonicznych: THD < 0.004 %, jak ARX MaxiMix lub równoważny.
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