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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych w zakresie opracowania i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji nawierzchni tarasu i izolacji fundamentów ściany od strony skweru B. Wodiczki w budynku UMFC przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie. Przedmiotem zamówienia jest również pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w specjalności architektonicznej i budowlanej w trakcie realizacji prac budowlanych po wyborze Wykonawcy i rozpoczęciu realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie w/w projektu – przez okres 2 miesięcy. 

Szczegółowy zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie/opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wystąpieniem do właściwego organu administracyjnego, w imieniu Zamawiającego, wraz z przygotowaniem materiału do zgłoszenia robót budowlanych.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące prace 
a. projekt budowlano – wykonawczy  w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 i innych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy prawo budowlane obejmujący:
i. projekt zagospodarowania terenu,
ii. projekt architektoniczno-budowlany,
iii. zbiór odpisów uzgodnień, opinii, uprawnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczegółowymi,
wraz z przeprowadzeniem wszelkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych oraz uzyskaniem wszelkich ekspertyz i ocen technicznych i inwentaryzacyjnych niezbędnych do realizacji prac budowlanych na podstawie takiego Projektu; 
b. realizacja obowiązków nadzoru autorskiego przez autora/autorów Projektu i Dokumentacji projektowej,
c. wykonanie uszczegółowienia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - rysunków i opisów, 
d. wykonanie odzwierciedlającego zawartość projektu przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U 2004 Nr 130 poz. 1389),  
e. sporządzenie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); specyfikacje powinny uwzględniać wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności nie wynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia np. ustawienie rusztowań;
f. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do specyfiki remontu obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
g. Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy remontów nawierzchni tarasu i izolacji ścian poniżej poziomu terenu.

Dokumentacja projektowa będzie spełniała warunki przewidziane przez obowiązujące, na dzień przekazania jej Zamawiającemu, przepisy prawa, wytyczne zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych, Polskie Normy i zasady wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych w szczególności pozbawiona będzie nazw własnych określających poszczególne marki i nazwy wyrobów technicznych pozwalające identyfikować konkretnego producenta bądź dostawcę rozwiązania technicznego. Przewidziane do użycia materiały budowlane oraz urządzenia przewidziane do zastosowania zostaną opisane w ten sposób, że podane zostaną wymagania techniczne i jakościowe jakie powinny one spełniać. Opis materiałów i urządzeń nie może ograniczać zasad wolnej konkurencji.  
Projekt i Dokumentacja projektowa, w tym ich poszczególne części, służyć będzie następującym celom:
a. uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie prac budowlanych,
b. opisowi przedmiotu zamówienia publicznego do przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na realizacji prac budowlanych, które będzie udzielone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z powołaną powyżej ustawą,
c. realizacji robót budowlanych.
Projekt i Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
Dopuszcza się  wskazanie w Dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: „dopuszcza się składanie ofert równoważnych".

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w następującej ilości egzemplarzy:
a. Projekt budowlano-wykonawczy - 6 egzemplarzy w wersji papierowej oprawionych trwale w twarde oprawy,
b. Przedmiar robót - 4 egzemplarze w wersji papierowej,
c. Kosztorys inwestorski - 4 egzemplarze w wersji papierowej,
d. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze w wersji papierowej,
e. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze w wersji papierowej.
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty powinny być ponadto przekazane również w wersji elektronicznej - 2 egz. na dwóch płytach DVD - umożliwiających wykonanie działań określonych art. 42 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w formacie dwg, doc, ath/kst, PDF.

Opis merytorycznej zawartości opracowania/dokumentacji projektowej:

	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania prac budowlanych modernizacyjnych. Prace te nie zmienią zagospodarowania terenu, sposobu użytkowania pomieszczeń, elewacji budynku oraz nie wpłyną na zmianę danych charakterystycznych obiektu. 
	Są to konieczne prace modernizacyjne części nawierzchni tarasu i izolacji ścian poniżej poziomu terenu wynikające z prac już wykonanych (a) w budynku oraz planowanych (b). 
(a) Wykonana przebudowa części przyziemia budynku z wykorzystaniem pomieszczeń dla zaplecza klubu Gama spowodowała konieczność zmiany sposobu docieplenia stropu i likwidacji odwodnienia liniowego tarasu (likwidacja mostka cieplnego). 
(b) Planowane w przyszłości prace modernizacyjne mające na celu wykorzystanie wszystkich pomieszczeń obecnie nieużytkowanych w tym samym trakcie pod tarasem wymagają docieplenia stropu i ułożenia izolacji ścian fundamentowych zabezpieczających przed naporem wód roztopowych. Problem przeciekania wód przez ścianę fundamentową pojawił się po pogłębieniu pomieszczeń. Zakładane w dalszym etapie prace w pozostałych dwóch częściach przyziemia pod tarasami również wymagają obniżenia poziomu posadzki. 
Prace należy traktować jako etap przygotowawczy do dalszej modernizacji przyziemia pod tarasami mającej na celu wykorzystanie pozostałych pomieszczeń obecnie nieużytkowanych.
Projekt winien opisać skuteczną i ekonomicznie uzasadnioną termomodernizację przegród budowlanych (stropu nad przyziemiem i ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu przewidzianych do modernizacji izolacji pionowej). Następne prace projektowe i budowlane będą przedmiotem oddzielnego zadania.
	Obecnie stan techniczny nawierzchni tarasu jest niedostateczny, zaobserwowano przecieki w linii ścian zewnętrznych parteru oraz w rejonie korytek ACO i ścian poprzecznych   do wnętrz przyziemia. W trakcie przebudowy części pomieszczeń przyziemia zaobserwowane przecieki i zawilgocenia ścian zewnętrznych w linii terenu. Wykonanie izolacji od wewnątrz ścian zewnętrznych przyziemia zostało wymuszone względami technologicznymi wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych przyziemia. Izolacja wewnętrzna nie zastępuje izolacji od zewnątrz ścian. Należy zaprojektować izolację cieplną stropu „od zewnątrz” przyjmując, że wszystkie pomieszczenia przyziemia docelowo będą ogrzewane. Projekt izolacji ścian fundamentowych ma przedstawić rozwiązania skutecznego zabezpieczenia ścian przyziemia przed wodą gruntową i opadową a także podnieść izolacyjność cieplną tych przegród.


Zamawiający oczekuje od Wykonawcy  zaproponowania różnych wersji konkretnych rozwiązań systemowych łącznie z szacunkowym kosztem ich wykonania, pozostawiając sobie wybór jednej 
z koncepcji.

Obydwie prace remontowe są przewidziane do realizacji w trybie pilnym .
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podziału realizacji robót na etapy, zarówno w projekcie jak i dokumentacji projektowej (części kosztowej).


[bookmark: _Toc357531604]Zakres prac projektowych do wykonania obejmuje zaprojektowanie robót remontowych:

Remont tarasu o łącznej powierzchni 314,2m2 (dwie części tarasu razem ze schodkami):
· Demontaż warstw izolacyjnych i warstw wierzchnich tarasu,
· Wymiana izolacji przeciwwodnej i cieplnej na stropie nad przyziemiem,
· Ułożenie warstwy wierzchniej na tarasie i schodach.
Remont izolacji ścian fundamentowych przyziemia (na długości ok. 90 mb):
· Usunięcie niesprawnej izolacji pionowej,
· Ułożenie warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych, cieplnych i ochronnych.

Aktualne uwarunkowania:

-Obecnie budynek jest użytkowany. Poziom posadzek przyziemia jest usytuowany  15cm, 90cm do ok 350cm poniżej poziomu terenu od strony parku 
-Na tarasie wykonano odkrywkę warstw izolacyjnych.
-Na tarasie nad przebudowanymi pomieszczeniami zaplecza wykonano zabezpieczenie 
z warstwy papy z wypełnieniem w miejscu odkrywek twardym styropianem 
-Ściana podłużna zewnętrzna przyziemia jest usytuowana w granicy działki Uniwersytetu.
Teren przyległy należy do ZTP.

Uwaga: 
Docelowo we wszystkich pomieszczeniach pod tarasami z nawierzchnią przewidzianą do modernizacji będą miały posadzki na poziomie ok 90cm poniżej poziomu przyległego terenu.

Materiały do projektowania udostępnione przez Zamawiającego:

1. Mapa geodezyjno – wysokościowa w skali 1:500,
2. Inwentaryzacja – fragment inwentaryzacji wielobranżowej budynku.
3. Projekt przebudowy klubu Gama – w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia wraz z propozycją Autora projektu zamiany warstw ocieplenia.
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