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KOMPLEKS BUDYNKOW D.S. DZIEKANKA
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z dnia 03.03.2014 r. zawarta z zamawiajgcym — Uniwersytetem Muzycznym
Fryderyka Chopina w Warszawie, ul Okélnik 2, 00-368 Warszawa, reprezentowanym
przez p. Magdalene Giedrojé-Juraha — Kanclerza, oraz p. Dariusza Millera — Kwestora.

- ustalenia szczegétowe z Zamawiajgcym dotyczace zakresu i celu opracowania,

- Ekspertyza Techniczna budynku Domu Studenckiego Dziekanka wyk. przez PROTECT
Tadeusz Cisek i Wspolnicy Sp.|.

- dokumentacja archiwalna udostepniona przez Uniwersytet Muzyczny,

- rozpoznanie obiektu wykonane przez autoréw opracowania,

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dot. zespotu budynkéw D.S. Dziekanka, znajdujacych sie u zbiegu ulic
Krakowskie Przedmiescie i Bednarskiej, dziatka nr 4 z obrebu 5-04-02 w Warszawie, o
adresach ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 — ,Nowa Dziekanka”, ul. Bednarska 29/31.
Czes¢ A

Projekt dostosowania w/w obiektéw do wymogow przeciwpozarowych, zgodnie z
Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej nr
WZ.5595.202.213 z dnia 25.06.2013r.

Czes¢ B

Czes¢ B dotyczy dostosowania czesci pomieszczen D.S. Dziekanka do zgodnosci z
przepisami w zakresie wentylacji zgodnie z zaleceniami protokotu Sanepid ( Protokét
kontroli nr HDN/00332-03/2013 z dnia 03.01,2013 i Decyzja nr DE HDN/00491/2013 z dn.
31.10.2013) oraz przystosowania czesci obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Uwaga:

Dokumentacja jest wielobranzowym Projektem Budowlanym i zawiera rozwigzania
architektoniczno-budowlane, projekt instalacji sanitarnych, elektrycznych i projekt SAP.
Niezaleznie od powyzszej dokumentacji, na podstawie tej samej umowy zawartej z
Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina, wykonano odrebng dokumentacje projektowg
dotyczaca zabytkowego obiektu - Starej Dziekanki, ul. Krakowskie Przedmiescie 56.

3. HISTORIA BUDOWY OBIEKTOW ,,NOWEJ DZIEKANKI”

Budynki ,Nowej Dziekanki” oraz Bednarska 29 i 31 wybudowano w latach 50-tych XX w.
wg projektu Zygmunta Stepinskiego - w miejscu wypalonej kamienicy, z przeznaczeniem
na dom akademicki. Po ok.40 latach uzytkowania, budynek wyremontowano. doposazajac
pokoje w sanitariaty, docieplono w poziomie posadzki poddasza budynek Nowa Dziekanka,
oraz stropy poddaszy uzytkowych budynku Bednarska 29/31.

W budynku oficyny zostata wykonana nadbudowa o 1 kondygnacje z zamknieciem
kubatury stropodachem.

4. DANE OGOLNE

Budynki sg usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej Krakowskie Przedmiescie,
jako czes¢ Traktu Krélewskiego, uznane jako ,Pomnik Historii” (Zarzadzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423).

Nowa Dziekanka - ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60:

Powierzchnia zabudowy — ok. 815m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 3 500m? (w poziomie piwnic ok. 1200m?)
Kubatura — ok.15 400m®



Jest to budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, o
konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegty, stropy Kleina i gestozebrowe, wiezba
dachowa drewniana, kryta blachg miedziana.

Budynek posiada 2 klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej. Na osi budynku brama
przejazdowa na teren dziedzinca. Wentylacja budynku zbiorcza, nieczynna.

Na poddaszu znajduje sie kontener stacji przekaznikowej telefonii komorkowe;.
Uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako bursa akademicka.

Kamienice — ul.Bednarska 29 i 31

Powierzchnia zabudowy — ok. 400m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 1 400m?

Kubatura — ok. 6500m°

Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, o konstrukcji
tradycyjnej, murowany z cegty, stropy gestozebrowe DMS oraz Kleina, nad Il pietrem
strop zelbetowy skrzynkowy. Strop nad poddaszem drewniany; wg dokumentacji
remontu z 1995r obudowa stropu zostala wykonana z ptyt GK 2x12.5mm o zwiekszonej
odpornosci ogniowej. Wiezba dachowa drewniana, dach kryty dachéwkag ceramiczna.
Klatki schodowe po jednek dla kazdej z kamienic w konstrukcji zelbetowe;.
Uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako bursa akademicka.

Oficyna

Powierzchnia zabudowy — ok. 400m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 1 300m?

Kubatura — ok. 5650m®

Budynek 4-kondygnacyjny, przy czym | kondygnacja, ze wzgledu na uksztattowanie
terenu, w czeSci blizszej Krakowskiego Przedmiescia stanowi piwnice.

Czes¢ dolna budynku o konstrukciji tradycyjnej z cegty, stropy Ackermana rozparte
miedzy zelbetowymi podciggami. Nadbudowana IV kondygnacja — sciany z pustakow
MAX, stropodach zelbetowy na konstrukcji stalowej.Pokrycie dachu — papa.

Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowe;.

Budynek wyposazony jest w wentylacje mechaniczna.

Uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem, jako bursa akademicka.

5. Czes¢ A - roboty konieczne dla dostosowania zespotu budynkéw D.S.
Dziekanka do wymogoéw przeciwpozarowych, zgodnie z Postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Strazy Pozarnej nr WZ.5595.202.213
z dnia 25.06.2013 r. oraz z ekspertyza techniczna.

0Ogolny zakres projektowanych robot:

e Dokonanie podziatow na strefy pozarowe
e Wydzielenie pozarowe piwnic, poddaszy nieuzytkowych i pomieszczen
technicznych

e (Oddzielenie pozarowe klatek schodowych ewakuacyjnych

¢ Wykonanie oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych

e Skrdcenie drég ewakuacyjnych

e Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachéw do stopnia NRO

o Likwidacja elementdéw stanowigcych zagrozenie pozarowe (kontener stacji
przekaznikowej telefonii komoérkowej)

o W oknach pomieszczeh mieszkalnych na parterze kraty state zastgpi¢ kratami
otwieranymi od wewnatrz.



Montaz rolet o klasie EI 60 w celu zabezpieczenia okien, ktére nie zachowujg
odlegtosci pomiedzy oknami tego samego budynku a oknami klatki schodowej
badz znajdujgcych sie w innej strefie pozarowe]

Lokalizacja hydrantow i gasnic zgodnie z ekspertyzg pozarowa.

5.1. NOWA DZIEKANKA

Wszystkie Sciany na granicach stref i wydzielen pozarowych majg wymagang
odporno$é ogniowg z wyjatkiem $cianki zaslepiajacej drzwi na parterze
miedzy klatkg schodowg KL.1 (KND-2) a pom.104A. Projekt przewiduje
wykonanie dodatkowej przegrody ogniochronnej z ptyt silikatowo
cementowych grub. 2x25mm o klasie odpornosci El 120. Prace prowadzi¢
zgodnie z technologig i zaleceniami producenta.

W pomieszczeniu stacji trafo znajduje sie odkryty stalowy podciag. Przewiduje
sie zabezpieczenie belki stalowej zaprawg ogniochronng do REI 60,
wyprodukowang na bazie wermikulitu i gipsu o grub. ok. 20mm. Prace
prowadzi¢ zgodnie z technologig i zaleceniami producenta

Projekt przewiduje wymiane drzwi do pomieszczen technicznych (stacja trafo)
oraz miedzy strefami pozarowymi na drzwi o odpornosci ogniowej EI 60
Projekt przewiduje wymiane drzwi wydzielajgcych piwnice oraz do pomieszczen
technicznych (wentylatornie) na drzwi o odpornosci ogniowej El 30.

Wytaz na poddasze EIl 30, wykonany podczas remontu we wrzesniu 2013r
Projekt przewiduje zamkniecie klatek schodowych drzwiami o odpornosci
ogniowej El 30 oraz wymiane okien wewnetrznych statych na El 30. W klatce
schodowej KND-2. gdzie okna te znajdujg sie w Scianie — granicy strefy
pozarowej, zostang wymienione na okna state El 60. Drzwi, wydzielajgce
klatke schodowg KND-1, znajdujg sie na korytarzach bud. Bednarska 31.

W klatkach schodowych na Il pietrze projekt przewiduje montaz okien
oddymiajgcych — obrotowych.

Pomieszczenia kuchni oraz anekséw wypoczynkowych na pietrz | i Il zostang
oddzielone od korytarza — drogi ewakuacyjnej — Sciankami szklonymi oraz
drzwiami o odpornosci El 30.

Istniejgce drzwi dzielgce korytarz zostang zaopatrzone w samozamykacze.
Wszystkie drzwi, z wyjatkiem technicznych, drewniane.

Okna drewniane.

Projekt przewiduje podwyzszenie balustrad schodowych do110cm.

Projekt przewiduje demontaz kontenera wraz z catg instalacjg sieci
komérkowej.

Podczas prac we wrzesniu 2013r wiezba dachowa zostata wyremontowana i
zaimpregnowana, wraz z poszyciem, do stopnia NRO. Zostata takze
wymieniona instalacja elektryczna oraz odgromowa.

Zamontowanie w oknach w pomieszczeniach nr 104 i nr 200, rolet klasy El 60.
(Zabezpieczenie, ktére nie zachowujg wymaganej odlegtosci od oknien
znajdujacych sie w innej strefie pozarowej).

Przebudowa krat okiennych w pokojach mieszkalnych parteru w sposéb
umozliwiajgcy ewakuacje - otwieranie od wewnatrz pomieszczenia

5.2. BEDNARSKA 29

Wszystkie Sciany na granicach stref i wydzielen pozarowych majg wymagang
odporno$é ogniowg



Projekt przewiduje wymiane drzwi wydzielajgcych piwnice oraz do
pomieszczen technicznych na drzwi o odpornosci ogniowej El 30.
Projektowany wytaz na poddasze EI 30 o wym. 70x70.

Projekt przewiduje zamkniecie klatki schodowej drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30 W klatce schodowej KND2.

W klatce schodowej na poddaszu znajduje sie okno oddymiajgce — bez atestu.
Projekt przewiduje wymiane tego okna na tzw. obrotowe.

Drzwi i okno — drewniane

Kraty okienne w pokojach mieszkalnych parteru zostang przerobione w
sposob umozliwiajgcy ich otwieranie od wewnatrz pomieszczenia

Wiezbe dachowg oczyscic ze stare farby, brakujgce elementy uzupetnic.
Zdezynfekowac preparatem grzybobdjczym poprzez dwukrotne smarowanie.
Wiezbe i poszycie zabezpieczyé przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt
przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem
peczniejacym ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego oczyszczenia
drewna z powtoki starego zabezpieczenia Mowichronem.

5.3. BEDNARSKA 31

Wszystkie istniejgce $ciany na granicach stref i wydzielen pozarowych majgq
wymagang odpornos¢ ogniowq.

Projekt przewiduje wykonanie Scian dziatowych, wydzielajgcych

pomieszczenia uzytkowe od korytarzy - drog ewakuacyjnych. Sciany w
technologii GK, o odpornosci El 60, na profilach 75mm 2x ptyta GKF
dwustronnie. W strefie klatki schodowej Nowej Dziekanki — drzwi EI 30.

Projekt przewiduje wymiane drzwi wydzielajgcych piwnice na drzwi o
odpornosci ogniowej El 30.

Zamkniecie klatki schodowej drzwiami o odpornosci ogniowej El 30
Projektowany wytaz na poddasze El 30 o wym.60x100.

Projektuje sie wymiane okna na |l pietrze na okno oddymiajgce — obrotowe.

W pomieszczeniach | i Il pietra

Drzwi i okno — drewniane

W budynku znajdujg sie okna, ktoére nie zachowujg odlegtosci pomiedzy oknami
tego samego budynku a oknami klatki schodowej. Projekt przewiduje w pom. nr
204 i nr 304 montaz rolet o klasie El 60, w pomieszczeniu nr 404, na poddaszu,
likwidacje okien potaciowych i odtworzenie pokrycia dachowego.

W mieszkaniu na poddaszu istniejgce stupy drewniane zabezpieczy¢ przez
obudowe podwdjng ptytg GKF.

Kraty okienne w pokojach mieszkalnych parteru zostang przerobione w

spos6b umozliwiajacy ich otwieranie od wewnatrz pomieszczenia

Wiezbe dachowg oczyscic ze stare farby, brakujgce elementy uzupetnic.
Zdezynfekowaé preparatem grzybobdjczym poprzez dwukrotne smarowanie.
Wiezbe i poszycie zabezpieczy¢ przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt
przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem
peczniejacym ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego oczyszczenia
drewna z powtoki starego zabezpieczenia Mowichronem.

5.4. OFICYNA

Wszystkie istniejgce $ciany na granicach stref i wydzielen pozarowych majg
wymagang odpornos¢ ogniowa.
Wszystkie drzwi majg wymagang odporno$¢ ogniowa.



Sciany przesuwne, dzielace sale koncertowe / konferencyjne na dwéch
kondygnacjach, zostang wyposazone w drzwi, umozliwiajgce ewakuacje w
dwie strony.

Projekt przewiduje w salach koncertowych montaz rolet o klasie EI 60 w celu
zabezpieczenia okien, ktére nie zachowujg odlegto$ci pomiedzy oknami tego
samego budynku a oknami klatki schodowej badz znajdujgcych sie w innej
strefie pozarowe;j

. Czes$é B-1 - roboty konieczne dla dostosowania budynkéw D.S. Dziekanka do

zgodnosci z przepisami w zakresie wentylacji zgodnie z zaleceniami protokotu
Sanepid ( Protokét kontroli nr HDN/00332-03/2013 z dnia 03.01,2013 i Decyzja
nr DE HDN/00491/2013 z dnia 31.10.2013) oraz przystosowania czesci obiektu
do potrzeb oséb niepelnosprawnych

6.1. NOWA DZIEKANKA

W budynku Nowej Dziekanki istniejgcy system wentylacji zbiorczej jest nieczynny.
W tazienkach istniejgce kratki wentylacyjne w sufitach podwieszanych, w
wiekszosci pokojow sg niesprawne.

Projekt przewiduje wykonanie catkowicie nowej wentylacji dla wszystkich
tazienek i kuchni w budynku.

Zdemontowac¢ kanaty zbiorcze na poddaszu oraz sufity podwieszane w tazienkach.
Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatoéw $ciennych, niedrozne udroznié.
Wykona¢ uszczelnienie przewoddw metodg foliowania

W razie braku kanatow wykonac nowe.

Zamontowac¢ nawiewniki w oknach.

Na poddaszu wykona¢ nowy system wentylacji zbiorczej wg projektu instalacji
sanitarnych doprowadzi¢ do istniejgcych kominow.

Nowe kominy obudowaé $ciankami z ptyt GKI, uzupetic glazure.

Wykona¢ nowe sufity podwieszane.

6.2. BEDNARSKA 29

Istniejgca wentylacja grawitacyjna w budynku jest czeSciowo niesprawna.
Zdemontowa¢ sufity podwieszane w tazienkach

Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatoéw $ciennych, niedrozne udroznié.
Wykona¢ uszczelnienie przewodow metodg foliowania

W razie braku kanatéw wykonaé nowe.

Na wylotach kanatéw wentylacyjnych zamontowac wywietrzniki grawitacyjne -
wg projektu instalacyjnego..

Zamontowac¢ nawiewniki w oknach.

Nowe kominy w tazienkach obudowac¢ sciankami z ptyt GKI, uzupetnic
glazure.

Wykona¢ nowe sufity podwieszane.

6.3. BEDNARSKA 31

Istniejgca wentylacja grawitacyjna w budynku jest czesSciowo niesprawna.

Zdemontowa¢ sufity podwieszane w tazienkach

Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatéw Sciennych, niedrozne udroznic.

Nalezy wykonaé uszczelnienie przewodéw metodg foliowania

Na dachu i istniejgcych kominach zamontowa¢ wywietrzniki grawitacyjne -
wg projektu instalacyjnego.

W razie braku kanatéw wykonaé nowe.



e Zamontowaé nawiewniki w oknach.
¢ Nowe kominy obudowac¢ $ciankami z ptyt GKI, uzupetié¢ glazure.
e \Wykonac¢ nowe sufity podwieszane.

7. Cze$é B-2 — przystosowanie czesci zespotu budynkéw D.S. Dziekanka do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz zmiana funkcji niektérych pomieszczen

7.1. NOWA DZIEKANKA

e Projekt przewiduje przystosowanie 3 pokoi na parterze Nowej Dziekanki do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne ruchowo.
e Schody w wejsciu z holu na korytarz — wyburzenie stopni na szerokosci ok. 90cm
e Montaz urzadzenia, ktoére spetnia role stalowych schodéw, badz podnosnika.
e Poszerzenie otworu drzwiowego do szer. 190cm dla umozliwienia wykonania
podnosnika schodowego.
e Wymiana drzwi miedzy holem a korytarzem na przesuwne, automatyczne.
e Czesciowe wyburzenie istniejgcych $cianek dziatowych w skrzydle pétnocnym
e Demontaz warstw podtogowych w obrebie tazienek i przedpokojow.
¢ \Wykonanie nowych podziatow pomieszczen — $cianki w technologii GK, w
tazienkach ptyty GKI.
¢ Wykonanie nowych warstw podposadzkowych oraz izolacji z tzw. ptynnej folii z
wywinieciem na $ciany. Wszystkie naroza zabezpieczy¢ tadSma, kratke Sciekowg
zabezpieczyC kotnierzem.
¢ Roboty wykonczeniowe:
- sufity podwieszane w tazienkach i przedpokojach
- posadzki w fazienkach i przedpokojach — gres na klej
- podtoga w pokojach — wyktadzina w ptytkach
- fazienki — biaty montaz
- w przedpokojach szafy wbudowane
- malowanie dwukrotne modyfikowang emulsjg akrylowg paroprzepuszczalna.

7.2. BEDNARSKA 31

o W taczniku miedzy budynkiem Bednarska 31 a Nowg dziekanka, na pietrze I, Il
i poddaszu wydzielone zostaty 3 sale ¢wiczen i dodatkowe pom. gospodarcze

e Projekt przewiduje — poprzez wyburzenie 2 $cian dziatowych - stworzenie w
suterenie duzego pomieszczenia przeznaczonego na pracownie ASP.

e Projekt przewiduje przeniesienie pom. gospodarczego z pom. nr 45 do 47 oraz
wykonanie dodatkowej toalety w pom. nr 45. pom. 49A i49B stanowi¢ beda
zaplecze pracowni ASP.

8. STAN TECHNICZNY BUDYNKOW

Budynek ,Nowej Dziekanki” oraz budynki przy ul. Bednarska 29 i Bednarskiej 31 sg
obiektami, ktorych stan, w wyniku dtugotrwatego uzytkowania jest zty, technicznie
wyeksploatowany. Dotyczy to zarobwno wykonczenia budowlanego, izolacji
przeciwwilgociowej, jak i standardu rozwigzan funkcjonalnych, ktore nie spetniajg
warunkéw technicznych okreslonych w obecnie obowigzujgcych przepisach oraz
aktualnie powszechnie przyjetych wymogéw sanitarnych. Budynki te wymagaja
remontu kapitalnego i petnej modernizaciji.

Budynek Oficyny, byt poddany w ostatnim czasie remontowi kapitalnemu i
nadbudowie. Jego stan techniczny jest dobry.



9. OPIS PRAC REMONTOWYCH

9.1.

9.2

9.3.

PRACE ROZBIORKOWE

Nowa Dziekanka

Demontaz kontenera stacji przekaznikowej telefonii komorkowej na poddaszu.
Demontaz nieczynnej instalacji zbiorczej wentylacji grawitacyjnej.

Rozbiérka scianek dziatowych na parterze

Rozbiérka sufitow podwieszanych w tazienkach i przedpokojach

Demontaz aparatéw i rozbiérka posadzek w tazienkach- usungé wylewke oraz
warstwy izolacyjne

Rozbiérka fragmentu schodéw z holu na korytarz.

Bednarska 29/31

Rozbidrka $cian dziatowych w piwnicy

Rozbiérka sufitow podwieszanych w tazienkach i przedpokojach
Demontaz aparatéw i rozbiérka posadzek w tazienkach
Demontaz 2 okien potaciowych

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Nowa Dziekanka

Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatoéw $ciennych, niedrozne udroznié.
Wykona¢ uszczelnienie przewodow metodg foliowania

W razie braku kanatow wykona¢ nowe, obudowac¢ sciankami z ptyt GKI.
Zamontowac¢ nawiewniki w oknach.

Na poddaszu wykona¢ nowy system wentylacji zbiorczej wg projektu instalacji
sanitarnych - doprowadzi¢ do istniejacych komindéw.

Bednarska 29/31

Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych kanatéw $ciennych, niedrozne udroznié.
Wykona¢ uszczelnienie przewodéw metodg foliowania

W razie braku kanatéw wykona¢ nowe, z wyprowadzeniem na dach. Przewody
obudowac¢ $ciankami z ptyt GKI

Zamontowac¢ nawiewniki w oknach.

Na kominach zamontowac wywietrzniki grawitacyjne.

SCIANY

Nowa Dziekanka
Wykonanie $cianek dziatowych w technologii GK. Sciany tazienek wykonaé z
ptyt GKI. Sciany wydzielenia pozarowego z ptyt GKF.

Dokonanie powiekszenia otworu drzwiowego w Scianie korytarza na parterze
oraz wykonanie nadproza. Szer. otworu 190cm. Nadproze — 2 x C 180.

Sciany malowaé dwukrotnie modyfikowana emulsjg akrylowa
paroprzepuszczalna.

Bednarska 29/31
Wykonanie Scianek dziatowych wydzielenia pozarowego w technologii GK, o
odpornosci El 60, na profilach 75mm 2x ptyta GKF dwustronnie.
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9.4.

Wykonanie filarow i podciggdédw w miejscu wyburzanych $cian dziatowych w
piwnicy. Podciag 2x C 200, zabezpieczony narzutem cementowym 2cm.
obudowany ptytag GK. Filarki 30x50 i 30x80cm z cegty petnej ceramicznej.

Sciany malowaé dwukrotnie modyfikowang emulsjg akrylowg
paroprzepuszczalna.

Oficyna

Scianki przesuwne - wymiana po 1 segmencie kazdej ze $cianek na element z
drzwiami. Wielko$¢ segmentdéw — 86x231 oraz 96x293 cm. kolor i faktura —
jak istniejace.

PODDASZA | DACHY

Nowa Dziekanka

Na poddaszu obudowa pionéw wentylacji grawitacyjnej w technologii GK.
Przewody zbiorcze poziome z ptyty ttumigcej z widkna szklanego podwieszone
do konstrukcji dachu przy pomocy stalowych wieszakéw — rozwigzanie
systemowe.

Bednarska 29/31

Uzupetnienie dachu po likwidacji okien potaciowych z uzupetnieniem
paraizolacji i ocieplenia z wetny mineralnej. Sufit —2x ptyta GKF.

Pokrycie dachu - dachéwka karpidéwka. Format dachdéwki dobraé do istniejacej.

Wiezbe dachowg oczyscic z tuszczacej sie farby emulsyjnej z preparatem
ogniochronnym - czysci¢ mechanicznie szczotkami drucianymi.

Po oczyszczeniu dokonaé powtérnego przegladu, fragmenty wiezby i poszycia
zniszczone lub brakujgce uzupetnic.

Wiezbe i poszycie zdezynfekowac preparatem grzybobojczym, szczegbing

uwage zwracajgc ha poszycie w lukarnach :

- Nalezy stosowac preparat, ktory wykazuje wysokg skutecznosS¢ przeciwko
grzybom i ple$niom.

- posiada wymagane atesty,

- nie jest ucigzliwy dla otoczenia (bez zapachu),

- jest bezbarwny,

- ma niskie korodujgce oddziatywanie na elementy stalowe,

- 0 niskiej toksycznosci w stosunku do ludzi,

Dezynfekcje wiezby nalezy przeprowadzi¢ na catej powierzchni metodg
dwukrotnego smarowania lub oprysku.

Przy stosowaniu impregnatéw nalezy przestrzegaé zalecen producenta i
wymogow prawnych obowigzujacych przy tego rodzaju pracach.

Wiezbe i poszycie zabezpieczyé przeciwogniowo do stopnia NRO. Projekt
przewiduje zastosowanie zabezpieczenia powierzchniowego preparatem
peczniejacym ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego oczyszczenia
drewna z powtoki starego zabezpieczenia Mowichronem.

Wymieni¢ wytazy na poddasze na przeciwpozarowe o odpornosci El 30.
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9.5.

POSADZKI

Nowa Dziekanka

Wymiana posadzek z wykonaniem izolacji we wszystkich tazienkach.
Wykona¢ warstwe jastrychu — w tazienkach dla niepetnosprawnych ze
spadkiem 1,5% na powierzchni 1x1m przy przewidywanym prysznicu.

Wykona¢ izolacje tzw. ptynng folig - dwukrotnie, wszystkie naroza i zatamania
zabezpieczy¢ tasma uszczelniajgca. Izolacje wywina¢ na Sciane do wys. min.
30cm, przy prysznicu do 1,5m. Prace izolacyjne wykonywacé $cisle wg
technologii producenta.

Posadzka w tazienkach i przedpokojach gres antyposlizgowy 45x45cm
Posadzke wykonaé w 44 tazienkach.

W pokojach wymiana wyktadziny podtogowej wraz z listwami
przypodtogowymi. llo$¢ pokoi — 41.

Bednarska 29

Wymiana posadzek z wykonaniem izolacji we wszystkich tazienkach.
Wykona¢ warstwe jastrychu

Wykona¢ izolacje tzw. ptynng folig - dwukrotnie, wszystkie naroza i zatamania
zabezpieczy¢ taSmg uszczelniajaca. 1zolacje wywingé na Sciane do wys. min.
30cm, przy prysznicu do 1,5m. Prace izolacyjne wykonywac¢ $cisle wg
technologii producenta.

Posadzka w tazienkach i przedpokojach gres antyposlizgowy 45x45cm
Posadzke wykonaé¢ w 10 tazienkach.

W pokojach wymiana wyktadziny podtogowej wraz z listwami
przypodtogowymi. llos¢ pokoi — 17.

Bednarska 31

Wymiana posadzek z wykonaniem izolacji we wszystkich tazienkach z
wyjatkiem mieszkania stuzbowego na poddaszu.

Wykona¢ warstwe jastrychu

Wykona¢ izolacje tzw. ptynnag folig - dwukrotnie, wszystkie naroza i zatamania
zabezpieczy¢ taSmg uszczelniajgcy. 1zolacje wywingé na $ciane min. 30cm, przy
prysznicu do 1,5m. Prace izolacyjne wykonywac¢ $cisle wg technologii producenta.
Posadzka w tazienkach i przedpokojach gres antypos$lizgowy 45x45cm

Posadzke wykonaé w 18 tazienkach i 1 pomieszcz. gospodarczym w piwnicy.

W pokojach wymiana wyktadziny podtogowej wraz z listwami
przypodtogowymi. llos¢ pokoi — 18.

9.6. OKNA

Nowa Dziekanka

Wymiana okien w klatkach schodowych na |l pietrze na okna oddymiajace.
Okna drewniane, podziaty wg okien istniejgcych. Okucia systemowe.

Wymiana okien statych miedzy klatkami schodowymi a korytarzami parteru na
okna o odpornosci ogniowej El 30 — 4 okna, oraz EI 60 — 4 okna.

Wymiana okien wewnetrznych na korytarzach | i Il pietra na okna o odpornosci
ogniowej EI 30 — szt 4
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Wykonanie 4szt. okien wewnetrznych na korytarzach | i Il pietra o odpornosci
ogniowej El 30.

Przerdbka krat w 5 oknach na otwierane od wewnatrz.

Bednarska 29
Wymiana okna w klatce schodowej na poziomie poddasza na okna oddymiajace.
Okno drewniane, podziaty wg okien istniejgcych. Okucia systemowe.

Przerdbka krat w 2 oknach na otwierane od wewnatrz.
Bednarska 31

Wymiana okna w klatce schodowej na |l pietrze na okno oddymiajgce. Okno
drewniane, podziaty wg okien istniejgcych. Okucia systemowe.

Przerébka krat w 3 oknach na otwierane od wewnatrz.

Stolarke okienng malowac¢ farba alkidowa w kolorze biatym.

9.7. DRZWI

Nowa Dziekanka

Wymiana drzwi klatek schodowych na drzwi o odpornos$ci ogniowej El 30 i
El 60 (na granicy stref pozarowych). Drzwi drewniane, podziaty i profile wg
drzwi istniejgcych. Okucia systemowe.

Wymiana drzwi do pom. technicznych na stalowe EI 60 i El 30.

Pozostate drzwi , przeznaczone do wymiany ze wzgledéw pozarowych — wg
wykazu stolarki.

Wykonanie 2szt. drzwi w Sciankach szklonych na korytarzach | i Il pietra o
odpornosci ogniowej El 30.

Wykonanie drzwi przesuwnych szklanych w konstrukcji aluminiowej -
dwuskrzydtowych, otwieranych automatycznie.

Wykonanie drzwi przesuwnych do tazienek przy pokojach dla niepetnosprawnych
Bednarska 29

Wymiana drzwi klatek schodowych na drzwi o odpornos$ci ogniowej EI 30.
Bednarska 31

Wykonanie drzwi oddzielajgcych klatke schodowg od korytarzy na parterze, | i
Il pietrze - drzwi EI 30.

Wymiana drzwi oddzielajgcych korytarze od klatki schodowej Nowej Dziekanki
- drzwi EI 30.

Wymiana drzwi w klatkach schodowych na drzwi o odpornos$ci ogniowej El 30.

Wymiana drzwi w taczniku miedzy Bednarskg 31 a Nowg Dziekanka na El 30
—szt. 2.

Wykonanie nowych drzwi w tgczniku miedzy Bednarskg 31 a Nowg Dziekankag
- El 30 2szt, bezklasowe 2 szt.

Powierzchnia stolarki drzwiowej wykonczona fornirem debowym bejcowana
i lakierowana na pétmat. Kolor dobra¢ wg drzwi istniejacych.
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9.8. SCHODY

Nowa Dziekanka

Podwyzszenie balustrad w klatkach schodowych do 110cm.

Klatka potudniowa:

- Zdemontowac drewniany pochwyt

- Do istniejgcego ptaskownika przyspawac przedtuzki stupkéw oraz
ptaskownik10x35mm.

- Zamontowac istniejacq porecz.

Klatka pé6tnocna:

- Zdemontowac porecz wraz z ptaskownikiem i kostkami
- Dospawac przedtuzki stupkéw

- Dospawac kostki

- Zamontowacé porecz.

W miejscu wyburzonej czesci schodéw miedzy holem a korytarzem parteru
zainstalowac¢ urzadzenie typu COMPLEX - platforma schodowa i schody w
jednym. Urzadzenie o napedzie elektrycznym, udzwig 250kg, wymiary 90x120,
predkos¢ podnoszenia 0.05 m/sek.

Bednarska 29

Podwyzszenie balustrad w klatkach schodowych do 110cm.
Zdemontowac¢ drewniany pochwyt

Do istniejgcego ptaskownika przyspawac przedtuzki stupkéw oraz ptaskownik
10x35mm.

Zamontowac istniejacg porecz.
Bednarska 31
Wysoko$¢ istniejgcej balustrady klatki schodowej wynosi 107-110cm.

9.9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Nowa Dziekanka

Wykonczenie $cian tazienek - glazura 60x30 do wysokosci ok. 210cm.

Wykonanie sufitdw podwieszanych w tazienkach i przedpokojach wg
technologii GK — w tazienkach ptyty GKI.

Wyposazenie fazienek.

Montaz rolet przeciwpozarowych El 60 w oknach pomieszczen nalill
pietrze, znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie okien Starej Dziekanki.
Kolor kaset dostosowac¢ do koloru $cian.

Bednarska 29

Wykonczenie $cian tazienek - glazura 60x30 do wys. ok. 210cm.

Wykonanie sufitdw podwieszanych w fazienkach i przedpokojach wg
technologii GK — w tazienkach ptyty GKI.

Wyposazenie fazienek.
Bednarska 31

Wykonczenie $cian tazienek - glazura 60x30 do wysokosci ok. 210cm.
Wykonczenie Scian pomieszczenia gospodarczego w piwnicy — j.w.
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¢ Wykonanie sufitdw podwieszanych w tazienkach i przedpokojach wg
technologii GK — w tazienkach ptyty GKI.

o \Wyposazenie tazienek.

e Montaz rolet przeciwpozarowych El 60 w oknach tgcznika miedzy Bednarskg
31 a Nowg Dziekanka na | i Il pietrze. Kolor kaset dostosowac do koloru Scian.

Oficyna
e Montaz rolet przeciwpozarowych El 60 w oknach sal koncertowych parterze

i | pietrze znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie okien klatki
schodowej w Nowej Dziekance. Kolor kaset dostosowaé do koloru $cian.

UWAGA

Z uwagi na brak petnej dostepnosci struktury istniejacego budynku, przyjete
w projekcie i przedmiarze zakres prac interwencyjnych nalezy skorygowac
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Proponowane korekty projektowanego
zakresu oraz ewentualne zmiany materiatu i technologii wykonania nalezy
zgtosi¢ Zamawiajacemu w celu uzyskania akceptacji.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC "NOWEJ DZIEKANKI

NUMER FUNKCJA

15  SALACWICZEN
16 MAGAZYN

17 MAGAZYN

18 |SALACWICZEN
19 |SALACWICZEN
20 SALACWICZEN
21 SALACWICZEN

22 WODOMIAR 14,50 TERAKOTA
23  TECHNICZNE 15,40 TERAKOTA
24  TECHNICZNE 20,75 TERAKOTA
25 MAGAZYN 15,33 TERAKOTA
26 MAGAZYN 25,40 TERAKOTA
27 |MAGAZYN 21,20 TERAKOTA
28  MAGAZYN 27,83 TERAKOTA
29 GOSPODARCZE 13,20 TERAKOTA
30 TOALETA 10,55 TERAKOTA
31  PRALNIA 9,80 TERAKOTA
32  TECHNICZNE 7,23 TERAKOTA
33 SMIETNIK 40,93 TERAKOTA
34 TECHNICZNE 18,03 TERAKOTA
35 TECHNICZNE 15,72 TERAKOTA
36  MAGAZYN 19,10 TERAKOTA
37  POM. GOSPODARCZE 20,27 TERAKOTA
38  TECHNICZNE NIE UZYTKOWE BETON

39 .ATOALETAMESKA 10,90 TERAKOTA
39  .BTOALETADAMSKA 11,13 TERAKOTA
40  TRAFOSTACJA 33,75 BETON

41 WEZEt CO 79,84 TERAKOTA
42 TECHNICZNE NIEUZYTKOWE BETON

PU[mM2] | WYKONCZENIE
1810 | WYKLADZINA
25,74 TERAKOTA
28,20 BETON
1680 | WYKLADZINA
1520 | WYKLADZINA
1510 | WYKEADZINA
1440 | WYKELADZINA

SUMA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIWNIC

564,40

NUMER FUNKCJA

N.D.1.-1 KORYTARZ
N.D.2.-1 KORYTARZ
N.D.3.-1 KORYTARZ
N.D.4.-1 KORYTARZ
N.D.5.-1 KOMUNIKACJA
N.D.6.-1 KORYTARZ

KL.l.-1 KLATKA SCHODOWA
KL.Il-1 KLATKA SCHODOWA
KL.IIl.-1 KLATKA SCHODOWA

PU[mM2] | WYKONCZENIE

37,20 TERAKOTA
8,40 TERAKOTA
5321 TERAKOTA
5,20 TERAKOTA
9,10 TERAKOTA
47,90 TERAKOTA
31,60 TERAKOTA
2794 TERAKOTA
7,30 BETON

SUMA

POWIERZCHNA UZYTKOWA PIWNIC [m2]

PU= 792,25

POWIERZCHNA NIEUZYTKOWA PIWNIC [m2]

PN= 51,83
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SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:
maj 2014
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krata otwierana
od wewnatrz

[

krata otwierana
od wewnatrz

RECEPCJA
100

=

MAG.

B
ol
BIURO
101

BIURO
102

BIURO
103

roleta EI 60

TABELA UZGODNIEN

LP.| BRANZA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN

PODPIS

1. |ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska

301/95/PSOZ ; MA 0644;

upr. nr. Wa - 979/94 zasw. konserw.

2. | KONSTRUKCJA mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St - 163/72; MAZ/BO/0262/01

3. | INSTALACJE SANIT. mgr inz. Ludwika Credo-Wiklinska

upr. nr. St - 99/87; M AZ/IS/0645/01

4. | INSTALACJE ELEKTR. | mgr inz. Piotr Grabowski

upr. nr. St - 755/89; M AZ/IE/0648/01

00
04E1 30

LEGENDA

.

. SCIANY PROJEKTOWANE

SCIANY DO WYBURZENIA

@—H HYDRANT

GO GASNICA

SALA
MULTIMEDIALNA

104

|
-

[ -

=
T

G .
@‘a HYDRANT | GASNICA
W JEDNEJ SZAFCE
PRZEWODY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

O PIWNICA
O PARTER
O IPIETRO

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

SZTUKI BUDOWLANEJ.
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
"NOWEJ DZIEKANKI"

NUMER FUNKCJA PU[M2] = WYKONCZENIE
100 RECEPCJA 22,90 TERAKOTA
100 |.AZAPLECZE 7,70 WYKLADZINA
100 .B POM.SOCJALNE 9,63 TERAKOTA
101 | POM. BIUROWE 18,04 WYKLADZINA
101 | ATOALETA 4,13 TERAKOTA
102 | POM. BIUROWE 26,90 WYKLADZINA
102 | ATOALETA 4,92 TERAKOTA
103 | POM. BIUROWE 19,90 WYKLADZINA
104 | SALAMULTIMEDIALNA| 34,34 WYKLADZINA
104 | .APRZEDSIONEK 4,74 TERAKOTA
104 | .BLAZIENKA 4,50 TERAKOTA
123 | TOALETA 4,12 TERAKOTA
124  KUCHNIA 20,81 TERAKOTA
125 POKOJ/TOALETA 22,81 |WYKL./TERAKOTA
126  POKOJ/TOALETA 33,81 |WYKL./TERAKOTA
127 | POKOJ/TOALETA 34,93 |\WYKL./TERAKOTA
128 | POKOJ/TOALETA 27,82 |\WYKL./TERAKOTA
129 | POKOJ/TOALETA 21,55 |WYKL./TERAKOTA

SUMA 323,55

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PARTERU

NUMER FUNKCJA PU[M2] | WYKONCZENIE

N.D.1.0 KORYTARZ 37,60 TERAKOTA

N.D.2.0 KORYTARZ 26,20 TERAKOTA

N.D.3.0 KORYTARZ 8,5 KAMIEN

N.D.4.0 KORYTARZ 7,90 LASTRYKO
KL..O KLATKASCHODOWA | 44,80 KAMIEN
KL.ILO|KLATKASCHODOWA | 61,84 KAMIEN

SUMA 186,84

POWIERZCHNA UZYTKOWA PARTERU [m2]
PU = 510,39

o5m

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

PRACOWNIA REWALORYZACII ARCHITEKTURY

03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT:

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka Krakowskie Przedmiescie 58/60 2014/U/018
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU

03

OPRACOWALL:  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz ' 1 . 1 00
upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01 "
inz. arch. Tomasz Kesy
inz. arch. Pawet Kalbarczyk
mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Da‘f’ wykonania:
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 maj 2014




= =

went. proj

!

RZUT | PIETRA SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA |
"NOWEJ DZIEKANKI"

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIETRO |

NUMER FUNKCJA

N.D.1.1 KORYTARZ
N.D.2.1 HOL
N.D.3.1 KORYTARZ

PU[M2]

41,95
8,26
4343

KL.l.1 KLATKASCHODOWA 31,74
KL.Il.1 KLATKASCHODOWA 46,52

WYKONCZENIE

TERAKOTA

TERAKOTA

TERAKOTA
KAMIEN
KAMIEN

SUMA

171,90

WYKt. | TERAKOTA POWIERZCHNA UZYTKOWA PIETRA | [m2]

NUMER FUNKCJA PU[M2] = WYKONCZENIE
200 SZATNIA 31,74 WYKEADZINA
220 |POKOJ/TOALETA 21,73 | WYKt./ TERAKOTA
221 POKOJ/TOALETA 2856  WYKL./ TERAKOTA
222 POM.GOSPODARCZE 0,73 WYKEADZINA
223 |POKOJ/TOALETA 22,62 | WYKL/ TERAKOTA
224  POKOJ/TOALETA 22,08  WYKL./ TERAKOTA
225 LA POKOJ/TOALETA 16,06 WYKL./ TERAKOTA
225 |BPOKOJ/TOALETA | 16,16  WYKL./TERAKOTA
226 POKOJ/TOALETA 22,77
227 LA POKOJ/TOALETA 16,30  WYKL./ TERAKOTA
227 |BPOKOJ/TOALETA | 1600 |WYKL./TERAKOTA
228 KUCHNIA 10,41 TERAKOTA
229 |POKOJ/TOALETA 1925  WYKL./ TERAKOTA
230 |KUCHNIA 10,70  TERAKOTA
231 POKOJ/TOALETA 19,39  WYKL./ TERAKOTA
232 |POKOJ/TOALETA 21,91 | WYKt./TERAKOTA
233 | APOKOJ/TOALETA | 1600  WYKL./TERAKOTA
233 | .BPOKOJ/TOALETA 15,81  WYKL./ TERAKOTA
234 |POKOJ/TOALETA 22,24 |WYKt./ TERAKOTA
235 | APOKOJ/TOALETA | 16,10  WYKL./TERAKOTA
235 | .BPOKOJ/TOALETA 15,90  WYKL./ TERAKOTA
236 ANEKS 28,65 | KAMEN
237 |POKOJ/TOALETA 22,44 WYKL/ TERAKOTA
238 POM.GOSPODARCZE 0,81 WYKEADZINA
239 | LAZIENKA 523  TERAKOTA

SUMA 439,59

PU=

611,49
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OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka Krakowskie Przedmiescie 58/60 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU:
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SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:
maj 2014
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RZUT Il PIETRA SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA Il

300
320
321
322
323
324
325
325
326
327
327
328
329
330
331
332
333
333
334
335
335
336
337

"NOWEJ DZIEKANKI"

NUMER FUNKCJA

SALA

POKOJ/ TOALETA
POKOJ/ TOALETA
SCHOWEK

POKOJ/ TOALETA
POKOJ/ TOALETA
APOKOJ

B POKOJ/TOALETA
POKOJ/ TOALETA
APOKOJ

B POKOJ/ TOALETA
KUCHNIA

POKOJ/ TOALETA
KUCHNIA

POKOJ/ TOALETA
POKOJ/ TOALETA

A POKOJ

B POKOJ/ TOALETA
POKOJ/ TOALETA
APOKOJ

B POKOJ/ TOALETA
ANEKS

POKOJ / TOALETA

PU[mM2] = WYKONCZENIE || NUMER FUNKCIA PU[m2] | WYKONCZENIE
32,20 WYKLADZINA || N.D.1.2 KORYTARZ 41,80 TERAKOTA
21,70  WYKL./TERAKOTA N.D.2.2 KORYTARZ 10,67 TERAKOTA
28,83 |WYKt./TERAKOTA N.D.3.2 KORYTARZ 38,80 TERAKOTA
1,02 WYKEADZINA KL.1.2 KLATKA SCHODOWA 31,91 KAMIEN

22,96  WYKL./TERAKOTA
23,12  WYKL./TERAKOTA
16,65  WYKt./TERAKOTA
16,44  WYKL./TERAKOTA
23,74  WYKL./TERAKOTA
16,78  WYKL./TERAKOTA
16,52  WYKL./TERAKOTA

11,20 TERAKOTA
20,90  WYKL./TERAKOTA
10,74 TERAKOTA
20,27 WYKELADZINA

22,64  WYKL./TERAKOTA
16,46  WYKL./TERAKOTA
16,53  WYKL./TERAKOTA
22,36 WYKL./TERAKOTA
16,66  WYKL./TERAKOTA
16,66  WYKL./TERAKOTA
27,15 TERAKOTA

23,34 WYKL./TERAKOTA

SUMA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIETRA I

KL.I.2 KLATKASCHODOWA 60,87 KAMIEN

SUMA 184,05

POWIERZCHNA UZYTKOWA PIETRA Il [m2]
PU = 628,92
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TEMAT RYSUNKU:
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O PIWNICA
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WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
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RZUT PODDASZA SKALA 1:100
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50
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50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
"NOWEJ DZIEKANKI"

NUMER FUNKCJA PN[m2] WYKONCZENIE

S400 | STRYCH 386,43 BETON

ﬁ%& PRACOWNIA REWALORYZACIJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
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PRACOWNIA REWALORYZACIJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK
MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT:
BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka Krakowskie Przedmiescie 58/60 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
TEMAT RYSUNKU: RZUT DACHU Rysnr: cﬂ
OPRACOWALL:

mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/B0O/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
za$w. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY:
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maj 2014
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PRACOWNIA REWALORYZACII ARCHITEKTURY
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MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

m - |l= | OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI
L Umowa nr:
N \

ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018

—qp o 0 0 0
+Lfmmz 0 ] I ] 0 0 1] 0 0 0 ] 0 0 0 0

OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektnr
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14
- 1 PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

7 TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE DACHU Rysnr: cm
PRZEKROJ B-B SKALA 1:100

OPRACOWALL:  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz ) ‘— . ‘— cc
upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01 -

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
za$w. konserwatorskie nr 612/98

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski an wykonania:
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 maj 2014
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&%ﬁ PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
AN NOWY ZAMEK
_yu% MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT:
BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka Krakowskie Przedmiescie 58/60 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektnr:

DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz.5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMATRYSUNKU: — F| EWACJA FRONTOWA Rysnr: 09

OPRACOWALL:  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz ) ‘— . ‘— Qo
upr.nr S$t-163/72; MAZ/BO/0262/01 -

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zas$w. konserwatorskie nr 612/98

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Data wykonania:

upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 :..N.m 2014
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PRACOWNIA REWALORYZACIJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT:

BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka Krakowskie Przedmies$cie 58/60 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektnr:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJA OD UL. BEDNARSKIEJ

" 10

OPRACOWALL  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr S$t-163/72; MAZ/B0O/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawel Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zas$w. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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: 0 1 2 3 4 S5m
: == 1 )
RZUT PIWN IC 1 . 1 00 ' A Q%{R PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
' — AN NOWY ZAMEK
{ f MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC w 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
UL. BEDNARSKA 29/31 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIWNIC
OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
NUMER| FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE NUMER| FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
45 [LAZIENKA/WC 3,92 TERAKOTA K.B.1.-1 KORYTARZ 21,81/ TERAKOTA -
46 [LAZIENKA/WC 2,29 TERAKOTA K.B.2.-1 KORYTARZ 6,13| TERAKOTA OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
47 |POM.GOSPODARCZE  7,48| WYKLADZINA KL.L-1 KLATKASCHODOWA | 12,56 TERAKOTA . .
48 |SALACWICZEN 8,07 WYKLADZINA KL.IL-1 KLATKASCHODOWA = 11,74 TERAKOTA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

49 PRACOWNIAASP
49 .AUMYWALNIA
49 | .BMAGAZYN

50 SALACWICZEN
52  MAGAZYN

55 SALACWICZEN
56 | LAZIENKA/WC

57,19 WYKLADZINA
3,90/ TERAKOTA
3,06/ TERAKOTA
8,84 WYKLADZINA
6,47 TERAKOTA
11,67 WYKLADZINA
8,82 TERAKOTA

57 SALACWICZEN 11,41 WYKLADZINA
58 'WEZEL CO 13,71 TERAKOTA
59  MAGAZYN 10,49 TERAKOTA
60  MAGAZYN 11,81 TERAKOTA

61  POM. GOSPODARCZE 3,92) TERAKOTA

SUMA 173,05

SUMA 52,24

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNIC [m2]
PU = 225,29

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIWNIC

Rys nr : 11

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/B0O/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.
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O
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

UL. BEDNARSKA 29/31
NUMER| FUNKCJA

105 POKOJ/TOALETA
106 POKOJ/TOALETA
107  POKOJ/TOALETA
108 POKOJ/TOALETA
109  POKOJ/TOALETA
111 POKOJ/TOALETA

PU [m2] WYKONCZENIE

16,12 \WYKL./ TERAKOTA
15,36 \WYKL./ TERAKOTA
17,91 \WYKL./ TERAKOTA
15,50 \WYKL./ TERAKOTA
16,72 \WYKL./ TERAKOTA
19,15 \WYKL./ TERAKOTA

ZESTAW IENIE POW IERZCHNI KOMUNIKACJI PARTERU

NUMER FUNKCJA

K.B.1.0 KORYTARZ
KL.1.0 KLATKA SCHODOWA
KL.ILO KLATKA SCHODOWA

PU [m2] W YKONCZENIE

14,66 | TERAKOTA
18,76 | TERAKOTA
25,43 | TERAKOTA

SUMA

58,85

POWIERZCHNA UZYTKOWA PARTERU [m2]

141
142
143
144

POKOJKUCHNIA/ WC
POKOJKUCHNIA/ WC
POKOJKUCHNIA/ WC
POKOJKUCHNIA/ WC

18,89 \WYKL./ TERAKOTA
18,69 \WYKL./TERAKOTA
21,27 \WYKt./ TERAKOTA
20,96 WYKL./TERAKOTA

SUMA

180,57

PU =/239,42

mmmmmm SCIANY PROJEKTOWANE
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PODDASZE

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU

Rys nr: 12

OPRACOWALL:

mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wyk
maj 2014
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RZUT | PIETRA 1:100 ﬁ NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI | PIETRA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO |

UL. BEDNARSKA 29/31 ] OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. NUMER| FUNKCJA PU[m2] WYKONCZENIE | NUMER FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI 203 SALACWICZEN 14,77 | TERAKOTA K.B.1.1 KORYTARZ 15,25 TERAKOTA -
SZTUKI BUDOWLANEJ. ) 204 KUCHNIA 12,34 | TERAKOTA K.B.2.1 KORYTARZ 7,62 TERAKOTA OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr :
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE 205 |POKOJ/TOALETA 17,13 (WYKL, / TERAKOTA | KL..1 KLATKASCHODOWA | 19,09 TERAKOTA . .
NADZORU AUTORSKIEGO. 206 |POKOJ/ TOALETA 16,51 WYKL/ TERAKOTA | KLIL1/KLATKASCHODOWA | 14,01 TERAKOTA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 1-NZ-5/14

207 |POKOJ/TOALETA
208 |POKOJ/TOALETA

18,73 |WYKL./ TERAKOTA
16,93 |WYKL./ TERAKOTA

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SUMA 55,97

209 |POKOJ/TOALETA 17,44 |WYKL./ TERAKOTA

211 |POKOJ/TOALETA 2005 |WYKL./TERAKOTA | pOWIERZCHNA UZYTKOWA | PIETRA [m2] TEMAT RYSUNKU: RZUT | PETRA Rysnr: 1 3
241 POKOJKUCHNIA/WC 17,40 WYKL, / TERAKOTA PU =|287.59
0 1 2 3 4 o5m 242 |POKOJKUCHNIA/WC 19,08 'WYKL./ TERAKOTA ’ OPRACOWALL: [mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
243 | POKOJ/KUCHNIA/WC 20,17 WYKL./ TERAKOTA upr.nr Wa-979/94; MA 0644; za$w. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
244 POKOJ/KUCHNIA/WC 22,17 WYKL./ TERAKOTA mgr inz. Mieczystaw Michiewicz 1 . 1 00
245 POKOJKUCHNIA/WC 18,90 WYKL,/ TERAKOTA upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01 .

SUMA

231,62

inz. arch. Tomasz Kesy
inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
za$w. konserwatorskie nr 612/98

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

o

RZUT Il PIETRA 1:100

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO Il ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI Il PIETRA
UL. BEDNARSKA 29/31 OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI
A NUMER FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE NUMER FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE g Umowa nr:
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI 303 | SALACWICZEN 15,01 TERAKOTA K.B.1.2 KORYTARZ 15,19 TERAKOTA
SZTUKI BUDOWLANEJ. 304 KUCHNIA 12,41 TERAKOTA K.B.2.2 KORYTARZ 7,62 TERAKOTA i
i E .2.. | . Projekt nr :
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE 305 POKOJ/TOALETA 17,12 WYKL. / TERAKOTA | KL.L.2 KLATKASCHODOWA | 19,34 TERAKOTA OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY !
NADZORU AUTORSKIEGO. 306 POKOJ/TOALETA 16,44 WYKL./ TERAKOTA | KL.IL.2 KLATKA SCHODOWA | 14,37 TERAKOTA DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3.NZ-5/14
307 | POKOJ/TOALETA 18,51 WYKL. / TERAKOTA .
308 POKOJ/TOALETA 16,64 WYKL. / TERAKOTA SUMA 56,52 PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
309 | POKOJ/TOALETA 17,40 WYKL / TERAKOTA
0 | 2 5 4 om 311 POKOJ/TOALETA 19,90 WYKL/ TERAKOTA  POWIERZCHNA UZYTKOWA II PIETRA [m2] TEMAT RYSUNKU: RZUT Il PIETRA Rys nr: 1 4
341 POKOJKUCHNIA/WC 17,26 WYKL./ TERAKOTA PU=| 28846
342 |POKOJKUCHNIA/WG 19,22 WYKL, / TERAKOTA OPRACOWALL: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
343 POKOJ/KUCHNIA/WG 19,96 WYKL./ TERAKOTA upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 .
344 POKOJKUCHNIA/WC 22,71 WYKL./ TERAKOTA mgr inz. Mieczystaw Michiewicz Skala: 1 . 1 0 0
345 POKOJKUCHNIA/WC 19,35 WYKL./ TERAKOTA upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01 .
inz. arch. Tomasz Kesy
SUMA 231,93 inz. arch. Pawet Kalbarczyk
mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
za$w. konserwatorskie nr 612/98
SPRAWDZAJACY{] mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Dat_a Wy
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 mayj 2014
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
UL. BEDNARSKA 29/31 : A
NUMER| FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE RZUT PODDASZA 1 . 1 00 ﬁ g%m PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
442 MIESZKANIE 41,31 WYKL. / TERAKOTA P 0 NOWY ZAMEK
441 MIESZKANIE 34,79 WYKL/ TERAKOTA W MARTA Pll‘\JKlEWlCZ-WOZNlAKOWSKA
405 MIESZKANIE SLUZB. | 102,33 WYKL./ TERAKOTA 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
403 | SALACWICZEN 11,42 TERAKOTA
404 POM. GOSP 6,40| TERAKOTA OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI .
549 | STRYCH 11,26 DESKI . Bed Kka 29 i Bed Kka 31 Umowa nr:
550 |STRYCH 9,64/ DESKI ul. bednarska <9 1 bednarska 2014/U/018
SUMAPU 196,25 0 ] 2 3 4 5m OPRACOWANIE: Projekt nr :
SUMA CALOSG 21716 PROJEKT WYKONAWCZY

DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

ZESTAWIENIE POW IERZCHNI KOMUNIKACJI PODDASZA

NUMER| FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE
TEMAT RYSUNKU: RZUT PODDASZA Rys nr: 1 5

K.BA.3 KORYTARZ 15,19] TERAKOTA WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

KL.I.3 KLATKA SCHODOWA 14,47 TERAKOTA PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI

SZTUKI BUDOWLANEJ.
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE

OPRACOWALI: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

SUMA 29,66

POWIERZCHNA UZYTKOWA PODDASZA [m2]

PU= 22591
POWIERZCHNA NIEUZYTKOWA PODDASZA [m2]
PN= 20,90

NADZORU AUTORSKIEGO.

upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01
inz. arch. Tomasz Kesy
inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
za$w. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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RZUT PODDASZA Il 1:100

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

>

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU: RZUT PODDASZA I

" 16

OPRACOWALI: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska

upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY Data wykonania:

maj 2014

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95
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PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
. NOWY ZAMEK
mNC|—| U>0 —l— C ‘— . ‘— °° MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
P T —S OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektnr:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
; TEMAT RYSUNKU: Rys nr:
WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. RZUT DACHU 17
PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI — — ——
OPRACOWALI: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
SZTUKI BUDOWLANEJ. , upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE mgr inz. Mieczystaw Michiewicz ala: ‘— . \— cc
NADZORU AUTORSKIEGO. upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01 .
inz. arch. Tomasz Kesy
inz. arch. Pawet Kalbarczyk
mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Data wykonania:
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 :._N.m 2014
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BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 31 2014/U/018
| 453 PRACOWNIA ASP _dm OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
, DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14

_I|_ _ _ _ _ PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
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PRZEKROJ A-A 1:100 O e arar WA bost, sat oot w0100 S
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz ala: \— . v— cc

upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01
inz. arch. Tomasz Kesy
inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Data wykonania:

upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 -.:m_. 2014
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WENTYLATORNIA

drzwi do piwnicy

wg proj. Starej Dziekanki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56/58 "OFICYNA"

NUMER | FUNKCJA PU[mM2] WYKONCZENIE

67 STOLOWKA 113,64 TERAKOTA

67.A KUCHNIA 19,90 TERAKOTA

67.B | SCHOWEK 5,90 TERAKOTA

67.C  MAGAZYN 4,12 TERAKOTA

67.D | LAZIENKA/WC 3,11 TERAKOTA

67.E  POM. SOCJALNE 4,10 TERAKOTA

67.F | SCHOWEK 1,80 TERAKOTA
68 WENTYLATORNIA 38,02 BETON
69 MAGAZYN 8,12 TERAKOTA
70 WENTYLATORNIA 21,43 TERAKOTA

SUMA 220,14

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIWNIC

KL.I-1  KLATKASCHODOWA 16,54

NUMER' FUNKCJA PU[mM2] WYKONCZENIE
0.1-1 KORYTARZ 18,15 TERAKOTA
0.2-1 KORYTARZ 62,55 TERAKOTA
0.3.-1 PRZEDSIONEK 4,71 TERAKOTA

KAMIEN

SUMA 101,95

PU =322,09

POWIERZCHNA UZYTKOWA PIWNIC [m2]

LEGENDA

HYDRANT
GO GASNICA

G A
@—a HYDRANT | GASNICA

W JEDNEJ SZAFCE

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

AN NOWY ZAMEK
M MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
OFICYNA 2014/U/018
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.NZ-5/14

TEMAT RYSUNKU: RZUT SUTERENY

20

OPRACOWALL: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska

upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/B0O/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zas$w. konserwatorskie nr 612/98

*"1:100

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; za$w. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU LEGENDA L}%ﬂ PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56/68 "OFICYNA" / ik NOWY ZAMEK
- { f MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
MMER | AURNKGIA PU(m2] (WYKONGZME i w 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
S100.A SALAKONCERTOWA | 130,60 KAMIEN HYDRANT WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. ORIERT:
5100.B  SALA KONCERTOWA 129,97 KAMIEN 7o) GASNICA PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI : BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
$100.C HOL 6,92 KAMIEN G SZTUKI BUDOWLANEJ. ) OFICYNA 2014/U/018
$100.0 POM. GOSPODARCZE 10,84 KAMIEN @_B HYDRANT | GASNICA WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO. n N
SumA 7838 W JEDNEJ SZAFCE OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PARTERU DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
NUMER| FUNKCJA PU[m2] \WYKOKCZENIE
TEMAT RYSUNKU: Rysnr:
KLLO KLATKASCHODOWA | 1820 | KAMEN P RZUT PARTERU 21
SUMA 18,20 OPRACOWALL:  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
’ upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
POWIERZCHNA UZYTKOWA PARTERU [m2] mgr inz. Mieczystaw Michiewicz 1:1 00
PU = 296,63 upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Data wykonania:
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 maj 2014
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIETRA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56/58 "OFICYNA"

NUMER | FUNKCJA PU[m2] WYKONCZENIE

S200.A SALAKONCERTOWA = 132,30 KAMIEN

S$200.B SALAKONCERTOWA = 129,36 KAMIEN

$200.C HOL 8,10 KAMIEN

$200.0 POM. TECHNICZNE 9,30 KAMIEN

S200.E WC 1,90 TERRAKOTA
SUMA 280,96

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 1 PIETRA
NUMER FUNKCJA PU[m2] WYKONCZENIE

KL.I11  KLATKASCHODOWA 18,05 KAMIEN

SUMA 18,06

POWIERZCHNA UZYTKOWA 1 PIETRA [m2]
PU =/299,01

LEGENDA
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G .
@—a HYDRANT | GASNICA

W JEDNEJ SZAFCE

okno EI 60

istn.

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.
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PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT:

BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
OFICYNA 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU:

RZUT I PIETRA

92

OPRACOWALL:  |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska

upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01

arch. Barttomiej Wozniakowski

*"1:100

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski

upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:
maj 2014
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2 PIETRA
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 56/568 "OFICYNA"

NUMER | FUNKCJA PU[m2] WYKONCZENIE

$301  SALAWYKLADOWA 19,00 KLEPKA
S301.A  POM. GOSPODARCZE | 8,30 TERAKOTA
8302 | SALAWYKLADOWA 18,30 KLEPKA
8302.A LAZIENKA/WC 8,65 TERAKOTA
$303  SALAWYKLADOWA 39,83 KLEPKA
S303.A LAZIENKA/WC 7,50 TERAKOTA
8304  SALAWYKLADOWA 59,75 KLEPKA
S304.A POM. TECHNICZNE 18,10 TERAKOTA
8305  SALAWYKLADOWA 42,55 KLEPKA

SUMA 221,98

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI 2 PIETRA

NUMER FUNKCJA PU[m2] WYKONCZENIE

TERAKOTA
KAMIEN

0.1.2 | KORYTARZ 57,94
KL.I1 | KLATKASCHODOWA 18,00

SUMA 75,94

POWIERZCHNA UZYTKOWA 2 PIETRA [m2]
PU =(297,92

LEGENDA

@—H HYDRANT

GO GASNICA

G p
@—B HYDRANT | GASNICA

W JEDNEJ SZAFCE

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT:

BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
OFICYNA 2014/U/018
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3.Nz-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU:

RZUT Il PIETRA

23

OPRACOWALL:
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1. Na catej powierzchni fazienki usungé wylewke oraz warstwy
izolacyjne. Powierzchnie oczyscic¢, wykona¢ warstwe jastrychu
2. Wykona¢ izolacje tzw. ptynna folig - dwukrotnie, wszystkie
naroza i zalamania zabezpieczy¢ tasma uszczelniajaca. izolacje
wywing¢ na sciane do wys. min. 30cm, przy prysznicu do 1,5m.
Prace izolacyjne wykonywa¢ $cisle wg technologii producenta.

3. Po stronie pokoju - po zdjeciu wyktadziny dywanowej wykonaé

wylewke samopoziomujacg grub. ok 1cm.
4. Wykonaé¢ nowg wyktadzine podtogowg oraz listwy

1,25cm

ptyta GK

10cm

wetna mineralna-
wypetnienie miedzy profilami GK

1,25cm

ptyta GK

10cm

wetna mineralna-
wypetnienie miedzy profilami GK

przypodfogowe.
0,6cm glazura
0,7cm klej
0,25cm plynna folia
1,25cm ptyta GKI
2cm gres na klej
0,5cm masa uszczelniajgca (ptynna folia)
na widkninie
5,5cm jastrych z dod. $rodka uszczelniajacego
33,5cm strop istniejacy

tasma uszczelniajaca

147

0,8cm wykfadzina dywanowa

1cm wylewka samopoziomujgca
41,5cm warstwy stropu istniejace
2cm tynk

33, \8
\

STROP tAZIENKI PROJEKTOWANY SKALA 1:20

2cm gres na klej
3,5cm wylewka

0,5cm papa
1,5cm ptyta spilSéniona miekka
0,5cm papa
33,5cm strop istniejacy
2cm tynk

7%
2

%
s

89D
kY2
L7
8

7
T
7
G

7%

R0

PRZEKROJ STROPU W £AZIENKACH - STAN ISTNIEJACY

SKALA 1:20

0,6cm glazura

0,7cm klej

0,25cm plynna folia -~

1,25cm plyta GKI

2cm gres na klej

0,5cm masa uszczelniajgca (ptynna folia) ///
na widkninie S
4-5,5cm jastrych z dod. $rodka uszczelniajacego
33,5cm strop istniejacy °
tasma uszczelniajgca ©
3
kratka odptywowa 0,8cm wyktadzina dywanowa
1cm wylewka samopoziomujaca
kotnierz uszczelniajacy 41 WMH Me”_‘xwﬂs&\ stropu istniejace
z wtdkning Y
=
R (2 N
N R N

~ do kanalizacji

. obudowa plytg GKI

STROP tAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SKALA 1:20

1. Na catej powierzchni tazienki usung¢ wylewke
oraz warstwy izolacyjne. Powierzchnie oczyscic,
wykonaé¢ warstwe jastrychu ze spadkiem 1,5% na
powierzchni 1x1m przy przewidywanym prysznicu.
2. Wykonac¢ izolacje tzw. ptynna folig - dwukrotnie,
wszystkie naroza i zatamania zabezpieczy¢ taSmag,
uszczelniajaca. izolacje wywingé na sciane do wys.
min. 30cm, przy prysznicu do 1,5m. Prace
izolacyjne wykonywacé scisle wg technologii
producenta.

3. Osadzi¢ wpust podiogowy o przepustowosci 2I/s,

z odptywem pionowym. Wpust do kanalizacji pod
stropem piwnicy. Kratka ze stali nierdzewne; -
nieprzykrecana. nalezy zastosowac kotnierz
uszczelniajacy. Montaz wg wskazowek producenta.
4. Po stronie pokoju - po zdjeciu wyktadziny
dywanowej wykona¢ wylewke samopoziomujaca
grub. ok 1cm.

5. Wykona¢ nowg wyktadzine podtogowg oraz
listwy przypodfogowe.
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a%ﬁ PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
NOWY ZAMEK
_ﬂfﬁ% MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
UWAGA: 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
- nadproze N1 <<<_Ao:m:m z ._um_m.ﬁo.moé\o: Oé.mwo,. OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANK] I
oparte z ocﬁmz.o: na istniejgcej Scianie w gnieznie ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
na gtebokos$¢ 20cm - wg. rysunku
- lokalizacja nadproza na rys. nr 03 OPRACOWANIE:  pROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3-NZ-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
TEMAT RYSUNKU: Nowa Dziekanka S
- nadproze nad drzwiami D26 e 28
. OPRACOWALI: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
Z m Q U —lONm Z A upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95 Skala:
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz .
. upr.nr St-163/72; MAZ/B0O/0262/01 A A c
inz. arch. Tomasz Kesy .
Z osm DN _ m —Am 3 —Am inz. arch. Pawet Kalbarczyk
mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98
SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski Data wykonania:
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95 maj 2014
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Rzut pom. 49
skala 1:50 LEGENDA: wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
S sciany do wyburzenia PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
R NOWY ZAMEK
MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
I 03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39
S8 projektowana $ciana ceglana
OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
UWAGA:
. . . OPRACOWANIE: Projekt nr :
Zaprojektowa¢ dwa podcigag w pom. 49 PROJEKT <<<_A002><<0N< 6
jako stalowe z ceownikéw 160 (jak na rysunku) DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 3-Nz-5/14
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
- przed przystgpieniem do wyburzenia catkowitego $cian, TEMAT RYSUNKU: Bednarska 31
wykonac lokalne otwory dla zamontowania tymczasowego - podciag w pom. 49 Rysor: 20
UOQUmﬂO_.m mﬁ.nu\UF.‘_. cm_A na J\mcﬁxcv. . . OPRACOWALI: |mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
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(jak na rysunku)

mgr inz. Mieczystaw Michiewicz
upr.nr St-163/72; MAZ/BO/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Barttomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

1:50; 1:10

SPRAWDZAJACY{ mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:

maj 2014
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L 50x50x5

10x24 [/]

kotwiony do $ciany

6x6

A

L 50x50x5

10x24 \& |

kotwienie kraty w $ciang

209.5

10x24 A

73.5

10x24 A

N
&K

} 133 )
zawias nha czop
\mvm _ 7 F\\\Q 10 kotwiony do $ciany
\
\ 6x6
- X
0 ||
5 Il 1.
~ zawias na czop
/ @ 10 kotwiony do $ciany
S— ~
............... \ﬁ . S . - / PH
Widok kraty 10x24 [/] A
skala 1:20
WEW
. 141 zawias na czop
% @ 10 kotwiony do $ciany
133

6x6

B [XJ 10x24 6x6

kotwienie kraty
na kotwy wklejane

kotwienie kraty przez
parapet okienny

217.5

B Widok kraty
skala 1:20

209.5

73.5

_

6x6 ()
ZEW.

10x24 /] \

Z

Przekréj A-A UON_OBVV/

~ \\\\\\ _U_.NQ_A_.O._ B-B UON_03< wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
skala 1:20 szt. 7 N skala 1:20
- szt. 2
kotew rozporowa M8 - ~ . ~ - ~ UWAGA: PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
N zawias na czop NOWY ZAMEK

L 50x50x5 wys. 100
z otworem @15
kotwiony do $ciany

Detal ,,A"
skala 1:2

z otworem @15
spawany do ramy

N 10 kotwiony do éciany

kotwienie na zywice

Detal ,B"
skala 1:2

epoksydowg

1. Istniejgca krata stalowa, wykona¢ jako

otwierang jednoskrzydtowg (jak na widoku) do konserwacji
owym. 133x147.5

- oczysci¢, uzupetnié brakujagce elementy, zabezpieczy¢ farbg
antykorozyja, malowac¢ dwukrotnie farbg do metali

do wymalowan zewnetrznych grafit mat.

- krata otwierana na zewnatrz, wykona¢ zawiasy

oraz przymyki jak na rys.

2. Istniejaca krata stalowa, wykonac jako

otwierang jednoskrzydiowg z czescig statg nieotwierang

(jak na widoku) do konserwacji o wym. 209.5x147.5

- oczysci¢, uzupehic¢ brakujace elementy, zabezpieczy¢ farbg
antykorozyja, malowa¢ dwukrotnie farbg do metali

do wymalowan zewnetrznych grafit mat.

- krata otwierana na zewnatrz, wykonac¢ zawiasy

oraz przymyki jak na rys.

- obrobke blach parapetu uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
Nowa Dziekanka ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 2014/U/018
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31
OPRACOWANIE:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektnr:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 3-NZ-5/14

TEMAT RYSUNKU:

KRATY OKIENNE

" 39

OPRACOWALI:

mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zasw. konserwatorskie nr 301/95
mgr inz. Mieczystaw Michiewicz

upr.nr St-163/72; MAZ/B0O/0262/01

inz. arch. Tomasz Kesy

inz. arch. Pawet Kalbarczyk

mgr sztuki inz. arch. Bartlomiej Wozniakowski
zasw. konserwatorskie nr 612/98

Skala: \— - N c

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Przemystaw Wozniakowski
upr.nr St-1786/73; MA 0941; zasw. konserwatorskie nr 300/95

Data wykonania:
maj 2014




istniejacy pochwyt

do przeniesienia

S

projektowany
ptaskownik —~110x35

Z 20x20

istniejacy

ptaskownik —-110x35\

16

istniejace elementy
balustrady do
zachowania

~ h=110cm Budynek Nowej Dziekanki
< ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60
1 balustrada schoddw - klatka potudniowa
20x20 eSS — | /1 20x20 <
\% IR - L ) =
’ A Al _— - e
/1 20x20 22,4
—_—T :
e
C718x20 - - -
N T T
Ty
n
/I 20x20
n n n n =
- -
@60 ¥ 31 ¥ 31 4 *j (///// //ﬂ///j Z
- STAN PROJEKTOWANY skala 1:10 | przekroj A-A' | - STAN ISTNIEJACY skala 1:10 .| przekroj A-A

S elementy nowe

~26mb

oszlifowac

istniejgca okfadzina

140 /

kamienna cokotu

e Catkowita dtugos¢ balustrady

¢ Balustrade wykonac przy
catkowitym wykorzystaniu
istniejacych elementow.

¢ Elementy spawane, spawy

e Catosc¢ balustardy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

¢ i malowac na kolor czarny mat.

¢ elementy dodatkowe (ostony
okien i nisz) - do remontu

L biezgcego i przemalowania.

DETAL BALUSTRADY
skala 1:2

[KLATKA POLUDNIOWA |

SYTUACJA
SCHEMAT

- :

UWAGA! Wszystkie elementy sprawdzi¢ w naturze

PRACOWNIA REWALORYZACIJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK
MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel /fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT:

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60

PROJEKT WYKONAWCZY

OPRACOWANIE: Nr umowy:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 2014/U/018
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
TEMAT RYSUNKU: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Nr oprac.:
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ POLUDNIOWEJ | 3-NZ-5/14
GELOW.PROJEKT. | mgr inz. arch. Nr rysunku:
Marta Pinkiewicz-Wozniakowska 4 O
upr.nr Wa-979/94
zasw. konserw. 301/95/PSOZ
OPRACOWANIE: inz. arch. Pawet Kalbarczyk Datz.a:
inz. arch. Tomasz Kesy maj 2014
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Skala:
Przemystaw Wozniakowski .
upr.nr St-1785/73  zasw. konserw. 300/95/PSOZ 1 - 1 O




____ _ h=110cm

M)
istniejacy pochwyt 2
do przeniesienia 6/

7

¢ 4x45 - M

~15*

* wys. zmienna

N

o)

istniejace elementy
balustrady do

zachowania :

11.9

7/l 20x20

A !

istniejacy pochwyt _<E

do przeniesienia

14,21/14,2)] A
oo P

Budynek Nowej Dziekanki
ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60
balustrada schodow - klatka pdinocna

E elementy nowe

e Catkowita dlugos¢ balustrady
~26mb
¢ Balustrade wykonac przy

catkowitym wykorzystaniu

istniejacych elementow.

¢ Elementy spawane, spawy
oszlifowac

e Catosc¢ balustardy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie

¢ i malowac na kolor czarny mat.

¢ elementy dodatkowe (ostony
okien i nisz) - do remontu
biezacego i przemalowania.

.
|
I
%\ \ DETAL BALUSTRADY
\\\‘ \ N skala 1:2

<

)

\\

2\

SYTUACJA
SCHEMAT

N : N
e i 0 T
?BM / /// //////// 7, //////// /// ///////// A
- STAN PROJEKTOWANY skala 1:10 przekroj A-A' | - STAN ISTNIEJACY skala 1:10 : przekrdj A-A

<

UWAGA! Wszystkie elementy sprawdzi¢ w naturze

PRACOWNIA REWALORYZACIJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK
MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina

Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60

OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Nr umowy:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 2014/U/018
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

TEMAT RYSUNKU: BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI Nr oprac.:
BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ POLNOCNEJ | 3-Nz-5/14

GLOW.PROJEKT. | mgr inz. arch. Nr rysunku:
Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
upr.nr Wa-979/94

zasw. konserw. 301/95/PSOZ

OPRACOWANIE: | inz. arch. Pawet Kalbarczyk Data:

inz. arch. Tomasz Kesy maj 2014
SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Skala:

Przemystaw Wozniakowski .

upr.nr St-1785/73  zasw. konserw. 300/95/PSOZ 1 . 1 O




Budynek Domu Studenckiego
ul. Bednarska 29

19) BALUSTRADA
M - STAN PROJEKTOWANY
7/ istniejacy pochwyt skala 1:10 i(;stniejapy pochwyt
S 0 przeniesienia
g ;- do przeniesienia || elementy nowe i remontu

C718x25

7 12x12 bfi**

stupek poczatkowy
balustrady

%

O

o\
.

* Wys. zmienna éﬁ%

520

@7 % | | %
BALUSTRADA

- STAN ISTNIEJACY

s skala 1:10

@ 5x20

7507 00 7

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

i

Iy NOWY ZAMEK
przekroj A-A MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

e Catkowita dtugosc¢ balustrady OBIEKT:

o ~22,6mb

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60

a7 ¢ Balustrade wykonac przy
catkowitym wykorzystaniu

OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Nr umowy:
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW | 20140018
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

istniejacych elementow.

¢ Elementy spawane, spawy TEMAT RYSUNKU: BUDYNEK BEDNARSKA 29 Nroprac.:
55 oszlifowaé BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ 3-NZ-5114
+ : £ e Catosc¢ balustard zabezpieczy¢ GLOW.PROJEKT. | mgr inz. arch. Nr rysunku:
o a antykorozyjnie i malowaé na lI‘\‘I)Ij:|:$vaa'9|';’9:9r:k|eWIcz-Wozn|akowska 42
‘ / / kolor czarny mat. zasw. konserw. 301/95/PSOZ -
e istniejgca balustrada o réznych OPRACOWANIE: | InZ. arch. Pawel Kalbarczyk maj 2014
| | , O p inz. arch. Tomasz Kesy
wysokosciach - dostosowac SYTUACJA - -
L A . inz. . ala:
wysokosc¢ balustrady do SCHEMAT SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arc N _
. . . Przemystaw Wozniakowski .
ObOWla_ZUJapyCh przepisow. upr.nr St-1785/73  zasw. konserw. 300/95/PSOZ 1 . 1 0




BUDYNEK "NOWEJ DZIEKANKI"

BUDYNEK "NOWEJ DZIEKANKI"

BUDYNEK DOMU STUDENCKIEGO

[KLATKA SCHOD. BEDNARSKA 29 |

[KLATKA POLUDNIOWA |

SYTUACJA
SCHEMAT

Wykaz elementow metalowych - balustrady
Budynek Nowej Dziekanki i Bednarska 29

PRACOWNIA REWALORYZACII ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK
MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60

PROJEKT WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

Nr umowy:
2014/U/018

WYKAZ BALUSTRAD

Nr oprac.:

3-NZ-5/14

OBIEKT ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60 ul. Bednarska 29
NAZWA PROJEKTOWANA BALUSTRADA PROJEKTOWANA BALUSTRADA PROJEKTOWANA
ELEM. SCHODOW - KLATKA POLUDNIOWA SCHODOW - KLATKA POLNOCNA BALUSTRADA SCHODOW
istniejacy pochwyt istniejacy pochwyt
—410x35 o1.2 do przeniesienia do przeniesienia * wys. zmienna 4 12x12
| / , | istniejacy pochwyt £18x25
\\\\\\\\\\\\\\\\\ o T A R e o B e e e B I do przeniesienia
% 20x20 / = 7 32x32 f |
10| I H\_Oxwm m m T & 7 KLATKA
o D e a9 80 8p e an POENOCNA
7 20x20 LS = 14011411414 114 14
= = [
SCHEMAT - =
798x20 7 20x20 _ 4 32x32 =
C NN i
@60 | 31 [ 31 ] V/ 7 32x32
f\\\\\\ \\\\s& 7 \\4 70077
* wys. zmienna o
WIDOK
stupek poczatkowy
7] elementy nowe EZ7] elementy nowe balustrady
EE] elementy nowe
dt. mb ~26.0 ~26.0 ~22.7
sztuk. 1 1 1
-ptaskownik c£510x35 -ptaskownik c4x45 -ptaskownik c58x25
CHARAKT. -gtéwne stupki: 7/20x20 -gtéwne stupki: 7/20x20 -gtéwne stupki: 295x20
MATERIALU -ptaskowniki dekoracyjne: -£58x20 -elementy szescienne: [7132x32 -elementy projektowane: 7112x12
-rozeta dolna: @60 -rozeta dolna: @45 -rozeta dolna: @55
AN
, Elementy spawane, spawy oszlifowaé cato$¢ zabezpieczy¢ | Elementy spawane, spawy oszlifowac catos¢ zabezpieczy¢ | Elementy spawane, spawy oszlifowa¢ catos¢ zabezpieczyé kil
SPOSOB | antykorozyjnie; malowaé na kolor czarny mat antykorozyjnie; malowac¢ na kolor czarny mat antykorozyjnie; malowac¢ na kolor czarny mat OPIEKT:
WYKON. | Pochwyt drewniany do remontu i oczyszczenia z farby Pochwyt drewniany do remontu i oczyszczenia z farby Pochwyt drewniany do remontu i oczyszczenia z farby RGOV ANE
zgodnie z opisem tech. zgodnie z opisem tech. zgodnie z opisem tech.
e wykorzystac istniejgce elementy e wykorzystac istniejgce elementy e wykorzystac istniejgce elementy TR
UWAGI e nowe prety pionowe 720x20 - skrecane w sposéb e pochwyt balustrady do remontu zgodnie z opisem tech. e pochwyt balustrady do remontu zgodnie z opisem tech. || ciowrrosxr.

analogiczny do istniejgcych

mgr inz. arch.
Marta Pinkiewicz-Wozniakowska

upr.nr Wa-979/94.
zasw. konserw. 301/95/PSOZ

Nr rysunku:

43

OPRACOWANIE:

inz. arch. Pawet Kalbarczyk
inz. arch. Tomasz Kesy

Data:
maj 2014

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch.
Przemystaw Wozniakowski

upr.nr St-1785/73  zasw. konserw. 300/95/PSOZ

Skala:

1:10




N 5

nawiew
wentylacji
mechanicznej

164

zmiana kierunku
otwierania naswietla

320

prowadnice

/

roleta EIl 60
w glifie okiennym

ROLETA MONTOWANA W GLIFIE OKIENNYM
POMIESZCZENIE S200.A
SKALA 1:50

[
prowadnice

ROLETA MONTOWANA NA SCIANIE
SKALA 1:50

roleta EI 60
montowana na $cianie

NOWY ZAMEK
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