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Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
Wa-87/02 Jacek Pawel Luczak.

Zaswiadczenie z Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Bud. Maz/1E/5325/02.

Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
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1. SPIS RYSUNKOW
INSTALACJA OSW. AWARYINEGO EWAKUACYJINEGO I KIERUNKOWEGO

BEDNARSKA 291 31

E-1 PIWNICE- PLAN INSTALACIJI 1:100
E-2 PARTER- PLAN INSTALACII 1:100
E-3 I PIETRO- PLAN INSTALACII 1:100
E-4 II PIETRA- PLAN INSTALACII 1:100
E-5 PODDASZE- PLAN INSTALACIJI 1:100
NOWA DZIEKANKA
E-6 PIWNICE- PLAN INSTALACIJI 1:100
E-7 PARTER- PLAN INSTALACII 1:100
E-8 I PIETRO- PLAN INSTALACII 1:100
E-9 II PIETRA- PLAN INSTALACII 1:100
E-10 PODDASZE- PLAN INSTALACIJI 1: 100

E-11 SCHEMAT TABLICY TP 4.1
E-12 SCHEMAT TABLICY TP 4.2

OFICYNA
E-13 SUTERENA- PLAN INSTALACJI
E-14 RZUT PARTERU- PLAN INSTALACJI
E-15 RZUT I PIETRA- PLAN INSTALACII
E-16 RZUT II PIETRA- PLAN INSTALACIJI
E-17 ROZDZIELNICE GEOWNE RG i RG-P

:100
:100
:100
:100

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

T-1 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACIJI
BEDNARSKA 291 31
T-2 RZUT PIWNIC- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-3 RZUT PARTERU- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-4 RZUT I PIETRA- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-5 RZUT II PIETRA- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-6 RZUT PODDASZA- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-7 RZUT PODDASZA 11 - PLAN INSTALACII 1:100
NOWA DZIEKANKA
T-8 PIWNICE- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-9 PARTER- PLAN INSTALACII 1:100
T-10 I PIETRO- PLAN INSTALACII 1:100
T-11 II PIETRA- PLAN INSTALACII 1:100
T-12 PODDASZE- PLAN INSTALACII 1:100
OFICYNA
T-13 SUTERENA- PLAN INSTALACIJI 1:100
T-14 PARTER- PLAN INSTALACII 1:100
T-15 I PIETRO- PLAN INSTALACIJI 1:100
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T-16 II PIETRA- PLAN INSTALACII 1:100
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OPIS TECHNICZNY

I. CZESC ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
1.0 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w budynkach Bednarska 29 1 31, i Nowej Dziekanki oraz Oficyny w
Warszawie przy Krakowskim Przedmiesciu 58/60.

1.1 Projekt opracowano na podstawie:
- ekspertyzy budynku domu studenckiego dziekanka-ochrona przeciwpozarowa,
- postanowien Mazowieckiej Komendy Wojwddzkiej Panstwowej Strazy Pozarne;j
z 25 czewca 2013r,
- inwentaryzacji dla potrzeb projektu,
- projektow budowlanego i wykonawczego architektonicznego,
— -projektu budowlanego i wykonawczego instalacji sanitarnych,
— -projektu budowlanego instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- obowiazujacych przepisow i norm.

1.2 Zakres projektu
Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:

1.2.1 W instalacjach elektrycznych:

- instalacja o$wietlenia: ogélnego i awaryjnego,
- instalacje zasilania odbioréw pozarowych,

- instalacja ochrony od porazen,

- ochrona odgromowa.

II. CZESC ELEKTRYCZNA

2.1 Zasilanie

Rozdzielnica gtdéwna RGnn jest w piwnicy pod oficyna z tej rozdzielnicy zasilone sa tablice
gtowne poszczegdlnych budynkdw.

Tablice gldéwne TG budynkow przy ul. Bednarskiej jest zlokalizowana na parterze.

Tablice gldéwne TG budynkow przy Nowej Dziekanki i Oficyny sa zlokalizowane w piwnicy.
Z tablic TG zasilone sa: tablice pigtrowe, oraz drobne odbiory.

Odbiory pozarowe tj. centrala sygnalizacji pozarowej, centralki oddymiajace, zasilono z
rozdzielnicy RG-P, ktéra jest zasilona sprzed wylacznika gléwnego rozdzielnicy RG.
Wylacznik pozarowy rozdzielnicy glownej wylacza wszystkie urzadzenia w budynkach z
wyjatkiem odbiorow, ktore muszg dziala¢ w czasie pozaru oraz opraw oSwietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego — zasilanych z wlasnych moduléw awaryjnych.

Oproécz tego wylacznika sg wylgezniki pozarowe poszczegélnych budynkéw.

2.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego
Instalacja oswietlenia zaprojektowana bedzie przewodami YDYZo 1,5mm?2/ 750V

uktadanymi w rurkach pod tynkiem, w pomieszczeniach wyposazonych w stropy
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podwieszone w korytkach kablowych lub na uchwytach, w pomieszczeniach technicznych na
uchwytach.

Poziomy minimalnych $rednich natezen o§wietlenia w pomieszczeniach:

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe: oprawy beda zalaczaly si¢ automatycznie w
czasie zaniku napigcia .

Zgodnie z wytycznymi pozarowymi budynku:

na korytarzach i klatkach schodowych o$wietlenie ewakuacyjne o czasie pracy
awaryjnej co najmniej 2 h, zapewniajace nate¢zenie Swiatla min. 1 Ix, przy urzadzeniach
ppoz. — S Ix.

2.3 Instalacje zasilania odbiorow pozarowych

Instalacje zasilania odbioréw pozarowych wykonywac przewodami NKGs i NHXH,
uktadanymi na uchwytach ognioodpornych E-30.

Pod tynkiem uktada¢ przewody ognioodporne w rukach instalacyjnycj z uchwytami E-30.

2.4  Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa istniejaca.

2.5 Ochrona od porazen

Jako ochrong przed dotykiem posrednim przewiduje si¢ samoczynne wytaczenie zasilania
realizowane przez wyltaczniki nadpradowe.

Izolacja przewodow skrajnych powinna mie¢ kolor brazowy lub czarny, przewodéw N
niebieski, Przewodoéw PE zo6lto — zielony.

Skutecznos¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.

III. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i normami.

2. Wszystkie materialy instalacyjne: oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne kierunkowe i
oprawy wyposazone w moduly awaryjne muszg mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia na
rynek polski.

3. Zabezpieczenia p.poz. przewodow i kabli

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostalych
Scianach i stropach o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 beda wykonane w
klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow. Przejscia instalacji przez
Sciany zewnetrzne budynku ponizej terenu beda zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikania gazu do wngtrza budynku.

4. Przepisy prawne

\ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami.

\ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75),
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z pozniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

\ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 49 poz. 330) w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

\ Dz U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pdzniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2000r.

Polskie normy instalacje elektryczne:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo . Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewngetrznych .Wybor srodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem
przetgzeniowym .

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem
napigcia .

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa . Zastosowanie S$rodkow
zapewniajacych bezpieczenstwo .Postanowienia ogélne . Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa . Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo . Srodki ochrona przed pradem
przetgzeniowym .

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Postanowienia ogolne .

PN-HD 60364-5-53:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego .Aparatura taczeniowa i
sterownicza.
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PN-HD 60364-5-56:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Instalacje bezpieczenstwa .

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i
sterownicza . Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia .

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne
PN-EN 60598-1: 2007 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-EN 60598-2-22: 2004  Oprawy os$wietleniowe — Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwala przewodow.
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IV CZESC TELETECHNICZNA

W instalacjach teletechnicznych przewiduje sig:
- instalacja sygnalizacji pozaru w catym budynku.

4. Instalacja sygnalizacji pozaru

Stan istniejacy

Istniejacy w budynku system pozarowy nie posiada aktualnych certyfikatow CNBOP jest
wycofany z produkcji, nie posiada mozliwosci rozbudowy.

Istniejacy instalacje tj. centralke sygnalizacji pozaru, czujki pozarowe, adaptery, rop-y, itd.,
przewody, listwy, rurki instalacyjne nalezy zdemontowac.

Stan projektowany
Instalacjq sygnalizacji pozaru objete beda pomieszczenia w zakresie ochrony catkowite;.
Centralke (centralki) sygnalizacji pozaru zaprojektowano w recepcji na parterze, przy jednym
z wejsé glownych do budynku. W recepcji zapewniona jest catlodobowa obstuga.
Centralka sygnalizacji pozaru zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej nn budynku przewodem
NHXH 3x2,5mm?2 E90. Przewod nalezy doprowadzi¢ wzdtuz projektowane;j instalacji
sygnalizacji pozaru z zachowaniem min. 10cm odstgpu od przewodéw niskopradowych.
System bedzie zapewniat:
- wczesng detekcje pozaru z pelng identyfikacja miejsca pozaru na: centralce

p.poz i tablicy synoptycznej systemu pozarowego wraz z innymi

sygnatami pozarowymi,
- powiadomienie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej

(poprzez nadajnik UTA ),
- opuszczenie rolet pozarowych;
- sterowanie oknami oddymiajacymi na klatkach schodowych;
- zamkniecie odcinajacych klap przeciwpozarowych;
- wylaczenie wentylacji bytowe;.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie 8 petlowym przy uzyciu detektorow analogowych w
systemie adresowalnym. Linie dozorowe zaprojektowano z uwzglednieniem stref
pozarowych.

Podzial obiektu na strefy pozarowe:

- strefa 1 — budynek Bednarska 29;

- strefa 2 — budynki Bednarska 31 i Nowa Dziekanka;
- strefa 3 — budynki Oficyna i Stara Dziekanka.

Podziat linii dozorowych:

- LD1 — budynek przy ul. Bednarskiej 29;

- LD2 — budynek przy ul. Bednarskiej 31;

- LD3 — budynek Nowa Dziekanka - piwnica;

- LD4 — budynek Nowa Dziekanka - parter;

- LD5 — budynek Nowa Dziekanka — 1 pietro;

- LD6 — budynek Nowa Dziekanka — 2 pietro i poddasze;
- LD7 — budynek Oficyny — piwnica, parter;

- LD8 — budynek Oficyny — 1 pigtro, 2 pigtro.
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Instalacje zaprojektowana bedzie przy uzyciu czujek w systemie adresowalnym.
Centrala wyposazona bedzie w baterie akumulatoréw na 72 godziny normalnej pracy i 0.5
godziny pracy w trybie alarmowania. Wspdlpracowa¢ bedzie z systemem wizualizacji na
komputerze PC poprzez odpowiednie oprogramowanie.
Centrala pracowac begdzie w uktadzie alarmowania 2 stopniowego.
Wykrycie zjawisk pozarowych przez czujki pozarowe lub przez reczne ostrzegacze pozarowe
wywoluje:
- sygnalizacj¢ wewngtrznego alarmu I stopnia (zagrozenie - tak zwany alarm cichy)
przeznaczony dla obstugi bez transmisji do jednostki strazy pozarnej, umozliwiajacy
inspekcje 1 rozpoznanie zagrozenia pozarowego przez obstuge w czasie nie dtuzszym niz
4 min. od potwierdzenia przyj¢cia alarmu [ stopnia,
- Alarm II stopnia (nastepuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez
obstuge przyjecia alarmu I stopnia lub po uplywie czasu przeznaczonego na rozpoznanie).
Ostateczny czas wylaczania I i II stopnia alarmowania zostanie uzgodniony z Uzytkownikiem
budynku w dniu przekazania protokotu odbioru.

Wykrycie zagrozenia przez elementy detekcyjne wywotla alarm I stopnia tzn.:

- zadziala sygnalizacja optyczna i akustyczna w centralce PPOZ
na wyswietlaczu centralki PPOZ i panelu wyniesionym podana zostanie informacja o
miejscu zainstalowania elementu systemu, ktory wywotat alarm.

- wizualizacja na ekranie monitora.

W sktad systemu sygnalizacji alarmu pozarowego wchodzi¢ beda detektory dymu
jonizacyjne, czujki ciepta, wielodetektorowe czujki dymu z wbudowanymi czujnikami dymu i
ptomienia, adresowalne r¢czne ostrzegacze pozarowe , moduly kontrolno-sterujace, moduty
wielowejsciowe sterujace, moduly wielowejSciowe monitorujace. sygnalizatory akustyczne.
Wszystkie elementy instalacji wyposazone beda w wewnetrzne izolatory zwaré.

Dobor urzadzen i systemu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe beda zabezpieczone izolatorami zwar¢.
Strefy zadziatania czujek przyjeto zgodnie z PKN CEN/TS 54-14.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowac na wys. 1,4m od poziomu posadzki.

Centralka sygnalizacji p.poz. podtaczona bedzie z centralka sygnalizacji p.poz. budynku
Starej Dziekanki, zlokalizowanej w recepcji. Panel wyniesiony od centrali ppoz. umieszczony
bedzie w pom. recepcji Starej Dziekanki.

5. Instalacja sterowania wydzieleniami pozarowymi

Wszystkie klapy przeciwpozarowe beda wyposazone w sitowniki sterowane przez system
sygnalizacji pozaru. Stan klap bedzie monitorowany przez system SSP.

Obwody sterujace wykonane bgdg kablami ognioodpornymi E90.

6. Wspolpraca centralki SSP z systemem wizualizacji

Sposob wizualizacji instalacji sygnalizacji pozaru zostanie uzgodniony z Inwestorem po
wyborze systemu SSP.

W pomieszczeniu recepcji w poblizu centralki pozarowej umieszczone bedzie stanowisko
komputerowe do wizualizacji SSP.
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7. Rozprowadzenie instalacji

Instalacje sygnalizacji pozarowej nalezy uklada¢ w rurkach instalacyjnych pt. lub
w przestrzeniach nad stropem podwieszanym w rurkach instalacyjnych nt. —
zgodnie z planami instalacji.

Do urzadzen przeciwpozarowych budynku doprowadzone beda przewody o odpornosci
ogniowej E90. System kabli, uchwytéow, zawiesi, drabinek, uchwytéw srubowych bedzie
spelnia¢ wymogi ognioodporne E90.

Przewody ukladane bedg zgodnie z aprobata techniczng przebadanego przewodu wraz z
jego zawiesiem. Przy pionowym prowadzeniu przewodow, a takze na kazdym zagieciu
zostang pozostawione zapasy kompensacyjne.

Przewody ognioodporne mocowane bedg do stropow nad rurociaggami wodnymi,
kanalami wentylacyjnymi, drabinkami i korytkami kablowymi (bez odpornosci
ogniowej).

Przewody ognioodporne nalezy mocowac na uchwytach E90.

8.  Uwagi ogolne

1. Wszystkie instalacje teletechniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

2. Wszystkie materialy instalacyjne musza mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia na
rynek polski.

3. W PROJEKCIE PRZYJETO ROZWIAZANIA W OPARCIU O SYSTEM
POLON 4900. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE URZADZEN SYGNALIZACJI
P.POZ. NA INNE POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA URZADZEN
O ROWNORZEDNYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

4. Szczegoly prowadzenia instalacji w budynku podane beda w trybie nadzoru
autorskiego.

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego nalezy
skoordynowac¢ z istniejacymi i wykonywanymi instalacjami w budynku.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zglosi¢ problem
projektantowi, ktory zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygnigcia.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢é nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Gdziekolwiek w opisach i specyfikacji jest mowa o okreslonych normach i przepisach,
ktérym majq odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane prébom
obowigzuja ostatnie wydania odno$nych norm i przepiséw. Normy i przepisy krajowe pod
warunkiem uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez projektanta moga
zosta¢ odniesione do innych miarodajnych norm i przepiséw zapewniajacych rowna lub
wyzsza jako$¢ niz normy i przepisy wymienione.

Réznice migdzy wymienionymi normami i proponowanymi normami zamiennymi musza by¢
w pelni opisane przez Wykonawcg i przedtozone do zatwierdzenia przez Inwestora i
projektanta na 30dni przed terminem, w ktorym Wykonawca zyczy sobie otrzymac¢ zgode,

w przypadku, kiedy ustali si¢, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo
rownorzednego dzialania Wykonawca zastosuje si¢ do wymienionych w dokumentacji.
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9. Przepisy prawne

\ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami .

\ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75), z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

\ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r.
Nr 49 poz. 330) w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

\ Dz U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu

budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pdzniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2000r.

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej cz. 14.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

- PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

- Zasady projektowania instalacji sygnalizacji p.poz. wydane przez CNBOP
z Jozefowa/k. Otwocka.

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP -

02.2010 wydane przez Stowarzyszenie Inzynierow 1 Technikow
Pozarnictwa.
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V OBLICZENIA

Bilans energetyczny

I
(czuwanie) |I (alarm)
[lo$¢ | [mA] [mA]
- centrala sygnalizacji pozaru 1 600,0 600,0
- czujka jonizacyjna 412 61,8 61,8
- wskaznik zadziatania czujki 37 0 740,0
- czujka ciepta 20 2,0 2,0
- rgczny ostrzegacz pozarowy 31 4,2 4,2
- modul wejsciowo-wyjsciowy 13 2,2 2,2
- modul wielowyjsciowy 2 0,2 0,2
- modut wielowejsciowy 2 0,2 0,2
- sygnalizator akustyczny 36 0,0 2448.0
Razem: 670,6 3858,6

Przyjety czas czuwania: 72h
Czas alarmu: 0,5h

Pojemnos¢ akumulatorow:

Praca w czasie czuwania
Qc=125*72h *0,7A = 63,0Ah
Praca w czasie alarmowania
Qa=1.25*0,5h*39A=24Ah

Lacznie
Q=Qc +Qa=0654Ah

Przy centrali pozarowej nalezy zamontowa¢ akumulatory:
ogoétem: 3 akumulatory 12V/ 24Ah — w sumie 12V/ 72Ah.
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VI. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa Symbol J.m. Ilos¢
1 |Centrala ppoz. wraz z drukarka, w sumie 8 |- kpl. 1
petli dozorowych
2 | Akumulator 72Ah/12V - kpl. 1
3 [Nadajnik UTA - kpl. 1
4 | Stanowisko do wizualizacji - kpl. 1
5 |Czujka jonizacyjna dymu, z gniazdem, - kpl. 412
wyposazona we wewngtrzy izolator zwaré, z
automatyczng kompensacjq czutosci,
pracujaca na petlach adresowalnych.
6 | Wskaznik zadziatania czujki - Szt. 37
7 | Adresowalna wielostanowa czujka ciepta, - kpl. 20
wyposazona we wngtrze izolatorami zwaré, z
gniazdem
8 | Reczny ostrzegacz pozaru wewngetrzny, - Szt. 31
adresowalny, wyposazony we wewnetrzy
izolator zwar¢
9 | Modut kontrolno-sterujacy, z 2 wejsciami - Szt. 13
kontrolnymi, z wbudowanym izolatorem
zwar¢
10 | Obudowa do modutu kontrolno-sterujacego |- SZt. 13
11 | Modut wielowyjsciowy sterujacy, - Szt. 2
wyposazony w 8 przekaznikow oraz we
wewngtrzny izolator zwaré¢, w obudowie
12 | Modut wielowej$ciowy monitorujacy - Szt. 2
wyposazony w 8 wejs¢ kontrolnych oraz we
wewnetrzny izolator zwaré, w obudowie
13 | Sygnalizator akustyczny wraz z puszka EI30 |- SZt. 36
14 | HTKSHekw 1x2x1mm?2/PH90 - mb 600
15 | Przewod HTKSHekw 1x2x1mm?2 - mb 6800
16 |Przewod HDGs 2x1,5mm2/E90 - mb 1600
17 |NHXH 3x2,5mm?2 (zasilanie z RGnn) - mb 100
18 |Rura instalacyjna PCV fi 18mm mb 100
19 | Rura instalacyjna PCV fi 28mm - mb 6700
20 | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
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