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Warszawa, 02.05.2014r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczamy, Ŝe: 
 

  PROJEKT WYKONAWCZY 
INSTALACJI SANITARNYCH 

DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPO śAROWYCH  
I SANEPID ORAZ PRZYSTOSOWANIA CZ ĘŚCI OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 
część A i B 

 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, 
prawa o zamówieniach publicznych, zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej i normami oraz 
oświadczamy, Ŝe jest wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
 
 
 
   Projektant:            
 

   mgr in Ŝ.  Ludwika Credo Wikli ńska 
                        MAZ/IS/0645/01; upr.nr St-99/87  

 
 
 

         Sprawdzaj ący:       
 

               mgr in Ŝ.  Adam Grabowski 
MAZ/IS/0943/01; upr. nr Wa-56/96 
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OPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
 

 Opis techniczny  
 
1. Podstawa opracowania, 
2. Cel i zakres opracowania, 
3. Stan istniejący, 
4. Opis przyjętych rozwiązań, 

4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej, 
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej, 

5. Zestawienie zapotrzebowania czynników energetycznych, 
6. Wytyczne branŜowe, 
7. Uwagi ogólne, 
8.Wykaz elementów wentylacji mechanicznej wspomagającej grawitację. 
 
Rysunki: 
 

1. Rzut parteru, wentylacji mechanicznej-Nowa Dziekanka  skala 1:100 nr rys. S/01 
2. Rzut 1 piętra, wentylacji mechanicznej -Nowa Dziekanka  skala 1:100 nr rys. S/02 
3. Rzut 2 piętra, wentylacji mechanicznej -Nowa Dziekanka  skala 1:100 nr rys. S/03 
4. Rzut poddasza, wentylacji mechanicznej-Nowa Dziekanka skala 1:100 nr rys. S/04 
5. Rzut parteru, instalacja kanalizacji sanitarnej  
 w łazienkach dla niepełnosprawnych    skala 1:100 nr rys. S/05 
6. Rzut piwnic, wentylacja mechaniczna- Bednarska 29/31  skala 1:100 nr rys. S/06 
7. Rzut parteru, wentylacja mechaniczna-Bednarska 29/31  skala 1:100 nr rys. S/07 
8. Rzut 1 piętra, wentylacja mechaniczna-Bednarska 29/31  skala 1:100 nr rys. S/08 
9. Rzut 2 piętra, wentylacji mechanicznej- Bednarska 29/31  skala 1:100 nr rys. S/09 
10. Rzut poddasza, wentylacji mechanicznej- Bednarska 29/31 skala 1:100 nr rys. S/10 
11. Schemat wentylacji grawitacyjnej, kominy 1÷6   skala 1:100 nr rys. S/11 
12. Schemat wentylacji grawitacyjnej, kominy 7÷14   skala 1:100 nr rys. S/12 
13. Schemat wentylacji grawitacyjnej, kominy 15÷19   skala 1:100 nr rys. S/13 
14. Schemat wentylacji grawitacyjnej, kominy 20÷26   skala 1:100 nr rys. S/14 

 
ZAŁĄCZNIKI: 

 
- protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie z dnia  
  03.01.2013 r. pismo nr HDN/00332-03/2013 dotyczącej decyzji Nr HDN. 6330.000 22. 2012 HP z  
  dnia 18.07.2012 r.   
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla dostosowania budynku do wymogów 
Sanepid w kompleksie budynków Domów Studenckich: Nowa Dziekanka w Warszawie przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 58/60 i przy ul. Bednarska 29/31. 
 
1. Podstawa opracowania  
- zlecenie i umowa, 
- projekt budowlany architektoniczno-budowlany, 
- projekt budowlany instalacji sanitarnych, 
- inwentaryzacja instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowych, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- uzgodnienia międzybranŜowe, 
- obowiązujące przepisy i normy, a w szczególności rozporządzenie M.G.P.i B. z 2002 r.  
  (Dz. U. nr 75) z późniejszymi zmianami, 
- wytyczne p.poŜ. zawarte w „Ekspertyzie budynku Domu Studenckiego Dziekanka w Warszawie  przy  
  ul. Krakowskie Przedmieście 56-60, ul. Bednarska 29, ul. Bednarska 31” opracowanej w maju 2013  
  roku. 
 
2. Cel i zakres opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie instalacji sanitarnych wentylacji 
mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną na kondygnacjach nadziemnych  
uwzględniającej wyniki kontroli Sanepid w kompleksie budynków Domów Studenckich: Nowa 
Dziekanka w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 i przy ul. Bednarska 29/31.  

W związku z powyŜszym niniejsze opracowanie obejmuje: 
- instalację wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną w łazienkach, 
- instalację kanalizacji sanitarnej łazienek dla niepełnosprawnych. 
 

 
3. Stan istniej ący  
 Kompleks budynków Domów Studenckich: Nowa Dziekanka w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60 i przy ul. Bednarska 29/31 znajduje pod opieką Konserwatora Zabytków. 
Zespół budynków Domów Studenckich: Nowa Dziekanka w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60 i przy ul. Bednarska 29/31 wyposaŜony jest w: 
• instalacje zimnej, ciepłej wody i cyrkulację,  
• instalację wody p.poŜ., 
• instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
• instalację centralnego ogrzewania, 
• węzeł cieplny usytuowany na poziomie -2 piwnic w budynku Nowej Dziekanki, przygotowującym 

ciepło dla instalacji ciepłe wody i centralnego ogrzewania. 
 Zimna woda dla celów gospodarczych, p.poŜ. doprowadzana jest do budynku poprzez 
przyłącze wodociągowe podłączone do sieci wodociągowej połoŜonej w ul. Krakowskie Przedmieście. 
Przyłącze wyposaŜone jest w zestaw wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w 
piwnicach budynku.  
 Ciepła woda przygotowywana w grupowym węźle cieplnym usytuowanym na poziomie -2 
piwnic w budynku Nowej Dziekanki i wyposaŜona cyrkulację dla zapewnienie stałej temperatury w 
poszczególnych punktach poboru wody. 
 Ścieki sanitarne z poszczególnych przyborów oraz ścieki deszczowe z dachu odprowadzane 
są na zewnątrz budynku poprzez piony, przykanalik do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej połoŜonej 
w ul. Krakowskie Przedmieście. 
 
4. Opis przyj ętych rozwi ązań projektowych  
 
 Zadaniem wentylacji mechanicznej wspomagającej wentylację grawitacyjną w łazienkach 
kompleksu budynków Domów Studenckich: Nowa Dziekanka w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60 i przy ul. Bednarska 29/31 jest okresowe przewietrzanie pomieszczeń łazienek a 
tym samym zapewnienie warunków sanitarno – higienicznych w tych pomieszczeniach.  
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 Zadaniem kanalizacji sanitarnej łazienek dla niepełnosprawnych jest odprowadzenie ścieków z 
wpustów podłogowych zamontowanych w modernizowanych łazienkach. 
 
Dla zrealizowania w/w zadań zaprojektowane instalacje oparte są na niŜej wymienionych 
urządzeniach: 
- wentylatory łazienkowe np. firmy HELIOS Warszawa, tel./fax.  0 – 22/663 48 15, fax.  
  0 – 22/ 751 22 59 lub równowaŜne  
- wentylatory kanałowe prostokątne np. firmy SYSTEMAIR Łazy k/Warszawy,  
  tel.  0 – 22/751 95 50, fax. 0 – 22/ 703 50 09 lub równowaŜne,  
- wpusty podłogowe produkcji np. DALLMER (materiał PP, ABS) w pomieszczeniach sanitariatów  
  Ø50 z wyjmowanym syfonem z obrotową ramką nasadową 100x100mm o regulowanej wysokości ze  
  stali nierdzewnej np. 61HT DallBit z nasadką KE15 lub równowaŜne.  
 
Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów ni Ŝ uŜyte są w projekcie, pod warunkiem 
dotrzymania przez nich nie gorszych parametrów tech nicznych oraz jako ściowych. Zmiana 
urządzeń powinna uzyska ć akceptacj ę projektanta. 
 
4.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Zgodnie z protokołem kontroli i jego zaleceniami dla pomieszczeń WC i łazienek zaprojektowano 
wentylację mechaniczną wyciągową wspomagającą wentylację grawitacyjną. Nawiew powietrza do 
pomieszczeń grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach wejściowych. 

Dla tych pomieszczeń zaprojektowano wentylatory w wersji podtynkowej np. typu ELS-VE 100/60 z 
ochroną p.poŜ. K 90, klapą zwrotną i ze sterownikiem czasowym, który będzie włączał wentylator co 
jakiś czas, a wentylator będzie pracował np. przez okres 10 minut i po upływie określonego czasu 
wyłączy się.  

Wentylatory te naleŜy zamontować na kanałach wentylacji grawitacyjnej. 
W związku przebudową zbiorczych kanałów grawitacyjnych na poddaszu zaprojektowano: 

- jednopłaszczyznowe przepustnice na pionowych kanałach grawitacyjnych umieszczonych na   
  poddaszu w celu ich wyregulowania, 
- wentylatory wyciągowy np. typu KE 40-20-4, KE 50-25-4, RS 40-20, które naleŜy zamontować na  
  poziomych kanałach przed wlotem do istniejącego komina. Wentylatory te będą wyposaŜone w  
  regulatory transformatorowe prędkości typu REU.  
 
Uwaga Po wykonaniu wentylacji mechanicznej wspomagającej grawitację naleŜy instalację  
   wyregulować. 
  

 
4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

 
 W związku z przystosowaniem trzech łazienek dla niepełnosprawnych zaprojektowano wpusty 
podłogowe w miejscu istniejących brodzików. Pozostałe przybory sanitarne w łazienkach pozostają 
bez zmian. W pomieszczeniach tych zaprojektowano wpusty Φ50 np. typu typ 61HT DallBit z 
nasadką KE15 DALLMER z obrotową ramką nasadową 100x100mm o regulowanej wysokości ze stali 
nierdzewnej.  

Podejścia do przyborów naleŜy włączyć do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej i wykonać z rur 
z PVC standard, łączonych metodą wciskową z uszczelkami wargowymi.  
Przewody prowadzić w bruzdach ściennych i podłogowych.  
 
5. Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej  
 
• wentylatory łazienkowe Nowa Dziekanka         2,15 kW 
• wentylatory Bednarska 29/31          1,33 kW 
• wentylatory na poddaszu           1,65 kW 
         razem      5,13 kW   
 



6 
 

6. Wytyczne bran Ŝowe  
 
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE 

– Wykonać zasilanie wentylatorów łazienkowych wspomagających grawitację, które powinny 
być zblokowane ze sterownikiem czasowym; 

– Wykonać zasilenie wentylatorów na poddaszu, które wyposaŜone są w regulatory prędkości. 
 
WYTYCZNE BUDOWLANE 
Wymiary kanałów wentylacji grawitacyjnej i kanałów zbiorczych wg projektu architektury. 

 
7.  Uwagi ogólne   

 
Wszystkie instalacje sanitarne naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami  

i wytycznymi dostawców urządzeń. 
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach wypełniać masami plastycznymi o odporności 

ogniowej tych elementów np. HILTI. 
 
8. Wykaz elementów wentylacji mechanicznej wspomaga jącej grawitacj ę 
 
Nr 

elementu Nazwa elementu Ilość uwagi 
- - szt. - 

W-1 Wentylator łazienkowy typu ELS-VE 100/60 ze sterownikiem 
czasowym wraz kanałem elastycznym Φ 80, długość kanału ustalić 
w trakcie montaŜu 

59 Helios 
Nowa Dziekanka 

37 Helios 
Bednarska 29/31 

W-2 Przepustnica jednopłaszczyznowa 140x140 90 SYSTEMAIR 
Kanały zbiorcze 
Nowa Dziekanka 
Wentylatory 
wyposaŜyć w 
króćce elastyczne 

W-3 Wentylator typu KE 40-20-4 o parametrach: 
V=660 m3/h, N= 248 W, 230V , n=1059 obr/min 
z regulatorem REU 

3 

W-4 Wentylator typu KE 50-25-4  o parametrach: 
V=1050 m3/h, N= 533 W, 230V , n=1298 obr/min 
z regulatorem REU 

1 

W-5 Wentylator typu RS 40-20 L o parametrach 
V=950 m3/h, N= 208 W, 230V , n=2556 obr/min 
 z regulatorem REU 

1 

W-6 Wentylator typu RS 40-20 M o parametrach 
V=460 m3/h, N= 106 W, 230V , n=2597 obr/min 
 z regulatorem REU 

1 
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