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RZUT PIWNIC 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC

UL. BEDNARSKA 29/31

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KOMUNIKACJI PIWNIC

NUMER FUNKCJA

K.B.1.-1 KORYTARZ
K.B.2.-1 KORYTARZ

KL.IL-1 KLATKA SCHODOWA
KL.IL.-1 KLATKA SCHODOWA

PU [m2] WYKONCZENIE

21,81 TERAKOTA
6,13 TERAKOTA
12,56 TERAKOTA
11,74 TERAKOTA

SUMA

NUMER FUNKCJA PU [m2] WYKONCZENIE
45 LAZIENKA/WC 3,92 TERAKOTA
46 LAZIENKA/WC 2,29 TERAKOTA
47 POM.GOSPODARCZE 7,48 WYKLADZINA
48 SALACWICZEN 8,07 WYKLADZINA
49 PRACOWNIAASP 57,19 WYKLADZINA
49 A UMYWALNIA 3,90 TERAKOTA
49 .BMAGAZYN 3,06 TERAKOTA
50 SALACWICZEN 8,84 WYKLADZINA
52 MAGAZYN 6,47 TERAKOTA
55 SALACWICZEN 11,67 WYKLADZINA
56 LAZIENKA/WC 8,82 TERAKOTA
57 SALACWICZEN 11,41 WYKLADZINA
58 WEZELCO 13,71 TERAKOTA
59 MAGAZYN 10,49 TERAKOTA
60 MAGAZYN 11,81 TERAKOTA
61 POM.GOSPODARCZE 392 TERAKOTA

SUMA 173,05

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIWNIC [m2]

PU = 225,29
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OPRAWY PROJEKTOWANE

oprawa os$wietlenia awaryjnego zewnegtrzna, swietldwkowa 18W, IP—65, nascienna,

z kloszem z poliweglanu, ptaska, z modutem awaryjnym

2h, z autotestem,

praca oprawy na ciemno,
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oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ze 2rédtem LED 3W, IP-41,
nascienna z modutem awaryjnym 3h, autotestem, praca na ciemno,
z optykq do drogi ewakuacyjnej

oprawa ewakuacyjna z kompletem piktograméw ze 2rédtem LED,
$wiecqca caly czas z autotestem, jednostronna, z 3h modutem awaryjnym

oprawa ewakuacyjna z kompletem piktograméw ze zrédtem LED,

$wiecqca caly czas z , z 3h dutt awaryjnym
UWAGI:
Wszystkie oprawy awaryjne jne muszq posiad iadect: P ia wydane przez CNBOP.
Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed wylqcznika.
. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami YDYzo /750V.
Przewody nalezy uktada¢ w rurkach pt., chyba 2e podano na rysunkach inaczej.
W tablicach TB1 TB2 nalezy dobud po dwa wylqczniki nadmi B10.
. Przewody dporne uktada¢ na y E-30 réwniez p.t. w rurkach

LEGENDA

SCIANY PROJEKTOWANE
MUROWANE Z CEGLY PELNEJ

SCIANY DO WYBURZENIA

@l@ HYDRANT

GO GASNICA

G
@l@ HYDRANT | GASNICA

W JEDNEJ SZAFCE

PRZEWODY WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

O PIWNICA
O PARTER
O IPIETRO
O Il PIETRO
O PODDASZE

m. wentylator wyciggowy
z tazienki, WC

Usterownik do wentylatora
wyciggowego
z tazienki, WC i pom. gosp.
wg. proj. wentylacji

sterownik do wentylatora
wyciggowego nalezy wigczyé
do istniejgcego obwodu
oswietlenia przed wytgcznikiem
wentylowanego pomieszczenia

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.
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PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY

NOWY ZAMEK

MARTA PINKIEWICZ-WOZNIAKOWSKA

03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39

OBIEKT: BUDYNKI DZIEKANKI Umowa nr:
ul. Bednarska 29 i Bednarska 31 2014/U/018
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY Projekt nr :
DOSTOSOWANIA BUDYNKOW DO WYMOGOW 5.NZ-5/14

PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID
CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT RYSUNKU:

Rysnr: mIA

PIWNICE - PLAN INSTALACJI

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Jacek tuczak Skala: \— - v— QQ
upr.nr Wa-87/02; MAZ/IE/ 5325/02 "
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Grabowski Data wykonania:
upr.nr St-755/89; MAZ/IE/0648/01 maj 2014
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