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OPRAWY PROJEKTOWANE

oprawa oswietlenia awaryjnego zewnetrzna, swietldwkowa 18W, IP—65, nascienna,
z kloszem z poliweglanu, ptaska, z modutem awaryjnym 2h, z autotestem,
praca oprawy na ciemno,

oprawa os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego ze zrédiem LED 3W, IP—41,
nascienna z modutem awaryjnym 3h, autotestem, praca na ciemno,
z optykq do drogi ewakuacyjnej

kompletem piktograméw ze zrédtem LED,
autotestem, jednostronna, z 3h modutem awaryjnym

m oprawa ewakuacyjna z
Swiecqca caly czas z

oprawa ewakuacyjna z
Swiecqca caty czas z

kompletem piktograméw ze zrédtem LED,
autotestem, dwustronna, z 3h modutem awaryjnym
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UWAGI:

Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszq posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
wydane przez CNBOP.

Do opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed wytqcznika.
Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami YDYzo /750V.

4. Przewody nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych pt. lub na uchwytach

[

nad stropami podwieszonymi, chyba ze podano na rysunkach inaczej.

Przewody ognioodporne uktada¢ na uchwytach E—30 réwniez p.t. w rurkach

. W tablicy TGN nalezy dobudowa¢ 3 wytqczniki nadprqdowe 10A typu B

0 1 2 3 4 Sm

WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ZMIANY UZGADNIAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

PRACOWNIA REWALORYZACII ARCHITEKTURY
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