Rozdzielnica RSB cz. 1/2

Rozwigzanie przyktadowe - mozliwo$¢ zamiany na rozwigzania réwnowazne
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Moc zainstalowana Schemat rozdzielnicy RSB cz. 1/2 | sranza:
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Pi [kW] INST. ELE.
YKY YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ przewodu 5x16mm2 5x10mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 PROJEKT BUDOWLANY SALI BALETOWEJ WRAZ Z ZEPSPOLEM
Nazwa odbiornika Centrala Centrala Suszarka dorgk | Suszarka dorgk | Suszarkadorak | Suszarkadorgk | Gniazda 230V Gniazda 230V |\ 1o multimed POMIESZCZEN ZAPLECZA | SALI ORGANOWEJ W BUDYNKU
wentylacyjna 1 wentylacyjna 2 nri nr2 nr3 nr4 szafy nagtosnienia | szafy nagto$nienia ) ' UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W
WARSZAWIE
ADRES: . _
00-368 WARSZAWA, UL OKGLNIK 2 Faza  PB—W
DATA: 12.2013
UNIWERSYTET MUZYCZNY
RSB \wesron | FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
00—-368 WARSZAWA, UL. OKOLNIK 2
UKLAD SIECI: TN-S Rodzaj odbioru Odbiory
SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ: Moc zainstalowana 330 AUTOR: mgr inz. Pawet Domagalski UPR-NR
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA Pn [ : il
Moc szczytowa podpis:
Psz [kW] 25,2
Znamionowy pobdr pradu
UWAGA: in A 42,8
W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIEC Napiie (V] 230/400 SPRAWDZL: | mgr inz. Dorivsz Placaynski | UPR-NR
MAZ,/0596,/PWOE/ 12
30% REZERWY MIEJSCA. Czestotliwost [Hz] 50 o
UWAGI: NR RYS.




