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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski obejmuije instalacje sanitare Sali baletowej z zespotem pomieszczen zaplecza i sali organowej w budynku
Uniwersytetu Muzycznego

Fryderyka Chopina w Warszawie

Roboty polegajace na:

- demontaz rur

- demontaz baterii

- demontaz umywalek

- demontaz ustepow

- montaz rur i ich izolacja

- montaz armatury

- montaz baterii umywalkowych i natryskowych

- montaz umywalek

- montaz misek wiszacych

- montaz rewizji

- montaz rur kanalizacyjnych

- montaz grzejnikéw

- montaz centrali

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikow

- montaz przewodéw wentylacyjnych i ich izolacja
- préby i uruchomienie instalacji
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Okolnik-sanit-KOSZT -PRZEDMIAR 12-02-2014  DZIALY KOSZTORYSU

Lp. _ Nazwa dziatu Od Do
1|[INSTALACJA WOD-KAN 1 38
1.1/Roboty demontazowe 1 11
1.2 Instalacja wodociggowa 12 27
1.3|Kanalizacja sanitarna 28 35
1.4|Roboty budowlane 36 38
2|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 39 56
3[INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 57 178
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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|/INSTALACJA WOD-KAN
1.1/ Roboty demontazowe
1|KNR 4-07 |Nakfady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- | obiekt.
d.1.|z.sz.3.5.a | dzenie szczelnosci instalacji wody
1
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1.|02 0120-01
1
4147 m 48.00
RAZEM 48.00
3|KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o ér. 25 mm m
d.11. 02 0120-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4/ KNR-W 4- |Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.1./02 0141-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR-W 4- |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.|02 0141-03
1|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o §r. 50-100 mm m
d.1./02 0229-04
1
13.5+3.56+15+10+2 m 44.00
RAZEM 44.00
7|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalka kpl.
d.1./02 0235-06
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8| KNR-W 4- |DemontaZz urzadzeri sanitarnych - natrysk kpl.
d.1.|02 0235-07
1|poz. zast.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustep z miska porcelanowa kpl.
d.1./02 0235-08
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 4- |Demontaz wpustu podiogowego $r. 50 mm lub piwnicznego $r. 100 mm szt.
d-11- 02 0233-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|/KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./1107-01 regcznym na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce
1/1107-04
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
1.2|Instalacja wodociggowa =
12|KNNR 4 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE o ér.16x2,7 mm wraz z ksztattkami m
d.1./0112-01
2|poz. zast.
41 m 41.00
RAZEM 41.00
13|KNNR 4 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE o $r.20x3,3 mm wraz z ksztattkami m
d.1./0112-01
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
14 KNNR 4 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE o $r.25x4,0 mm wraz z ksztattkami m
d.1./0112-02
2
15 m 15.00
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Okolnik-sanit-KOSZT -PRZEDMIAR 12-02-2014 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.00
15/KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1./0116-01 zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
2| poz. zast. |sztywnym o ér. 16 mm
2*5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
16/ KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.1./0116-08 zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalo-
2| poz. zast. |wym o ér. 16 mm
2*(2+6)+2 szt. 18.00
RAZEM 18.00
17/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - |prob.
d.1./0127-01 proba zasadnicza (pulsacyjna)
2
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - |m
d.1.|0127-04 dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o §r. do 63 mm)
2
poz.12+poz.13+poz.14 m 63.00
RAZEM 63.00
19|KNNR 4 Ptukanie trzykrotne instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych|m
d.12. 0128-02
poz.18 m 63.00
RAZEM 63.00
20|KNNR 4 Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./1611-01 Om
2| poz. zast.
poz.19/200 odc.20 0.32
Om
RAZEM 0.32
21/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN20 szt.
d.1./0131-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 Zawory kulowe do baterii stojgcej DN15 szt.
d.12. 0132-01
2%(2+6) szt. 16.00
RAZEM 16.00
23|KNNR 4 Zawory katowe kulowe do piuczki DN15 szt.
d.12. 0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24/KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw ér.16x2,7 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki polie- |m
d.1./0107-01 tylenowej laminowane z zewnatrz mocng folig polietylenowa gr.6 mm
2
poz.12 m 41.00
RAZEM 41.00
25/KNR 0-34 |Izolacja rurociagow $r.20x3,3 mm otulinami z wysokie] jakosci pianki polie- |m
d.1./0107-01 tylenowej laminowane z zewnatrz mocna folig polietylenowg gr.6 mm
2
poz.13 m 7.00
RAZEM 7.00
26/KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw $r.25x4,0 mm otulinami z wysokiej jakosci pianki polie- \m
d.1./0107-02 tylenowej laminowane z zewnatrz mocna folig polietylenowg gr.6 mm (C)
2
poz.14 m 15.00
RAZEM 15.00
27/KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 250 x 250 mm kpl.
d.1./0142-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/ Kanalizacja sanitarna
28/ KNR-W 4- |Polfaczenia z istn.pionem zeliwnym dn100 - ksztaltka przejéciowa szt.
d.1./02 0211-06
3/poz. zast.
2 szt. 2.00
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
29| KNR-W 4- |Tréjnik kanalizacyjny PCV 110/110 mm szt.
d.1é 02 0211-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne niskoszumowe z PVC o $ér. 50 mm na §cianachw |m
d.1./0208-01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
15+10 m 25.00
RAZEM 25.00
31|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne niskoszumowe z PVC o ér. 75 mm na $cianachw |m
d.1./0208-02 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
3
3.5 m 3.50
RAZEM 3.50
32 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne niskoszumowe z PVC o ér. 110 mm na écianach |m
d.1./0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych
3
13.5+2 m 15.50
RAZEM 15.50
33/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota-  |szt.
d.1./0211-01 czeniach wciskowych
3
6+5+2 szt. 13.00
RAZEM 13.00
34 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o pota- |[szt.
d.1./0211-03 czeniach wciskowych
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polgczeniach wciskowych [szt.
d.13. 0222-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Roboty budowlane
36 KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1./01 0341-03 |cementowo-wapiennej
4
4147415 m 63.00
RAZEM 63.00
37|KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w |m
d.1./01 0327-04 |Scianach z cegiet
4
poz.36 m 63.00
RAZEM 63.00
38/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m32
d.1./1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$é ustalong przez Wykonawce
4/1101-05
0.12*0.12*p0z.36 m3 0.91
RAZEM 0.91
2|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
39|KNR 4-07 |Naktady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz spraw- obiekt.
d.2|z.sz.r3-3.7.a|dzenie szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
40 KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. |m
d.2|02 0506-01 |10-15 mm
10 m 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego - ilo$¢ elementéw do 8 kpl.
d.2/02 0520-04
poz. zast.
grzejnik zeliwny 6 elementéw - pom. pok naucz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego - ilo$¢ elementéw powyzej 16 kpl.
d.2/02 0520-06
poz. zast.
grzejnik zeliwny 19 elementéw - pom. szatnia
1 kpl. 1.00



Okolnik-sanit-KOSZT -PRZEDMIAR 12-02-2014 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
grzejnik zeliwny 22 elementéw - pom. sala organowa
2 kpl. 2.00
RAZEM 3.00
43 KNR-W 4- |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2|02 0521-02
grzejnik 22K/900/600 - pom. szatnia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 4- |WSstawienie odgalezienia z rur stalowych o ér. 15 mm szt.
d.2|02 0505-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
45/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o pofgcze- |m
d.2/15 0403-01 |niach spawanych na §cianach w budynkach
25 m 25.00
RAZEM 25.00
46| KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
d.2{12 0101-04 |rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
0.066"poz.45 m2 1.65
RAZEM 1.65
47/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o mz2
d.2(12 0207-04 |$rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.46 m2 1.65
RAZEM 1.65
48/KNR-W 7- |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $rednicy ze- |m?2
d.2(12 0215-04 |wnetrznej do 57 mm
poz.46 m2 1.65
RAZEM 1.65
49/ KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne cztonowe - do 25 elementéw - tylko R montaz grzejnika |kpl.
d.2|15 0413-05 |zeliwnego 22 elementdw uprzednio zdemontowanego
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR-W 2- |Grzejniki zeliwne czlonowe - do 15 elementéw - tylko R podzielenie i mon- |kpl.
d.2|15 0413-03 |taz grzejnika zeliwnego 22 elementéw uprzednio zdemontowanego na 11
poz. zast. |elementow
pom. sala baletowa
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNR-W 2- |Grzejniki z kompletem zestawow montazowych wraz z glowicami termosta- kpl.
d.2(15 0413-04 |tycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny wysoko$¢ 600 mm, gle-
boko$¢ 136 mm, szeroko$¢ 920 mm, moc 1596W (sterowanie lewe gorne)
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2- |Grzejniki z kompletem zestawéw montazowych wraz z glowicami termosta-|kpl.
d.2|15 0413-05 |tycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny wysoko$¢ 600 mm, gle-
boko$é 136 mm, szerokos¢ 966 mm, moc 1676W (sterowanie lewe gérne)
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- |Grzejniki z kompletem zestawéw montazowych wraz z gtowicami termosta- kpl.
d.2|15 0413-06 |tycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny wysoko$¢ 600 mm, gie-
boko$é 173 mm, szerokoéé¢ 1242 mm, moc 2663W (sterowanie gérne pra-
we)
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR-W 2- |Grzejniki z kompletem zestawéw montazowych wraz z glowicami termosta- kpl.
d.2/15 0413-02 |tycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny wysokoé¢ 2000 mm, gie-
bokosé 62 mm, szeroko$é 322 mm, moc 966W (sterowanie lewe dolne)
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR-W 2- |Grzejniki z kompletem zestawéw montazowych wraz z glowicami termosta-| kpl.
d.2(15 0413-03 |tycznymi w kolorze technoline - lakier bezbarwny wysoko$¢ 2000 mm, gle-
boko$é 62 mm, szeroko$é 598 mm, moc 1894W (sterowanie dolne cen-
tralnie)
pom. sala baletowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56|KNR-W 2- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
d.2(15 0436-01 |co)
1+2+5 urz. 8.00
RAZEM 8.00
3|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
57|KNR-W 2- |Centrala o wydajnosci nawiewu 2 900 m3/h i wyciagu 2 900 m3/h zainsta- |szt.
d.3/17 0322-01 |lowana na zewnatrz budynku typ DP 1 R TT (DPA 1/13) wraz z tlumikami,
poz. zast. |automatyka i rozruchem lub réwnowazna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR-W 2- |Centrala o wydajnoéci nawiewu 1 240 m3/h i wyciagu 1 240 m3/h zainsta- |szt,
d.3/17 0322-01 |lowana na zewnatrz budynku typ DP 1 R TT (DPA 1/12D) wraz z tlumika-
poz. zast. |mi, automatykga i rozruchem lub réwnowazna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-  |Nawiewnik NWPP-40-1-3-1 (z sitownikiem woskowym) + SKAA-40-31-1-2 |szt.
d.3({17 0140-03 |(skrzynka izolowana akustycznie) lub réwnowazny
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60| KNR-W 2- |Wywiewnik NWPP-40-1-3-1 (z siftownikiem woskowym) + SKAA-40-31-1-2 |szt.
d.3|17 0140-03 |(skrzynka izolowana akustycznie) lub réwnowazny
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
61/KNR-W 2- |Wentylator kanatowy nawiewny fi 200 mm, 750m3/h, 0,5A 120W z regula- |szt.
d.3/17 0201-01 |torem $ciennym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2- | Wentylator kanatowy wywiewny fi 200 mm, 750m3/h, 0,5A 120W z regula- |szt.
d.3/17 0201-01 |torem $ciennym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNR-W 2- |Nagrzewnica kanatowa fi 200 mm 3kW 3x400V, 400A z termostatem szt.
d.3/17 0320-01 |Sciennym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR-W 2- |Czerpnia $cienna fi 200 mm szt.
d.3({17 0147-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR-W 2- |Wyrzutnia dachowa z podstawg dachowa fi 200 mm szt.
d.3|17 0144-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2- |Anemostat nawiewny fi 160 mm szt.
d.3/17 0140-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
67|KNR-W 2- |Anemostat wywiewny fi 160 mm szt.
d.3/17 0140-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
68 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe typ S(Spiro) [m2
d.3(/17 0123-04 |0 $r. do 400 mm - udzial ksztattek do 55 %
11.61 m2 11.61
RAZEM 11.61
69/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l [m2
d.3/17 0102-03 |0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaitek do 55 %
1.35 m2 1.35
RAZEM 1.35
70|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l |m?2
d.3{17 0102-04 |o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
22.35 m2 22.35
RAZEM 22.35
71/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l |m2
d.3{17 0102-05 |o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaitek do 55 %
23.21 m2 23.21
RAZEM 23.21
72|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l |m2
d.3/17 0102-06 |o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
52.60 m2 52.60
RAZEM 52.60
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
73|KNR-W 2- |Kanat elastyczny izolowany akustycznie, np. SONODUCT o ér. 315 mm L=|m2
d.3/17 0123-03 |18,20 mb lub réwnowazny
poz. zast.
18.01 m2 18.01
RAZEM 18.01
74 KNR-W 2-  Kanat elastyczny izolowany akustycznie, np. SONODUCT o ér. 400 mm L=|m2
d.3(17 0123-04 |10,05 mb lub réwnowazny
poz. zast.
12.62 m2 12.62
RAZEM 12.62
75/KNR 2-16 | lzolacja o grub.50 mm plytami z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z |m?2
d.3|0305-02 folii aluminiowej przewodéw wentylacyjnych
poz. zast.
94.13 m2 94.13
RAZEM 94.13
76/KNR 2-16  |Izolacja o grub.100 mm plytami z wetny minerainej w pfaszczu ochronnym |m?2
d.3/0305-02 z folii aluminiowej przewodéw wentylacyjnych
poz. zast.
48.29 m2 48.29
RAZEM 48.29
77/KNR 2-16  |Plaszcz z blachy stalowej m2
d.3/0601-01
poz. zast.
48.29 m2 48.29
RAZEM 48.29
78/ KNR-W 2-  |Uruchomienie i regulacja - wg KNR-W 2-17 tab9903 (0,035x (R+M+S)) kpl.
d.3{17 tab9903
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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