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LEGENDA:

—Sciany istniejqce

m — do zamurowania

| |
W@ — ustroje akustyczne obudowa
I | scian wg oznakowania

— Scianki GK wg oznakowania

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym
nalezy uzqgodni¢ z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng
€z¢8¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wiasnos¢ intelektualng
firmy "ARCHITEKT RADOSLAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody wyzej
wymienione;j firmy.

TYPY SCIAN

$1- $ciana dzielaca sale organowa i baletowa

— ptyta MDF gtadka 16mm

— pustka powietrzna Scm

— konstrukcja nosna $ciany dzieklgcej 8 ptyt GK
akustyczne na konstrukeji stalowej
z warstwami wefny i pustki.

— wetna mineralna 8cm akustyczna np. Ursa

— plyta MDF 16mm gtadka dotem ( powyze]

multipanel) wg widokdw $cian

S$2— S$ciana tylnia sali organowe;j

— plyta MDF perforowana 16mm laminat .........

— podkonstrukcja pod ptyte z OSB 18mm

— wetna mineralna 10cm akustyczna np. Ursa

— struktura rezonansowa 50cm z ptyt 0SB 18mm
— istniejgca $ciana murowana

S3—$ciana sali organowej -okfadzina istniejacej bocznej
— plyta MDF 16mm

— podkonstrukcja pod panel z pustkg — Scm
— istniejgca sciana konstrukcyjna

S4—sciany sali baletowej - oktadzina $cian istniejacych
— oktadzina MDF 16mm laminowany ............

— wefna mineralna akustyczna 8cm

— podkonstrukcja montazu panela

— istniejaca $ciana konstrukcyjna

S4a—sciany sali baletowej - okladzina Scian istniejacych
— Multipanel gtadki/ perforowany
w ukfadzie zmiennym
— wetna mineralna akustyczna 8cm
— zamurowanie otworu po luxferach ceglq 25cm
— obudowa plytq gk 2x ptyta na ruszcie od
strony korytarza pigtra.

S5—s$ciany zaplecza z ptyt gk wododpornych

— plyta gk wododporna 12,5mm

— konstrukcja stalowa

— wypelnienie wefng 10cm

— plyta gk wododporna 12,5cm
wykonczenie scian zgodnie z widokami

S6—s$ciany zaplecza z plyt gk zwyklych
— plyta gk 12,5mm
— konstrukcja stalowa
— wypetnienie wetng 10cm
— plyta gk 12,6cm
wykonczenie scian zgodnie z widokami

S7—zabudowa geberitu-ptyta wododporna
— plyta gk 12mm wodoodporna
— podkonstrukcja stalowa 100

S8-zabudowa wneki w miejscu balkonu
— tynk cem— wap do wyrdwnaia ze scianq istn.
— &ciana z cegly petnej 25cm

S9—s§ciany do wyréwnania
i wykonczenia gtadzia gipsowa

projekt budowlany sali baletowej wraz z zespotem
pomieszczeh zaplecza i sali organowej
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