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e-Mail

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie / Lista opraw

22 llos¢ AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. llustracje oswietlen
D3A Discret 3 LED Autonomiczna znajdziesz w naszym
Numer artykutu: D3A katalogu odwietlen.

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 69 Im, 6.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 85 100 95 99
Wyposazenie: 3 x 3 LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

.
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AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. D3A Discret 3 LED Autonomiczna /
Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 1050
oswietlen.
90° 900
75° 75°
60° 60°
450 450
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=99%
—(C0-C180 =—C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:
Kod Flux CIE: 48 85 100 95 99
0Oszac Slep wedilug UGR
[ 0 sufit 70 ] 70 ] 50 | s0 [ 30 | 70 | 70 ] s0o ] so | 30
o éciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
2 P°d'°§a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oama Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
po;n Ieszcze\:ua do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 231 245 234 24.7 25.0 23.3 24.6 236 24.9 25.1
3H| 246 258 24.9 26.1 26.4 25.0 26.2 253 26.4 26.7
4H | 249 26.1 25.3 26.3 26.6 25.4 26.5 257 26.8 27.1
6H | 25.0 26.0 25.3 26.3 26.6 25.4 26.4 258 26.8 27.1
8H | 24.9 26.0 25.3 26.3 26.6 25.4 26.4 257 26.7 27.0
12H | 249 25.9 25.3 26.2 26.5 25.3 26.3 257 26.6 27.0
4H 2H | 239 25.0 24.2 25.3 25.6 24.0 25.2 244 25.4 25.7
3H| 255 26.4 25.9 26.8 27.1 25.8 26.7 26.2 27.1 274
4H | 25.9 26.7 26.2 27.0 274 26.2 27.1 26.6 27.4 278
6H | 25.9 26.7 26.4 27.0 274 26.3 27.0 26.7 27.4 278
8H | 25.9 26.6 26.4 27.0 274 26.3 27.0 26.7 27.4 278
12H | 25.9 26.5 26.3 26.9 27.3 26.3 26.9 26.7 27.3 27.7
8H 4H | 26.0 26.7 26.4 27.1 27.5 26.3 27.0 26.8 27.4 278
6H | 26.1 26.7 26.6 27.1 27.5 26.4 27.0 269 27.4 27.9
8H | 26.1 26.6 26.6 27.0 27.5 26.4 26.9 269 27.4 278
12H | 26.1 26.5 26.6 26.9 274 26.4 26.8 269 27.3 278
12H 4H | 26.0 26.6 26.4 27.0 274 26.3 26.9 26.8 27.3 278
6H | 26.1 26.6 26.6 27.0 27.5 26.4 26.9 269 27.3 278
8H | 26.1 26.5 26.6 26.9 274 26.4 26.8 269 27.3 278
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.2
S=15H +0.3 / -0.4 +03 / -04
S=2.0H +0.6 / -0.9 +06 / -0.7
Tabela standardowa BKO4 BK04
Sktadnik sumy
korekty 87 9.0
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 70im Catkowity strumieri wietiny
il
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Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

DIALux

18.12.2013

Edytor Pawet Domagalski

Telefon
faks
e-Mail

Sala Baletowa / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.050 m, Wysokos¢é montazu: 6.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:130
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1.03 0.53 1.35 0.512
Podtoga 0 1.03 0.52 1.35 0.503
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 0.62 0.00 1.30 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysoko$c¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

y 6 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '

W sumie: 415 W sumie: 420 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.26 W/m? = 25.40 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 137.00 m?)

il
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Uniwersytet Muzyczny w Warszawie

Edytor Pawet Domagalski
Telefon
faks
e-Mail

Sala organowa / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 6.050 m, Wysokos$¢ montazu: 6.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:125

Wspotczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 1.58 1.03 1.96 0.651
Podtoga 0 1.58 1.01 1.96 0.638
Sufit 0 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 0 1.30 0.00 3.64 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysoko$c¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 32 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '

1 6

W sumie: 415 W sumie: 420 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.69 W/m? = 43.69 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 52.05 m?)

.
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Uniwersytet Muzyczny w Warszawie D | M\ I_ ux

18.12.2013

Edytor Pawet Domagalski
Telefon
faks
e-Mail

07 Korytarz / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:92
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 2.54 1.08 3.66 0.423
Podtoga 20 2.54 1.08 3.66 0.424
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (10) 50 1.93 0.00 11 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysoko$c¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.

Siatka: 128 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0.
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000)

1 3 69 70 6.0

W sumie: 208 W sumie: 210 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.19 W/m? = 46.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.09 m?)

.
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Uniwersytet Muzyczny w Warszawie D | M\ I_ ux

18.12.2013

Edytor Pawet Domagalski
Telefon
faks
e-Mail

06 Szatnia 2 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 3.07 1.10 4.78 0.358
Podtoga 20 3.06 1.08 4.78 0.352
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (16) 50 2.02 0.00 15 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$c¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 3 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '

W sumie: 208 W sumie: 210 18.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.18 W/m? = 38.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 15.24 m?)

.
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Uniwersytet Muzyczny w Warszawie D | M\ I_ ux

18.12.2013

Edytor Pawet Domagalski
Telefon
faks
e-Mail

05 Szatnia 1 / Scena swietlna 1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:78
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [Ix] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En
Ptaszczyzna pracy / 2.92 0.53 4.93 0.183
Podtoga 20 2.92 0.53 4.94 0.183
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (25) 50 1.72 0.00 14 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysoko$c¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 64 x 64 Punkty Wspétdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
y 4 AMATECH-AMABUD Elektrotechnika Sp. z 0.0. 69 70 6.0
D3A Discret 3 LED Autonomiczna (1.000) '

W sumie: 277 W sumie: 280 24.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.96 W/m? = 32.82 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 25.03 m?)

.
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