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SCIANA "A"

SCIANA "B"

OZNACZENIA:
$1- Sciana dzielaca sale organowa i baletowa
ISALA ORGANOWA/:
— plyta MDF gtadka 16mm
— pustka powietrzna 0—10cm/podkonstrukcja z el.
drewnopochodnych
— potréjne plytowanie z plyt RIGIPS AKU-Line
— welna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— pustka powietrzna 7cm
— potrojne ptytowanie z ptyt RIGIPS AKU-Line
— welna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— podwdjne ptytowanie z ptyt RIGIPS AKU-Line
— welna 8cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/80mm /podkonstrukcia
— plyta MDF 16mm gladka do wysokosci 2,50m,
powyzej plyty Multi—panel, wg rysunkéw scian, gtadkie
oraz perforowane O—6P 2,6—ST
ISALA BALETOWA/

S$2- Ssciana tylna sali organowej
— ptyta MDF perforowana 16mm
perforacja O—6P2,6—ST
— welna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— struktura rezonansowa 40cm z ptyt 0SB 18mm
— istniejgca Sciana murowana

S3-$ciana sali organowej -okltadzina istniejacej bocznej

— plyta MDF 16mm

— pustka 5em/podkonstrukeja z el. drewnopochodnych
— istniejgca $ciana konstrukeyjna

S4—sciany sali baletowej - oktadzina scian istniejacych
— ptyta MDF 16mm gtadka do wysokosci 2,50m,
powyzej plyty Multi—panel, wg rysunkéw $cian, gtadkie
oraz perforowane O—6P 2,6—ST
— welna 8cm, akustyczna,

Ursa AKP3/V/80mm /podkonstrukcia
— istniejaca sciana konstrukcyjna

UWAGA: KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZGODNIE

Z TABELA WYKONCZEK WNETRZ.
OZNACZENIA:

plyta MDF GLADKA 16mm

g0 plyta MDF perforowana 16mm
o perforacja O—6P2,6—ST

ptyta MULTI-PANEL
perforacja 0—6p 2,6—-ST

ptyta MULTI-PANEL
gtadka
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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnosci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone W czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng
¢zgs¢ niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowiq wiasnost intelektualng
firmy "ARCHITEKT RADOSLAW GUZOWSKI"

i nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowat bez pisemnej zgody wyzej
wymienione] firmy.

Kotki rozporowe metalowe #6 co 80

projekt budowlany sali baletowej wraz z zespotem
pomieszczen zaplecza i sali organowe;j

Aranzacja akustyczna sal skala
» qutov:mkbsltilowy 80x40x4 baletowej i organowej
Spod stropu haa saiq baletow A = - -
Ak (it - Sciany Sali Baletowej 1:50
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