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OZNACZENIA:
S1- Sciana dzielaca sale organowa i baletowa
ISALA ORGANOWA/:
- plyta MDF gtadka 16mm
— pustka powietrzna 0—10cm/podkonstrukcja z el.
drewnopochodnych
— potréjne plytowanie z plyt RIGIPS AKU-Line
— welna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— pustka powietrzna 7cm
— potrdjne ptytowanie z ptyt RIGIPS AKU-Line
— wetna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— podwdjne ptytowanie z plyt RIGIPS AKU-Line
— wetna 8cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/80mm /podkonstrukcja
— plyta MDF 16mm gladka do wysokosci 2,50m,
powyzej ptyty Multi—panel, wg rysunkdw scian, gtadkie
oraz perforowane O—6P 2,6—ST
ISALA BALETOWA/

82— sciana tylna sali organowej
— ptyta MDF perforowana 16mm
perforacja O—6P2,6—ST
— welna 10cm, akustyczna,
Ursa AKP3/V/100mm /podkonstrukcja
— struktura rezonansowa 40cm z ptyt 0SB 18mm
— istniejgca $ciana murowana

S3—$ciana sali organowej -okladzina istniejacej bocznej

— ptyta MDF 16mm

— pustka 5¢m/podkonstrukeja z el. drewnopochodnych
— istniejgca Sciana konstrukeyjna

S4—sciany sali baletowej - okladzina scian istniejacych
— ptyta MDF 16mm gladka do wysokosci 2,50m,
powyzej ptyty Multi—panel, wg rysunkdw scian, gladkie
oraz perforowane O—6P 2,6—ST
— wetna 8cm, akustyczna,

Ursa AKP3/V/80mm /podkonstrukcja
— istniejaca sciana konstrukcyjna

UWAGA: KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZGODNIE

Z TABELA WYKONCZEN WNETRZ.
OZNACZENIA:

ptyta MDF GCLADKA 16mm

o plyta MDF perforowana 16mm
° perforacja O—6P2,6—ST

plyta MULTI-PANEL
perforacja 0—6p 2,6-ST

plyta MULTI-PANEL
gtadka
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Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, w przypadku niezgodnoci
pomiedzy projektem architektonicznym, projektami branzowymi a stanem istniejgcym
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Uwagi i opisy zamieszczone w czgdci rysunkowej projektu stanowig integralng
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