Pomieszczenie: sala baletowa

Podstawowe ustawienia dotyczace pomieszczenia

Nazwa sala baletowa
Rodzaj Modut biurowy
pomieszczenia

Dane akustyczne pomieszczenia
Ttumienie dzwieku

Maksymalny poziom cisnienia
akustycznegoLp(A) [dB]

Urzadzenia w pomieszczeniu

NWPP
Kod produktu

Liczba urzadzen

Srednica podtaczenia do skrzynki [mm]
Izolacja w skrzynce

Kolor

Srednica podtaczenia [mm]
Przepustnica

Sposéb nawiewu

Ksztalt nawiewnika
Sterowanie nawiewnikiem
Wolno zawieszony
Ogrzewanie

NC value

Wartos¢ NR

Temperatura w pomieszczeniu [°C]
Damper setting [#]

Przeplyw przez urzadzenie [m3/h]
Przeplyw (wszystkie urzadzenia) [m3/h]
Temperatura powietrza [°C]

Moc dostarczana przez powietrze nawiewane
(W]

Moc (wszytkie urzadzenia) [W]

Spadek cis$nienia [Pa]

Zasigg [m]

Ci$nienie akustyczne Lp(A) [dB]

Hatas Lp(A) (wszystkie urzadzenia) [dB]

Widoki pomieszczenia

Wyciszone
35.0

,
FlaktWoods
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Wymiary pomieszczenia
Dtugosé [m] 13.5
Szerokosc [m] 10.0

Wysokos¢ [m] 5.9

NWPP-40-1-1-1+5KA A-40-31-0-2

8

315

Nie
standardowy
RAL 9010
400

ZAEE
(pomiarowo-
regulacyjna)
W dot
Okragly
Reczne

Tak

Tak
Chtodzenie
30

30

24.0

1.00

725.0

5800.0

20.0

967

7733
34

13.8
26.0
35.0

Ogrzewanie
30

30

20.0

1.00

725.0

5800.0

20.0

0

0

34
4.1
26.0
35.0

Wykryto 1aczenie si¢ strumieni powietrza, istnieje ryzyko przeciagu w zaznaczonych obszarach
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcze$niejszego powiadamiania
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Widok z przodu

Widok z tylu
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Dostarczona moc chtodnicza/ grzewcza i poziom cisnienia Dostarczony strumien powietrza chtodnego/

akustycznego cieptego

Chiodzen@grzewanie Chtodzen@grzewanie
Wezownica (woda) [W] 0 0 Belki chtodzace [m3/h] 0.0 0.0
Powietrze [W] 7736 0 Nawiewniki [m3/h] 5800.0  5800.0
Suma [W] 7736 0 Suma [m3/h] 5800.0  5800.0
Poziom cisnienia akustycznego Lp(A) [dB] 25.8 25.8 Max. predkosé w strefie pracy* [m/s] 0.37 0.24
**Poziom cisnienia akustycznego jest obliczany dla punktu w $rodku Izotacha [m/s] 0.20
pomieszczenia

* Warto$c teoretyczna, wplyw otoczenia i innych zrédet
ciepta nie jest brany pod uwage

Predkosc powietrza w strefie przebywania ludzi
jest wyzsza niz zatozono
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