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—posadzka drewniana —
panele do rozbiorki
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w konstrukcji metalowej do
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—posadzka z ptytek
pcv do rozbidrki
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—oktadziny $cienne z glazury
do rozbiorki.
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istniejace drabinki sportowe
do demontazu

\ parapety istniejgce do rozbiorki
grzejniki do pozostawienia na
sali baletowej i organowe;.

—demontaz istniejacej posadzki drewniane]
parkiet na legarach .

—S&ciany do oczyszczenia i obfozenia panelami
akustycznymi zgodnie z widokami

— sufit do oczyszczenia , demontaz opraw
o$wietleniowych.
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istniejace kosze
do demontazu

istniejqce lustra do demontazu
i ponownego montazu po wykonaniu
okladzin akustycznych
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istniejace kosze
do demontazu
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UWAGA :
wszystkie Sciany i sufity do oczyszcenia i
przygotowania do malowania.
Ubytki poszpachlowa¢ i wyrdwnac.

RADEK GUZOWSKI
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02-640 Warszawa
’ ’ ’ ul. Woronicza 31/266
tf: (22) 119 28 31
LEGENDA:

—Sciany istniejqce
—Sciany do wyburzenia

— elemnty do rozbidrki
lub demontazu
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projekt budowlany sali baletowej wraz z zespotem
pomieszczeh zaplecza i sali organowej
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