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UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;j.
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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESCOGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
obejmujgcych w szczegdlnosci :

- wymagania w zakresie wtasciwosci stosowanych materiatéw
-prawidfowosci wykonania wszystkich rodzajéw robdét okreslonych zakresem w przedmiarze .
-wymagania dla uzytego sprzetu i narzedzi.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczy projektu wykonawczego w czesci
architektury i wystroju wnetrz .

1.2.1. Zatozenia funcjonalno-przestrzenne

Funkcje remontowanych i adaptowanych pomieszczen:

- sala organowa — nowa wydzielona przestrzen przeznaczona dla ¢éwiczen gry na organach.
- sala baletowa — sala dla ¢wiczen tanecznych z magazynkiem na sprzet .

- pomieszczenia zaplecza — pomieszczenia szatni damskiej i meskiej oraz pokdj nauczyciela .
1.2.2. Architektura.

W zakres przewidzianych do wykonania robét wchodza ( opis wg oddzielnych specyfikacji)
Roboty rozbidrkowe ( wyburzenia i demontaze).

Roboty budowlane (Scianki i zabudowy).

Roboty wykonczeniowe ( posadzki, sufity , wykoriczenie i oktadziny $cian)

Stolarka drzwiowa.

Aranzacja meblowa wnetrz z wykazem mebli .

Aranzacja akustyczna.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze
robét .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z robotami budowlanymi i
obejmuja:

-wymagania wykonawcze, wymagania materiatowe, technologie wykonania robét , transport, sktadowanie materiatéw,
nadzér i odbiory.

Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu zlecenia .

1.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z pracami budowlano-konserwatorskimi naleza:
-zabezpieczenie pomieszczen budynku sagsiadujacych z przestrzenig prac budowlanych przed zniszczeniem.
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Do rob6t tymczasowych naleza:
-wykonanie zaplecza budowy i placow sktadowych materiatéw budowlanych i sprzetu. -wykonanie zabezpieczen terenu
wynikajacych z uzgodnionego projektu organizacji ruchu

1.4. Informacje o terenie budowy
Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okdlnik 2.

1.4.2. Opis terenu budowy

Bezposrenim terenem budowy sg wydzielone pomieszczenia 1- go pietra budynku UM ktére objete sg zakresem prac.
Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranzacji znajduja sie na 1 pietrze budynku w skrzydle frontowym. Sala gimnastyczna
wysokosciowo miesci sie w przestrzeni od poziomu 1 pietra do dachu. Zespo6t pomieszczen sanitarnych miesci sie w wysokosci 1 pietra.

1.5. Przekazanie placu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robdt
,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Protokét przekazania podpisujgWykonawca, inspektor nadzoru i
kierownik Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét az do ich zakonczenia i
odbioru koricowego a w szczegdlnosci do:

-ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtekwejsciowych (mozliwos¢ wykorzystania
istniejgcego ogrodzenia).

-wyznaczenia drég dojazdowych i transportowych dla materiatéw i sprzetu

- ustawienia tymczasowych obiektéw biurowych i socjalnych

-ustawienia magazynow oraz wyznaczenia miejsc sktadowania

-wykonanie podtagczen tymczasowych dla energii elektrycznej i poboru innych medidw.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania wyjs¢ i przejsé dla pieszych

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow i utylizacji

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapenienia facznosci telefonicznej

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miarepotrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokoscéciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy.

Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny bycoswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg. Balustrada sktada siez deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
|
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1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢z abezpieczone daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowadsiena wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
0

nachylone pod katem 45 w kierunku zrédtfa zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byé szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce siena terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
0s0b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
bycprzeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzgdzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno
-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki wydawane ze wzgledéw
profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Napoje nalez y zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
0 0
10 Club powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w

e
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sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m -od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 m -od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze
sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llosci rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub wtasnosci 0séb trzecich.

Wszelkie uszkodzenia mienia lub wtasnosci oséb trzecich Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ lub odtworzy¢ zgodnie ze stanem
pierwotnym na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzgcych przez teren budowy i zaplecza, jezeli o ich przebiegu
stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu zostat poinformowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku prowadzenia robdt w bliskosci urzadzen lub instalacji bedgcych wtasnoscig osdb trzecich Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ wiasciciela tych urzadzen oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robét.

1.7. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wszystkie materiaty stosowane w realizacji robét tak by nie oddziatywaty niekorzystnie na
srodowisko naturalne.

Materiaty sypkie winny by¢ ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziatywaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed
rozpuszczaniem i przedostawaniem sie do gruntu.

Wykonawca winien zabezpieczyc¢ teren budowy przed:
- Mozliwoscig powstania zagrozenia pozarowego,
- Przekroczeniem obowigzujgcych norm hatasu
- Zanieczyszczeniem ciekéw wodnych, gruntu i zbiornikéw wodnych przed

zanieczyszczeniami ciektymi, olejami, chemikaliami, substancjami

szkodliwymi.

Wykonawca jest zobowigzany do odprowadzenia z terenu budowy wéd oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych
zanieczyszczen statych i zawartosci pytow.

Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot w poblizu granic zbiornikéw wodnych i ciekdw wodnych, chyba ze uzyska na te prace zgode
stuzb i odpowiednich wtadz.

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzac¢ zanieczyszczen lotnych do atmosfery. Urzadzenia stosowane do robdt musza
posiada¢ dokumenty stwierdzajace nie przekraczanie norm i stezer dopuszczalnych okreslonych przepisami.

Prowadzenie robdt w terenach miejskich lub zabudowanych musi by¢ zgodne z przepisami i wymaganiami okreslajgcymi
dopuszczalny dla danego obszaru poziom hatasu.

Wykonawca nie moze stosowac urzgdzeni maszyn przekraczajgcych normy poziomu hatasu. Przekroczenie norm poziomu hatasu
moze spowodowac wstrzymanie robot.

Wykonawca nie przestrzegajgcy przepisow i wymagan dotyczgcych ochrony srodowiska, okreslonych ustawami i przepisami
ogolnymi oraz wymaganiami okreslonymi w otrzymanej od zamawiajacego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialno$¢ prawng
i karng oraz jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego Srodowiska naturalnego.

1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ujetych w dokumentach
urzedowych oraz wszelkich wymagan okreslonych szczegdétowo w przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.
I EEEEE———
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Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ teren budowy i miejsca pracy w niezbedny sprzet , odziez ochronng i obuwie, osobiste
wyposazenie niezbedne przy wykonywaniu specjalistycznych robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdéw w zakresie obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przekaza¢ pracownikom informacje o zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Wykonawca winien kontrolowa¢ aktualnos¢ badan lekarskich pracownikéw, oraz aktualnosé szkolen w zakresie przepiséw bhp.
Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych Wykonawca zobowigzany jest do nastepujgcych dziatan

-przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp..
-wyjasni¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
-wyjasnic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-przekazac zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
1.8.1.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na nizszych kondygnacjach, znajdujacych
sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone s roboty montazowe, jest zabronione.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rGwnomierne oswietlenie, bez
ostrych cieni i ol$nien osdb.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
krawedzie stropdw nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,
pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dZzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwosc wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest zastosowanie sSrodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.8.3.Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepnic
organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

1.8.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza
sie jako:
- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

¢ obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

1.8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
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b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

® oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
eswykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
sokreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki
profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest
do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.
|
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbedny zgodny z wymaganiami i zakresem
prowadzonych prac sprzet p. poz.

Sktadowanie materiatéw fatwopalnych winno by¢ wydzielone i odpowiednio oznaczone, w poblizu sktadowania tych materiatow
winien by¢ ustawiony odpowiedni sprzet ochrony p.poz.

1.10. Wymagania dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi
wtadzami.

Zobowigzany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczen i oznaczen dla pojazdéw oraz ruchu pieszego.

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopdw nalezy zabezpieczyé miejsce do mycia kot pojazdéw wyjezdzajacych z terenu
budowy.

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obcigzaja Wykonawce.
1.11.
Nazwy i kody robét Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robét :

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika zaméwien:

CPV 450 00000 — 7 — roboty budowlane

CPV 452 14400 - 4 — roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.
CPV 451 11300 — 1 — roboty rozbiérkowe

CPV 454 21152 — 4 — instalowanie scianek dziatowych

CPV 451 21145 - 2 —instalowanie przegrod

CPV 454 32110 - 8 - ktadzenie podtdg

CPV 454 31000 — 7 — ktadzenie ptytek

CPV 454 32111 - 5 — ktadzenie wyktadzin elastycznych

CPV 454 21146 -9 —instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 454 10000 — 4 — roboty tynkarskie

CPV 454 42100 — 8 — roboty malarskie

CPV 454 32220 - 2 — tapetowanie scian.

CPV 452 31200 — 9 — ktadzenie glazury

CPV 454 21131 — 1 — instalowanie drzwi

CPV 391 44000 — 3- meble tazienkowe

CPV 453 23000 -7- Roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych
CPV 454 32210 -9 - Wyktadanie Scian

1.12. Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét

budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane — dokumentacja wykonawcza
sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego wykonawczego dla rob6t remntowo — adaptacyjnych. J.w.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
|
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-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.
-obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumiec¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dokument opatrzony pieczeciami odpowiednich urzedéw z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
dokonywania wpisoéw istotnych wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i korespondencji pomiedzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia dziatan
na budowie w imieniu Wykonawcy.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢— akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢— nalezy przez to rozumiec zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

Wykonawca — przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw
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Zamawiajacy — udzielajacy zamowienie Wykonawcy do ktérego nalezy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i
przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22
poz. 209) a w przypadku braku normami paristwowymi,

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych wydanymi przez COBRTI Instal

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegélnych robot.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania
przy realizacji prac.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny spetniacwymagania
norm, posiadacd certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty swiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robét.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnos$ci materiatéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, prébki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte,
winny odznaczac sie najwyzszg jakoscia.

Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréow
technicznych i jakosciowych.

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé materiaty — zgodnie z opisem
specyfikacyjnym w rozdziale — szczegétowych specyfikacji technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet wykorzystywany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw budowlanych.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewnic nastepujgcy sprzet do wykonania robét:

-zuraw samochodowy

-koparka ciezka

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzagdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw i wymagan
BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikdw i oséb postronnych.

llos¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewnic prace bezkolizyjng, gwarantujacg sprawnos¢ wykonywanych prac i
terminowa realizacje zadan.

Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegac
terminéw wykonania przegladdéw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny.

Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajagce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych stan techniczny
urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.
|
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu uzyte do transportu materiatéw musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczerstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na
terenie budowy.

Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu musza zapewnia¢ mozliwos$¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w sgsiedztwie budowy.

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujace
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i
innych wyrobow niezbednych dla realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie
transportu materiatéw i urzadzen.

Podstawowe srodki transportu :

-Samochdd skrzyniowy 15 t

-samochdd dostawczy do 1,0 t

-samochdd skrzyniowy do 5 t

-wozek widtowy niskiego podnoszenia do 1,5 t

-wozki reczne

-dzwig przyscienny

Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno bycrealizowane zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw ,
wyrobdw i urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z umowg oraz odpowiada za jakos$¢ stosowanych
materiatéw, jakos¢wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjgprojektowgi zmianami wprowadzonymi wpisami do
Dziennika Budowy w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji rob6t z Wykonawca , Projektantem i
Inspektorem nadzoru. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujawszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac: roboty betonowe ,roboty izolacyjne,roboty murowe ,roboty pokrywcze,tynki ,posadzki
,stolarka drzwiowa ,$lusarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie,

Szczegotowy zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszg Specyfikacja i szczegétowymi specyfikacjami
branzowymi.

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

- wyburzenie scianek dziatowych murowanych oraz z luxferéw
- wyburzenie obuddéw GK .

- demontaz podtédg i posadzek ceramicznych

- demontaz oktadzin sciennych.

- demontaz wyposazenia sportowego i stolarki

- wykucie otworéw drzwiowych

5.2. ROBOTY BUDOWLANE - wykonczenia i wystroju wnetrz.

- wykonanie $cianek dziatowych GK

I EEEEE———
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- wykonanie nowych podtog

- wykonanie okfadzin $ciennych , tapetowanie , malowanie , glazura
- wykonanie sufitéw podwieszonych

- montaz stolarki drzwiowej

- montaz obuddw sciennych akustycznych

Roboty powinny by¢wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania
robot i przepisami obowigzujgcymi w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe;
dziennik budowy;

plac budowy;

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice informacyjna
okreslajaca:

numer pozwolenia na budowe; adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego; nazwe, adres i numer
telefonu wykonawcy robét; imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektoréw nadzoru; numery
telefonéw alarmowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA

Kontrola jakosci robdt winna byéprzeprowadzana na biezaco przez Inspektoréw Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna
byc¢zgodnoséz wymaganiami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robdét oraz dokumentacji techniczne;j.
Wykonawca opowiada za kontrolejakosci robét, jakosémateriatéw sprzetu, narzedzi i urzadzenstosowanych w trakcie
wykonywania robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanmateriatéw, przeprowadzania pomiaréw w okresach
gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjgprojektowai warunkami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca powinien posiada¢dokumenty potwierdzajgce spetnienie norm i potwierdzajgce poddanie okresowym
badaniom stosowane w trakcie robét przyrzady pomiarowe.

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrzadéw i urzadzeripomiarowych, oraz jest
zobowigzany do przedstawiania na $gdanie Wykonawcy prébek wbudowywanych materiatéw.

Wszelkie badania i pomiary winny byéprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru robét.

W szczegdlnosci podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych nalezy zwracaé uwage i przestrzegac:
domiardow, wytyczen, przebiegu rurociggdw tras kablowych, przewoddw instalacyjnych;

wymagan technologii wykonywanych robot okreslonych przez dostawceproduktu takich jak gramatura, temperatura
zewnetrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczegdlnych sktadnikow;

doktadnosci wymiarowej wykonania robdt ziemnych, murowych, wykornczeniowych, lokalizacji urzadzen;
wykonania préb technicznych rurociggédw, materiatéw, osprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszystkich okreslonych procedurami, przepisami i dokumentacja
projektowgbadani préb i zatgczyéprotokoty tych badando dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokotem
koncowym odbioru robét.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli jakosci materiatéw, prébek, technologii ich wytwarzania, kierunku
pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodnosci sprzeciwi¢siewbudowaniu materiatu lub urzadzenia.

Zamawiajacy ma prawo dopusci¢do wbudowania tylko te materiaty i urzadzenia ktére posiadajacertyfikat zgodnosci,
aprobatetechniczna, certyfikat lub znak bezpieczeristwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub

zagraniczne. Materiaty nie posiadajgce wymienionych dokumentéw nie moga by¢ uzyte w procesie realizacji zadania.
R —
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7. WYMAGANIA DLA OBMIAROW ROBOT

Obmiaru robdt nalezy dokonaéna podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjgprojektowg(projektem
budowlano-wykonawczym).

Obmiar robot jest wykonywany przez Wykonawce i przedstawiany Zamawiajgcemu do akceptacji. Procedure obmiaru
przeprowadza sie po kolejnym etapie zrealizowanych robét lub z czestotliwoscig okreslongw umowie i warunkujaca
rozliczenie finansowe etapu robét wykonanych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robdt jest dokonanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu obmiaru robdt zanikajgcych. Obmiaru robot zanikajgcych dokonuje siew trakcie wykonywania tych robét.

W przypadku obmiaru robét nietypowych dla objetosci lub powierzchni nalezy do obmiaréw dotaczyédodatkowa
dokumentacjepotwierdzajgcgprawidtowoséich wykonania.

Jednostkgobmiarowajest:

2
-dla $cian dziatowych m

-dla robo6t wykonczeniowych m
-dla osprzetu i wyposazenia szt.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W procesie realizacji robdt wyrdzniamy nastepujgce rodzaje odbioru:
odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny

Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Jest to odbior wszystkich robot ktére w trakcie realizacji zadania ulegajgzakryciu. Stanowigone najczesciej niezalezny
etap w procesie budowy lub remontu.

Nalezy go wykonac po zakonczeniu robot zanikajacych w trakcie realizacji kolejnych prac wynikajgcych z harmonogramu
robot. Nalezy go dokonactak by nie wstrzymywac lub zaktécaé innych wykonywanych robét.

Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje nadzér Zamawiajgcego na zgtoszenie odbioru przez
Wykonawce zapisem w dzienniku budowy.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek odkryé, odkopac lub dokonaéczynnosci umozliwiajacych
dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgtoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.

Odbiorowi robot zanikajacych podlegajamiedzy innymi:

odbidér materiatéw na budowie

wzmocnienia konstrukcji

wykonanie przejséprzez przegrody

przygotowanie podtozy pod oktadziny ( Sciany, sufity i posadzki)

zabezpieczenia ppoz. konstrukcji

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy dotyczy gtéwnie oceny wykonanych czesci robdét stanowigcych etap w realizacji prac. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru danej branzy na zgtoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.
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Odbiér koricowy
Odbidr koricowy dotyczy catosci wykonanych robét pod katem ich rzeczywistego zakresu, ilosci, jakosci oraz wartosci.

Zakonczenie prac i zgtoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego. Odbioru korncowego dokonuje powotana przez Zamawiajgcego komisja odbioru. Odbiér
koncowy przez komisjeodbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.

Komisja ocenia zgodnosé¢wykonanych robot z dokumentacja projektowa, iloscig okreslona w przedmiarze robét, jakoscia
okreslongw warunkach odbioru, rodzajem i klasg wbudowanych materiatéw i urzadzen.

Komisja ma prawo przerwac czynnosci odbiorowe, okresli¢ zakres robét poprawkowych i termin ich wykonania.

Komisja odbioru ma prawo odrzuci¢ wykonanie robdt jako niezgodne z zakresem, lub obnizy¢ warto$¢ robot w
przypadku niemozliwosci usuniecia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robét

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
ostatecznie wykonane roboty budowlane jakos¢ potaczeni podtaczenia urzadzen technologicznych sprawnosc urzadzen,
Dokumentem koricowym zakoriczenia robét jest protokét zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony umowy.

Zatgcznikami do protokotu sg:protokoty odbioréw czesciowych protokoty préb i pomiarow ,dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi urzadzen, protokoty sprawnosci z dziatania instalacji ,karty gwarancyjne
dla wbudowanych urzadzen ,inwentaryzacja geodezyjna dla rob6t zewnetrznych

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét polegajacych na usunieciu wad i usterek zgtoszonych
Wykonawcy przy odbiorze koricowym i wpisanych do protokotu zdawczo-odbiorczego.

Dotyczy on réwniez wszystkich robét wykonywanych w okresie obowigzujacej gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Informacje ogoélne

Podstawg ptatnosci jest :

Wartos¢ ryczattowa na okreslony projektem zakres prac lub inna forma ptatnosci okreslona umowa z wykonawca.

Wartos¢ powyzsza jest okreslona na bazie cen jednostkowych skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach ofertowych i umowie.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w umowie na wykonanie pracy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce siena jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz w dokumentac;ji projektowe;j.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedgobejmowac:
-koszt roboczogodziny wraz z narzutami,

-koszt zastosowanych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

-koszt magazynowania i transportu na teren budowy,

-koszt pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-obowigzujace podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,

Z wytaczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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-opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu

- organizacji ruchu na czas trwania budowy,

-ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

-przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp,chodnikdw, kraweznikéw, barier i oznakowan
-tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw lub przejazdéw oraz organizacji ruchu obejmuje:

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
-utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw lub przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

-usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentem odbioru robét jest dokumentacja projektowa ,ktora byta podstawadla uzyskania pozwolenia na budowe.
10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z péSniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego (
Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadacbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdéw stuSacych do ochrony
przeciwpoSarowej, ktére mogabyéwprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoSarowej;

10.3. Normy

Polskie normy budowlane .
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B1. ROBOTY ROZBIORKOWE
Wstep

B.1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie prac rozbidrkowych pomieszczen obecnej Sali gimnastycznej przebudowywanej na sale organowa i sale baletowa
wraz z pomieszczeniami zaplecza potozonych na 1 pietrze budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderka Chopina w
Warszawie.

B.1.3. Zakres robdt objetych szczegétows specyfikacja

- prace rozbidrkowe oktadzin i zabuddw GK o raz Scianek dziatowych zaplecza.

- prace rozbiérkowe elementéw wykonczeniowych wewnetrznych , posadzek ,$cian i sufitow.
- prace demontazowe stolarki drzwiowej.

- prace demontazowe elementow wyposazenia sportowego i wykoriczenia wnetrz.

- wywodzka materiatow pozostatych po rozbidrkach wraz z utylizacja.

B.1.4. Okreslenia podstawowe oraz klasyfikacja robét.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w
pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika zamdwien:

Roboty budowlane i konstrukcyjne :
CPV - 450 00000 — 7- Roboty budowlane

CPV -451 11300 -1 Roboty rozbiérkowe

B.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

B.2. Materiaty

Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 2 . nie dotyczy prac rozbiérkowych.

B.3. Sprzet

Sprzet zgodnie z ogdlna specyfikacjg nr 3.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnieniakompletnego zestawu narzedzi,
niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.

B.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z ogdlna specyfikacje nr 4.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkéw transportu niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonywania prac.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisdw o ruchu drogowym. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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B.5. Wykonanie robét
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robét- dziat nr 5.

Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy, oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP przed dostepem os6b
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robot rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i p.poz. Elementy
pochodzace z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac, sktadowac w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce
pojemnikach na odpady lub pryzmach, a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska uzyskane
w wyniku robét rozbiérkowych nalezy zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora. Materiaty nie podlegajace przyjeciu na
wysypisko odpaddw nalezy przekazac do zaktadu utylizacji. Elementy i materiaty pochodzace z rozbidrki (odpady) powinny by¢ usuniete
z terenu budowy w terminie i w sposdb niekolidujacy z wykonywaniem innych robét. Nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatéw rozbiérkowych jak réwniez nie mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbidrkowymi otoczenia
obiektu.

B.6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt zgodnie z ogdlng specyfikacja dziat nr 6.

Kontrola jakosci wykonania robét odbywa sie na biezgco po zakonczeniu kazdego etapu roboét rozbiérkowych i demontazowych i
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

B.7. Obmiar roboét

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy wykonac zgodnie z ogdlna specyfikacja techniczng dziat nr 7. Jednostkami
obmiarowymi sa:
Rozbidrki obiektow inzynierskich — [m3] i [m2]

B.8. Odbior robot

Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robét wykonac zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng dziat nr 8.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowaé:

— odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgce na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikajg;

— odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich
wykonanie.

Przedmiotem odbioru koricowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa. Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego.

B.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z ogdlng specyfikacjg techniczng dziat nr 9.
B.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z 0ogdlng specyfikacjg techniczng dziat nr 10.

I EEEEE———
Generalny proj. ARG — Radostaw Guzowski Strona 19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOLtEM POM.ZAPLECZA | SALI
ORGANOWEJ - UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA — WARSZAWA UL. OKOLNIK 2.

B2. POSADZKI
B.2.1. Wstep

B. 2.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okolnik 2.

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla robot posadzkarskich.

B.2.1.3. Zakres rob6t objetych szczegotowaspecyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgwszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek
wraz z wykonczeniem.

POSADZKI DREWNIANE — PARKIET DEBOWY KL II LAKIEROWANY MAT.

- przygotowanie podtfoza, czyszczenie i odkurzanie,
- uktadanie parkietu

POSADZKI VINILOWE - TANECZNE

- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,
- klejenie ptytek do podtoza,

- spoinowanie fug w posadzce,

POSADZKI KAUCZUKOWE - WYKLADZINY

- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,
- uktadanie wyktadziny

- spawanie wykfadziny.

POSADZKI CERAMICZNE - GRES

- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,
- klejenie ptytek do podtoza,

- spoinowanie fug w posadzce,

WYLEWKI SAMOPOZIOMUJACE.

B.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podktad podtogowy — warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na podtozu lub na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich
odksztatcenn lub wzajemnych ruchéw. Stosowane s3 w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
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konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub
izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, wyréwnawczej, podktadu podtogowego i
posadzki,

B.2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robaét, ich zgodnos$éz dokumentacjgprojektows, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.2.2. Materiaty

POSADZKI DREWNIANE — PARKIET DEBOWY KL Il LAKIEROWANY MAT.

- klepka bezseczna - klasa Il - typowa.

- tgczona na pidro wpust tzw podtoga ptywajaca.

- Lakier - wodoodporny o bardzo duzej odpornosci na scieranie, dwusktadnikowy poliuretanowy, matowy,

POSADZKI VINILOWE — TANECZNE ORAZ PODtOGA NA LEGARACH.
Konstrukcja :

Podtoga wykonana bedzie jako rozwigzanie powierzchniowo elastyczne oparte na systemowym ruszcie drewnianym podwadjnie
legarowanym wykoriczonym warstwowg panelowa sportowa deska podtogowg . Grubos¢ deski panelowej to minimum 20 mm.
Wykonana ze sklejki

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ sportowa deska podtogowa (panel):

. Szerokos¢ panela: min. 180 mm
. Dtugos¢ deski panelowej: min. 2200 mm
. Odpornosé na wgniecenia (twardos¢) 35 N/mm2(3,5

klasa odpornosci ogniowej - trudnozapalna

Listwy przyscienne z drewna jak posadzka powinny mie¢ wyztobienia umozliwiajgce wentylacje przestrzeni podpodtogowej .Do
mocowania cokotow przypodtogowych powinny by¢ stosowane wkrety z tbem soczewkowym stalowe, mosiezne lub aluminiowe o
srednicy 3-4 mm i dtugosci rownej 2,5-krotnej grubosci cokotu. Wkrety stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Posadzka musi posiadac atest Higieniczny PHZ lub réwnowazny dopuszczajacy do uzytku w ww wymienionych placéwkach.

Wyktadzina taneczna do uzycia opcjonalnie np. :

- Harlequin Cascade 501 kolor szary , szerokosc roli 2 m (dl. 10,15,20.25 m) grubosc 2 mm (poziom izolacji dzwieku
3dB), Klasa ognioodpornosci Bfl S1 (norma europejska EN 13501-1).

- Harlequin Studio szary, szerokosc rolki 1.5 m (dl. Rolki 10,5,20,25,30 m), grubosc 3 mm (poziom izolacji dzwieku
15dB) Poziom ognioodpornosci Bfl S1 -(norma europejska EN I1SO 717-2).

POSADZKI KAUCZUKOWE - WYKLADZINY
Proponowana np. Mondo Plansystem, Multifloor seria Artigo, wykladzina z rolki. Kauczukowa.

Kleje do wyktadzin — dyspersyjne kleje akrylowe . ( muszg posiadac atest sanitarny dopuszczajgcy do uzycia w obiektach
uzytecznosci publicznej , w szkolnictwie itp. oraz spetnia¢ warunki p.poz trudnopalne nie rozprzestrzeniajgce ognia) .

POSADZKI CERAMICZNE - GRES

Np. Toda Gres Cementi Negro —40 x 80 i 60 x 60.

Antyposlizgowe ceramiczne ptytki podtogowe.

Wiasciwosci

- gatunek I,

- nasiakliwosc 3-6%,
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- wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza ni- 45MPa,

- twardosc wg skali Mosha 6-10,

- klasa scieralnosc V (zgodnie z norma EN 154)

- przeciwposlizgowe. Dopuszczalne

odchytki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosc: +1,5mm,

- grubosc: £ 0,5mm,

- krzywizna: 1,0mm.

Materiaty pomocnicze

- do mocowania ptytek nale-y stosowac klej elastyczny,

- do wypetnienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasiakliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych.

Rodzaj i wymiar ptytek gresowych wg rysunkdéw jak na projekcie.

Klej do ptytek gresowych

Dane techniczne:

- Wysoka przyczepnosc

- Elastycznosc.

- Zwiekszony zakres grubosci warstwy sklejenia (4 + 20 mm)

- Samorozptywnosc

- Mo-liwosc regulacji konsystencji, od uptynnionej do plastyczne

- Zwiekszona przyczepnosc do trudnych podto-y

- Ekonomiczne zu-ycie. Srednio zu-ywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na ka-dy 1 mm grubosci warstwy
sklejenia. W praktyce zu-ycie zale-ne jest od stopnia rownosci podfo-a i rodzaju zastosowanych ptytek.

Warstwa wyréwnawcza :
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko .

B.2.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonania posadzki drewnianej :

Sprzet do przygotowania powierzchni podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podtfoza,
Sprzet do uktadania posadzki — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju, pace stalowe
gtadkie i zagbkowane, mtotki, kliny drewniane, pilarka elektryczna, pedzle i watki do lakierowania posadzki.

Do cyklinowania posadzek — wysokowydajne bezpytowe cykliniarki elektryczne, reczne szlifierki i cykliny do matych
powierzchni i trudno dostepnych miejsc.

Do kontroli jakosci wykonania podtozy i posadzek — taty 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,
wilgotnosciomierze.

Sprzet do wykonania posadzki ceramicznej :

Sprzet do przygotowania powierzchni podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podtfoza,

Sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy klejowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania ptytek — mtotki gumowe, reczne narzedzia do przenoszenia i uktadania ptyt, przyrzady do ciecia ptytek,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, krzyzyki do utrzymywania jednakowe;j
grubosci spoin.

Do kontroli jakosci wykonania posadzek — taty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub
sktadane.

Sprzet do wykonania posadzki z wyktadzin :

Sprzet do przygotowania i naktadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy,
zebate pace stalowe.

Sprzet do ukfadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i pasow wykfadziny, zgrzewarki do taczenia wyktadzin
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PCV, miary zwijane lub sktadane.
Do kontroli jakosci wykonania podtoza i posadzek — taty dtug. 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.

B.2.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Materiaty do wykonania
posadzek nalezy przewozié na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

B.2.5. Wykonanie robot
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, uto-eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Istniejacg powierzchnie stropu po pracach rozbidrkowych nalezy oczyscic¢ i wyréwnac
, W pomieszczeniach gdzie bedzie uktadana wyktadzina nalezy wykona¢ warstwe sampziomujacg .

Klasa CT-C25-F5

Skfadniki mieszanina cementu, piasku i
substancji modyfikujacych

Gestosc nasypowa ok. 1,1 kg/ dm?3
Czas pracy w temp. +200C ok. 25 minut
Whtasciwa ilosc wody ok. 6 1/ 25 kg

Uktadanie wyktadzin:

- z powierzchni betonowej nale-y usunac wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwnie- zabrudzenia pochodzenia kwasowego i
zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczace i fuszczace sie warstwy zaprawy,

- podto-e powinno byc nosne a wytrzymatosc na odrywanie powinna byc zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza ni- 0,5 MPa,

- podto-e musi byc réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin,

- wilgotnosc nie mo-e przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

- Na przygotowanym podkfadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mo-na ktasc dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie wtasciwa
konsystencje.

- Wykonac cokoty.

- Arkusze wyktadziny nale-y taczyc termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- Frezowanie i spawanie naro-y i ztaczy nale-y wykonac po wyschnieciu kleju.

- W naro-nikach wewnetrznych i zewnetrznych nale-y u-yc do spawania

- zgrzewarki termicznej z koncéwka do zgrzewania sznurowego.

- - Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

- Zaleca sie dwuetapowa obrdbke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca.

- Nadmiar zgrzewu nale-y usuwac za pomoca specjalnego no-a.

Przed przyklejeniem arkuszy nale-y odgiac je do potowy i zamiesc podto-e oraz spod materiatu. W miejscach waskich (takich jak
korytarze) nalezy odgiac arkusze wzdtu- ich dtugosci. Dyspersyjny klej akrylowy naktadamy kielnia A2 (okoto 300-320g/m2) na dobrze
przygotowane podto-e. W przypadku tych materiatéw nie nalezy stosowac techniki klejenia wra-liwej na nacisk.

Wa-nym jest, aby przestrzegac dopuszczalnych czaséw otwarcia kleju. Nale-y pozwolic, aby z kleju wyparowato wystarczajaco
wilgoci w celu zapewnienia odpowiedniego spojenia, ale jednoczesnie klej musi byc wystarczajaco mokry, aby tatwo rozprowadzat sie po
spodniej stronie arkusza. Takie postepowanie zapobiega sptaszczaniu kleju podczas chodzenia po podtodze w trakcie procesu ktadzenia.

Nale-y upewnic sie, -e podczas odginania arkusza na klej nie zostaja pod nim -adne pecherze powietrza. Po przyklejeniu arkusz
nalezy go starannie docisnac watkiem, co zapewnia doktadneprzyleganie catego spodu arkusza do kleju. We wszystkich przypadkach
nale-y przestrzegac zalecen producenta kleju dotyczacych obiektéw, na ktérych klej mo-na stosowac oraz metod naktadania.

Posadzki ceramiczne :
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
e —
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stanu surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

- Wszelkie prace wykoriczeniowe sufitow i $cian powinny by¢ zakoiczone, zamontowane majg by¢ rowniez drzwi.
Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

- Nalezy pozostawi¢ do wykonania tylko ostatnie koricowe malowanie.

- Do uktadania podsadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i
osiggnieciu przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej rozpoczecie robot posadzkowych.

- Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ rowne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace, niezaoliwione,
czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

- Wytrzymatos¢ na sciskanie podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MPa. W przypadku mniejszych wartosci nalezy
przeprowadzic konsultacje i pomiary oraz zastosowaé mostek gruntujacy na bazie epoksydow.

- Wilgotnos¢ podtoza nie powinna przekraczaé 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni
- Plyta podtoza powinna by¢ wihasciwie zdylatowana.

- W razie koniecznosci nalezy usungc z podtozy mleczko cementowe poprzez Srutowanie lub szlifowanie.

- Po powyzszych pracach podtoze nalezy odkurzy¢ za pomocg odkurzacza przemystowego i usung¢ wszelkie luzne
czastki.

- Przed przystgpieniem do ukfadania ptytek podtoze w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo przy pomocy ,,ptynnej folii”, zgodnie z SST KO-IM — Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
powtokowe naktadane przez malowanie.

- Powyzsze parametry podlegaja odbiorowi przed rozpoczeciem prac z wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z architektem poczatku rozliczania ptytek oraz sposobu ich
rozmierzania na posadzce kazdego pomieszczenia, z uwzglednieniem detali obsadzenia elementow instalacji a
takze stosowania ewentualnych akcesoriow.

- Dla kazdego typu posadzki Wykonawca zobowigzany jest do Scistego przestrzegania instrukcji producenta
stosowanych materiatow.

- Nalezy zastosowac wszelkie srodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciggom, przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wiekszej niz 250C. Unika¢ nalezy
bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci wykonac zacienienie.

- Podczas wykonywania prac na zewnatrz posadzke chroni¢ przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24
godziny — najlepiej utozong podtoge przykryc folia.

- W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych. Szczegotowa lokalizacja robot wg projektu.

- Uktad ptytek w posadzce podlega zatwierdzeniu przez Architekta przed rozpoczeciem robot.

- Podtoze pod ptytki stanowi podktad betonowy.

- Wykonawca musi zapewnic i potwierdzi¢ odpowiedni dobor fizycznych i chemicznych parametrow powtok

uszczelniajacych, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatow do montazu zabezpieczenia przewidzianych

projektem ptytek ceramicznych i fug;

- Dobor wyzej wymienionych materiatow musi uwzglednia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne przewidzianych

projektem ptytek ceramicznych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej oktadziny.

- W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnosci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych

skutkowac odspoinowywaniem sig, czy tez przebarwieniami ptytek lub fug, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z

odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne.

- Ponadto, w celu unikniecia przypadkow odspoinowywania sie ptytek, oraz ich przebarwien a takze fug na etapie

realizacji, nalezy wykonac¢ proby z uzyciem przewidzianych materiatow z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Ptytki ceramiczne muszg by¢ odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie nastepowaty zmiany ich

parametrow, skutkujgce odspoinowywaniem sig, tuszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi

efektami.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ warstwe powtoki uszczelniajgcej, scisle wedtug wytycznych producenta

powtoki.

- Nalezy przewidzie¢ mocowanie elementow instalacji, a takze styki z posadzkami i innymi wykoriczeniami $cian,

zgodnie z aranzacjq wnetrz;

- Ptytki ceramiczne nalezy mocowac na zaprawie klejowej, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w poprzek;

- Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta;

- Wymieszang zaprawe klejowa naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg

krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac¢ caty

powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i

konsystencja kompozycji klejowej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%

powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
I EEEEE———

Generalny proj. ARG — Radostaw Guzowski Strona 24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOLtEM POM.ZAPLECZA | SALI
ORGANOWEJ - UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA — WARSZAWA UL. OKOLNIK 2.

dla 60 x 60cm 120 x 60cm - 12mm

- Glify (naroza) wykonane ze szlifowanych ptytek pod katem 45°.

- Szerokos¢ fugi dostosowaé do ostatecznego wybranego typu ptytki, przewiduje sie stosowanie fugi szer. 3-4 mm.
Wszystkie szczeliny miedzy ptytami nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa do spoinowania i przetrze¢ w celu
uzyskania czystej powierzchni bez skaz.

- Do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodpornag; kolor wg projektu.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

- W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposob analogiczny jak w
podktadzie podtogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od
pionowych elementow obiektu.

Wymagania i tolerancje

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac szczegotowo przewidziany projektem podziat posadzek i spadki i rzedne,
- Nalezy stosowac materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci
ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji wymiarowych,

- Wykonawca powinien uwzglednic wszelkie przemieszczenia i tolerancje state oraz czasowe, ktore moga
spowodowac odksztatcenie lub zniszczenie ptytek.

- Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- Grubos¢ warstwy klejowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- Niedopuszczalne sg uskoki po miedzy ptytami zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej,

- Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

- Spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza byé wypetnione zaprawa do spoinowania.

- Spoiny pomiedzy ptytami musza by¢ jednakowej szerokosci na catej ich dtugosci.

- Szerokos$c spoin zalezna bedzie od rodzaju ptytek i bedzie okreslona przez architekta.

- Spoiny nalezy wykonywac o szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z
tolerancjg +/-0.2 szerokosci spoiny

- Spoiny powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2
mm na dtugosci taty 2 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- Listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.Wykonanie robét
B.2.6. Kontrola jakosci robét

Kontrolejakosci robdt wykonywaézgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. PKT 6 ogdlnej specyfikaciji.
Za jakos$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

Badania w czasie robét

Czestotliwosc oraz zakres badan powinny byc zgodne normami.Dostarczone na plac budowy materiaty nale-y kontrolowac pod
wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byc wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru

Badania wyktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny byc przeprowadzane w sposéb umo-liwiajacy ocene wszystkich
wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podto-y na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podto-a lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j. w.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedto-onych przez
dostawcéw

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny byc

wieksze ni- 3 mm na catej dtugosci taty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byc wieksze ni- 3 mm

na dtugosci taty 2 m i nie wieksze ni- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).
|
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- przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

- grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczac wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zu-ycia kompozycji klejacej

B.2.7. Obmiar robot
Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji technicznej
B.2.8. Odbidr robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonaézgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

B.2.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
B.2.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej
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B3. SCIANKI | OKLADZINY Z PLYT GK / ZMUROWANIA Z CEGLY .

B. 3.1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczert Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okolnik 2.

B.3.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla $cianek GK i obuddw GK .

B.3.1.3. Zakres rob6t objetych szczegotowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie $cian instalacyjnych i suchych tynkow z ptyt
gipsowokartonowych na ruszcie stalowym, w tym:

- umocowanie rusztow z systemowych ksztattownikow stalowych ocynkowanych,

- umocowanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z utozeniem izolacji z ptyt z wetny mineralnej pomiedzy
oktadzinami z ptyt,

- poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin ptyt.

B.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséwykonania robét, ich zgodnos¢z dokumentacjgprojektowa,
specyfikacjai poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami
znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.3.2. Materiaty

Ptyta gipsowo-kartonowa zwykta typ A wg PN-EN 520 (dawniej GKB) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

- Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania okfadzin scian i sufitow w pomieszczeniach, w ktorych
wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepujg dodatnie temperatury.

Parametry:

- Kolor szary, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogiert materiatow budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana — o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN-EN 520
(dawniej GKBI) grubosci 12,5 mm

Przeznaczenie

- Ptyty gipsowo-kartonowe przeznaczone do wykonywania oktadzin $cian i sufitow w pomieszczeniach o okresowo
(do 10 godz.) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do max. 85% — w tazienkach, toaletach itp., pod
warunkiem:

o obtozenia ptyt na catej powierzchni materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami glazury,

przyklejonymi zaprawa klejaca (klejem) odporna na dziatanie wody i spoinowanymi rowniez wodoodporng

masg do spoinowania,

o glazura, zaprawa, klejgca (klej) i masa do spoinowania muszg by¢ przydatne do stosowania na podtozu

gipsowym,

o zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora,
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o unikania stosowania ptyt w Scianach zewnetrznych o niedostatecznej izolacyjnosci cieplnej.

- ptyta H1 - nasigkliwos¢ < 5%;

- ptyta H2 - nasigkliwo$¢ < 10%;

- ptyta H3 - nasigkliwos¢ < 25%;

- w dokumentacji przewidziano zastosowanie ptyt typu H2.

Parametry:

- Kolor zielony, niebieskie nadruki,

- Podstawowe wymiary ptyty 3000x1200x12,5 mm,

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogiert materiatow budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien.).

Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejaca

Przeznaczenie

- Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do scian wylewanych i murowanych.

Parametry

- Klej gipsowy do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na zagruntowanym podtozu, lub:
- masa szpachlowa w przypadku rownych podtozy i klejenia catych powierzchni, lub:

- gipsowa masa klejgca w przypadku nierownych podtozy i klejenia na placki.

Profile stalowe

Przeznaczenie

- Do wykonywania stelazu nosnego dla ptyt gipsowo-kartonowych w Sciankach dziatowych, instalacyjnych i
oktadzinach $cian.

Parametry:

- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,

- Grubos¢ blachy: 0,6 mm,

- Profile gtowne: CD 60X27, szerokosci 50, 75 i 100 mm,

- Profile pionowe i poziome U i C do stelazu szerokosci 50, 75 i 100 mm,

- Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu,

- Szerokos$¢ stelazu dostosowana do wysokosci i obcigzen Sciany wg wytycznych producenta systemu
- Grubos¢ sciany wg wskazan na rysunkach.

Cegta petna klasy 150.

B.3.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.

B.3.4. Transport

Wymagania dla transportu materiatéw zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Materiaty do wykonania $cianek dziatowych
nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami

transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzagdzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,
e —
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- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkg;ji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
wyszczegolnione w OST 00-00 pkt 4.2.

Sktadowanie materiatow powinno odbywacé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokosc¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

B.3.5. Wykonanie robét

- Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania Scian i zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakornczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz scian, oktadzin i suchych tynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietac, ze wewnatrz
profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia
rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje, tzw. Scianke instalacyjna.

Montaz $cian instalacyjnych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych

- Sciany nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- Do montazu $ciany instalacyjnej zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubosé¢
Sciany.

- Profile obwodowe mocowac do sgsiednich elementow budowli za pomocg odpowiednich do danego podtoza kotew.
- Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg
paskow ptyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm, rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany.

- Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych systemowymi wkretami.

- Maksymalng wysokos¢ Sciany instalacyjnej nalezy okreslac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu

- Przy stosowaniu ptyt o dtugosci mniejszej niz wysokos$¢ pomieszczenia, styki poziome rozmieszczac z
przesunieciem co najmniej 40 cm w sgsiadujgcych pasach ptyt,

- Wysokos¢ docinanych fragmentow ptyt nie powinna byé mniejsza, niz 30 cm.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa scian ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowacé
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
- Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty H2 (GKBI), takze w
wewnetrznej warstwie ptyt przy pokryciu dwuwarstwowym.

- Ptyty mocowac do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstepu od podtoza o szerokosci okoto 1cm. pod stropem
nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow.

- Zbrojenie potaczen ptyt wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe.

- Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowa¢, dla uzyskania jednolitej
ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowymi.

- Na naroznikach wypuktych stosowaé metalowe, systemowe profile narozne do tego przewidziane.

- Dla $cian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktore nie musza
przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie
jednowarstwowe.

- Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty H2 (GKBI) w obydwu
warstwach.
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Generalny proj. ARG — Radostaw Guzowski Strona 29



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOLtEM POM.ZAPLECZA | SALI
ORGANOWEJ - UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA — WARSZAWA UL. OKOLNIK 2.

- Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktore przejmujg duzg czesc
obcigzen zmniejszajac odksztatcenia sciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej sciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy
za pomocg obejm i uchwytow z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury.

- Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane
jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach sciany instalacyjne;j.

- W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonadé scianke
ostonowa kryjaca rury, bazujac na systemowej konstrukcji oktadziny $ciennej dla rur o Srednicy nie wiekszej niz 90
mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych srednic. Wysokos¢ takiej scianki moze by¢ rowna wysokosci
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej konstrukcji
powinna by¢ podwojna warstwa ptyty.

Montaz suchych tynkow z ptyt gipsowo-kartonowych

- wykoniczenie $cian suchym tynkiem nalezy wykonywac przed wykonaniem sufitow, ale po wykonczeniu Scian
oktadzinami ceramicznymi (jezeli jest on wykonywany powyzej oktadzin ceramicznych), zgodnie z ustaleniami z
architektem,

- przed przystgpieniem do wykonywania suchych tynkow, nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnos¢ wszelkich
elementow instalacji,

- suche tynki nalezy montowac i malowa¢ wedtug instrukcji producentow,

- stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczen tasma i ich szpachlowanie,
- ptyty gipsowo-kartonowe mocowac do $cian wylewanych i murowanych na zaprawe gipsowg rownomiernie
rozprowadzong na catej powierzchni poszczegolnych ptyt. Spoiny miedzy ptytami nalezy okleja¢ tasma z wtokna
szklanego szerokosci 5mm,

- na $cianach pomieszczen ,,mokrych”, w ktorych moga wystgpi¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich
uzytkowania nalezy stosowac ptyty impregnowane,

- w miejscach styku ptyty z innymi materiatami bedacymi ostatecznym wykoriczeniem, nalezy stosowac profil
wykonczeniowy nakfadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptyta gipsowa a zainstalowanym wyrobem nie
musiata by¢ wypetniona gipsem. W stykach takich nalezy wykona¢ nut szerokosci 3-5mm i gtebokosci 10mm, chyba,
ze detal architektoniczny precyzujg inaczej.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Powierzchnie suchych tynkow z sgsiednim wykorczeniem innymi oktadzinami muszg stanowic¢ jedng ptaszczyzne.

- Sciana wykoriczona suchym tynkiem, obudowa i éciana dziatowa musi byé czysta i prosta, bez wybrzuszen,
zadrapan itp.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

- Wielkosci ptyt uzywanych do montazu musza by¢ tak dobrane, aby unikng¢ wykonywania potgczen tuz przy scianie.
- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogotem nie wiecej niz3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robot.

B.3.6. Kontrola jakosci robét

Kontrolejakosci robdt wykonywacdzgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),
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- wilgotnosc i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzer powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezaco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uktad i prostoliniowos¢ ztgczy ptyt

- zachowanie pionu i rownosci ptyt.

Wszelkie odstepstwa od dokumentac;ji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- wypetnienie z wetny mineralnej,

- rozstaw wkretow mocujgcych ptyty

- uktad i prostoliniowos¢ ztgczy ptyt

B.3.7. Obmiar roboét

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaczgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.3.8. Odbidr robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaczgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci scian
dziatowych lub okfadzin, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

B.3.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Ogolne zasady rozliczenia robot i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00-00 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na

podstawie szczegotowych ustalert umownych.

Cena 1 m2 Sciany dziatowej, instalacyjnej i oktadzin z ptyt g-k obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- ustawienie, przestawianie i rozbiorke niezbednych rusztowan i pomostow,
- przygotowanie podtoza,

- wyznaczenie przebiegu scian na podtozu,

- ustawienie i umocowanie rusztu z ksztattownikow systemowych,

- umocowanie wkretami ptyt gipsowo-kartonowych,

- wypetnienie i przeszlifowanie spoin ptyt,

- przyklejenie tapety z flizeliny na powierzchni scian,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.3.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlinej specyfikacji techniczne;j.
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B4. OKLADZINY AKUSTYCZNE SCIAN
B.4.1. Wstep

B. 4.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.4.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania oktadzin akustycznych .

B.4.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie okfadzin akustycznych scian w salach baletowej i organowe;j
wedtug wymagan okreslonych w dokumentacji akustycznej i w niniejszej specyfikacji:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych

rob6t, wymagan w zakresie robdt przygotowawczych oraz wymagari dotyczacych wykonania i odbioréw.

Okreslelenia podstawowe :

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku,
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

B.4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robdt, ich zgodnos$éz dokumentacjgprojektows, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.4.2. Materiaty

Specyfikacja obejmuje podstawowe materiaty majgce na celu wykonanie oktadzin akustycznych na scianach i stropach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia atestéw i wynikow badan akustycznych zastosowanych wyrobdéw, w celu
potwierdzenia ich zgodnosci ze specyfikacjg. Wymagane jest przedstawienie probek wszystkich widocznych elementéw
oktadzin do akceptacji nadzoru autorskiego .

Ptyty MDF perforowane i gtadkie laminowane.

Do wykonania oktadzin akustycznych $cian nalezy uzy¢ ptty MDF laminowanej gtadkiej lub laminowanej perforowane;j .
Grubos¢ ptyty MDF — 16 mm . Ptyta laminowana w kolorach jak na rojekcie. Produkt musi by¢ przynajmniej trudno-zapalny —
posiadac atest p.poz oraz higieniczny dopuszczajgcy do uzytku w obiektach szkolnictwa.

Panale akustyczne gtadkie i perforowane .

Panele akustyczne scian Sali baletowej typu Multi —panel ( szczegdly wg opisu akustyki) gtadkie i perforowane.
Perforacja O-6P 2,6ST . Kolorystyka wg rysunkéw wnetrz. Produkt musi by¢ przynajmniej trudno-zapalny — posiadac atest
p.poz oraz higieniczny dopuszczajgcy do uzytku w obiektach szkolnictwa.

- Tylna strona: czarna flizelina akustyczna,

- Mocowanie — podkonstrukcja wg projektu wykonawczego,
- Klasa ochrony ppoz: Euroclass — B-s1, dO

- Klasa akustyczna: 1ISO 11654 — klasa D
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Podkonstrukcja oktadzin i ustroje rezonansowe z ptyt OSB.
Podkonstrukcja ustroi rezonansowych i oktadizn akustycznych z ptyty OSB gr 18mm. Produkt musi by¢ przynajmniej
trudno-zapalny — posiadac¢ atest p.poz oraz higieniczny dopuszczajacy do uzytku w obiektach szkolnictwa

Izolacja akustyczna z wetny mineralnej szklane;j.
Izolacje akustyczng stanowi wetna szklana o grubosci 100 lub 80 mm w zaleznosci od miejsca wystepowania — patrz
projekt. Wetna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar ptyt dostosowa¢ do rozstawu konstrukcji.

B.4.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do montazu oktadzin — pity i pilarki do docinania ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i wkretarki do mocowania
rusztu i ptyt, rusztowania, podnosniki mechaniczne itp. do montazu oktadzin. Do kontroli jakosci wykonania oktadzin—faty 2 m do
sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice. Wydajnosci i ilosci sprzetu powinny by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym.

B.4.4. Transport

Materiaty do wykonania okfadzin nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta.
Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lubznakiem
budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkg;ji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i w
warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, opakowania kartonowe nalezy uktada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczyé, przesuwac, rzucaé ani
opierac¢ na krawedziach.

B.4.5. Wykonanie robot

Montaz oktadzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegngcymi po $cianie lub na stropie i
montowanym wyposazeniem pomieszczen. Podziaty oktadzin traktowanych jako niezalezne elementy (ekrany) sa pokazany na
rysunkach w Dokumentacji. W pozostatych przypadkach widocznosé stykdw nalezy zminimalizowaé, stosujac tagczenia typu pidéro-wpust,
malujac krawedzie itd. Montaz, kotwienie, mocowanie, wzajemny uktad poszczegdlnych elementdw systemu izolacji akustycznych
powinien by¢ wykonywany $cisle wg zalecen i instrukcji dostawcéw i producentéw poszczegdlnych materiatow i elementow systemu.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw oktadzin akustycznych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone.

Panele mocowane do podkonstrukcji wg wytycznych projektu wnetrz.

- Mocowanie podkonstrukcji wkretami bezposrednio do scian lub do podtoza na systemowej typowej podkonstrukcji z
ksztattownikéw stalowych ocynkowanych — wg wytycznych Projektanta

- Montaz i mocowanie paneli z ptyt — scisle wg wytycznych producenta.

- Ptyty z wetny mineralne mocowane bezposrednio do podtoza.

Jakos¢ wykonania i tolerancje.
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Do montazu nalezy uzywac jedynie elementéw petnowartosciowych; wbudowywanie ptyt uszkodzonych (zacietych, z ukruszonymi
narozami, ubytkami na krawedziach lub uszkodzong powierzchnig wykarczajgca) jestniedopuszczalne;

- Panelowanie $cienne ma tworzy¢ jedna ptaszczyzne, chyba ze rysunki pokazujg inaczej;

- Odchylenia powierzchni nalezy sprawdzac tatg o dtugosci 2m;

- Dopuszczalne odchylenia:

- powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 1 mm w liczbie nie wiekszej niz

dwa na catej dtugosci taty,

- krawedzi od kierunku poziomego — nie wiecej niz 1 mm na 1 mb i nie wiecej niz 5 mm na catej szerokosci lub

dtugosci pomieszczenia.

- Powierzchnie powinny stanowic¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

W projekcie mogg by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w dokumentacji
projektowej s wigzgce dla Wykonawcy robot.

B.4.6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przezproducenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych rusztéw i mocowan.

Wyniki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- wyglad i kolorystyke elementéw izolacji,

- rozstaw i mocowanie elementdéw rusztu,

- usytuowanie i obsadzenie elementéw mocujacych,

- uktad i prostoliniowosc zfaczy ptyt,

- zachowanie pionu i réwnosci ptyt,

- zachowanie zaprojektowanego ksztattu elementdéw izolacji akustyczne;j.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementdéw rusztu,

- rozmieszczenie elementdw mocujgcych panele i inne elementy izolacji,

- uktad i prostoliniowos¢ ztgczy ptyt.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
robot, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- zgodnosci kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi prébkami,

- prawidtowosci zamocowania ptyt i paneli, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- jakosci i réwnosci powierzchni tynku akustycznego,

- sprawdzenia zachowania réwnosci i pionowosci lub zaprojektowanej pochytosci powierzchni i ksztattu elementéw oktadzin .

- sprawdzenia réwnosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa

fate. Nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie,

- sprawdzenia parametréw akustycznych wykonanych okfadzin i innych elementdéw izolacji akustycznych.

Wyniki badan winne by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

B.4.7. Obmiar robot
Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie $cianek i oktadzin obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordéw, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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B.4.8. Odbidr robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaczgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi w ogdlnej STWIOR oraz dokonac oceny wizualnej robét.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci i przedstawic¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci elementéw

izolacji akustycznych i oktadzin, a przede wszystkim nie pogarszajg wtasnosci akustycznych elementéw izolacji, Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca.

.B.4.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robdt obliczona na
podstawie szczegétowych ustalern umownych.

Cena jednostkowa 1m2 wykonanych oktadzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod oktadziny,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu oktadzin,

- rozmierzenie i dociecie na wymiar ptyt oktadzin i izolacji,

- przymocowanie ptyt oktadzin i izolacji do rusztu lub Scian,

- osadzenie elementdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- osadzenie elementdw instalacji wentylacji,

- wykonanie stykow ze $cianami, stropami i posadzkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.4.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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B5. SUFITY PODWIESZANE ( AKUSTYCZNE, GK, LISTWOWE).

B.5.1 wstep

B. 5.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczer Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okolnik 2.

B.5.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania sufitow podwieszanych w Sali organowej, Sali baletowej i w czesci zaplecza.

B.5.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych
na ruszcie stalowym, w tym:

- umocowanie rusztow z systemowych ksztattownikow stalowych ocynkowanych,

- umocowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,

- poszpachlowanie i doktadne oszlifowanie spoin ptyt.

- wykonanie gtadzi gipsowych w miejscach pozostawienia sufitéw bez obuddéw GK.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

Wykonanie sufitdw modularnych akustycznych wraz z podkonstrukcja.
Wykonanie sufitéw podwieszonych listwowych .

B.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w ogodlnej specyfikacji technicznej.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

B.5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robaét, ich zgodnos$¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

B.5.2. Materiaty

Ptyta gipsowo-kartonowa — ( tazienki szatni ) wodoodporna grubosci 12,5 mm

Wielkoformatowa, gtadka ptyta gipsowo- kartonowa o grubosci 12,5 mm, przeznaczona do wykonywania monolitycznych

sufitow podwieszanych w pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos$é wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepuja

dodatnie temperatury, bez widocznych potgczen krawedzi.

Parametry:

- Krawedz: PRO (KS)

- Grubos$é (mm): 12,5

- Wymiary (mm): 1200x 2000(2500, 2600, 2750, 3000)

- Masa powierzchniowa (kg/m2): 8,75

- Pochtfanianie dzwieku aw: 0,10

- Odpornos¢ na wilgo¢ RH: 70-80%

- Odpornos¢ ogniowa: EI30-EI90

- 1zolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna(dB): 30-40

- Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1, dO w zakresie reakcji na ogien materiatow budowlanych (wg normy

PN-EN 13501-1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czesc¢ 1: Klasyfikacja na

podstawie badan reakcji na ogien.).
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Wieszaki stalowe ocynkowane,

- Ksztattowniki zimno-giete z blachy stalowej ocynkowanej,
- Grubosé blachy: 0,6 mm,

- Profile gtowne: CD 60X27

- Profile przyscienne 28/27

- Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu,

Ptyta gipsowo-kartonowa w Sali baletowej — do sufitéw podwieszanych akustycznych np. Nida Sonic . Ptyty gipsowe gtadkie i
perforowane o perforacji R8n0 — patrz proj. akustyki.

Parametry:
jow.

Izolacja akustyczna z wetny mineralnej szklane;j.
Izolacje akustyczng stanowi wetna szklana o grubosci 100 lub 80 mm w zaleznosci od miejsca wystepowania — patrz
projekt. Wetna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar ptyt dostosowa¢ do rozstawu konstrukcji.

Ptyty sufitu Sali organowej np Ecophone Master DS./ gamma

Pochtanianie dzwieku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z norma EN 1SO 354.
Klasyfikacja zgodnie z norma EN ISO 11654, wartosci NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423.

Izolacyjnosé: Dn,f,w=31 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848-2, obliczone zgodnie z EN ISO 717-1. CAC=33 dB wyznaczone
zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413

Odbicie $wiatta: White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to swiatto
rozproszone). Wspdtczynnik retroodbicia 63 mcd/(m?Ix). Potysk < 1.

Odpornosé na wilgoc : Ptyty s3 odporne na wilgoé do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia
(zgodnie z norma ISO 4611).

Bezpieczenstwo pozarowe: Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN 1SO 1182

Sufit podwieszany listwowy np. Barwa system.

Sufit podwieszony listwowy typ wg projektu wnetrz sktada sie z paneli listwowych wykonanych z blachy aluminiowej powlekanej
powtokami organicznymi montowanych zatrzaskowo na szynach montazowych ,trawerszynach” wykonanych z aluminium lub stali. Jest
to sufit w petni demontowalny ( istnieje mo_liwosc wypiecia dowolnej listwy z sufitu np. w celu dostep([u do instalacji ). Rozstaw szyn
montazowych 80-120cm w zale_nosci od warunkéw zastosowania. Krawedz sufitu nale_y wykonczyc systemowa listwa ceowa lub

katowa. Montaz sufitu podwieszonego prowadzic zgodnie z instrukcja montazu i wytycznymi

producenta systemu. Elementy systemu powinny posiadac aktualne aprobaty ITB oraz atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny

Akcesoria

Wszelkie niezbedne akcesoria dla wykonania okfadzin, jak np.:

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania ptyt,

- gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego,

- tasmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
- aluminiowe katowniki zabezpieczajace krawedzie,

- taczniki wzdtuzne,

- systemowe wkrety do mocowania ptyt,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

B.5.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do przygotowania i naktadania szpachli gipsowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do montazu rusztu i ptyt — pity i pilarki do docinania ksztattownikow i ptyt, miary zwijane lub sktadane, wiertarki i
wkretarki do mocowania rusztu i ptyt,

Do kontroli jakosci wykonania robot — faty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice.
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B.5.4. Transport

Materiaty do wykonania sufitow nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu,
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

B.5.5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

- Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach 60-80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Sufity beda wykonywane po wybudowaniu $cian ograniczajacych je, przed przystgpieniem do wykonywania sufitow
nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i kompletnos$¢ wszelkich elementow instalacji oraz zaprojektowane rewizje.

- Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow, nalezy skoordynowac rzedne ich spodu z rzednymi pozostatych
typow sufitow oraz wzgledem wykonczonej posadzki pomieszczenia, w ktorym sie znajduje.

- Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogietych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu
zelbetowego musi stanowic sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- Podziaty elementow sufitow nalezy wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Sufit nalezy montowac wedtug instrukcji producentow.

- Rozwigzanie konstrukcyjne musi przewidywa¢ mocowanie rewizji, opraw oswietleniowych, elementow instalacji
wentylacji itp., a takze styk ze scianami zgodnie z aranzacjg wnetrz.

- Otwory pod oprawy elektryczne nalezy wykorczy¢ standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych
sufitow gipsowo-kartonowych.

- Lokalizacja poszczegolnych otworow jak i ich gabaryt nalezy skoordynowac z projektem instalacji, w uzgodnieniu z
architektem.

- Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potaczen tasma i ich
szpachlowanie.

- Przy wywinietych ptaszczyznach bocznych pasow sufitow lub na krawedziach stosowa¢ metalowe, systemowe
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profile narozne do tego przewidziane.

- W sufitach pomieszczen ,mokrych”, w ktorych mogg wystgpic¢ zawilgocenia zwigzane ze sposobem ich uzytkowania,
nalezy stosowac ptyty impregnowane.

Sufity podwieszone nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

- W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy
ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.

- Konstrukcje sufitow moga zostaé podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o ksztattowniki stalowe przy
pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢
normalnego obcigzenia.

- Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

- Rozstaw elementow nosnych rusztu sufitu — nie wiecej niz 50cm.

- Jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitow ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

- Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych systemowymi blachowkretami.

- Krawedzie i styki sufitow nalezy gipsowac i oszlifowac, przygotowujgc do wykonania powtoki malarskiej.

- Zbrojenie potgczen ptyt wykonuje sie tasmg papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin
masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojacej a po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej,
stanowigcej podktad pod farbe.

- Po zaschnieciu natozonej masy szpachlowej spoiny nalezy starannie przeszlifowa¢, dla uzyskania jednolitej
ptaszczyzny z ptytami gipsowo-kartonowymi.

- W miejscach styku ptyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiatem bedacych ostatecznym wykoriczeniem,
nalezy stosowac profil wykoniczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak, aby spoina miedzy ptyta gipsowa a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem lub kitem. Takie wypetnienie nie bedzie akceptowane.
Zabrania sie wykarnczania tego rodzaju potgczen naktadanym na ztgcze profilem o ksztatcie litery L, o ile detal
architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzujq inaczej.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Sufity podwieszane muszg stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

- Do montazu nalezy uzywac jedynie elementow petnowartosciowych.

- Wielkosci ptyt uzywanych do montazu musza by¢ tak dobrane, aby unikngé wykonywania potaczen tuz przy Scianie.
- Ztacza ptyt nalezy wykonywaé w miejscu wystepowania profili.

- Sufit musi by czysty, prosty, ptyty bez wybrzuszen, odpryskow, zadrapan, plam, ztgcza olejone tasmg i zatarte.

- Nie dopuszcza sie wystepowania zaciekow, widocznych zgrubien, nierownosci, zabrudzen.

- Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz
2 szt na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm i ogotem nie wiecej niz3 mmw
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- Odchylenia powierzchni i krawedzi od poziomu — nie wieksze niz 2 mm i ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp.

- Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie — nie wieksza niz 2 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

W projekcie mogga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robot.

B.5.6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
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- zgodnos¢ rodzaju ptyt z projektem sufitow,

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- uktad i prostoliniowos¢ zfaczy ptyt,

- zachowanie poziomu, projektowanego nachylenia ptaszczyzny i rownosci powierzchni ptyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie elementow rusztu,

- izolacja z wetny mineralnej,

- rozstaw wkretow mocujgcych ptyty,

- uktad i prostoliniowos¢ zfaczy ptyt.

B.5.7. Obmiar roboét
Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie sufitow obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow, stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 ma.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

B.5.8. Odbidr robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaczgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci sufitow
podwieszonych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

B.5.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
|
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalen umownych.

Cena jednostkowa 1m2wykonanego sufitu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

- umocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

- utozenie wetny mineralnej, jezeli przewiduje ja projekt sufitu,

- poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow ptyt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.5.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

I EEEEE———
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B6. TYNKI | GtAZIE GIPSOWE.
B.6.1 Wstep

B. 6.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczer Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okolnik 2.

B.6.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania tynkéw i gtadzi gipsowych na sufitach i scianach.

B.6.1.3. Zakres robét objetych szczegotowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych w zakresie wykonania nowych
tynkéw na Scianach i stropach budynku, w tym:

- przygotowanie podtozy pod tynkowanie,

- otynkowanie przygotowanych powierzchni.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

B.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,

wtdkien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
gtadz gipsowa — ostatnia wyréwnujgca warstwa pokrycia $cian lub sufitéw, nanoszona na potozony wczesniej tynk lub
stosowana do wykarczania powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-wtéknowych, czy tez wtéknowo-cementowych.
Stosowana jest do ostatecznego wyprowadzenia powierzchni $cian, po ktdrym nastepuje juz tylko gruntowanie i malowanie lub
tapetowanie.

B.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséwykonania robét, ich zgodnoséz dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.6.2. Materiaty

Tynk i gtadzZ gipsowa

Przeznaczenie

- Tynk $cian nie pokrytych inng oktadzing i sufitdw nie ostonietych sufitami podwieszonymi.

Gtadz gipsowa:

- Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem srodkéw modyfikujacych.
- Zuzycie: ok. 1,2 kg/m2/1 mm.

- Grubosé tynku gipsowego: 5-10 mm.

Materiaty pomocnicze

- listwy dystansowe i startowe; systemowe listwy naroznikowe do naroznikéw wklestych i wypuktych

B.6.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do robot tynkarskich — reczne narzedzia tynkarskie, agregaty tynkarskie, drabiny, rusztowania, podnosniki
mechaniczne.
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B.6.4. Transport

Materiaty do robét tynkarskich (gotowe mieszanki) nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty do robot tynkarskich powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami,
Materiaty przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

B.6.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania do robdt tynkarskich nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu surowego,
zamurowac przebicia i bruzdy, osadzi¢ oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wtasciwego wykonania tynku na sufitach i Scianach konieczne jest prawidtowe przygotowanie podtoza:

- $ciany murowe powinny by¢ murowane na niepetne spoiny (1-1,5cm od lica muru); ewentualne spoiny petne
wyskrobac;

- W razie zabrudzenia podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, rdzy, ttuszczu etc.

- podtoze musi by¢ trwate, nosne, czyste i rownomiernie wyschniete;

- powierzchnie nalezy pokry¢ srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta;

- przed tynkowaniem mur zmy¢ wodg;

- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢é
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Roboty tynkarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C, oraz w temperaturze powyzej 25°C,

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Tynk gipsowy

- Wykonujac gtadz z gotowych mieszanek tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzegad instrukcji producenta,

- Na wszystkich stykach tynku ze stolarkg okienng lub innymi materiatami wykoriczeniowymi elewacji Wykonawca
zobowigzany jest stosowac systemowe listwy tynkarskie z przektadkg elastyczng i tasmg maskujgca. Listwy
tynkarskie umozliwiajg uzyskanie idealnie rownych krawedzi ptaszczyzny tynku na styku z innymi materiatami, jak
réwniez ochrone innych materiatéw przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez naktadany tynk;

- Nalezy stosowac listwy dystansowe i startowe;

- Wszystkie narozniki wkleste i wypukte nalezy ochrania¢ tynkarskimi systemowymi listwami naroznikowymi;

- Opakowanie gotowej mieszanki wsypuje sie powoli do wody, odczekuje 3-5 minut, a nastepnie miesza mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gestej Smietany. Tak przygotowany produkt
nalezy zuzy¢ w ciggu okoto 60 minut.

- Kolejne partie zaprawy muszg by¢ przygotowane z takg sama iloscig wody.

- Zaprawe nacigga sie rownomiernie za pomocg nierdzewnej pacy na grubos¢ do 3 mm, silnie dociskajgc do podtoza.
- Po catkowitym wyschnieciu zaprawy po okoto 24 godzinach od jej natozenia przystapi¢ mozna do naktadania
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nastepnej warstwy.

- Na $cianach zaprawe naktada sie pasami od podtogi ku gérze. Na suficie nalezy naktada¢ zaprawe w kierunku od
okna w gtgb pomieszczenia.

- Powierzchnie wyréwnane szlifuje sie po catkowitym wyschnieciu ostatniej warstwy.

- Podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic wtasciwg
wentylacje i przewietrzanie pomieszczen.

- Powierzchnie tynkowane sg przewidziane pod malowanie - tynki powinny miec¢ na catej powierzchni barwe
jednakowa i o tym samym natezeniu, bez smug i plam.

- Lokalizacja prac — wg projektu

Jakos¢ wykonania i tolerancje

- Otrzymana powierzchnia musi by¢ gfadka i jednolita, a narozniki ostre, zgodnie z kategorig Ill tynku wg PN-B-
10110:2005 tj. powierzchnia nie moze wykazywac wiecej niz 3 odchytki o wielkosci do 2mm na odcinku 2m.
- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

0 pionowego: nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,

0 poziomego: nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Powyizsze tolerancje majg zastosowanie, gdy projektant nie okresli innych dopuszczalnych odchytek.

- Niedopuszczalne s3:

o wykwity w postaci nalotéw roztworoéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw, plesni itp., o trwate slady zaciekdw na powierzchni,o odstawanie, odparzenia i pecherze

powstate w skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

B.6.6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/10100 i umozliwiaé ocene wszystkich
wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkdéw i gtadzi do podtoza,

- grubosci tynkéw i gtadzi,

- wygladu powierzchni tynkéw i gtadzi,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw i gtadzi,

- wykonczenie tynkéw i gtadzi na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty tynkarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane tynki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

B.6.7. Obmiar roboét

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robét tynkarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni otynkowanej.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej

od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne

pozioma.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i

innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 mz2i powierzchni otwordw do 3 mz, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

Cena robdét obejmuje przygotowanie podtozy do tynkowania, przygotowanie masy z gotowej mieszanki, ustawienie rusztowan

lub drabin oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy po zakoriczeniu prac.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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Generalny proj. ARG — Radostaw Guzowski Strona 45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOLtEM POM.ZAPLECZA | SALI
ORGANOWEJ - UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA — WARSZAWA UL. OKOLNIK 2.

B.6.8. Odbidr robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonaézgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.5. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczestwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci tynkéw,
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

B.6.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalern umownych.

Cena jednostkowa 1m2wykonanego sufitu obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

- umocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,

- utozenie wetny mineralnej, jezeli przewiduje jg projekt sufitu,

- poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow ptyt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.6.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j .
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B7. MALOWANIE | TAPETOWANIE
B.7.1 Wstep

B. 7.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B7.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania robot malarskich i tapetowan.

B.7.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét malarskich oraz robét tapetowania scian w tym:
- przygotowanie podtoza,

- dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie Scian i sufitow farbg akrylowg, lateksowsq itp.

- przyklejenie tapet.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

B.7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

podtoze— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma by¢ przyklejona
tapeta.

tapeta — ozdobne, naklejane wykoriczenie sciany wewnetrznej budynku, najczesciej wykonane z papieru z nadrukowanym
lub wyttoczonym wzorem.

tapeta winylowa — tapeta z warstwg wierzchnig wykonang z winylu (polichlorek winylu).

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktdérej ma by¢
wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca o
wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna (emulsyjna) — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

B.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robaét, ich zgodnos$¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

B.7.2. Materiaty
FARBY :

Farba gruntujaca pod malowanie farbami dyspersyjnymi

Przeznaczenie

- Gruntowanie podtozy z ptyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych i innych powierzchni przeznaczonych pod

malowanie wodorozcienczalnymi farbami dyspersyjnymi.Cienkowarstwowa, poprawiajgca przyczepnos¢ biata farba gruntujaca, na
wszystkie powszechnie spotykane podfoza(beton, cegta, tynki mineralne, ptyty gipsowo-kartonowe) wewnatrz pomieszczen, jako grunt
przed pdzniejszymiwymalowaniami farbami dyspersyjnymi.

- spoiwo — dyspersja zywic polioctanu winylu,

- nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,
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- rozcienczalnik — woda,

- stopien potysku — mat

- faktura — gtadka

- kolor — biaty,

- zuzycie: ok. 130 ml/ma2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wiecej,

- minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

- czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha

i nadajaca sie do powtdrnego malowania po 4-6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po
ok. 3 dniach,

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- poprawia przyczepnos¢ kolejnych powtok,

- dyfuzyjna,

- dobrze kryjaca,

- tatwa w nakfadaniu.

Farby lateksowe emulsyjne np. Caparol latex 10.satin

Farba lateksowa do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powtok
wewnetrznych o jedwabiscie potyskujgcej powierzchni. Duza odpornos¢ mechaniczna uzyskanej powtoki i jej znakomita
podatnos¢ na czyszczenie szczegodlnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obcigzonych.

- spoiwo — lateks syntetyczny,

- sktad — dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki,

- nanoszenie — pedzlem, watkiem lub natryskiem,

- rozcienczalnik — woda,

- powierzchnia —zmywalna,

- stopien potysku — potysk satynowy,

- faktura — gtadka,

- kolor — biaty,

- zuzycie: ok. 0,140 I/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na podtozach szorstkich
odpowiednio wiecej,

- minimalna temperatura uzycia: +5°C (otoczenia, podtoza i materiatu).

- czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha

i nadajaca sie do powtdérnego malowania po 4-6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po

ok. 3 dniach,

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa,

- nie zawiera skfadnikéw powodujgcych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza,

- dtugi czas otwarcia — mozliwos$¢ bezproblemowego zastosowania na duzych, potgczonych ze sobg powierzchniach,
- dobrze dyfuzyjna, si< 0,3 m,

- odporna na szorowanie na mokro - Klasa 2,

- zdolno$¢ krycia - Klasa 1 przy wydajnosci ok. 7 m2/I,

- podatna na czyszczenie,

- odporna na dziatanie wodnych srodkéw dezynfekcyjnych i domowych srodkéw czystosci,

- odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie,

- tatwa w uzyciu,

- 0 wysokim stopniu bieli.

Kolory — biaty oraz Marill30.

FOTO - TAPETY ( szatnie, pok. nauczyciela i korytarz zaplecza)

Fotolia winylowe — fototapety — wzory wg oznaczen na rysunkach wnetrz.

Klej do tapet

Przeznaczenie

- Klejenie tapet do podtoza.

Parametry

Klej do tapet zalecany przez producenta tapety.
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B.7.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Sprzet do tapetowania:

- szpachelki, uchwyty do papieru $ciernego, reczne szlifierki i inny reczny sprzet do przygotowania podtoza,
- pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju,

- pedzle, watki — do nanoszenia kleju na Sciane,

- szczotki, twarde watki — do dociskania tapet przy klejeniu,

- drabiny, rusztowania, podnosniki mechaniczne.

Sprzet do malowania — reczne narzedzia malarskie (pedzle, watki, pojemniki na farbe, szpachelki, uchwyty do papieru
Sciernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnosniki
mechaniczne.

B.7.4. Transport

Materiaty do robot malarskich nalezy przewozié na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty do tapetowania nalezy przewozi¢ na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami lub recznie dla opakowan o niewielkim
ciezarze

Materiaty do robdt malarskich powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdélnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgiji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobdw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Materiaty przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty do tapetowania Scian powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, okreslony przez
producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajaca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w OST 00-
00 pk 4.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,
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oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.
Dodatkowo, do wyrobdéw powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Materiaty przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem warunkéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

B.7.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakornczyé¢ roboty budowlane stanu surowego.

- Malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki powinny by¢ ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni.

- Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podfozy a wyniki odnotowa¢é
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

o podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

o w temperaturze ponizej +10°C,

o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza

niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

- W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonic.

- Roboty malarskie przy uzyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda mozna rozpoczgé,
jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtéknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie nie jest wieksza niz 4%, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz 12%.

Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi.

- Nie nalezy mieszac farb réznych producentéw. Stosowac tylko kombinacje szpachli, farby i Srodka do gruntowania
podtoza rekomendowane przez producenta.

- Farby dostarcza¢ na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta. Nalezy sie upewnic, co do prawidtowego
oznakowania stosowanego towaru.

- Farby naktadac poprzez natrysk lub przy uzyciu watkéw malarskich.

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta farby.

- Podtoza gipsowe i tynki uprzednio zagruntowac gruntem zalecanym przez producenta farby;

- Malowana powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary muszg byc¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

- Zabronione jest nakfadanie farby na metale nie odizolowane odpowiednig farba podktadowsg;

- Podtoza malowac¢ co najmniej dwukrotnie;

- Trzecia warstwa lub podktad jest wymagany do powierzchni zbyt chtonnych i w zaleznosci od rezultatu Architekt lub
Zleceniodawca moze jej zazadac bez zmiany kosztow;

- Sciany muszg by¢ pokryte réwno farba przewidziang w opisie; wystepowanie zaciekéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne;

- W zadnym wypadku ewentualne retusze nie mogg by¢ przyczyna braku jednolitosci wygladu wykonczonych
elementéw

- W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zazgdania od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowej warstwy
farby na catej powierzchni, gdyby jej wyglad zostat uznany za niezgodny z wymaganiami.

- W trakcie malowania doktadnie zabezpieczy¢ i chroni¢ podtogi, sufity, drzwi itp.

- Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnia futryn drzwiowych,
Slusarki okiennej, sufitdw podwieszonych etc. - konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi tasma klejaca.

- Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia — wg projektu wnetrz;

- Lokalizacja prac — wg projektu.

Przed przystapieniem do wykonywania tapetowania $cian nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu surowego.

- Tapetowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

- Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

- W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowa¢é
w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Roboty tapetowania $cian nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +20°C,

- Roboty tapetowania $cian mozna rozpoczgc, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wtdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest wieksza niz 4%, a w przypadku podtozy
drewnianych nie wigksza niz 12%.

- Uzyskanie wtasciwej jakosci pokrycia $cian tapetg zalezne jest $cisle od starannosci i umiejetnosci wykonawcow
robot, dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecane jest zleci¢ tapetowanie doswiadczonemu
specjaliscie.

- Przed pocieciem i potozeniem tapety nalezy sprawdzié kazda rolke czy nie ma widocznych uszkodzen, czy wzory i
kolory do siebie pasuja i czy rolki pochodza z tej samej serii produkcyjnej (batch number, widoczny na etykiecie
rolki). Jezeli rolki posiadajg rdzne serie produkcyjne, woéwczas nalezy przyklejaé¢ na réznych Scianach, aby unikngé
widocznej réznicy odcienia, ktéry moze wystgpic przy réznych seriach produkcyjnych.

- Przed przystgpieniem do tapetowania nalezy zapoznac sie z instrukcjg producenta tapet;

- Podczas uktadania tapet, nalezy stosowac sie do instrukcji graficznych i zalecen opisowych znajdujacych sie na
etykietach.

- Podtoza chtonne nalezy uprzednio zagruntowac farbg gruntujgca zalecang przez producenta tapet;

- Tapetowana powierzchnia musi by¢ sucha, odttuszczona i zdrowa;

- Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zaszpachlowane i doktadnie zatarte;

- Zabronione jest naktadanie tapet na metale nie odizolowane odpowiednig farbg podktadowsa;

- Przygotowac klej do tapet scisle wedtug zalecen producenta.

- Pokry¢ $ciane klejem przy pomocy pedzla lub watka.

- Uktada¢ odpowiednio pociete suche pasy tapety, dociskajgc delikatnie tapety szczoteczka lub wateczkiem do $ciany,
biorgc pod uwage przesuniecie wzoru (jezeli wystepuje).

- Spos6b wykonania potaczenia pasow tapety zalezy od jej wzoru. Dla tapet z regularnym wzorem pasy tapety mozna
uktadaé na styk, dopasowujac doktadnie linie styku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu moze by¢ konieczne
wyréwnanie krawedzi tapety przez jej doktadne przyciecie wzdtuz metalowego liniatu na stole montazowym przed
rozpoczeciem kfadzenia.

- Druga metoda faczenia tapet, zwtaszcza bez regularnego wzoru, jest uktadanie paséw tapety na $cianie na zaktadke
ok. 5 cm szerokosci i rowne przeciecie obu warstw tapety wzdtuz metalowego liniatu przy pomocy ostrego narzedzia,
uwazajac, aby nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni $ciany. Po przecieciu obu warstw tapety nalezy zdjg¢ ze Sciany
oba odciete paski i styk tapet doktadnie docisng¢ i wyréwnac przy pomocy odpowiedniego watka z tworzywa,
uwazajac, aby nie uszkodzi¢ powierzchni tapety i nie przygniesc jej faktury.

- W przypadku klejenia tapet do zakrzywionych powierzchni, jak powierzchnia okragtych stupéw lub na naroznikach,
producent zaleca uzycie odpowiedniego, mocniejszego kleju, nanoszonego na $ciane i na podtoze tapety. W takim
wypadku tapete nalezy klei¢ do Sciany po odczekaniu chwili na wsigkniecie kleju w podtoze tapety i powierzchnie
Sciany.

- Odcigé¢ nadmiar tapety przy suficie i podtodze. Zaczeka¢ do wyschniecia.

- Nadmiar kleju na potaczeniach, w razie potrzeby, nalezy niezwtocznie, przed zaschnieciem, delikatnie usungé z
powierzchni tapety przy pomocy gabki zwilzonej ciepta wodg a nastepnie oczyszczone miejsce wytrze¢ do sucha
czysta, miekka szmatka,

- Pierwszy pas tapety nalezy klei¢ do Sciany po doktadnym wyznaczeniu pionu, najlepiej wzdtuz pomocniczej,
pionowej linii narysowanej na $cianie.

- Pasy tapety nalezy klei¢ do sciany w kolejnosci, w jakiej byty docinane z rolki, doktadnie tgczac krawedzie styku.

- Po przyklejeniu trzech pierwszych paséw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kolorystyki i wzoru tapety. W razie
stwierdzenia nieréwnomiernosci koloru lub widocznych wad, partie tapet nalezy odrzuci¢ i zgtosi¢ reklamacje u
dostawcy. Przy braku wad kontynuowac uktadanie.

- Ocene jakosci tapet nalezy dokonywaé w miare moznosci przy docelowym oswietleniu tapetowanych pomieszczen.
- Rodzaj i kolor tapet — wg projektu

Jakos¢ wykonania i tolerancje:

Roboty malarskie : Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy

kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
I EEEEE———
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zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

B.7.6. Kontrola jakosci robot

MALOWANIE :Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

- braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,

- braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

TAPETOWANIE :Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy

kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem

nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez

producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane

zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Kontrola koficowa powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i wzoru tapet z wzorcem,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego tapet polegajgce na stwierdzeniu doktadnosci dopasowania wzoréw i odcieni,
doktadnosci wykonania stykow,

- sprawdzenie przyklejenia tapet catg powierzchnia do $ciany, braku pecherzy powietrza pod tapetami,

- sprawdzenie réwnosci przyciecia brzegdw tapet przy posadzce i suficie oraz przy otworach drzwiowych, okiennych
itp.,

- sprawdzenie braku plam, smug, zaciekdw, sladow kleju na potaczeniach i powierzchni tapet,

- sprawdzenie braku uszkodzer powierzchni tapety.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane pokrycie czesciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

B.7.7. Obmiar robot

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie robdt malarskich obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w $wietle surowych murdéw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdéw, pilastréw itp.
wieksze od 1 m2.

Cena robdt obejmuje przygotowanie do malowania podtoza, przygotowanie farb, ustawienie rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Wykonanie tapetowania $cian obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni tapetowanej. Wymiary powierzchni
przyjmuje sie w swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdéw, pilastréw itp.
wieksze od 1 ma.

Wielkosci obmiarowe okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.7.8. Odbior robdt

Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajéw roboét wykonacdzgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci
tapetowania, Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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B.7.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robdt obliczona na
podstawie szczeg6towych ustalen umownych.

Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje nastepujace roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie i zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie kleju do tapet,

- przyklejenie tapet do $cian,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.7.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j .
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B8. CERAMICZNE OKtADZINY SCIAN.
B.8.1 Wstep

B. 8.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B8.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania ceramicznych okfadzin Sciennych — oktadziny z greséw.

B.8.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie zakresie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych, w tym:
- przygotowanie podtoza, czyszczenie i odkurzanie,

- klejenie ptytek do podtoza,

- spoinowanie fug na Scianach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow.

B.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sgzgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest oktadzina lub wyktadzina,
wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.
oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

B.6.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$éwykonania roboét, ich zgodnos¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.8.2. Materiaty

Ptytki ceramiczne — gres :
Np. proponowane :

Toda Gres Cementi -pétpoler Perla, Marengo, Perla 40x80

ptytki ceramiczne pierwszego gatunku, doktadna kalibracja,
- Wymiary jw. }1%

- grubos¢ 10mm  }10%

- Wykonczenie — mat,

- Absorpcja wody - ponizej 0,1%

- prostokatnos¢ }0,6%

- ptaskos¢ }0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie >45N/m2

Akcesoria, kleje

Przeznaczenie

- Akcesoria stuzgce do mocowania ptytek i ich pielegnacji.

- Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej ptytki.

Parametry:

Klej epoksydowy do ptytek ceramicznych: mocowanie ptytek ceramicznych do Scian.
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- wysoce odporny na obcigzenia klej epoksydowy

- odporny na: wody agresywne, zasady i rozcienczone kwasy

- podtoze — jastrych cementowy

Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych:

- wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

- wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 8 mm,
- odpornos¢ na: wody agresywne, ttuszcze, kwasy, chemikalia, roznice temperatur,

- powtoka gtadka, matowa,

- kolor wg wytycznych Architekta

- szerokos¢ wg wytycznych Architekta.

B.8.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do przygotowania powierzchni podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

Sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy klejowej — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania
masy, kielnie, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania ptytek — mtotki gumowe, reczne narzedzia do przenoszenia i uktadania ptytek, przyrzady do ciecia ptytek,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, krzyzyki do utrzymywania jednakowej
grubosci spoin.

Do kontroli jakosci wykonania oktadzin — taty 2 m do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub
sktadane.

B.8.4. Transport

Materiaty do wykonania okfadzin $cian nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami lub recznie dla opakowan o niewielkim
ciezarze.

Materiaty te winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych dziataniem
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcjg producenta. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.

B.8.5. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do oktadania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem

wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

- Podtoze musi by¢ rowne i oczyszczone, oraz spetnia¢ wymogi producentow ptytek ceramicznych, powtok

uszczelniajgcych, zapraw klejowych czy zapraw do spoinowania.

- W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac¢ zaprawg cementowa lub

specjalnymi masami naprawczymi.

- W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg

producenta).

- Przed przystgpieniem do uktadania ptytek powierzchnie scian w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zabezpieczy¢
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przeciwwilgociowo przy pomocy ,ptynnej folii”,: dla scian w miejscach narazonych na dziatania wilgoci tj. z pisuarami,
umywalkami lub prysznicami do wys. 2,00m, dla pozostatych $cian do wys. 0,8m .

Dla kazdego typu okfadzin Wykonawca zobowigzany jest do scistego przestrzegania instrukcji producenta
stosowanych materiatow.

- Nalezy zastosowac wszelkie sSrodki ostroznosci niezbedne do zapobiezenia nadmiernym wahaniom temperatury,
przeciggom, przewiewom.

- W lecie prace nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze podtoza wiekszej niz 250C. Unika¢ nalezy
bezposredniego nastonecznienia wykonywanej i gotowej podtogi. W razie koniecznosci wykonac zacienienie.
Podziaty elementow $cian nalezy dostosowac do podziatow posadzek zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

- Ptytki uktada¢ do wys. 2,54 m nad wykoriczony poziom posadzki. Sciany powyzej oraz sufit zagruntowaé

i pomalowac farbg czarng matowa co najmniej dwukrotnie.

- Ptytki ceramiczne muszg by¢ odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie nastepowaty zmiany ich
parametrow, skutkujgce odspoinowywaniem sig, tuszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi
efektami.

- Wykonawca musi zapewnic i potwierdzi¢ odpowiedni dobor chemicznych i fizycznych parametrow powtok
uszczelniajacych, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatow do montazu i zabezpieczenia przewidzianych
projektem ptytek ceramicznych i fug.

- Dobor wyzej wymienionych materiatow musi uwzglednia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne przewidzianych
projektem ptytek ceramicznych, jak i miejsce ich montazu zwigzane ze sposobem uzytkowania danej oktadziny.

- W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodnos$ci materiatowych (chemicznych i fizycznych), mogacych
skutkowac odspoinowywaniem sig, czy tez przebarwieniami ptytek lub fug, Wykonawca musi zgtosi¢ Architektowi, z
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwigzania alternatywne.

- Ponadto, w celu unikniecia przypadkow odspoinowywania sie ptytek, oraz ich przebarwien a takze fug na etapie
realizacji, nalezy wykonac¢ proby z uzyciem przewidzianych materiatow z odpowiednim wyprzedzeniem.

- W pierwszej kolejnosci $ciany nalezy zabezpieczy¢ warstwg powtoki uszczelniajacej;

- izolacja przeciwwodna pod zaprawg klejowa dla ptytek na podtodze i Scianie:

o -dla $cian w miejscach narazonych na dziatania wilgoci tj. z pisuarami, umywalkami lub prysznicami do

wys. 2,00m

o -dla pozostatych $cian do wys. 0,8m

- Nalezy przewidzie¢ mocowanie elementow instalacji, a takze styki z posadzkami i innymi wykoriczeniami $cian,
zgodnie z aranzacjq wnetrz;

- Ptytki ceramiczne nalezy mocowac na zaprawie klejowej, rzedowo, prostoliniowo wzdtuz i w poprzek;

- Klejenie i przygotowanie podtozy — wg instrukcji producenta;

- Przyjmuje sie, ze na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki. Inne rozmieszczenie moze by¢ stosowane, jezeli przewiduje je
projekt aranzacji wnetrz.

- Wymieszang zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebow i
konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—12 mm dla ptytek 60 x 60 i wiekszych

- 8mm dla ptytek 20x 50

- Naroza wykonane ze szlifowanych ptytek pod katem 45°

- Po zamocowaniu elementow oktadzin z ptytek ceramicznych, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa do spoinowania i, w
przypadku fug cementowych, zaimpregnowad.

- Szerokosc fugi dostosowac do ostatecznego wybranego typu ptytki, przewiduje sie stosowanie fugi szer. 3-4 mm.
Wszystkie szczeliny miedzy ptytami nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa do spoinowania i przetrze¢ w celu
uzyskania czystej powierzchni bez skaz.

- Do wypetnienia spoin stosowac zaprawe wodo- i kwasoodporng; kolor wg projektu.

- Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia

Jakos$¢ wykonania i tolerancje:

Prawidtowo wykonane oktadziny z ptytek powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac szczegotowo przewidziany projektem podziat oktadzin.

- Oktadziny scienne musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

- Sciana z ptytek zlicowana z cokotem.

- Nalezy stosowa¢ materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci

ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji wymiarowych,

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie przemieszczenia i tolerancje state oraz czasowe, ktore spowodowac
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odksztatcenie lub zniszczenie ptytek.

- Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- Grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- Niedopuszczalne sg uskoki po miedzy ptytkami zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej,

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci
faty 2 m,

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m,

- Spoiny pomiedzy ptytkami musza by¢ jednakowej szerokosci na catej ich dtugosci,

- Szerokosc spoin zalezna bedzie od rodzaju ptytek i bedzie okreslona przez architekta,

- Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z tolerancjg +/-0.2
szerokosci spoiny,

- Spoiny powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci faty 2 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- Elementy wykoriczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

B.8.6. Kontrola jakosci robét

Za jakos$¢ materiatow odpowiada producent, ktory jest zobowigzany do wystawienia stosownych deklaracji zgodnosci z
aprobata techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne i klasyfikacje palnosci.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- grubos¢ warstw zaprawy klejacej,

- prawidtowos¢ obsadzenia elementow wykonczeniowych okfadzin.

- szerokosc i prostoliniowos¢ fug

- zachowanie pionowosci oktadziny.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- ocene przygotowania podfoza i jego wytrzymatosc,

- sprawdzenie grubosci warstwy zaprawy klejowej,

- prawidtowos¢ obsadzenia elementow wykonczeniowych okfadzin.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych oktadzin $ciennych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni oktadzin pod katem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitosci
kolorow ptytek i fug,

- sprawdzenie zachowania rownosci powierzchni,

- sprawdzenie zachowania pionowosci powierzchni,

- sprawdzenie rownosci okfadzin przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nierownosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci i sprawdzajac ich
wypetnienie

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

B.8.7. Obmiar robot
Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonanie oktadziny obmierza sie w metrach kwadratowych powierzchni utozonych ptytek.

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w swietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworow,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 ma.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.8.8. Odbidr robét
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonaczgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej
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Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.

5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie uniemozliwiaja poprawnej eksploatacji
oktadzin oraz nie ograniczajg ich trwatosci, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.
B.8.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalern umownych.

Cena jednostkowa 1m2wykonanych oktadzin obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- w razie koniecznosci wyrownanie i zagruntowanie podtoza,

- utozenie ptytek na klej z docinaniem na miare i wykonywaniem niezbednych otworow dla armatury, przewodow i
osprzetu elektrycznego itp.,

- osadzenie elementow instalacji nasciennych,

- wykonanie stykow z innymi materiatami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.8.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j .
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B9. STOLARKA DRZWIOWA .
B. 9.1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w

zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okélnik 2.

B.9.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi do montazu stolarki drzwiowej .

B.9.1.3. Zakres robét objetych szczegétowaspecyfikacja

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie montazu drzwi wewnetrznych oraz drzwi tazienkowych
catoszklanych , w tym:

- obsadzenie oscieznic drzwi

- zamontowanie skrzydet drzwiowych .

- montaz zawiaséw , typ zamkdw i okuc.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do powyzszych

robot, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw.

B.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

izolacyjnos$¢ akustyczna - izolacyjnos$¢ przegrody budowlanej od dzwiekdéw powietrznych lub/i od dzwiekéw uderzeniowych,

B.9.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢wykonania robaét, ich zgodnos$¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.9.2. Materiaty

Drzwi catoszklane wydzielenia przestrzeni tazienek i szatni.

Drzwi catoszklane z szyby bezpiecznej klejonej 2 x 4mm z folig matowe. Mocowanie punktowe. Gatka do drzwi szklanych.
Stolarka drewniana drzwiowa.

Drzwi do WC wewnetrzne fazienkowe :
Drzwi z ptyty MDF , petne , lakierowane biate z otworami dotem. Zamek z klamkga do drzwi fazienkowych. Oscieznica
regulowana naktadana.
Drzwi do szatni i pok. Nauczyciela
Drzwi z ptyty MDF , petne , lakierowane biate .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu YALE. Oscieznica regulowana
naktadana.
Drzwi do Sali baletowe;j.
Drzwi z ptyty MDF dwuskrzydtowe ( skrzydta 90) , petne, lakierowane biate .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu
YALE. Oscieznica zwykta osadzona w przestrzeni muru,
Drzwi do Sali organowe;.
Drzwi z ptyty MDF dwuskrzydtowe ( 1 skrzydto 90) , petne, lakierowane biate .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu
YALE. Drzwi wypetnione plastrem miodu — izolacyjnos¢ akustyczna Rd 40. Oscieznica zwykta osadzona w przestrzeni muru,
Zawiasy — potrdojne widoczne.
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B.9.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do montazu drzwi- reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

B.9.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Stolarke i $lusarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do
skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w odpowiednie zawiesia.

Elementy wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony w
instrukcji przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkg;ji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobow powinny by¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Przechowywanie elementow powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

B.9.5. Wykonanie robot

- Wykonawca powinien dokonaé¢ montazu i drzwi zgodnie ze szczegotowgq instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta.

- Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi.

- Rownoczesnie ze wznoszeniem murow moze by¢ osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o
grubosci ponizej 25 cm.

- Stolarke nalezy zamontowaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach i aprobatach technicznych.
- Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.
- Przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zanieczyszczen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

- Nalezy wykonac i przedstawic¢ do akceptacji kompletng, wbudowang probe drzwi i okien wraz z oscieznicg i
okuciami.

- Nalezy przedstawic¢ dla wszystkich materiatow i wyrobow atesty potwierdzajgcych ich parametry fizyko-chemiczne, w
tym odpornos¢ ogniowa i/lub dymoszczelnosé, antywtamaniowos¢ itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i probki w
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

Montaz drzwi i okien prowadzi¢ scisle wg instrukcji montazu producenta.

- Drzwi jednoskrzydtowe lub dwuskrzydtowe i okna state wg zestawienia w projekcie.

- Szczegotowe wyposazenie wg zestawienia w projekcie.

- Wykonawca przed wykonaniem otworow w murze zobowigzany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien
ostatecznej wymagane] wielkosci otworu.

- Mocowanie uzalezni¢ o rodzaju Sciany i jej oktadziny.

- W drzwiach dwuskrzydtowych z samozamykaczami nalezy zamontowac sprawnie dziatajgcy regulator kolejnosci
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zamykania.

- Jesli w zestawieniu wpisano w uwagach koniecznos$¢ wentylacji przez drzwi, nalezy wykonaé¢ odpowiednie otwory i
zamontowac w nich kratki i tuleje lub wykonaé podciecia dolnej krawedzi drzwi zgodnie z projektem.

- Dla wszystkich drzwi nalezy zamontowac odbojniki posadzkowe.

- W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy prowizorycznie wstawic
oscieznice lub ramy okienne na podktadkach lub listwach i doktadnie wyregulowac ich potozenie przed
umocowaniem i uszczelnieniem.

- Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na ustawienie elementow oscieznicy w pionie i w poziomie oraz rownolegfos$¢ obu
stupkow. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokot osi pionowe;j (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg by¢ rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzky a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm.

- Zaleca sie przeprowadza¢ montaz na wczesniej przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest
ustalenie poziomu ostatecznej, koricowej powierzchni posadzki.

- Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy pomocy kotkow rozporowych. Kotki rozporowe
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonana $ciana, zgodnie z instrukcjg ich
producenta oraz regutami sztuki budowlane;.

- Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o srednicy ® 10 i dtugosci min 112 mm. Kotki rozporowe nie wchodza w sktad
kompletu drzwi dostarczanego przez producenta.

- Oscieznica musi by¢ ustalona za pomocg klinow (klockow dystansowych) osadzonych w poblizu kotkow
rozporowych pomiedzy oscieznicg a murem. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na jako$s¢ zamocowania oscieznicy
przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie moze skutkowac miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

- Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkow rozporowych
(lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowaé przy pomocy nie mniej
niz 9 stalowych kotkow rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

- Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach drzwi i ramach okien $cisle wg instrukcji producenta.

- W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czesci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
pozarowg, mozna montowacd z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatow
budowlanych.

- Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposob nie pozwalajacy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienna.

- W oscieznicach naroznych i wewnetrznych uksztattowany jest zwykle specjalny rowek, w ktorym nalezy umiescic¢
uszczelke peczniejgcg. W pozostatych typach oscieznic uszczelke umieszcza sie w linii kotkow mocujgcych.

- W drzwiach wyposazonych w zawiasy regulowane po zamontowaniu oscieznicy nalezy wyregulowa¢ skrzydta przez
przesuniecie skrzydetka zawiasu w kieszeni zawiasu, wedtug instrukcji producenta.

- Ostatnim elementem montazu jest zamontowanie okuc i osprzetu, scisle wg instrukcji producenta.

- Poddanie powtoki lakierniczej pokrytej folig ochronng oddziatywaniu storica i wilgoci moze spowodowac trwate jej
uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi zabezpieczonych folig nalezy niezwtocznie usunac folie
zabezpieczajaca.

- Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Jakos¢ wykonania i tolerancje:

Prawidtowo wykonane oktadziny z ptytek powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

- Wykonawca musi bezwzglednie utrzymac szczegotowo przewidziany projektem podziat oktadzin.

- Oktadziny Scienne musza stanowi¢ jedng ptaszczyzne.

- Sciana z ptytek zlicowana z cokotem.

- Nalezy stosowac materiat sortowany, niezaleznie od tego Wykonawca zobowigzany jest do oceny przydatnosci

ptytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakosci, ksztattu i tolerancji wymiarowych,

- Wykonawca powinien uwzglednic wszelkie przemieszczenia i tolerancje state oraz czasowe, ktore spowodowacé

odksztatcenie lub zniszczenie ptytek.

- Cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim

opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢é gtuchego odgtosu,

- Grubosé¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- Niedopuszczalne sg uskoki po miedzy ptytkami zarowno w ptaszczyZnie poziomej jak i pionowej,

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci

faty 2 m,

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m,

- Spoiny pomiedzy ptytkami musza by¢ jednakowej szerokosci na catej ich dtugosci,

- Szerokosc spoin zalezna bedzie od rodzaju ptytek i bedzie okreslona przez architekta,

- Spoiny wykonywac szerokosci takiej, aby potgczenia spoin $cian i podtogi pokrywaty sie ze sobg z tolerancjg +/-0.2
I EEEEE———
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szerokosci spoiny,

- Spoiny powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na dtugosci faty 2 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- Spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- Elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Jakos¢ wykonania i tolerancje

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki i $lusarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiardw z projektem,

- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet elementéw otwieranych oraz funkcjonowania okuc.

- Ustawienie stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci elementdw, tacznie nie wiecej
niz3 mm.

- Rdznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

0 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

0 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

0 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W projekcie moga by¢ podane przez Projektanta inne tolerancje i odchytki. Wartosci tolerancji i odchytek okreslone w
dokumentacji projektowej sg wigzgce dla Wykonawcy robét.

B.9.6. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych roboét, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- kompletnos¢ okug,

- poprawnos$¢ montazu, prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

B.9.7. Obmiar roboét

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Montaz $cianek obmierza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni lub w kompletach poszczegdlnych rodzajéw scianek
wedtug zestawienia w projekcie.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Montaz drzwi i ich osprzetu obmierza sie w sztukach.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.9.8. Odbidr robot
Odbioréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t wykonaézgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi

roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci drzwi i

okien oraz pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru

korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie

wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza

sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
WSykonawca.

B.9.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalerr umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obsadzenie i umocowanie oscieznic drzwiowych i ram okiennych,

- wstawienie i regulacja skrzydet drzwiowych i okiennych,

- zamontowanie wymaganego osprzetu,

- uszczelnienie i wykonczenie stykow ze Scianami,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.9.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j .
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B10. WYPOSAZENIE .
B10.1 WSTEP

B. 10.1.1. Nazwa zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okolnik 2.

B.10.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej saprzepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich
rodzajow robét okreslonych zakresem robdt ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatow oraz uzytego
sprzetu i narzedzi dla wykonania elementéw zabudow oraz parametry mebli gotowych.

B.10.1.3. Zakres robot objetych szczegétowgspecyfikacjg

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie i montaz mebli i zabudéw meblarskich projektowanych
indywidualnie oraz parmetrow technicznych jakie majg spetmnia¢ meble dostarczane fabrycznie gotowe.

B.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sazgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi
w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji technicznej.

B.10.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoséwykonania roboét, ich zgodnos¢z dokumentacjgprojektowa, specyfikacjai
poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

B.10.2. Materiaty

Elementy projektowane :

- zabudowy grzejnikow.

Obudowy grzejnikdw i parapety okienne wykonane z drewna sosnowego klejonego . Kolor — lakierowane na biato — potysk. Elementy
wykonczenia drewnianego lakierowane , muszg posiada¢ atest higieniczny oraz klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz.—
trudnopalne.

- zabudowa blatéw umywalkowych tazienek — blat granitowy np. Bengal Black , konstrukcja wsporcza stalowa , zabudowa
blenda laminowana kolor czarny.

- podest w Sali organowej na konstrukcji stalowej z wykonczeniem jak posadzka.

Meble fabrycznie gotowe :
Krzesta i meble gotowe wg zestwienia i opisu w zataczonych dalej tabelach.

Wyposazenie tazienek- szczegétowy ops wg zatacznika :
- Wc np. Ideal St. Connetc wc wiszace z deska wolnospadajacg, stelaz np. TECE 112 cm, na wspornikach z przyciskiem np. TECE
Loop.
- Umywalka np. Ideal St. Tonic Guest z baterig umywalkowg podtynkowa np. ZXS
- Kabiny prysznicowe np. Ronal brodzik konglmerat ze $ciankami szklnymi np. Ronal Top-Line — szkto satyna. Bateria typu ZXS
podtynkowa.
- wyposazenie — dozowniki mydta szczotki do wc, pojemnik na reczniki, uchwyt na papier np. wg systemu EMCO.
- szafki ubraniowe szatni np.Multitalent seria Evolo.

Wyposazenie:
- Kotara $ciany z oknami Sali organowej np. Ardeko z karniszem sterowanym pilotem lub przetacznikiem , rozsuwanie kurtynowe ,
cichy silnik 24V, powolny start z mozliwoscig rozsuwania w przypadku braku zasilania . Tkanina zgodnie z zaleceniami akustyki o masie

powierzchniowej — pofatdowanej tkaniny — rzedu 0,3 + 0,4 kg/m2. Tkanina musi by¢ trudno — zaplna.

- Rolety Sali baletowej — np. Rolety rzymskie 230 V sterowane radiowo z mechanizmami podnoszgcymi . Tkanina rolet np. CERES .
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B.10.3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Sprzet do montazu pomostow i innych elementdw — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, dzwigniki,
zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

B.10.4. Transport

Wyroby przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Elementy wykorczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéow budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca oznakowanie znakiem CE lub
znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:

- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,

- wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilo$¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobow powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.

Dodatkowo, do wyrobdw powinny byc¢ dotgczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami.
Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowosé uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz1 m
od czynnych urzadzen grzewczych.

B.10.5. Wykonanie robot

Przed przystagpieniem do montazu elementédw meblarskich niezbedne jest :

- przedstawienie do akceptacji prébki materiatéw i innych elementéw,

- sporzgdzenie rysunkdw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Architekta

- przedstawienie dla wszystkich materiatéw i wyrobow na wtasny koszt atestéw potwierdzajgcych ich parametry fizykochemiczne,
aprobat technicznych, certyfikatéw i prébek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym

wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

- przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci od warunkow
montazu i kryteridw szczegdlnych.

Jakos¢ wykonania i tolerancje:

W celu oceny jakosci montazu elementdw wyposazenia nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiaréw

- jakos$¢ materiatéw uzytych do wykonania elementow

- prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- Ustawienie elementdéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, tacznie nie wiecej niz 3 mm.

B.10.6. Kontrola jakosci robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
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- kompletnosci montowanych elementéw,

- prawidtowosci osadzenia i sprawnos¢ dziatania wszystkich elementéw, mechanizméw, wyposazenia sterujacego i
zabezpieczen,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatow z projektem.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

B.10.7. Obmiar robdt

Obmiardw robot dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wykonaézgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Obmiar mebli dokonujesie w sztukach o ile uzgodnienia z umowy nie mowig inaczej. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

B.10.8. Odbidr robot
Odbioréow robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét wykonacdzgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sieza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej .

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie zwytycznymi
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokona¢ oceny
wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt.
5.4. i przedstawic roboty ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczaja trwatosci konstrukcji
i pozwalajg na ich prawidtowa eksploatacje, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sie protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zaméwieniem.
Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

B.10.9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na

podstawie szczegétowych ustalert umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie robét bedg obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- wytrasowanie i wykonanie niezbednych otworéw do umocowania elementéw w podtozu,

- umocowanie elementoéw $lusarskich,

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,
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- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

B.10.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej .
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B11. RUSZTOWANIA .

CPV 452 621 20 -8 Wznoszenie rusztowan

B.11.1. Wstep
B. 6.1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.11.1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt obejmujgcych
w szczegolnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajéw robét
okres$lonych zakresem roboét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

B.11.1.3. Zakres roboét objetych szczegétowg specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z montazem rusztowan do prac malarskich i
elektrycznych na suficie i montazowych sufitu podwieszanego.

B.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.11.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg | poleceniami Inspektora nadzoru.

B.11.2. Materiaty

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

B.11.3. Sprzet

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych roboét.

B.11.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wtasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowac samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa w obrebie pasa robét jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkdw obcigzaja Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora..

B.11.5. Wykonanie robét

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowad rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczeristwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiadaé¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okre$la jakie konfiguracje
rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych
(do ktorych nalezy wykonac specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje
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najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

B.11.6. Kontrola jakosci robot

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

B.11.7. Obmiar robét

Obmiardw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji technicznej
B.11.8. Odbidr robot

Odbiorow robdt dla poszczegdlnych rodzajéow robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej

B.11.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa pfatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.
B.11.10. Dokumenty odbioru robét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji technicznej.
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B12. KONSTRUKCIE.
Kod CPV 45262210-6

B.12.1. Wstep

B. 6.1.1. Nazwa zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykonywanych w
zakresie projektu Sali baletowej z zespotem pomieszczen Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy
ul. Okdlnik 2.

B.12.1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét obejmujacych
w szczegolnosci wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania wszystkich rodzajow robét
okreslonych zakresem robot ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiatéw oraz uzytego sprzetu i
narzedzi.

B.12.1.3. Zakres robot objetych szczegétowg specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem montazowych prac konstrukcji
stalowych.

B.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze]j specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

B.12.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg | poleceniami Inspektora nadzoru.

B.12.2. Materiaty

Elementy konstrukcji nosnych centrali wentylacyjnych .

Elemnety zbrojenia konstrukgcji.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny miec zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki
badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang jakos¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych,
powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w sposob umozliwiajgcy tatwa
i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji
nosne;..

Elementy konstrukcji stalowych wytwarzane bedg w specjalistycznych wytworniach, a po dostarczeniu na plac budowy
montowane i fagczone przy pomocy Srub.

Szczegotowe wymiary i detale konstrukcyjne elementow — wg dokumentacji wykonawczej.

Jakosé wyrobow hutniczych powinna byé potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:

a) zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane wtasciwosci s3 w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i
nie zachodzi potrzeba okreslenia wtasciwosci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wedtug wytopow na
podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz proby udarnosci dla stali grupy
jakosciowej wyzszej niz JR,

c) atestem specjalnym lub swiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025
(U) odnoszace sie do analizy wytopowej lub badan wyrobow w partii dostawy,

d) swiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg
PN-EN 10113-1, PN-EN 10113-2, PN-EN 10113-3, PN-EN 10137-1i PN-EN 10137-2

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0O.T.B. oraz
stal klasy A-0, gatunku StOS.
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Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach $rednicy 55-do-100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci
pretow dtugosci 10 do 12 m Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okraggte, gtadkie, a ze stali wyzszych klas — okragte, zebrowane.
Oprocz pretow jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o Srednicy 3-5 mm. W elemencie zelbetowym
prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku.

Stal zbrojeniowg z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione wyzej) mozna stosowac wytgcznie po uzyskaniu
odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

B.12.3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich w kregach /walcowki/ oraz do prostowania pretow
dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢,

- urzadzenia do ksztattowania pretow zbrojeniowych (gietarki itp.),

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych

Do wykonywania konstrukcji stalowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
- Zurawie wiezowe, samochodowe i samojezdne,

- wciggniki,

- rusztowania, pomosty,

- sprzet i narzedzia do ciecia i spawania stali,

- ciggniki, przyczepy, samochody i in. sprzet do transportu konstrukcji na placu budowy,

- narzedzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.),

- reczne i elektryczne narzedzia do montazu, skrecania, ustawiania konstrukcji itp.

B.12.4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtfaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczerh mogacych
utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem
na odpowiednich podporach.

Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowe] konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej muszg posiadac oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w
catym procesie wytwarzania konstrukcji.

Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen. Znaki powinny by¢ umieszczone w
takich miejscach, aby byty widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

B.12.5. Wykonanie robot

Do wykonania i montazu stalowych konstrukcji dopuszczone beda wytacznie zaktady i przedsiebiorstwa posiadajace
odpowiednie Swiadectwo (certyfikat).

Konstrukcje stalowe mogg by¢ wytwarzane jedynie w wytworniach zakwalifikowanych, posiadajgcych odpowiednie
Swiadectwo (certyfikat). Termin waznosci Swiadectwa i jego zakres muszg by¢ zgodne z czasem realizacji i rodzajem
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji.

Montaz Gotowych konstrukcji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
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B.12.6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie srub i nakretek. Do kazdej partii
wyrobu powinno by¢ wystawione przez Wykonawce zaswiadczenie zawierajgce co najmnie;j:

- date wystawienia zaswiadczenia,

- nazwe i adres Wytworni,

- oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,

- mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

- wyniki badan,

- podpis i piecze¢ Wytworni.

Wg PN-B-06200 P.9.8. ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu wg 9.8.2,
- stan podpor oraz ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ potaczen .

- wykonanie powtok ochronnych .

- naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.

B.12.7. Obmiar robét

Obmiardéw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 7 ogdlnej specyfikacji technicznej
B.12.8. Odbidr robot

Odbioréow robdt dla poszczegdlnych rodzajéw robot wykonac zgodnie z punktem 8 ogdlnej specyfikacji technicznej

Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujgcym
wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac
do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny
spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

B.12.9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci zgodnie z pkt. 9 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na
podstawie szczegotowych ustalern umownych.

Rozliczenie robot konstrukcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot konstrukcyjnych, zaleznie od ustalen umownych,

B.12.10. Dokumenty odbioru roboét

Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
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